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SICZEGOLOWA SPCYFIKACJA TECHNICINA
ST-1E-01-1

ROBOTY W ZAKRESIE BUDOWY LINII ENERGETYCZNYCH
(Kod CPV 45231400-9)

1. CZESC OGOLNA.

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez zamawiajgcego:

Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego.

1.2. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z instalowaniem linii kablowych zasilajgcych
oSwietlenie zewnetrzne dla tematu ,Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-
sportowego przy Szkole Podstawowe] im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowe] w

Raszkowie z siedzibg w Pogrzybowie”.

1.3. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.2.

ZAKRES ROBOT:
1.3.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISK

Linie kablowq zasilajgcg oswietlenia boiska projektuje sie wykonac kablem typu
YAKYzo 5x25 mm?2 o izolaciji 1,0 kV.

- Linie kablowq zasilajgcg os$wietlenia terenu projektuje sie wykonac kablem typu
YKYzo 5x6 mm?2 o izolaciji 1,0 kV.

- Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdlnych stupow.

Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) dotyczg zasad wykonywania

i odbioru robdét zwigzanych z:
- uktadaniem kabli w ziemi oraz w budynkach,

- montazem osprzetu,



- montazem konstrukcji wsporczych do uktadania kabli, wraz z tfransportem i
sktadowaniem  materiatéw, frasowaniem linii i miejsc  posadowienia
fundamentow, robotami ziemnymi i fundamentowymi, przygotowaniem

podtoza i robotami towarzyszgcymi.
ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:
- kompletacjg materiatéw potrzebnych do wykonania podanych wyzej prac,

- wykonaniem wszelkich robdt pomocniczych w celu przygotowania podtoza (w
szczegolnosci  roboty ziemne, murarskie, Slusarsko-spawalnicze, montaz

elementéw osprzetu instalacyjnego itp.),

- utozeniem wszystkich materiatdbw w  sposéb i w miejscu zgodnym z

dokumentacjqg techniczna,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich

elementéw wyznaczonych w dokumentacii,

- wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacjg techniczng wszystkich

wyznaczonych kabli i linii,

- przeprowadzeniem wymaganych préb i badan oraz potwierdzenie protokotami

kwalifikujgcymi montowany element linii energetycznej do eksploatacii.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq zgodne z odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-07,
a takze podanymi ponizej:

Kabel elekiroenergetyczny - odmiana przewodu, stuzgca do przesytania energii

elektryczne,.

Kabel sygnalizacyjny - przewdd wykorzystywany w obwodach sygnalizacyjnych,

sterowniczych, konfrolno-pomiarowych, zabezpieczajgcych.

Linia kablowa - kabel wielozytowy lub wigzka kabli jednozytowych w uktadzie

wielofazowym albo kilka kabli potgczonych réwnolegle, ktére wraz z osprzetem

utozone sg na wspodlnej trasie, taczqc zaciski dwdch urzgdzen elekiroenergetycznych.

Trasa kablowa - pas terenu lub przestrzen, w ktdrej osi symetrii utozono jednq lub wiecej

linii kablowych.

Skrzyzowanie - miejsce na frasie kabla, w ktérym rzuty poziome réznych linii kablowych

pokrywaijqg sie lub przecingjq.



Lblizenie - miejsce na frasie kabla, w ktérym odlegto$¢ pomiedzy réznymi liniami
kablowymi, urzgdzeniem podziemnym lub drogg komunikacyjng jest mniejsza niz
odlegto$¢ dopuszczalna dla danych warunkéw uktadania bez stosowania przegréd

lub oston zabezpieczajgcych i nie wystepuje skrzyzowanie.

Studzienka kablowa - przestrzen podziemna przeznaczona do instalowania muf

kablowych, utatwiajgca przecigganie i tgczenie kabli prowadzonych pod ziemiq oraz

w kanatach, rurach, blokach betonowych itp.

Blok kablowy - ostona otaczajgca kabel; posiada otwory przeznaczone do wciggania
kabli.

Napiecie znamionowe kabla Uo/U - napiecie na jakie zbudowano i oznaczono kabel;

przy czym Uo - napiecie pomiedzy zytg a ziemiqg lub ekranem kabla, natomiast U -
napiecie miedzyprzewodowe kabla.

W kraju produkuje sie kable elektroenergetyczne na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV,
3,6/6 kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20 kV, 18/30 kV, 23/40 kV; dla napiecia 64/110 kV stosuje
sie kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. llos¢ zyt tych kabli moze
wynosi¢ od 1 do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do
1000 mm2 ( praktycznie od 4 mm2 ).

Kable sygnalizacyjne produkowane sg na napiecia znamionowe: 0,6/1 kV - ilos¢ zyt od

2 do 75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10 mm2..

Lyta robocza - izolowana zyta wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu

elektroenergetycznym, stuzy do przesytania energii elektrycznej;, w  kablu
sygnalizacyjnym stuzy do przesytania lub odcinania sygnatu, impulsu itp. Jako czesc
przewodzgca moze wystepowac drut o przekroju kotowym, owalnym lub wycinek kota
(sektorowe) lub linka, ztozona z wielu drutdw o mniegjszym przekroju. Ze wzgledu na
duze natezenie pola elekirycznego na ostrych krawedziach ogranicza sie stosowanie
kabli z zytami sektorowymi do napie¢ znamionowych 0,6/1 kV i 3,6/6 kV i przekrojach
powyzej 16 mm2. Zyty wielodrutowe zapewniajg wiekszqg elastycznos$é kabla, sq jednak
drozsze. Sploty poszczegdlnych wigzek, zawierajgcych po kilka zyt splatane sg we
wspotosiowe warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadajg w
swej budowie dodatkowo zyte licznikowq (brgzowq) i kierunkowqg (niebieskqg) dla

utatwienia rozpoznawania i liczenia kolejnych warstw kabla.

Lyta ochronna 70" - izolowana zyta w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwqg

zielono-z0ttg izolacji, bezwzglednie wymagana przez okreslone Srodki ochrony
przeciwporazeniowej. tgczy metalowe czesci przewodzgce dostepnego

urzgdzenia elekirycznego (ktére mogq przypadkowo znalezé sie pod napieciem),
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czesci przewodzgce obcych instalacji elektrycznych, gtéwng szyne (zacisk)
uziemiajgcy i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w kablach na napiecie od 0,6/1
kV, przy czym dla napie¢ znamionowych do 12/20 kV przekrdj zyty nie musi byc¢
identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla zyty roboczej do 50 mm - przekrdj zyty

ochronnej minimum 16 mm , natomiast powyzej 95 mm - minimum 50 mm ).

Lyta powrotna (stara nhazwa ,ochronna”’) - wymagana bezwzglednie dla kabli

elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecia znamionowe 3,6/6
kV i wyzsze. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub tasmy miedziane),
wspotosiowa z przewodzgcego ekranu niemetalicznego, znajdujgcego sie na izolaciji
zyty lub w Srodku kabla. Stuzy przewodzeniu prgddw zwarciowych i wyrbwnawczych

(prgdow zaktdceniowych) w uktadzie wielofazowym.

Lyta probiercza ,7zp" - izolowana zyta w kablu elekiroenergetycznym, zwykle

umieszczona w wielodrutowej zyle roboczej; stuzy do pomiardw, sygnalizacii, obstugi
urzgdzenia elektrycznego. Stosowana gtéwnie dla kabli jednozytowych, aluminiowych
o przekrojach znamionowych ponad 400 mm , w formie 1-2 zyt o przekroju 1,5 lub 2,5

mm?2.

Lyta neutralna - izolowana zyta robocza, oznaczona kolorem niebieskim, w kablach

czterozytowych petni role przewodu ochronno-neutralnego PEN. Przekrdj uzalezniony
od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojéw roboczych powyzej
35 mm moze wynosic 50% tego przekroju. Mufa kablowa - osprzet kablowy stuzgcy

potgczeniu odcinkdw kabla lub kabli.

Gtowica kablowa - osprzet kablowy stuzgcy wykonaniu zakonczen kabli,

utatwiajgcych ich podtgczenie do innego elementu instalacji elektryczne;.

Stacja fransformatorowa - kontenerowa - weztowy punkt sieci elekiroenergetycznej, w

ktérym odbywa sie zmiana parametréw uzytkowych sieci (napiecie) oraz usytuowane
sqg urzgdzenia rozdzielcze energii elektrycznej, a catos¢ urzgdzen zamontowanych jest
w prefabrykowanym kontenerze, ktéry posadowiony jest na gotowym lub

zbudowanym indywidualnie fundamencie lub konstrukcii.

Przygotowanie podtoza - zespdt czynnosci wykonywanych przed uktadaniem kabli

majgcych na celu zapewnienie mozliwosci ich utozenia zgodnie z dokumentacjq;

zalicza sie tu nastepujgce grupy czynnosci:
- wiercenie i przebijanie otwordw przelotowych i nieprzelotowych,
- osadzanie kotkdw w podtozu, w tym ich wstrzeliwanie,

- montaz uchwytow do mocowania i uktadania kabli oraz montaz powtok z

tworzyw sztucznych lub metalowych,



- montaz konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych,

- odkrywanie i zakrywanie kanatow kablowych.

1.6. Ogodlne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowq, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
Wszelkie nazwy wtasne produkidw i materiatdw przywotane w specyfikacji stuzg
ustaleniu pozgdanego standardu wykonania i okreslenia wtasciwosci i wymogow
technicznych zatozonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwigzan.
Dopuszcza sie zamieszczenie rozwiqgzan w oparciu o produkty (wyroby) innych

producentow pod warunkiem:
- spetniania tych samych wtasciwosci technicznych,

- przedstawienia zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,

dopuszczenia do stosowania, uzyskanie akceptacii projektanta).

2.1. Ogodlne wymagania dotyczqce wlasciwosci materiatéw, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST ,,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Do wykonania i montazu instalacji, urzgdzen elekirycznych i odbiornikdw energii

elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac kable, osprzet oraz aparature i

urzgdzenia elekiryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub

jego upowazniony przedstawiciel:

- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug

okreslonego systemu oceny zgodnosci,

- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak:
zharmonizowane specyfikacje techniczne, normy opracowane przez
Miedzynarodowqg Komisje Elekirotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru
Polskich Norm, normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepisdw
bezpieczenstwa Miedzynarodowe] Komisji ds. Przepisow Dotyczgcych

Latwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

- oznakowat wyroby znakiem CE Ilub znakiem budowlanym B zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami,



- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreSlonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobdéw

majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat oSwiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
dopuszczonego do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z
indywidualng dokumentacjg projektowq, sporzgdzong przez projektanta
obiektu lub z nim uzgodnionq.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej nie wymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich
w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzqgdzen elekiroenergetycznych w

obiekcie budowlanym.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

Jednoczes$nie praktyczne przyktady zastosowania elementow linii kablowych, w tym
urzqdzen elekifroenergetycznych zawierajg opracowania typizacyjne - szczegdlnie
albumy producentéw lub specjalizujgcych sie w tym zakresie biur naukowo-

badawczych i projektowych, ktére mogg byc¢ wykorzystane w praktyce.

2.2.1. Kable elekiroenergetyczne i sygnalizacyjne - rodzaje i uktady

a) lIzolacja zyt - jako izolacje stosuje sie papier, gume i tworzywa sztuczne.

Izolacja papierowa wykonana jest z tasm z papieru kablowego przesyconego
syciwem elektroizolacyjnym, dla polepszenia wtasnosci dielekirycznych i utrudnienia
procesu zawilgocenia izolacji. Syciwa mogqg byc¢ sciekajgce (dla kabli uktadanych
standardowo) lub niesciekajgce (dla kabli uktadanych przy duzych réznicach
poziomow) -kable te dodatkowo zabezpiecza powtoka (pancerz otowiany).

b) Powtoka - chroni izolacje kabla przed czynnikami zewnetrznymi, gtownie wilgociq,
szkodliwymi zwigzkami chemicznymi, podwyzsza takze bezpieczenstwo uzytkowania
kabla w okreslonym srodowisku. Stosuje sie powtoki metalowe: otowiane i aluminiowe
oraz z tasm stalowych lub z tworzyw sztucznych. Obecnie coraz szersze zastosowanie
znajdujg kable z powtokqg z tworzyw sztucznych usieciowanych, o zwiekszonej
odpornosci na dziatanie ognia - klasa ich ognioodpornosci zawarta jest w symbolu
kabla np. (NJHXH FE180/E?0 0,6/1 kV.



c)

Wypetnienie - materiat izolacyjny, stosowany pomiedzy zytami kabla a powtokqg, w
celu ograniczenia mozliwosci jonizacji powietrza w przestrzeni wnetrza kabla. Jako
wypetnienie stosuje sie: papier, tworzywa sztuczne, materiaty wtdknopochodne
nasycone olejami.
Pancerz - stosowany dla ochrony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, w
formie drutdw lub taSm stalowych zabezpieczonych przed korozjg np.
ocynkowanych, nawinietych spiralnie na ostone powtoki kabla.
Ostona zewnetrzna - (warstwa wyttoczona lub zewnetrzny obwdj) chroni kabel
przed szkodliwym wptywem czynnikdw chemicznych i wilgoci. Ostony wykonuje sie
z materiatéw witdknopochodnych, pokrytych warstwg polewy ochronnej lub z
tworzyw sztucznych (polwinitu lub polietylenu).
Oznaczenia kabli - w celu tatwiejszego rozrézniania i identyfikaciji kabli opracowano
krajowe systemy oznaczania kabli, réznigce sie miedzy sobg symbolikg, zwykle
zbiezne z zawartoscig informacji o danym kablu np. polskie oznaczenie OWY
300/500V i odpowiednik wg symboliki DIN: HOSVV-F. W opisie symbolami zawarte sq
najczesciej dane na temat: materiatu zyt, typu izolacji, ochronnosci ogniowej (lub o
rozprzestrzenianiu sie ognia), typu powtoki, izolacji, opancerzenia, rodzaju syciwa,
typu zyt specjalnych itp., za symbolem literowym umieszcza sie symbol cyfrowy,
zawierajgcy dane o napieciu fazowym i miedzyprzewodowym oraz na kohcu

symbolu ilo$¢ i przekrdj zyt.

2.2.2. Osprzet kablowy - mufy i gtowice

Stuzg do potgczen i zakonczen kabli, zapewniajgc zachowanie mozZliwie niezmienionych

wtasciwosci uzytkowych kabla oraz uniemozliwiajgc przenikanie wilgoci do wnetrza
kabla.

Mufy kablowe wykonywane sq jako przelotowe lub odgatezne (fréjnikowe), gtowice

kablowe jako wnetrzowe i napowietrzne; dla prawidtowego ich montazu opracowano

wkarty montazowe", oddzielnie dla kazdego z rodzajéw osprzetu.

»Karty montazowe" zostaty usystematyzowane wg metody zakohczenia lub potgczenia
kabli:

- Zakonczenia bezgtowicowe - stosowane dla wnetrzowych zakonczen kabli na
napiecie do 1 kV i napowietrznych do 3,6/6 kV, pod warunkiem nietgczenia w
mufie z kablami o izolacji papierowej oraz zabezpieczenia przed wnikaniem

wody i skroplin.

10



Osprzet tradycyjny oraz jego modyfikacje - przeznaczony dla ztgczy na niskie i

srednie napiecia, wykonywanych na kablach o izolacji papierowej i

polwinitowej. W sktad osprzetu tfradycyjnego wchodzq:

@)

o}

@)

Korpusy metalowe, chronigce przed uszkodzeniami mechanicznymi

(zeliwne, aluminiowe lub inne),

Izolatory porcelanowe, izolatory i rury izolacyjne i ochronne z tworzyw
sztucznych do ochrony przed oddziatywaniem wptywow

atmosferycznych przy gtowicach napowietrznych,
Srodki ochrony przed wilgocig np. syciwa, zalewy bitumiczne, impregnaty,

Papier izolacyjny do odtwarzania izolaciji przy ztgczu.

Osprzet z tasm - stosowany gtownie dla kabli YHAKXS na napiecia znamionowe

15-20 kV, o izolacji z tworzyw sztucznych - polietylenowej. Wyrdznia sie

nastepujgce typy tasm:

©)

@)

Potprzewodzgce, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do likwidacji i
tagodzenia ostrych elementdow czesci przewodzgcej (metalowe ztqczki,

kohcowki, ekrany lub elementy o nieregularnych ksztattach),

Sterujgce, wykonane jako samoprzylepne, stuzg do regulacji pola
elektrycznego przy krawedziach, po usunieciu ekranu kabla na napiecie
powyzej 6 kV

Izolacyjne - wykonane jako samoprzylepne lub przylepne, stuzg do
odtwarzania izolacji kabla. Tasmy przylepne, stosowane jako izolacja lub

ochrona przed wilgociq kabli na napiecie do 1 kV.

Osprzet z zywic chemoutwardzalnych - przeznaczony do kabli o izolacji

papierowej i z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe 1-10 kV. Montazu

dokonuje sie metodg odlewania kadtubdéw z zywicy epoksydowe] w formie

rozbieralnej (wielokrotnego uzytku) lub nierozbieralne;.

Osprzet z materiatdw termokurczliwych i zimnokurczliwych - przeznaczony do

kabli o izolacji z tworzyw sztucznych na napiecie znamionowe do 1 kV dla

materiatow termokurczliwych i do é kV dla materiatéw zimnokurczliwych. Do

produkcji osprzetu wykorzystuje sie tworzywa sztuczne usieciowane, posiadajgce

wtasnos¢ odksztatcalnosci powrotnej (pamiec ksztattu) po podgrzaniu lub po

ochtodzeniu.
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- Osprzet mieszany (kombinowany), prefabrykowany i inne - przeznaczony do
dokonywania potgczen lub zakonczen kabli, z pominieciem wad innych typow

osprzetu lub w sposdb nietypowy np. réznych typdw kabli.

2.3. Podstawowe materiatly dla linii kablowych oswietlenia boisk i terenu :
- rury ostonowe DVK fi 110,
- kable YAKYzo 5x25 mm2 i YKYzo 5x4 mm?2,

- ptaskownik FeZn 25x4mm.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogoine" Kod CPV
45000000-7, pkt 3

Prace mozna wykonywac przy pomocy wszelkiego sprzetu zaakceptowanego przez

Inspektora nadzoru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczqce transportu podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod
CPV 45000000-7, pkt 4 4.2. Transport materiatow.

Podczas transportu na budowe ze sktadu przyobiektowego do miejsca wbudowania,
nalezy zachowac ostroznos$¢ aby nie uszkodzic materiatdw do montazu.

Minimalne temperatury wykonywania tfransportu ze wzgledu na mozliwos¢ uszkodzenia
izolacji, wynoszg dla kabli nawinietych na bebny: -I15°C oraz -5°C dla zwinietych w
,o0semke" odcinkow.

Stosowac dodatkowe opakowania materiatow w przypadku mozliwosci uszkodzen

fransportowych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Informacje szczegbtowe

5.1.1. LINIE KABLOWE ZASILANIA OSWIETLENIA BOISK

- Linie kablowe zasilajgce oswietlenia boisk projektuje sie wykonac kablami 5-cio

zytowymi typu YKYzo o izolacji 1,0 kV.

- Kable nalezy prowadzi¢ na tabliczki bezpiecznikowe poszczegdinych stupow.

Wprowadzenie kabli do tabliczek przez otwory technologiczne w fundamencie.
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5.1.2. INFORMACJE OGOLNE DOTYCZACE UKLADANIA LINIl KABLOWYCH

Kable nalezy uktada¢ w frasach wytyczonych przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Uktadanie kabli powinno by¢ zgodne z normg N SEP-E-004

wElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajgcy ich uszkodzenie przez
zginanie, skrecanie, rozcigganie itp. na warstwie piasku o grubosci 10 cm lub
bezposrednio na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty.

Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie powinna by< mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zginac¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien
giecia powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna
jego srednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadac na gtebokosci 0,7 m

Przy skrzyzowaniach z ciggami komunikacyjnymi i elementami wyposazenia

podziemnego boisk kable nalezy ostaniac za pomocg rury ochronnej DVK110

Kable w ostonach zasypac warstwg gruntu rodzimego o grubosci co najmniej 25

cm.

Wzdtuz catej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem, nalezy uktadac folie koloru

niebieskiego szerokosci 20 cm.

Po utozeniu folii rowy kablowe zasypac a grunt zagesci¢. Nadmiar ziemi usungc i

odtworzy¢ nawierzchnie nad wykopem do stanu sprzed rozpoczecia roboét.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami podziemnymi, drogami lub chodnikami,
kabel nalezy uktada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny byc¢
zabezpieczone przed przedostawaniem sie do ich wnetrza wody i przed ich

zamuleniem.

Kabel utozony w ziemi na catej swej dtugosci powinien posiadac oznaczniki

identyfikacyjne.

Laleca sie przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych;

pozostawienie 2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

W rejonie wystepowania drzew zalecane jest wykonanie robdt ziemnych,
zwigzane z uktadaniem kabli, recznie. W pozostatych przypadkach dopuszcza

sie wykonywanie prac mechanicznie.

Szczegodtowa trasa przebiegu kabli wg. zatgcznika graficznego do projektu.
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5.2. Informacje ogodlne - Uktadanie kabli

Przy uktadaniu kabli w ziemi zakres robét obejmuije:

wyznaczenie trasy linii kablowej,

wykonanie robdét ziemnych, w tym staranne ubijanie warstwami przy
zasypywaniu dotéw oraz wymiane gruntu w przypadku nieodpowiedniego

sktadu gruntu rodzimego,

nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego,
uktadanie kabli w rowach i wykopach,

uktadanie kabli w rurach i blokach, utozonych w ziemi,
utozenie folii oznaczeniowej,

zasypanie rowow i wykopow kablowych z rozplanowaniem lub wywiezieniem

nadmiaru ziemi.

Uwagi dodatkowe:

Wytyczanie trasy linii kablowej powinien dokonywac¢ uprawniony geodeta, lub
za zgodq inwestora - wykonawca robdt, na podstawie projektu technicznego
linii oraz map geodezyjnych. Przebieg trasy wyznaczajg wbijane w grunt paliki
drewniane lub prety metalowe. Nalezy jednoczesnie prowadzi¢ trase kablowq
w taki sposdéb, aby zachowa¢ odpowiednie odlegtosci od innych elementow
znajdujgcych sie w ziemi, w okolicy trasy np. minimum 50 cm od fundamentéw
budynkdw i granicy pasa jezdni, 150 cm od rosngcych drzew, itp. Szczegdtowe
wartosci odlegtosci kabli od innych elementéw znajdujgcych sie w ziemi zawiera
norma N SEP-E-004.

Roboty ziemne: ze wzgledu na podobienstwo do wykopdw wykonywanych przy
robotach liniowy dla instalacji sanitarnych nalezy przyja¢ zasady zawarte w ST
Kod CPV 45111200-0 pt.: ,Roboty ziemne przy wykonywaniu wykopdw liniowych
pod rurociggi w gruntach kat. I-IV".

W przypadku rozpoczynania prac ziemnych, dla robdt prowadzonych w terenie
zabudowanym lub dostatecznie nierozpoznanym, nalezy zwrdcic szczegding
uwage aby nie uszkodzi¢ istniejgcego uzbrojenia. W tym celu, przy zachowaniu
duzej ostroznosci, nalezy dokonac przekopdw prébnych na gtebokose wiekszg
od projektowanego dna wykopu i o dtugosci okoto 2 m przez linie trasy
kablowej, prostopadle do jej osi. Podobne obostrzenia dotyczg wykopdw

prowadzonych przy istniejgcych budynkach i budowlach.
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Szeroko$¢ rowu kablowego zalezy od liczby i rodzaju kabli uktadanych
rownolegle, jednak nie powinna by¢ mniejsza od: 30 cm dla gtebokosci do 70

cm i 40 (50) cm w pozostatych przypadkach.

Gteboko$S¢ minimalna uktadania, mierzona w osi kabla, zalezy od rodzaju,
przeznaczenia oraz napiecia znamionowego kabla (ze wzgledu na warstwe
podsypki piaskowej oraz Srednice kabla wykop jest kilkanascie centymetrow
gtebszy):

o 50 cm dla kabli uktadanych pod chodnikami i przeznaczonymi do

zasilania oswietlenia, zwigzanego z ruchem drogowym,
o 70 cm dla pozostatych rodzajow i przeznaczen kabli o napieciu do 1 kV,

o 80 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych poza terenami

rolniczymi,
o 90 cm dla kabli o napieciu do 15 kV, uktadanych na terenach rolniczych,

o 100 cm dla kabli o napieciu powyzej 15 kV.

Reczne wykopy nalezy wykonywac z zachowaniem zasad bezpieczenstwa i wg zalecen

jak w ST ,Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne" kod
CPV 45111200.

Linie kablowe pod drogami, ulicami, torami kolejowymi nalezy prowadzi¢ w
ostonach otaczajgcych (rury ochronne lub bloki kablowe), uktadanych w
wykopach. W niektérych przypadkach mozna dokonac utozenia oston bez
koniecznosci rozbidrki drogi, toru lub ulicy, stosujgc technologie podkopdw i
przeciskow. Podkopy wykonuje sie specjalnymi topatami, ktére posiadajg
zZmniejszong powierzchnie roboczg oraz wydtuzone trzonki, w celu utatwienia
kopania. Przeciski wykonuje sie specjalnie do tego celu przystosowanymi

urzgdzeniami.
Uktadanie kabli w rowach i wykopach:

o Kabel nalezy utozy¢ na dnie wykopu na podsypce piaskowej grubosci
min. 10 cm -dopuszcza sie pominiecie podsypki dla gruntow
piaszczystych. Linia uktadanego kabla powinna by¢ falista, aby ilos¢
utozonego kabla byta wieksza o 1-3% od dtugosci wykopu. Zasadg jest
uktadanie w jednym rowie kabli na jednym poziomie, przy czym
odlegto$¢ minimalna od kabli sgsiednich zalezy od napiecia
znamionowego i wynosi: 10 cm dla kabla do 1 kV i 25 cm dla kabla
powyzej 1 kV. Dla kabli uktadanych na terenie zaktadu przemystowego

dopuszcza sie warstwowe uktadanie kabli, z zachowaniem odlegtosci 15
15



cm pomiedzy warstwami i oddzieleniem warstw od siebie przegrodami
np. z cegiet lub bloczkéw betonowych. Dla utatwienia lub umozliwienia
robot naprawczych nalezy przewidzie¢ uktadanie kabli z zapasem, przy
kazdym elemencie, gdzie nastepuje potgczenie lub podtgczenie kabla

(mufy, ztgcza kablowego, stacji transformatorowej itp.),
o Stosuje sie dwa sposoby uktadania kabli:
= reczny:
e przenoszenie lub przesuwanie kabla w rekach,
* przesuwanie kabla na rolkach
= mechaniczny:

przemieszczanie kabla, znajdujgcego sie na bebnie, wozonym przez pojazd
(traktor z przyczepg Iub skrzyniowy samochdd ciezarowy o napedzie

terenowym, stojaki do bebndw),

przy pomocy rolek napedzanych (skrzyniowy samochdd ciezarowy, wyposazony
w ciggarke i zurawik, zespot rolek i zasilanie ich napeddéw poprzez agregat

pragdotwaorczy lub zestaw kabli przeno$nych, stojaki do bebndw),

przy pomocy ciggarki (fzw. ucigg czotowy) - podobny zestaw jak dla uktadania
przy pomocy rolek napedzanych, dodatkowo komplet uchwytdw na zyty i
ponczoch stalowych. W celu unikniecia uszkodzen kabla wciggarka musi by
wyposazona w ogranicznik sity ciggniecia, jej wartos¢ dopuszczalng wyznacza

sie w zaleznosci od catkowitego przekroju kabla.

Zasypanie nastepng warstwg piaskowqg grubosci min. 10 cm i ubicie warstwy, a
nastepnie gruntem rodzimym ubijanym warstwami grubosci do 15 cm (wiekszo$¢

inwestorow wymaga wymiany grunfu wykopu na piasek),

Utozenie folii oznaczeniowej o grubosci powyzej 0,5 mm i o szerokosci powyzej
20 cm, przykrywajgcej przysypany warstwg piasku kabel. Kolory folii uzywanych
do oznaczen wskazujg napiecie znamionowe kabla: niebieska do 1 kV i

czerwona powyzej 1 kV.
Uktadanie kabli w rurach i blokach umieszczonych w ziemi:

Kable uktadane w miejscach, gdzie sg szczegdlnie narazone na uszkodzenia,
chroni sie poprzez ostony kablowe z rur kanalizacyjnych kamionkowych, PCV
sztywnych lub gietkich, stalowych oraz jedno- lub wielootworowych blokach
betonowych. Instalacje ostonowe dtuzsze niz 60 m lub posiadajgce

rozgatezienia i zmiany kierunku prowadzenia linii kablowej wyposaza sie w
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studnie kablowe. Studnie zelbetowe sq najpopularnigjsze i posiadajg wymiary
minimalne 800x800 mm, powinny posiada¢ odwodnienie (kanalik) i zamykany
wtaz lub przykrycie z ptyty betonowej lub zelbetowej, a takze odpowietrznik dla
umozliwienia odptywu ewentualnych gazéw jaokie mogqg sie zebrac w
studzience. Srednica otworu ostony kabla powinna mie¢ co najmniej 1,5
Srednicy kabla, jednak nie mniegj niz 50 mm. Zasadg jest prowadzenie jednego
kabla w danym otworze, jednak dopuszcza sie odstepstwa od tej zasady w
przypadku zestawu kabli jednozytowych tworzgcych wigzke wielofazowq,
zestawu kabli sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzgdzenia, zestawu
kabli energetycznych i sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzgdzenia.
Po wprowadzeniu kabla (lub kabli) do ostony nalezy oba konce uszczelnic,
szczegodlnie kiedy nastepuje przejscie pomiedzy odrebnymi strefami wydzielenia
pozarowego (stosuje sie wtedy przepusty ogniowe lub specjalne materiaty
izolujgce, w zaleznosci od wymaganego stopnia ochrony pozarowe).
Wcigganie kabli do rur mozna wykonywac przy budowie nowych linii, niekiedy
wystepuje konieczno$¢ wykonania oston kablowych na utozonych wczesniej
kablach lub ich odcinkach wtedy stosuje sie technologie z zastosowaniem rur

ostonowych dwudzielnych.

Uktadanie kabli w kanatach i tunelach

Kanaty kablowe wykonuje sie jako element przykrywany na catej dtugosci
ptytami, prowadzony w podtodze lub w ziemi a takze w stropie lub w Scianie
budynku albo budowli. Szczegding formq tej technologii uktadania kabli jest
prowadzenie linii kablowej pod podtogg podniesiong lub techniczng np. w
korytach kablowych prefabrykowanych. Przykrycie kanatu moze byc
zdejmowane catkowicie lub odcinkowo. Kanaty nie sg przystosowane do
poruszania sie obstugi w jego wnetrzu, natomiast powinny by¢ podzielone na
odcinki poprzez wygrodzenia pozarowe (grodzie). Grodzie nalezy wykonywac jesli
dtugosc kanatu przekracza 50 m, najprostszg grodzig moze by¢ warstwa piasku o
grubosci 1 m, obmurowana obustronnie cegtq. Tunele kablowe pozwalajg na
poruszanie sie wewngtrz obstugi. Wygrodzenia pozarowe w formie S$cian
ceramicznych lub ptyt gipsowo-kartonowych izolowanych wewnagtrz materiatami
ognioodpornymi z drzwiami przetazowymi, stosuje sie co 100 m dtugosci tunelu.
Jelli strefy pozarowe nie przekraczajg 50 m wystarczy otwér przetazowy (bez
drzwi). Kanaty i tunele kablowe powinny by¢ budowane z materiatow
niepalnych, maksymalnie ogranicza¢ wnikanie wody i wilgoci do wnetrzq,

posiadac¢ system odprowadzania wody Sciekowej i kondensacyjnej oraz system
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przewietrzania, jednoczes$nie umozliwiac swobodny dostep do kabli w czasie ich
uktadania, kontroli lub wymiany. Wysoko$¢ minimalna tuneli wynosi 2 m, szeroko$c¢
komunikacyjna nie mniej niz 80 cm. W kanatach i tunelach uktada¢ mozna kable
0 powtoce:

otowianej,

aluminiowej z ostonqg przeciwkorozyjng tfrudno palng lub bez nigj, jesli srodowisko nie

jest niszczgce dla aluminium i powtoka nie jest wykorzystywana jako zyta ochronna,

z tworzyw sztucznych.
Uktadanie kabli w kanatach i tunelach nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci pomiedzy kablami, innymi rurociggami, Scianami i
dnem. Wazne jest zachowanie rozdziatu w grupach napie¢ znamionowych kabli i
montaz poszczegdinych typdw na wydzielonych wspornikach np. wspornik SN,
koryto nn, kable sygnalizacyjne, itp. Wyjgtek stanowiq zestawy kabli
jednozytowych tworzgcych wigzke wielofazowq, zestawy kabli sygnalizacyjnych
podtgczonych do jednego urzqgdzenia, zestawy kabli energetycznych i
sygnalizacyjnych podtgczonych do jednego urzqdzenia, stanowigcych tory
jednej linii wielofazowej i zasilaojgce instalacje oswietleniowq, ktére mogq sie
stykac. Uktadanie kabli moze odbywac sie sposobem recznym lub mechanicznie.
Do uktadania kabli stuzg wsporniki lub drabinki kablowe sposoby mocowania
kabli zawiera pkt. 2.1.4. Odlegtosci minimalne pomiedzy sgsiednimi mocowania
kabli uktadanych na pochytosciach wynoszg od 40 do 150 cm, w zaleznosci od
kata uktadania i rodzaju kabla. Kable bez pancerza nalezy mocowac przy uzyciu
uchwytow z elastycznymi (miekkimi) wktadkami i szerokosci co najmniej rownej

srednicy zewnetrznej kabla, aby zapobiec uszkodzeniom powtok izolacyjnych.

- Uktadanie kabli w budynkach

Wszelkie typy kabli z wyjgtkiem, posiadajgcych ostone ochronng wtdknistq,
uktada sie bezposrednio na scianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych
osadzonych w elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanatach -niektére
sposoby uktadania omoéwiono w pozycjach poprzednich.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic przy przejsciach kabli przez sciany i stropy z
zastosowaniem przepustow kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny byc¢
zabetonowane lub wmurowane w otwér, oba konce uszczelnione materiatem
niepalnym na dtugosci 8 cm dla stropdéw i 10 cm dla Scian. Dodatkowe
zabezpieczenia wykonuje sie w przypadkach szczegdlnych np. izolacja od
zrgcych opardw (pomieszczenia akumulatorowni) lub p-pozarowa przy przejsciu

pomiedzy wydzielonymi strefami ochrony pozarowej i wewnatrz stref. Dla
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pomieszczen zagrozonych pozarem lub wybuchem przepusty powinny byc
oddzielne dla kazdego kabla, rowniez jednozytowego. Skrzyzowania kabli nalezy
wykonac¢ w taki sposéb, aby minimalne odlegtosci pomiedzy kablami wynosity: 5
cm dla kabli na napiecie do 1 kV i 15 cm dla kabli na napiecie powyzej 1 kV.
Odlegtosci minimalne od rurociggdéw podaje N SEP-E-004 i wynoszg od 20 do 150
cm. Jesli nie mozna spetni¢ warunkdéw minimalnej odlegtosci, podanych w normie

jw., nalezy bezwzglednie prowadzi¢ kable w rurach ochronnych.

5.3. Montaz osprzetu kablowego i oznaczanie linii kablowych

montaz muf i gtowic kablowych,
Uwagi dodatkowe:

1. Montaz osprzetu kablowego powinni wykonywac pracownicy dodatkowo
przeszkoleni przez producenta lub organ uprawniony, w czasie tego samego
dnia.

2. Stosowany osprzet powinien by¢ nowy, chyba ze inwestor wyda pisemng zgode
na ponowne zastosowanie osprzetu pochodzgcego z demontazu.

3. Osprzet powinien by¢ montowany w miejscu docelowego utozenia lub jesli to
jest niemozliwe w najblizszym sqgsiedztwie np. obok rowu kablowego. Nie wolno
wykonywac¢ potgczenia gtowic kablowych na poziomie terenu, a nastepnie
umieszczac je na wymaganej wysokosci, na maszcie.

4. Nie wolno stosowa¢ muf w miejscach zagrozonych wybuchem, natomiast w
miejscach ogdlnodostepnych powinny znajdowac sie w studzienkach
kablowych np. na mostach.

5. Przy montazu zestawu muf na kablach jednozytowych, tworzgcych wiqgzke,
nalezy kolejne mufy montowac z przesunieciem odpowiadajgcym dtugosci
mufy + min. 1T m.

oznaczanie linii kablowych.

Uwagi dodatkowe:

1. Oznaczniki kabli stosuje sie w celu umozliwienia identyfikacji utozonych i
bedgcych pod napieciem kabli. Rozmieszczenie oznacznikdéw powinno utatwiac
prace pracownikom dokonujgcym rozpoznania i dlatego nalezy oznaczniki
montowac: na koncach i tukach kabla, w sgsiedztwie osprzetu (mufy i gtowice)
oraz w miejscach charakterystycznych takich jak, skrzyzowania, przepusty,
zblizenia, a takze w prostych odcinkach linii kablowej utozonej w ziemi co 10 m,
natomiast w kanatach, tunelach, pomostach co 20 m.

2. Prawidtowe oznaczenia kabla powinny zawiera¢ nastepujgce dane:

uzytkownika, symbol i numer ewidencyjny linii kablowej,
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rok utozenia kabla,
symbol typu i przekrdj kabla wg odpowiedniej normy,

znak fazy (przy kablach jednozytowych),

3. Znakowanie trasy kablowej

W terenie nie zabudowanym oznacza sie trase poprzez wkopanie wzdtuz trasy
stupkdw betonowych z literg K" oraz nazwg uzytkownika i kierunkiem przebiegu.
Miejsca oznakowania: poczatek i koniec trasy, skrzyzowania, zblizenia, zmiany
kierunku oraz na odcinkach prostych co 100 m. Zaleca sie podobnie oznaczac
miejsca montazu muf z tym, ze stosuje sie wtedy oznaczenie literowe ,M". Miejsce
zainstalowania muf mozna takze oznacza¢ na budynkach lub innych trwatych

elementach zabudowy przy pomocy tabliczek, zamocowanych na wysokosci 1,5

m nad poziomem terenu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV

45000000-07 pkt é

6.2. Szczegotowy wykaz oraz zakres pomontazowych badan kabli i przewodow
zawarty jest w PN-IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000

6.3. Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajqgce sie z ogledzin
czesciowych i koncowych polegajgcych na kontroli:

- zgodnosci dokumentaciji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym,

- jakosci i zgodnosci wykonania robdt z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

normami, przepisami budowy oraz bhp,

- poprawnosci wykonania i zabezpieczenia potqgczen Srubowych instalacji

elekirycznej potwierdzonych protokotem przez wykonawce montazu,

pomiarach rezystancji uziemien i wszelkich innych wynikajgcych z dokumentacii

technicznej, norm, przepisdow budowy i eksploatacji lub uzgodnien z Inwestorem.

Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzgdzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan

zgodnie z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiatami

Wszystkie materiaty, urzgdzenia i aparaty nie spetniajgce wymagan podanych w

odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli materiaty nie

spetniajgce wymagan zostaty wbudowane lub zastosowane, to na polecenie

Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.
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Na pisemne wystgpienie Wykonawcy Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za
niemajgcq zasadniczego wptywu na jakos¢ funkcjonowania instalacji i ustalic zakres i

wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7.  WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogoine" Kod CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegdtowe zasady przedmiaru i obmiaru robét montazowych instalacji linii
kablowych

Obmiaru robdét dokonuje sie z natury (wykonanej roboty) przyjmujgc jednostki miary

odpowiadajgce zawartym w dokumentacii i tak:

- dla konstrukcji wsporczych: szt., kpl., kg, 1,

- dla kabli: km, m lub kpl.,

- dla osprzetu linii: szt., kpl.,

- dlarobdét ziemnych: mlub m3 .

7.3. W specyfikaciji technicznej szczegétowej dla robét montazowych budowy linii
kablowej, opracowanej dla konkretnego przedmiotu zamoéwienia, mozna ustalié¢
inne szczegotowe zasady przedmiaru i obmiaru przedmiotowych robét

W  szczegdlnosci mozna przyjg¢ zasady podane w katalogach zawierajgcych

jednostkowe naktady rzeczowe dla odpowiednich robdt jak np. 1 km linii.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Warunki odbioru instalacji energetycznych i urzqdzen

8.2.1.0dbiér miedzyoperacyjny

Odbidér miedzyoperacyjny przeprowadzany jest po zakonczeniu danego etapu robot
majgcych wptyw na wykonanie dalszych prac.

Odbiorowi takiemu mogg podlegac m.in.:

- kanaty kablowe, bloki, rury ostonowe,

- montaz koryt, drabinek, wspornikdw,

- podsypkiizasypki.
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8.2.2.0dbidr czesciowy

Nalezy przeprowadzi¢ badanie pomontazowe czesciowe robdt zanikajgcych oraz
elementéw urzqgdzen, ktére ulegajg zakryciu (np. wszelkie roboty zanikajgce),
uniemozliwiajgc ocene prawidtowosci ich wykonania po catkowitym ukonczeniu prac.
Podczas odbioru nalezy sprawdzic prawidtowo$s¢ montazu oraz zgodnos$c z
obowigzujgcymi przepisami i projektem:

- wydzelonych instalacji np. instalacja uziemiajgca,

- wykonanie wykopdw, jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania fundamentow.

8.2.3.0dbiér koncowy

Badania pomontazowe jako techniczne sprawdzenie jakosci wykonanych robdt nalezy
przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot elekirycznych przed przekazaniem uzytkownikowi
catosci linii elekiroenergetycznych.

Parametry badan oraz sposéb przeprowadzenia badan sg okreSlone w normach PN-
IEC 60364-6-61:2000 i PN-E-04700:1998/Az1:2000.

Wyniki badan frzeba zamiesci¢ w protokole odbioru konhcowego.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczqce podstawy rozliczenia robét podano w ST
-~Wymagania ogolne" Kod CPV45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robdét montazowych linii i instalacji elektroenergetycznych moze byc

dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich kohcowym

odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych

robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiagjgcym a wykonawcqg nastepuje po

dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi

warto$¢ tych robdt obliczona na podstawie:

- okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci roboét
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét instalacji elektroenergetycznych lub  kwoty

ryczattowe obejmujgce roboty ww. uwzgledniajq:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdéw, narzedszi i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
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- ustawienie i przestawienie drabin  oraz lekkich rusztowan przestawnych
umozliwiajgcych wykonanie robdt na wysokosci do 4 m (jesli taka konieczno$c
wystepuje),

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie robdt,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania roboft,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpaddw materiatdw w sposdéb podany w
specyfikacji technicznej szczegdtowe;,

- likwidacje stanowiska roboczego.

W kwotach ryczattowych ujete sg réowniez koszty montazu, demontazu i pracy

rusztowan niezbednych do wykonania robdt na wysokosci do 4 m od poziomu terenu.

Przy rozliczaniu robdt wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty niezbednych

rusztowan mogq byc¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielne;j

ptatnosci. Sposdb rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan

koniecznych do wykonywania robdt na wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustalic w

postanowieniach pkt. 9 specyfikacji technicznej (szczegdtowej) SST robdt w zakresie

robot instalacii elektroenergetycznych opracowanych dla realizowanego przedmiotu

zamowienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
PN-IEC 60050(604):1999
Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Wytwarzanie, przesytanie i

rozdzielanie energii elekirycznej -Eksploatacja.

PN-EN 60446:2004

Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspodtdziataniu cztowieka z maszynqg,
oznaczanie i identyfikacja - Oznaczenia identyfikacyjne przewoddéw barwami albo
cyframi.

PN-90/E-05029

Kod do oznaczania barw.

PN-IEC 60364-6-61:2000

Instalacje elekiryczne w  obiektach budowlanych - Sprawdzanie - Sprawdzanie
odbiorcze.

N SEP-E-0004

Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

OPRACOWAL podpis:

Zdzistaw Stachowiak
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SZICZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICINA
ST-1E-01-2
INSTALOWANIE URZADZEN OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO

CPV- 45316100-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych ze stawianiem stupdw o$w., montazem opraw i montazem
rozdzielnicy ROS dla tematu: ,Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-
sportowego przy Szkole Podstawowe] im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowe] w

Raszkowie z siedzibg w Pogrzybowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna (SST) stosowana jest jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczg zasad prowadzenia Robdt obejmujgcych
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu montaz stupdw oswietleniowych

wraz z podtgczeniem opraw

1.3.1. MOTAZ FUNDAMENTOW

Montaz fundamentéw nalezy wykonac¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla

konkretnego fundamentu, podanymi przez producenta.

Fundament powinien by¢ ustawiany na 10 cm warstwie betonu B 10 Iub
ZaQgeszczonego Zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzic rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek i poziom gornej powierzchni.

Maksymalne odchylenie gdérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia £ 2 cm.
Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z doktadnoscig+ 10 cm.
W fazie montazu nalezy zabezpieczy¢ elementy mocujgce stupy przed

uszkodzeniami mechanicznymi oraz korozjq
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Po wykonaniu fundamentu dla kohcowych stupdw w linii nalezy w jego poblizu

wykonac uziomy szpilkowe dtugosci 6 m, pogrgzane w gruncie odcinkami po 1,5m.

1.3..2. MOTAZ SLUPOW OS$W.

Stupy wysokie ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty. Spdod

stupa powinien opierac sie na catej powierzchni fundamentu. Nastepnie przykrecic
stup do podstawy i zabezpieczy¢ przed korozjq.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze byc¢ wieksza niz 0,001
wysokosci stupa.

Stupy nalezy ustawiac tak, aby dostep do tabliczek nie byt utrudniony

1.3..3. MONTAZ OPRAW | POLACZENIA ELEKTRYCZNE SLUPOW OSW.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtgczy¢ do sieci i sprawdzi¢ jej

dziatanie (sprawdzenie zaswiecenia sie lampy). Nalezy rowniez sprawdzc jej
ukompletowanie.

Oprawy nalezy montowac po uprzednim wciggnieciu kabli zasilajgcych do stupow
typu YKY 3x2,5 oddzielnie do kazdej z opraw .

Oprawy nalezy mocowac w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.
Oprawy powinny by¢ mocowane w sposéb tfrwaty, aby nie zmieniaty swego
potozenia pod wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru dla Il lll strefy
wiatrowe.

Zacisk PE tabliczek bezpiecznikowych ostatnich w linii stupdw nalezy przytqgczy<é do
uziomow szpilkowych.

Kable zasilajgce i w/w potgczenie wprowadzic do stupa przez otwér w

fundamencie.

1.3.4 OPRAWY OSWIETLENIOWE

Oswietlenie boiska wykonane bedzie za pomocqg projektorow BVP650 (16szt.)

wyposazonych w zrodta LED 280W.

Naswietlacze umieszczone bedqg na 6 stupach osw. o wysokosci 10 m, ustawionych
na fundamentach wykonanych wg. danych katalogowych producenta.

Wszystkie oprawy mocowane na poziomych wspornikach (belkach poprzecznych
T).

Oswietlenie terenu wykonane bedzie za pomocqg opraw ISKRA LED ALFA 36 (5szt.)
wyposazonych w zrodta LED 36W.
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Mocowanie stupdw do fundamentu Srubowe. Po dokonaniu mocowan Sruby
zabezpieczy¢ przed korozjg wg wskazan dostawcy.

Kabel zasilajgcy wprowadzi¢ do stupa przez otwory w fundamencie.

Na stupie nalezy umiesci¢ nr zgodny ze schematem i planem.

Potgczenia wewnetrzne stupa pomiedzy oprawqg a tabliczkg bezpiecznikowg
wykonac¢ kablem YKY 3x2.5. Izolacja zyt przewoddw i kabli powinny odpowiadac
kolorom zgodnym z PN.

Izolacje w kolorze zoéttozielonym mozna stosowac wytgcznie w  instalacjach
zwigzanych z ochrona od porazen

Lokalizacja stupdw wg. zatgcznika graficznego do projektu.

1.3.5. MONTAZ ROZDZIELNICY ROS

Montaz rozdzielnicy RG polega na:

*  Wyposazeniu jej w:
- roztgcznik gtowny,
- lampki kontroli faz,
- ochronnik przeciprzepieciowy,
- licznik do rozliczenia zuzytej energii elektrycznej dla boiska,
- roztgcznik bezpiecznikowy,
- wytgczniki nadprgdowe,
- styczniki sterujgce oSwietleniem boiska i oswietleniem terenu,
- zegar astronomiczny sterujgcy oswietleniem terenu,
- przetgczniki 2-potozeniowe sterujgce oswietleniem boiska.

* Montaz sprefabrykowanej rozdzielnicy na obiekcie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Latarnia - konstrukcja wsporcza osadzona na fundamencie w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy oswietleniowej na okreslonej wysokosci.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziaty, filtracji i przeksztatcania
strumienia Swietlnego wysytanego przez zrédto Swiatta zawierajgce wszystkie
niezbedne detale do przymocowania i potgczenia z instalacjg elektryczng.

1.4.3.Wysiegnik - element rurowy tgczgcy stup oswietleniowy z oprawa.

1.4.4.Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu
elektrycznego, mogqgcy pracowac nad i pod ziemiq.

1.4.5.Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania

stupa lub szafy oSwietleniowej w pozycji pracy.
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1.4.6.5zafa o$wietleniowa - urzgdzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce
instalacje oswietleniowe.

1.4.7.Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzgcych,
dostepnych w wypadku pojawienia sie na nich napiecia w warunkach

zaktdceniowych.

2. MATERIALY
2.1. Materialy podstawowe
Materiatami podstawowymi stosowanymi przy wykonywaniu oswietlenia wg. niniejszej
SST sq:
2.1.1. Stup stalowy CN 10/4/76/F220 na fundamentach prefabrykowanych - 6 szt.
2.1.2. Naswietlacze BVP650 (16szt.) wyposazone w zrodta LED 280W.
2.1.3. Stup aluminiowy SAL-5/B40 na fundamentach prefabrykowanych - 5 szt.
2.1.4. Oprawy ISKRA LED ALFA 36 wyposazone w zrédta LED 36W.
2.1.5. Kabel YKY 3x2,5 mm2.

2.1.6. Montaz rozdzielnicy ROS, wyposazona wg schematu rys. E02.

2.2. Materiaty budowlane

2.2.1.Cement

Do wykonania ustojow betonowych pod stupy o$wietleniowe zaleca sie stosowanie
cementu portlandzkiego marki 25 bez dodatkdw, spetniajgcego wymagania PN--88/B-
30000. Cement powinien by¢ dostarczany w opakowaniach spetnigjgcych
wymagania BN-88/6731-08 i sktadowany w dobrze wentylowanych, suchych i
zadaszonych pomieszczeniach. Cement moze byc¢ réwniez dostarczany luzem i

przechowywany w silosach.

2.2.2.Piasek
Piasek do uktadania kabli w ziemi i wykonania ustojow pod stupy oswietleniowe
powinien spetniac wymagania BN--87/6774-04.

2.2.3.2wir
Pod prefabrykowane fundamenty betonowe nalezy stosowac zwir odpowiadajgcy BN-
66/6774-01.

2.2.4.Woda
Woda powinna byc¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN-88/B-32250. Barwa wody
powinna odpowiadac¢ barwie wody wodociggowej; woda nie powinna wydzielac

zapachu gnilinego oraz nie powinna zawierac zawiesiny.
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2.2.5.Kit uszczelniajgcy
Do uszczelniania potgczenia stupa z wysiegnikiem i kapturkiem ostonowym mozna

stosowac wszelkie rodzaje kitdw spetniajgce wymagania BN-80/3112-28.

2.3. Elementy gotowe informacje ogodine

2.3.1. Stupy prefabrykowane

Zaleca sie stosowanie stupdw prefabrykowanych o wymiarach podanych w
dokumentaciji lub innych wg. atestowanych obliczen. Stupy powinny by¢ wykonane
wg Dokumentacji Projektowej uwzgledniajgcej parametry wytrzymatosciowe i warunki,
w jakich bedq pracowaty. Ogdlne wymagania dotyczgce fundamentow okreslone sqg
w PN-80/B-03322. W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych, sktadu wod
gruntowych, nalezy wykonac¢ zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcjg
zabezpieczen przed korozjg konstrukcji budowlanych”. Sktadowanie prefabrykatow
powinno odbywac sie na wyrdwnanym, utwardzonym i odwodnionym podtozu na
przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Irédta $wiatta i oprawy

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej
niz -50C i wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 80% i w opakowaniach
zgodnych z PN-86/0-79100.

3.SPRZET

3.1. Wykonawca powinien wykaza¢ sie mozliwosciq korzystania z nastepujgcych
maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwqg jakoscig Robot:

- samochodu specjalnego liniowego z platformqg i balkonem,

- zurawia samochodowego,

- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze Swidrem ér. 70 cm,

- spawarki fransformatorowej do 500 A,

4. TRANSPORT
4.1. Do transportu materiatéw nalezy uiy¢ nastepujgcych srodkow transportowych:
- samochodu skrzyniowego,
- samochodu dostawczego,
- samochodu specjalnego liniowego z platformq i balkonem,
4.2. Na srodkach ftransportu przewoione materialy i elementy powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczeniem, ukiadane zgodnie z warunkami transportu
wydanymi przez wytworcow dla poszczegoinych elementow.
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5. WYKONANIE ROBOT

5. 1. Wykopy pod fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdw Wykonawca ma obowigzek
sprawdzenia zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowej oraz
oceny warunkéw gruntowych. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna byc
dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz rodzaju
gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie wykopow
wagskoprzestrzennych recznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem
powinno odpowiadac¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy pod stupy oswietleniowe
zaleca sie wykonywacC mechanicznie przy zastosowaniu Wiertnicy na podwoziu
samochodowym.

W obu przypadkach wykopy powinny by¢ wykonane bez naruszania naturalnej
struktury dna wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050.

5.2. Montaz stupow prefabrykowanych

Wykonanie i montaz stupdw zgodnie z wytycznymi wykonania montazu dla
konkretnego stupa. Fundament prefabrykowany powinien by¢ ustawiany przy pomocy
dzwigu na 10 cm warstwie betonu B10 spetniajgcego wymagania PN-88/B-06250 lub
ubitego zwiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed zasypaniem fundamentu nalezy sprawdzic rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego scianek stupdw i fundamentow.

Maksymalne odchylenie od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500 z dopuszczalng
tolerancjg rzednej posadowienia x2cm. Ustawienie stupa w planie powinno byc¢
wykonane z doktadnoscig 10 cm. Wykop nalezy zasypywac ziemiq bez kamieni
ubijajgc ja warstwami co 20 cm. Stopien zageszczenia gruntu min. 0,95 wg BN-72/8932-
01.

5.3. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonac¢ przy pomocy samochodu z
balkkonem. Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podtqgczyEé do sieci i
sprawdzi¢ jej dziatanie (sprawdzanie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy montowac¢ po uprzednim wciggnieciu przewododw zasilajgcych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju zyty

nie mniejszej niz 2.5 mm2. llos¢ przewoddw zalezna jest od ilosci opraw. Od tabliczki
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bezpiecznikowej lub bezpiecznikdw sieciowych do kazdej oprawy nalezy prowadzic¢
przewod trzyzytowy. Oprawy nalezy mocowac¢ na wysiegnikach i gtowicach stupéw w
sposdb wskazany przez producenta opraw po wprowadzeniu do nich przewodoéw
zasilajgecych i ustawieniu ich w potozenie pracy. Oprawy powinny by¢é mocowane w
sposdb frwaty, aby nie zmieniaty swego potozenia pod wptywem warunkow

atmosferycznych i parcia wiatru dla Il lll strefy wiatrowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzenie podlega lokalizacja, wymiary i zabezpieczenia $cianek wykopu. Po
ustawieniu stupow lub wykonaniu ustojéw, sprawdzeniu podlega stopien zageszczenia

gruntu i usuniecia nadmiaru ziemi.

6.2. Stupy i ustoje

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardw, wyglgdu
zewnetrznego i wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji Projektowe] oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-
30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ Ustawienia w planie i rzedne
posadowienia.

Stupy oswietleniowe, po ich montazu podlegajg sprawdzeniu pod kgtem:

- doktadnosci ustawienia pionowego stupow,

- prawidtowosci ustawienia opraw,

- jakosci potgczen przewoddw na zaciskach oprawy,

- jakosci potgczen srubowych stupdw i opraw,

- stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.

6.3. Instalacja przeciwporazeniowa

Po wykonaniu instalaciji i ochrony nalezy wykonac¢ pomiary ich rezystancii.

Po wykonaniu instalacji oSwietleniowe] nalezy pomierzy¢ impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci ochrony.

Wszystkie wyniki pomiardw nalezy zamiescic w protokole pomiarowym ochrony

przeciwporazeniowe;.

6.4. Pomiar natezenia oswietlenia
Pomiary nalezy wykonywac¢ po uptywie co najmniej 0,5 godz. od wtgczenia lamp.

Lampy przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum 100 godz. Pomiary nalezy
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wykonywac przy suchej i czystej nawierzchni. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzac
podczas nocy ksiezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych (mgta,
Sniezyca, unoszqgcy sie kurz, itp.). Do pomiardw nalezy uzywac przyrzgdow
pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie. Pomiary natezenia oswietlenia nalezy
wykonywac¢ za pomocq luksomierza wyposazonego w urzgdzenie do korekcji kgtowej
a element Swiattoczuty powinien posiadac urzgdzenia umozliwiajgce doktadne
poziomowanie podczas pomiaru. Pomiary przeprowadzac dla punktéw zgodnie z PN-
76/E-02032.

7.  OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa dla linii jest 1 metr, a dla stupow i opraw jest 1 sztuka.
7.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych winna by¢ zgodna z dokumentacjqg

projektowq.

8.  ODBIOR ROBOT

8.1. Przy przekazywaniu oswietlenia do eksploatacji Wykonawca zobowiqgzany jest
dostarczy¢ Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty:

- aktualng powykonawczg dokumentacije projektowq,

- geodezyjng dokumentacje powykonawczq,

- protokoty z dokonanych pomiardw skutecznosci zastosowanej ochrony

przeciwporazeniowe;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Cena wykonania Robét obejmuje:
- roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robdt,

- wykopy punkfowe i liniowe,

- wykonanie montazu stupow,

- montaz kabli,

- montaz wysiegnikdow

- montaz opraw,

- podtgczenie do sieci zgodnie z dokumentacjq projektowq i SST,
- odtworzenie nawierzchni.

- wykonanie pomiardw i dokumentacji powykonawcze;.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/E-06305

Elektryczne oprawy oswietleniowe. Typowe wymagania i badania.
PN-79/E-06314

Elektryczne oprawy oswietleniowe zewnetrzne.

PN-76/E-90301

Kable elekiroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powtoce
polwinitowej na napicie znamionowe 0,6/1 kV.

PN-71/E-05160

Rozdzielnice prefabrykowane niskonapieciowe. Ogdline wymagania i badania.
PN-76/E-05125

Elektroenergetyczne linie kablowe. przepisy budowy.

PN-55/E-05021

Urzgdzenia elekiroenergetyczne. Wyznaczanie obcigzalnosci przewoddw i kabli.

OPRACOWAL : podpis:

Zdzistaw Stachowiak
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