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ZAŁĄCZNIKI FORMALNO PRAWNE 
 

 

 

Oświadczenie  projektanta 

  
 

Oświadczam, że projekt budowlany: 

„PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY 

SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA I ARMII KRAJOWEJ W 

RASZKOWIE Z SIEDZIBĄ  W POGRZYBOWIE” 

 

został wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy 

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 

 

 

 

 

Zdzisław Stachowiak 

(imię i nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego) 

 

 

ul. Budowlanych 5, 63 – 400 Ostrów Wielkopolski 

(adres) 

 

 

 

 

Październik 2023 r. 
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Uprawnienia  i wpis do Izby projektanta 
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OPIS TECHNICZNY 

 

1. Przedmiot opracowania: 
 
 Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla 

tematu „Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej im. 

Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibą  w Pogrzybowie”. 

 

2. Podstawa opracowania: 
 

Dokumentację opracowano na podstawie: 

2.1. zlecenia Inwestora, 

2.2. koncepcji architektonicznej, 

2.3. uzgodnień branżowych, 

2.4. przepisów i zarządzeń. 

 

3. Zakres projektu: 
 
3.1. Zasilanie oświetlenia boiska 

3.2. Rozdzielnica ROS 

3.3. Oświetlenie boiska 

3.4. Oświetlenie terenu 

3.5. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej 

3.6. Instalacja ochrony od porażeń 

3.7. Instalacja CCTV 

4. Uwagi końcowe. 

3.1. Zasilanie oświetlenia boiska. 
 

Zasilanie oświetlenia boiska odbywać się będzie z istniejącej rozdzielnicy głównej RG, 

zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoły, z istniejącego licznika energii elektrycznej nr 

97568868. W celu zabezpieczenia proj. linii zasilającej, w istniejącej rozdzielnicy głównej 

zamontować należy rozłącznik bezpiecznikowy typu R303 z wkładkami bezpiecznikowymi typu 

D02/gG 40A. Z projektowanego rozłącznika bezpiecznikowego wyprowadzić należy kabel 

zasilający typu N2XH-J 5x16mm2 do projektowanej rozdzielnicy ROS zlokalizowanej w pom. nr 

-1.1 (zaplecze), w piwnicy budynku. Kabel zasilający prowadzić należy w piwnicy budynku 

szkoły w korytku kablowym lub w rurze instalacyjnej. 
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3.2. Rozdzielnia ROS. 
 

Zaprojektowano rozdzielnicę oświetlenia boiska ROS w wykonaniu naściennym, w 

oparciu o katalog obudów typu XL3 160 IP40 (5x24 modułów) firmy Legrand, z drzwiami 

metalowymi profilowanymi. Rozdzielnicę ROS wyposażyć należy w: rozłącznik główny, 

rozłącznik bezpiecznikowy, wyłączniki nadprądowe, wyłączniki nadprądowe z członem 

różnicowo-prądowym, styczniki sterujące oświetleniem boiska i oświetleniem terenu, zegar 

astronomiczny sterujący oświetlaniem terenu, podlicznik energii elektrycznej dla obwodów 

zasilania boiska, lampki kontroli faz oraz ochronniki przeciwprzepięciowe. Na elewacji 

zewnętrznej rozdzielnicy zamontować należy przełączniki 2-położeniowe sterujące oświetleniem 

boiska.  Połączenia wewnętrzne w rozdzielnicy wykonać przewodem o izolacji 750V.  

Szczegóły związane z rozdzielnicą oświetlenia boiska pokazano na rys. nr E02. 

3.3. Oświetlenie boiska. 

Zaprojektowano zasilanie oświetlenia boiska kablami typu YAKYżo 5x25mm2 

prowadzonymi od rozdzielnicy oświetlenia boiska ROS umieszczonej w budynku szkoły, poprzez 

poszczególne maszty oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi umieszczonymi wokół boiska.  

Na potrzeby sterowania oświetleniem boiska zaprojektowano przełączniki 2-położeniowe 

montowane na elewacji zewnętrznej rozdzielnicy ROS. Oświetlenie boiska podzielono na 2 

części, istnieje możliwość załączenie 1/3, 2/3 lub całości oświetlenia.  

Kable po wyjściu z budynku należy układać w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na 

głębokości 70 cm w przepisowych odległościach od innych urządzeń podziemnych w miejscach 

skrzyżowań z drogami i inną infrastrukturą w rurach osłonowych typu DVK.  

Po ułożeniu należy przykryć je 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 

grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.  

Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu i przed zasypaniem kabli należy 

wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. 

Od złączek izolacyjnych do opraw oświetleniowych zastosować kabel zasilający typu YKYżo 

3x2,5mm2. 

Szczegóły związane z trasą kabli, rozmieszczeniem i typami opraw pokazano na rys. nr E01. 

 

WYPOSAŻENIE OŚWIETLENIA BOISKA  
 

Przyjęto III klasę oświetlenia (zawody lokalne, trening oraz sporty szkolne), wymagania: 

Średnie natężenie oświetlenia Eśr > 75 lx, Równomierność Emin/Eśr > 0,5.   
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Zaprojektowano 6 x słup oświetleniowy stalowy o wysokości 10,00 m z fundamentem i belką na 

naświetlacze, 16 naświetlaczy typu BVP650 T25 1xLED440-4S/740 OFA52 280W (lub 

podobnych) – 4 maszty po 3 naświetlacze i 2 maszty po 2 naświetlacze. 

Obliczone natężenie oświetlenia: 

Średnie natężenie oświetlenia  Eśr   103 Ix 

Minimalne natężenie oświetlenia  Emin   622 Ix 

Maksymalne natężenie oświetlenia   Emax   172 Ix 

Równomierność g1    Emin/Eśr  1:1,67 (0,6) 

Równomierność g2    Emin/Emax  1:2,78 (0,36) 

3.4. Oświetlenie terenu. 

Zaprojektowano zasilanie oświetlenia terenu kablem typu YKYżo 5x4mm2 prowadzonym z 

rozdzielnicy oświetlenia boiska ROS umieszczonej w budynku szkoły, poprzez poszczególne 

słupy oświetleniowe z oprawami oświetleniowymi umieszczonymi w terenie.  

Na potrzeby sterowania oświetleniem boiska zaprojektowano zegar sterujący astronomiczny 

montowany w projektowanej rozdzielnicy ROS.  

Kabel po wyjściu z budynku należy układać w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na 

głębokości 70 cm w przepisowych odległościach od innych urządzeń podziemnych w miejscach 

skrzyżowań z drogami i inną infrastrukturą w rurach osłonowych typu DVK.  

Po ułożeniu należy przykryć je 10 cm warstwą piasku, a następnie warstwą gruntu rodzimego 

grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.  

Na warstwę gruntu ułożyć folię koloru niebieskiego. Po ułożeniu i przed zasypaniem kabli należy 

wykonać badanie ciągłości żył oraz pomiar rezystancji izolacji. 

Od złączek słupowych do opraw oświetleniowych zastosować kabel zasilający typu YKYżo 

3x2,5mm2. 

Zaprojektowano 5 x słup aluminiowy o wysokości 5,00 m z fundamentem, na każdym słupie 

montowana oprawa oświetleniowa typu ISKRA LED ALFA 36 4000K (lub podobna). 

Szczegóły związane z trasą kabli, rozmieszczeniem i typami opraw pokazano na rys. nr E01. 
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3.5. Instalacja ochrony przeciwprzepięciowej. 

 

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochronę przed przepięciami 

indukowanymi i łączeniowymi poprzez montaż ograniczników przepięć klasy II w proj. 

rozdzielnicy ROS oraz klasy I + II w proj. złączu ZKG. 

 

3.6. Instalacja ochrony od porażeń. 

Instalacja obejmuje: 

− oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 0,1kV), 

− stosowanie przewodów ochronnych PE, 

− stosowanie wyłączników nadmiarowo-prądowych, 

− stosowanie rozłączników bezpiecznikowych, 

− Stosowanie połączeń wyrównawczych 

Instalacje zaprojektowano w układzie sieci TN-S. Wszelkie elementy metalowe łączyć do 

przewodu PE.  Przewód neutralny winien być koloru niebieskiego, a przewód ochronny w pasy 

żółtozielone. 

 

3.7. Instalacja CCTV 

Projektuje się wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV obszaru 

zewnętrznego przy boisku. 

Na projektowanych 4 słupach oświetlenia terenu oraz na elewacji zewnętrznej szkoły przewiduje 

się montaż 5 kamer IP 4Mpx IP67. Projektowane kamery należy podłączyć do rejestratora 

montowanego w projektowanej szafce wiszącej rack  9U (w pom. 0.22-archiwum, na parterze 

budynku), za pomocą skrętki ziemnej kat. 6. Projektowane skrętki prowadzić należy w budynku 

szkoły na poziomie piwnicy, w korytku kablowym. 

Podgląd z kamer będzie realizowany na dedykowanym monitorze LED, w pomieszczeniu 

gabinetu dyrektora szkoły.  

W szafce rack zamontować należy także zasilacz awaryjny UPS. 

Projektowaną szafkę rack zasilić należy z istniejącej rozdzielnicy RO zlokalizowanej na parterze 

budynku, kablem zasilającym typu N2XH-J 3x2,5mm2. W rozdzielnicy RO zastosować 

zabezpieczenie typu P312-B16-003-A. 
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4. Uwagi końcowe. 
 

Całość prac wykonać zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz „Warunkami 

Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych część D: Roboty Instalacyjne. 

Warszawa ITB 2011”. 

Przed przystąpieniem do wykonania robót wykonawca winien zapoznać się z dokumentacjami 

branżowymi i uzgodnić szczegóły wykonywania robót z kierownictwem robót branżowych.  

Po zakończeniu robót dokonać pomiarów sprawdzających. 

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów 

wykonania. Dopuszcza się zastosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem 

zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie 

odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem. 

 

Opracował: 
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ 
 

Na zakres robót przewidzianych niniejszą dokumentacją, kierownik robót zobowiązany jest do 

sporządzenia planu BIOZ, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na: 

- roboty ziemne, 

- roboty montażowe, 

- maszyny i inne urządzenia techniczne użyte do wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, wykonawca powinien zapoznać się z niniejszą 

dokumentacją.  

W przypadku robót ziemnych, szczególnie ważną sprawą jest, aby zapoznał się on z wszelkimi 

uzgodnieniami branżowymi. W przypadku kiedy wykonywane roboty ziemne mają mieć miejsce 

w bezpośrednim sąsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, 

ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych, kierownik budowy w porozumieniu z 

właściwymi służbami, powinien ustalić sposób oraz bezpieczną odległość w jakiej można je 

przeprowadzić. Ważną sprawą pozostaje również odpowiednie, zgodne z przepisami oznakowanie 

i zabezpieczenie wykonanych wykopów. 

W przypadku wykonywania robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego, konieczne jest 

wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. Nie dozwolone jest przebywanie 

osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką. 

Cały sprzęt mechaniczny wykorzystywany do wykonywania robót powinien być eksploatowany i 

obsługiwany zgodnie z instrukcją producenta. Ponadto powinien być utrzymywany w stanie 

zapewniającym jego sprawność, być obsługiwany przez przeszkolony personel, a także być 

stosowany wyłącznie do prac, do jakich został przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy 

urządzenia nastąpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, należy bezzwłocznie je unieruchomić i 

odłączyć od zasilania w energię elektryczną. Zabrania się dokonywania jakichkolwiek napraw 

podczas pracy urządzenia. 

Maszyny i inne urządzenia techniczne, w tym narzędzia ręczne o napędzie elektrycznym, przed 

rozpoczęciem pracy i przy zmianie obsługi powinny być sprawdzone pod względem sprawności 

technicznej i bezpiecznego sposobu ich użytkowania. 

Operatorzy sprzętu mechanicznego o napędzie silnikowym powinni posiadać wymagane 

kwalifikacje. Stanowiska pracy operatorów maszyn, w przypadku kiedy nie posiadają one kabin, 

powinny być zadaszone i zabezpieczone przed spadającymi przedmiotami, a w okresie zimowym 

– osłonięte. Powyższe nie może ograniczać widoczności operatorowi. 
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Roboty montażowe elementów prefabrykowanych wielkowymiarowych, mogą być wykonywane 

na podstawie projektu montażowego i planu BIOZ, przez pracowników zapoznanych z instrukcją 

organizacji montażu oraz rodzajem używanych maszyn i urządzeń technicznych. 

Szczegółowe informacje dotyczące sporządzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczeństwa i 

ochrony zdrowia podczas wykonywania robót budowlanych podaje Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r. 
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OBLICZENIA TECHNICZNE 
 
Bilans mocy oświetlenie boiska (rozdzielnica ROS): 

 

Pi = 4,73 kW 

Ps = 4,73 kW 

IB = 7,34 A 

In = 40,0 A 

 

Zaprojektowano kabel zasilający proj. rozdzielnicę ROS typu N2XH-J 5x16mm2 (Idd = 

88A) oraz zabezpieczenie typu R303 D02/gG 40A w istn. rozdzielnicy głównej RG.  

 

IB≤In≤Idd 

19,8A≤40A≤88A 

1,6*In≤1,45*Idd 

64A≤127,6A 
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