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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT: Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno- sportowego przy SP im.

Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedziba w Pogrzybowie

INWESTOR: GMINA I MIASTO RASZKOW, UL. RYNEK 32, 63-440 RASZKOW
ADRES: SZKOLA PODSTAWOWA IM. A. FIEDLERA I ARMII KRAJOWEI,

1.

2.

POGRZYBOW 1A, 63-440 PODGRZYBOW , DZ. NR 167/15,
OBREB 0015, JEDNOSTKA EW. 301706_5

DANE OGOLNE

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego boiska do pitki noznej i biezni
okrgznej na boisko ze sztuczng trawg i bieznig prosta i okr¢zng z nawierzchnig
poliuretanowg oraz rozbudowe o pole do pchnigcia kulg, skoczni¢ do skoku w dal,
trase do pumptrock-a oraz trybuny. W ramach zadania planowana jest poprawa i
uzupelnienie istniejgcej infrastruktury w sktad ktorej wchodzg: wykonanie
ciaggdbw komunikacyjnych, parkingu dla roweréow, masztow flagowych, tawek,
koszy na $mieci, o$wietlenia boiska i lamp na terenie inwestycji, kamer do

monitoringu, kanalizacji deszczowej, schodéw terenowych oraz nasadzen.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Wytyczne Inwestora

Warunki techniczne

Badania geologiczne

Mapa sytuacyjno wysokosciowa

Wizja w terenie

Obowigzujace przepisy i normy projektowe

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkoéw

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie



3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Teren objety niniejszym opracowaniem, stanowi otoczenie Szkoty
Podstawowej im. Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibg w
Pogrzybowie, ktére obecnie jest uzytkowane jako miejsce sportowo-rekreacyjne,
oraz tereny zielone. W miejscu planowanej inwestycji znajduja si¢: boisko
trawiaste i bieznia z nawierzchnig z kruszywa. Na przedmiotowym terenie
znajduje si¢ rowniez wyposazenie w postaci bramek, pitkochwytow, tawek,
obrzezy betonowych oraz drogi dojazdowej z ptyt betonowych. Na terenie boisk
stwierdzono fragmenty dawnej kanalizacji. Srednia rzedna terenu wynosi okoto
145,20 m n.p.m.

4. DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJACEGO

Janusza Korczaka

Szkofa Podstawowa @
im: A, Fiedlera i Armii

zdj. nr 1 Widok na teren szkoty podstawowej (po lewej stronie istniejqce boisko i bieznia)

zdj. nr 2 Uposazenie boiska w postaci bramek i pitkochwytow



zdj. nr 3 Widok na istniejgce wyposazenie w postaci taweczek oraz fragment biezni z kruszywa z obrzezami
betonowymi.

zdj. nr 4 Istniejgca droga dojazdowa z ptyta betonowych wraz z widocznymi elementami kanalizacji
deszczowej

S. KOMUNIKACJA

Teren posiada istniejagcg sie¢ ciggdédw pieszo-jezdnych do ktdérej dopasowano
projektowane chodnik oraz schody terenowe. Zjazd z drogi publicznej przy ulicy

Janusza Korczaka.
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6. ELEMENTY WYPOSAZENIA TERENU

6.1. BIEZNIA OKREZNA

4 torowa o dtugosci 250 m

- promien tuku: 18m

- szerokos¢ toréw 1,22 m . Dopuszczalne odchytki = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 % (w kierunku odwodnienia),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- strefa bezpieczenstwa: 2m wewnatrz i na zewnatrz biezni okr¢znej,

- meta na koncu prostej / poczatku tuku — wirazu

- na odcinkach prostych od strony wewne¢trznej wykona¢ opaske betonowg szer. min.

30cm( za odwodnieniem liniowym)

Promien tuku

Promien pomiarowy

Dtugos¢ wirazu

Dtugos¢ prostej

18,00 m

18,30 m

57,49 m

67,51 m

6.2. BIEZNIA PROSTA

Jjako przedtuzenie odcinka prostego biezni okreznej o dtugosci 100 m

Catkowita dtugos¢ biezni 120m : 3 m przed linig startu + 100 m dystans biegu

+ 17 m wybieg

- szerokos¢ toréw 1,22 m. Dopuszczalne odchytki = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,8 % (w kierunku srodka),

- nachylenie podtuzne biezni 0,1% (na odcinkach 25 m),

- min 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwdch stronach biezni proste;j.

Biezni¢ prosta i okrezng nalezy wyposazy¢ w linie o szerokosci Scm

oddzielajace poszczegélne tory ( wszystkie tory muszg byé w tej samej

nominalnej szerokosci 122cm wliczajac szerokos$¢ linii po prawej stronie).
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Dodatkowo bieznie nalezy wyposazy¢ w linie startu i mety, oraz numeracj¢

toréw 1, 2, 3, 4 Tory nalezy tak numerowa¢, aby wewnetrzny lewy tor miat nr

1. Linie na biezni okre¢znej rozmie$ci¢ wg wytycznych PZLA.

Wyposazenie biezni okreznej i biezni prostej

- 4 bloki startowe

- ptotki 8szt x 4 = 32szt.

- wozek do transportu ptotkoéw

- pateczki sztafetowe 8 szt. 4 kolorystyka

- stoper do pomiaru czasu

- odkurzacz do lisci z funkcja dmuchawy o parametrach

Rodzaj silnika
Pojemnos¢ silnika

Moc

Naped

Waga

Max. moment obrotowy
Predkos¢ powietrza
Pojemnos¢ worka
Objetos¢ powietrza
Regulacja wysokosci

6.3. SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

Spalinowy
173 cm3
4HP

Tak

46,6 kg

9,9 Nm
270 km/h
1551

1080 m3/h
15 -50 mm
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Skocznia do skoku w dal sktada si¢ z rozbiegu, belki i zeskoku. Dlugos$¢ rozbiegu
wynosi 14,0m (pozostata czes¢ rozbiegu na biezni okragtej, dt 68,0m), szerokos¢ belki
do odbicia 0,34m a zeskok o wymiarach 8,0 x 3,0 m

uwaga: lokalizacj¢ belki odbiciowej uzgodni¢ z Dyrektorem placowki. Rozbieg, belka i
zeskocznia na jednym poziomie belka do odbicia z listwa wykonana z drewna lub
innego sztywnego materialu belka osadzona w skrzyni z blachy nierdzewnej
zamontowanej trwale w rozbiegu (belka - produkt gotowy w systemie np. HAURATON
lub réwnowaznych). Rozbieg oraz nalezy zakonczy¢ biatymi liniami.

- szerokos¢ toréw 1,22 m. Dopuszczalne odchytki = 0,01 m,

- nachylenie poprzeczne biezni - 0,5 %,

- nachylenie podtuzne biezni max 0,1%,

- min 1 m strefa bezpieczenstwa po obydwoch stronach biezni .

Wyposazenie skoczni do skoku w dal

- Belka do odbicia
- Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci dt. 20,0m

- Urzadzenie do wyrOwnywania piasku

NAWIERZCHNIA POLIURETANOWA BIEZNI PROSTEJ, BIEZNI

OKREZNEJ I SKOKU W DAL

Powierzchnia terenu z nawierzchnig poliuretanowg = 1485,50 m2

Projektowana bieznia 1 rozbieg do skoku w dal pokryte beda nawierzchnia
poliuretanowg typu natrysk, przepuszczalng dla wody, sktadajacg si¢ z dwodch
warstw: elastycznej (nos$nej) i1 uzytkowej (natryskowej). Warstwa nosna stanowi
mieszaning granulatu gumowego SBR i lepiszcza poliuretanowego o grubos$ci min
11 mm. Uktadana jest mechanicznie, bezposrednio, przy pomocy dedykowanego
urzadzenia. Warstwe no$ng pokrywa si¢ warstwg uzytkowg (system poliuretanowy
zmieszany z EPDM). Czynno$¢ t¢ wykonuje si¢ poprzez natrysk mechaniczny.

Grubo$¢ warstwy uzytkowej wynosi 2-3 mm.

13



Minimalne parametry techniczne nawierzchni poliuretanowej

Tabela nr | — zestawienie NORMA PN-EN 14877201 4-

wymogow normy PN-EN oraz 02 WYTYCZNE {A4F
wymogow IAAF PARAMETR o
Grubosé - mm > 10 >13 mm
Wytrzymatosé na rozcigganie 29’5 (nawierzchnie
R [Mpa] >0.4 nieporowate)/ 20,4
(nawierzchnie porowate)
Wydluzenie przy zerwaniu [%} 240 =40

Amortyzacja (redukcja sily) 5
(10 - 40 8t.C) [ %] Gl i

Odksztatcenie pionowe [mm |

0'c <3 0,6-2,5
+23°C <3 0,6-2,5
+40 'C <3 0,6 -2.5
Scieralnoséc [g] <4 E
Tarcie (TRRL, CEN EN 13036-4)
nawierzchnia sucha 80-110 =
nawierzchnia mokra 55-110 > 0,5

Odpornos¢ na kolce - spadek
wytrzymalosci i wydluzenia po
kolcach
Starzenie (skala szaro$ci) >3

Przepuszezalnosé wody [mm/h] [ > 150

nie wiecej niz 20% od
wartosci wyjéciowych

Certyfikat lub deklaracja zgodnosci obowigzujagcymi normami
Karta techniczna oferowanej nawierzchni.
Atest PZH dla oferowanej nawierzchni.

Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy
na realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnie.

Parametry nawierzchni musza by¢ zgodne z IAAF i normg PN-EN 14877:2014-2
lub lepsze. Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi z niej
korzystajacych. Kolor boiska ceglasty, z liniami o szerokosci 50 mm w kolorze
bialym. Nawierzchnia wymaga podbudowy wyprofilowanej odpowiednio spadkami
poprzecznymi 1 podtuznymi, odchytki mierzone tatag o di. 4 m nie powinny by¢
wicksze niz 8 mm, podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,
kurzu, blota, piasku itp., nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podktad elastyczny

System poliuretanowy bedzie uktadany na podkiadzie elastycznym, jako
rozwigzanie autoryzowane przez producenta nawierzchni poliuretanowych. Jest to
rodzaj elastycznej podbudowy pod systemy nawierzchni sportowych
poliuretanowo — gumowych (granulat EPDM) o grubosci warstwy 35 mm,
wymagajacy podbudowy przepuszczalnej z kruszywa. Duzg jej zaletg jest
przepuszczalnos¢ dla wody.

Wykonanie elastycznej warstwy nosnej. Sktada si¢ ona z granulatu gumowego o
granulacji 1-5 mm oraz kruszywa kwarcowego o $rednicy 2-5 mm, suszonego
ogniowo, potaczonego lepiszczem PUR. Uktadana jest mechanicznie,
bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Po utozeniu maty
elastycznej nalezy przystapi¢ do wykonania warstwy gtdwne;.
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Uwagi:
Wykladziny powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjami producenta.

Podbudowa

Przekr6j przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsgczajaca z piasku o gr. min 30 cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5-63 mm, gr.15 cm,
- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm, gr. 7 cm,

- warstwa wyroOwnawcza z kruszywa kamiennego o frakcji 0-3 mm, gr. 2 cm.

Podbudowg¢ nalezy oddzieli¢ od pozostatych elementdéw terenu za pomoca
obrzezy betonowych 100x30x8 cm ustawianych na tawie betonowej z
betonu C 8/10. Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy

spadek pomocniczy o wartosci min 0,5%.

6.4 BOISKO DO PILKI NOZNEJ ZE SZTUCZNA TRAWA

Wymiary boiska 56x30 m

Wymiary bramek 5x2 m

Pole karne 15x9 m

Rzut karny 9 m

Boisko do pitki noznej o wymiarach 56x30m. Nalezy uformowac¢ spadek zgodnie z
uksztattowaniem terenu okoto 0,5% na dwie strony od linii sSrodkowej boiska.

Uwaga: Przewidzie¢ montaz tulei dla osadzenia bramek w plycie boiska

zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta.
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Wyposazenie boiska do pilki noznej ze sztuczna trawa

Zaprojektowano dwie bramki do pitki noznej, Swiatto o wymiarach 5x2m,
gtebokos¢ 1,5m. Montaz w tulejach (konieczne jest wykonanie
fundamentéw betonowych zgodnie z pkt. Fundamenty pod bramki,
ogrodzenia, pitkochwyty). Bramka w konstrukcji aluminiowej. Swiatto
bramki z profilu aluminiowego (120x100mm) o przekroju owalnym z
wewnetrznym — uzebrowaniem — przeciwdzialajacym  odksztatceniom.
Szkielet bramki z rury stalowej o $srednicy 35mm (stal ocynk). Szkielet
mocowany do $wiatta za pomocg stalowych, ocynkowanych galwanicznie
facznikow. Kolor biaty (RAL 9003). Bramki musza zosta¢ wykonane
zgodnie z normg PN-EN 748:2006. Bramke nalezy wyposazy¢ w siatke
polipropylenowg o podwyzszonej wytrzymatosci (PPhT). Grubo$¢ 4mm,
oczko siatki 10x10cm, kolor: zielony, wymiary siatki 5x2m, gtebokos¢

1,5m. Stosowac siatki przeznaczone do opisanej bramki.

NAWIERZCHNIA ZE SZTUCZNA TRAWA BOISKA DO PILKI NOZNEJ

Boisko zaprojektowano na podstawie Unifikacji PZPN dla grupy wiekowej

ORLIK UI1 i U10 (kategoria UEFA E1 i E2). W zwigzku z powyzszym boisko
zaprojektowano wg nast¢pujacych parametrow: Zaprojektowano boisko do pitki
noznej o wymiarach 56x30m. Nalezy uformowaé spadek = 0,5% w kierunku
dwuspadowym od linii sSrodkowej boiska. Spadek uksztattowa¢ w ramach podsypki
zwirowo-piaskowej, zageszczonej do Is 0,98. Na podsypce nalezy wykonad

podbudowe z kruszywa kamiennego frakcji 0/31,5mm gr. 20cm. Powyzej wykona¢

warstwe klinujacg podbudowy z miatu kamiennego 0/2mm grubosci okoto 1-4 cm.

Wymagane minimalne parametry techniczne systemu nawierzchni syntetycznej:

Zaprojektowano boisko do pitki noznej z systemem nawierzchni syntetycznej, w sktad

ktorego wchodzi:

1.Mata elastyczna (tzw. Shockpad), powinien posiada¢ minimalne parametry mata

elastyczna wykonany metoda in-situ poprzez mieszanke granulatu gumowego SBR,

Grubo$¢ — min. 25 mm
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2.Trawa syntetyczna wysokosci min. 45-50 mm powinna mie¢ wklejone linie

boiska do pitki noznej i posiada¢ nast¢pujace parametry :

Metoda produkcji : tuftowana

Podktad : poliuretanowy

Cigzar catkowity nawierzchni na m2 — min. 2.250 g

Rodzaj wtdkna — wtékno monofilowe (100%), teksturowane, krecone
Grubos¢ widkna — min. 260 um

[lo$¢ peczkdéw na m2 — min. 12 500

Tlo$¢ widkien na m2 — min. 100 000

3.Wypelnienie systemu nawierzchni syntetycznej w ilosci zgodnej z badaniem

specjalistycznego, akredytowanego przez FIFA laboratorium (np. Labosport, Sports

Labs lub ISA-Sport) w skiad ktérego wchodzi piasek kwarcowy i granulat gumowy

EPDM z recyklingu/techniczny. W celu weryfikacji jakos$ci oferowanego produktu oraz

wymaganych parametréw systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, autor projektu

oraz Zamawiajacy zadaja dotaczenia do oferty nizej podanych dokumentow :

Certyfikat FIFA Quality PRO lub FIFA Quality dla obiektu wykonanego z
oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej (podklad elastyczny + sztuczna
trawa + wypelnienie granulat EPDM).

Raport z badan laboratoryjnych potwierdzajacych spetnienie wymogéw FIFA
Quality Programme for Football Turf dotyczacy oferowanego systemu
nawierzchni syntetycznej (podktad elastyczny + sztuczna trawa + wypelnienie
granulat EPDM) wykonanych przez akredytowane przez FIFA laboratorium (np.
Lobosport, ISA Sport, Sportlabs) potwierdzajace jako$¢ produktu na poziomie
FIFA Quality lub FIFA Quality Pro - edycja 2015 (dostgpny na
www.FIFA.com) wraz z potwierdzeniem wszystkich wymaganych parametréw
technicznych.

Raport z badan laboratoryjnych przeprowadzony przez certyfikowane
laboratorium dla systemu sztucznej trawy (podktad elastyczny + sztuczna trawa
+ wypelnienie granulat EPDM 2z recyklingu/techniczny) potwierdzajacy
zgodno$¢ z normg PN-EN 15330-1:2013 lub deklaracja zgodno$ci z norma.
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e Karty techniczne potwierdzone przez producenta dla oferowanych skladnikéw
systemu nawierzchni syntetycznej tj. : maty elastycznej , trawy syntetycznej oraz
wypelnienia

« Swiadectwo higieny (atesty PZH) dla oferowanych sktadnikéw systemu
nawierzchni syntetycznej tj.: trawy syntetycznej i wypelnienia (granulat
gumowy EPDM 1z recyklingu/techniczny). Swiadectwo ma jednoznacznie
potwierdzac, iz wypeltnienie (granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny)
przeznaczony jest do obiektéw zewngtrznych 1 hal pneumatycznych.

* Autoryzacja producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na t¢ nawierzchnie.

* Probki oferowanego systemu nawierzchni syntetycznej :

a) mata elastyczna (prébka o min. wymiarach 10 cm x 15 cm),
b) trawa syntetyczna (probka o min. wymiarach 20 cm x 25 cm),

c¢) granulat gumowy EPDM z recyklingu/techniczny (prébka -100 gram)

6.5 RZUTNIA DO PCHNIECIE KULA

Rzutnia do pchniecia kulg zlokalizowana w zakolu biezni okr¢znej, sktada si¢ z kota o

srednicy 2135 mm, progu i sektora rzutow.

Obrecz stalowa z ptaskownika o wymiarach 70 x 6mm z wewngetrzng Srednicg 2135 z
tolerancja + 0,5mm zakotwiona w ptycie zelbetowej za pomoca przyspawanych
pretow D12 w ilosci min 16szt. Cata obrecz wraz z tacznikami zabezpieczona przez
cynkowanie ogniowe.

Koto od strony pola rzutow zakonczona drewnianym progiem wpisujacym si¢

wewnetrzng krawedzig w promien kota rzutdw Prég o wymiarach: di. 1210mm +
18



10mm, szer. 112mm - 300mm i wysoko$ci 100mm od wewng¢trznej powierzchni kota,
pomalowany na kolor bialy. Prog zamontowany do zelbetowej ptyty za pomoca min 5
srub M12 z za$lepionymi miejscami potaczen.

Sektor rzutéw o dtugosci 20,0m ograniczony gumowymi kraweznikami szer. Scm w
kolorze biatym i tworzacy kont 34,92° szeroko$¢ pola w odleglosci 20,0m wynosi

12,0m. Gorna warstwa pola rzutéw wykonana jest z maczki ceglane;j.

Wyposazenie rzutni do pchniecia kula

- Kula stalowe: 3kg
- Kula stalowe: 4kg
- Kula stalowe: 5kg
- Kula stalowe: 6kg
- Tasma stalowa do pomiaru odlegtosci di. 25,0m

- Znacznik do oznaczania sladu
- Szczotka do czyszczenia kota

- Szczotka do wyréwnywania powierzchni

6.6 TOR DO JAZDY NA ROWERZE PUMPTRACK

Asfaltowy, tor rowerowy - PUMPTRACK sklada si¢ z garbéw, zakretow
profilowanych oraz matych ,hopek™ utozonych w takiej kolejnosci, by mozliwe byto

rozpedzanie si¢ 1 utrzymywanie predkosci bez pedalowania. Przeszkody toru wraz z
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zakretami tworzg zamknietg petle po ktérej mozna jezdzi¢ w obu kierunkach. Dla
maksymalnego wykorzystania terenu projektuje si¢ liczne odnogi i alternatywne linie
przejazdu. Tor pumptrack — EasyPump stuzy¢ ma mtodym uzytkownikom — amatorom
terenowej jazdy na rowerze. Obiekt proponuje si¢ jako utwardzony tor mieszankag
mineralno-asfaltowa AC 8s o uziarnieniu do 8 mm, przeznaczong na kategori¢ ruchu

KR 1.

Parametry toru EasyPump:
- powierzchnia asfaltowa w rzucie okoto : 320,0 m?,
- dtugos$¢ toru w rzucie okoto: 120,00 m,
- szerokos$¢ warstwy jezdnej toru: min. 150 cm,
- wysokos¢ zakretow profilowanych toru pumptrack (mierzona od powierzchni
asfaltowej w najnizszym punkcie bandy do powierzchni asfaltowej na koronie bandy):
minimum 85 cm,
- grubo$¢ warstwy asfaltu: 7 cm,
- illo$¢ zakretéw profilowanych: 6 szt,
- 1lo$¢ przeszkdd min : 25 szt,

Tor EasyPump projektuje si¢ tak, by umozliwiat jazde zar6wno na deskorolkach,
rolkach czy hulajnodze. Uktad toru nalezy uzgodni¢ z Inwestorem i uzyskac

akceptacje Projektanta.

PODBUDOWA

Przekr6j przez podbudowe:

- koryto (grunt rodzimy),

- warstwa odsaczajaca z piasku o gr. min 50 cm, warstwa ksztattowa

- warstwa klinujaca z kruszywa kamiennego frakcji 0-31,5mm, gr.10 cm,

- nawierzchnia z asfaltobetonu z warstwg $cierng w kl. AC 8S, KR 1-2
NASYPY

Po obwodzie i wewnatrz toru wykona¢ nasypy z podsypki piaskowej 1
warstwy humusu w taki sposéb aby pobocze stanowito przedtuzenie toru

jezdnego ze spadkiem na zewnatrz okoto 5%.
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Uwaga: w miejscu projektowanego toru do pumptracka znajduje si¢
sztuczny nasyp ktory nalezy uformowac ksztaltujac tor rowerowy wraz z

uksztaltowaniem pobocza toru.

6.7 TRYBUNY

Trybuny o wymiarach 56,2 m x 2,8 m z nawierzchnig z kostki prasowanej gr 6 cm.
na podbudowie i palisady betonowej zakotwionej w tawie betonowej.

Wyposazenie skoczni do skoku wzwyz

- siedziska wyzsze — 123szt.

- siedziska niskie — 210szt.

6.8 FUNDAMENTY

Fundamenty pod pitkochwyty, bramki, kosze, stupki i stupy o$wietleniowe -
wykonac¢ jako stopy i tawy fundamentowe z betonu C 12/15 zbrojone
konstrukcyjnie wg rysunkéw szczegdétowych. W przypadku wystapienia w
poziomie posadowienia nienosnych nasypéw niekontrolowanych nalezy je usunaé

a powstatg przestrzen do poziomu posadowienia wypeini¢ chudym betonem. Po
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wykonaniu wykopu fundamentowego nalezy niezwtocznie wyla¢ warstwe chudego
betonu, aby zabezpieczy¢ podloze gruntowe przed zawilgoceniem i

uplastycznieniem.

- wykonywanie wykopu sprzetem mechanicznym zakonczy¢ okoto 20 cm
powyzej projektowanego poziomu posadowienia, pozostawiong w dnie wykopu
warstw¢ ochronng wybra¢ narzedziami rgcznymi, bezposrednio przed

betonowaniem chudym betonem.

- wykop fundamentowy chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wody
pochodzace z ewentualnych sgczen zbiera¢ drenazem roboczym do studni
zbiorczych usytuowanych poza obrysem obiektu i odprowadza¢ do istniejace]

kanalizacji.

- wykopu nie nalezy pozostawia¢ na dtuzszy okres w czasie ktérego mogtoby
nastgpi¢ przemoczenie, lub przemarznigcie gruntdw. Wszystkie elementy
rozmoczone, badz naruszone partie gruntu wybra¢ narzedziami recznymi i

zastapi¢ chudym betonem.

6.9. MASZT FLAGOWY
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Trzy maszty flagowe, o wysokosci okolo 8,0m ze stali ocynkowanej
pomalowane proszkowo na kolor bialy, zakonczone ozdobng cebulkg w
kolorze srebrnym. Mechanizm do wciggania 1 opuszczania flagi
znajdujacy si¢ wewnatrz masztu z zamknigciem na kluczyk. Maszt nalezy
wyposazy¢ we wciggane rami¢ (Windtracker) umozliwiajace rozpoztarcie
flagi w bezwietrzne dni. Fundamenty pod maszty prefabrykowane lub
wylewane na miejscu budowy, ktére nalezy wykona¢ wg wytycznych
producenta masztu. Lokalizacja wg rys. nr 1.

Wyposazenie masztow

- Flaga Polski o wym 70x112

- Flaga Gminy Raszkéw o wym 70x112

- Flaga Powiatu Ostrowskiego o wym 70x112

6.10 EAWKI

Projektuje si¢ 10 tawek w postaci siedzisk wykonanych w konstrukcji
zelbetowej z drewnianym wykofczeniem siedziska. Srednica okoto

¢130cm. Lawki gotowe montowa¢ wg wytycznych producenta.
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6.11 KOSZE NA SMIECI

Projektuje si¢ 5 koszy na $mieci typu ,, Mini Plaza ,, o pojemnosci 631 wysokosci
95,5cm 1 $rednicy 46,2cm z herbem miasta Raszkow. Montaz wg wytycznych

producenta

6.12 STOJAKI NA ROWERY

Projektuje si¢ stojaki na rowery w ilosci 15 szt.. Elementy stalowe
z rury ¢ 80mm z przewiazka z blachy. Elementy stojaka ocynkowane
ogniowo i malowane proszkowo na kolor grafitowy (RAL 7016). Stojaki
montowa¢ do stép fundamentowych ponizej kostki (nie dopuszcza si¢

montazu do kostki betonowej).
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6.13 SCHODY TERENOWE

Schody terenowe wykona¢ z kostki betonowej prasowanej gr 6 cm. Przewiduje si¢
kolorystyke nawierzchni szarg. Projektuje si¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm na
tawie betonowej. Stopnie wykona¢ z kostki betonowej i palisady betonowe;j

zakotwione] w tawie betonowe;.

6.14 CHODNIKI

Chodniki i opaski betonowe w ciggach pieszych wykona¢ z kostki betonowe;j
prasowanej gr 6 cm. Przewiduje si¢ kolorystyke nawierzchni szarg z kostki
brukowej ptukanej z widoczng posypka granitowg o wymiarach 10x20cm 1

10x10cm.Projektuje si¢ obrzeza betonowe 8x30x100cm na tawie betonowe;.

*  Warstwy podbudowy:

= betonowa kostka brukowa, gr. 6 cm,
= podsypka piaskowa gr. 3 cm,

= chudy beton B10 gr. 10 cm,

= podsypka piaskowa gr. 10 cm,

7. WAGI KONCOWE
* Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie 2z projektem 1

zaleceniami wynikajacymi z tre$ci uzgodnien oraz przepisami i normami

obowigzujagcymi w budownictwie, a w szczegdlnosci z rozporzadzeniem
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ministra infrastruktury, jakim powinny odpowiada¢ sportowe obiekty
budowlane i ich usytuowanie.

Zastosowane materialy jak rowniez technologia budowy musi speiniac
warunki okreslone normami oraz innymi normami ktérych stosowanie jest
obligatoryjne.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z przepisami ,,Prawo ochrony
srodowiska" Ustawy o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 roku z pézniejszymi
zmianami.

Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych
ITB, atestow higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych
stosowania i Polskich Norm.

Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan
producenta (m.in. temperatura otoczenia i wilgotnos¢ podbudowy)

Wszystkie elementy i urzadzenia sportowe nalezy montowa¢ zgodnie z
zaleceniem producenta, w sposOb nie zagrazajacy bezpieczenstwu
uzytkowania.

Roboty budowlane prowadzi¢ na podstawie projektu budowlanego tgcznie z

projektami branzowymi.

Opracowat:
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SPIS RYSUNKOW

RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.
RYS.

NR 1
NR 2
NR 3
NR 4
NR 5
NR 6
NR 7
NR 8
NR 9
NR 10
NR 11
NR 12
NR 13

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
BIEZNIE I BOISKA

PRZEKROJE PRZEZ NAWIERZCHNIE
SKOCZNIA DO SKOKU W DAL

RZUTNIA DO PCHNIECIE KULA

POLE BOISKA DO PILKI NOZNE]
PIEKOCHWYTY

PIEKOCHWYTY - STOPA FUNDAMENTOWA
PILKOCHWYTY - SZCZEGOLY

TOR ROWEROWY "PUMPTRACK"
TRYBUNY

STOJAK NA ROWERY

SCHODY TERENOWE
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