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ZAY.ACZNIKI FORMALNO PRAWNE

Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt budowlany:

,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO-SPORTOWEGO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWEJ W
RASZKOWIE Z SIEDZIBA W POGRZYBOWIE”

zostal wykonany zgodnie z umowa, obowiazujacymi przepisami i normami oraz zasadami wiedzy

technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Zdzistaw Stachowiak

(imig i nazwisko projektanta lub nazwa biura projektowego)

ul. Budowlanych 5, 63 — 400 Ostrow Wielkopolski

(adres)

Pazdziernik 2023 r.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-M39-XLH-945 *

Pan Zdzistaw Stachowiak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/4688/01
adres zamieszkania ul. Garncarska 14, 63-400 Ostréw Wikp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-02-01 do 2024-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-23 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie woli zlozone w formie elektronicznej jest rownowazine z oswiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania:

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla
tematu ,,Przebudowa i rozbudowa terenu rekreacyjno-sportowego przy Szkole Podstawowej im.

Arkadego Fiedlera i Armii Krajowej w Raszkowie z siedzibg w Pogrzybowie”.

2. Podstawa opracowania:
Dokumentacj¢ opracowano na podstawie:

2.1. zlecenia Inwestora,
2.2. koncepcji architektonicznej,
2.3. uzgodnien branzowych,

2.4. przepisOw i zarzadzen.

3. Zakres projektu:

3.1. Zasilanie o$wietlenia boiska

3.2. Rozdzielnica ROS

3.3. Oswietlenie boiska

3.4. Oswietlenie terenu

3.5. Instalacja ochrony przeciwprzepigciowe;j
3.6. Instalacja ochrony od porazen

3.7. Instalacja CCTV

4. Uwagi koncowe.

3.1. Zasilanie oswietlenia boiska.

Zasilanie oswietlenia boiska odbywacé si¢ bedzie z istniejgcej rozdzielnicy gtéwnej RG,
zlokalizowanej w piwnicy budynku szkoty, z istniejacego licznika energii elektrycznej nr
97568868. W celu zabezpieczenia proj. linii zasilajacej, w istniejgcej rozdzielnicy gidéwne;j
zamontowac¢ nalezy rozigcznik bezpiecznikowy typu R303 z wktadkami bezpiecznikowymi typu
D02/gG 40A. Z projektowanego roztacznika bezpiecznikowego wyprowadzi¢ nalezy kabel
zasilajacy typu N2XH-J 5x16mm?2 do projektowanej rozdzielnicy ROS zlokalizowanej w pom. nr
-1.1 (zaplecze), w piwnicy budynku. Kabel zasilajacy prowadzi¢ nalezy w piwnicy budynku

szkoty w korytku kablowym lub w rurze instalacyjnej.



3.2. Rozdzielnia ROS.

Zaprojektowano rozdzielnice oswietlenia boiska ROS w wykonaniu nasciennym, w
oparciu o katalog obudéw typu XL3 160 IP40 (5x24 moduiéw) firmy Legrand, z drzwiami
metalowymi profilowanymi. Rozdzielnice ROS wyposazy¢ nalezy w: roztacznik gtéwny,
roztacznik bezpiecznikowy, wylaczniki nadpragdowe, wylaczniki nadpradowe z cztonem
réznicowo-pradowym, styczniki sterujace oswietleniem boiska i o$wietleniem terenu, zegar
astronomiczny sterujacy oswietlaniem terenu, podlicznik energii elektrycznej dla obwodéw
zasilania boiska, lampki kontroli faz oraz ochronniki przeciwprzepieciowe. Na elewacji
zewngtrznej rozdzielnicy zamontowac nalezy przelaczniki 2-potozeniowe sterujgce o§wietleniem

boiska. Polaczenia wewnetrzne w rozdzielnicy wykonaé przewodem o izolacji 750V.
Szczegodty zwigzane z rozdzielnica oswietlenia boiska pokazano na rys. nr E02.

3.3. Oswietlenie boiska.
Zaprojektowano zasilanie o$wietlenia boiska kablami typu YAKYzo 5x25mm?2
prowadzonymi od rozdzielnicy o$wietlenia boiska ROS umieszczonej w budynku szkoty, poprzez

poszczegdlne maszty oswietleniowe z oprawami o$wietleniowymi umieszczonymi wokot boiska.

Na potrzeby sterowania o$wietleniem boiska zaprojektowano przetaczniki 2-potozeniowe
montowane na elewacji zewnetrznej rozdzielnicy ROS. Os$wietlenie boiska podzielono na 2

czesci, istnieje mozliwos¢ zatgczenie 1/3, 2/3 lub calosci o§wietlenia.

Kable po wyjsciu z budynku nalezy uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na
glebokosci 70 cm w przepisowych odleglosciach od innych urzadzeh podziemnych w miejscach

skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg w rurach ostonowych typu DVK.

Po utozeniu nalezy przykry¢ je 10 cm warstwa piasku, a nastepnie warstwa gruntu rodzimego

grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.

Na warstwe gruntu utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Po ulozeniu 1 przed zasypaniem kabli nalezy

wykona¢ badanie cigglosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Od ztaczek izolacyjnych do opraw oswietleniowych zastosowacé kabel zasilajacy typu YKYzo

3x2,5mm?2.

Szczegodly zwigzane z trasg kabli, rozmieszczeniem i1 typami opraw pokazano na rys. nr EO1.

WYPOSAZENIE OSWIETLENIA BOISKA
Przyjeto III klas¢ oswietlenia (zawody lokalne, trening oraz sporty szkolne), wymagania:

Srednie nat¢zenie o$wietlenia Esr > 75 1x, Rownomierno$¢ Emin/Es$r > 0,5.



Zaprojektowano 6 x stup o$wietleniowy stalowy o wysokosci 10,00 m z fundamentem i belka na
naswietlacze, 16 naswietlaczy typu BVP650 T25 1xLED440-4S/740 OFAS52 280W (lub

podobnych) — 4 maszty po 3 naswietlacze i 2 maszty po 2 naswietlacze.

Obliczone natezenie o§wietlenia:

Srednie natezenie o$wietlenia Esr 103 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 622 Ix
Maksymalne natezenie oswietlenia Emax 172 Ix
Réwnomiernosé gl Emin/Es$r 1:1,67 (0,6)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax 1:2,78 (0,36)

3.4. Oswietlenie terenu.
Zaprojektowano zasilanie o$§wietlenia terenu kablem typu YKYZo 5x4mm?2 prowadzonym z
rozdzielnicy o$wietlenia boiska ROS umieszczonej w budynku szkoly, poprzez poszczegdlne

stupy oswietleniowe z oprawami o$wietleniowymi umieszczonymi w terenie.

Na potrzeby sterowania o$wietleniem boiska zaprojektowano zegar sterujacy astronomiczny

montowany w projektowanej rozdzielnicy ROS.

Kabel po wyjsciu z budynku nalezy uktada¢ w ziemi na 10 cm podsypce piasku w wykopie na
glebokosci 70 cm w przepisowych odlegtosciach od innych urzadzen podziemnych w miejscach

skrzyzowan z drogami i inng infrastrukturg w rurach ostonowych typu DVK.

Po uloZeniu nalezy przykry¢ je 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego

grub. 25 cm. /bez kamieni i gruzu/.

Na warstwe gruntu utozy¢ foli¢ koloru niebieskiego. Po utozeniu i przed zasypaniem kabli nalezy

wykonac¢ badanie cigglosci zyt oraz pomiar rezystancji izolacji.

Od ziaczek stupowych do opraw oswietleniowych zastosowaé kabel zasilajacy typu YKYzo

3x2,5mm?2.

Zaprojektowano 5 x stlup aluminiowy o wysokosci 5,00 m z fundamentem, na kazdym stupie

montowana oprawa oswietleniowa typu ISKRA LED ALFA 36 4000K (lub podobna).

Szczegodly zwigzane z trasg kabli, rozmieszczeniem 1 typami opraw pokazano na rys. nr EO1.



3.5. Instalacja ochrony przeciwprzepieciowej.

Zgodnie z PN-HD 60364-4-443 zaprojektowano ochron¢ przed przepigciami
indukowanymi 1 laczeniowymi poprzez montaz ogranicznikOw przepie¢ klasy II w proj.

rozdzielnicy ROS oraz klasy I + II w proj. ztagczu ZKG.

3.6. Instalacja ochrony od porazen.

Instalacja obejmuje:

— oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V, 0,1kV),

— stosowanie przewodow ochronnych PE,

— stosowanie wylacznikow nadmiarowo-pradowych,

— stosowanie roztacznikdéw bezpiecznikowych,

— Stosowanie potaczen wyréwnawczych
Instalacje zaprojektowano w ukladzie sieci TN-S. Wszelkie elementy metalowe taczy¢ do
przewodu PE. Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy

7zohtozielone.

3.7. Instalacja CCTV
Projektuje si¢ wykonanie nowego systemu monitoringu wizyjnego CCTV obszaru

zewnetrznego przy boisku.

Na projektowanych 4 stupach o$wietlenia terenu oraz na elewacji zewngtrznej szkoty przewiduje
si¢ montaz 5 kamer IP 4Mpx IP67. Projektowane kamery nalezy podigczy¢ do rejestratora
montowanego w projektowanej szafce wiszacej rack 9U (w pom. 0.22-archiwum, na parterze
budynku), za pomocg skretki ziemnej kat. 6. Projektowane skretki prowadzi¢ nalezy w budynku

szkoty na poziomie piwnicy, w korytku kablowym.

Podglad z kamer bedzie realizowany na dedykowanym monitorze LED, w pomieszczeniu

gabinetu dyrektora szkoty.
W szafce rack zamontowac nalezy takze zasilacz awaryjny UPS.

Projektowang szafke rack zasili¢ nalezy z istniejacej rozdzielnicy RO zlokalizowanej na parterze
budynku, kablem zasilajgcym typu N2XH-J 3x2,5mm2. W rozdzielnicy RO zastosowaé
zabezpieczenie typu P312-B16-003-A.



4. Uwagi koncowe.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz ,,Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych czes¢ D: Roboty Instalacyjne.
Warszawa ITB 2011”.

Przed przystagpieniem do wykonania rob6t wykonawca winien zapozna¢ si¢ z dokumentacjami

branzowymi 1 uzgodni¢ szczegdty wykonywania robdt z kierownictwem robét branzowych.
Po zakonczeniu rob6t dokona¢ pomiaréw sprawdzajacych.

Zawarte w projekcie typy i producenci urzadzen sluza jedynie okresleniu standardéw
wykonania. Dopuszcza si¢ zastosowanie urzadzen innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jakosciowych oraz technicznych. Wszelkie

odstepstwa od projektu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

Opracowat:
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WYTYCZNE DO PLANU BIOZ

Na zakres robdt przewidzianych niniejszg dokumentacja, kierownik robdt zobowigzany jest do

sporzadzenia planu BIOZ, przy czym szczeg6lna uwage nalezy zwrdci¢ na:

- roboty ziemne,
- roboty montazowe,
- maszyny 1 inne urzadzenia techniczne uzyte do wykonania robot.
Przed przystapieniem do wykonywania robdt, wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z niniejsza

dokumentacjg.

W przypadku robét ziemnych, szczegdlnie wazng sprawg jest, aby zapoznal si¢ on z wszelkimi
uzgodnieniami branzowymi. W przypadku kiedy wykonywane roboty ziemne maja mie¢ miejsce
w bezposrednim sgsiedztwie sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych,
cieptowniczych, wodociggowych i kanalizacyjnych, kierownik budowy w porozumieniu z
wlasciwymi stuzbami, powinien ustali¢ sposéb oraz bezpieczng odleglo$¢ w jakiej mozna je
przeprowadzi¢. Wazng sprawg pozostaje rowniez odpowiednie, zgodne z przepisami oznakowanie

1 zabezpieczenie wykonanych wykopow.

W przypadku wykonywania rob6t ziemnych z uzyciem sprzetu mechanicznego, konieczne jest
wyznaczenie i oznakowanie w terenie strefy niebezpiecznej. Nie dozwolone jest przebywanie

0s6b pomiedzy Sciang wykopu a koparka.

Caly sprzet mechaniczny wykorzystywany do wykonywania rob6t powinien by¢ eksploatowany i
obstugiwany zgodnie z instrukcja producenta. Ponadto powinien by¢ utrzymywany w stanie
zapewniajagcym jego sprawno$¢, by¢ obstugiwany przez przeszkolony personel, a takze by¢
stosowany wytacznie do prac, do jakich zostat przeznaczony. W przypadku kiedy podczas pracy
urzadzenia nastgpi jakiekolwiek jego uszkodzenie, nalezy bezzwlocznie je unieruchomic i
odlaczy¢ od zasilania w energi¢ elektryczng. Zabrania si¢ dokonywania jakichkolwiek napraw

podczas pracy urzadzenia.

Maszyny i inne urzadzenia techniczne, w tym narze¢dzia r¢czne o napedzie elektrycznym, przed
rozpoczeciem pracy 1 przy zmianie obstugi powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem sprawnosci
technicznej i bezpiecznego sposobu ich uzytkowania.

Operatorzy sprzetu mechanicznego o napedzie silnikowym powinni posiada¢ wymagane
kwalifikacje. Stanowiska pracy operatoréw maszyn, w przypadku kiedy nie posiadaja one kabin,

powinny by¢ zadaszone i zabezpieczone przed spadajagcymi przedmiotami, a w okresie zimowym

— ostonigte. Powyzsze nie moze ogranicza¢ widocznos$ci operatorowi.
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Roboty montazowe elementéw prefabrykowanych wielkowymiarowych, moga by¢ wykonywane
na podstawie projektu montazowego i1 planu BIOZ, przez pracownikéw zapoznanych z instrukcja

organizacji montazu oraz rodzajem uzywanych maszyn i urzadzen technicznych.

Szczegdtowe informacje dotyczace sporzadzenia planu BIOZ oraz samego bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia podczas wykonywania rob6t budowlanych podaje Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. Dz. U. nr 120, poz. 1125 i 1126 z 2003r. oraz Rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. Dz. U. nr 47, poz. 401 z 2003r.

12



OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy oswietlenie boiska (rozdzielnica ROS):

Pi =473 kW
Ps =473 kW
IB=734 A
In=40,0 A

Zaprojektowano kabel zasilajacy proj. rozdzielnice ROS typu N2XH-J 5x16mm?2 (Idd =
88A) oraz zabezpieczenie typu R303 D02/gG 40A w istn. rozdzielnicy gtéwnej RG.

IB<In<Idd

19,8 A<40A<88A
1,6*%In<1,45*Idd
64A<127,6A

13



Obiekt : SZKOLEA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWE

Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW
Numer projektu : -
Data 1 22.10.2023

1 Dane oprawy R E &@X@’

1.1 Philips, ClearFlood (BVP650 T25_740)
1.1.1 Arkusz danych

Produkt: Philips pH I I.I ps

BVP650 T25_740 Outdoor - Sports and Area floodlighting  ClearFlood
ClearFlood — LED solution for sports and area lighting ClearFlood is a range of floodlights that lets you choose the exact number of
lumens you need for your application. Designed around state-of-the-art LEDs and extremely high-efficiency optics, this ver

BVP650 T25 1 xLED440-4S/740 OFAS2

Dane oprawy Wyposazenie

Obliczenia kosztow : 85% llosé y

Skutecznosc swietlna : 133.57 Im/W Oznaczenie . LED440-45/740
Klasyfikacja : A40 C100.0% T0.0% Kolor - 4000

CIE Flux Codes : 438999100 85 Strum. sw. : 44000 Im
Odblask : G'6/D5 Oddawanie koloréow S 1|

Moc . 280W

Strum. sw. . 37400 Im

Wymiary ;580 mm x 562 mm x 95 mm
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Obiekt . SZKOLLA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWE

Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW
Numer projektu D -
Data : 22.10.2023

2 Zewnetrzny 1 R E &@x@'

2.1 Opis, Zewnetrzny 1
2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia
Dane produktu:
Typ Nr\Producent
Philips

1 16 Nr zamdwienia :BVP650 T25 _740/BVP650 T25 1 xLED440-45/740 OFA52

. Nazwa oprawy : ClearFlood
Wyposazenie 11 x LED440-4S/740 280 W / 44000 Im

15



Obiekt - SZKOLLA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWE

Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW
Numer projektu D -
Data : 22.10.2023

2 Zewnetrzny 1
2.1 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Floor with luminaire and sensor positions:

&)

v

RELUDC
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Obiekt
Instalacja
Numer projektu
Data

2 Zewnetrzny 1

: SZKOLLA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWE
: TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW

- £2.10.2023

2.1 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.1 Dane opraw oswietleniowych/elementy pomieszczenia

Nr X [m]

Punkt centralny

Y[m]  Z[m]

Z[7

Philips ClearFlood BVP650 T25_740
1xBVP650 T25 1 xLED440-45/740 OFA52

1 -3.68
2 -4.31
7 28.66
11 28.78
13 -4.35
14 -3.71
20 59.61
21 60.19
24 60.22
25 59.58
30 -4.02
31 -3.99
32 59.88
33 59.87
34 27.72
35 27.76
Obiekty

-1.54
-0.43
9.37
43.32
30.12
31.21
-1.61
-0.52

9.96
9.96
9.96
9.96
9.96
9.96
10.02
10.02
9.80
9.80
9.96
9.96
9.80
10.02
9.96
9.96

Wirtualna siatka obliczeniowa

No. xm[m]  ym[m]
Ptaszcz. ablicz. 1.1
0.00 0.00
Nawierzchnia sportowa 1.1
0.00 0.00
Inne
No. xm[m]  ym[m]
A -2.64 012
A2 58.53 0.02
A1 28.23 43.52
A2 60.24 30.92
A3 60.23 -1.26
A4 -4.35 117
A5 -4.34 30.96
A6 28.19 -9.66

zm[m]
0.00

0.00

zm[m]
0.00

-0.00

0.00

-0.16

0.06
0.00
0.00
0.00

295.00
305.00
345.00
195.00
235.00
245.00

65.00

55.00
125.00
115.00
240.00
300.00
120.00

60.00
165.00

15.00

Dlugosc Szeroko$é os$z

56.00 3

56.00 3

Dlugos¢ Szerokos¢ o0sz

010 2
010 2
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24
0.24

Kat obrotu
CO T[]
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
25.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
9.78 0.00
9.78 0.00
0.24 0.00
0.24 0.00
0.24 0.00
0.24 0.00
0.24 0.00
0.24 0.00

W spdlrzedne celu
C90 [ Xa [m]

21.11
18.09
35.74
35.86
18.06
21.08
34.66
37.64
38.16
35.19
19.67
19.70
36.57

Kat obrotu
osL

0.00

0.00

Kat obrotu
osL
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Ya [m]

10.02
15.26
17.05
16.89
14.43
19.65
10.03
15.27
14.78
19.90
16.99
12.69
17.28
12.71
16.88
17.06

05 Q
0.00

0.00

0s Q
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Za [m]

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

rho[%]
50

RE[LUDC
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Obiekt : SZKOLLA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWE

Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW
Numer projektu D -
Data 1 22.10.2023

RELUY

2.1 Opis, Zewnetrzny 1

2.1.2 Plan pomieszczenia

35 -
30 -
25 -
20 2 il

15

I [
5 15 25 35 45 55 65 x [m]
1:500
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Obiekt : SZKOLLA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA I ARMII KRAJOWE
Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW

Numer projekiu D -
Data 1 22.10.2023

2 Zewnetrzny 1

RELUXZ

2.2 Skrét wynikéw, Zewnetrzny 1

2.2.1 Podglad wynikow, Nawi

erzchnia sportowa 1.1

0 75
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane ogoélne

Uzyty algorytm obliczen
Wysokos¢ obszaru pomiarowego
Wspélcz. utrzymania

Calkowity strumien sw. Zradet
Moc calkowita
Moc na powierzchnie (1680.00 m2)

Natezenie oswietlenia
Srednie natezenie oswietlenia
Min. natezenie oswietlenia
Max. natezenie oswietlenia
Rownomiernosé ni
Réwnomiernosé n2

Typ Nr'\Producent

Philips
1 16 Nr zamowienia

. Nazwa oprawy
Wyposazenie

100 150

srednia ilos¢ odbic
0.00 m
0.80

704000 Im
4480 W
2.67 W/m? (2.58 W/m2/100Ix)

Esr 103 Ix

Emin 62 Ix

Emax 172 Ix
Emin/Em 1:1.67 (0.6)
Emin/Emax 1:2.78 (0.36)

: BVP650 T25_740/BVP650 T25 1 xLED440-45/740 OFA52
: ClearFlood
11 x LED440-4S/740 280 W / 44000 Im
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Obiekt : SZKOLEA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA I ARMII KRAJOWE

Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW
Numer projektu > -
Data : 22.10.2023

2 Zewnetrzny 1 R E Ill@x®

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1

2.3.1 Tabela, Plaszczyzna robocza 1.1 (E)

[m] 150 152 126 110 101 98 96 96 95 96 98 100 104 113 129 155 159
o754 T T T T T T T T T T T T T T T T T
147 135 117 102 93 87 83 80 78 80 84 89 94 104 119 138 156
2504 = &+ + T+ T T T — T - T T T T T
225~ 138 132 111 96 86 80 74 70 67 70 74 8 8 97 113 134 147
e e 0 e M e M e 0 e T e M e M e T
2007 431 130 106 91 82 76 71 65 63 65 71 77 84 92 107 132 140
1754 T - T T T T T T T T T T T T T
126 127 104 90 82 76 70 64 (62) 64 70 76 83 91 106 128 137
%04+ + *+ T * * T T T T T T T T T T T
125 130 130 106 92 84 78 72 67 65 67 72 78 85 93 107 131 144
e 0 e M e M e 0 e T e M e M e T
10.0 1 137 132 111 96 89 84 80 76 74 76 80 8 90 98 112 133 154
7.5 4 T T T T T T T T T T T T T T T T
147 135 117 103 96 95 94 94 92 94 95 96 98 104 118 135 168
504 = ¥ + &+ ¥ T T T T T T T T T hy
254 149 150 126 111 102 107 111 115 112 114 112 109 104 112 126 150 [172]
- T T T T T T T T T T T T T T T
T T T T T T T T T T
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 (m]
Natezenie oswietlenia [Ix]
Wysokos¢ plaszczyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2103 Ix
Min. natezenie o$wietlenia Emin 162 Ix
Max. natezenie oswietlenia Emax $1721x
Réwnomiernoéé ni Emin/Esr :1:1.67 (0.60)
Réwnomiernosé n2 Emin/Emax :1:2.78 (0.36)
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Obiekt : SZKOLLA PODSTAWOWA IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII KRAJOWE

Instalacja : TEREN REKREACYJNO - SPORTOWY - RASZKOW
Numer projektu i o=
Data : 22.10.2023

RELUC

2.3 Wyniki obliczen, Zewnetrzny 1
2.3.2 Pseudo kolory, Pltaszczyzna robocza 1.1 (E)

y [m]
30.0 -
27.5 |
25.0 |
225 |
20.0 |
17.5
15.0 -
12.5 —
10.0

75 -

5.0

25

00 - .

I
0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 x [m]
1:500

| | | |
0 75 100 150
Natezenie oswietlenia [Ix]

Wysoko$é ptaszezyzny roboczej :0.00m
Srednie natezenie oswietlenia Esr 2103 Ix

Min. natezenie oswietlenia Emin 162 Ix

Max. natezenie o$wietlenia Emax (172 Ix
Réwnomiernosé ni Emin/Eér :1:1.67 (0.60)
Réwnomiernose n2 Emin/Emax :1:2.78(0.36)
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