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Wymagania ogélne

1.Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogolne dotyczgce
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z budowa:
PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO- SPORTOWE GO PRZY
SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ARKADEGO FIEDLERA | ARMII K RAJOWEJ

W RASZKOWIE Z SIEDZIBA W POGRZYBOWIE

1.2. Zakres stosowania st

Niniejsza specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t zgodnie z ustawg Prawo zamowien publicznych dla zadania wykonania
obiektu budowlanego okreslonego w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg roboty budowlane okreslone
dokumentacjg projektows..

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg cato$¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym — nalezy przez to rozumie¢ budynek
wolno stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catosc,
w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoéch lokali mieszkalnych albo
jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nie
przekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych
urzgdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegOlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,



c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice,
hustawki, drabinki, $mietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci
technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt
budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powiloki pneumatyczne,
urzgdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
budowlanym robd6t budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place
postojowe i place pod $mietniki.

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumieé¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy Ilub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.13. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioru czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty
geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu -
takze dziennik montazu.

1.4.14. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy
Z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.15. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec¢ teren zamkniety, o ktérym mowa
w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek
organizacyjnych podleglych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zakiadu
gorniczego.

1.4.16. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.17. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.18. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyrob w rozumieniu przepisow
0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.



1.4.19. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane
Z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.20. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na
czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakohczeniu.

1.4.21. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.22. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizaciji
kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.

1.4.23. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.24. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Zz oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.25. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak rowniez r6zne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.26. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jes$li granice tolerancji nie zostaly okreslone -z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot
budowlanych.

1.4.27. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce
sposObu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.28. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.29. rekultywaciji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzagdkowanie i
przywrocenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub
robo6t budowlanych.

1.4.30. przedmiarze robdét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do
wykonania robét wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem ilosci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

1.4.31. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu
budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i
mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.32. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
1.4.33. inspektorze nadzoru inwestorskiego — o0soba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne 1 praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgcg samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzor nad budowg obiektu budowlanego.



Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i
ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i
zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak rowniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

1.4.34. grupach, klasach, kategoriach robot — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspdlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robdt, bezpieczenstwo
wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktow gtownych trasy oraz reperow,
dziennik budowy oraz dokumentacje projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robdét. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na witasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacjg
kontraktowg i techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora nadzoru
I Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywacC wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej.

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone
w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentow obowigzuje
kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw Ilub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementow budowli muszg wykazywa¢ zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg
projektowg lub SST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie
materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdét.



Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki
ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wigczony w cene umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

— podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm

dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub witasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

- lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

— srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

— zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,

— zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢  sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.5.7 Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzeh w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich

wymagan sanitarnych.



Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne.

1.5.9 Ochrona i utrzymanie robo6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzgdzenia

uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji

panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. Materiaty

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/p roduktow wskazuj ace
na konkretnego producenta s g wytgcznie przykladem ich u zycia przy realizaciji
przedmiotu zamowienia i nie nale zy ich traktowa ¢ jako zobowi azujacych, gdy z w
zaden sposOb nie wi gzg one wykonawcy.

Wykonawca mo ze zaoferowa ¢ wyroby/produkty rownowa zne, zgodnie z art. 30
ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamO  wien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

Od wykonawcy wymagane b edzie uzyskanie zgody na zastosowanie materiatu
rbwnowa znego przez Inspektora nadzoru, Projektanta oraz Zam  awiaj gcego.

Zrodta uzyskiwania materiatow i urz - gdzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych
szczegotowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed
uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych wykonawca
przedtozy szczegdtowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatéw, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego. To samo dotyczy instalowanych
urzgdzen.

Akceptacja Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego udzielona jakiej$ partii materiatow z
danego zrédta nie bedzie znaczy¢, ze wszystkie materiaty pochodzgce z tego zrodia sg
akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow
i/lub wykonania préb materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego zrodia dla kazdej
dostawy, zeby udowodnic¢, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej
szczegobtowej specyfikacji techniczne;.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzgcych z jakiegokolwiek
miejscowego zrédta, wigczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajgcego, przed
rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodta wykonawca ma obowigzek dostarczenia
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy wszystkich wymaganych dokumentow
pozwalajgcych na jego prawidtowg eksploatacje. Wykonawca bedzie ponosit wszystkie



koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy materiatow lokalnych. Za ich ilos¢ i
jako$¢ odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiatow pochodzgcych z lokalnych
zrodet wymaga akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

W przypadku realizacji robo6t z funduszow Unii Europejskiej wymagane jest Swiadectwo,
ze uzyte materialy i urzgdzenia pochodzg z krajéw nalezgcych do Unii Europejskiej
Kontrola materiatow i urz adzen

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe
materialy i urzgdzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami
szczegobtowych specyfikacji technicznych.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest upowazniony do pobierania i badania probek
materiatu zeby sprawdzi¢ jego wkasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ mogg podstawe do
aprobaty jakosci danej partii materiatow. Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest rowniez
upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach materiatéw i urzgdzen.

W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzenh przez Inspektora nadzoru i
Zamawiajgcego, wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

—W trakcie badania, zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione
niezbedne wsparcie i pomoc przez wykonawce i producenta materiatdw lub
urzadzen;

—Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie
dostep do tych miejsc, gdzie sg wytwarzane materiaty i urzgdzenia przeznaczone
dla realizaciji robot.

Atesty materiatdw i urz adzen.

W przypadku materiatow, dla ktorych w szczegdétowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac¢ atest
okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatow, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze dopuséci¢ do uzycia
materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy petng zgodnosc¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.
Materialy posiadajgce atesty, a urzgdzenia — wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego w dowolnym czasie. W przypadku gdy
zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatow i
urzgdzen z wymaganiami zawartymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych nie
zostang one przyjete do wbudowania.

Materiaty nie odpowiadaj gce wymaganiom umowy

Materialy uznane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego za niezgodne ze
szczegotowymi specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez
wykonawce z placu budowy. Jesli Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy pozwoli wykonawcy
wykorzystac te materiaty do innych roboét niz te, dla ktérych zostaty one pierwotnie
nabyte, wartos¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

Kazdy rodzaj rob6t wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaly sprawdzone
lub zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawaé sobie sprawe, ze te roboty mogag by¢
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

Przechowywanie i skladowanie materiatow i urz  gdzen

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié. zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Musi utrzymywac ich jakos¢ i wtkasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili
wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili by¢ dostepne dla



przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego, az do chwili
kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materiatow i urzgdzen bedg
zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem
nadzoru i Zamawijgcym, lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez
wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo skladowane na budowie materiaty i
urzgdzenia bedg zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Stosowanie materiatdbw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegolnym przypadku materiaty lub
urzgdzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegO6towych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
przynajmniej Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego na 3 tygodnie przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzgdzenia przez Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materiatu lub
urzgdzenia nie moze by¢ zmieniany w terminie pozniejszym bez akceptacji Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot i Srodowisko.
Sprzet bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét musi by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy zarzgdzajgcemu
realizacjg umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegbtowe specyfikacje techniczne przewidujg
mozliwos¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywaniu robét, wykonawca
przedstawi wybrany sprzet do akceptacji przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow
umowy zostang przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robat.

4. Transport

4.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w
terminie przewidzianym w umowie.

4.2 Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i
innych parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie
mogg by¢ dopuszczone przez wilasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.



5. Wykonanie robot

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Wykonawca jest odpowiedzialny
za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robo6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg, wymaganiami ST
oraz poleceniami Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru.

Podstawowym aktem prawnym okreslajgcym standardy techniczne jakim powinny
odpowiadac zrealizowane roboty budowlane jest Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz. U. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zm. ).
Przystgpienie do realizacji prac budowlanych mozliwe bedzie po zapewnieniu
bezpieczenstwa uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych
nalezy przestrzegac okreslone zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia
06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych ( Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 410 ). Inspe

6. Kontrola jakosci robot
Zasady kontroli jako $ci robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci
materiatdw..Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszelkie urzgdzenia niezbedne do pobierania
prébek i badania materiatdw oraz jakosci wykonania robot.
nadzoru i Zamawiajgcy moze zazgdac¢ od wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg
okreslone w szczegobtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W
przypadku gdy brak jest wyraznych przepisow Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robo6t zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu realizacjg umowy swiadectwa stwierdzajgce, ze
wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje,
zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan.
Pobieranie prébek
Probki do badan bedg z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie
statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usuniete lub ulepszone z jego
1



wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badah wykonywanych przez
Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposoOb zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa zamawiajacy.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w
szczegobtowych specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru i Zamawiajgcego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do
akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy bedzie miat nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywat wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych urzgdzenh laboratoryjnych,
sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli
niedociggniecia te bedg na tyle powazne, ze mogg wptyngc ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy natychmiast wstrzyma uzycie do robo6t badanych
materiatow i dopusci je dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium
wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc¢ tych
materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac zarzgdzajgcemu realizacjg umowy kopie raportow z
wynikami badan jak najszybciej. Kopie wynikdéw badan bedg mu przekazywane na
formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, rowniez przez niego
zaaprobowanych.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw
ponosi wykonawca.

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy jest
uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatow u zrédet
ich wytwarzania, a ze strony wykonawcy i producenta materiatow zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomaoc.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robét i
uzytych materialtdw z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na
podstawie dostarczonych przez wykonawce wynikow badan.

Inspektor nadzoru i Zamawiajgcy moze pobierac prébki i prowadzi¢ badania niezaleznie
od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty wykonawcy
sg niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wylgcznie na
wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robét z projektem
wykonawczym i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang
poniesione przez wykonawce.

Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuséci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

— posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
Kryteriami

technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych



przepisOw i informaciji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 99/98),

— posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli
nie sg objete certyfikacjg

okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi SST.

- znajdujg sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda
ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konhca okresu gwarancyjnego.

Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

[2] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem nadzoru i Zamawiajgcym.
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

7. Obmiar robot

Jezeli umowa nie stanowi inaczej wykonawca sporzgdza pomiar wykonanych robot w
celu weryfikacji ich wartosci kosztorysowej, albo obliczenia wartosci rob6t dodatkowych
nie objetych przedmiarem.

7.1.0Obmiar robot sporzadza sie w jednostkach technicznych wykonania robot
okreslonych w przedmiarze, Specyfikacji istotnych warunkoéw zamowienia,
szczegotowych specyfikacjach technicznych, katalogach naktadow rzeczowych robot
(KNR) lub jednostkach rozliczeniowych podanych w umowie, wg zasad
przedmiarowania okreslonych w odpowiednich katalogach KNR.

7.2.0bmiar sporzadza sie bezposrednio po wykonaniu robét, tak aby mozna byto
stwierdzi¢ iloci robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu. W przypadku robot
zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu obmiar nalezy sporzadzié¢ niezaleznie o tego czy
jest ujety w przedmiarze.

7.3.Wyniki obmiaru robét powinny by¢ wpisane przez kierownika budowy do ksigzki
obmiaru i potwierdzone przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie b edzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
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— odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
— odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbiér robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.
Odbior roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu musi by¢ dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego
postepu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowos$¢ danej czesci robot do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior przeprowadza sie
niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Odbior cz esciowy
Odbior tego dokonuje Inspektor nadzoru dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach
umownych, wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym.
Odbior ostateczny (ko ncowy)
Zasady odbioru ostatecznego — odbior ostateczny polega na finalnej ocenie
rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu, ilosci oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego stwierdza
Wykonawca wpisem do dziennika budowy. Odbidr nastepuje w terminie ustalonym w
dokumentach umownych, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow odbiorowych.
Odbioru ostatecznego dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robat,
komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz rozbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie
robo6t uzupetniajgcych i poprawkowych.
Dokumenty do odbioru ostatecznego — podstawowym dokumentem jest protokot
odbioru ostatecznego robo6t, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:
—Dokumentacje powykonawczg
—Dokumenty uzupetniajgce i zamienne
—Recepty i ustalenia technologiczne.
—Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (w oryginale)
—Wyniki pomiaréw kontrolnych
—Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST
—Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.:
przetozenie linii energetycznej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zastawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin tych robot wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
Odbior pogwarancyjny po uptywie okresur  ekojmi i gwarancji
Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie
wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie
gwarancyjnym i rekojmi.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.
,Odbior ostateczny robét(koncowy) robot".



9. Podstawa ptatnosci

1. Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

2. Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w Polsce normami i

normatywami.

W wyjatkowych przypadkach mozna dopusci¢ stosowanie innych norm i przepiséw lecz

muszg one by¢ w tym miejscu wyraznie okreslone

10.2 Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno

przez wtadze panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sg w

jakiejkolwiek sposob zwigzane =z prowadzonymi robotami i bedzie w pelni

odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z
pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.
(Dz.U. Nr 80/2003) wraz z pOzniejszymi zmianami

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz.
1157)

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989
poz. 163) wraz z pézniejszymi zmianami

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
19.12.1994 r. w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych
materialdw oraz nowych metod wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995,
poz. 48)

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod. Bedzie informowat Inspektora
nadzoru i Zamawijagcego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajgc kopie
atestow i innych wymaganych swiadectw.



Odtworzenie tras i punktéw wysoko  s$ciowych

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot przygotowawczych realizowanych w ramach zadania okreslonego w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy odtworzeniu
trasy i obejmujg roboty pomiarowe sytuacyjno-wysokosciowe

W zakres roboOt pomiarowych, zwigzanych z odtworzeniem tras i punktow
wysokosciowych wchodza:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktow gtownych osi
tras i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi tras dodatkowymi punktami (wyznaczenie obiektow),

¢) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposéb ufatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtéwne tras - punkty zalamania osi trasy drogowej i tras sieci, punkty
kierunkowe oraz poczagtkowy i korncowy punkt tras.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w ST ,Wymagania ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce roboét podano w ST. ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogllne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktow gtdownych tras nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktow
zatamania tras, powinny miec¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos$¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05
do 0,08 m i diugosci okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istniejgcej nawierzchni
bolce stalowe $rednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mie¢ diugo$¢ okoto 0,50 m i przekrdj prostokatny.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
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Do odtworzenia sytuacyjnego tras i punktow wysokosciowych nalezy stosowac
nastepujacy sprzet:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- faty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogowej i tras sieci i ich punktow
wysokosciowych powinien gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Sprzet i materialy do odtworzenia tras mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami
transportu.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0gllne”.

Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami
GUGIK (od 1 do 7). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przejg¢ od
Zamawiajgcego dane zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperow.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegoétowego
wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera o wszelkich biedach
wykrytych w wytyczeniu punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji
projektowej sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi,
ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w
dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztattowanie
terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane
przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzag
Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete
przed zaakceptowaniem wynikOw pomiarow przez Inzyniera.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny
charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma i wzér tych oznaczen powinny by¢
zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczeh w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez
Zamawiajgcego zostang zniszczone przez Wykonawce sSwiadomie lub wskutek
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zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to
zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robét nalezg
do obowigzkéw Wykonawcy.

Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtdwnych osi trasy i punktow wysokosciowych
Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty giébwne powinny by¢ zastabilizowane w
spos6b trwaly, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze
dowigzane do punktdw pomocniczych, potozonych poza granicg robdt ziemnych.
Maksymalna odlegtos¢ pomiedzy punktami gtdbwnymi na odcinkach prostych nie moze
przekraczac¢ 500 m.

Wykonawca powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz
osi trasy drogowej, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metréw, natomiast w terenie falistym i gorskim powinna
by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguracji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy
drogowej i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty
state na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktow, repery robocze nalezy zalozy¢ w postaci stupkoéw betonowych lub grubych
ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg dokladnoscig, aby $redni biad
niwelacji po wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwojng w
nawigzaniu do reperow panstwowych.

Repery robocze powinny byé wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce
wyrazne i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o dokumentacje projektowg oraz inne
dane geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci
poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji
projektowe].

Os$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtownych i w punktach posrednich w
odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktéw osi trasy nalezy
wyznaczy¢ z dokfadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w
dokumentaciji projektowe,;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.
Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg
robot.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i
wykopdw na powierzchni terenu (okreslenie granicy robot), zgodnie z dokumentacjg
projektowg oraz w miejscach wymagajgcych uzupetnienia dla poprawnego
przeprowadzenia rob6t i w miejscach zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypdéw i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki
lub wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypow o wysokosci
przekraczajgcej 1 metr oraz wykopow gtebszych niz 1 metr. Odlegtos¢ miedzy palikami
lub wiechami nalezy dostosowaé do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy
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drogowej. Odlegtos¢ ta co najmniej powinna odpowiada¢ odstepowi kolejnych
przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopéw
o ksztatcie zgodnym z dokumentacjg projektows.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z wyznaczaniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wg ogoélnych zasad okreslonych w instrukcjach i
wytycznych GUGIK.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0gllne”.

Odbior robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikéw pomiardw geodezyjnych lub protokoétu z kontroli geodezyjnej, ktore
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania
0golne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.
Cena 1 km wykonania rob6t obejmuije:
—sprawdzenie wyznaczenia punktoéw gtéwnych osi trasy i punktow wysokosciowych,
—uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,
—wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych,
—wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,
—zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i
oznakowanie utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. Przepisy zwigzane
—Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
—Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, Warszawa 1979.

—Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
—Instrukcja techniczna G-2. Wysokos$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
—Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
—Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
—Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.



Roboty rozbiérkowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczagce wykonania i odbioru robot rozbiérkowych zwigzanych z realizacjg zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robaot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie rozbiérek zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w
SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1. i obejmujg demontaz urzgdzen zabawowych
istniejgcego placu zabaw wraz z z elementami matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach iwytycznych oraz okresleniami podanymi w SST Czes¢ 1: ,Wymagania
0golne”:

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogllne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Dla robot rozbidrkowych materialy nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet (tomu, kilofy, mtoty, topaty, szufle, wiadra,
taczki, pity do metalu i drewna, wciggarki reczne lub elektryczne, rusztowania) pod
warunkiem ze nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot,
zarbwno w miejscu tych robo6t, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Transport materiatdw z rozbiorki sSrodkami transportu.

Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwaé z placu budowy za pomocg rynien,
rekawow itp. z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochdd wywrotka lub
skrzyniowy). Przewozony fadunek nalezy zabezpieczy¢é przed spadaniem i
przesuwaniem. Nie nale zy gruzu z rozbiorki u zywaé do ponownego zu zycia np.w
podto zach posadzek.

5. Wykonanie robot

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0ogolne”.

Roboty rozbiérkowe
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Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003
r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.
Warunki przyst gpienia do robot
Przed przystgpieniem do rob6t nalezy przeprowadzi¢ doktadne sprawdzenie
konstrukcji i stanu technicznego poszczegolnych elementow, ustalic organizacje
robot (m. innymi uzgodnienia z uzytkownikiem), zagospodarowaé plac rozbiérki.
Wykonywanie roboét rozbiérkowych
— rozbiérka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy
nosne ( usuniecie elementu nie moze spowodowaC uszkodzenia badz
naruszenia statecznosci elementow przylegtych).
— rozbiorke nalezy rozpoczg¢ od demontazu instalacji, stolarki bgdz innych
elementow wykonczeniowych
— elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za
pomocg rynien, rekawOw na miejsce sktadowania na biezgco poza obreb
obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru
— rozbiorki nalezy prowadzi¢ recznie Ilub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego. Materiat z rozbiérki odwiez¢é na miejsce docelowego
skladowania (wysypisko) .

6. Kontrola jako$ci robot

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci podano w SST Czes¢ 6 ,Wymagania
0golne”.

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punkcie 5 niniejszej SST..

7. Obmiar robét

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczego6towe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot

Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie roboty objete niniejszg SST podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Cze$¢ 9 ,Wymagania
0gllne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

— SzczegO6towe przepisy z zakresu warunkoéw BHP przy robotach rozbiérkowych —
Rozp. Min. Bud.. i Przemystu Mat. Bud. z dnia 28 marca 1972r. — Dz.U. Nr 13, poz 93
z pO6zniejszymi zmianami

- PN - 93/N - 01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy

- Rozporzgdzenie MGPIB z dn. 15.12.1994r w sprawie warunkéw i trybu
postepowania przy robotach rozbiorkowych nie uzytkowanych, zniszczonych lub
nie wykonczonych obiektéw budowlanych



- Rozporzgdzenie  ministra infrastruktury z dn. 06.02.2003r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych —
(Dz.U. 2003r. nr47 poz.401)

— Praca zbiorowa: Poradnik majstra budowlanego. Arkady, Warszawa 2003, 2004

- Praca zbiorowa: Vademecum budowlane. Arkady , Warszawa 2001
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Zdjecie humusu

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robot przygotowawczych w zakresie zdjecia humusu realizowanych
w ramach zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SOST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach robot
przygotowawczych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoélne”.
Do wykonania rob6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowac:

- spycharki,

- fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosé
wymagajgcg zastosowania takiego sprzetu.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem spycharek i przewozi¢ transportem
samochodowym. Wybor srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkow lokalnych i
przeznaczenia humusu.

Uwaga: Wydobyty humus nale zy wykorzysta ¢ pod trawniki nowoprojektowane.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania og0lne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia przy
umacnianiu skarp, zakfadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do innych
czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera.
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Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem koparek. W wyjgtkowych
sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidiowego
wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa robot
(zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowaé
reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjgé¢ z powierzchni catego pasa rob6t ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.
Grubos¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania,
wysokosci nasypu, potrzeb jego wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z
ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskazana przez Inzyniera, wedtug
faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do
rozliczenia czynnos$ci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowac¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowaé
humusu w czasie intensywnych opaddéw i bezposrednio po nich, aby unikngé
zanieczyszczenia gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Szczego6towe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym”
kosztorysie.

Szczego6lowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Odbiér robét zwigzanych z odtworzeniem tras w terenie nastepuje na podstawie
szkicow i dziennikow pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére
Wykonawca przedktada Inzynierowi.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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Roboty ziemne

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych zwigzanych z wykonaniem robot
ziemnych zwigzanych z realizacjg zadania okreslonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t ziemnych
w czasie budowy obiektow kubaturowych i obejmuja:

— roboty ziemne pod projektowane nawierzchnie

— roboty ziemne pod fundamenty urzgdzen sportowych i ogrodzenia

— odwadnianie wykopow,

— zasypywanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdélne”.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogollne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoline”.
Roboty ziemne mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu
dowolnego sprzetu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robot.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia¢
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materialy z wykopow mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu,
dopuszczonymi do wykonywania zamierzonych robdét. Urobek nalezy umiesci¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub
przesuwaniem. Wszelkie zanieczyszczenia lub uszkodzenia drég publicznych i
dojazdow do terenu budowy Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i na wiasny koszt.
Wykonawca rob6t bedacy posiadaczem odpaddéw (wytwdrca) zobowigzany jest
posiada¢ stosowne pozwolenia na prowadzenie gospodarki odpadami, w tym na ich
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transport (ustawa z dnia 27.04.2001r. o odpadach — Dz. U. Nr 62 poz. 628 z
pOzniejszymi zmianami).

Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny byé sprawne technicznie
i spetnia¢ wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisow o ruchu drogowym.

5. Wykonanie robot

5.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.

Wykonanie robot powinno by¢ zgodne normami PN-B-06050:1999, PN-S-02205:1998 i
BN-88/8932-02.

5.2. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw nalezy sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopOw konieczne jest kontrolowanie
warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

W przypadku wystgpienia odmiennych warunkéw gruntowych od uwidocznionych w
projekcie budowlanym Wykonawca powinien powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera i
Projektanta oraz wstrzymaé¢ prowadzenie robét, jezeli dalsze ich prowadzenie moze
wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub robdt. Zgode na wznowienie robo6t wydaje
Inzynier na wniosek Wykonawcy po przedtozeniu przez Wykonawce:

- opinii  Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia roboOt oraz
wprowadzenia ewentualnych zmian konstrukcyjnych,

- skutkéw finansowych wynikajgcych z wykonania dalszych robot w sposob i w
zakresie odmiennym od pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robo6t zwigzanych z budowg, przebudowg, modernizacja,
remontem lub rozbidrkg obiektu inzynieryjnego powinno by¢ wykonane przygotowanie
terenu pod budowe.

Roboty ziemne zwigzane z wykonywaniem wykopow nalezy poprzedzi¢ wykonaniem
przekopéw kontrolnych w celu zlokalizowania infrastruktury podziemnej w rejonie
prowadzonych roboét. Urzgdzenia usytuowane w najblizszym sgsiedztwie wykopow
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem. SposOb zabezpieczenia powinien byc¢
zgodny z dokumentacjg projektowg, a jezeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej
informacji to sposbéb zabezpieczenia powinien by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.
Przed rozpoczeciem i w trakcie wykonywania wykopow nalezy wykonywac¢ pomiary
geodezyjne zwigzane z:

- wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkéw kierunkowych,

- ustawieniem taw wysokosciowych i reperdw pomocniczych,

- wyznaczeniem krawedzi i zalaman wykopow,

- niwelacjg kontrolng robét ziemnych i dna wykopu,

- pomiarem nachylenia skarp wykopu.

5.4. Zasady wykonywania wykopow

W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic
ochrone srodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegoélnosci ochrone gleby,
zieleni, naturalnego uksztaltowania terenu i stosunkéw wodnych (ustawa z dnia
27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska — Dz. U. Nr 62 poz. 627 z pOzniejszymi
zmianami). Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu ponizej projektowanego poziomu posadowienia. Warstwa gruntu o grubosci 20
cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunieta
bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
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Sciany wykop6w nalezy tak ksztattowa¢ lub obudowaé, aby nie nastgpito obsunigcie sie
gruntu.

Technologia wykonywania wykopu musi umozliwia¢ jego odwodnienie w sposéb zgodny
ze zwyczajowg praktykg inzynierskg w catym okresie trwania robot ziemnych. Przyjety
spos6b odwodnienia wykopu nie mozne powodowac¢ powstania w gruncie zjawisk
niekorzystnych, np. takich jak:

- wytworzenie gtebokich lejéw depresyjnych w gruntach zagrozonych sufozja,

- ,fozpompowanie” warstwy wodonosnej,

- zmiana kierunkow przeptywu wod gruntowych,

- zwiekszenie wspotczynnika filtracji gruntow.

Wykonywanie wykopow powinno postepowac¢ w kierunku podnoszenia sie niwelety, aby
umozliwi¢ odptyw wod z wykopu. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé poza teren
robot. Nalezy przeciwdziataé powstawaniu zastoisk wody w wykopie oraz rozmywaniu
skarp wykopu.

W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu, a zwiaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia wg dokumentacji projektowej, nalezy
porozumiec sie z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Wykopy nieobudowane

Wykopy nieobudowane mozna wykonywa¢ do gtebokosci 4,00 m od poziomu terenu
otaczajgcego wykop.

Jezeli w dokumentacji projektowej nie okreslono inaczej, dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1,

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25,

- w gruntach niespoistych (piaski, zwiry, pospétki) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajgcym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rowne;j
3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od nasypow i materiatow,
oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod opadowych,

- naruszenie stanu naturalnego skarpy, jak np. rozmycie przez wody opadowe,
powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen,

- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikéw.

- skarpy nasypu nalezy chroni¢ przez utozenie na nich geowtdkniny lub czarnej folii
budowlanej.

We wskazanym na rysunkach zakresie i lokalizacji pr  zeprowadzi ¢ wymian ¢
gruntu ok. 50cm. Usuni ety grunt zast gpié odpowiednio dog eszczona podsypk a
piaszczysto- zwirow g do warto $ci IS 2 1,0 dla podbudowy wia $ciwej. Parametry
naniesiono w cz esci rysunkowej.

Ewentualne r6 znice w wysoko s$ci projektowanego boiska oraz utwardze n z
terenem przylegtym nale zy zniwelowa € skarpami ziemnymi.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czesé¢ 6
~Wymagania ogélne”.
Wymagania dla robot ziemnych zwigzanych z wykonaniem wykopow podano w punkcie
5. Sprawdzenie jakosciowe i odbidér robdt ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z
normami wyszczegoélnionymi w pkt. 10.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinny
obejmowac:
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—sprawdzenie zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja,
—kontrole prawidtowosci wytyczenie rob6t w terenie,
—sprawdzenie przygotowania terenu,
—kontrole rodzaju i stanu gruntu w podtfozu,
—sprawdzenie wymiarow wykopow,
Ocena poszczegolnych etapow robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Szczego6lowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robét — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Roboty ziemne zwigzane z wykonaniem wykopdw uznaje sie za wykonane zgodnie z
dokumentacjg projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub
w punktach 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

—-PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

—-PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

—PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

—PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

—BN-88/8932-02 Podtoze i podtoze kolejowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

-PN-EN 12063:2001 Wykonawstwo specjalnych robét geotechnicznych. Scianki
szczelne.

—PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

—PN-EN 12048-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

—PN-EN 10249-1:2000 Grodzice ksztaltowane na zimno ze stali niestopowych.
Techniczne warunki dostawy.

—PN-EN 10249-2:2000 Grodzice ksztattowane na zimno ze stali niestopowych.
Tolerancje ksztattu i wymiarow.

—PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne. Wiasciwosci wymagane w
odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach drenarskich.

-PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka.
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Koryto z profilowaniem i zag eszczeniem podio za

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej SST wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczaniem podioza w ramach zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t drogowych wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

—rowniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inzynier
moze dopuscic wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem
spycharki z lemieszem ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

—koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

—walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
podtoza.

4. Transport
4.1. Ogoblne wymagania dotyczgce transportu
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia
podtoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw
nawierzchni. Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i
zageszczania podioza, jest mozliwe wylgcznie za zgodg Inzyniera, w korzystnych

warunkach atmosferycznych.
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W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podiozu nie moze
odbywaé¢ sie ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢
wczesniej przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w
inny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek
powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w odstepach
nie wiekszych niz co 10 metréw.

Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w
ktorym prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie
maszyn, na przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowej i SST, tj. woudowany w nasyp lub odwieziony na
odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera.

Profilowanie i zageszczenie podioza nalezy wykonaé¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podtoza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie,
aby rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz
projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokos¢
zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania
obowigzujgce dla gérnej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych
rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do uzyskania wartosci wskaznika
zageszczenia, okreslonych w tablicy ponizej

Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (Is)

Minimalna wartos¢ Is dla:
Strefa Autostrad Innych drég
Korpusu i drog Ruch ciezki Ruch mniejszy
ekspresowyc |i bardzo ciezki od ciezkiego
h
Gorna’ _ warstwa o] 1.03 1.00 1.00
grubosci 20 cm
Na gtebokosci od 20 do
50 cm od powierzchni 1,00 1,00 0.97
podioza

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

30



Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystgpic do jego zageszczania.
Zageszczanie podioza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie
z BN-77/8931-12 .

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzgcy podtoze uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na
metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢ pierwotny i wtorny modut odksztalcenia
podioza wedlug BN-64/8931-02. Stosunek wtdrnego 1 pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podtoza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci
optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza
nastgpi przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania
warstw nawierzchni, to powinien on zabezpieczy¢ podioze przed nadmiernym
zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w inny sposob zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy,
to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza podaje tablica ponizej:

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanego koryta i wyprofilowanego
podtoza

Lp. | Wyszczegolnienie Minimalna czestotliwos¢
badan badan i pomiaréw
| pomiarow
1 |Szerokos¢ koryta 10 razy na 1 km
2 | R6éwnosc¢ podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 |ROwnosc¢ poprzeczna [10razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne *) |10 razy nal km
5 |Rzedne wysokosciowe [co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
6 |Uksztattowanie osi w|co 100 m w osi jezdni i na jej krawedziach
planie *)
7 |Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
wilgotnoscégruntu rzadziej niz raz na 600 m2
podioza
*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie




| nalezy wykonaé w punktach gtéwnych tukéw poziomych |

6.2.2. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podtoza nie moze ro6zni¢ sie od szerokosci
projektowanej o wiecej niz +10 cm i -5 cm.

6.2.3. RGwnos¢ koryta (profilowanego podioza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podtoza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg
zgodnie z normg BN-68/8931-04.

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg.

Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.2.5. Rzedne wysokosciowe

ROznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i
rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os w planie nie moze byc¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 5
cm.

6.2.7. Zageszczenie koryta (profilowanego poditoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg BN-77/8931-12
nie powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie porOéwnanie wartosci modutow
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia,
okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wediug PN-B-06714-17. Wilgotnosc¢
gruntu podtoza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +
10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego
podioza)

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w punkcie 6.2 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci
co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robo6t
Ogollne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt
9.
Cena wykonania 1 m2 koryta obejmuje:
—prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,
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—zaladunek nadmiaru odspojonego gruntu na srodki transportowe i odwiezienie na
odkiad lub nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podioza,

—zageszczenie,

—utrzymanie koryta lub podtoza,

—przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej.

10. Przepisy zwigzane

-PN-B-04481  Grunty budowlane. Badania probek gruntu

-PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci

—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu  odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg

—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Warstwa ods gczajgca i odcinaj gca

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegoOtowej specyfikacji technicznej (SST) sa
wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem warstwy
odcinajgcej w ramach zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem warstwy odcinajgcej stanowigcej cze$¢ podbudowy
pomocniczej, w przypadku gdy podioze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okresleniami podanymi w ST,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogolne

Ogllne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych sa:

- piaski,

- Zwir,

- miat (kamienny).

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny spetniac¢
nastepujgce warunki:

a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15 = 5
d85
gdzie
dis - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% zdam warstwy odcinajgcej lub
odsaczajacej

dK - wymiar sita, przez ktore przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materialtbw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek
szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest ukladana na warstwie
odcinajgcej,
Piasek stosowany do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych
powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 dla gatunku | i 2.
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Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych
odcinajgcych powinny spetnia¢ wymagania normy PN-B-11111 , dla klasy I i Il.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinien spetnia wymagania
normy PN-B-11112 .

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsgczajgcej
powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- spycharek lub réwniarek

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.

Przygotowanie podioza

Podloze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST ,Roboty ziemne”
oraz ,Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza”.

Warstwa odsgczajgca powinny by¢ wytyczone w sposob umozliwiajgcy wykonanie ich
zgodnie z dokumentacjg projektowg, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi
drogi, lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub
linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wbudowanie i zageszczanie kruszywa

Kruszywo powinno by¢ rozkladane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu
rowniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos¢
roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu
osiggnieto grubosc¢ projektowana.

W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed
zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajgcej nalezy przystgpi¢ do
jej zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynaé od krawedzi i
stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej
krawedzi i przesuwac pasami podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej
gornej krawedzi.

Nierownosci lub zagtebienia powstale w czasie zageszczania powinny byc¢
wyrownywane na biezgco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie
materiatu, az do otrzymania rOwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odsgczajgca powinna byc
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.
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Zageszczanie nalezy kontynuowaC do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od 1,0 wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-
04481. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsgczajgca,
uniemozliwia przeprowadzenie badania zageszczenia wedlug normalnej proby
Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okreslic pierwotny i wtérny modut odksztalcenia warstwy wediug BN-64/8931-02.
Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczaé 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
Z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotnos¢ kruszywa jest
wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci
optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong iloscig wody i rbwnomiernie wymieszac.
Utrzymanie warstwy odsgczajgcej

Warstwa odsgczajgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla
wykonania wyzej lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi wyniki
badan kruszyw przeznaczonych do wykonania rob6t. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wkasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i
zageszczenia warstwy odsgczajgcej i podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgcej

Lp. Wysz_cze,golnlenle badan Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiaréw
| pomiarow
1 Szeroko$¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu
2 Réwnos¢ podiuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu
3 Rownosc¢ poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiektu
4 Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiektu
5 Rzedne wysokosciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu
6 Grubosc¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 200 m2
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 1000 m2
7 Zageszczenie, w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
wilgotnosc¢ kruszywa nie
rzadziej niz raz na 300 m2

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.
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Szerokos¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy nie moze sie rozni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10
cm, -5 cm.

RoOwnos¢ warstwy

Nierownosci podituzne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowg fatg, zgodnie z
normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne warstwy odsgczajgcej nalezy mierzyé
4 metrowg tatg. Nierownosci nie moga przekracza¢ 20 mm.

Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odsgczajgcej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowq z tolerancjg + 0,5%.

Rzedne wysokosciowe

Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie
powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢é zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe] z
tolerancjg +1 cm, -2 cm. Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata
wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosé tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona
naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokos¢ co najmniej 10 cm,
uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i
ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt.

Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug
wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajgcej, okreslony wg BN-77/8931-
12 nie powinien by¢ mniejszy od 1,0.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie porOwnanie wartosci
modutéw odksztatcenia, to wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu
odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02, nie powinna by¢ wieksza
od 2,2.

Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17.
Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20%
do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od
okreslonych w p. 6.3, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co
najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez
spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowag, SST i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
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Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

—PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

—PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych .
Swir i mieszanka

—PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

—PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych.
Piasek

—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg

—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Podbudowa z kruszywa tamanego

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robo6t zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z realizacjg zadania okreslonego w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2 Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna standw dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanych
mechanicznie wg PN-S-06102 o parametrach okreslonych w dokumentacji projektowej.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub
wiecej warstw zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng nawierzchni
drogowej lub chodnikowej.

1.4.2 Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim
zageszczeniu w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wiasciwie dobranym uziarnieniu.
1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,, Wymagania ogélne”

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Wykonawca powinien zapewni¢ miejsce sktadowania kruszywa.

Rodzaje materiatéw

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw famanych stabilizowanych
mechanicznie powinno by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia
surowca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakow.

Kruszywo powinno byc¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
Wymagania dla kruszywa
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy
Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia kruszywa, powinna leze¢ miedzy krzywymi granicznymi pol dobrego
uziarnienia (rysunek nr 1)

1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gorng warstwe) Ilub podbudowe
jednowarstwowag

1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byC ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej
krzywej granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich
sitach. Wymiar najwiekszego ziarna kruszywa nie

moze przekraczac¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy ponizej.

Wymagania
Kruszywa Kruszywa 5
Lp. | Wyszczegolnienie | paturalne lamane zuzel Badania
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad | pomoc | zasa | pomoc | zasa | pomoc
-nicza | -nicza | d- | -nicza | d- | -nicza
nicza nicza
Zawartosc ziarn od 2
1 mniejszych niz od2 | od2 do od2 |od2 | od2 | PN-B-06714-
0,075 mm, % do 10 | do 12 10 do12 (do 10| do 12 15
(m/m)
Zawartosc
5 nadziarna, PN-B-06714-
% (m/m), nie 5 10 5 10 5 10 15
wiecej niz
Zawartosc ziarn
3 nieforemnych PN-B-06714-
%(m/m), nie 35 45 | 35| 40 - - 16
wiecej niz
4 Zawartosc
zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481
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organicznych,
%(m/m), nie
wiecej niz

Wskaznik
piaskowy po
pieciokrotnym
zageszczeniu
metoda | lub 11 wg
PN-B-04481, %

od 30
do 70

od 30
do 70

od
30
do
70

od 30
do 70

BN-64/8931-
01

Scieralno$é w
bebnie Los
Angeles

a) scieralnosc¢
catkowita po
petnej liczbie
obrotéw, nie
wiecej niz

b) Scieralnosc¢
czesciowa po 1/5
petnej liczby
obrotow, nie
wiecej niz

35

30

45

40

35

30

50

35

40

30

50

35

PN-B-06714-
42

Nasigkliwosg,
%(m/m), nie
wiecej niz

2,5

PN-B-06714-
18

Mrozoodpornosg,
ubytek masy po
25 cyklach
zamrazania,
%(m/m), nie
wiecej niz

10

10

10

PN-B-06714-
19

Rozpad
krzemianowy i
zelazawy tgcznie,
% (m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714-
37
PN-B-06714-
39

10

Zawartosc
zwigzkow siarki w
przeliczeniu na
SOs3, %(m/m), nie
wiecej niz

PN-B-06714-
28

11

Wskaznik
NOSNOSCI Wnos Mie-
szanki kruszywa,
%, nie mniejszy
niz:

a) przy
zageszczeniu Is =
1,00

b) przy
zageszczeniu s >

80
120

60

80
120

60

80
120

60

PN-S-06102




Nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoélne”.
Sprzet do wykonania robot

a) Wykonawca musi zapewni¢ sprzet, ktdry bedzie mieszat kruszywo na miejscu
budowy w celu unikniecia rozsegregowania ziarna czyli utrzymania jednorodnej
mieszanki. Moga to by¢ koparki lub tadowarki

b) walcow wibracyjnych lub statycznych (typ dostosowany do podbudéw z kruszyw) do
zageszczania. W miejscach trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki
ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

c) Beczkowozy i weze strazackie - w celu zapewnienia optymalnej wilgotnosci
podbudowy. Wykonawca powinien zapewni¢ dostep do wody ( np. z hydrantu
miejskiego) po uzgodnieniu z wtascicielem sieci wodociggowe;.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi s$rodkami transportu w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych lub wymagan podanych w specyfikacjach technicznych.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

0golne”.

Przygotowanie podioza

Podbudowa powinna by¢ utozona na gruncie (badz kruszywie) stabilizowanym

cementem lub bezposrednio na zageszczonym podfozu gruntowym w zaleznosci od

postanowien dokumentacji projektowe;.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej

przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w punktach gtéwnych poszczegoinych obiektéw

lub w inny spos6b zaakceptowany przez Inzyniera kontraktu.

Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub

linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

Wytwarzanie mieszanki kruszywa — dotyczy wytworzenia mieszanki w kopalni

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy

wytwarza¢ w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze

wzgledu na koniecznos¢ zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania

mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce

wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i wysychaniu.

Pomimo, ze zaleca sie wbudowanie mieszanki od razu po dostarczeniu w praktyce,

materiat najczesciej gromadzony jest w hatdzie na odktadzie w miejscu budowy. Przed

transportem kruszywa do miejsca wbudowania nalezy kruszywo przemieszac.

Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej,

aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta rowna grubosci projektowanej.
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Grubos¢ pojedynczo uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb zapewniajgcy osiggniecie
wymaganych spadkdéw i rzednych wysokosciowych.

Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa
powinna byé wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkow i
rzednych wysokosciowych.

W przypadku gdy utozona i zageszczona podbudowa miejscami jest ,niezamknieta”
nalezy zastosowac doziarnienie kruszywem o mniejszym ziarnie w celu zaklinowania.
Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac
wilgotnosci optymalnej, okre$lonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481
(metoda II). Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zostaé osuszony przez
mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody
i rownomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest
wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy i minimalne moduly odksztatcenia podano w
normie PN-S-06102

Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda
Inzyniera kontraktu, gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany
naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez ten ruch.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce
robot.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi
kontraktu w celu akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej
ST.

Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w ponizej

Czestotliwos$¢ badan
Maksymalna
powierzchnia podbudowy
przy-padajgca na jedno
badanie (m?)

Minimalna liczba
Lp. | Wyszczegdlnienie badan | badan na dziennej
dziatce roboczej

1 |Uziarnienie mieszanki 1 500
Wilgotno$é mieszanki 1 500
3 |Zageszczenie warstwy 2 500

dla kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie

4 |Badanie wiasciwosci
kruszywa

kruszywa

Uziarnienie mieszanki
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Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki
nalezy pobieraé w sposéb losowy, z roziozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wyniki badan powinny by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi kontraktu.

Wilgotnosé mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiadac¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug
préby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z tolerancjg +10% -20%.

Wilgotnos¢ nalezy okreslic wedtug PN-EN 1097-5:2001

Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12 oraz PN-S-
06102:1997.

W przypadku, gdy przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na
gruboziarniste kruszywo, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen
ptytowych ( 2 pomiary lub wedtug zalecen Inzyniera kontraktu).

Wiadciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowacC ocene wszystkich wiasciwosci wymienione w
okreslonych w pkt 2.

Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w
obecnosci Inzyniera kontraktu.

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy
podano w tablicy ponizej.

Lp. Wyszc;egolqleqle badan Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
i pomiaréw
1 Szerokos¢ warstwy 4 miejsca dla kazdego obiektu
2 Réwnos¢ podiuzna 4 miejsca dla kazdego obiektu
3 Réwnosc¢ poprzeczna 4 miejsca dla kazdego obiektu
4 Spadki poprzeczne *) 4 miejsca dla kazdego obiektu
5 Rzedne wysokos$ciowe 4 miejsca dla kazdego obiektu
6 Grubos¢ podbudowy 4 miejsca dla kazdego obiektu
7 Nosnos¢ podbudowy: co najmniej w dwdch miejscach dla
- modut odksztatcenia kazdego obiektu wskazanych przez
- ugiecie sprezyste Inzyniera kontraktu

*) Dodatkowe pomiary spadkow poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych.

Miejsce badan i pomiaréw bedzie wskazane przez Inzyniera kontraktu. Jezeli powyzsze
czestotliwosci wymagajg zageszczenia punktow pomiaru badz rozrzedzenie, Inzynier
kontraktu zadecyduje o minimalnej czestotliwosci badan i pomiarbw obejmujgce
jezdnie, chodnik.

Szerokos¢ podbudowy

Szerokos$¢ podbudowy nie moze rozni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz
+10 cm, -5 cm. Na jezdniach bez kraweznikbw szerokos¢ podbudowy powinna by¢
wieksza od szerokosci warstwy wyzej lezgcej o wartos¢ wskazang w dokumentacji
projektowe].

Rowno$¢ podbudowy

Nierownosci podiuzne i poprzeczne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg fatg.
Nieréwnosci podbudowy nie mogg przekraczac:- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,
Spadki poprzeczne podbudowy

44



Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z
dokumentacjg projektowsa, z tolerancjg + 0,5 %.

Rzedne wysokosciowe podbudowy

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi
nie powinny przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.

Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podioza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz - dla
podbudowy zasadniczej + 10%,

Nosnos¢ podbudowy

Modut odksztatcenia i ugiecie sprezyste powinny by¢ zgodny z podanym w tablicy
ponizj.

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa Minimalny modut
z kruszywa | Wskaznik | oy omaine ugiecie dksztal y mo
o zageszczenia : odksztat-cenia mierzony
wskazniku s mie sprezystem ?r?d kotem, | piytg o $rednicy 30 cm,
Wrnos Nie | mniejszy niz MPa
mniejszym
niz, % 40 kN 50 kN od od
pierwszego| drugiego
obcigzenia | obcigzenia
E1 E2
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w punkcie 6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do
gtebokosci co najmniej 10 cm, wyrOwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego
materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5
cm i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na
wiasny koszt poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubosé do
potowy szerokosci pasa ruchu, dotozenie materiatu i powtérne zageszczenie.
Niewtasciwa grubos$¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
wybranie warstwy na odpowiednig gtebokosc¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera kontraktu,
uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i
ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wiasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi
ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt
Wykonawcy.

Niewtasciwa no$nos$¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez
Inzyniera kontraktu.
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy
zanizenie nosnosci podbudowy wyniklo z niewtasciwego wykonania roboét przez
Wykonawce podbudowy.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera
kontraktu, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes$¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—-PN-B-06714-12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen obcych

—PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego

-PN-B-06714-16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztaltu ziarn

—-PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

—PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

—PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci
metodg bezposrednig

—PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci
zanieczyszczen organicznych

—-PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki
metodg bromowg

-PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
krzemianowego

—PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu
zelazawego

—PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie
Los Angeles

-PN-B-11112  Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych

—-PN-B-32250  Materiaty budowlane. Woda

—-PN-S-06102  Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

—-PN-S-96023  Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego

—BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych

—BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego

—BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg
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—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg

—BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem
belkowym

—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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Obrze za i kraw ezniki betonowe

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem obrzezy betonowych w
ramach zadania okreslonego w SST 00.00.00 pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy ustawieniu
obrzezy betonowych i obejmujg ustawienie obrzezy i kraweznikow betonowych na
podsypce piaskowej lub tawie betonowej z oporem

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce roboét podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Obrzeza i krawezniki betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03
.Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drog, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe”.

Piasek na podsypke piaskowg — powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06711
.Kruszywa naturalne. Piasek do zapraw budowlanych”.

Zaprawa cementowo-piaskowa do wypetnienia spoin miedzy obrzezami

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.
Betoniarka do wytworzenia mieszanki cementowo-piaskowe;j.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z normg
BN-80/6775-03 arkusz 1 ,Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. ,Wspodlne wymagania i badania.”

Piasek na podsypke piaskowg pod obrzeza betonowe i do zaprawy cementowo-
piaskowej transportowany moze by¢é dowolnymi  Srodkami transportu
samowytadowczego.
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Cement transportowany bedzie srodkami transportu przewidzianymi do przewozonymi
tego typu materiatow.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
Wykonanie taw
Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02 .

tawa betonowa
tawy betonowe z oporem nalezy wykona¢ w szalunku.

tawa piaskowa lub zwirowa
Podloze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub
podsypka (tawa) ze zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po
zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie przez zasypanie koryta zwirem lub
piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.
Ustawienie betonowych obrzezy i kraweznikow
Betonowe elementy nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiatlem
(odlegtoscig gornej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j.
Zewnetrzna sciana powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypeti¢ je piaskiem lub
zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscic
I zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
Wykonanie koryta
Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w
szerokosci dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.
Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod fawe powinien wynosi¢ co
najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6

~Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatdw

przeznaczonych do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki

tych badan Inzynierowi/Kierownikowi projektu do akceptacji.

Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin

elementu przez pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i

krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 3.

Pomiary dlugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru

stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1

mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego Iub tasmy, zgodnie z
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wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementow
wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z
doktadnoscig do 1 mm.
Badania pozostatych materiatow powinny obejmowac wszystkie wkasciwosci okreslone
w normach podanych dla odpowiednich materiatow wymienionych w pkt 2.
Badania w czasie robot
W czasie robét nalezy sprawdzac¢ wykonanie:
—koryta pod podsypke (tawe)
—podioza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
—ustawienia betonowego obrzeza/kraweznika
—linii elementu w planie, ktore moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dlugosci
prefabrykatu,
—niwelety gornej ptaszczyzny elementu, ktéore moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m
dtugosci prefabrykatu,
—wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywaé catkowite
wypetnienie badanej spoiny na petng gtebokosé.

7. Obmiar robo6t
Ogollne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot
Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Inzyniera/Kierownikowi projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
W  przypadku stwierdzenia wad Inzynier/Kierownik projektu ustali zakres robot
poprawkowych lub poleci ponowne wykonanie robét wedtlug zasad okreslonych w
niniejszej SST. Inzynier/Kierownik projektu moze uzna¢ wade za nie majgca
zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne wykonanych robét i ustali¢c zakres i
wielkos¢ potrgcen za obnizong jakosé.
Roboty poprawkowe lub rozbiérkowe i ponowne wykonanie robot Wykonawca wykona
na wkasny koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem/Kierownikiem projektu.
Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

—wykonane koryto,

—wykonana podsypka.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
—-PN-B-06050  Roboty ziemne budowlane
—PN-B-06250  Beton zwykly
-PN-B-06711  Kruszywo mineralne. Piasek do betonow i zapraw
—-PN-B-10021  Prefabrykaty budowlane 2z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych
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-PN-B-11111  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i mieszanka

—PN-B-11113  Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Piasek

-PN-B-19701  Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci

—BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Wspo6lne wymagania i badania

—BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drdg, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

—Katalog powtarzalnych elementow drogowych (KPED), Transprojekt - Warszawa,
1979 1982



Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej dla
zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

SzczegoOlowa specyfikacja techniczna  stanowi podstawe opracowania dokument
przetargowego przy zlecaniu i realizacji rob6t wskazanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni z betonowej kostki brukowe,.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony
do budowy warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z
betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego,
charakteryzujacy sie ksztaltem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Kraweznik prosty Ilub tukowy element budowlany oddzielajgcy jezdnie od
chodnika, charakteryzujgcy sie statym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i
dtugoscig nie wiekszg niz 1,0 m.

1.4.3. Sciek - umocnione zaglebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajgce |
odprowadzajgce wode.

1.4.4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajgcy nawierzchnie chodnikdéw i ciggow
pieszych od terendw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony
okreslonymi materiatami wypetniajgcymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielgcy duzy fragment nawierzchni na sekcje w
celu umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonymi materiatami
wypetniajgcymi.

1.4.7. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i z definicjami podanymi w SST ,Wymagania ogoélne” pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0gllne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Betonowa kostka brukowa

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie
drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.
Wyglad zewnetrzny - struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i
ubytkow.

Powierzchnia gorna kostek powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i
proste, wklesniecia nie powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubosci < 80 mm.
Ksztatt, wymiary i kolor kostki brukowej
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Do wykonania nawierzchni stosuje sie betonowg kostke brukowag o grubosci 80 mm i
60mm. Kostki o takiej grubosci sg produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynosza:

na dtugosci +3 mm,
na szerokosci + 3 mm,
na grubosci +5 mm.

Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych
Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okreslone w tablicy
ponize;.

Lp. Cechy Wartosc
1 |[Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co

najmniej 60

a) Srednia z szesciu kostek 50

b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 | Nasigkliwos¢ wodg wg PN-B-06250 [2], %, nie wiecej|5
niz

3 |Odpornos¢ na zamrazanie, po 50 cyklach
zamrazania, wg PN-B-06250 [2]:

a) pekniecia probki brak
b) strata masy, %, nie wiecej niz 5

c) obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku

do wytrzymatosci 20

probek nie zamrazanych, %, nie wiecej niz
4 | Scieralnosc¢ na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 [1], |4
mm, nie wiecej niz

Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

Cement - do produkcji kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez
dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5". Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym
kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

Kruszywo do betonu - nalezy stosowa¢ kruszywa mineralne  odpowiadajgce
wymaganiom PN-B-06712 . Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie
laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatlozonych parametrach wymaganych dla
produkowanego wyrobu.

Woda - powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 .

Dodatki - do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow ,
zgodnie z receptg laboratoryjng. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wiekszg
wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwos¢ i wiekszg odpornos¢ na niskie temperatury i
dziatanie soli.

Sktadowanie

Kostki brukowe betonowe powinny by¢ sktadowane na paletach drewnianych utozone w
pryzmy zabezpieczone przed przemieszczaniem sie kostek.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:

a) recznie, zwlaszcza na matych powierzchniach.

Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tngce (np. przycinarki,
szlifierki z tarczg).
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Do zageszczania nawierzchni z kostki nalezy stosowacC zageszczarki wibracyjne
(ptytowe) z wyktadzing elastomerowg, chronigce kostki przed $cieraniem i
wykruszaniem narozy.

Sprzet do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien odpowiada¢ wymaganiom
wiasciwych SST.

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw nalezy stosowac betoniarki.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Betonowe kostki brukowe mogg by¢ przewozone na paletach - dowolnymi srodkami
transportowymi po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15
MPa. Kostki w trakcie transportu powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem
sie i uszkodzeniem.

Jako srodki transportu wewnatrzzaktadowego kostek na srodki transportu zewnetrznego
mogq stuzy¢ wozki widtowe, ktorymi mozna dokonac¢ zatadunku palet. Do zatadunku
palet na srodki transportu mozna wykorzystywac rowniez dzwigi samochodowe.

Palety transportowe powinny by¢ spinane tasmami stalowymi lub plastikowymi,
zabezpieczajgcymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie
zaleca sie uktadac¢ do 10 warstw kostek (zaleznie od grubosci i ksztattu), tak aby masa
palety z kostkami wynosita od 1200 kg do 1700 kg. Pozadane jest, aby palety z
kostkami byly wysytane do odbiorcy srodkiem transportu samochodowego
wyposazonym w dzwig do za- i roztadunku.

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.
Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a
kruszywo drobne - przed rozpyleniem.

Cement powinien by¢ przewozony w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Zalewe lub masy uszczelniajgce do szczelin dylatacyjnych mozna transportowac
dowolnymi Srodkami transportu w fabrycznie zamknietych pojemnikach lub
opakowaniach, chronigcych je przed zanieczyszczeniem.

Materialy do podbudowy powinny by¢é przewozone w sposéb odpowiadajgcy
wymaganiom wtasciwej SST.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.

Podtoze i koryto

Grunty podioza powinny by¢ niewysadzinowe, jednorodne i nosne oraz zabezpieczone
przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

Koryto pod podbudowe Ilub nawierzchnie powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami.

Koryto musi mie¢ skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacjg projektowa.
Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowg lub SST.
Konstrukcja nawierzchni moze obejmowac¢ utozenie warstwy Scieralnej z betonowej
kostki brukowej na:

a) podsypce cementowo — piaskowej 1:4,

Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu nawierzchni, z wystepowaniem podbudowy,
podsypki piaskowej i wypetnieniem spoin piaskiem, obejmuja:

1. wykonanie podbudowy,

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z kraweznikéw, obrzezy),
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3. przygotowanie i rozscielenie podsypki piaskowej,

4. utozenie kostek z ubiciem,

5. wypetnienie nig szczelin piaskiem,

Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwg betonowej kostki

brukowej powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektows.

Wykonanie podbudowy powinno odpowiada¢ wymaganiom wiasciwej ST:

a) ,Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie”.

Inne rodzaje podbudéw powinny odpowiada¢ wymaganiom norm, wytycznych IBDiM lub

indywidualnie opracowanym SST zaakceptowanym przez Inzyniera kontraktu.

Obramowanie nawierzchni

Rodzaj obramowania nawierzchni powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg lub

ST.

Ustawianie kraweznikdéw, obrzezy powinno by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w

odrebnych SST objetych niniejszym opracowaniem — ,Krawezniki betonowe” lub

,Obrzeza betonowe”.

Krawezniki | obrzeza zaleca sie ustawiaé¢ przed przystgpieniem do uktadania

nawierzchni z kostki. Przed ich ustawieniem, pozgdane jest ulozenie pojedynczego

rzedu kostek w celu ustalenia szerokosci nawierzchni i prawidtowe] lokalizacji

kraweznikow lub obrzezy.

Podsypka

Rodzaj podsypki i jej grubo$¢ powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST.

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci podsypki nie powinny przekraczac

+1cm.

Podsypke nalezy zwilzy¢ wodg, réwnomiernie rozscieli¢ i zagesci¢ lekkimi walcami (np.

recznymi) lub zageszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotnosci optymalne;.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed

rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.

Warunki atmosferyczne

Nawierzchnie na podsypce piaskowej zaleca sie wykonywa¢ w dodatnich

temperaturach otoczenia.

Uktadanie nawierzchni z kostek brukowych

Ustalenie ksztattu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich ukiladania - ksztaft,

wymiary, barwe i inne cechy charakterystyczne kostek ustali¢ nalezy w porozumieniu z

Inzynierem kontraktu.

Wykonawca przedktada odpowiednie propozycje do zaakceptowania Inzynierowi

kontraktu. Przed ostatecznym zaakceptowaniem ksztattu, koloru, sposobu uktadania i

wytworni kostek, Inzynier kontraktu moze poleci¢ Wykonawcy utozenie po 1 m2

wstepnie wybranych kostek, wytgcznie na podsypce piaskowe,;.

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementdow o jednakowej

grubosci. Na wiekszym fragmencie robét zaleca sie stosowac kostki dostarczone w tej

samej partii materiatu, w ktérej niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru

kostki.

Uktadanie kostki mozna wykonywacé recznie lub mechanicznie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykonywa¢ na mniejszych powierzchniach, zwitaszcza

skomplikowanych pod wzgledem ksztattu lub wymagajgcych kompozycji kolorystycznej

uktadanych deseni oraz r6znych wymiardw i ksztaltow kostek. Uktadanie kostek powinni

wykonywaé przyuczeni brukarze.

Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie

ubijania podsypka zageszcza sie.

Powierzchnia kostek potozonych obok urzgdzen infrastruktury technicznej (np.

studzienek, wtazéw itp.) powinna trwale wystawa¢ od 3 mm do 5 mm powyzej
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powierzchni tych urzgdzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek Sciekowych
(Sciekow).

Do uzupetnienia przestrzeni przy kraweznikach, obrzezach i studzienkach mozna
uzywaé elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potowek i dziewigtek,
majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby
ksztaltek o nietypowych wymiarach, wolng przestrzen uzupeinia sie kostkg cietg,
przycinang na budowie specjalnymi narzedziami tngcymi (przycinarkami, szlifierkami z
tarczg itp.).

Ubicie nawierzchni z kostek

Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ za pomocg zageszczarki wibracyjnej
(ptytowej) z ostong z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywaé
walca.

Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni w kierunku jej srodka i
jednoczesnie w kierunku poprzecznym  ksztaltek. Ewentualne nieréwnosci
powierzchniowe moga by¢ zlikwidowane przez ubijanie w kierunku wzdtuznym kostki.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢ na
kostki cate.

Spoiny i szczeliny dylatacyjne

Spoiny

Szerokos¢ spoin pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 mm
do 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtosciennych kostek brukowych zaleca sie aby osie
spoin pomiedzy dtuzszymi bokami tych kostek tworzyty z osig drogi kat 450, a
wierzchotek utworzonego kata prostego pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do
kierunku spadku podtuznego nawierzchni. Po utozeniu kostek, spoiny nalezy wypetnic:
a) piaskiem, spetniajgcym wymagania niniejszych SST), jesli nawierzchnia jest na
podsypce piaskowej, (wypetnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku
I wmieceniu go w spoiny na sucho) lub, po obfitym polaniu wodg - wmieceniu papki
piaskowej szczotkami wzglednie rozgarniaczkami z piorami gumowymi.

Szczeliny dylatacyjne

Przy zastosowaniu podsypki piaskowej nie wykonywac szczelin dylatacyjnych
Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu

Nawierzchnie na podsypce piaskowe] ze spoinami wypetnionymi piaskiem mozna
oddac¢ do uzytku bezposrednio po jej wykonaniu.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:

a) w zakresie betonowej kostki brukowej

- aprobate techniczna,

- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan
cech charakterystycznych kostek, w przypadku zgdania ich przez Inzyniera kontraktu,

- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek wg pktu 2.2.2.7),

b) w zakresie innych materiatow

- sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatéw prefabrykowanych
(kraweznikow, obrzezy),

- ew. badania wiasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach,
ktore budzag

watpliwosci Inzyniera kontraktu.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi kontraktu
do akceptacji.

Badania w czasie robot

Sprawdzenie podtoza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.

Dopuszczalne tolerancje wynoszg dla:

gtebokosci koryta:

0 szerokosci do 3 m: +1cm,
0 szerokosci powyzej 3 m: + 2 cm,
szerokosci koryta: +5cm.

Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i
podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.3
niniejszej SST.
Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST:
pomierzenie szerokosci spoin,
sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
Sprawdzenie réwnosci nawierzchni
Sprawdzenie roéwnosci nawierzchni przeprowadzac¢ nalezy fatg co najmniej raz na
kazde 150 do 300 m2 utozonej nawierzchni. Dopuszczalny przeswit pod tatg 4 m nie
powinien przekracza¢ 1,0 cm.
Sprawdzenie profilu podtuznego
Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.
Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach zatamania niwelety nie moga
przekraczac + 3 cm.
Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co
najmniej raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie
rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynoszg +
0,3%.

7. Obmiar robot
Ogodlne zasady przedmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

- przygotowanie poditoza i wykonanie koryta,

- ewentualnie wykonanie podbudowy,
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- ewentualnie wykonanie taw (podsypek) pod krawezniki, obrzeza, scieki,
- wykonanie podsypki pod nawierzchnie,
- ewentualnie wypetnienie dolnej czesci szczelin dylatacyjnych.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
—PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni
drogowych
—-PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych; piasek
—PN-B-11213:1997 Materialy kamienne. Elementy kamienne; krawezniki uliczne,
mostowe i drogowe
—-PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skftad, wymagania i
ocena zgodnosci
—PN-B-32250:1988 Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw
—BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
—-BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,
ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza
—BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego
—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
tatg.
Uwaga.
W przepisach zwi gzanych podano normy aktualne oraz normy wycofane.
W przypadku braku petnych wymaga n dla materiatdbw w normach aktualnych,
mozna postu zy¢ sie normami wycofanymi i odwrotnie, je  zeli nie s g sprzeczne ze
sobg co do tre sci, bo takim przypadku normy aktualne nale zy traktowa € jako
dokumenty nadrz edne.
W pierwsze] kolejno $ci nalezy stosowa ¢ normy przywotane w dokumentacji
projektowej.
Wszelkie w atpliwo $ci dotycz gce wymagan normowych nale zy omoéwi é z
Inzynierem kontraktu.
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Nawierzchnie syntetyczne

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem nawierzchni syntetycznych boisk
realizowanych dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad wykonania nawierzchni
syntetycznej boiska .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogdélne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty
Ogllne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania
0golne”.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projekto

— nawierzcnie poliuretanowe o parametrach wg dokumentacji projektowej

— nawierzcnie z trawy syntetycznej o parametrach wg dokumentacji projektowej

3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca musi posiadaé¢ lub mie¢ zapewniony dostep(dzierzawa, wynajem itp.)
sprzet niezbedny do wykonania projektowanej nawierzchni syntetycznej:

- uktadarka mas poliuretanowych;

- mieszalnik systeméw poliuretanowych;

- natryskarka systemow poliuretanowych;

- urzgdzenie do malowania linii.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikngc¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.
Warstwy podbudowy wykona¢ wedlug odrebnych SST zawartych w niniejszym
opracowaniu.
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Podbudowa:

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o di. 4 m. nie powinny by¢ wieksze niz 8 mm .
Podtoze powinno by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych, kurzu, btota, piasku itp.
Nie moze by¢ zaolejone (plamy nalezy usungc).

Podbudowa asfaltobetonowa powinna by¢é uwalowana w taki sposdb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gornej, rowniez wymaga impregnacji.

Natomiast podbudowa betonowa powinna by¢ wolna od mleczka cementowego,
szorstka , nie posiada¢ odspojonych odtamkéw , wymaga zagruntowania impregnatem
poliuretanowym.

Impregnacja podio za .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podtoza.
Wykonuje sie jg recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk
pistoletem . Impregnat jest produktem jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy no snej - ,elastycznej” wraz z jej zaszpachlowaniem.

Sktada sie ona z granulatu gumowego o granulacji 1-4 mm, potgczonego lepiszczem
poliuretanowym, jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy
pomocy rozkladarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy
mieszany jest z systemem poliuretanowym ( PUR) w specjalnym mikserze do
poliuretanéw. Tak wykonang warstwe bazowg nalezy zaszpachlowaé system
poliuretanowym. Tg czynnos¢ wykonuje sie recznie. Catos¢ warstwy powinna by¢
nieprzepuszczalna.

Uwaga. Zaszpachlowang warstwe nalezy bezwzglednie pokry¢ w przeciggu 24 h. Po
przekroczeniu tego terminu nalezy zaimpregnowac. Nalezy to zrobi¢ réwniez po
opadach deszczu.

Wykonanie warstwy u zytkowej .

Wykonuje sie jg w nastepujacy sposob. System poliuretanowy mieszany jest w
proporcji wagowej sktadnikow A:B = 100:65. Sktadnik A powinien byé wstepnie
wymieszany . Miesza¢ nalezy w mieszalnikach do PUR o wymuszonym dziataniu tak,
aby nie napowietrzy¢ systemu a obroty mieszalnika nie mogg przekracza¢ 300 obr/min.
Nastepnie system ten wylewany jest na odpowiednio przygotowang i zaszpachlowang
warstwe nosng oraz rozprowadzany metalowymi lub gumowymi raklami .

Po uptywie 5-10 min. warstwe PUR zasypuje sie z nadmiarem , granulatem EPDM o
granulacji 1-4 mm , ktéry pod wplywem swojego ciezaru zatapia sie . Nalezy nie
dopuszczac do powstawania ,tysych plam” .

Po utwardzeniu systemu ( ok. 16 h ) nadmiar granulatu nalezy zebraé .

Caitkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezb edne do prawidtowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢é  aby wilgotnosé

otoczenia oscylowata w przedziale 40-90% , a temperatura podioza powinna by¢

wyzsza 0 co hajmniej 30C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Utozenie obrze zy

Powierzchnie po obwodzie nawierzchni , we wskazanych w dokumentacji miejscach

nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi. Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej

Z oporem.

Rodzaj tawy i jej parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow

oraz warunkéw geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co

50 m szczeliny dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktdérg nalezy wypetni¢ elastyczng

masg do spoin.

Ustawienie obrzezy na fawach betonowych nalezy wykonac¢ na zaprawie cementowo-

piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ min. 3 cm po zageszczeniu.
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Umozliwia to niezalezne odksztatcenie sie kraweznikéw i tawy spowodowane réznicami
temperatur w roznych porach roku i bezposrednim nastonecznieniu kraweznikow.
Przy ukladaniu obrzezy nalezy zwréci¢ szczegllng uwage na zachowanie pomiedzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.
Pozostate warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujete w niniejszym opracowaniu,
nalezy realizowa¢ w oparciu o0 norme BN-64/8845 i SST Ukladanie obrzezy
Linie boisk
Ostatnim etapem robo6t jest malowanie linii boisk. Linie malowane sg farbg
poliuretanowg w kolorach zgodnych z przyjetg kolorystyka.
Sposob u zytkowania i konserwacji nawierzchni
OGOLNA INSTRUKCJA U ZYTKOWANIA ZEWN ETRZNYCH NAWIERZCHNI
SPORTOWYCH
POLIURETANOWYCH
Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny
stuzy¢. Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczac¢ do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni . Unika¢ zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami
chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni .Nie dopuszcza¢ do jazdy na
rolkach , rowerach , motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz , pogotowie
ratunkowe i inne stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu
na nosnos¢ podbudowy .
Uwagi ogolne
Wszelkie informacje zawarte w tym dokumencie sg podawane w dobrej wierze i majg
charakter ogolny. Jako ze faktyczny stan nawierzchni sportowych jak tez sposob
uzytkowania jest zréznicowany i jest poza naszg kontrolg, nasze sugestie, bez
wzgledu na to czy zostaly przekazane ustnie, na pismie, nie zwalniajg uzytkownika od
koniecznos$ci dbatosci o produkt.

UWAGI!

- Wykfadziny powinny byé stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem
technicznym opracowanym dla okreslonego zastosowania.

- Projekt powinien by¢ zgodny z wasciwymi normami i obowigzujgcymi przepisami, w
szczegoblnosci z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75 z 2002 r., p0z.690).

- Projekt techniczny obiektu sportowego lub rekreacyjnego powinien uwzgledniaé
wiasciwosci techniczno — uzytkowe wyktadziny.

- Wykonanie i odbiér urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB,
atestéw higienicznych, wymogéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania i Polskich
Norm.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Kontrola i odbiér rob6t budowlanych

Badania zasady kontrolne obejmuja:

- sprawdzenie réwnosci nawierzchni,

- sprawdzenie pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych,
- sprawdzenie grubosci hawierzchni,

- sprawdzenie chtonnosci nawierzchni,

- sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

- sprawdzenie technicznych dokumentow kontrolnych.



7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Szczego6towe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbidr robot
Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.
Odbiér nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zasadami zaleconymi przez producenta
nawierzchni, zgodnie z kartg techniczng oferowanej nawierzchni syntetycznej.
Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni:
—Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowg grubos¢, a tam gdzie bedzie uzytkowana
w obuwiu z kolcami powinna wynosi¢ min. 13 mm.
—Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng z granulatem EPDM oraz
jednolity kolor.
—Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwate z warstwg elastyczng.
—Posypka z EPDM w warstwie gornej powinna by¢é trwale zwigzana z warstwg
poliuretanu.
—Nie nalezy dopusci¢ do powstawania tysych plam” , a nadmiar granulatu EPDM
powinien by¢ zebrany.
—Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi,
bez uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.
—Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiadacé
wartosciom okreslonych w przepisach IAAF i PZLA ( w przypadku stadionow la)
lub innych przepiséw ( w przypadku boisk, kortow itp).

Wykonawca powinien przediozyé komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych
nawierzchni

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
—PN-EN 14877 Nawierzchnie sztuczne odkrytych terenéw sportowych
—Instrukcje producentéw zastosowanych systemow
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Elementy malej architektury

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej ( ST ) sg wymagania dotyczgce
wykonania, montazu, odbioru oraz konserwacji i kontroli dla wyposazenia sitowni
terenowej oraz elementow matej architektury w ramach zadania okreslonego w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg warunkow dostawy i montazu
wyposazenia sitowni terenowej oraz montazu elementéw matej architektury.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1
~Wymagania ogélne”.

1.5. Ogd6lne wymagania

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robét podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czeé¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Elementy zagospodarowania terenéw rekreacyjnych

Zabrania sie stosowania elementéw malej architektury o ostrych lub kanciastych
krawedziach;

Elementy matej architektury muszg by¢ zlokalizowane poza szerokoscig uzytkowg ciggu
pieszego, ale w jego bezposrednim sgsiedztwie;

Elementy wyposazenia i wykonczenia wykona¢ w podwyzszonym standardzie - typ
rodzaj i forme przedstawi¢ do akceptacji inwestora i autoréw projektu budowlanego;

W wykonaniu stosowa¢ materiaty odpowiednie dla obiektow uzytecznosci publicznej;

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajacy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.

4. Transport

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw powinny odbywac¢ sie tak
aby zachowac ich dobry stan techniczny

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

0golne”.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosé

zastosowanych materiatbw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$¢ z opisem
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technicznym, oraz poleceniami Zamawiajgcego lub ustanowionego przez niego
Inspektora nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego uzgadniania z
Zamawiajgcym asortymentu i standardu przewidzianego do montazu wyposazenia.
Przed przystgpieniem do wykonywania robot Zamawiajgcy lub ustanowiony przez niego
Inspektor nadzoru potwierdzi asortyment i standard.

Sprawdzenie zgodno $ci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen, nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych
terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar
sytuacyjna wysokosciowy. W przypadku wystgpienia odmiennych warunkow
terenowych od uwidocznionych w projekcie budowlanym Wykonawca powinien
powiadomic o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Projektanta oraz wstrzymaé prowadzenie
robot, jezeli dalsze ich prowadzenie moze wptyngé na bezpieczenstwo konstrukcji lub
robot.

Monta z wyposa zenia:

Montaz urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta

6. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Badania materiatéw w czasie wykonywania robot

Wszystkie materiaty dostarczone na budowe z zaswiadczeniem o jakosci (atestem)
producenta powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarow.
Kontrola w czasie wykonywania monta  zu

a) zgodnos¢ wykonania wszystkich elementow z ustaleniami Dokumentacji Projektowej,
b) prawidtowo$¢ wykonania wykopéw,

c) prawidtowos$¢ wykonania fundamentow,

d) poprawnos¢ ustawienia i lokalizacji urzadzen ze szczeg6lnym uwzglednieniem
zachowania stref bezpieczenstwa

7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Uznanie robo6t za poprawne

Roboty uznaje sie za zgodne z opisem technicznym, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania ( z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) daty pozytywne wyniki.

Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg odbiorowi koncowemu.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane
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- PN-EN1176-1 ,Wyposazenie placéw zabaw. Ogoélne wymagania bezpieczenstwa i
metody badan”

— PN-EN 335-2:1996 - Trwato$¢ drewna i materiatdw drewnopochodnych. Definicja klas
zagrozenia ataku biologicznego.

— PN-EN 351-1:1999 - Trwatos¢ drewna i materiatdbw drewnopochodnych. Drewno lite
zabezpieczone $rodkiem ochrony.10.PN-EN 350-2:2000 - Trwatos¢ drewna i
materialdw drewnopochodnych. Maturalna trwato$¢ drewna litego.

- Instrukcje techniczne producentow zastosowanych urzgdzen zabawowych
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Nawierzchnie zwirowa

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem nawierzchni piaszczystej w ramach zadania
okreslonego w SST ,Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy
I kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z ykonywaniem

nawierzchni piaszczystej w obszarach placu zabaw wskazanych w projekcie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich
normach i wytycznych oraz okresleniami podanymi w SST ,Wymagania ogélne”.

1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ G ,Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Rodzaje materiatdw

Zwir

Materialem do wykonania nawierzchni piaszczystej jest piasek, zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-06102. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i
bez domieszek gliny.

Geowtoknina

Ptaski geosyntetyk, wykonany z widkien polipropylenowych Ilub poliestrowych
potgczonych mechanicznie w wyniku igtowania (lub przeszywania) lub termicznie w
wyniku zgrzewania, stuzgcy do separacji warstw

nawierzchni lub nasypow

Kraw ezniki betonowe

Elementy betonowe wg odrebnej SST.

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Do wykonania nawierzchni piaszczystej nalezy stosowa¢ walce ogumione, walce
stalowe gtadkie wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne do stosowania w miejscach trudnodostepnych, sprzet do
transportu piasku w obrebie placu budowy.
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4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, zeby
unikng¢ trwatych odksztatcen oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

Przygotowanie podto za

Podtoze pod warstwe piasku stabilizowanego stanowi warstwa zageszczonego podioza
rodzimego.

Rozto zenie geowtokniny

Geowldknine nalezy ukiadaé w korycie wykopu pasami, rozwijajgc rolke na
przygotowanym podiozu, lekko naciggajgc. Brzegi wywing¢ do poziomu gruntu,
zabezpieczy¢ obrzezem. Pasy nalezy taczy¢ na zakiad (wielkos¢ wg wytycznych
producenta) lub zszywac.

Wbudowywanie i zag eszczanie piasku

Grubos¢ warstwy piasku wedlug dokumentacji projektowej. Piasek powinien by¢
rozktadany w warstwach grubosci takiej, aby ostateczna grubosc¢ kazdej warstwy po
zageszczeniu byta rowna 20 cm .

Piasek powinien by¢ zageszczany warstwami co 20 cm

Wskaznik zageszczenia nawierzchni wg BN-77/8931

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Badania przed przyst gpieniem do robot

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania piasku
przeznaczonego do

wykonania robdt i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru w celu
akceptacji materiatow.

Badania te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2 niniejszej
SST.

Badania w czasie robot

Rozlo zenie gewtdkniny

Nalezy oceni¢ réwnos¢ (brak sfaldowan i zataman), ciggtos¢ (brak uszkodzen
mechanicznych) i

prawidtowos¢ wykonania ztgczy utozonej warstwy.

Utozenie obrze zy.

Nalezy oceni¢ rownos¢ utozenia obrzezy, ich przystawanie do krawedzi wykopu i
poprawnos¢ zamocowania

Zageszczenie piasku

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego
wskaznika zageszczenia. Kontrole zageszczenia nalezy prowadzi¢ wedtug zalecen
Inzyniera.

Wymagania dotycz gce cech geometrycznych nawierzchni

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych nawierzchni
zapewniajgce jej

poprawne wykonanie okresli Inzynier.

Wymiary nawierzchni

Wymiary nawierzchni nie mogg sie réznic od wymiarow projektowanych o wiecej ni_ 5
cm.
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Rowno $¢€ nawierzchni

Nieréwnosci nawierzchni nalezy mierzy¢ 4- metrowa fata, zgodnie z BN- 68/8931-04.
Nieréwnos¢ podbudowy nie moze przekroczy¢é 10 mm na dtugosci faty.

Grubo $¢€ nawierzchni

Grubos¢ nawierzchni nie moze sie réznic od grubosci projektowanej o wiecej niz +5%.
Zasady post epowania z wadliwie wykonana nawierzchnia

Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie nawierzchni, ktére wykazujg wieksze odchylenia od
okreslonych w w niniejszej SST powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub
zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.
Niewtasciwe wymiary nawierzchni nalezy skorygowac.

7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Szczego6towe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i
wymaganiami Kierownika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania wedtug punktu 6

daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

—PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie
Los Angeles

—PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych

—BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i
latg

—BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

—PN-EN 1177 - Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki.
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Roboty betonowe i zbrojenie

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem konstrukcji betonowych
i zelbetowych zwigzanych z realizacjg zadania okre$lonego w SST ,Wymagania ogolne”
pkt.1.1.
1.2. Zakres stosowania SST.
Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy niniejsza SST obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu :

— przygotowania mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— wykonanie i odbiér zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych na potrzeby

niniejszego zadania

— ukfadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.
Zakres robdt obejmuje elementy konstrukcyjne betonowe i zelbetowe w zakresie
zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogolne ,, pkt.1.1.
1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST “Wymagania ogolne” pkt 1 4
Konstrukcje betonowe — konstrukcje z betonu niezbrojonego Ilub wykonane z
zastosowaniem zbrojenia wiotkimi pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.
Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi
wspotpracujgcymi z betonem w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej
dla konstrukcji zelbetowych.
Beton zwykly — beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody,
kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych
dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.
Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Beton towarowy — mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwoérce
zewnetrznego.
Zaczyn cementowy — mieszanina cementu i wody.
Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnych i ewentualnych
dodatkoéw przechodzgcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
w/c — wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie
cementowym.
Rusztowania montazowe — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia obcigzen od
konstrukcji montowanej z gotowych elementow lub wykonywanej na miejscu.
Rusztowania robocze — pomocnicze budowle stuzgce do przenoszenia ciezaru ludzi i
sprzetu.
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Deskowania — pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementoéw betonowych
wykonywanych na miejscu.

1.5 Ogolne wymagania dotyczgce robot

Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST “Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogllne wymagania dotyczgce materialtbw podano w SST Czes$¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego
wymaganej przez ww. ustawy lub rozporzgdzenia wydane na podstawie tych ustaw.
Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 lub
PN-ENV 206-1:2002 .

Sktadniki mieszanki betonowej

Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkbw wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o nastepujgcych klasach
wytrzymatosciowych:

klasa 32,5 — do betonu klasy B 25,

klasa 42,5 — do betonu klasy B 30 i wyzszej,

klasa 52,5 — do betonu klasy B 30 i wyzsze,j.

b) Wymagania dotyczgce sktadu cementu

Sktad cementu powinien odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-
10040:1999 oraz warunkow technicznych D2.

C) Oznakowanie opakowania

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:

oznaczenie,

nazwa wytwaorni i miejscowosci,

masa worka z cementem,

data wysyiki,

termin trwatos$ci cementu.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiada¢ swiadectwo jakosci (atest) wraz z
wynikami badan.

e) Akceptowanie poszczegodlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN
197-2:2002, a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktorej jest atest z wynikami badan
cementowni, mozna ograniczy¢ i wykonac¢ tylko badania podstawowe.

Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgcej:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-3:1996,

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3:1996,

- sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen cementu niedajacych sie rozgnies¢ w
palcach i nie rozpadajgcych sie w wodzie).
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W przypadku, gdy wyzej wymieniona kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami, cement
nie moze by¢ uzyty do betonu.

Q) Warunki magazynowania i okres sktadowania

Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujace:

dla cementu pakowanego (workowanego):

- sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie,
zabezpieczone z bokow przed opadami),

- magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i
Scianach),

dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane
do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu luzem, zaopatrzone w
urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objetosci cementu znajdujgcego sie w
zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarOw poziomu cementu, wilazy do
czyszczenia oraz klamry na zewnetrznych Scianach).

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

1) 10 dni — w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

2) po uptywie okresu trwatosci podanego przez wytworce — w przypadku
przechowywania w sktadach zamknietych.

Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinna byé
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac¢ sie statoscig cech fizycznych i
jednorodnoscig uziarnienia pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa muszg by¢ na placu budowy skiadane
oddzielnie na umocnionym i czystym podiozu w taki sposdb, aby nie ulegaly
zanieczyszczeniu i nie mieszaly sie.

Zapasy kruszywa powinny by¢ tak duze, aby zapewnialy wykonanie wszystkich
potrzebnych badan i testoéw i nie zaktocaty rytmu budowy.

Kruszywo grube

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa grubego spetniajgcego wymagania normy: PN-
86/B-06712, PN-79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazde] partii kruszywa
wynikéw jego petnych badan wg PN-86/B-06712 oraz wynikdw badania specjalnego
dotyczacego reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inzyniera.

Na budowie dla kazdej partii kruszywa nalezy wykona¢ kontrolne badania niepeilne
obejmujgce:

- oznaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-EN 933-
4:2001),

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-78/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

- oznaczenie zawartosci pytdbw mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnosci cech danego kruszywa z
wymaganiami wg PN-86/B-06712 uzycie takiego kruszywa moze nastgpi¢ po jego
uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i
ponownym sprawdzeniu.

Nalezy prowadzi¢ biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN
1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu.

Kruszywo drobne.

Dopuszcza sie stosowanie kruszywa drobnego spetniajgcego wymagania norm: PN-
79/B-06711, PN-86/B-06712 i PN-S-10040:1999.
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Piasek pochodzgcy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom niepetnym
obejmujgcym:

- oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12,

- oznaczenie zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- oznaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000),

- oznaczenie zawartosci grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych wyzej wymagan betony klasy B35 i wyzsze wykonywac
nalezy z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doswiadczalnie, podczas projektowania
sktadu mieszanki betonowej.

Do betonéw klasy B30 i B25 nalezy stosowa¢ kruszywo o tgcznym uziarnieniu
mieszczgcym sie w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje sie dostawce do przekazywania, dla kazdej partii piasku, wynikow badan
petnych wg PN-86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalnego dotyczgcego
reaktywnosci alkaicznej.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzic
biezgcg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i
statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-88/B-32250.
Zaleca sie stosowanie wody wodociggowe] pitnej. Stosowanie jej nie wymaga
przeprowadzania badan. Nalezy pobiera¢ jg ze zbiornika posredniego. W przypadku
poboru wody z innego zrodta nalezy przeprowadzi¢ biezgcg kontrole zgodnie z wyzej
wymieniong norma.

Domieszki do betonéw

Dopuszcza sie stosowanie domieszek spetniajgcych wymagania norm: PN-EN 934-
2:2002 i PN-EN 934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga sie stosowania domieszek tylko w
uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutkow
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymatosci, zwiekszenie nasigkliwosci i skurczu
po stwardnieniu betonu. Nalezy tez oceni¢ wptyw domieszek na zmniejszenie trwatosci
betonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje sie domieszki o dziataniu uptynniajgcym,
napowietrzajgcym, przyspieszajgcym wigzanie lub opdzniajgcym wigzanie.

Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych i zelbetowych mozna stosowaé mieszanke
betonowg wykonywang samodzielnie przez Wykonawce lub mieszanke betonowg
wykonywang w Wytwérni (tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka muszg by¢ zgodne z
wymaganiami niniejszej SST i dokumentacji projektowe,;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-
881-06250 lub PN-ENV 206-1.

Produkcja mieszanki betonowej powinna sie odbywa¢ na podstawie receptury
laboratoryjnej opracowanej przez Wykonawce lub na jego zlecenie i zatwierdzonej
przez Inzyniera. Wykonawca musi posiada¢ wiasne laboratorium lub tez, za zgoda
Inzyniera, zleci nadzér laboratoryjny niezaleznemu laboratorium.

Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spetniac wymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-
91/S-10042 oraz warunkéw technicznych D2, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998,
PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-
84023.06, PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie
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Odbioér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu hutniczego
dotgczonego przez wytworce stali. Tres¢ atestu powinna by¢ zgodna z postanowieniami
powyzej przytoczonych norm.

Cechowanie wigzek i kregow powinno byé zgodne z postanowieniami powyzej
przytoczonych norm.

Stal zbrojeniowa powinna by¢é magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub
stojakach, z podzialem wg wymiaréw i gatunkéw. Nalezy dazy¢, by stal byta
magazynowana W miejscu hie narazonym na nadmierne zawilgocenie lub
zanieczyszczenie.

Do montazu pretdw zbrojenia nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw.
wigzatkowego, o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm.

Przy $rednicach pretow wiekszych niz 12 mm stosowac drut wigzatkowy o srednicy 1,5
mm.

Materiaty spawalnicze

Do spawania nalezy uzywac¢ elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérej wykonane
jest zbrojenie oraz odpowiadajgce wymaganiom normy PN-91/M-69430.

2.2.5. Podkiadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowych z betonu lub
zaprawy oraz z tworzyw sztucznych.

Podktadki dystansowe muszg by¢ mocowane do pretéw. Nie dopuszcza sie stosowania
podkiadek dystansowych z drewna, cegty lub pretow stalowych.

Deskowania

Do wykonywania deskowan nalezy stosowac¢ materialy zgodne z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999, a ponadto:

- drewno powinno odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-
95018, PN-75/D-96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

- sklejka powinna odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN
313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001,

- gwozdzie budowlane powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-84/M-81000,
- deskowania uniwersalne powinny by¢ w dobrym stanie technicznym,

- do smarowania elementow deskowan stykajacych sie z betonem nalezy
stosowac srodki antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowan.
Materialy stosowane na deskowania nie mogg deformowac sie pod wptywem warunkéw
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z mieszankg betonows.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych mogg byé
wykonywane recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego sprzetu przeznaczonego
do wykonywania zamierzonych robot.
Wykonawca powinien dysponowaé m.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
betoniarkami 0 wymuszonym dziataniu,
dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadnosci z aktualnym sSwiadectwem
legalizacii,
odpowiednio przeszkolong obstuga.
2) do wykonania deskowan:
sprzetem ciesielskim,
samochodem skrzyniowym,
zurawiem o udzwigu dostosowanym do ciezaru elementow deskowan.
3) do przygotowania zbrojenia:
gietarkami,
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nozycami,

prostowarkami i innym sprzetem stanowigcym wyposazenie zbrojarni.
4) do ukfadania mieszanki betonowej:

pojemnikami do betonu,

pompami do betonu,

wibratorami wgtebnymi o odpowiedniej srednicy,

wibratorami przyczepnymi,

tatami wibracyjnymi,

zacieraczkami do betonu.

5) do obrobki i pielegnaciji betonu:

szlifierkami do betonu.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Sktadniki mieszanki betonowej mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robét. Kruszywo przewozone na
samochodach ciezarowych nalezy umiesci¢é réwnomiernie na calej powierzchni
tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

Mieszanki betonowe mogg byc¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi. llo$¢
samochoddéw nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie moze nastgpic:
segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien by¢ diuzszy od
wartosci podanych w normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykonawca bedzie usuwat na biezgco i
na wiasny koszt.

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.

Wykonanie robét powinno by¢ zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991,
PN-88/B 06250 lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji ,Projekt organizacji robot”
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty zwigzane z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych, uwzgledniajgc planowany termin
rozebrania deskowania i rusztowan, jak réwniez plan przeprowadzania badan.

Zakres wykonania robot

Roboty zwigzane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie
Zz opracowang przez Wykonawce i zaakceptowang przez Inzyniera ,Dokumentacjg
technologiczng”.

Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do Dziennika Budowy.

Wykonanie deskowan

Deskowania elementéw licowych powinny by¢ wykonywane z elementow deskowan
uniwersalnych umozliwiajgcych uzyskanie estetycznej faktury zewnetrznej. Deskowania
powinny spetnia¢ warunki podane w normie PN-S-10040:1999.
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Elementy dodatkowe mozna wykonac¢ z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiaty
stosowane na deskowania nie mogg deformowaé sie pod wplywem warunkow
atmosferycznych, ani na skutek zetkniecia sie z masg betonowa.

Elementy ulegajgce zakryciu mozna deskowaé przy uzyciu tarcicy. Deskowania z
tarcicy nalezy wykona¢ z desek drzew iglastych klasy nie nizszej niz K33. Deski
grubosci nie mniejszej niz 18 mm i szerokosci nie wiekszej niz 18 cm, powinny by¢
jednostronne strugane i przygotowane do zestawienia na piéro i wpust. W przypadku
stosowania desek bez wpustu i piéra nalezy szczeliny miedzy deskami uszczelnic¢
tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych albo masami uszczelniajgcymi z
tworzyw sztucznych. Nalezy zwroci¢ szczegoing uwage na uszczelnienie stykéw scian z
dnem deskowania.

Szczegolng uwage przy wykonywaniu deskowan nalezy zwréci¢ na elementy tworzgce
fakture Scian licowych 1 zapewniajgce niezmiennos¢ przekroju poprzecznego
elementow konstrukciji.

Zaleca sie stosowanie fazowania krawedzi elementu betonowego listwami o wymiarach
od 2-4 cm na stykach dwoch prostokgtnych do siebie $cian, szczegoélnie w stykach
wklestych. Mozna takie fazowania wykonywac¢ rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich
w projekcie. W takim przypadku nalezy przeprowadzi¢, w razie potrzeby, korekte
rozmieszczenia zbrojenia. Zmiane rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzi¢
Inzynier.

Przy podparciu deskowania rusztowaniem nalezy unikaC¢ punktowego przekazywania
sit. Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywaé trzeba
$rodkami o dziataniu antyadhezyjnym. Srodki te nie mogg powodowaé plam ani zmian
w odcieniach powierzchni betonu.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy usungé¢ z powierzchni deskowania
wszelkie zanieczyszczenia (wiory, wode, 16d, liscie, elektrody, gwozdzie, drut
wigzatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnych przewidzianych projektem nalezy
przyjmowac zgodnie z odpowiednimi normami.

Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcéwki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry,
luznych ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary,
oliwa) lub farbg olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi, az do catkowitego
usuniecia zanieczyszczen.

Czyszczenie pretdow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pozniejszej korozji.

Stal pokrytg rdzg oczyszcza sie szczotkami recznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow. Stal tylko zabtocong mozna
zmywac strumieniem wody. Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.
Stal narazong na choc¢by chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.
Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego wykrzywienia pretow nie powinna przekraczac¢ 4
mm, w przypadku wiekszych odchytek stal zbrojeniowg nalezy prostowac.

Prety ucina sie z dokfadnoscia do 1 cm. Ciecie przeprowadza sie przy pomocy
mechanicznych nozy. Dopuszcza sie rowniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywa¢ wg dokumentacji
projektowej, z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-91/S-10042.

Giecie pretow nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg i normg PN-91/S-
10042.

Nalezy zwroci¢ uwage przy odbiorze hakoéw i odgie¢ na ich strone zewnetrzna.
Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.

Montaz zbrojenia

Zbrojenie nalezy uktadac¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
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Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac¢ do zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych,
urzgdzenh wytworczych i montazowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w
deskowaniu. Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywac
przed ustawieniem szalowania bocznego. Montaz zbrojenia fundamentow wykonac na
podbetonie.

Dla zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpierac¢
podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubos$ci rownej grubosci otulenia.
Stosowanie innych sposobow zapewnienia otuliny, a szczegoélnie podkiadek z pretow
stalowych, jest niedopuszczalne. Na wysokosci $cian licowych wykonuje sie konieczne
otulenie za pomocg podkitadek plastykowych pierscieniowych.

Rodzaj podkiadek dystansowych podlega akceptacji przez Inzyniera.

Szkielety zbrojenia powinny by¢, o ile to mozliwe, prefabrykowane na zewnatrz. W
szkieletach tych wezty na przecieciach pretow powinny byé potgczone przez spawanie,
zgrzewanie lub wigzanie na podwajny krzyz wyzarzonym drutem wigzatkowym:

- przy srednicy pretow do 12 mm — o srednicy nie mniejszej niz 1,0 mm,

- przy $rednicy pretéw powyzej 12 mm — o Srednicy nie mniejszej niz 1,5 mm.
Uktad zbrojenia konstrukcji musi umozliwi¢ jego dokladne otoczenie przez jednorodny
beton. Po utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i
wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojenia, Srednice i otuliny powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
normg PN-91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednig
wysokos¢ w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne.

tgczenie pretow nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i
spawania pretow mogg by¢ dopuszczeni tylko spawacze majgcy odpowiednie
uprawnienia. Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ miekkim drutem lub spawaé¢ w ilosci
min 30% skrzyzowan. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta do miejsca gdzie mozna
na nim potozy¢ spoine wynosi 10 d.

Whbudowanie mieszanki betonowej

Roboty zwigzane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonowej powinny by¢
wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przystgpieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnos¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkosc otuliny.

Zageszczenie betonu:

Roboty zwigzane z zageszczaniem betonu powinny by¢é wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowaé¢ w miejscach uprzednio przewidzianych w
dokumentacji projektowej Ilub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z
Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna
ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatlego ze swiezym przez:

- usuniecie z powierzchni betonu stwardnialego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowe] o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego.
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Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukfadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pozniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczac 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy, konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego osSwietlenia zapewniajgcego
prawidtowe wykonawstwo robo6t i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

Warunki atmosferyczne przy ukfadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Betonowanie nalezy wykonywacC wytgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarznigeciem.

W wyjagtkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —-5°C,
jednak wymaga to zgody Inzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy.
Jednoczesnie nalezy zapewni¢ mieszanke betonowg o temperaturze +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co
najmniej 7 dni lub uzyskania przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na
wypadek wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni swiezego
betonu.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed
zamarznieciem przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15
MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu
nalezy wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukciji.

Pielegnacja betonu

Roboty zwigzane z pielegnacjg betonu powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-
32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i
drganiami.

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-63/B-06251) lub
wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

6. Kontrola jako$ci robot

Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.

Kontrola jakosci wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych polega na
sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami podanymi w
normie PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Kontrola powinna by¢ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejmujgcego
miedzy innymi podziat obiektu na czesci podlegajgce osobnej ocenie oraz szczego6towe
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okreslenie zakresu, celu kontroli, czestotliwosci badan, sposobu i ilos¢ pobierania
probek.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek sporzgdzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Zakres kontroli i badan
Deskowanie
Kontrola deskowania przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Deskowanie powinno odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach PN-S-
10040:1999 i PN-93/S-10080 oraz niniejszej SST.
Sprawdzenie polega na:
- sprawdzeniu  stanu  technicznego  deskowan  uniwersalnych  przed
zastosowaniem,
- sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem,
- sprawdzeniu statecznosci deskowania,
- sprawdzeniu szczelnosci deskowania,
- sprawdzeniu czystosci deskowania,
- sprawdzeniu powierzchni deskowania,
- sprawdzeniu pokrycia deskowania srodkiem antyadhezyjnym,
- sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,
- sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania,

sprawdzeniu geodezyjnym potozenia gérnego poziomu betonowania.
Wymaganla i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999.
Zbrojenie
Kontrola zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania musi by¢ dokonana przez
Inzyniera i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.
Zbrojenie powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg oraz odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a takze
niniejszej SST.
Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podajg powyzej przytoczone normy.
Skiadniki mieszanki betonowej
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatow.
W celu wykonania badan sktadnikow mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. 1los¢
pobranych prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry
podlega zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejszg SST, oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
W celu wykonania badan mieszanki betonowej nalezy pobiera¢ probki. llos¢ pobranych
prébek powinna by¢ okreslona w ,Planie kontroli” jakosci betonu, ktéry podlega
zatwierdzeniu przez Inzyniera.
Mieszanka betonowa powinna mie¢ wtasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-
S-10040:1999 oraz niniejszej SST.
Wbudowanie mieszanki betonowej
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny by¢ zgodne z normg PN-S-
10040:1999 oraz niniejszg SST. Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej
przytoczona norma.
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Pielegnacja betonu

Warunki pielegnacji betonu powinny by¢ zgodne z normg PN-S-10040:1999 oraz
niniejszg SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyzej przytoczona norma.

Kontrola wykonczenia powierzchni betonu

Wykonczenie powierzchni betonu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa,
postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyzej przytoczona norma.
Kontrola sprzetu

Sprzet powinien by¢ zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na:
- kontroli miejsca przechowywania czynnikéw produkciji,

- sprawdzeniu urzgdzen do wazenia i mieszania,

- sprawdzeniu betoniarki,

- sprawdzeniu samochoddw do przewozu mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do zageszczania mieszanki betonowej,

- sprawdzeniu urzgdzen do pielegnaciji i obrébki betonu.

Wszystkie roboty ujete w niniejszej SST podlegajg odbiorowi, a ocena poszczegolnych
etapOw robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0ogolne”.

Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0gllne”.

Konstrukcje betonowe i zelbetowe uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowa, niniejszg SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywotanych
normach lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—PN-88/B-06250 Beton zwykly.

—PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i
zgodnosé.

—PN-EN 197-1:2002 Cement. Czes$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci
dotyczgce cementow powszechnego uzytku.

—PN-EN 197-2:2002 Cement. Czesc¢ 2: Ocena zgodnosci.

—PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci
objetosci.

—PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

- PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

— PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.
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- PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywno$ci alkaiczne;.

— PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

— PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych witasciwosci kruszyw. Czes$¢ 1. Oznaczenie skiadu
ziarnowego. Metoda przesiewu.

— PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie ksztattu ziarn.

- PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Cze$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu
ziarn.

—PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

—PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen w postaci gliny.

—PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pytow
mineralnych.

—PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

—PN-EN 1925:2001 Metody badan kamienia  naturalnego. Oznaczenie
wspotczynnika nasigkliwosci kapilarne;.

—PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

—PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie.

—PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Czes¢ 6. Pobieranie
prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

—PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Projektowanie.

—PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie.

—PN-1SO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

—PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane.

—PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety Zebrowane.
Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

—PN-89/H-84023.06 Stal okreslonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

—PN-82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu.

-PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania. Ogolne wymagania i badania.

—PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

—PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno $redniowymiarowe. Wspoélne
wymagania i badania.

—-PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia.

—PN-72/D-90002 Tarcica lisciasta og6lnego przeznaczenia.

—PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

—PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes$¢ 1: Klasyfikacja.

—PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Czes¢ 1: Terminologia.

—PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cze$¢ 3. wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewnetrznych.

—PN-84/M-81000 Gwozdzie. Ogdélne wymagania i badania.

—PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne, Zmiany PN-H-
84023-06/A1:
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Zielen

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru terendéw zielonych.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robaot objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt
zwigzanych z zaktadaniem terendw zielonych przylegtych do obiektu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z
obowigzujgcymi normami, wytycznymi i okresleniami podanymi w SST Czes$¢ 1
~Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczgce robo6t podano w SST Czes¢ 1 ,Wymagania ogolne”.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST Czes¢ 2 ,Wymagania ogolne”.

Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujgce
charakterystyki: ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie
moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona
chemicznie.

Materiat rodlinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022 ,
wiasciwie

oznaczone, tzn. muszg mie¢ etykiety, na ktdrych podana jest nazwa tacinska, forma,
wybor,

wysokosc¢ pnia, numer normy.

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem
pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuzaé przewodnik,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

- u ro$lin sadzonych z brylg korzeniowg, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla
korzeniowa

powinna by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzew[] nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie
formujace,

np. u form kulistych,




- pedy boczne korony drzewa powinny by¢é réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete, dopuszcza sie 4 niecatkowicie

zarosniete blizny na przewodniku w 1l wyborze, u form naturalnych drzew.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikow,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czes$ciach naziemnych,

- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- zte zrosniecie odmiany szczepionej z podkiadka.

Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023, wiasciwie

oznaczone, tzn. muszg miec¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwa facinska, forma,

wybdr, wysokosé pnia, numer normy.

Sadzonki krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju

charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

— system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne,

— u roslin sadzonych z brytg korzeniowg, bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo
uformowana i nie uszkodzona,

— pedy korony u krzewdw nie powinny by¢ przyciete, chyba ze jest to ciecie formujace,
np. u form kulistych,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rownomiernie rozmieszczone,

Wady niedopuszczalne:

— silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

— odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

- $lady zerowania szkodnikow,

— oznaki chorobowe,

— zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,

— martwice i pekniecia kory,

— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skltadem chemicznym

(zawartosc azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed

zawilgoceniem i

zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych

gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,

numer normy wg ktérej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Wynikajgcy z przyjetych rozwigzan technologicznych systemowych.
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Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

— walu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

— kosiarki mechanicznej do pielegnaciji trawnikéw,

— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

a ponadto do pielegnacji zadrzewien:

— pit mechanicznych i recznych,

- drabin,

— podnos$nikow hydraulicznych.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Transport materiatdw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
bryty korzeniowej lub korzeni i peddéw. Rosliny z brylg korzeniowg muszg miec
opakowane brylty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogg by¢ przewozone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i
krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone.
Jesdli jest to niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a
w razie suszy podlewac.

5. Wykonanie robot

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robét podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

0golne”.

Trawniki

Wymagania dotyczgce renowacji trawnikow

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z renowacjg trawnikami sg

nastepujgce:

— teren pod trawniki do renowacji musi by¢ przygotowany — zdjecie darni, oczyszczenie
Z gruzu i zanieczyszczen,

— dowiezienie ziemi urodzajnej i roztozenie ziemi wymieszanej z nawozami warstwag gr.
10 cm — w miejsce po zdjetej darni,

— teren powinien by¢ wyroéwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byc¢ rozscielona rowng warstwg i wymieszana z nawozami
mineralnymi oraz starannie wyrownana,

— przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -
kolczatkg lub zagrabic,

— siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

— okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

— przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

— po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego
wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie
nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie stosowac¢ watu gtadkiego,

— mieszanka nasion traw dla trawnikéw dywanowych.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:
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— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto

10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywaé¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢

trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

— ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych

Polski mozna przyjaé pierwszg potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywa¢ czesto i w
regularnych odstepach czasu, przy czym czestosc¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy

uzalezniac od gatunku wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; srodki chwastobodjcze o
selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznos$cig i dopiero po okresie 6

miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.
Mieszanki nawozéw nalezy przygotowywacé tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki

wymagane w poszczegolnych porach roku:

— wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,

— od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

— ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.
Nasadzenia zieleni

Wymagania dotyczgce sadzenia roslin sg nastepujace:

- pora sadzenia — lato, jesien lub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

- dotki pod nasadzenia powinny by¢ wieksze od sadzonej rosliny i zaprawione ziemig
urodzajna,

- roslina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie do 5 cm gilebiej jak rosta w szkotce.
Zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoj rosliny,

- korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

- przy sadzeniu drzew formy piennej nalezy przed sadzeniem wbi¢ w dno dotu 3
drewniane

paliki,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemig, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowac
miske i

podlac,

- drzewa formy piennej nalezy przywigza¢ do palika tuz pod korong,

- wysokos¢ palika wbitego w grunt powinna by¢ r6zna wysokosci pnia posadzonego
drzewa,

- palik powinien by¢ umieszczony od strony najczesciej wiejgcych wiatréw.
Pielegnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

- podlewaniu,

- odchwaszczaniu,

- nawozeniu,

- usuwaniu odrostéw korzeniowych,

- poprawianiu misek,

- okopczykowaniu drzew i krzewOw jesienia,

- rozgarnieciu kopczykéw wiosng i uformowaniu misek,

- wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewdéw,

- wymianie zniszczonych palikéw i wigzadet,
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- przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujgcych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i
formujace).

6. Kontrola jako$ci

Ogollne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt

6.

6.1. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikdéw polega na sprawdzeniu:

— oczyszczenia terenu z darni, gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia iloci zanieczyszczen (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwaike,

uzupetnienie ziemi urodzajnej po zdjeciu darni, z kontrolg grubosci warstwy

rozscielonej ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidiowego uwatowania terenu,

zgodnoéci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

— gestosci zasiewu nasion,

- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

— dosiewania ptaszczyzn trawnikow o zbyt maitej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robot przy odbiorze trawnikow dotyczy:

— prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.2. Krzewy i drzewa

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewow i drzew polega na

sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw

— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajna,

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkow i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodnosci z normami: PN-R-67023,

— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych krzewéw,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robot przy odbiorze posadzonych drzew i krzewow dotyczy:

— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

- zgodnosci posadzonych gatunkoéw i odmian oraz ilosci krzewdéw z dokumentacjg
projektowa,

— wykonania misek przy krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykoéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

- jakosci posadzonego materiatu.

7. Obmiar robét

Ogollne zasady przedmiaru robét podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania ogolne”.
Szczegotowe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,Slepym”
kosztorysie.
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8. Odbior robot

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robot podano w SST Cze$¢ 8 ,Wymagania
0gllne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji
wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania ogolne”.
Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

- PN-G-98011 Torf rolniczy

- PN-R-67022  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
- PN-R-67023  Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
— BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

86



Wyposa zenie sportowe boisk

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk, realizowanych w ramach
projektu okreslonego w SST ,Wymagania ogélne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot objetych projektem wskazanym w punkcie
1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wyposazeniem sportowym boisk

1.4 Pojecia podstawowe

1.4.1 Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w SST “Wymagania ogoélne” pkt 1 4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w SST “Wymagania ogélne” pkt 1.5.
Wykonawca winien wykaza¢ sie odpowiednimi referencjami dokumentujgcymi
bezusterkowg realizacje zadah zwigzanych z budowg obiektow sportowych a w
szczegolnosci boisk o podobnej konstrukcji. Powinien tez wykazaé sie mozliwosciami
uzyskania materialdw wymaganego rodzaju i jakosci oraz zdolnoscia.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wyposa zenie boiska:

- zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Fundamenty pod sprz et sportowy — wedlug odrebnej specyfikacji zawartej w
niniejszym opracowaniu .

UWAGA: ostateczny przekroj fundamentow wg wytyczny ch producenta sprz etu
sportowego

Pod wyposazenie sportowe nalezy wykonaé¢ fundamenty betonowe 2z bet. B-20 z
zatopionymi tulejami montazowymi , gtebokos¢ posadowienia min. - 80 cm wzgledem
wykonczonej nawierzchni. ( fundamenty dla koszykéwki min. -100 cm), zgodnie z
dokumentacjg techniczng i SST Roboty betonowe i zbrojenie bedgcej w zakresie
niniejszej specyfikacji. Ostateczng wielkoS¢ oraz rozmieszczenie fundamentéw
uzgodni¢ z firmg dostarczajgcg wyposazenie sportowe. Tuleje ze stali ocynkowanej,
nalezy wyposazy¢ w dekiel maskujacy .

UWAGA:

Sprz et sportowy powinien posiada € niezb edne atesty i certyfikaty.

3. Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogolne”.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu
poditoza oraz na pogorszenie stanu podiug .

87



Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetnia
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czesc¢ 4 ,Wymagania ogolne”.
Transport materialtbw do wykonania fundamentéw do osadzenia tulei sprzetu
sportowego musi odbywac sie srodkami transportu dopuszczonymi do wykonywania
zamierzonych robot. Transport urzgdzen sportowych i wyposazenia moze odbywac sie
dowolnymi srodkami transportu zapewniajgcymi ich wiasciwy transport. Sktadowanie
urzgdzeh sportowych , wyposazenia i materiatbw musi odbywaé¢ sie w sposob
Zabezpieczajacy przed ich uszkodzeniem.

5. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania
0golne”.
Proces robot instalacji urzgdzen sportowych musi obejmowac:
zakres prac na etapie wykonywania podbudowy:

—sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

—roboty przygotowawcze, wyznaczanie punktow osadzenia urzgdzen

—wykonanie instalacji elektrycznej podtgczeniowej i sterowniczej

—przygotowanie podtoza zgodnie z wyznaczonymi w projekcie rzednymi

—wykonanie fundamentow betonowych i osadzenie tulei
Tuleje montazu stupkéw osadzone sg na fundamentach betonowych zgodnie z
wytycznymi producenta oraz z uwzglednieniem zalecen systemowych projektowanej
podtogi hali.
Montaz urzgdzen sportowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami producenta
elementow wyposazenia sportowego.
Fundamenty i roboty betonowe wykona¢ zgodnie z SST ,Roboty zelbetowe”.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogollne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Cze$¢ 6
~Wymagania ogolne”.
Wykonawca jest odpowiedzialny za cata kontrole robot i jakos¢ uzytych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system i sprzet do badania jakosci robot na placu
budowy i poza nim. Wszystkie badania i pomiary wykonywane bedg zgodnie z
wymaganiami norm technicznych.
Badania przed przystgpieniem do robot
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien uzyska¢ od producentow
zaswiadczenie o jakosci (atesty) oraz wykona¢ badania materiatdw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawic¢ ich wyniki Inwestorowi (Inspektorowi Nadzoru) w celu
akceptacji materiatow.
Kontrola w czasie wykonywania i montazu urzgdzen.
Nalezy zbadac:

—prawidtowos¢ montazu i usytuowania urzgdzen sportowych,

—zgodnosc¢ z dokumentacijg projektowg (lokalizacja, wymiary),

—prawidtowos¢ wykonania dotéw pod stupki

—poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki

—poprawnos¢ osiowosci i pionowosci osadzenia tulei do stupkow,

—poprawnos¢ sztywnosci obsadzenia tulei,

—poprawnos¢ montazu wspornikéw pitkochwytéw
oraz wykonac¢ stosowne badania instalacji elektrycznej podtgczeniowej i sterownicze;.
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Uwaga: wszystkie elementy musz g mie¢ estetyczny wygl ad i solidn g konstrukcj e
oraz spetnia € warunki urz gdzen sportowych.

7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Szczego6towe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot

Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty
wyniki pozytywne.

Odbior koncowy robot

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie, jesli sg one zgodne z dokumentacjg SST,
dokumentacjg projektowsq i przedmiarem robot.

Odbioru kohcowego dokona komisja wyznaczona przez Inwestora oraz w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.

Koncowy odbior powinien byé dokonany protokotem odbioru korncowego robo6t wg
opracowanego Wzoru przez Zamawiajgcego,

Odbiér robét pogwarancyjny

Polega na ocenie wykonanych robét , ocenie zamontowanych urzgdzen i wyposazeniu i
ma na celu usuniecie przez Wykonawce — dostawce wad stwierdzonych przy odbiorze
koncowym lub zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej zadania
przedmiotu niniejszej specyfikacji z uwzglednieniem zasad odbioru koncowego.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—PN-EN 748:2001 Sprzet boiskowy - Bramki do pikki noznej -
Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczenstwa oraz metody badan
—PN-EN 749:2006 Sprzet boiskowy - Bramki do pikki noznej -

Wymagania funkcjonalnosci i bezpieczehstwa oraz metody badan

—PN-EN 1270:2006 Sprzet do  koszykowki. Wymagania  funkcjonalne,
bezpieczenstwa i metody badan

—PN-EN 1271:2006+A1:2006 Sprzet boiskowy. Sprzet do siatkowki. Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczenstwa, metody badan

—PN-EN 1509:1999 Sprzet boiskowy - Sprzet do badmintona - Wymagania
funkcjonalne i bezpieczenstwa, metody badan

—PN-EN 1510:2006 Sprzet  boiskowy. Sprzet do tenisa. Wymagania
funkcjonalnosci i bezpieczehstwa, metody badan

—BN-73/0658-01 Rury stalowe profilowe ciggnione na zimno. Wymiarowanie
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—-BN-89/1076-02 Ochrona przez korozjg. Powioki metalizacyjne cynkowe i
aluminiowe na konstrukcjach stalowych, staliwnych i zeliwnych. Wymagania i
badania
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Drenaz

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
dotyczgce wykonania drenazu opaskowego przy realizacji inwestycji okreslonej w SST
~Wymagania ogolne” pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST.

Niniejsza SST bedzie stosowana jako dokument kontraktowy przy realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie robo6t zwigzanych z instalacjg drenazu opaskowego
budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST “Wymagania ogélne” pkt 1 4

1.5 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST “Wymagania ogoélne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw podano w SST Czes¢ 2 ,Wymagania
0golne”.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robét muszg by¢ zgodne z wymaganiami
niniejszej SST i dokumentacji projektowej.

Materialy zastosowane do wykonania robot:

Drenaz opaskowy

- rury i ksztattki drenarskie PVC-u z filtrem z widkna syntetycznego. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-S59222.

- studzienki kanalizacyjne wgskogabarytowe z tworzywa sztucznego 0 315 np. Wavin z
witazem klasy okreslonej w dokumentacji projektowej

3. Sprzet

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST Czes¢ 3 ,Wymagania ogoélne”.
Sprzet do wykonania robot wedtug mozliwosci wykonawcy.

Sprzet wykorzystywany przez Wykonawce powinien by¢ sprawny technicznie i spetniaé
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4. Transport

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST Czes¢ 4 ,Wymagania ogolne”.

Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie

wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywania robot.

Liczba $rodkoéw transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie rob6t zgodnie z

zasadami okreslonymi w ST, wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terenie

przewidzianym kontraktem.

Transport rur kanatowych

Rury mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy

je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji
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poziome] wzdiuz sSrodka transportu oraz zabezpieczy wyroby przewozone przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie
ruchu pojazdow.

Przy wielowarstwowym uktadaniu rur gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ Scian
srodka transportu o wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej wyrobu. Pierwszg warstwe rur
kielichowych nalezy uktada¢ na podktadkach drewnianych, zas poszczegdlne warstwy
w miejscach stykania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem wysciotkowym ( o
grubosci warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu ).

Transport studzienek kanalizacyjnych z tworzywa sztucznego i wtazow kanatowych
Studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego oraz wiazy kanatlowe mogg byé¢
transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposOb zabezpieczony przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu lekkiego mogg by¢ przewozone luzem;

6

Transport kruszyw

Kruszywa mogg by¢é przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposoéb
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zwilgoceniem

5. Wykonanie robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w SST Czes¢ 5 ,Wymagania

0golne”.

Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy drenazu opaskowego stanowi Dokumentacja Projektowa

Projektowang o$ przewoddw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami.

Os$ przewodu wyznaczy¢ w sposoOb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggéw reperéw

roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomocg drewnianych palikéw. Paliki nalezy

wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co

najmniej 3 punkty. Kotki swiatki wbija sie po obu stronach wykopu, tak aby istniata

mozliwos¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.

Lokalizacja istniejgcego uzbrojenia

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia. z

Dokumentacjg Projektowa.

Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do wykonania wykopow nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢ rzednych

terenu z danymi w projekcie technicznym. W tym celu nalezy wykona¢ pobiezny

kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. Wszelkie odstepstwa w tym zakresie, od

dokumentacji powinny by¢ wpisywane w dzienniku budowy i potwierdzone przez

Inspektora Nadzoru. Natomiast w trakcie realizacji wykopow konieczne jest

kontrolowanie warunkow gruntowych Przyjeto wykopy o $cianach pionowych

umocnionych.

Wykopy powinny by¢é wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu dna

wykopu. Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem

posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem podsypki -

wykonac recznie.

W przypadku przegitebienia wykopdw ponizej przewidzianego poziomu, a zwlaszcza

projektowanego poziomu posadowienia nalezy porozumiec sie z Inspektorem Nadzoru,

celem podjecia odpowiednich decyzji.

Po wykonaniu wykopu podtoze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt

sypki, naturalnej wilgotnosci o wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg. PN-B-02480 dajgcy

sie wyprofilowac¢ wg. ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie

wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujgcy zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy
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zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury gruntu powinna
wynosi¢ 0,3m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +/-3cm. Zdjecie
tej warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.
Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o
gtebokosci od 0,2-0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna
wykopu w sposéb zabezpieczajgcy przed dostawaniem sie wody z powrotem do
wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.
dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co
najmniej 0,5m. ponizej poziomu podioza naturalnego.
naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem
przewodu lub jego obudowy warstwy odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy
podsypki 0,35m. Niedopuszczalne jest wyrownywanie podtoza przez podkitadanie pod
rury kawatkdbw drewna lub gruzu. Réznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia
spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, nie powinny przekroczy¢ w
zadnym jego punkcie +/- 2cm i nie mogg spowodowaé na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.
Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725.
Rurocigg drenarski_nalezy uktada¢ na podiozu wzmocnionym zgodnie z DT. Podtoze
nalezy zagesci¢ do 15 nie mniej niz 0,95 wg normalnej préby Proctora.
Obsypke przewoddéw nalezy wykona¢ natychmiast po inspekcji i zatwierdzeniu
zakonczonego posadowienia drenazu . Obsypke wykona¢ ze zwiru ptukanego o frakcji
16-32 do uzyskania grubosci warstwy 30 cm z bokow rury drenarskiej i 20 cm powyzej
wierzchu rury drenarskiej. (wg. rys. nr 3) Obsypke wykonac¢ tak, aby drenaz nie ulegt
zniszczeniu lub nie zostat przemieszczony. Zageszczenie obsypki zagesci¢ warstwami
o grubosci 10 - 15 mm.
Drenaz opaskowy
Montaz przewodow
Technologia ukfadania przewodow powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkow
zgodnie z DP.
Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych
uszkodzen izolacji powstatych w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie
odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrownane do spadku podioze.
Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu
oraz scisle przylegat do podioza na catej swej dtugosci a w przekroju na 1/4 obwodu
(symetrycznie wzgledem osi).
Przewody drenarskie nalezy uktadac¢ ze spadkami podanymi w opracowaniu
projektowym. Przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegac
nastepujgcych zasad :

studzienki nalezy wykonywac¢ w wykopie szerokoprzestrzennym,
natomiast w trudnych warunkach gruntowych w wykopie wzmocnionym.

dno wykopu nalezy wzmocni¢ warstwg piasku gr.10 cm o zageszczeniu Is
= 0,95. Studzienki tworzywowe nalezy montowa¢ wg instrukcji producenta oraz
zgodnie z normg PN-B-10729:1999 "Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych"
Studzienki winny by¢é wyposazone we wiazy kanatowe z PP klasy A-15 wg PN-EN

124:2000.

Izolacje
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.
Studzienki drenarskie tworzywowe nie wymagajg zabezpieczen antykorozyjnych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w SST Czes¢ 6
~Wymagania
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Kontrole wykonania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w
zeszycie 9 ,Warunkow Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWIiO) Sieci
Kanalizacyjnych" wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a) zgodnosc¢ z rysunkami,
b) testy materiatbw zgodnie z wymaganiami norm
c) utozenia przewodow i wykonanie studzienek, w tym
- gtebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewoddéw na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkow przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- sprawdzenie lokalizacji studzienek
- sprawdzenie statecznosci i wytrzymatosci studzienek wg PN
- sprawdzenie dna studzienek poprzez ogledziny zewnetrzne
- sprawdzenie przejscia kanatdw przez Sciany studzienek przez ogledziny
zewnetrzne
- sprawdzenie wkazoéw kanatowych poprzez ogledziny zewnetrzne
Wykonawca powinien przediozy¢ Inzynierowi wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialdbw, ze zastosowane materialy spetniajg
wymagane normami warunki techniczne.

7. Obmiar robo6t

Ogollne wymagania dotyczgce obmiaru rob6t podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Szczego6towe wymagania dotyczgce obmiaru zawarto w Przedmiarze robot — ,$lepym”
kosztorysie.

8. Odbior robot
Ogollne wymagania dotyczace odbioru rob6t podano w SST Czes¢ 8 ,Wymagania
0golne”.
Odbiér techniczny koncowy
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
- zbadaniu zgodnosci stanu faktycznego i inwentaryzacjg techniczna.
- zbadaniu protokotéw odbioru czesciowych i zanikowych
- wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu.
Wyniki badan powinny by¢ spisane w postaci protokotow odbioréw technicznych
czesciowych
Odbior robdét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,
- roboty montazowe,
- wykonanie studzienek
- przygotowanie podtoza,
- roboty montazowe wykonania rurociggow,
- zasypanie i zageszczenie wykopu;
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- pomiary i badania,
- opracowanie powykonawcze dokumentacji geodezyjnej,
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Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania og6lnego postepu robot.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST Czes¢ 9 ,Wymagania
0golne”.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

—PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze.

—PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-81/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

—PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.

—PN-60/B-04493 Grunty budowlane. Okreslenie kapilarnosci biernej.

—PN-78/B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wartosci siarki
metodg bromowa.

—-PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie rozpadu
krzemianowego. PN-78/B-06714/37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie
rozpadu zelazawego. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

—PN-EN- 752-1 :2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje.
PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

—PN-B-1 0729: 1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

—PN-B-02480: 1986 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.
PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

—PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu.

—PN-C-04628/02 Zwiehczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i
sterowanie jakos$cig. i transport.

-PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

—PN-B-10729:1999 Studnie kanalizacyjne z tworzyw sztucznych

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL

—Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania rur PVC-U i PE - WAVIN,

—Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggébw z Tworzyw Sztucznych -
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.
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Przytacza kanalizacji sanitarnej

1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru rob6t zwigzanych z budowg przytgcza i sieci kanalizacji sanitarnej oraz
deszczowej dla zadania okreslonego w SST ,Wymagania ogoélne” pkt.1.1.
1.2 Zakres zastosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
I majgce na celu wykonanie przytgczy i sieci kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej i
obejmuje nastepujace roboty:

— wykonanie robot ziemnych z transportem i utylizacjg ziemi,

— wykonanie podsypek i zasypek piaskowych,

— montaz przewoddéw kanalizacji sanitarnej z rur PVC,

— montaz separatora ttuszczu i osadnika sciekow

— montaz rewizji i rur spustowych,

— podtgczenie przylgczy do istniejgcych sieci,

— zasypanie wykopow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i
z okre$leniami podanymi w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
SST ,Wymagania ogolne” pkt 2.

Rury i ksztattki

Rury i ksztaltki kanalizacyjne PVC o parametrach zgodnie z dokumentacjg projektowa,
tgczone na systemowe uszczelki gumowe, zgodne z PN-85/C-89205.

Rury winny posiada¢ Aprobate IBDiM oraz cechy jakosciowe nie gorsze niz produkty
Wavin Metalplast Buk Sp. z o.0.

Separator tluszczu o parametrach wg dokumentacji projektowe;j.

Uwaga!

Nie nale zy tgczy € elementow pochodz gcych z ré6 znych systemdéw.

Beton

Beton hydrotechniczny powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-62/6738-03.
Kruszywo na podsypk e

Podsypka moze by¢ wykonana z gruntu piaszczystego lub zwiru. Uzyty materiat na
podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-
B-11111.

Rury stalowe przeciskowe

Do wykonania przeciskow stosuje sie rury przeciskowe gtadkie . Rury przeciskowe
muszg spetnia¢ warunki okreslone w normie.
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Srednica rur przeciskowych zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Sktadowanie materiatow
Rury i elementy z tworzyw sztucznych
Rury i elementy z tworzyw sztucznych mozna skladowaé na otwartej przestrzeni,
uktadajgc je w pozycji lezacej.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych.
W przypadku skladowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podkiadach drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby
W pozycji stojgcej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowigzany uktadac rury wedtug poszczegdlnych grup, wielkosci i
gatunkow w sposob zapewniajgcy statecznosé oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegolnych stoséw lub pojedynczych rur.
Rury i elementy z tworzyw sztucznych nalezy sktadowac tak by nie nastgpity
uszkodzenia mechaniczne rur , co dyskwalifikowatoby je jako materiat do wbudowania .
Wszystkie materialty wykonane z tworzyw maj g ograniczon g odporno $¢€ na
podwy zszon g temperatur ¢ i promieniowanie UV, w zwi gzku z czym nale zy chroni ¢
je przed:

a) diugotrwat g ekspozycj g stoneczn a,

b) nadmiernym nagrzewaniem od  zrodet ciepta.

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Rodzaj sprzetu uzytego do wykonania zadania pozostawia sie do decyzji wykonawcy,
pod warunkiem spetnienia przyjetej technologii.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania kanalizacji powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek,

- spycharek kotowych lub ggsienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow

— sprzet do wykonywania odwodnienia ( pompy , igtofiltry)

- sprzet do wykonywania przewiertow

- systemowe zabudowy wykopow

— sprzet do transportu mieszanek betonowych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t, zarébwno w miejscu
tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Ogolne wymagania dotyczgce transportu i skladowania podano w SST ,Wymagania
0golne” pkt 4.

Wyroby mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni
przewOz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i
przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnosci wystepujgcych w czasie ruchu pojazdow.
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Wiazy kanatowe mogag byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wiazy typu ciezkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy
uktadac na paletach po 10 szt. i tgczy¢ tasmg stalowa.

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie srodki transportowe,
ktore nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okreslong w wymaganiach
technologicznych.

Piasek moze by¢ przewozony dowolnymi srodkami transportu, w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. Wykonanie robot
Ogollne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt 5.
Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca dokona badania gruntu, ustali
miejsca do odktadania ziemi, odwozenia urobku, odprowadzenia wody z wykopu.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania zezwolenia na rozpoczecie robot od
Kierownika Projektu i komisyjnego przejecia terenu pod budowe wraz z niezbednymi
reperami roboczymi.
Projektowane osie kanatow ( przewodow ) nalezy oznaczy¢ w terenie w sposob trwaly i
widoczny z zatozeniem ciggu reperéw roboczych. Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢
za pomocg drewnianych palikéw tzw. Kotkow osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i w osiach wszystkich studzienek kanatowych,
Sciekowych i wszystkich wylotéw do rowu. Na odcinkach prostych kotki osiowe nalezy
umieszczac¢ w odlegtosci 30 + 50 m. Na kazdym odcinku nalezy utworzy¢ co najmniej 3
punkty. Cigg reperow nalezy nawigzywac do reperow sieci panstwowej.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy rozebrac¢ istniejgcg nawierzchnie
bitumiczng wraz z podbudowami.
Roboty ziemne
Wykopy nalezy wykonywac jako otwarte obudowane zgodnie z PN-S-02205.
Metody wykonywania robot:
— wykop sposobem mechanicznym,
- wykop sposobem recznym w zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem podziemnym.
Do rozparcia scian wykopu stosowac¢ materiaty zaakceptowane przez Kierownika
Projektu.
Wykop nalezy rozpoczgé od najnizszego punktu aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wody z wykopu w dét po jego dnie.
Wykop wasko przestrzenny nalezy odeskowac¢. Dno wykopu powinno by¢ rowne i
wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji projektowej jak dla kanatéw. Spod
wykopu wykonywanego mechanicznie ustala sie na poziomie okoto 20 cm wyzszym od
rzednej projektowanej bez wzgledu na rodzaj gruntu. Spod wykopu wykonanego
recznie nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o ok. 5 cm,
a w przypadku gruntu nawodnionego na poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej
projektowanej.
Wykop nalezy wykonac¢ bez naruszenia materialnej struktury gruntu. Wykop wykonac
do gtebokosci pozgdanej bezposrednio przed utozeniem podsypki piaskowej lub
obudowy kanatu.
Przy wykonywaniu wykopu w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej budowli na
gtebokosci dolnej lub wiekszej niz gtebokos¢ posadowienia tych budowli lub uzbrojenia
podziemnego (wodociggi, kanaly ) nalezy je zabezpieczy¢ przed osiadaniem i
odksztatcaniem.
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W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nad otwartymi wykopami ustawi¢ faty
celownicze umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz
kontrole rzednych dna. taty celownicze nalezy montowac¢ nad wykopem na wysokosci
ok. 1 m. nad powierzchnig terenu w odlegto$ciach co 30 m. Laty powinny mie¢ wyrazne
i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu. Goérne krawedzie celownikéw nalezy
ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomocg hiwelatora.
W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg z opadéw atmosferycznych
nalezy zachowaé¢ co najmniej nastepujgce warunki:

— gorne krawedzie obudowy wykopu powinny wystawac¢ co najmniej 15 cm ponad

szczelnie przylegajacy teren
— powierzchnie terenu powinny by¢ wyprofilowane ze spadkiem umozliwiajgcy ftatwy
odptyw wody poza teren przylegajgcy do wykopu.

Zabezpieczenie skrzyzowan wykopu z urzgdzeniami podziemnymi (wodociggami,
kanalizacjg oraz kablami elektrycznymi ) powinno by¢é wykonane w sposob wskazany
przez uzytkownikow tych urzgdzen.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ odwieziony poza wykop lub pozostawiony do
zasypania za zgodg Kierownika Projektu po stwierdzeniu o jego dalszej przydatnosci.
Wykop podlega odbiorowi technicznemu.
Przygotowanie podio za.
Przewody nalezy uktada¢ w wykopie na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przed
przystgpieniem do wykonania podtoza nalezy wykonac¢ odbioru technicznego wykopu.
W wykopach o gtebokosci 2,2 m. p. p. t. gdzie wystepuje grunt piaszczysty (piasek
gruby i czesciowo piasek drobny) podtoze pod kanaty bedzie z gruntu naturalnego
(grunty rodzime wg PN-B-02480 )
Przy gtebokosci posadowienia rurociggéw do 2,2 m. p. p. t. Podioze stanowi¢ bedzie
wytgcznie piasek gruby. Na podioze moze byc¢ takze stosowany piasek ze zwirem w
stosunku 1:1.
Obsypka rur w strefach bocznych i nad rurami z piasku gruboziarnistego.
Zageszczenie podioza i obsypki powinno wynosic dla rur o srednicy 250 mm nie mniej
niz 0,95 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora, a dla srednic 300 i wiecej —
nie mniej niz 0,93 max zageszczenia wg normalnej préby Proctora.
Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego i podsypki do dokumentacji projektowej nie
moga przekracza¢ 10 mm.
Grubos¢ zageszczonych warstw nie powinna by¢ wieksza niz wg PN — 74/B-02480
0,15 m. przy zageszczeniu recznym
0,30 m. przy zageszczeniu mechanicznym
Dopuszczalne odchylenie w planie osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie
moze przekracza¢ 10 cm.
Ro6znica rzednych wykonywanego podioza do rzednych przewidzianych w
Dokumentacji Projektowej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci £ 5 cm .
Wystepujgce réznice nie mogg na zadnym odcinku przewodu spowodowac spadku
przeciwnego ani tez jego zmniejszenie do zera.
Wilgotno$¢ zageszczonego gruntu powinna by¢ rowna optymalnej lub wynosic co
najmniej 80% jej wielkosci wg PN-B-02480.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ > 0,97.
Roboty monta zowe
Kanaty
Roboty montazowe prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od 0°C do +30°C. Potgczenia
rur wykonywaé w temperaturze otoczenia nie nizszej niz +5°C.
Sposob montazu przewodow powinien zapewnic¢ utrzymanie kierunku i spadkow
zgodnie z dokumentacjg projektowa.
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Rury do wykopu opuszczac sposobem recznym po sprawdzeniu na powierzchni ich
stanu technicznego.

Uktadanie odcinka przewodu moze odbywac sie tylko na przygotowanym podtozu.
Podtoze powinno by¢ profilowane w miare uktadania przewodu a grunt z podtoza
wykorzystac¢ do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu po obu stronach rury (obsypki
).

Nalezy zwrdci¢ szczegOllng uwage aby osie tgczonych odcinkdéw pokrywaly sie.
Przewod po utozeniu powinien Scisle przylegaé do podtoza na catej swej dlugosci w co
najmniej ¥ jego obwodu z wytgczeniem ztgcz. Ztgcze powinno by¢ odstoniete do czasu
przeprowadzenia préby szczelnosci.

Przewody muszg by¢ uktadane ze spadkami podanymi w dokumentacji projektowej. Nie
wolno wyrownywac kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow jak: kawatki drewna, kamieni, wyrobow betonowych itp.

Odchylenie utozonego przewodu do ustalonego w dokumentaciji projektowej kierunku
nie powinno przekracza¢ 1 cm.

taczenie elementow rurowych w odcinkach 6—cio metrowych na tgczniki dostarczone
przez producenta wraz z rurami.

taczenie odcinkow krotkich dokonac po docieciu rur do wymaganej odlegtosci,
zfrezowaniu jej koncéwek i natozeniu potgczen wraz z utozeniem zgodnie z pkt. 4.
Potgczenie projektowanego kanatu z rur z tworzywa sztucznego z istniejgcym kanatem
sanitarnym wykona¢ na tgcznikach przewidzianych w dokumentaciji projektowej, po
natozeniu tgcznika i jego skreceniu. Rury do wykonania potgczen powinny byc¢
sfrezowane.

Sfrezowanie rur powinno mie¢ kat 15° w stosunku do osi rury i dlugo$¢ rowng 2-krotnej
grubosci rury.

Glebokos¢ posadowienia rurociggu zgodna z dokumentacjg projektowa, zgodnie z PN—
B-10735.

poliwinylowa.

Wigczenie kanatu sanitarnego do istniejgcej studni. Wigczenie kanatu deszczowego do
istniejgcego kanatu deszczowego..

Separator tluszczu i osadnik  $ciekbw montowac zgodnie z dokumentacja projektowag
i instrukcjg producenta.

Zasypanie wykopow i ich zag eszczenie

Zasypywanie wykopow ponad podiozem i obsypke kanatéw sanitarnych i deszczowych
nalezy prowadzi¢ warstwami co 20 cm. Materiat zasypkowy powinien by¢ rownomiernie
uktadany i zageszczany, o optymalnej wilgotnoéci nie przekraczajgcej wartosci - 20 %
do +10 %.

W terenie nieutwardzonym zasypanie i zageszczenie wykopow tak jak pod drogami.
Wskaznik zageszczenia gruntu w kazdej warstwie powinien by¢ nie mniejszy niz 0,97
pod drogami i 0,95 w terenie nieutwardzonym maksymalnego zageszczenia wg
normalnej proby Proctora wg PN-B-04481. Wskaznik zageszczenia gruntu nalezy
przyjmowac¢ wg BN—-72/8932-01.

6. Kontrola jako$ci robot
Ogollne zasady kontroli jakosci robo6t podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.1. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej SST i zaakceptowang przez
Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych

statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
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— badanie zabezpieczenia ( umocnienia ) wykopow

— badanie odwodnienia wykopdw i zabezpieczenia przed zalaniem woda,

— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podfoza
z kruszywa mineralnego,

— badanie odchylenia osi kanailu,

— sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg utozenia przewodow,

— badanie odchylenia spadku kanatow,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewoddéw,

badanie wskaznikdéw zageszczenia poszczegdllnych warstw zasypki,

sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek i pokryw wtazowych,

— wykonanie proby szczelnosci kanatu

6.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie

powinno wynosic¢ wiecej niz £5 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczac¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £5 cm,

— odchylenie kanatu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego
kolektora od osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna
przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kanatu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekracza¢ -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

— wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5,

- rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do £ 5 mm.

7. Obmiar robot

Ogdlne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w SST Czes¢ 7 ,Wymagania
0golne”.

Przy wynagrodzeniu ryczattowym nie bedzie dokonywany obmiar robot.

8. Odbidr robot

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania

0golne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST | wymaganiami

Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty

wyniki pozytywne.

Odbidér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie

technologiczne czynnosci zwigzane z budowg kanalizacji deszczowej i sanitarnej, a

mianowicie:

- roboty montazowe wykonania przewodow, a w szczego6lnosci zachowanie kierunku i
spadku, potgczen, zmian kierunku

— wykonanie studzienek rewizyjnych i inspekcyjnych,

— sprawdzenie prawidtowosci zabezpieczen przewodow a w szczegdlnosci przejscia
przez przeszkody i wzmocnienia,

— proby szczelnosci kanatéw

— zasypanie z zageszczeniem wykopu i podtozy pod kanaty




— gtebokosc¢ utozenia kanatu.

Odbiér robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajgcym dokonanie

korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbior kohcowy

Przed przekazaniem odcinkéw przewodow do eksploatacji dokona¢ nalezy odbioru

koncowego, ktéry polega na:

- sprawdzeniu protokotdow z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zawartych w nich
postanowieniach o usunieciu usterek i prob szczelnosci

— sprawdzeniu aktualnej dokumentacji projektowej uwzgledniajgc wszystkie zmiany i
uzupetnienia

— sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjg zamontowania studzienek,

Odbiory: czesciowy i koncowy powinien by¢é dokonany komisyjnie przy udziale
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzony
wiasciwymi protokétami.

9. Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania
0golne” pkt.9.

Za wykonane roboty Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie okreslone w
umowie.

10. Przepisy zwigzane

- PN-B-01070 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

- PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw.

— PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

- PN-B-04481 Grunty budowlane. Badanie probek gruntu.

- PN-B-10729 Studzienki kanalizacyjne.

- PN-B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania. Badania przy
odbiorze

- PN-B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna.

- PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

- PN-B-32250 Materiaty budowlane, woda do betonéw i zapraw.

- PN-H-74051/00 Wiazy kanatowe. Ogo6lne wymagania i badania

- PN-H-74051/01 Wiazy kanatowe. Klasy A ( wiazy typu lekkiego )

- PN-H-74051/02 Wiazy kanatowe . Klasy B, C, D ( wiazy typu ciezkiego )

— PN-H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

- BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

- BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny

- PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni
drogowych. Zwir i pospotka.

— BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

- BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetonowe.

— Warunki techniczne wykonywania i odbioru robo6t budowlanych; czes¢ 1l — Roboty
instalacji sanitarnej i przemystowej — Warszawa 1988.

- Kanalizacja zewnetrzna — Informacje techniczne ,WAVIN".

- Instrukcja stosowania systeméw ,WAVIN” w drogownictwie (rury kanalizacji
zewnetrznej i rury drenarskie).



- Instrukcja stosowania systemow ,WAVIN” w drogownictwie (studnie kanalizacyjne
witazowe i inspekcyjne).



