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LEGENDA

2 x naéwietlacz BVP650 T25 1 xLED440-45/740 OFA52 280W prod. Philips
Pb na belce typu 0Z2, na stupie oéw. typu CN 10/4/76/F220 wys. 10m + fundament D22/180
S0.. prod. Elmonter + komplet ztaczek izolacyjnych typu IZK

3 x na$wietlacz BVP650 T25 1 xLED440-4S/740 OFA52 280W prod. Philips
DMD na belce typu OZ3, na stupie oéw. tyou CN 10/4/76/F220 wys. 10m + fundament D22/180
SO prod. Elmonter + komplet ztgczek izolacyjnych typu 1ZK

oprawa ISKRA LED ALFA 36 4000K rozsyt ME prod. Rosa
na stupie o$w. SAL-5/B60 wys. 5m + fundament
+ ztgcze stupowe NTB-1 prod. Rosa

uziom szpilkowy Ru<10 ohm

[Cm |

SP..

L
00 ruraostonowaDVK 110

frasa kabla zasilajgcego nn-0,4kV

frasa kabla (skretki) do kamer systemu CCTV

typu securityNET F/UTP 4x2x0,55 kat. 6 PE zewnegtrzny, suchy
od kazdej kamery do proj. szafy rack

K.. =  kamera IPC-HFW2449T-AS-IL-0360B czama + adapter PFA13G
+ uchwyt PFA152-E (dla kamer mont. na slupie)

UKLAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAZEN-SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

LEGENDA

Zawarte w projekcie typy i producenci urzgdzen stuzg jedynie okresleniu
standardéw wykonania.

Dopuszcza sig stosowanie urzadzer innych producentéw pod warunkiem
zachowania wyznaczonych parametréw wizualno-jako$ciowych oraz technicznych.
Wszelkie odstepstwa od projekiu nalezy uzgodni¢ na etapie wykonawstwa z
Inwestorem.

CONBUD PRACOWNIA PROJEKTOWA
UL. Kunickiego 21, 63—400 Ostrow Wkp.
tel. 500 28 36 38

“A:“..A.H . .{Powierzchnia utwardzona—dojazd 560,00 m2
SRR Powierzchnia utwardzona—chodnik 535,00 m2
00 eA Trawnik naturalny 6200,00 m2
| Sztuczna trawa—boisko 207,40 m2
Nawierzchnia poliuretanowa—bieznia |1430,00 m2
Nawierzchnia asfaltowa—pumptrack |245,00 m2

1. Boisko ze sztuczng trawg

2. Bieznia okrezna — 250m

3. Bieznia prosta — 100m

4. Skocznia do skoku w dal

5. Pole do pchniecia kulg

6. Trybuny

7. Pitkochwyt h—7m

8. Pumptracku

9. Parking dla rowerdw

10. Lampa uliczna 5szt.

11. Kamera 5sz.

12. Maszt flagowy 3szt.

13. tawki 10szt.

14. Kosze na Smieci 5szt.

15. Schody terenowej

16. Droga dojazdowa

17. Chodnik

18. Nasadzenia

data:

pazdziernik 2023r.

SKALA 1 Nwm_

obiekt: PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENU

REKREACYJNO SPORTOWEGO

inwestor: GMINA | MIASTO RASZKOW

UL. RYNEK 32, 63—440 RASZKOW

adres: SZKOLA PODST. IM. A. FIEDLERA | ARMII KRAJOWEJ,
POGRZYBOW 1A, DZ. NR 167 /15, OBREB 0015

RYS.EO1

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BRANZA

ELEKTRYCZNA

PROJVEKTANT mgr inz. Zdzistaw Stachowiak
Upr. nr UAN 7342-8/93

PROJEKTANT




