PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA TERENU REKREACYJNO SPORTOWEGO PRZY SZKOLE POD-
STAWOWEJ IM.

ADRES INWESTYCJI : SZKOLA PODSTAWOWA IM. A. FIEDLERA | ARMII KRAJOWEJ POGRZYBOW 1A, 63-440 POD-
GRZYBOW, DZ. NR 167/15, OBREB, 0015, JEDNOSTKA EW. 301706_5

INWESTOR : GMINA | MIASTO RASZKOW

ADRES INWESTORA UL. RYNEK 32, 63-440 RASZKOW

BRANZA : Roboty budowlane i zagospodarowanie terenu

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

KOD CPV:

45000000-7 Roboty budowlane

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii ladowej i wodnej

45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych , sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektéw
budowlanych

45212200-8 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw sportowych

45212220-4 Wielofunkcyjne obiekty sportowe

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych

Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy wyrobéw/produktéw wskazujgce na konkretnego producenta sg wytacznie przyktadem ich
uzycia przy realizacji przedmiotu zamowienia i nie nalezy ich traktowac¢ jako zobowigzujgcych, gdyz w zaden sposéb nie wigzg one wy-
konawcy.

Wykonawca moze zaoferowa¢ wyroby/produkty réwnowazne, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2007 roku Nr 223 poz. 1655).

OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektuje sie przebudowe istniejgcego boiska do pitki noznej i biezni okreznej na boisko ze sztuczng trawa i bieznig prostg i okrezng z
nawierzchnig poliuretanowg oraz rozbudowe o pole do pchniecia kula, skocznie do skoku w dal, trase do pumptrock-a oraz trybuny. W
ramach zadania planowana jest poprawa i uzupetienie istniejgcej infrastruktury w sktad ktérej wchodzg: wykonanie ciggéw komunika-
cyjnych, parkingu dla roweréw, masztéw flagowych, tawek, koszy na $mieci, o$wietlenia boiska i lamp na terenie inwestycji, kamer do
monitoringu, kanalizacji deszczowej, schodéw terenowych oraz nasadzen.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

RAZEM

1

ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU

11

Demontaz bramek

2

BOISKA

2.1

Bieznia lekkoatletyczna

2.11

Roboty ziemne

2.1.2

Podbudowa

2.1.3

Nawierzchnia

2.14

Obramowanie

2.15

Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie

2.2

Skocznia do skoku w dal

221

Roboty ziemne - rozbieg

2.2.2

Podbudowa

2.2.3

Nawierzchnia

2.2.4

Obramowanie - rozbieg

2.25

Roboty ziemne - zeskocznia

2.2.6

Podbudowa - zeskocznia

2.2.7

Nawierzchnia - zeskocznia

2.2.8

Obramowanie - zeskocznia

2.2.9

Skocznia do skoku w dal- wyposazenie

2.3

Rzutnia do pchniecia kulg

231

Roboty ziemne - koto

2.3.2

Podbudowa - koto

2.3.3

Nawierzchnia - koto

2.3.4

Roboty ziemne - sektor rzutéw

2.35

Podbudowa - sektor rzutéw

2.3.6

Nawierzchnia - sektor rzutéw

2.3.7

Obramowanie - sektor rzutéw

2.3.8

Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie

2.4

Boisko z trawy syntetycznej

241

Podbudowa boiska

2.4.2

Nawierzchnia boiska

2.4.3

Obramowanie boiska

24.4

Wyposazenie

245

Pitkochwyty

2.4.6

Drenaz w gotowej podsypce piaskowej podbudowy boiska

2.5

Pumptrack

2.6

Niwelacja nasypu pod Pumptrack

3

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1

Zielen + trawa

3.2

Nasadzenia

3.3

Nawierzchnie utwardzone

3.3.1

Chodniki

3.4

Elementy matej architektury

3.5

Trybuny

3.6

Schody terenowe

4

ROBOTY ELEKTRYCZNE

4.1

Dostosowanie Rozdzielni RG

4.2

Linia kablowe wewnetrzne

4.3

Montaz szafy wiszgcej (pom 0.22)

4.4

Montaz rozdzielni ROS

4.5

Odtwarzanie nawierzchni

4.6

Linia kablowa YKY 5x4 mm2 (SP1-SP5)

4.6.1

Roboty ziemne

4.6.2

Roboty towarzyszgce uktadaniu przewodéw i kabli

4.6.3

Uktadanie kabli 0,4 kV

4.6.4

Badania i pomiary

4.7

Linia kablowa YAKYZo 5x25 mm2

4.7.1

Roboty ziemne

4.7.2

Roboty towarzyszgce uktadaniu przewodéw i kabli

4.7.3

Uktadanie kabli 0,4 kV

4.7.4

Badania i pomiary

4.8

Linia kablowa F/UTP wraz z kamerami

4.9

Stupy oswietleniowe SP1-SP5

4.9.1

Montaz stupéw

4.9.2

Uziemienia

4.9.3

Badania i pomiary

4.10

Maszty o$wietleniowe

4.10.1

Montaz masztéw

4.10.2

Uziemienia

4.10.3

Badania i pomiary

4.11

Koszty dodatkowe inwestyciji

RAZEM

Stownie:
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU
11 Demonta z bramek
1/KNR 2-23 Demontaz bramek szt.
d.1.1/0310-07
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
2 BOISKA
2.1 Bieznia lekkoatletyczna
2.1.1 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
11
poz.3*0,55 m3 817,025
RAZEM 817,025
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gltebokosci m2
d.2.|0101-01
1.1/0101-02
1485,50 m?2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |\ m3
d.2.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
11 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skia-
dowania
poz.3*0,55 m3 817,025
RAZEM 817,025
212 Podbudowa
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1.2
poz.3 m2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warst- |m2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
1.2/0105-04
poz.5 m?2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm frakcji 31,5 |m?2
d.2.|0104-01 - 63,00mm
1.2/0104-02
poz.5 m2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 7 cm frakcji O - m2
d.2.|0104-03 31,5mm
1.2/0104-04
poz.5 m?2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
9/KNR 2-31 Podbudowa z klinca gr. 2 cm m2
d.2.|0105-01
1.2
poz.5 m2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
2.1.3 Nawierzchnia
10|Kalkulacja |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm na podktadzie elastycznym |m2
d.2.|indywidualna |gr. 35mm o parametrach wg PT
13
poz.5 m2 1 485,500
RAZEM 1 485,500
2.14 Obramowanie
11/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 kat.1-11
14
120,00+120,00+70,00+70,00+60,00*4+10,00 m 630,000
RAZEM 630,000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
14
poz.11*0,04 m3 25,200
RAZEM 25,200
13/KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m
d.2.|0407-03
1.4|analogia
poz.11 m 630,000
RAZEM 630,000
2.15 Bieznia lekkoatletyczna - wyposa zenie
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
14|Kalkulacja |Blok startowy szt
d.2.|indywidualna
15
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
15|Kalkulacja  |Ptotek szt
d.2.|indywidualna
15
32 szt 32,000
RAZEM 32,000
16|Kalkulacja |Wozek do transportu ptotkow szt
d.2.|indywidualna
15
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
17|Kalkulacja |Zestaw pateczek treningowych, szkolne, $r. 32mm, komplet 8 szt., r6zne kolo- | kpl
d.2.|indywidualna |ry
15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
18|Kalkulacja |Stoper do pomiaru czasu kpl
d.2.|indywidualna
15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
19|Kalkulacja  |Dmuchawa do usuwania lisci kpl
d.2.|indywidualna
15
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
22 Skocznia do skoku w dal
2.2.1 Roboty ziemne - rozbieg
20|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
21
poz.21*0,79 m3 17,728
RAZEM 17,728
21|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 79 cm m2
d.2.|0102-05 gtebokosci koryta
2.1/0102-06
17,00*1,32 m?2 22,440
RAZEM 22,440
22|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.1 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skla-
dowania
poz.21*0,79 m3 17,728
RAZEM 17,728
222 Podbudowa
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
2.2
poz.21 m2 22,440
RAZEM 22,440
24|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 30 cm grubosci warst- |m2
d.2./0105-03 WYy po zageszczeniu
2.2|/0105-04
poz.23 m2 22,440
RAZEM 22,440
25|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm frakcji 31,5 |m2
d.2.|0104-01 - 63,00mm
2.2/0104-02
poz.23 m2 22,440
RAZEM 22,440
26|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gorna o grubosci 7 cm frakcji O - m2
d.2.|0104-03 31,5mm
2.2|/0104-04
poz.23 m2 22,440
RAZEM 22,440
27|KNR 2-31 Podbudowa z klinca gr. 2 cm m2
d.2.|0105-01
2.2
poz.23 m?2 22,440
RAZEM 22,440
223 Nawierzchnia
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
28|Kalkulacja  |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm na podktadzie elastycznym |m?2
d.2.|indywidualna |gr. 35mm o parametrach wg PT
23
poz.23 m2 22,440
RAZEM 22,440
2.24 Obramowanie - rozbieg
29/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.11-IV
2.4
17,00*2+1,32 m 35,320
RAZEM 35,320
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2.4
poz.29*0,065 m3 2,296
RAZEM 2,296
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce piaskowej |m
d.2.|0403-06
2.4|analogia
poz.29 m 35,320
RAZEM 35,320
2.25 Roboty ziemne - zeskocznia
32|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
25
poz.33*0,59 m3 19,566
RAZEM 19,566
33|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 59 cm m2
d.2.|0102-05 gtebokosci koryta
2.5/0102-06
8,46*3,92 m?2 33,163
RAZEM 33,163
34|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.2.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2.5 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skla-
dowania
poz.33*0,59 m3 19,566
RAZEM 19,566
226 Podbudowa - zeskocznia
35/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
2.6
poz.33 m2 33,163
RAZEM 33,163
36|KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 4x30x30 uktadane ze spadkiem m2
d.2.|0502-01
2.6
poz.35 m2 33,163
RAZEM 33,163
37|KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 20 cm grubosci warstwy po za- |m?2
d.2./0105-01 geszczeniu
2.6/0105-02
poz.35 m2 33,163
RAZEM 33,163
227 Nawierzchnia - zeskocznia
38|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem recznym - 35 cm grubosci warstwy |m2
d.2./0105-01 po zageszczeniu
2.7/0105-02
poz.35 m2 33,163
RAZEM 33,163
2238 Obramowanie - zeskocznia
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.11I-IV
2.8
(8,46*2+3,92*2-1,32)*2 m 46,880
RAZEM 46,880
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
2.8
poz.39*0,065 m3 3,047
RAZEM 3,047
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe z gumowg naktadka na podsypce piaskowej m
d.2.|0403-06
2.8|analogia
poz.39 m 46,880
RAZEM 46,880
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
42|Kalkulacja  |Wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2
d.2.|indywidualna
2.8
8,46*0,30*2 m?2 5,076
3,92*0,30*2 m2 2,352
-1,32*0,30 m?2 -0,396
RAZEM 7,032
2.2.9 Skocznia do skoku w dal- wyposa  zenie
43|Kalkulacja  |Belka odbiciowa do skoku w dal szt
d.2.|indywidualna
2.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
44|Kalkulacja  |Urzadzenie do wyréwnywania piasku szt
d.2.|indywidualna
2.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45|Kalkulacja |Tasma miernicza szt
d.2.|indywidualna
2.9
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.3 Rzutnia do pchni ecia kul
2.3.1 Roboty ziemne - koto
46|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
3.1
poz.47*0,45 m3 2,035
RAZEM 2,035
47|/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-1V - 45 cm m2
d.2./0102-05 gtebokosci koryta
3.1/0102-06
3,14*1,20*1,20 m?2 4,522
RAZEM 4,522
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |\ m3
d.2.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skia-
dowania
p0z.47*0,45 m3 2,035
RAZEM 2,035
2.3.2 Podbudowa - koto
49|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
3.2
poz.47 m2 4,522
RAZEM 4,522
50|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 25 cm grubosci warst- |m?2
d.2./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.2|/0105-04
poz.49 m2 4,522
RAZEM 4,522
51|KNR 2-02 Chudy beton gr. 5 cm m3
d.2.|1101-01
3.2
p0z.49*0,05 m3 0,226
RAZEM 0,226
2.3.3 Nawierzchnia - koto
52|KNR 2-02 Piyta zelbetowa zatarta na ostro zbrojona gr. 15 cm m2
d.2./1106-02 +
3.3|KNR 2-02
1106-03
1106-07
poz.49 m2 4,522
RAZEM 4,522
2.34 Roboty ziemne - sektor rzutéw
53|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2.|0122-01
34
poz.54*0,38 m3 46,861
RAZEM 46,861
54|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 38 cm m2
d.2./0102-05 gtebokosci koryta
3.4/0102-06
127,84 m2 127,840
minus
-poz.49 m2 -4,522
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 123,318
55|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.4 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skia-
dowania
poz.54*0,38 m3 46,861
RAZEM 46,861
235 Podbudowa - sektor rzutow
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
35
poz.54 m?2 123,318
RAZEM 123,318
57|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 15 cm grubosci warst- |m2
d.2./0105-03 WYy po zageszczeniu
3.5/0105-04
poz.56 m2 123,318
RAZEM 123,318
58|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 15 cm frakcji 0 - |m2
d.2.|0104-03 31,5mm
3.5/0104-04
poz.56 m?2 123,318
RAZEM 123,318
2.3.6 Nawierzchnia - sektor rzutow
59|KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki 80% maczka ceglana i 20% glina mielona o grubos- |m2
d.2./0106-05 + ci warstwy 8cm
3.6/KNR 2-23
0106-06
poz.56 m2 123,318
RAZEM 123,318
2.3.7 Obramowanie - sektor rzutéw
60/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 kat.1-11
3.7
20,00*2 m 40,000
RAZEM 40,000
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
3.7
poz.60*0,04 m3 1,600
RAZEM 1,600
62|KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m
d.2.|0407-03
3.7|analogia
poz.60 m 40,000
RAZEM 40,000
2.3.8 Rzutnia do pchni ecia kul g - wyposa zenie
63|Kalkulacja |Kula stalowa 3 kg szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
64|Kalkulacja |Kula stalowa 4 kg szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
65|Kalkulacja |Kula stalowa 5 kg szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
66|Kalkulacja |Kula stalowa 6 kg szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|Kalkulacja |Prog drewniany szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
68|Kalkulacja |Obrecz szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
69|Kalkulacja |Tasma stalowa do pomiaru dtugosci dt. 25m szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
70|Kalkulacja |Szczotka do czyszczenia kota szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
71|Kalkulacja |Szczotka do wyréwnywania powierzchni szt
d.2.|indywidualna
3.8
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.4 Boisko z trawy syntetycznej
241 Podbudowa boiska
72|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
4.1
61,00*34,00 m?2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
73|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.2./0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 54 cm
4.1/0101-02
p0z.72 m2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
74| KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2./0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
4.1/0104-06 30 cm
poz.72 m?2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
75|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 15 cm - frakcja m2
d.2.|0104-01 31,5-63,0mm
4.1
p0z.72 m2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
76| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 7 cm m2
d.2.|0104-03
4.1/0104-04
poz.72 m?2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
77|KNR 2-23 Nawierzchnie z wyréwnujgca z miatu kamiennego 0-3mm o gr.warstwy 2 cm  |m2
d.2.|0104-03
4.1
p0z.72 m2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
2.4.2 Nawierzchnia boiska
78|Kalkulacja  |Nawierzchnia z trawy syntetycznej na elestycznym podktadzie m2
d.2.|indywidualna
4.2
p0z.72 m2 2 074,000
RAZEM 2 074,000
2.4.3 Obramowanie boiska
79/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-03 kat.1-11
4.3
61,00*2+34,00%2 m 190,000
RAZEM 190,000
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
43
poz.79*0,035 m3 6,650
RAZEM 6,650
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin pias- |m
d.2.|0407-03 kiem - pomiedzy nawierzchnig boiska a kostkg betonowg
4.3
poz.79 m 190,000
RAZEM 190,000
2.4.4 Wyposa zenie
82|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.2.|0308-03
4.4
0,40*0,40*0,80*4<bramki pitki noznej> m3 0,512
RAZEM 0,512
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83|Kalkulacja |Dostawa i montaz bramek aluminiowych - pitka nozna para
d.2.|indywidualna |- 2 bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, osadzonych w betono-
4.4 wym fundamencie, siatki do bramek (2 sztuki)
1 para 1,000
RAZEM 1,000
2.4.5 Pitkochwyty
84|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 m3
d.2.|0308-03
4.5|analogia
0,80*0,80*1,00*22<fundament pitkochwytu> m3 14,080
RAZEM 14,080
85|Kalkulacja |Dostawa i montaz stupkéw pitkochwytu kpl.
d.2.|indywidualna
45
22 kpl. 22,000
RAZEM 22,000
86|Kalkulacja |Dostawa i montaz siatki pitkochwytu boiska trawiastego m2
d.2.|indywidualna
4.5
30,00*7,00*2 m?2 420,000
RAZEM 420,000
2.4.6 Drenaz w gotowej podsypce piaskowej podbudowy boiska
87|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.|0217-06 odktad w gruncie kat. 11l
4.6
poz.90*0,40*0,65 m3 157,040
poz.91*0,40*0,65 m3 30,160
poz.93*0,60*1,00 m3 30,000
RAZEM 217,200
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.|0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
4.6
poz.90*0,40*0,50 m3 120,800
poz.91*0,40*0,50 m3 23,200
poz.93*0,60*0,85 m3 25,500
RAZEM 169,500
89|KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 15 cm m2
d.2.|0501-02
4.6
poz.90*0,40 m?2 241,600
poz.91*0,40 m?2 46,400
poz.93*0,60 m?2 30,000
RAZEM 318,000
90|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 100 mm w zwojach z filtrem |m
d.2.|0402-05 na wykonanej podsypce
4.6
604,00 m 604,000
RAZEM 604,000
91|KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. 160 mm w zwojach z filtrem |m
d.2.|0402-07 na wykonanej podsypce
4.6
116,00 m 116,000
RAZEM 116,000
92|KNR-W 2-18 |Studzienka drenarska tworzywowa - w czesci dolnej perforowana, wypetienie |szt
d.2.|0517-01 - geowtoknina do wysokosci zasypek filtracyjnych, warstwa dolna - zwir 40 cm.
4.6 warstwa goérna - piasek 30cm, przekrycie kratka $ciekowa systemowa typ $red-
ni
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
93|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.2.|0408-03
4.6
50,00 m 50,000
RAZEM 50,000
94/KNR-W 2-18 |Wigczenie sie w istniejgca kanalizacje szt
d.2.|0422-03
4.6
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
95|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, 200m -
d.2./0705-03 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 200-225 mm 1 prob.
4.6
1 200m - 1,000
1 préb.
RAZEM 1,000
2.5 Pumptrack
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96|Kalkulacja |Dostawa i montaz - pumptruck zestaw
d.2.5|indywidualna
1 zestaw 1,000
RAZEM 1,000
2.6 Niwelacja nasypu pod Pumptrack
97|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.6/0229-01 kat. 1-11
20,00*20,00*2,00 m3 800,000
RAZEM 800,000
98|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.2.6/0229-04 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
p0z.97 m3 800,000
RAZEM 800,000
99|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-1l - dodatek za |m3
d.2.6/0229-10 kazde rozpoczete 10 m ponad 60 m
p0z.97 m3 800,000
RAZEM 800,000
100/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.0-10.0 m spycharkami w grun- |m3
d.2.6/0235-05 z. |cie kat. IlI-IV Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
sz.2.5.2.
9907
p0z.97 m3 800,000
RAZEM 800,000
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
31 Zielen + trawa
101|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim - humus z od- |m3
d.3.1/0218-03 ktadu - grubos$¢ warstwy 15 cm
poz.102*0,15 m3 270,000
RAZEM 270,000
102|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia |m2
d.3.1/0401-01
1800,00 m?2 1 800,000
RAZEM 1 800,000
3.2 Nasadzenia
103|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form piennych na terenie ptaskim w szt.
d.3.2/0311-03 gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
104|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.3.2/0302-03 gruncie kat. Il bez zaprawy dotéw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
33 Nawierzchnie utwardzone
331 Chodniki
105/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.|0122-01
31
poz.106*0,39 m3 173,550
RAZEM 173,550
106 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 39 cm m2
d.3./0102-05 gtebokosci koryta
3.1/0102-06
445,00 m?2 445,000
RAZEM 445,000
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |m3
d.3.|0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1 samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skla-
dowania
poz.106*0,39 m3 173,550
RAZEM 173,550
108|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.3./0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
31
p0z.106 m2 445,000
RAZEM 445,000
109|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.3./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.1/0105-04
poz.106 m?2 445,000
RAZEM 445,000
110/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.3./0109-01
3.1/0109-02
p0z.106 m2 445,000
RAZEM 445,000
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111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.3.|0511-01 kowej
31
p0z.106 m2 445,000
RAZEM 445,000
112\KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.|0401-02 kat.lI-IV
3.1
poz.113 m 200,000
RAZEM 200,000
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
31
130,00+70,00 m 200,000
RAZEM 200,000
114\KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
3.1
0,040*po0z.113 m3 8,000
RAZEM 8,000
3.4 Elementy matej architektury
115 Maszt flagowy wyposazony w flage Gminy Ostréw WIlkp. o wym. 70x112 szt.
d.3.4|kalk. wtasna
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
116 Maszt flagowy wyposazony w flage Polski o wym. 70x112 szt.
d.3.4|kalk. wtasna
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117 Maszt flagowy wyposazony w flage Powiatu Ostrowskiego o wym. 70x112 szt.
d.3.4|kalk. wtasna
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
118 tawka o parametrach wg PT szt.
d.3.4|kalk. wtasna
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
119 Kosz na $mieci o parametrach wg PT szt.
d.3.4|kalk. wtasna
5 Sszt. 5,000
RAZEM 5,000
120 Stojak na rowery o parametrach wg PT szt.
d.3.4|kalk. wtasna
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3.5 Trybuny
121|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.5/0122-01
poz.122*0,39 m3 61,381
RAZEM 61,381
122|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3.5/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
56,21*2,80 m?2 157,388
RAZEM 157,388
123|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.3.5/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skia-
dowania
poz.122*0,39 m3 61,381
RAZEM 61,381
124|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.5/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
poz.122 m?2 157,388
RAZEM 157,388
125/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m2
d.3.5/0105-03 WYy po zageszczeniu
0105-04
p0z.122 m2 157,388
RAZEM 157,388
126\ KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.3.5/0109-01
0109-02
poz.122 m?2 157,388
RAZEM 157,388
127|\KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m2
d.3.5/0511-01 kowej
poz.122 m?2 157,388
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RAZEM 157,388
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.5/0401-02 kat.11-IV
poz.129 m 230,500
RAZEM 230,500
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3.5/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
analogia
230,50 m 230,500
RAZEM 230,500
130|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.5/0402-04
0,040*poz.129 m3 9,220
RAZEM 9,220
131 Siedzisko trybuny szt.
d.3.5|kalk. wtasna
333,00 szt. 333,000
RAZEM 333,000
3.6 Schody terenowe
132|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3.6/0122-01
poz.133*0,39 m3 7,800
RAZEM 7,800
133|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-1V - 39 cm m2
d.3.6/0102-05 gtebokosci koryta
0102-06
2,00*10,00 m?2 20,000
RAZEM 20,000
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I- |\ m3
d.3.6/0212-07 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miejsce skia-
dowania
poz.133*0,39 m3 7,800
RAZEM 7,800
135/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.3.6/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
p0z.133 m2 20,000
RAZEM 20,000
136/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm grubosci warst- |m?2
d.3.6/0105-03 Wy po zageszczeniu
0105-04
poz.133 m?2 20,000
RAZEM 20,000
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm  |m2
d.3.6/0109-01
0109-02
p0z.133 m2 20,000
RAZEM 20,000
138/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsypce pias- |m?2
d.3.6/0511-01 kowej
p0z.133 m2 20,000
RAZEM 20,000
139|/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3.6/0401-02 kat.lI-IV
poz.140 m 31,540
RAZEM 31,540
140|KNR 2-31 Palisada betonowa m
d.3.6/0407-05
analogia
3,15*2+2,74+2,50*9 m 31,540
RAZEM 31,540
141|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.6/0402-04
0,040*poz.140 m3 1,262
RAZEM 1,262
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Dostosowanie Rozdzielni RG
142|KNNR 5 Montaz roztgcznika bezpiecznikowego szt.
d.4.1/0406-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.2 Linia kablowe wewn etrzne
143|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach |otw.
d.4.2/1209-1003
9 otw. 9,000
RAZEM 9,000
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144|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt.
d.4.2{1201-04
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
145/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4.2/1101-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
146|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4.2/1105-07
45 m 45,000
RAZEM 45,000
147\KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.4.2/0715-03 dach z mocowaniem
51 m 51,000
RAZEM 51,000
148/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na szt.
d.4.2/0726-10 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.2{1302-04
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
150/ KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4.2/1209-1002 |betonu
2 otw. 2,000
RAZEM 2,000
151|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt.
d.4.2{1201-04
52 szt. 52,000
RAZEM 52,000
152|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4.2/1101-02
26 szt. 26,000
RAZEM 26,000
153|/KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4.2/1105-07
39 m 39,000
RAZEM 39,000
154/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.4.2/0715-01 dach z mocowaniem
46 m 46,000
RAZEM 46,000
155/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4.2/1302-02
1 odc. 1,000
RAZEM 1,000
4.3 Montaz szafy wisz gcej (pom 0.22)
156 KNNR 5 Montaz szafy wiszacej 9U (wyposazonej) szt.
d.4.3|0404-08
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
157|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - monitor TVU szt.
d.4.3/0501-03
1 Sszt. 1,000
RAZEM 1,000
4.4 Monta z rozdzielni ROS
158/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy ROS szt.
d.4.4/0101-06
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
159/KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.4.4/1209-1205
3 otw. 3,000
RAZEM 3,000
160/KNNR 5 Montaz przepustu szt.
d.4.4/0406-06
analogia
3 Sszt. 3,000
RAZEM 3,000
4.5 Odtwarzanie nawierzchni
161|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2
d.4.5/0802-05
10 m2 10,000
RAZEM 10,000
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162|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm gru- |m2
d.4.5/0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
163|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy |m2
d.4.5/0105-08 dalszy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
10 m?2 10,000
RAZEM 10,000
164|KNR 4-01 Wywéz ziemi/gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.4.5/0108-06 grunt.kat. 111
3 m3 3,000
RAZEM 3,000
4.6 Linia kablowa YKY 5x4 mm2 (SP1-SP5)
4.6.1 Roboty ziemne
165/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.4.|0701-03
6.1
172*0,4*0,7 m3 48,160
RAZEM 48,160
166/KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.4.|0702-03
6.1
172*0,4*0,5 m3 34,400
RAZEM 34,400
167 |KNR 2-01 Zageszczanie rowow kablowych warstwami co 20 cm ubijakami mechaniczny- |m3
d.4.|0236-02 mi; grunty spoiste kat. lll-1V
6.1
poz.166 m3 34,400
RAZEM 34,400
4.6.2 Roboty towarzysz gce uktadaniu przewodoéw i kabli
168/KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4.|0706-01 Krotnos¢ = 2
6.2
172 m 172,000
RAZEM 172,000
169|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.4.|0705-01
6.2
20 m 20,000
RAZEM 20,000
4.6.3 Uktadanie kabli 0,4 kV
170/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.|0707-02
6.3
183 m 183,000
RAZEM 183,000
171|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.|0713-02 mknietych
6.3
20 m 20,000
RAZEM 20,000
172|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 16 mm2 na szt.
d.4.|/0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
6.3
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
4.6.4 Badania i pomiary
173|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.|1302-04
6.4
5 odc. 5,000
RAZEM 5,000
4.7 Linia kablowa YAKY 2o 5x25 mm2
4.7.1 Roboty ziemne
174/KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV m3
d.4.|0701-03
7.1
255*0,4*0,7 m3 71,400
RAZEM 71,400
175|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV m3
d.4.|0702-03
7.1
255*0,4*0,5 m3 51,000
RAZEM 51,000
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176|/KNR 2-01 Zageszczanie rowow kablowych warstwami co 20 cm ubijakami mechaniczny- |m3
d.4.|/0236-02 mi; grunty spoiste kat. IlI-1V
7.1
p0z.175 m3 51,000
RAZEM 51,000
4.7.2 Roboty towarzysz gce uktadaniu przewodoéw i kabli
177\KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m m
d.4.|0706-01 Krotnos¢ = 2
7.2
255 m 255,000
RAZEM 255,000
178/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.4.|0705-01
7.2
106 m 106,000
RAZEM 106,000
4.7.3 Uktadanie kabli 0,4 kV
179|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych recznie m
d.4.|0707-03
7.3
187 m 187,000
RAZEM 187,000
180|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.|0713-03 mknietych
7.3
106 m 106,000
RAZEM 106,000
181|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 25 mm2 na szt.
d.4./0726-09 napiecie do 1 kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
7.3
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
4.7.4 Badania i pomiary
182|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.|1302-04
7.4
6 odc. 6,000
RAZEM 6,000
4.8 Linia kablowa F/UTP wraz z kamerami
183|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm w $cianach lub stropach z |otw.
d.4.8/1209-1002 |betonu
1 otw. 1,000
RAZEM 1,000
184/\KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych szt.
d.4.8/1201-04
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
185/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - 2 mocowania szt.
d.4.8/1101-02
30 szt. 30,000
RAZEM 30,000
186|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do gotowych otworéw m
d.4.8/1105-07
45 m 45,000
RAZEM 45,000
187|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estaka- |m
d.4.8/0715-01 dach z mocowaniem
44 m 44,000
RAZEM 44,000
188/KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 szt.
d.4.8/0105-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
189|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4.8/0111-01
1 pomiar 1,000
RAZEM 1,000
190/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.4.8/0705-01
248 m 248,000
RAZEM 248,000
191/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach za- m
d.4.8/0713-01 mknigtych
462 m 462,000
RAZEM 462,000
192|KNR AT-14 |Montaz ztgcza RJ45 szt.
d.4.8/0105-02
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8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
193|KNR AT-14 |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z wymaganiami pomiar
d.4.8/0111-01
4 pomiar 4,000
RAZEM 4,000
194|KNR AL-01 |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - kamera TVU zewnetrzna szt.
d.4.8/0501-02
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
195/KNNR 5 Montaz uchwytu (dla kamer montowany na stupie) szt.
d.4.8/1002-01
analogia
4 Sszt. 4,000
RAZEM 4,000
4.9 Stupy o swietleniowe SP1-SP5
4.9.1 Montaz stupéw
196 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych szt.
d.4.|1001-02
9.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
197|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na stupie szt.
d.4.|1002-02
9.1|analogia
5 Sszt. 5,000
RAZEM 5,000
198/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.4./1003-02 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 7 m przew.
9.1
5 kpl. 5,000
przew.
RAZEM 5,000
199/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt.
d.4.|1004-02
9.1
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
4.9.2 Uziemienia
200/KNNR 5 Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m
d.4.|0907-06
9.2
179 m 179,000
RAZEM 179,000
201/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowantch o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.4.|0606-05 nia udarowa) - grunt kat.lll
9.2
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
202|KNNR 5 taczenie przewodoéw instalacji odgromowej lub przewodéw wyréwnawczych z  |szt.
d.4./0611-02 bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
9.2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4.9.3 Badania i pomiary
203|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.|1301-01
9.3
5 pomiar 5,000
RAZEM 5,000
204/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- szt
d.4./1346-01.01 |sze ztacze kontrolne
9.3
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
205/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za szt
d.4./1346-01.02 |kazde nastepne zlgcze kontrolne badanego uziemienia
9.3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
4.10 Maszty o $wietleniowe
4.10. Monta z masztéw
1
206/ KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych o masie do 1100 kg szt.
d.4.|1001-05
10.1
6 szt. 6,000
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RAZEM 6,000
207/KNNR 5 Montaz wysiegnikdéw rurowych o masie do 50 kg na stupie szt.
d.4.|1002-03
10.1|analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
208/KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na stupie szt.
d.4.|1002-03
10.1|analogia
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
209/KNNR 5 Montaz przewoddéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osto-  |kpl.
d.4./1003-04 nowe i wysiegniki przy wysokosci latarn do 12 m przew.
10.1
16 kpl. 16,000
przew.
RAZEM 16,000
210/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt.
d.4.|1004-02
10.1
16 szt. 16,000
RAZEM 16,000
4.10. Uziemienia
2
211/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
d.4.|0907-06
10.2
274 m 274,000
RAZEM 274,000
212|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowantch o dtugosci 4,5 m (metoda wykona- |szt.
d.4.|0606-05 nia udarowa) - grunt kat.!ll
10.2
48 szt. 48,000
RAZEM 48,000
213|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub przewod6éw wyréwnawczych z  |szt.
d.4./0611-02 bednarki o przekroju do 200 mm2 w wykopie
10.2
4 Szt. 4,000
RAZEM 4,000
4.10. Badania i pomiary
3
214/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napiecia pomiar
d.4.|1301-01
10.3
6+16 pomiar 22,000
RAZEM 22,000
215/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego, pierw- |szt
d.4./1346-01.01 |sze ziacze kontrolne
10.3
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
216/KNP 18 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego za szt
d.4./1346-01.02 |kazde nastepne ztgcze kontrolne badanego uziemienia
10.3
12 szt 12,000
RAZEM 12,000
4.11 Koszty dodatkowe inwestycji
217 Dokumentacja powykonawcza szt
d.4.
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
218 Geodezja powykonawcza szt
d.4.
11
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
219 Naprawa nawierzchni oraz innych elementéw uszkodzonych podczas realizacji |kpl.
d.4. robét
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
220 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych kpl.
d.4.
11
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
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1 ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU
1.1 Demonta z bramek
1/KNR 2-23 Demontaz bramek szt. 2,000
d.1.1/0310-07
analogia
Razem dziat: Demontaz bramek
Razem dziat: ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU
2 BOISKA
2.1 Bieznia lekkoatletyczna
211 Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 817,025
d.2.1.1/0122-01 réwninnym i nizinnym
3/KNR 2-31 Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gtebokosci m2 1 485,500
d.2.1.1/0101-01 0101-
02
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-| m3 817,025
d.2.1.1/0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne
2.12 Podbudowa
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podioza m2 1 485,500
d.2.1.2|0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m?2 1 485,500
d.2.1.2|0105-03 0105- |- 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o m2 1 485,500
d.2.1.2|0104-01 0104- |grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
02
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o m2 1 485,500
d.2.1.2/0104-03 0104- |grubosci 7 cm frakcji O - 31,5mm
04
9/KNR 2-31 Podbudowa z klinca gr. 2 cm m2 1 485,500
d.2.1.2/0105-01
Razem dziat: Podbudowa
2.1.3 Nawierzchnia
10|Kalkulacja in- |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm m2 1 485,500
d.2.1.3|dywidualna na podktadzie elastycznym gr. 35mm o parametrach
wg PT
Razem dziat: Nawierzchnia
214 Obramowanie
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 630,000
d.2.1.4/0401-03 rach 30x30 cm w gruncie kat.|-II
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 25,200
d.2.1.4|0402-04
13|KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sporto- m 630,000
d.2.1.4/0407-03 wych
analogia
Razem dziat: Obramowanie
2.15 Bieznia lekkoatletyczna - wyposa zenie
14|Kalkulacja in- |Blok startowy szt 4,000
d.2.1.5|dywidualna
15|Kalkulacja in-  |Ptotek szt 32,000
d.2.1.5|dywidualna
16|Kalkulacja in- |Wézek do transportu ptotkow szt 1,000
d.2.1.5|dywidualna
17|Kalkulacja in- |Zestaw pateczek treningowych, szkolne, $r. 32mm, kpl 1,000
d.2.1.5|dywidualna komplet 8 szt., r6zne kolory
18|Kalkulacja in- |Stoper do pomiaru czasu kpl 1,000
d.2.1.5|dywidualna
19|Kalkulacja in- |Dmuchawa do usuwania lisci kpl 1,000
d.2.1.5|dywidualna
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie
Razem dziat: Bieznia lekkoatletyczna
2.2 Skocznia do skoku w dal
221 Roboty ziemne - rozbieg
20/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 17,728
d.2.2.1/0122-01 réwninnym i nizinnym
21/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 22,440
d.2.2.1/0102-05 0102- |gruncie kat. II-IV - 79 cm gtebokosci koryta

06
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22|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 17,728
d.2.2.1|0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - rozbieg
222 Podbudowa
23|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza m2 22,440
d.2.2.2|/0103-04 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie
kat. -1V
24| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2 22,440
d.2.2.2/0105-03 0105- |- 30 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
25/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o m2 22,440
d.2.2.2/0104-01 0104- |grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
02
26 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o m2 22,440
d.2.2.2/0104-03 0104- |grubosci 7 cm frakcji O - 31,5mm
04
27 /KNR 2-31 Podbudowa z klinca gr. 2 cm m2 22,440
d.2.2.2/0105-01
Razem dziat: Podbudowa
223 Nawierzchnia
28|Kalkulacja in- |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm m2 22,440
d.2.2.3|dywidualna na podkfadzie elastycznym gr. 35mm o parametrach
wg PT
Razem dziat: Nawierzchnia
224 Obramowanie - rozbieg
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 35,320
d.2.2.4/0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV
30/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2,296
d.2.2.4/0402-04
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 m 35,320
d.2.2.4|0403-06 cm na podsypce piaskowej
analogia
Razem dziat: Obramowanie - rozbieg
2.25 Roboty ziemne - zeskocznia
32/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 19,566
d.2.2.5/0122-01 réwninnym i nizinnym
33/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 33,163
d.2.2.5/0102-05 0102- |gruncie kat. 1I-1V - 59 cm gtebokosci koryta
06
34/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 19,566
d.2.2.5(/0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - zeskocznia
2.2.6 Podbudowa - zeskocznia
35/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m2 33,163
d.2.2.6/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
36|KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 4x30x30 uktadane ze spadkiem m2 33,163
d.2.2.6/0502-01
37 KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym - 20 m2 33,163
d.2.2.6/0105-01 0105- |cm grubosci warstwy po zageszczeniu
02
Razem dziat: Podbudowa - zeskocznia
2.2.7 Nawierzchnia - zeskocznia
38|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem recznym - | m?2 33,163
d.2.2.7/0105-01 0105- |35 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
02
Razem dziat: Nawierzchnia - zeskocznia
2.2.8 Obramowanie - zeskocznia
39/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 46,880
d.2.2.8/0401-04 rach 30x30 cm w gruncie kat.lll-IV
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 3,047
d.2.2.8/0402-04
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe z gumowa naktadka na podsyp-| m 46,880
d.2.2.8/0403-06 ce piaskowej
analogia
42|Kalkulacja in- |Wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2 7,032
d.2.2.8|dywidualna
Razem dziat: Obramowanie - zeskocznia
2.2.9 Skocznia do skoku w dal- wyposa  zenie
43|Kalkulacja in- |Belka odbiciowa do skoku w dal szt 1,000
d.2.2.9|dywidualna
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44|Kalkulacja in- |Urzadzenie do wyréwnywania piasku szt 1,000
d.2.2.9|dywidualna
45|Kalkulacja in- |Tasma miernicza szt 1,000
d.2.2.9|dywidualna
Razem dziat: Skocznia do skoku w dal- wyposazenie
Razem dziat: Skocznia do skoku w dal
2.3 Rzutnia do pchni ecia kul g
231 Roboty ziemne - koto
46 |KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 2,035
d.2.3.1/0122-01 réwninnym i nizinnym
47|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 4,522
d.2.3.1/0102-05 0102- |gruncie kat. II-IV - 45 cm gtebokosci koryta
06
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 2,035
d.2.3.1|/0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - koto
2.3.2 Podbudowa - koto
49|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod war-| m?2 4,522
d.2.3.2/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-1IV
50 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2 4,522
d.2.3.2/0105-03 0105- |- 25 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
51 KNR 2-02 Chudy beton gr. 5 cm m3 0,226
d.2.3.2/1101-01
Razem dziat: Podbudowa - koto
2.3.3 Nawierzchnia - koto
52|/ KNR 2-02 Piyta zelbetowa zatarta na ostro zbrojona gr. 15 cm m2 4,522
d.2.3.3/1106-02 + KNR
2-02 1106-03
1106-07
Razem dziat: Nawierzchnia - koto
2.34 Roboty ziemne - sektor rzutéw
53/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 46,861
d.2.3.4/0122-01 réwninnym i nizinnym
54 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 123,318
d.2.3.4/0102-05 0102- |gruncie kat. 1I-1V - 38 cm gtebokosci koryta
06
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 46,861
d.2.3.4|0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
Razem dziat: Roboty ziemne - sektor rzutéw
2.35 Podbudowa - sektor rzutéw
56 KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m2 123,318
d.2.3.5/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
57|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m?2 123,318
d.2.3.5/0105-03 0105- |- 15 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
58/ KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o m2 123,318
d.2.3.5/0104-03 0104- |grubosci 15 cm frakcji O - 31,5mm
04
Razem dziat: Podbudowa - sektor rzutéw
2.3.6 Nawierzchnia - sektor rzutéw
59 KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki 80% maczka ceglana i m2 123,318
d.2.3.6/0106-05 + KNR |20% glina mielona o grubosci warstwy 8cm
2-23 0106-06
Razem dziat: Nawierzchnia - sektor rzutéw
2.3.7 Obramowanie - sektor rzutéw
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 40,000
d.2.3.7/0401-03 rach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
61 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 1,600
d.2.3.7/0402-04
62|KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow sporto- m 40,000
d.2.3.7/0407-03 wych
analogia
Razem dzial: Obramowanie - sektor rzutow
2.3.8 Rzutnia do pchni ecia kul g - wyposa zenie
63|Kalkulacja in- |Kula stalowa 3 kg szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
64 |Kalkulacja in- |Kula stalowa 4 kg szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
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65|Kalkulacja in- |Kula stalowa 5 kg szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
66|Kalkulacja in- |Kula stalowa 6 kg szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
67|Kalkulacja in- |Prég drewniany szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
68|Kalkulacja in- |Obrecz szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
69|Kalkulacja in- | Tasma stalowa do pomiaru dtugosci dt. 25m szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
70|Kalkulacja in- |Szczotka do czyszczenia kota szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
71|Kalkulacja in- |Szczotka do wyréwnywania powierzchni szt 1,000
d.2.3.8|dywidualna
Razem dziat: Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie
Razem dziat: Rzutnia do pchniecia kulg
2.4 Boisko z trawy syntetycznej
24.1 Podbudowa boiska
72/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 2 074,000
d.2.4.1/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
73/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 2 074,000
d.2.4.1/0101-01 0101- |jezdni i chodnikdw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 54
02 cm
74 KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie lub na catej | m2 2 074,000
d.2.4.1/0104-05 0104- |szerokosci drogi, wykonanie reczne, zageszczanie
06 mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 30
cm
75/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o m2 2 074,000
d.2.4.1/0104-01 grubosci 15 cm - frakcja 31,5-63,0mm
76 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa goérna o m2 2 074,000
d.2.4.1/0104-03 0104- |grubosci 7 cm
04
77 KNR 2-23 Nawierzchnie z wyréwnujgca z miatu kamiennego 0- m2 2 074,000
d.2.4.1/0104-03 3mm o gr.warstwy 2 cm
Razem dziat: Podbudowa boiska
2.4.2 Nawierzchnia boiska
78|Kalkulacja in- |Nawierzchnia z trawy syntetycznej na elestycznym m2 2 074,000
d.2.4.2|dywidualna podkiadzie
Razem dziat: Nawierzchnia boiska
243 Obramowanie boiska
79|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 190,000
d.2.4.3/0401-03 rach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
80 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6,650
d.2.4.3/0402-04
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m 190,000
d.2.4.3|0407-03 piaskowej z wyp.spoin piaskiem - pomiedzy nawierz-
chnig boiska a kostkg betonowg
Razem dzial: Obramowanie boiska
2.4.4 Wyposa zenie
82| KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 | m3 0,512
d.2.4.4/0308-03
83|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz bramek aluminiowych - pitka nozna| para 1,000
d.2.4.4|dywidualna - 2 bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach,
osadzonych w betonowym fundamencie, siatki do
bramek (2 sztuki)
Razem dziat: Wyposazenie
2.45 Pitkochwyty
84 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu B-20 | m3 14,080
d.2.4.5/0308-03
analogia
85|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz stupkéw pitkochwytu kpl. 22,000
d.2.4.5|dywidualna
86|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz siatki pitkochwytu boiska trawiaste-| m?2 420,000
d.2.4.5|dywidualna go
Razem dziat: Pitkochwyty
2.4.6 Drenaz w gotowej podsypce piaskowej podbudowy boiska
87 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami pod- m3 217,200
d.2.4.6/0217-06 siebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. IlI
88|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- | m3 169,500
d.2.4.6/0230-01 niem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. |-l
89 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o gru- m2 318,000
d.2.4.6/0501-02 bosci 15 cm
90 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. m 604,000
d.2.4.6/0402-05 100 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
91 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy zewn. m 116,000
d.2.4.6/0402-07 160 mm w zwojach z filtrem na wykonanej podsypce
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92|KNR-W 2-18 |Studzienka drenarska tworzywowa - w czesci dolnej szt 1,000
d.2.4.6/0517-01 perforowana, wypetnienie - geowtoknina do wysokos-
ci zasypek filtracyjnych, warstwa dolna - zwir 40 cm.
warstwa goérna - piasek 30cm, przekrycie kratka $cie-
kowa systemowa typ $redni
93|KNR-W 2-18  |Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 200 | m 50,000
d.2.4.6/0408-03 mm
94 KNR-W 2-18 |Wigczenie sie w istniejgcg kanalizacje szt 1,000
d.2.4.6/0422-03
95/KNR-W 2-18 |Proba pneumatyczna szczelnosci sieci wodociggo- 200m 1,000
d.2.4.6/0705-03 wych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD o $r.nomi- -1
nalnej 200-225 mm prob.
Razem dziat: Drenaz w gotowej podsypce piaskowej podbudowy boiska
Razem dziat: Boisko z trawy syntetycznej
25 Pumptrack
96|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz - pumptruck ze- 1,000
d.2.5|dywidualna staw
Razem dziat: Pumptrack
2.6 Niwelacja nasypu pod Pumptrack
97 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na od- m3 800,000
d.2.6/0229-01 legto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-Il
98 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun-| m3 800,000
d.2.6/0229-04 cie kat. I-Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m w
przedziale ponad 10 do 30 m
99 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w grun-| m3 800,000
d.2.6/0229-10 cie kat. I-Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 m po-
nad 60 m
100|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. 3.0-10.0 | m3 800,000
d.2.6/0235-05 z.sz. |m spycharkami w gruncie kat. lll-IV Wskaznik za-
2.5.2. 9907 geszczenia Js = 0.98
Razem dziat: Niwelacja nasypu pod Pumptrack
Razem dziat: BOISKA
3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Zielen + trawa
101|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie| m3 270,000
d.3.1]0218-03 ptaskim - humus z odktadu - grubo$é warstwy 15 cm
102|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na grun- m2 1 800,000
d.3.1]0401-01 cie kat. |-l bez nawozenia
Razem dziat: Zieleh + trawa
3.2 Nasadzenia
103|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form piennych | szt. 6,000
d.3.2|/0311-03 na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez zaprawy do-
téw; $rednica/gtebokos¢ : 0.7 m
104 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form natural- szt. 60,000
d.3.2|/0302-03 nych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il bez zapra-
wy dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
Razem dziat: Nasadzenia
3.3 Nawierzchnie utwardzone
331 Chodniki
105/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 173,550
d.3.3.1/0122-01 réwninnym i nizinnym
106 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 445,000
d.3.3.1/0102-05 0102- |gruncie kat. 1I-1V - 39 cm gtebokosci koryta
06
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 173,550
d.3.3.1|0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
108|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 445,000
d.3.3.1/0103-04 warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.I-1V
109|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2 445,000
d.3.3.1/0105-03 0105- |- 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
110|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy m2 445,000
d.3.3.1/0109-01 0109- |po zageszczeniu 10 cm
02
111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2 445,000
d.3.3.1/0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
112|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 200,000
d.3.3.1/0401-02 rach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- m 200,000
d.3.3.1/0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
prawa cementowg
114|\KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 8,000
d.3.3.1/0402-04
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Razem dziat: Chodniki
Razem dziat: Nawierzchnie utwardzone
3.4 Elementy matej architektury
115 Maszt flagowy wyposazony w flage Gminy Ostréw szt. 1,000
d.3.4|kalk. wlasna WIkp. 0 wym. 70x112
116 Maszt flagowy wyposazony w flage Polski o wym. szt. 1,000
d.3.4|kalk. wlasna 70x112
117 Maszt flagowy wyposazony w flage Powiatu Ostrows- | szt. 1,000
d.3.4|kalk. wlasna kiego o wym. 70x112
118 tawka o parametrach wg PT szt. 10,000
d.3.4|kalk. wlasna
119 Kosz na $mieci o parametrach wg PT szt. 5,000
d.3.4 kalk. wlasna
120 Stojak na rowery o parametrach wg PT szt. 14,000
d.3.4|kalk. wlasna
Razem dziat: Elementy matej architektury
3.5 Trybuny
121|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 61,381
d.3.5/0122-01 réwninnym i nizinnym
122|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci m2 157,388
d.3.5/0101-01 jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20
cm
123|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbierny-| m3 61,381
d.3.5/0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
124|\KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod war-| m2 157,388
d.3.5/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. Ill-IV
125|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m?2 157,388
d.3.5{0105-03 0105- |- 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
126|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos$¢ warstwy m2 157,388
d.3.5/0109-01 0109- |po zageszczeniu 10 cm
02
127|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m?2 157,388
d.3.5/0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 230,500
d.3.5/0401-02 rach 20x20 cm w gruncie kat.lll-IV
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsyp- | m 230,500
d.3.5/0407-05 ce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
analogia prawg cementowg
130|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 9,220
d.3.5/0402-04
131 Siedzisko trybuny szt. 333,000
d.3.5 kalk. wlasna
Razem dziat: Trybuny
3.6 Schody terenowe
132|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie m3 7,800
d.3.6/0122-01 réwninnym i nizinnym
133|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w m2 20,000
d.3.6/0102-05 0102- |gruncie kat. lI-IV - 39 cm gtebokosci koryta
06
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebierny-| m3 7,800
d.3.6/0212-07 mi 0.60 m3 w ziemi kat. |-l uprzednio zmagazyno-
wanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - odwiezie-
nie gruntu w miejsce sktadowania
135|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod war-| m?2 20,000
d.3.6/0103-02 stwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. 111-1IV
136|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2 20,000
d.3.6/0105-03 0105- |- 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
04
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos$¢ warstwy m2 20,000
d.3.6/0109-01 0109- |po zageszczeniu 10 cm
02
138|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci | m2 20,000
d.3.6/0511-01 6 cm na podsypce piaskowej
139|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymia- m 31,540
d.3.6/0401-02 rach 20x20 cm w gruncie kat.IlI-IV
140|KNR 2-31 Palisada betonowa m 31,540
d.3.6/0407-05
analogia
141|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3 1,262
d.3.6/0402-04

Razem dziat: Schody terenowe
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Razem dziat: ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Dostosowanie Rozdzielni RG
142|KNNR 5 0406- |Montaz roztgcznika bezpiecznikowego szt. 1,000
d.4.1]02
Razem dziat: Dostosowanie Rozdzielni RG
4.2 Linia kablowe wewn etrzne
143|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 60 mm o dtugosci do 20 cm otw. 9,000
d.4.2/1003 w $cianach lub stropach
144|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych | szt. 60,000
d.4.2/04
145/KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - | szt. 30,000
d.4.2|02 2 mocowania
146|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do go- m 45,000
d.4.2|07 towych otworéw
147|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budynkach, m 51,000
d.4.2|03 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
148/KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o prze- | szt. 2,000
d.4.2|10 kroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
149|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 1,000
d.4.2/04
150/KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm otw. 2,000
d.4.2/1002 w $cianach lub stropach z betonu
151|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych | szt. 52,000
d.4.2/04
152|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - | szt. 26,000
d.4.2|02 2 mocowania
153|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do go- m 39,000
d.4.2|07 towych otworéw
154|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m 46,000
d.4.2|01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
155|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc. 1,000
d.4.2/02
Razem dziat: Linia kablowe wewnetrzne
4.3 Montaz szafy wisz gcej (pom 0.22)
156 | KNNR 5 0404- |Montaz szafy wiszacej 9U (wyposazonej) szt. 1,000
d.4.3/08
157 \KNR AL-01 Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej - mo- | szt. 1,000
d.4.3/0501-03 nitor TVU
Razem dziat: Montaz szafy wiszgcej (pom 0.22)
4.4 Monta z rozdzielni ROS
158|/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy ROS szt. 1,000
d.4.4/0101-06
159|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw otw. 3,000
d.4.4/1205
160|KNNR 5 0406- |Montaz przepustu szt. 3,000
d.4.4/06
analogia
Razem dziat: Montaz rozdzielni ROS
4.5 Odtwarzanie nawierzchni
161|KNNR 6 0802- |Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm recznie m2 10,000
d.4.5/05
162|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 10,000
d.4.5|0105-07 mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy po zagesz-
czeniu
163|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem m2 10,000
d.4.5/0105-08 mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci wars-
twy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
164 |KNR 4-01 Wywéz ziemi/gruzu samochodami samowytadowczy- | m3 3,000
d.4.5/0108-06 mi na odlegto$é do 1 km grunt.kat. Il
Razem dziat: Odtwarzanie nawierzchni
4.6 Linia kablowa YKY 5x4 mm2 (SP1-SP5)
4.6.1 Roboty ziemne
165|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 48,160
d.4.6.1|03 kat. 1V
166|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 34,400
d.4.6.1/03 gruncie kat. IV
167 |KNR 2-01 Zageszczanie rowow kablowych warstwami co 20 cm | m3 34,400
d.4.6.1/0236-02 ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
4.6.2 Roboty towarzysz gce uktadaniu przewodoéw i kabli
168|KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo| m 172,000
d.4.6.2|01 szerokosci do 0,4 m

Krotnos¢ = 2
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169|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW m 20,000
d.4.6.2/01
Razem dziat: Roboty towarzyszgce uktadaniu przewoddéw i kabli
4.6.3 Uktadanie kabli 0,4 kV
170/KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablo-| m 183,000
d.4.6.3/02 wych recznie
171|KNNR 5 0713- |Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pusta- | m 20,000
d.4.6.3/02 kach lub kanatach zamknietych
172|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o prze- | szt. 10,000
d.4.6.3/09 kroju zyt do 16 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
Razem dziat: Uktadanie kabli 0,4 kV
4.6.4 Badania i pomiary
173|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 5,000
d.4.6.4/04
Razem dziat: Badania i pomiary
Razem dziat: Linia kablowa YKY 5x4 mm2 (SP1-SP5)
4.7 Linia kablowa YAKY zo 5x25 mm2
4.7.1 Roboty ziemne
174|KNNR 5 0701- |Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w gruncie m3 71,400
d.4.7.1]03 kat. IV
175|KNNR 5 0702- |Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w m3 51,000
d.4.7.1/03 gruncie kat. IV
176|/KNR 2-01 Zageszczanie rowow kablowych warstwami co 20 cm | m3 51,000
d.4.7.1/0236-02 ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV
Razem dziat: Roboty ziemne
4.7.2 Roboty towarzysz gce uktadaniu przewodoéw i kabli
177|/KNNR 5 0706- |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowegoo| m 255,000
d.4.7.2|01 szerokosci do 0,4 m
Krotnos¢ = 2
178|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW m 106,000
d.4.7.2]01
Razem dziat: Roboty towarzyszgce uktadaniu przewoddéw i kabli
4.7.3 Uktadanie kabli 0,4 kV
179|KNNR 5 0707- |Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablo-| m 187,000
d.4.7.3/03 wych recznie
180|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, pusta-| m 106,000
d.4.7.3/|03 kach lub kanatach zamknietych
181|KNNR 5 0726- |Zarobienie na sucho konca kabla 5-zylowego o prze- | szt. 12,000
d.4.7.3|09 kroju zyt do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o izolacji i
powtoce z tworzyw sztucznych
Razem dziat: Uktadanie kabli 0,4 kV
4.7.4 Badania i pomiary
182|KNNR 5 1302- |Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc. 6,000
d.4.7.4/04
Razem dziat: Badania i pomiary
Razem dziat: Linia kablowa YAKYZzo 5x25 mm2
4.8 Linia kablowa F/UTP wraz z kamerami
183|KNNR 5 1209- |Przebijanie otworéw $r. 40 mm o dtugosci do 20 cm otw. 1,000
d.4.8/1002 w $cianach lub stropach z betonu
184|KNNR 5 1201- |Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kotwigcych | szt. 60,000
d.4.8/04
185|KNNR 5 1101- |Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do 1 kg - | szt. 30,000
d.4.8/02 2 mocowania
186|KNNR 5 1105- |Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane do go- m 45,000
d.4.8|07 towych otworéw
187|KNNR 5 0715- |Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, m 44,000
d.4.8/01 budowlach lub na estakadach z mocowaniem
188|KNR AT-14 Montaz ztgcza RJ45 szt. 2,000
d.4.8/0105-02
189|KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z| po- 1,000
d.4.8/0111-01 wymaganiami miar
190|KNNR 5 0705- |Utozenie rur ostonowych z PCW m 248,000
d.4.8/01
191|KNNR 5 0713- |Ukladanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pusta- | m 462,000
d.4.8/01 kach lub kanatach zamknietych
192|KNR AT-14 Montaz ztgcza RJ45 szt. 8,000
d.4.8/0105-02
193|/KNR AT-14 Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych zgodnie z| po- 4,000
d.4.8/0111-01 wymaganiami miar
194 KNR AL-01 Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej - ka- szt. 5,000
d.4.8/0501-02 mera TVU zewnetrzna
195|KNNR 5 1002- |Montaz uchwytu (dla kamer montowany na stupie) szt. 4,000
d.4.8/01
analogia

Razem dziat: Linia kablowa F/UTP wraz z kamerami
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4.9 Stupy o $wietleniowe SP1-SP5
4.9.1 Monta z stupéw
196|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupéw oswietleniowych szt. 5,000
d.4.9.1|02
197|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 kg na szt. 5,000
d.4.9.1/02 stupie
analogia
198|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcig- | kpl. 5,000
d.4.9.1/02 ganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wyso- |przew.
kosci latarn do 7 m
199|/KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt. 5,000
d.4.9.1|02
Razem dziat: Montaz stupow
4.9.2 Uziemienia
200|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 179,000
d.4.9.2|06
201|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej ocynkowantch o diugosci| szt. 12,000
d.4.9.2|05 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
202|KNNR 5 0611- |taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub prze- | szt. 1,000
d.4.9.2|02 wodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
200 mm2 w wykopie
Razem dziat: Uziemienia
4.9.3 Badania i pomiary
203|KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz- | po- 5,000
d.4.9.3/01 nego niskiego napiecia miar
204|KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowe- | szt 1,000
d.4.9.3/01.01 go lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne
205|KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowe- | szt 3,000
d.4.9.3|01.02 go lub ochronnego za kazde nastepne ztgcze kontrol-
ne badanego uziemienia
Razem dziat: Badania i pomiary
Razem dziat: Stupy o$wietleniowe SP1-SP5
4.10 Maszty o $wietleniowe
4.10.1 Monta z masztéw
206|KNNR 5 1001- |Montaz i stawianie stupow o$wietleniowych o masie szt. 6,000
d.4.10.1/05 do 1100 kg
207|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na szt. 2,000
d.4.10.1|03 stupie
analogia
208|KNNR 5 1002- |Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 kg na szt. 4,000
d.4.10.1|03 stupie
analogia
209|KNNR 5 1003- |Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wcig- | kpl. 16,000
d.4.10.1|04 ganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wyso- |przew.
kosci latarn do 12 m
210|KNNR 5 1004- |Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt. 16,000
d.4.10.1/02
Razem dziat: Montaz masztow
4.10.2 Uziemienia
211|KNNR 5 0907- |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych m 274,000
d.4.10.2/06
212|KNNR 5 0606- |Uziomy ze stali profilowanej ocynkowantch o diugosci| szt. 48,000
d.4.10.2|05 4,5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.lll
213|/KNNR 5 0611- |taczenie przewoddéw instalacji odgromowej lub prze- | szt. 4,000
d.4.10.2|02 wodow wyréwnawczych z bednarki o przekroju do
200 mm2 w wykopie
Razem dziat: Uziemienia
4.10.3 Badania i pomiary
214|/KNNR 5 1301- |Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycz- | po- 22,000
d.4.10.3/01 nego niskiego napiecia miar
215/KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowe- | szt 4,000
d.4.10.3|01.01 go lub ochronnego, pierwsze ztgcze kontrolne
216|KNP 18 1346- |Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowe- | szt 12,000
d.4.10.3|01.02 go lub ochronnego za kazde nastepne ztgcze kontrol-
ne badanego uziemienia
Razem dziat: Badania i pomiary
Razem dziat: Maszty o$wietleniowe
4.11 Koszty dodatkowe inwestycji
217 Dokumentacja powykonawcza szt 1,000
d.4.11
218 Geodezja powykonawcza szt 1,000
d.4.11
219 Naprawa nawierzchni oraz innych elementéw uszko- | kpl. 1,000
d.4.11 dzonych podczas realizacji robét
220 Koszt utylizacji odpadéw budowlanych kpl. 1,000
d.4.11
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Razem dziat: Koszty dodatkowe inwestycji

Razem dziat: ROBOTY ELEKTRYCZNE
Warto $¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT

Stownie:
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1 ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU
11 Demonta z bramek
1/KNR 2-23 Demontaz bramek szt.
d.1.1/0310-07 obmiar = 2,000 szt.
analogia
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 9,7219
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(10,18*0,5=5,09)*0,955=4,86095 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Demontaz bramek
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

Stownie:

Stownie:

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

OGOLEM

ROZBIORKI | PRZYGOTOWANIE TERENU

RAZEM

Robocizna

Materiaty

Sprz et
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2 BOISKA
2.1 Bieznia lekkoatletyczna
211 Roboty ziemne
2/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.2.|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
1.1 obmiar =817,025 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 43,6169
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --
Al stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0163
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3|KNR 2-31 Wykonanie koryta pod bieznie - 55 cm gtgbo- | m2
d.2.|0101-01 kosci
1.1/0101-02 obmiar =1 485,500 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 61,0541
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0376+7*0,0005=0,0411 r-g/m?2
-8 -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 14,5579
0,0035+7*0,0009=0,0098 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 12,7753
0,0086 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.|0212-07 sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed-
11 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce skladowania
obmiar =817,025 m3
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 28,0240
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-8 -
2% koparka-spycharka m-g 34,2333
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa m-g 22,3048
0,0273 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy m-g | 133,2568
0,1631 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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212 Podbudowa
5/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie pod- | m2
d.2.|/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
1.2 gruncie kat. I-1V
obmiar =1 485,500 m2
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 4,1594
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0028 r-g/m?2
-S -

2* walec samojezdny wibracyjny m-g 6,3877
0,0043 m-g/m2

3* spycharka gasienicowa m-g 5,7935
0,0039 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.2./0105-03 nicznym - 30 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
1.2/0105-04 czeniu
obmiar =1 485,500 m2
-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 343,7447
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2314 r-g/m2
- M --

Al piasek m3 | 548,2981
0,037+27*0,0123=0,3691 m3/m?2

3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

-8 -
4* walec statyczny samojezdny m-g 22,1340
0,0014+27*0,0005=0,0149 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
7|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2.|0104-01 dolna o grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
1.2/0104-02 obmiar =1 485,500 m2
-R--

1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 657,1198
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,7162-5*0,0506=0,4632)*0,955=0,442356 r-
g/m2
- M --

2* kruszywo kamienne gr. 31,5-63mm t 399,5995
0,404-5*0,027=0,269 t/m2

3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

-S -

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 2,0797
0,0024-5*0,0002=0,0014 m-g/m?2

5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 3,5652
0,0044-5*0,0004=0,0024 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2.|0104-03 gorna o grubosci 7 cm frakcji 0 - 31,5mm
1.2/0104-04 obmiar =1 485,500 m2
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 570,5820
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,2964+2*0,0529=0,4022)*0,955=0,384101 r-
g/m2
- M --

2* kruszywo kamienne gr. 0-31,5mm t 280,3139
0,1347+2*0,027=0,1887 t/m2

3* maczka kamienna t 41,8911
0,0202+2*0,004=0,0282 t/m?2
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4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 4,1594
0,0024+2*0,0002=0,0028 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 7,7246
0,0044+2*0,0004=0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 2-31 Podbudowa z klinca gr. 2 cm m2
d.2.|0105-01 obmiar =1 485,500 m2
1.2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 183,0136
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1232 r-g/m2
- M --
Al piasek m3 54,9635
0,037 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.1.3 Nawierzchnia
10|Kalkulacja in- |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. m2
d.2.|dywidualna  |13mm na podkiadzie elastycznym gr. 35mm o
1.3 parametrach wg PT
obmiar =1 485,500 m2
- M --
1* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. m2 | 1 485,5000
13mm na podkiadzie elastycznym gr. 35mm o
parametrach wg PT
1 m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.14 Obramowanie
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.|0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
1.4 obmiar = 630,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 107,1000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,17 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 obmiar = 25,200 m3
1.4
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 227,3040
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 1,0080
0,04 m3/m3
3* piasek m3 6,8040
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(0od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 26,2080
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
13|KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow m
d.2.|0407-03 sportowych
1.4|analogia obmiar =630,000 m
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 151,4520
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2404 r-g/m
- M --
2% obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow m 642,6000
sportowych
1,02 m/m
3* piasek m3 3,7800
0,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obramowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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2.15 Bie znia lekkoatletyczna - wyposa zenie
14|Kalkulacja in- |Blok startowy szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 4,000 szt
1.5
- M --
1* Blok startowy para 4,0000
1 para/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|Kalkulacja in- |Plotek szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 32,000 szt
1.5
- M --
1* Ptotek para 32,0000
1 para/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
16|Kalkulacja in- |W6zek do transportu ptotkéw szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
1.5
- M --
1* woézek do transportu ptotkéw para 1,0000
1 para/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17|Kalkulacja in- |Zestaw pateczek treningowych, szkolne, $r. kpl
d.2.|dywidualna  |32mm, komplet 8 szt., rézne kolory
15 obmiar = 1,000 kpl
- M --
1* zestaw pateczek treningowych, szkolne, $r. kpl. 1,0000
32mm, komplet 8 szt., rézne kolory
1 kpl./kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
18|Kalkulacja in- |Stoper do pomiaru czasu kpl
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 kpl
1.5
- M --
1* stoper do pomiaru czasu kpl. 1,0000
1 kpl./kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
19|Kalkulacja in- |Dmuchawa do usuwania lisci kpl
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 kpl
1.5
- M --
1* Dmuchawa do usuwania lisci kpl. 1,0000
1 kpl./kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Bieznia lekkoatletyczna - wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-35-
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Boisko z bieznina Pogrzybéw KP PODSUMOWANIE

Bieznia lekkoatletyczna

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.2 Skocznia do skoku w dal

2.2.1 Roboty ziemne - rozbieg
20/ KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.2.|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
2.1 obmiar = 17,728 m3
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,9464
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --

2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0004
0,00002 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
21/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.2./0102-05 kéw w gruncie kat. II-IV - 79 cm gtebokosci ko-
2.1/0102-06 ryta
obmiar = 22,440 m2
-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 42,6854
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,4154+14*0,1062=1,9022 r-g/m2
-8 -

2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,9717
0,0433 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
22|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.|0212-07 sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed-
2.1 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce skladowania
obmiar =17,728 m3
-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,6081
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-8 -

2% koparka-spycharka m-g 0,7428
0,0419 m-g/m3

3* spycharka gasienicowa m-g 0,4840
0,0273 m-g/m3

4* samochéd samowytadowczy m-g 2,8914
0,1631 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - rozbieg
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-37-
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222 Podbudowa
23|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie pod- | m2
d.2.|/0103-04 toza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.2 gruncie kat. I-1V
obmiar = 22,440 m2
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,0628
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0028 r-g/m?2
-S -

2* walec samojezdny wibracyjny m-g 0,0965
0,0043 m-g/m2

3* spycharka gasienicowa m-g 0,0875
0,0039 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24| KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.2./0105-03 nicznym - 30 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
2.2|0105-04 czeniu
obmiar =22,440 m2
-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 5,1926
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2314 r-g/m2
- M --

Al piasek m3 8,2826
0,037+27*0,0123=0,3691 m3/m?2

3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

-8 -
4* walec statyczny samojezdny m-g 0,3344
0,0014+27*0,0005=0,0149 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2.|0104-01 dolna o grubosci 15 cm frakcji 31,5 - 63,00mm
2.2/0104-02 obmiar = 22,440 m2
-R--

1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 9,9265
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,7162-5*0,0506=0,4632)*0,955=0,442356 r-
g/m2
- M --

2* kruszywo kamienne gr. 31,5-63mm t 6,0364
0,404-5*0,027=0,269 t/m2

3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

-S -

4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0314
0,0024-5*0,0002=0,0014 m-g/m?2

5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0539
0,0044-5*0,0004=0,0024 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2.|0104-03 gorna o grubosci 7 cm frakcji 0 - 31,5mm
2.2/0104-04 obmiar =22,440 m2
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 8,6192
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,2964+2*0,0529=0,4022)*0,955=0,384101 r-
g/m2
- M --

2* kruszywo kamienne gr. 0-31,5mm t 4,2344
0,1347+2*0,027=0,1887 t/m2

3* maczka kamienna t 0,6328
0,0202+2*0,004=0,0282 t/m?2

-38-
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4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,0628
0,0024+2*0,0002=0,0028 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1167
0,0044+2*0,0004=0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27 /KNR 2-31 Podbudowa z klinca gr. 2 cm m2
d.2.|0105-01 obmiar = 22,440 m2
2.2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 2,7646
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1232 r-g/m2
- M --
Al piasek m3 0,8303
0,037 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-39 -
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2.23 Nawierzchnia
28|Kalkulacja in- |Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. m2
d.2.|dywidualna  |13mm na podkiadzie elastycznym gr. 35mm o
2.3 parametrach wg PT
obmiar = 22,440 m2
- M --
1* nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. m2 22,4400
13mm na podkiadzie elastycznym gr. 35mm o
parametrach wg PT
1 m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 40 -
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224 Obramowanie - rozbieg
29|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.|0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
24 obmiar =35,320 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 11,8181
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
30|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 obmiar =2,296 m3
24
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 20,7099
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0,0918
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,6199
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(0od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 2,3878
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
31|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach m
d.2.|0403-06 12x25 cm na podsypce piaskowej
2.4|analogia obmiar =35,320 m
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 11,0128
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,3118 r-g/m
- M --
2% krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 36,0264
1,02 m/m
3* piasek m3 0,4486
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0071
0,0002 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obramowanie - rozbieg
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-41] -
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2.25 Roboty ziemne - zeskocznia
32/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.2.|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
25 obmiar =19,566 m3
-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,0445
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --

2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0004
0,00002 m3/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
33/KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.2./0102-05 kéw w gruncie kat. II-IV - 59 cm gtebokosci ko-
2.5/0102-06 ryta
obmiar = 33,163 m2
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 48,9950
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,4154+10*0,1062=1,4774 r-g/m2
-S -

2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 1,4360
0,0433 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
34 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.|0212-07 siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-11l uprzed-
25 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce sktadowania
obmiar = 19,566 m3
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,6711
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-S -

2* koparka-spycharka m-g 0,8198
0,0419 m-g/m3

3* spycharka gasienicowa m-g 0,5342
0,0273 m-g/m3

4* samochéd samowytadowczy m-g 3,1912
0,1631 m-g/m3

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - zeskocznia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-42 -
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2.2.6 Podbudowa - zeskocznia
35|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
2.6 gruncie kat. IlI-IV
obmiar = 33,163 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 6,1882
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1866 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
36 KNR 2-31 Ptytki chodnikowe 4x30x30 ukfadane ze spad- | m2
d.2.|0502-01 kiem
2.6 obmiar = 33,163 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 18,5580
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,5596 r-g/m?2
- M --
2* ptyty chodnikowe betonowe 30x30x4 szt. | 268,2887
8,09 szt./m2
3* piasek m3 2,0893
0,063 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
37 KNR 2-31 Podsypka zwirowa z zageszczeniem recznym -| m2
d.2./0105-01 20 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
2.6/0105-02 obmiar = 33,163 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 8,7650
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2643 r-g/m?2
- M --
2% Zwir m3 8,1614
0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa - zeskocznia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 43 -
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2.2.7 Nawierzchnia - zeskocznia
38|KNR 2-31 Nawierzchnia piaskowa z zageszczeniem m2
d.2.|0105-01 recznym - 35 cm grubosci warstwy po zagesz-
2.7/0105-02 czeniu
obmiar = 33,163 m2
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 12,8938
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,3888 r-g/m?2
- M --
2* piasek do nawierzchni sportowych m3 14,2800
0,037+32*0,0123=0,4306 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia - zeskocznia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-44 -
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2.2.8 Obramowanie - zeskocznia
39|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.|0401-04 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.llI-1V
2.8 obmiar =46,880 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 15,6860
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,3346 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
40|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 obmiar = 3,047 m3
2.8
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 27,4839
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0,1219
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,8227
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(0od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 3,1689
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
41|KNR 2-31 Krawezniki betonowe z gumowa naktadka na m
d.2.|0403-06 podsypce piaskowej
2.8|analogia obmiar =46,880 m
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 14,6172
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,3118 r-g/m
- M --
2% krawezniki betonowe z gumowg naktadka m 47,8176
1,02 m/m
3* piasek m3 0,5954
0,0127 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0094
0,0002 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
42|Kalkulacja in- |Wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2
d.2.|dywidualna  |obmiar = 7,032 m2
2.8
- M --
1* wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2 7,0320
1 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obramowanie - zeskocznia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 45 -
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2.2.9 Skocznia do skoku w dal- wyposa  zenie
43|Kalkulacja in- |Belka odbiciowa do skoku w dal szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
2.9
- M --
1* belka odbiciowa do skoku w dal szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44|Kalkulacja in- |Urzgdzenie do wyréwnywania piasku szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
2.9
M --
1* urzadzenie do wyréwnywania piasku szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45|Kalkulacja in- |Tasma miernicza szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
2.9
- M --
1* tasma miernicza szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Skocznia do skoku w dal- wyposazenie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Skocznia do skoku w dal
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 46 -
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2.3 Rzutnia do pchni ecia kul 3
2.3.1 Roboty ziemne - koto
46| KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.2.|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
3.1 obmiar =2,035 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,1086
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0000
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.2./0102-05 kéw w gruncie kat. II-IV - 45 cm gtebokosci ko-
3.1/0102-06 ryta
obmiar =4,522 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 5,2401
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,4154+7*0,1062=1,1588 r-g/m2
-8 -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,1958
0,0433 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.|0212-07 sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed-
3.1 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce skladowania
obmiar =2,035 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,0698
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-8 -
2% koparka-spycharka m-g 0,0853
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa m-g 0,0556
0,0273 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy m-g 0,3319
0,1631 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - koto
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 47 -
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2.3.2 Podbudowa - koto
49|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3.2 gruncie kat. IlI-IV
obmiar =4,522 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,8438
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1866 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.2./0105-03 nicznym - 25 cm grubosci warstwy po zagesz-
3.2|/0105-04 czeniu
obmiar =4,522 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,8926
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1974 r-g/m2
- M --
Al piasek m3 1,3910
0,037+22*0,0123=0,3076 m3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,0561
0,0014+22*0,0005=0,0124 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51/ KNR 2-02 Chudy beton gr. 5 cm m3
d.2.|1101-01 obmiar =0,226 m3
3.2
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,1888
region wielkopolski - WP - poza stolicg
5,26 r-g/m3
- M --
2* chudy beton m3 0,2328
1,03 m3/m3
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa - koto
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 48 -
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2.3.3 Nawierzchnia - koto
52|/KNR 2-02 Ptyta zelbetowa zatarta na ostro zbrojona gr. m2
d.2.|1106-02 + 15cm
3.3|KNR 2-02 obmiar =4,522 m2
1106-03
1106-07
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 8,7397
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,1802+0,7525=1,9327 r-g/m?2
- M --
2* Beton konstrukcyjny zbrojony m3 0,7165
0,0272+0,13125=0,15845 m3/m2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0050
0,0011 t/m2
4* siatka do zbrojenia m2 4,6124
1,02 m2/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
-8 -
6* wycigg m-g 1,0258
0,0395+0,0011+0,18625=0,22685 m-g/m2
7* samochdd skrzyniowy m-g 0,0140
0,0014+0,0017=0,0031 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia - koto
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 49 -
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234 Roboty ziemne - sektor rzutéw
53/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.2.|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
3.4 obmiar = 46,861 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 2,5017
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0009
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.2./0102-05 kéw w gruncie kat. II-IV - 38 cm gtebokosci ko-
3.4/0102-06 ryta
obmiar = 123,318 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 129,8045
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,4154+6*0,1062=1,0526 r-g/m?2
-S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 5,3397
0,0433 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.2.|0212-07 siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-11l uprzed-
3.4 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce sktadowania
obmiar = 46,861 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,6073
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-S -
2* koparka-spycharka m-g 1,9635
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa m-g 1,2793
0,0273 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy m-g 7,6430
0,1631 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne - sektor rzutéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-50-
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2.35 Podbudowa - sektor rzutéw
56|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza m2
d.2./0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3.5 gruncie kat. IlI-IV
obmiar = 123,318 m2
- R -

1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 23,0111
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1866 r-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.2./0105-03 nicznym - 15 cm grubosci warstwy po zagesz-
3.5/0105-04 czeniu
obmiar =123,318 m2
-R--

1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 15,9573
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1294 r-g/m2
- M --

Al piasek m3 22,7645
0,037+12*0,0123=0,1846 m3/m2

3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)

-8 -
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,9126
0,0014+12*0,0005=0,0074 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2./0104-03 gérna o grubosci 15 cm frakcji 0 - 31,5mm
3.5/0104-04 obmiar =123,318 m2
-R--

1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 97,2063
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,2964+10*0,0529=0,8254)*0,955=0,788257
r-g/m2
- M --

2* kruszywo kamienne gr. 0-31,5mm t 49,9068
0,1347+10*0,027=0,4047 t/m2

3* maczka kamienna t 7,4237
0,0202+10*0,004=0,0602 t/m?2

4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)

-S -

5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 0,5426
0,0024+10*0,0002=0,0044 m-g/m?2

6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,0359
0,0044+10*0,0004=0,0084 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa - sektor rzutéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
-51-
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2.3.6 Nawierzchnia - sektor rzutéw
59|KNR 2-23 Nawierzchnie z mieszanki 80% maczka cegla- | m2
d.2.|0106-05 + na i 20% glina mielona o grubosci warstwy
3.6|KNR 2-23 8cm
0106-06 obmiar = 123,318 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 58,5781
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,1999+0,2975=0,4974)*0,955=0,475017 r-g/
m?2
- M --
2* glina cegielniana zmielona t 3,8229
0,0115+0,0195=0,031 t/m?
3* maczka ceglana t 14,1816
0,043+0,072=0,115 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,0975
0,0059+0,003=0,0089 m-g/m2
6* betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 m-g 6,9181
dm3
0,0216+0,0345=0,0561 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia - sektor rzutéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-52-
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2.3.7 Obramowanie - sektor rzutéw
60|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.|0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
3.7 obmiar =40,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 6,8000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,17 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 obmiar = 1,600 m3
3.7
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 14,4320
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0,0640
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,4320
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(0od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 1,6640
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62|KNR 2-31 Obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow m
d.2.|0407-03 sportowych
3.7|analogia obmiar =40,000 m
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 9,6160
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2404 r-g/m
- M --
2% obrzeza gumowe przeznaczone do obiektow m 40,8000
sportowych
1,02 m/m
3* piasek m3 0,2400
0,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obramowanie - sektor rzutéw
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-53-
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2.3.8 Rzutnia do pchni ecia kul g - wyposa zenie
63|Kalkulacja in- |Kula stalowa 3 kg szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* kula stalowa 3 kg szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64|Kalkulacja in- |Kula stalowa 4 kg szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* kula stalowa 4 kg szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
65|Kalkulacja in- |Kula stalowa 5 kg szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* kula stalowa 5 kg szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|Kalkulacja in- |Kula stalowa 6 kg szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* kula stalowa 6 kg szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|Kalkulacja in- [Proég drewniany szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* prég drewniany szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68|Kalkulacja in- |Obrecz szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* obrecz szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69|Kalkulacja in- |Tasma stalowa do pomiaru dtugosci dt. 25m szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* tasma stalowa do pomiaru diugosci dt. 25m szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70|Kalkulacja in- |Szczotka do czyszczenia kota szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
- M --
1* szczotka do czyszczenia kota szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
71|Kalkulacja in- |Szczotka do wyréwnywania powierzchni szt
d.2.|dywidualna  |obmiar = 1,000 szt
3.8
-54 -
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M --
1* szczotka do wyréwnywania powierzchni szt 1,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Rzutnia do pchniecia kulg - wyposazenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Rzutnia do pchniecia kulg
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-55-
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2.4 Boisko z trawy syntetycznej
241 Podbudowa boiska
72|/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podio- | m2
d.2.|0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
4.1 gr.kat.l-1V
obmiar =2 074,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 5,8072
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0028 r-g/m?2
-8 -
2* walec samojezdny wibracyjny m-g 8,9182
0,0043 m-g/m2
3* spycharka gasienicowa m-g 8,0886
0,0039 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.2.|0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
4.1/0101-02 gtebokosci 54 cm
obmiar =2 074,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 85,2414
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0376+7*0,0005=0,0411 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 20,3252
0,0035+7*0,0009=0,0098 m-g/m?2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 17,8364
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
74 KNR 2-31 Warstwy odsaczajace z piasku w korycie lub m2
d.2.|0104-05 na catej szerokosci drogi, wykonanie reczne,
4.1/0104-06 zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy
po zageszczeniu 30 cm
obmiar =2 074,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 370,4164
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1786 r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 765,3060
0,123+20*0,0123=0,369 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 25,0954
0,0041+20*0,0004=0,0121 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2.|/0104-01 dolna o grubosci 15 cm - frakcja 31,5-63,0mm
4.1 obmiar =2 074,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g | 1 418,5559
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,7162*0,955=0,683971 r-g/m2
- M --
2* kruszywo kamienne gr. 31,5-63mm t 837,8960
0,404 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-S -
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 14,1032
0,0024+0,0044=0,0068 m-g/m2
-56 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
76 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa m2
d.2./0104-03 gorna o grubosci 7 cm
4.110104-04 obmiar =2 074,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 796,6255
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(0,2964+2*0,0529=0,4022)*0,955=0,384101 r-
g/m2
- M --
2* kliniec kamienny 0 3mm5 mm t 391,3638
0,1347+2*0,027=0,1887 t/m2
3* maczka kamienna t 58,4868
0,0202+2*0,004=0,0282 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
5* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 5,8072
0,0024+2*0,0002=0,0028 m-g/m2
6* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 10,7848
0,0044+2*0,0004=0,0052 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
77 KNR 2-23 Nawierzchnie z wyréwnujgca z miatu kamien- | m2
d.2./0104-03 nego 0-3mm o gr.warstwy 2 cm
4.1 obmiar =2 074,000 m2
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 293,5353
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2964*0,955*0,5=0,141531 r-g/m?2
- M --
2* Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-3mm t 160,6313
(0,1347+0,0202=0,1549)*1*0,5=0,07745 t/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
-8 -
4* walec statyczny samojezdny 10 t m-g 7,0516
(0,0024+0,0044=0,0068)*1*0,5=0,0034 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Podbudowa boiska
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-57 -
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2.4.2 Nawierzchnia boiska
78|Kalkulacja in- |Nawierzchnia z trawy syntetycznej na elestycz-| m?2
d.2.|dywidualna  |nym podkladzie
4.2 obmiar =2 074,000 m2
- M --
1* Nawierzchnia z trawy syntetycznej + podkiad m2 | 2 074,0000
1 m2/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnia boiska
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-58 -
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243 Obramowanie boiska
79|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.2.|0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-Il
4.3 obmiar =190,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 32,3000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,17 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 obmiar = 6,650 m3
4.3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 59,9830
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 11| m3 0,2660
0,04 m3/m3
3* piasek m3 1,7955
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(0od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 6,9160
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- m
d.2.|0407-03 sypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem - po-
4.3 miedzy nawierzchnig boiska a kostka betono-
wg
obmiar =190,000 m
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 45,6760
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2404 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 193,8000
1,02 m/m
3* piasek m3 1,1400
0,006 m3/m
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Obramowanie boiska
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-59-
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244 Wyposa zenie
82 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z beto- | m3
d.2./0308-03 nu B-20
4.4 obmiar =0,512 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 26,5701
region wielkopolski - WP - poza stolicg
54,34*0,955=51,8947 r-g/m3
- M --
2* Beton konstrukcyjny zbrojony m3 0,5197
1,015 m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,0031
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-38 mm kL.11I m3 0,0184
0,023+0,013=0,036 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3123
0,61 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz bramek aluminiowych - pitka | para
d.2.|dywidualna  |nozna
4.4 - 2 bramki aluminiowe (5x2m), montowane w
tulejach, osadzonych w betonowym fundamen-
cie, siatki do bramek (2 sztuki)
obmiar = 1,000 para
- M --
1* Dostawa i montaz bramek aluminiowych - pitka | para 1,0000
nozna
- 2 bramki aluminiowe (5x2m), montowane w
tulejach, osadzonych w betonowym fundamen-
cie, siatki do bramek (2 sztuki)
1 para/para
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-60 -
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2.45 Pitkochwyty
84 KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z beto- | m3
d.2./0308-03 nu B-20
4.5|analogia obmiar = 14,080 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 182,6693
region wielkopolski - WP - poza stolicg
(54,34*0,25=13,585)*0,955=12,973675 r-g/m3
- M --
2* Beton konstrukcyjny zbrojony m3 14,2912
1,015 m3/m3
3* drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,0845
0,006 m3/m3
4* deski iglaste obrzynane 19-38 mm kL.11I m3 0,5069
0,023+0,013=0,036 m3/m3
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 8,5888
0,61 kg/m3
6* materiaty pomocnicze % 1,0000
1 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz stupkéw pitkochwytu kpl.
d.2.|dywidualna  |obmiar = 22,000 kpl.
45
- M --
1* Dostawa i montaz stupkéw pitkochwytu kpl. 22,0000
1 kpl./kpl.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
86|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz siatki pitkochwytu boiska m2
d.2.|dywidualna |trawiastego
4.5 obmiar = 420,000 m2
- M --
1* siatka pitkochwytu boiska trawiastego m2 420,0000
1 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pitkochwyty
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-61 -
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2.4.6 Drenaz w gotowej podsypce piaskowej podbudowy boiska
87 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- | m3
d.2.|0217-06 mi podsiebiernymi 0.40 m3 na odktad w grun-
4.6 cie kat. Il
obmiar =217,200 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 25,6730

region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1182 r-g/m3

- S --
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 10,4690
0,0482 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

88/ KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z prze- m3
d.2./0230-01 mieszczeniem gruntu na odlegto$¢ do 10 m w
4.6 gruncie kat. I-111
obmiar = 169,500 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 2,2883

0,0135 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

89 KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatéw sypkich | m2
d.2.|0501-02 o grubosci 15 cm
4.6 obmiar = 318,000 m2
- R -
1* robocizna r-g 110,2395
0,363*0,955=0,346665 r-g/m?2
- M --
2% pospotka - kruszywo nienormowane m3 58,1940
0,183 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

90 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy m
d.2.|0402-05 zewn. 100 mm w zwojach z filtrem na wykona-
4.6 nej podsypce
obmiar = 604,000 m

~-R--
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 123,8200
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,205 r-g/m

- M --
2* rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny m 622,1200
technicznej fi 100
1,03 m/m

3* zlgczka rury drenarskiej szt. 15,1000
0,025 szt./m

-S -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4,8320
0,008 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

91 KNR 9-20 Drenaz z rury elastycznej PVC-U o $rednicy m
d.2.|0402-07 zewn. 160 mm w zwojach z filtrem na wykona-
4.6 nej podsypce
obmiar = 116,000 m

~-R--
1* robocizna r-g 29,0000
0,25 r-g/m

M -
2* rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny m 119,4800
technicznej fi 160
1,03 m/m

-62 -
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3* zlgczka rury drenarskiej szt. 2,9000
0,025 szt./m
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 1,3920
0,012 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
92|KNR-W 2-18 |Studzienka drenarska tworzywowa - w czesci | szt
d.2.|0517-01 dolnej perforowana, wypetnienie - geowtoknina
4.6 do wysokosci zasypek filtracyjnych, warstwa
dolna - zwir 40 cm. warstwa gdérna - piasek
30cm, przekrycie kratka sciekowa systemowa
typ $redni
obmiar =1,000 szt
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 3,2100
region wielkopolski - WP - poza stolicg
3,21 r-g/szt
- M --
2* Studzienka drenarska PE szt. 1,0000
1 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 0,0700
0,07 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
93|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. m
d.2.|0408-03 zewn. 200 mm
4.6 obmiar =50,000 m
-R--
1* robocizna r-g 25,0000
0,5 r-g/m
- M --
2* rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z | m 51,0000
uszczelkg klasy N lub S o $r. zewn. 200 mm
1,02 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,5200
0,0104 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
94|KNR-W 2-18 |Wiaczenie sie w istniejgcg kanalizacje szt
d.2.|0422-03 obmiar = 1,000 szt
4.6
-R--
1* robocizna r-g 0,3420
0,342 r-g/szt
- M --
2* ksztattki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z szt. 1,0000
uszczelkg o $r. zewn. 200 mm
1 szt./szt
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* samochdd skrzyniowy m-g 0,0930
0,093 m-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
95|KNR-W 2-18 |Préba pneumatyczna szczelnosci sieci wodo- | 200
d.2.|0705-03 ciggowych z rur typu HOBAS, PVC, PE, PEHD |m -1
4.6 o $r.nominalnej 200-225 mm préb
obmiar = 1,000 [200m -1 préb.] .
-63-
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- R -

1* robocizna r-g 9,7100
9,71 r-g/200m -1 préb.
-8 -

2* samochdd skrzyniowy m-g 3,1600
3,16 m-g/200m -1 préb.

3* sprezarka spalinowa m-g 4,6500

4,65 m-g/200m -1 préb.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69a Nr seryjny: 22276

PODSUMOWANIE

Drenaz w gotowej podsypce piaskowej podbudowy boiska

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
PODSUMOWANIE
Boisko z trawy syntetycznej
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
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25 Pumptrack
96|Kalkulacja in- |Dostawa i montaz - pumptruck ze-
d.2.5|dywidualna  |obmiar = 1,000 zestaw staw
M --
1* Dostawa i montaz - pumptruck ze- 1,0000
1 zestaw/zestaw staw
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Pumptrack
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-65-
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2.6 Niwelacja nasypu pod Pumptrack
97 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.2.6/0229-01 na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-1l
obmiar = 800,000 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 7,9200
0,0099 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
98 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.2.6/0229-04 w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozpo-
czete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
obmiar = 800,000 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 3,9200
0,0049 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
99 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych | m3
d.2.6/0229-10 w gruncie kat. I-Il - dodatek za kazde rozpo-
czete 10 m ponad 60 m
obmiar = 800,000 m3
-S -
1* spycharka gasienicowa m-g 7,5200
0,0094 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
100|KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. 3.| m3
d.2.6/0235-05 z.sz. |0-10.0 m spycharkami w gruncie kat. IlI-IV
2.5.2.9907 |Wskaznik zageszczenia Js = 0.98
obmiar = 800,000 m3
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 72,9736
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0581*1,57=0,091217 r-g/m3
-8 -
2* spycharka gasienicowa m-g 67,3216
0,0536*1,57=0,084152 m-g/m3
3* koparka zbierakowa m-g 6,6568
0,0053*1,57=0,008321 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Niwelacja nasypu pod Pumptrack
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
BOISKA
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-66 -
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3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
3.1 Zielen + trawa
101|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na | m3
d.3.1/0218-03 terenie ptaskim - humus z odkfadu - grubos¢
warstwy 15 cm
obmiar = 270,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 65,4939
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,254*0,955=0,24257 r-g/m3
-S -
2* spycharka gasienicowa m-g 10,8000
0,04 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na | m?2
d.3.1/0401-01 gruncie kat. I-1l bez nawozenia
obmiar =1 800,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 323,1720
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,188*0,955=0,17954 r-g/m?2
- M --
2* nasiona traw kg 36,0000
0,02 kg/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Zieleh + trawa
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-67 -
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3.2 Nasadzenia
103|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form szt.
d.3.2/0311-03 piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. lll
bez zaprawy dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.7
m
obmiar = 6,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 7,6954
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,343*0,955=1,282565 r-g/szt.
- M --
2* drzewo szt. 6,3000
1,05 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewéw lisciastych form na- | szt.
d.3.2/0302-03 turalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il
bez zaprawy dotéw; srednica/gtebokos¢ : 0.7
m
obmiar = 60,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 57,1109
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,9967*0,955=0,951849 r-g/szt.
- M --
2* krzewy szt. 63,0000
1,05 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Nasadzenia
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 68 -
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3.3 Nawierzchnie utwardzone
331 Chodniki
105/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.3.|0122-01 renie réwninnym i nizinnym
3.1 obmiar = 173,550 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 9,2650
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --
2* stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0035
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.3./0102-05 kéw w gruncie kat. II-IV - 39 cm gtebokosci ko-
3.1/0102-06 ryta
obmiar = 445,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 468,4070
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,4154+6*0,1062=1,0526 r-g/m2
-8 -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 19,2685
0,0433 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3./0212-07 sigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-1ll uprzed-
3.1 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce skladowania
obmiar =173,550 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 5,9528
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-8 -
2% koparka-spycharka m-g 7,2717
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa m-g 4,7379
0,0273 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy m-g 28,3060
0,1631 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zaggszenie podio- | m2
d.3./0103-04 za pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
3.1 gr.kat.l-IV
obmiar = 445,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,2460
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0028 r-g/m?2
-S -
2* walec samojezdny wibracyjny m-g 1,9135
0,0043 m-g/m2
3* spycharka gasienicowa m-g 1,7355
0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.3./0105-03 nicznym - 20 cm grubos$ci warstwy po zagesz-
3.1/0105-04 czeniu
obmiar = 445,000 m2
-R--
-69 -
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1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 72,7130
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1634 r-g/m2
- M --
2* piasek m3 109,5145
0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 4,4055
0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110|/KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacja - grubos¢ m2
d.3./0109-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
3.1/0109-02 obmiar = 445,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 116,0560
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2608 r-g/m?2
- M --
2* krawedziaki iglaste kl.II m3 0,2225
0,0005 m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 13,5725
0,0305 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 45,1675
0,1218-2*0,01015=0,1015 m3/m2
-S -
6* walec samojezdny wibracyjny m-g 17,8890
0,0402+0*0,0034=0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3./0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
3.1 obmiar = 445,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 484,6495
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,0891 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm m2 456,1250
1,025 m2/m2
3* piasek m3 33,9535
0,0763 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
5* wibrator powierzchniowy m-g 57,8500
0,13 m-g/m2
6* pita do ciecia kostki m-g 11,1250
0,025 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3./0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
3.1 obmiar = 200,000 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 29,7800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3./0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
3.1 niem spoin zaprawg cementowg
obmiar =200,000 m
-70 -
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- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 55,4200
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2771 r-g/m
- M --
2* obrzeza betonowe 30x8 cm m 204,0000
1,02 m/m
3* piasek m3 1,1000
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3200
0,0016 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114|\KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3./0402-04 obmiar = 8,000 m3
3.1
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 72,1600
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl.11I m3 0,3200
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,1600
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 8,3200
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Chodniki
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Nawierzchnie utwardzone
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-71 -
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34 Elementy matej architektury
115 Maszt flagowy wyposazony w flage Gminy szt.
d.3.4|kalk. wtasna |Ostréow WIkp. o wym. 70x112
obmiar = 1,000 szt.
- M --
1* maszt flagowy wyposazony w flage Gminy szt 1,0000
Ostrow WIkp. o wym. 70x112
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116 Maszt flagowy wyposazony w flage Polski o szt.
d.3.4|kalk. wlasna |wym. 70x112
obmiar = 1,000 szt.
- M --
1* maszt flagowy wyposazony w flage Polski o szt 1,0000
wym. 70x112
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
117 Maszt flagowy wyposazony w flage Powiatu szt.
d.3.4|kalk. wlasna |Ostrowskiego o wym. 70x112
obmiar = 1,000 szt.
- M --
1* maszt flagowy wyposazony w flage Powiatu szt 1,0000
Ostrowskiego o wym. 70x112
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
118 tawka o parametrach wg PT szt.
d.3.4|kalk. wlasna |obmiar = 10,000 szt.
- M --
1* lawka o parametrach wg PT szt 10,0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
119 Kosz na $mieci o parametrach wg PT szt.
d.3.4|kalk. wlasna |obmiar = 5,000 szt.
- M --
1* kosz na $mieci o parametrach wg PT szt 5,0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
120 Stojak na rowery o parametrach wg PT szt.
d.3.4|kalk. wlasna |obmiar = 14,000 szt.
- M --
1* stojak na rowery o parametrach wg PT szt 14,0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Elementy matej architektury
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-72 -
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3.5 Trybuny
121|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.3.5/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar =61,381 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 3,2768
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0012
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
122|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szero- | m2
d.3.5/0101-01 kosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-1V
gtebokosci 20 cm
obmiar = 157,388 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 5,9178
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0376 r-g/m2
-S -
2* spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 0,5509
0,0035 m-g/m2
3* walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 1,3535
0,0086 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.5/0212-07 siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-11l uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce sktadowania
obmiar =61,381 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 2,1054
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-S -
2* koparka-spycharka m-g 2,5719
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa m-g 1,6757
0,0273 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy m-g 10,0112
0,1631 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|\KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3.5/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. llI-1V
obmiar = 157,388 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 29,3686
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1866 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.3.5/0105-03 nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 157,388 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 25,7172
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1634 r-g/m?2
- M --
-73-
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2% piasek m3 38,7332
0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 1,5581
0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ m2
d.3.5/0109-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-02 obmiar = 157,388 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 41,0468
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2608 r-g/m?2
- M --
Al krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0787
0,0005 m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 4,8003
0,0305 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 15,9749
0,1218-2*0,01015=0,1015 m3/m2
-8 -
6* walec samojezdny wibracyjny m-g 6,3270
0,0402+0*0,0034=0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3.5/0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 157,388 m2
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 171,4113
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,0891 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm m?2 161,3227
1,025 m2/m2
3* piasek m3 12,0087
0,0763 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* wibrator powierzchniowy m-g 20,4604
0,13 m-g/m2
6* pita do cigcia kostki m-g 3,9347
0,025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.5/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar =230,500 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 34,3215
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
129|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m
d.3.5/0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypehie-
analogia niem spoin zaprawg cementowa
obmiar = 230,500 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 63,8716
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2771 r-g/m
-74 -
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- M --
2% obrzeza betonowe 30x8 cm m 235,1100
1,02 m/m
3* piasek m3 1,2678
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,3688
0,0016 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.5/0402-04 obmiar =9,220 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 83,1644
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,3688
0,04 m3/m3
3* piasek m3 2,4894
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 9,5888
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131 Siedzisko trybuny szt.
d.3.5/kalk. wlasna |obmiar = 333,000 szt.
- M --
1* siedzisko trybuny nizsze szt | 333,0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Trybuny
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-75-
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3.6 Schody terenowe
132|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w te-| m3
d.3.6/0122-01 renie réwninnym i nizinnym
obmiar = 7,800 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,4164
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0559*0,955=0,053385 r-g/m3
- M --
2% stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,0002
0,00002 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodni- m2
d.3.6/0102-05 kéw w gruncie kat. II-IV - 39 cm gtebokosci ko-
0102-06 ryta
obmiar = 20,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 21,0520
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,4154+6*0,1062=1,0526 r-g/m2
-S -
2* walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 0,8660
0,0433 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
134|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- m3
d.3.6/0212-07 siebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-11l uprzed-
nio zmagazynowanej w hatdach z transportem
urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ do 1 km - odwiezienie gruntu w miej-
sce sktadowania
obmiar = 7,800 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,2675
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0343 r-g/m3
-S -
2* koparka-spycharka m-g 0,3268
0,0419 m-g/m3
3* spycharka gasienicowa m-g 0,2129
0,0273 m-g/m3
4* samochéd samowytadowczy m-g 1,2722
0,1631 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
135/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza m2
d.3.6/0103-02 pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
gruncie kat. llI-1V
obmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 3,7320
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1866 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
136|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mecha- | m2
d.3.6/0105-03 nicznym - 20 cm grubosci warstwy po zagesz-
0105-04 czeniu
obmiar = 20,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 3,2680
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1634 r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 4,9220
0,037+17*0,0123=0,2461 m3/m2
-76 -
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3* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
4* walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 0,1980
0,0014+17*0,0005=0,0099 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubos¢ m2
d.3.6/0109-01 warstwy po zageszczeniu 10 cm
0109-02 obmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 5,2160
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2608 r-g/m?2
- M --
Al krawedziaki iglaste kl.II m3 0,0100
0,0005 m3/m2
3* papa asfaltowa izolacyjna m2 0,6100
0,0305 m2/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 2,0300
0,1218-2*0,01015=0,1015 m3/m2
-8 -
6* walec samojezdny wibracyjny m-g 0,8040
0,0402+0*0,0034=0,0402 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138|/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o m2
d.3.6/0511-01 grubosci 6 cm na podsypce piaskowej
obmiar = 20,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 21,7820
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,0891 r-g/m2
- M --
2* kostka brukowa 6 cm m?2 20,5000
1,025 m2/m2
3* piasek m3 1,5260
0,0763 m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-8 -
5* wibrator powierzchniowy m-g 2,6000
0,13 m-g/m2
6* pita do cigcia kostki m-g 0,5000
0,025 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o m
d.3.6/0401-02 wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-1V
obmiar =31,540 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 4,6963
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,1489 r-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140|KNR 2-31 Palisada betonowa m
d.3.6/0407-05 obmiar =31,540 m
analogia
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 8,7397
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2771 r-g/m
- M --
-77 -

Norma PRO Wersja 4.69a Nr seryjny: 22276




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R S
jedn.
2% palisada betonowa m 32,1708
1,02 m/m
3* piasek m3 0,1735
0,0055 m3/m
4* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0,0505
0,0016 t/m
5* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141|KNR 2-31 tawa pod obrzeze betonowa z oporem m3
d.3.6/0402-04 obmiar =1,262 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 11,3832
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,02 r-g/m3
- M --
2* deski iglaste obrzynane 25 mm Kl 111 m3 0,0505
0,04 m3/m3
3* piasek m3 0,3407
0,27 m3/m3
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M2+M3)
5* mieszanka betonowa m3 1,3125
1,04 m3/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Schody terenowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-78 -
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4 ROBOTY ELEKTRYCZNE
4.1 Dostosowanie Rozdzielni RG
142|KNNR 5 Montaz roztgcznika bezpiecznikowego szt.
d.4.1/0406-02 obmiar =1,000 szt.
-R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,7500
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,75 r-g/szt.
M --
Al Roztgcznik bezpiecznikowy 3P/63A z wkiadka- | szt. 1,0000
mi 40A
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Dostosowanie Rozdzielni RG
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-79-
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4.2 Linia kablowe wewn etrzne
143|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 60 mm o diugosci do | otw.
d.4.2|1209-1003 20 cm w Scianach lub stropach
obmiar = 9,000 otw.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 7,3260
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,814 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
144|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kot- | szt.
d.4.2|1201-04 wigcych
obmiar = 60,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,0380
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0173 r-g/szt.
- M --
Al kotki kotwigce szt. 60,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
145/KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.4.2|1101-02 1 kg - 2 mocowania
obmiar = 30,000 szt.
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 2,9310
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0977 r-g/szt.
- M --
2% konstrukcje wsporcze 100 mm szt. 30,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
146|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane | m
d.4.2|1105-07 do gotowych otworéw
obmiar = 45,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 7,1100
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,158 r-g/m
- M --
2* koryto kablowe K100H50 m 45,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
147|\KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w budyn- | m
d.4.2|0715-03 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem
obmiar =51,000 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 10,4040
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,204 r-g/m
- M --
2* kabel N2XH-J 5x16 mm2 m 53,0400
1,04 m/m
3* Wagzelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,4335
0,0085 kg/m
4* Opaski informacyjne szt 2,5500
0,05 szt/m
-80-
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5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3417
0,0067 m-g/m
* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,2295
0,0045 m-g/m
8* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,2295
0,0045 m-g/m
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,2295
0,0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
148/KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o| szt.
d.4.2|0726-10 przekroju zyt do 50 mmz2 na napiecie do 1 kV o
izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 2,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 5,0400
region wielkopolski - WP - poza stolicg
2,52 r-g/szt.
- M --
2% koncowki kablowe Cul6 mm2 szt. 10,0000
5 szt./szt.
3* uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 2,0000
1 szt./szt.
4* Opaski informacyjne szt 2,0000
1 szt/szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
149/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.2/1302-04 obmiar = 1,000 odc.
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,9800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,98 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do | otw.
d.4.2|1209-1002 20 cm w Scianach lub stropach z betonu
obmiar = 2,000 otw.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,2740
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,637 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kot- | szt.
d.4.2|1201-04 wigcych
obmiar =52,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,8996
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0173 r-g/szt.
- M --
2% kotki kotwigce szt. 52,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
152|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.4.2|1101-02 1 kg - 2 mocowania
obmiar = 26,000 szt.
-R--
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1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 2,5402
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0977 r-g/szt.
- M --
2* konstrukcje wsporcze szt. 26,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
153|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane | m
d.4.2|1105-07 do gotowych otworéw
obmiar = 39,000 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 6,1620
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,158 r-g/m
- M --
2* koryto kablowe K50H50 m 39,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
154/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budyn- | m
d.4.2|/0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem
obmiar =46,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 5,4280
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,118 r-g/m
- M --
2% kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 m 47,8400
1,04 m/m
3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,2300
0,005 kg/m
4* Opaski informacyjne szt 2,3000
0,05 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3082
0,0067 m-g/m
* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,2024
0,0044 m-g/m
8* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,2024
0,0044 m-g/m
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,2024
0,0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155/KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 3-zytowy odc.
d.4.2|1302-02 obmiar = 1,000 odc.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,6200
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,62 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-82-
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4.3 Monta z szafy wisz gcej (pom 0.22)
156/ KNNR 5 Montaz szafy wiszacej 9U (wyposazonej) szt.
d.4.3|0404-08 obmiar = 1,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 3,4700
region wielkopolski - WP - poza stolicg
3,47 r-g/szt.
- M --
2* szafy wiszgcej 9U szt. 1,0000
1 szt./szt.
3* switch szt 1,0000
1 szt/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157|KNR AL-01  |Montaz elementéw systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.4.3/0501-03 - monitor TVU
obmiar = 1,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,9300
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,93 r-g/szt.
- M --
2* Monitor szt. 1,0000
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaz szafy wiszgcej (pom 0.22)
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.4 Monta z rozdzielni ROS
158|/KNR 5-14 Montaz rozdzielnicy ROS szt.
d.4.4/0101-06 obmiar = 1,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 12,4532
region wielkopolski - WP - poza stolicg
13,04*0,955=12,4532 r-g/szt.
- M --
2* Rozdzielnia ROS szt. 1,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
4* samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 0,5700
0,57 m-g/szt.
5* zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,5700
0,57 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159/KNNR 5 Przebijanie otworéw otw.
d.4.4/1209-1205 obmiar = 3,000 otw.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 9,5700
region wielkopolski - WP - poza stolicg
3,19 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
160/KNNR 5 Montaz przepustu szt.
d.4.4/0406-06 obmiar = 3,000 szt.
analogia
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 11,6700
region wielkopolski - WP - poza stolicg
3,89 r-g/szt.
- M --
2* przepust szt. 3,0000
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaz rozdzielni ROS
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.5 Odtwarzanie nawierzchni
161|KNNR 6 Rozebranie nawierzchni z betonu gr. 15 cm m2
d.4.5/0802-05 recznie
obmiar = 10,000 m2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 18,1000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,81 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.4.5/0105-07 niem mechanicznym - 3 cm grubosci warstwy
po zageszczeniu
obmiar = 10,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,4400
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,144 r-g/m?2
- M --
2* Piasek naturalny kopany m3 0,3890
0,0389 m3/m2
3* cement "35" t 0,0880
0,0088 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0130
0,0013 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
163|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.4.5/0105-08 niem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm
grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
obmiar = 10,000 m2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 2,6880
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0384*7=0,2688 r-g/m?2
- M --
2* Piasek naturalny kopany m3 0,9030
0,0129*7=0,0903 m3/m?2
3* cement "35" t 0,2030
0,0029*7=0,0203 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
-S -
5* Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0280
0,0004*7=0,0028 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
164 |KNR 4-01 Wywéz ziemi/gruzu samochodami samowyta- | m3
d.4.5/0108-06 dowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. 11l
obmiar = 3,000 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 3,0600
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,02 r-g/m3
-S -
2* Samochd6d samowytad.do 5t (1) m-g 1,8900
0,63 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-86 -
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4.6 Linia kablowa YKY 5x4 mm2 (SP1-SP5)
4.6.1 Roboty ziemne
165|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
d.4.|/0701-03 gruncie kat. IV
6.1 obmiar =48,160 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 175,7840
region wielkopolski - WP - poza stolicg
3,65 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
166/ KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.4./0702-03 recznie w gruncie kat. IV
6.1 obmiar = 34,400 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 51,6000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,5r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
167 |KNR 2-01 Zageszczanie rowow kablowych warstwami co | m3
d.4.|0236-02 20 cm ubijakami mechanicznymi; grunty spois-
6.1 te kat. lll-1V
obmiar = 34,400 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 7,8191
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2273 r-g/m3
-8 -
2* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 4,7472
0,138 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.6.2 Roboty towarzysz gce uktadaniu przewodoéw i kabli
168|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-| m
d.4.|0706-01 wego o szerokosci do 0,4 m
6.2 Krotnos¢ = 2

obmiar = 172,000 m

~-R--
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 4,3344
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0126*2=0,0252 r-g/m

- M --

2* Piasek naturalny kopany m3 19,2640
0,056*2=0,112 m3/m

3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

- S --
4* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2,7520
0,008*2=0,016 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

169|KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.4.|0705-01 obmiar =20,000 m
6.2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 2,5600
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,128 r-g/m
- M --
2* Rura ostonowa DVK 110 niebieska m 20,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 0,2800
0,014 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszgce uktadaniu przewodéw i kabli

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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4.6.3 Uktadanie kabli 0,4 kV
170/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach | m
d.4.|/0707-02 kablowych recznie
6.3 obmiar = 183,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 11,8218
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0646 r-g/m
- M --
2* kabel YKY 5x4 mm2 m 190,3200
1,04 m/m
3* Folia ostrzegawcza niebieska m 172,0000
172 m
4* Opaski informacyjne szt 21,0000
21 szt
5* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,0130
0,011 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,7267
0,0149 m-g/m
8* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,8235
0,0045 m-g/m
o* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,8235
0,0045 m-g/m
10* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,8235
0,0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
171|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, | m
d.4.|/0713-02 pustakach lub kanatach zamknietych
6.3 obmiar =20,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 2,5400
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,127 r-g/m
- M --
2* kabel YKY 5x4 mm2 m 20,8000
1,04 m/m
3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,8000
0,04 kg/m
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,1340
0,0067 m-g/m
6* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,0880
0,0044 m-g/m
7* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,0880
0,0044 m-g/m
8* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,0880
0,0044 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
172|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o| szt.
d.4.|/0726-09 przekroju zyt do 16 mmz2 na napiecie do 1 kV o
6.3 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 10,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 15,7000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,57 r-g/szt.
- M --
2% koncoéwki kablowe Cu 6 mm2 szt. 50,0000
5 szt./szt.
3* uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 10,0000
1 szt./szt.
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4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Uktadanie kabli 0,4 kV
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.6.4 Badania i pomiary
173|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.|1302-04 obmiar = 5,000 odc.
6.4
-R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 9,9000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,98 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Linia kablowa YKY 5x4 mm2 (SP1-SP5)
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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4.7 Linia kablowa YAKY 2o 5x25 mm2
4.7.1 Roboty ziemne
174|KNNR 5 Kopanie rowéw dla kabli w sposéb reczny w m3
d.4.|/0701-03 gruncie kat. IV
7.1 obmiar = 71,400 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 260,6100
region wielkopolski - WP - poza stolicg
3,65 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
175|KNNR 5 Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych m3
d.4./0702-03 recznie w gruncie kat. IV
7.1 obmiar =51,000 m3
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 76,5000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,5r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
176|KNR 2-01 Zageszczanie rowow kablowych warstwami co | m3
d.4.|0236-02 20 cm ubijakami mechanicznymi; grunty spois-
7.1 te kat. lll-1V
obmiar =51,000 m3
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 11,5923
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,2273 r-g/m3
-8 -
2* Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 7,0380
0,138 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Roboty ziemne
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-93-

Norma PRO Wersja 4.69a Nr seryjny: 22276




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S

jedn.
4.7.2 Roboty towarzysz gce uktadaniu przewodoéw i kabli
177|KNNR 5 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablo-| m
d.4.|0706-01 wego o szerokosci do 0,4 m
7.2 Krotnos¢ = 2

obmiar = 255,000 m

~-R--
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 6,4260
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0126*2=0,0252 r-g/m

- M --

2* Piasek naturalny kopany m3 28,5600
0,056*2=0,112 m3/m

3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

- S --
4* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 4,0800
0,008*2=0,016 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

178/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.4.|0705-01 obmiar =106,000 m
7.2
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 13,5680
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,128 r-g/m
- M --
2* Rura ostonowa DVK 110 niebieska m 106,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000

2,5 %(od M)

- S --
4* Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1) m-g 1,4840
0,014 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty towarzyszgce uktadaniu przewodéw i kabli
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4.7.3 Uktadanie kabli 0,4 kV
179/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach | m
d.4.|/0707-03 kablowych recznie
7.3 obmiar = 187,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 20,0090
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,107 r-g/m
- M --
2* Kabel YAKYZo 5x25 mm2 m 194,4800
1,04 m/m
3* Folia ostrzegawcza niebieska m 255,0000
255 m
4* Opaski informacyjne szt 32,0000
32 szt
5* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 2,4310
0,013 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
7* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,7863
0,0149 m-g/m
8* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,8415
0,0045 m-g/m
o* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,8415
0,0045 m-g/m
10* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,8415
0,0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
180/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rurach, | m
d.4.|0713-03 pustakach lub kanatach zamknietych
7.3 obmiar =106,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 22,4720
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,212 r-g/m
- M --
2* Kabel YAKYZo 5x25 mm2 m 110,2400
1,04 m/m
3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 5,6286
0,0531 kg/m
4* Opaski informacyjne szt 8,4800
0,08 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7102
0,0067 m-g/m
* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 0,4770
0,0045 m-g/m
8* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 0,4770
0,0045 m-g/m
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 0,4770
0,0045 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
181|KNNR 5 Zarobienie na sucho konca kabla 5-zytowego o| szt.
d.4.|/0726-09 przekroju zyt do 25 mm2 na napiecie do 1 kV o
7.3 izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar = 12,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 18,8400
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,57 r-g/szt.
- M --
2* koncoéwki kablowe AL 25 mm2 szt. 60,0000
5 szt./szt.

-05-
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3* uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 12,0000
1 szt./szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Uktadanie kabli 0,4 kV
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-06 -
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4.7.4 Badania i pomiary
182|KNNR 5 Badanie linii kablowej nn - kabel 5-zytowy odc.
d.4.|1302-04 obmiar = 6,000 odc.
7.4
-R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 11,8800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,98 r-g/odc.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Linia kablowa YAKYZo 5x25 mm2
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-97 -
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4.8 Linia kablowa F/UTP wraz z kamerami
183|KNNR 5 Przebijanie otworéw $r. 40 mm o diugosci do | otw.
d.4.8/1209-1002 20 cm w Scianach lub stropach z betonu
obmiar = 1,000 otw.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 0,6370
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,637 r-g/otw.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
184|KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkdw metalowych kot- | szt.
d.4.8/1201-04 wigcych
obmiar = 60,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,0380
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0173 r-g/szt.
- M --
Al kotki kotwigce szt. 60,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
185|KNNR 5 Konstrukcje wsporcze przykrecane o masie do | szt.
d.4.8/1101-02 1 kg - 2 mocowania
obmiar = 30,000 szt.
-R--
1* Robaocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 2,9310
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0977 r-g/szt.
- M --
2% konstrukcje wsporcze szt. 30,0000
1 szt./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
186|KNNR 5 Korytka o szerokosci do 100 mm przykrecane | m
d.4.8/1105-07 do gotowych otworéw
obmiar = 45,000 m
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 7,1100
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,158 r-g/m
- M --
2* koryto kablowe K50H50 m 45,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
187|KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budyn- | m
d.4.8/0715-01 kach, budowlach lub na estakadach z moco-
waniem
obmiar =44,000 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 5,1920
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,118 r-g/m
- M --
2* kabel teleinformatyczny securityNET F/UTP m 45,7600
4x2x0,55 kat. 6
1,04 m/m
3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 0,2200
0,005 kg/m
4* Opaski informacyjne szt 2,2000
0,05 szt/m
-08 -
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5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
188|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 szt.
d.4.8/0105-02 obmiar = 2,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,2740
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,137 r-g/szt.
- M --
2* ztgcze RJ45 szt. 2,0000
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
189|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.4.8/0111-01 zgodnie z wymaganiami miar
obmiar = 1,000 pomiar
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,0000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1 r-g/pomiar
-S -
2* przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 0,2980
go
0,298 m-g/pomiar
3* Srodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 0,5960
0,596 m-g/pomiar
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
190/KNNR 5 Utozenie rur ostonowych z PCW m
d.4.8/0705-01 obmiar =248,000 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 31,7440
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,128 r-g/m
- M --
2* Rura ostonowa RHDPE 40 mm m 257,9200
1,04 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
4* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,4720
0,014 m-g/m
5* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,7360
0,007 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
191|/KNNR 5 Uktadanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, | m
d.4.8/0713-01 pustakach lub kanatach zamknietych
obmiar = 462,000 m
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 43,7514
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,0947 r-g/m
- M --
2* kabel teleinformatyczny securityNET F/UTP m 480,4800
4x2x0,55 kat. 6
1,04 m/m
3* Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 16,6782
0,0361 kg/m
4* Opaski informacyjne szt 36,9600
0,08 szt/m
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
-99 -

Norma PRO Wersja 4.69a Nr seryjny: 22276




Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
6* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 3,0954
0,0067 m-g/m
* Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 1,9866
0,0043 m-g/m
8* Ciaggnik kotowy 18kW (1) m-g 1,9866
0,0043 m-g/m
9* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 1,9866
0,0043 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
192|KNR AT-14 |Montaz zlgcza RJ45 szt.
d.4.8/0105-02 obmiar = 8,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,0960
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,137 r-g/szt.
- M --
2* ztgcze RJ45 szt. 8,0000
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
193|KNR AT-14  |Wykonanie pomiaréw toréw transmisyjnych po-
d.4.8/0111-01 zgodnie z wymaganiami miar
obmiar = 4,000 pomiar
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 4,0000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1 r-g/pomiar
-S -
2* przyrzad pomiarowy okablowania strukturalne- | m-g 1,1920
go
0,298 m-g/pomiar
3* Srodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 2,3840
0,596 m-g/pomiar
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
194/KNR AL-01  |Montaz elementow systemu telewizji uzytkowej| szt.
d.4.8/0501-02 - kamera TVU zewnetrzna
obmiar =5,000 szt.
-R--
1* Robacizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 46,2500
region wielkopolski - WP - poza stolicg
9,25 r-g/szt.
- M --
2% kamera zewnetrzna IP 4Mpx z adapterem szt. 5,0000
montazowym
1 szt./szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
195/KNNR 5 Montaz uchwytu (dla kamer montowany na stu-| szt.
d.4.8/1002-01 pie)
analogia obmiar = 4,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 2,8800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,72 r-g/szt.
- M --
2* uchwyt (dla kamer montowany na stupie) szt. 4,0000
1 szt./szt.
3* konstrukcje mocujgce kg 8,0000
2 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,2400
0,06 m-g/szt.
6* Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 1,4800
0,37 m-g/szt.
-100 -
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Linia kablowa F/UTP wraz z kamerami
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-101 -
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4.9 Stupy o $wietleniowe SP1-SP5
4.9.1 Montaz stupéw
196 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw os$wietleniowych szt.
d.4.|1001-02 obmiar =5,000 szt.
9.1
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 25,8000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
5,16 r-g/szt.
- M --
2* stup SAL-5/B60 wysokosé 5m szt. 5,0000
1 szt./szt.
3* fundament prefabrykowany szt. 5,0000
1 szt./szt.
4* tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 5,0000
5 szt.
5* ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 5,0000
1 szt./szt.
6* cement "35" t 0,1800
0,036 t/szt.
7* zwir do betonéw m3 0,4400
0,088 m3/szt.
8* Piasek naturalny kopany m3 0,2200
0,044 m3/szt.
9* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
10* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,4000
0,08 m-g/szt.
11* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 6,0500
1,21 m-g/szt.
12* Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,2500
0,45 m-g/szt.
13* Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 2,0000
0,4 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
197|\KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 30 | szt.
d.4./1002-02 kg na stupie
9.1|analogia obmiar = 5,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 4,3500
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,87 r-g/szt.
- M --
2* belka mocujgca projektor szt. 5,0000
1 szt./szt.
3* konstrukcje mocujgce kg 10,0000
2 kg/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
5% Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,5500
0,11 m-g/szt.
6* Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 2,2500
0,45 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
198/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw os$wietleniowych | kpl.
d.4./1003-02 - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki | prze
9.1 przy wysokosci latarn do 7 m w.
obmiar =5,000 kpl.przew.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 6,9000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,38 r-g/kpl.przew.
- M --
2% przewéd YKY 3x1,5 mm2 m 25,0000
5 m/kpl.przew.
-102 -
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3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 3,3000
0,66 m-g/kpl.przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
199|KNNR 5 Montaz opraw os$wietlenia zewnetrznego szt.
d.4.|1004-02 obmiar = 5,000 szt.
9.1
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 3,6000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,72 r-g/szt.
M --
2* oprawa ISKRA LED ALFA 36 4000K rozsyt ME | kpl. 5,0000
1 kpl./szt.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3000
0,06 m-g/szt.
5* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 2,0500
0,41 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaz stupéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-103 -
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4.9.2 Uziemienia
200|KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
d.4.|0907-06 obmiar = 179,000 m
9.2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 39,3800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,22 r-g/m
- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm m 179,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 10,7400
0,06 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
201/KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowantch o | szt.
d.4.|0606-05 diugosci 4,5 m (metoda wykonania udarowa) -
9.2 grunt kat.lll
obmiar = 12,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 15,3600
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,28 r-g/szt.
- M --
2* uziom stalowy ocynkowany fi 16 mm diugos¢ | szt. 12,0000
1,5mb
1 szt./szt.
3* zlgcza pretow szt. 4,0000
4 szt.
4* grot stalowy szt. 4,0000
4 szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
6* miot udarowy elektryczny m-g 9,0000
0,75 m-g/szt.
* Zespot pradotwor.3-faz.5kVA m-g 9,0000
0,75 m-g/szt.
8* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 9,0000
0,75 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
202|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.4.|0611-02 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o prze-
9.2 kroju do 200 mm2 w wykopie
obmiar = 1,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 0,2690
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,269 r-g/szt.
- M --
2* zacisk uziemiajgcy srubowy szt 1,0000
1 szt/szt.
-S -
3* Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,1340
0,134 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
-104 -
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4.9.3 Badania i pomiary
203|KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.4.|1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
9.3 obmiar = 5,000 pomiar
-R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 6,5000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,3 r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
204|KNP 18 1346-|Pomiar rezystancji uziemienia roboczego do- | szt
d.4.|01.01 datkowego lub ochronnego, pierwsze ztgcze
9.3 kontrolne
obmiar = 1,000 szt
~-R--
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,6000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,6 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
205|KNP 18 1346-|Pomiar rezystancji uziemienia roboczego do- | szt
d.4./01.02 datkowego lub ochronnego za kazde nastepne
9.3 ztgcze kontrolne badanego uziemienia
obmiar = 3,000 szt
-R -
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,6800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,56 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Stupy o$wietleniowe SP1-SP5
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
- 106 -
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4.10 Maszty o $wietleniowe
4.10. Monta z masztow
1
206 KNNR 5 Montaz i stawianie stupéw o$wietleniowych o | szt.
d.4./1001-05 masie do 1100 kg
10.1 obmiar = 6,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 52,2000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
8,7 r-g/szt.
- M --
2* stup oswietleniowy CN 10/4/76/F220 wys szt. 6,0000
10mb
1 szt./szt.
3* fundament prefabrykowany (F180) szt. 6,0000
1 szt./szt.
4* tabliczka bezpiecznikowa stupowa (maszt) szt. 6,0000
1 szt./szt.
5* ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 6,0000
1 szt./szt.
6* cement "35" t 0,8100
0,135 t/szt.
* zwir do betonéw m3 1,9800
0,33 m3/szt.
8* Piasek naturalny kopany m3 0,9900
0,165 m3/szt.
o* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
10* Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,5400
0,09 m-g/szt.
11* Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 11,1600
1,86 m-g/szt.
12* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 2,7000
0,45 m-g/szt.
13* Przyczepa diuz.do sam.do 4,5t m-g 2,4000
0,4 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
207/|KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 | szt.
d.4./1002-03 kg na stupie
10.1|analogia obmiar = 2,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 1,9200
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,96 r-g/szt.
- M --
2% belka mocujaca 2 x projektor szt. 2,0000
1 szt./szt.
3* konstrukcje mocujace kg 8,0000
4 kgl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,3800
0,19 m-g/szt.
6* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 1,0000
0,5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
208 KNNR 5 Montaz wysiegnikéw rurowych o masie do 50 | szt.
d.4.|1002-03 kg na stupie
10.1|analogia obmiar = 4,000 szt.
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 3,8400
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,96 r-g/szt.
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
2% belka mocujaca 3 x projektor szt. 4,0000
1 szt./szt.
3* konstrukcje mocujace kg 16,0000
4 kgl/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,7600
0,19 m-g/szt.
6* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 2,0000
0,5 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
209|/KNNR 5 Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych | kpl.
d.4.|1003-04 - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki | prze
10.1 przy wysokosci latarn do 12 m w.
obmiar = 16,000 kpl.przew.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 30,5600
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,91 r-g/kpl.przew.
- M --
2* przewéd YKY 3x1,5 mm2 m 192,0000
12 m/kpl.przew.
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-S -
4* Podnosnik mont.PHM na sam.(2) m-g 14,7200
0,92 m-g/kpl.przew.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
210/KNNR 5 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego szt.
d.4.|1004-02 obmiar = 16,000 szt.
10.1
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 11,5200
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,72 r-g/szt.
- M --
2* naswietlacz BVP650 T25 1xLED440-4S740 kpl. 16,0000
OFA 280W
1 kpl./szt.
3* podstawa pod naswietlacz szt 16,0000
1 szt/szt.
4* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
5* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 0,9600
0,06 m-g/szt.
6* Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 6,5600
0,41 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Montaz masztéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt
jedn.
4.10. Uziemienia
2
211/KNNR 5 Uktadanie uziomoéw w rowach kablowych m
d.4.|0907-06 obmiar = 274,000 m
10.2
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 60,2800
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,22 r-g/m
- M --
2* Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm m 274,0000
1 m/m
3* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
4* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 16,4400
0,06 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
212|KNNR 5 Uziomy ze stali profilowanej ocynkowantch o | szt.
d.4.|0606-05 diugosci 4,5 m (metoda wykonania udarowa) -
10.2 grunt kat.lll
obmiar = 48,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 61,4400
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,28 r-g/szt.
- M --
2* uziom stalowy ocynkowany fi 16 mm diugos¢ | szt. 48,0000
1,5mb
1 szt./szt.
3* zlgcza pretow szt. 4,0000
4 szt.
4* grot stalowy szt. 4,0000
4 szt.
5* materiaty pomocnicze % 2,5000
2,5 %(od M)
-8 -
6* miot udarowy elektryczny m-g 36,0000
0,75 m-g/szt.
* Zespot pradotwor.3-faz.5kVA m-g 36,0000
0,75 m-g/szt.
8* Samochod dostaw.do 0.9t (1) m-g 36,0000
0,75 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
213|KNNR 5 Laczenie przewodow instalacji odgromowej lub | szt.
d.4.|0611-02 przewodéw wyréwnawczych z bednarki o prze-
10.2 kroju do 200 mm2 w wykopie
obmiar = 4,000 szt.
- R -
1* Robocizna - roboty ogdinobud.-inwestycyjne - | r-g 1,0760
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,269 r-g/szt.
- M --
2* zacisk uziemiajgcy srubowy szt 4,0000
1 szt/szt.
-S -
3* Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,5360
0,134 m-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Boisko z bieznina Pogrzybéw KP
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
4.10. Badania i pomiary
3
214/KNNR 5 Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu po-
d.4.|1301-01 elektrycznego niskiego napiecia miar
10.3 obmiar = 22,000 pomiar
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 28,6000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,3 r-g/pomiar
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
215|KNP 18 1346-|Pomiar rezystancji uziemienia roboczego do- | szt
d.4.|01.01 datkowego lub ochronnego, pierwsze ztgcze
10.3 kontrolne
obmiar = 4,000 szt
- R -
1* Robocizna - roboty ogdlnobud.-inwestycyjne - | r-g 6,4000
region wielkopolski - WP - poza stolicg
1,6 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
216|KNP 18 1346-|Pomiar rezystancji uziemienia roboczego do- | szt
d.4./01.02 datkowego lub ochronnego za kazde nastepne
10.3 ztgcze kontrolne badanego uziemienia
obmiar =12,000 szt
-R--
1* Robocizna - roboty ogélnobud.-inwestycyjne - | r-g 6,7200
region wielkopolski - WP - poza stolicg
0,56 r-g/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Badania i pomiary
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
PODSUMOWANIE
Maszty o$wietleniowe
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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Naktady

Koszt
jedn.

4.11

Koszty dodatkowe inwestycji

217
d.4.
11

Dokumentacja powykonawcza
obmiar = 1,000 szt

szt

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

218
d.4.
11

Geodezja powykonawcza
obmiar =1,000 szt

szt

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

219
d.4.
11

Naprawa nawierzchni oraz innych elementéw | kpl.
uszkodzonych podczas realizacji robét

obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

220
d.4.
11

Koszt utylizacji odpadéw budowlanych kpl.

obmiar = 1,000 kpl.

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

Stownie:

Stownie:

Stownie:
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PODSUMOWANIE

Koszty dodatkowe inwestycji

RAZEM
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Materialy

Sprz et

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

ROBOTY ELEKTRYCZNE

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

CALY KOSZTORYS

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprz et

RAZEM
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|robocizna r-g 174,2915
2.|Robocizna - roboty ogdélnobud.-inwestycyjne - region wielkopolski - |r-g 10 246,4110
WP - poza stolicg
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|Bednarka stalowa ocynkowana 30x4 mm m 453,0000
2.|belka mocujgca 2 x projektor szt. 2,0000
3.|belka mocujgca 3 x projektor szt. 4,0000
4.|belka mocujgca projektor szt. 5,0000
5.|belka odbiciowa do skoku w dal szt 1,0000
6.|Beton konstrukcyjny zbrojony m3 15,5274
7.|Blok startowy para 4,0000
8./cement "35" t 1,2810
9.|cement 25 z dodatkami t 0,0050

10.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0,7557
11.|chudy beton m3 0,2328
12.|deski iglaste obrzynane 19-38 mm KL.III m3 0,5253
13.|deski iglaste obrzynane 25 mm KL.III m3 2,2910
14.|Dmuchawa do usuwania lisci kpl. 1,0000
15.|Dostawa i montaz bramek aluminiowych - pitka nozna para 1,0000
- 2 bramki aluminiowe (5x2m), montowane w tulejach, osadzo-
nych w betonowym fundamencie, siatki do bramek (2 sztuki)
16.|Dostawa i montaz - pumptruck ze- 1,0000
staw
17.|Dostawa i montaz stupkow pitkochwytu kpl. 22,0000
18.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0,0876
19.|drzewo szt. 6,3000
20.|Folia ostrzegawcza niebieska m 427,0000
21./fundament prefabrykowany szt. 5,0000
22.|fundament prefabrykowany (F180) szt. 6,0000
23.|glina cegielniana zmielona t 3,8229
24.|grot stalowy szt. 8,0000
25.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 8,9011
26. kabel N2XH-J 3x2,5 mm2 m 47,8400
27.|kabel N2XH-J 5x16 mm2 m 53,0400
28.|kabel teleinformatyczny securityNET F/UTP 4x2x0,55 kat. 6 m 526,2400
29.|Kabel YAKYZz0 5x25 mm2 m 304,7200
30. kabel YKY 5x4 mm2 m 211,1200
31. kamera zewnetrzna IP 4Mpx z adapterem montazowym szt. 5,0000
32. |kliniec kamienny 0 3mm5 mm t 391,3638
33. |kotki kotwigce szt. 172,0000
34. |konstrukcje mocujgce kg 42,0000
35. |konstrukcje wsporcze szt. 56,0000
36. |konstrukcje wsporcze 100 mm szt. 30,0000
37.|koncowki kablowe AL 25 mm2 szt. 60,0000
38. | koncowki kablowe Cu 6 mm2 szt. 50,0000
39. | koncowki kablowe Cul6 mm2 szt. 10,0000
40. |koryto kablowe K100H50 m 45,0000
41. |koryto kablowe K50H50 m 84,0000
42. kostka brukowa 6 cm m2 637,9477
43.|kosz na $mieci o parametrach wg PT szt 5,0000
44. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0,3112
45. |krawezniki betonowe z gumowa naktadkag m 47,8176
46.  krawezniki drogowe betonowe 12x25 cm m 36,0264
47.|kruszywo kamienne gr. 0-31,5mm t 334,4551
48. |kruszywo kamienne gr. 31,5-63mm t 1 243,5319
49. | krzewy szt. 63,0000
50. |ksztaltki kanalizacyjne dwukielichowe PVC z uszczelka o $r. szt. 1,0000
zewn. 200 mm
51. kula stalowa 3 kg szt 1,0000
52. kula stalowa 4 kg szt 1,0000
53. kula stalowa 5 kg szt 1,0000
54. kula stalowa 6 kg szt 1,0000
55.|lawka o parametrach wg PT szt 10,0000
56.|maszt flagowy wyposazony w flage Gminy Ostréw Wlkp. o szt 1,0000
wym. 70x112
57.|maszt flagowy wyposazony w flage Polski o wym. 70x112 szt 1,0000
58.|maszt flagowy wyposazony w flage Powiatu Ostrowskiego o szt 1,0000
wym. 70x112
59./mgczka ceglana t 14,1816
60./magczka kamienna t 108,4345
61.|Miat kamienny tamany (kruszyny) 0-3mm t 160,6313
62.|mieszanka betonowa m3 122,7384
63.|Monitor szt. 1,0000
64.|nasiona traw kg 36,0000
65. | naswietlacz BVP650 T25 1xLED440-4S740 OFA 280W kpl. 16,0000
66.|nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 13mm na podkia- m2 1 507,9400
dzie elastycznym gr. 35mm o parametrach wg PT
67.|Nawierzchnia z trawy syntetycznej + podktad m2 2 074,0000
68.|obrecz szt 1,0000
69. |obrzeza betonowe 30x8 cm m 632,9100
70.|obrzeza gumowe przeznaczone do obiektéw sportowych m 683,4000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
71.|Opaski informacyjne szt 107,4900
72.|oprawa ISKRA LED ALFA 36 4000K rozsyt ME kpl. 5,0000
73.|palisada betonowa m 32,1708
74.|papa asfaltowa izolacyjna m2 18,9828
75.|piasek m3 1 628,7925
76.|piasek do nawierzchni sportowych m3 14,2800
77.|Piasek naturalny kopany m3 50,3260
78.|Plotek para 32,0000
79. | piyty chodnikowe betonowe 30x30x4 szt. 268,2887
80. |ptyty drogowe 50x50x10cm szt. 11,0000
81.|podstawa pod naswietlacz szt 16,0000
82.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 58,1940
83.|prég drewniany szt 1,0000
84.|przepust szt. 3,0000
85.|przewdd YKY 3x1,5 mm2 m 217,0000
86.|Rozdzielnia ROS szt. 1,0000

87.|Roztgcznik bezpiecznikowy 3P/63A z wkladkami 40A 1,0000

88.|rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej fi 100 622,1200

90.|Rura ostonowa DVK 110 niebieska 126,0000

91.|Rura ostonowa RHDPE 40 mm 257,9200

szt
m
89. |rura drenarska z PVC-U z filtrem z tkaniny technicznej fi 160 m 119,4800
m
m
m

92.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelka klasy 51,0000
N lub S o $r. zewn. 200 mm

93.|siatka do zbrojenia m2 4,6124

94. |siatka pitkochwytu boiska trawiastego m2 420,0000

95. |siedzisko trybuny nizsze szt 333,0000

96. |stup oswietleniowy CN 10/4/76/F220 wys 10mb szt. 6,0000

97.|stup SAL-5/B60 wysokosé 5m szt. 5,0000

98. |stupki drewniane iglaste §r.70mm m3 0,0229

99.|stojak na rowery o parametrach wg PT szt 14,0000
100.|stoper do pomiaru czasu kpl. 1,0000
101.|Studzienka drenarska PE szt. 1,0000
102. |switch szt 1,0000
103.|szafy wiszgcej 9U szt. 1,0000
104.|szczotka do czyszczenia kota szt 1,0000
105. |szczotka do wyréwnywania powierzchni szt 1,0000
106. | tabliczka bezpiecznikowa stupowa szt. 5,0000
107.|tabliczka bezpiecznikowa stupowa (maszt) szt. 6,0000
108.|tasma stalowa do pomiaru dtugosci dt. 25m szt 1,0000
109. [tasma miernicza szt 1,0000
110.|uchwyt (dla kamer montowany na stupie) szt. 4,0000
111.]uchwyty uniwersalne typu UKU szt. 24,0000
112.|urzadzenie do wyréwnywania piasku szt 1,0000
113.|uziom stalowy ocynkowany fi 16 mm dtugos¢ 1,5 mb szt. 60,0000
114.|Wazelina techniczna niskotopliwa N (TN) kg 28,4343
115.|wézek do transportu ptotkéw para 1,0000
116.|wycieraczka gumowa o parametrach wg PT m2 7,0320
117.|zacisk uziemiajgcy srubowy szt 5,0000
118.|zestaw pateczek treningowych, szkolne, $r. 32mm, komplet 8 kpl. 1,0000

szt., rézne kolory
119.|zigcza pretéw szt. 8,0000
120.|zlgcze RJI45 szt. 10,0000
121.|ztgczka rury drenarskiej szt. 18,0000
122.|zwir m3 8,1614
123.|zwir do betonéw m3 2,4200
124.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo $¢€ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 250 dm3 m-g 6,9181
2.|Ciggnik kotowy 18kW (1) m-g 4,6485
3.|Kop.-spych.na p.cigg.0,15m3(1) m-g 0,9400
4. koparka-spycharka m-g 48,0151
5. koparka zbierakowa m-g 6,6568
6./ miot udarowy elektryczny m-g 45,0000
7.|pita do ciecia kostki m-g 15,5597
8./Podnos$nik mont.PHM na sam.(2) m-g 33,3600
9.|Przyczepa dtuz.do sam.do 4,5t m-g 4,4000

10.|Przyczepa do przewoz.kabli 4t m-g 4,6485
11.|przyrzad pomiarowy okablowania strukturalnego m-g 1,4900
12.|Sam. skrzyn. 5,0t z wcigg. (1) m-g 1,7640
13.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 93,8945
14.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 8,7220
15.|samochdd samowytadowczy m-g 186,9038
16.|samochdd skrzyniowy m-g 3,7870
17.|samochdd skrzyniowy m-g 1,3920
18.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 5,4720
19.|Spawarka elektr.transfor.500A m-g 0,6700
20.|sprezarka spalinowa m-g 4,6500
21.|spycharka gasienicowa m-g 132,6310
22.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 60,0312
23.|$rodek tgcznosci bezprzewodowej m-g 2,9800
24.|Ubijak wibracyjny 66-78 kg m-g 11,7852
25.|walec samojezdny wibracyjny m-g 42,3358
26.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 31,9652
27.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 0,0410
28.|walec statyczny samojezdny m-g 22,4683
29.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 58,9333
30.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 31,5088
31.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 28,0776
32.|wibrator powierzchniowy m-g 80,9104
33.|wycigg m-g 1,0258
34.|Zespét prgdotwor.3-faz.5kVA m-g 45,0000
35.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,5700
36.|Zuraw samochodowy do 4t (1) m-g 23,5945
RAZEM

Stownie:
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