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Prezydent Miasta Stupska Stupsk, dnia 29 czerwca 2021 r.
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk

GKiOS-RPT-111.7221.1.37.2021
' Pan Wojciech Lo$

Pracownia Projektéw Drogowych
Wojciech Lo$

ul. Maltanska 6

75-430 Koszalin

Dziatajac w oparciu o art. 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 ,Prawo o ruchu
drogowym” (Dz. U. z 2021 r. poz. 450) oraz §3 ust. 1, pkt 3 i 88 ust. 2, pkt 1 lit. b
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu projektu statej organizacji ruchu
o nazwie: ,Przebudowa skrzyzowania ulic Kaszubskiej i Kilinskiego” wraz z naniesionymi
w dniu 23.06.2021 r. poprawkami zatwierdzam go z uwagami:

1) organizacje ruchu wprowadzié po zakonczeniu robot budowlanych,

2) oznakowanie poziome wykonaé¢ jako grubowarstwowe, przy uzyciu mas
chemoutwardzalnych,

3) na ul. Kaszubskiej, dla obu kierunkéw dojazdowych do skrzyzowania, nalezy
umiesci¢ czasowe znaki D-48 “zmiana pierwszenstwa”, siedem dni przed planowana
zmiana organizacji ruchu i usuna¢ po 14 dniach od wprowadzenia zmiany,

4) na ul. Kaszubskiej, dla obu kierunkéw dojazdowych do skrzyzowania, nalezy
umiesci¢ znaki D-2 ,koniec drogi z pierwszenstwem przejazdu” i A-7 ,ustap
pierwszenstwa”- lokalizacje naniesiono na rysunek nr D2 kolorem czerwonym
(znaki od ul. Podgornej na wygietym stupku).

Jednoczes$nie informuje, iz jednostka wprowadzajaca organizacje ruchu zawiadamia
organ zarzadzajacy ruchem oraz wtasciwego komendanta Policji o planowanym rozpoczeciu
prac, przysytajac faks lub e-mail z wypetnionym drukiem Zawiadomienia o terminie
wprowadzenia zmiany organizacji ruchu.

Termin na wprowadzenie statej organizacji ruchu: do 31.12.2023 r.

Planowany termin wprowadzenia zmian: 30.10.2021 r,

Numer opinii Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku: ZIM.El.4201.34.2021

Integralng czescia niniejszego pisma jest opieczetowany zatwierdzony projekt

organizacji ruchu o numerze ewidencyjnym GKiOS-RPT-11.7220.1.47.2021.

W,

Do wiadomosci:
Pan Jarostaw Borecki Dyrektor Zarzadu Infrastruktury Miejskiej w Stupsku

Sprawe prowadzi: Anna Kowalczyk, tel. 59 84 88 372
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- opinie, uzgodnienia, decyzje
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Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
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Zatacznik nr 1 - zasady umieszczania znakéw drogowych
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2) rysunek nr D2: Projekt statej organizacji ruchu (skala 1:500)
3) Analiza przejezdnosci 1-3
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OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym - Dz.U.2020.110 z p6Zn. zm.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych - Dz.U.2020.470 z p6zn. zm.
» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie kierowania ruchem drogowym - Dz.U.2016.143. z péZn. zm.
* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzednia 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem —

Dz.U.2017.784.

» Rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkdw
udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego - Dz.U.2016.1264. _

» Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych - Dz.U.2019.2310

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakdw i sygnaléw drogowych oraz urzadzeri bezpieczeristwa ruchu drogowego |
warunkéw ich umieszczania na drogach - Dz.U.2019.2311

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 .

o W sprawie wzoru ubioru niektorych oséb uprawnionych do wydawania polecer i sygnaléw

w zakresie kierowania ruchem na drodze - Dz.U.2008.132.840.
» Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie -

Dz.U.2016.124 z pdzn. zm.

» Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego - Dz. U. 2020.256 z
pézn. zm.

e Ustalenia z Zamawiajacym

e Wizja lokalna.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt wprowadzenia zmian w stalej organizacji ruchu w zwiazku z
przebudowa, skrzyZowania ulic Kaszubskiej i Kiliriskiego na skrzyzowanie typu rondo w Stupsku.

Celem opracowania jest wskazanie wytycznych i rozwiazari dla wprowadzenia zmiany
w oznakowaniu poziomym i pionowym.

Zakres opracowania obejmuje odcinek Skrzyzowanie ul. Kiliriskiego i ul. Kaszubskiej w Stupsku.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO
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ul. Kiliriskiego

Na rozpatrywanym odcinku przebiega przez teren zabudowany. Pas drogowy o szerokosci ok 11 m,
w ktdrym znajduje sie jezdnia o szer. 6.0m, chodniki i pozostate elementy infrastruktury t. oswietlenie
drogowe, kanalizacja deszczowa.

Jezdnia bitumiczna w dostatecznym stanie nawierzchni, chodniki o szer. min 2,0-2,5 m w stanie
dostatecznym.

ul. Kaszubska

Droga klasy G, stanowiaca droge wojewodzka nr 213. Jezdnia bitumiczna o szer. podstawowej ok
7.5 m w stanie dobrym. Wzdluz jezdni zlokalizowane sg, ciagi piesze. Ciag pieszy po stronie zachodnie]
oddzielony jest pasem zieleni od jezdni.

CatoSC obszaru objetego opracowaniem posiada stalg organizacje ruchu — znaki pionowe i poziome.
Lokalizacje znakow przedstawiono na planszy D2.

3.1 CHARAKTERYSTYKA DROGI | WARUNKOW RUCHU

Rozpatrywane odcinki stanowig, uktad komunikacyjny miasta Stupsk. Stuza przede wszystkim
rozprowadzeniu ruchu lokalnego, obstudze przylegtych nieruchomosci. Ulica Kaszubska potozona
jest w przebiegu Drogi Wojewddzkiej nr 213, kitdra oprocz obstugi ruchu miejskiego stanowi trase
tranzytowg Stupsk ~ Celbowo (Puck). Na pierwszym odcinku ze Stupska GPR 2015 okreslit SDR o
wartosci 6446 poj./dobe.

4. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Oznakowanie pionowe istniejace:

Wszystkie znaki istniejace w obszarze opracowania nalezy przewidzie¢

do wymiany na nowe i ustawienia we wskazanej lokalizacji (B-36. D-6, E-2a).

Znaki przekreslone przeznaczone s, do trwatego usuniecia.

Na ul. Kilinskiego znaki D-6, beda wykonane na wysiegnikach, w taki sposab, aby stupki
znajdowaly sie przy krawedzi zewnetrznej chodnika.

Oznakowanie poziome istniejace:
W zwiazku z przebudowa istniejace znaki poziome w obrebie opracowania
Zostana usuniete.

Oznakowanie pionowe i urzagdzenia BRD - projektowane
1) Na ulicy Kaszubskiej (na wyspach separujacych), dla wjezdzajacych w obszar

skrzyzowani zostana, ustawione znaki C-9 (nakaz jazdy pop prawej stronie znaku.




2) Na wszystkich wlotach na rondo zostana, ustawione znaki A-7 (ustap pierwszenstwa)

oraz C-12 (ruch okrezny);
3) Nawyspie centralnej zostana, ustawione znaki U-3a (tablica pojedyncza prowadzaca w

prawo) w zestawach po 3 sztuki — dia wszystkich wlotow.
4) Na wlocie pétnocnym (dla pojazdéw wyjezdzajacych) zostanie ustawiona tablica E-4

(drogowskazowa);
5) W miejscach styku ciag6w pieszych z tarcza ronda ustawic nalezy bariere U-12a (kolor

RAL7016). Po stronie zachodniej o facznej dlugosci L=8,0 m, a po wschodnigj o
tacznej diugosci L=46,0 m.

Oznakowanie poziome

1) Na wlocie wschodnim zostanie wykonane oznakowanie P-10 (przejscie dia pieszych) o

szerokosci 4,0 m;
2) Na wlocie potudniowym zostanie wykonane oznakowanie P-10 (przej$cie dla pieszych)

0 szerokosci 6,0 m;
3) W odlegiosci 2,0 m przed przejSciami dla pieszych zostanie wykonane oznakowanie P-

14 (linit warunkowego zatrzymania);
4) Zgodnie z rysunkiem D1 zostana wykonane oznaczenia przestrzeni wylaczonej z

ruchu P-21 o facznej powierzchni 146 m2. Ich obwiednia zostanie wyznaczona

znakiem P-7b;
5) Dojazdy do ronda, ze wszystkich stron, beda wyznaczone linia P-4 (podwdjna ciagta, z

prezerwa, na przejscie dla pieszych na wlocie zachodnim;
6) Na kazdym wlocie (dla pojazdéw wjezdZajacych na rondo) w odleglosci 0,5 m, od

zewnetrznego obwodu ronda, zostanie wykonane oznakowanie P-13 (linia skladajaca
sie z trojkatow).

5. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Zgodnie z punktem 4 w ramach wprowadzanych zmian ~ zostang, ustawione bariery U-12a (kolor RAL
7016).

Urzadzenie bezpieczeristwa ruchu uzyte do oznakowania powinno spelnia¢ nastepujace warunki:

e  Widocznos$¢ znakéw

Do wykonania lic znakéw oraz zapér i tablic stosowanych do oznakowania robot
prowadzonych w pasie drogowym nalezy zastosowac
folig odblaskowa typu 2.

o  WielkosS¢ znakéw
Do oznakowania nalezy uzy¢ znakéw kategorii $rednie ~ (S).
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Kategorie znakow

Grypa znakow | Symbol A = & X
Ostrzegawcze | Nakazu | Zakazu Informacyjne _
| Diugos¢ boku Srednica Dlugosc podstawy | Wysokos¢ (n=0,1,2)
Wielkie W 1200 1000 1200 1200+300n
Duze D 1050 900 %00 900+225n
Srednie S 900 800 600 600+150n
Mate M 750 600 600 600+150n
Mini Mi 600 400 400 400+10

Zamontowane znaki zakontrowa¢ przed obrotem.

Termin wprowadzenia statej organizacji ruchu przewiduje sie na 30 pazdziernika 2021r.
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ZALACZNIK 1

ZASADY UMIESZCZNIANIA ZNAKOW DROGOWYCH

Tabela 1.11. Wysokos¢ umieszczania znakaw

Wysokosé umieszezenia znaku [m]
|
Kategorie znakow J
poza obszarami zabudowanymi w obszarach zabudowanych
A - ostrzegawcze
B- zakazy ?
C - nakazu min. 2,00
D - informacyjne min. 2,00 (2,20)™
wne -,

F - uzupetniajace ) o (min.1,50) ®
G - docatkowe przed przejazdami kolejowymi *

- tablice szlak6w drogowych E-14 ' (min.1,00)°
E - znaki szlaku drogowego E-15, E-16

- tablice kierunkowe E-13

Gogmntany wkodice ol ek £.4 min, 2,00 min. 200 220)"- 250

- drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19a+E-22
E - drogowskazy w ksztalcie strzaly - duze min. 0,70 min. 0,70

-

Znald umieszczong nad jszdnig * min. 5,00 min. 5,00
Znald umieszczone ng lub za urzadzeniami
bezpieczeﬁsm ruchu 2 0,80-1,20 0,90-1,20

" Z wyjatidem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ {0,50 m),

4 wyjatkiem znakéw umieszczonych na elementach konstrukgji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni.,

¢ Znaki €4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg na autostradach i drogach ekspresowych.

° Z wyiatiiem znakéw G-1 (1,00 m - na ulicach; 0,50 m - na pozostalych drogach).

? Dla znakiw umieszezanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczu.

® Dia Kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej pray braku ruchu pieszego.

" W przypadku umieszczenia znaku na chodniku.
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ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH ZNAKOW

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE NUME | JM. | ILOSC
R
OZNAKOWANIE PIONOWE
1 | USTAP PIERWSZENSTWA A-7 szt. 3
2 | ZAKAZ ZATRZYMYWANIA B-36 | Szt 2
3 | NAKAZ JAZDY PO PRAWEJ STRONIE ZNAKU C9 | S=z. 2
4 | RUCH OKREZNY C-12 | Sz. 3
5 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH D-6 Szt. 4
6 | TABLICA DROGOWSKAZOWA (WYMIANA) E-2a | Szt 1
7 | TABLICA DROGOWSKAZOWA (,,213” LEBA/PUCK) E-4 Szt 1
O2ZNAKOWANIE POZIOME
1 | LINIA PODWOJNA CIAGEA P-4 mb 27
2 | LINIA KRAWEDZIOWA — CIAGLA SZEROKA P-7b mb 143
3 | PRZEJSCIE DLA PIESZYCH P-10 | m? 36
4 | LINIJA WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA Z TROJKATOW P-13 mb 18
5 | LINIA WARUNKOWEGO ZATRZYMANIA Z PROSTOKATOW | P-14 | mb 11
6 | POWIERZCHNIA WYtACZONA Z RUCHU P-21a| m? 146
ELEMENTY BRD
1 | TABLICA POJEDYNCZA PROWADZACA W PRAWO U-3a | szt 9
2 | BARIERA SEGMENTOWA (RAL: 7016) U-12a| mb. 54
Sporzadzit:
mgr inz. Wojciech t.o$
UWAGI:

1. Wszystkie znaki istniejace w __obszarze opracowania _naleiy

przewidzie¢ do wymiany na nowe.

2. Bariere U-12a zamontowac w kolorze RAL 7016,
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6. CZESC GRAFICZNA

str. 8



e [
N Al
? ,'F::'i_. e s i X
/ : i
! 14
o} & e
i %

3 - =/l
T B < LAl
0 i !
% /|
o R
™S
> ; i§ Hj; |
‘-\-t'! Io
S '
; i / \

Ko'_bylm‘c‘a’ .

TR

- —

L i-_
. ==

o7,
RYCZEWO
=y

P

Sporzadzajacy:

L -
Pracownia Projektéw Drogowych
” Wojciech to$
ul. Maltanska 6; 75430 Koszalin
tel. 501 519 776
- Temat: Przebudowa skrzyzowania ulic Kaszubskiej i Kiliskiego
. Stupsk, ul. Kaszubska/Kilifiskiego;
g Lokalzack: dz. nr 75212 obr. 0006, 1/6 obr. 0014; . ew. 226301 1
{ Inwestor: Miasto Stupsk Data:
pl. Zwyciestwa 3
76-200 Stupsk 05.2021
Branza: DROGOWA Skala:
Tres¢: PLAN ORIENTACYJNY R 1:25000
Projektant: mgr inz, Wojciech £OS  upr. ZAP/0146/POOD/14 Rys. nr:
Sprawdzajgcy: D 1




