Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy
DN 500 z osadnikiem
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AL 1 - Wpust kraweznikowy Zeliwny z ryglem DN400 (425x625)
7 / 2 - Podbudowa wg projektu drogowego
/ //// ? 3 - Pierscien utrzymujgcy DN600/150
SN, 4 - Pierécien odcigzajacy DN960/250
o 5 - Rura posrednia DN500,
960 h=1000, 750, 500 lub 350mm
% % 6 - Przejscie szczelne dla rur PVCJ160
T 7 - Element denny DN500, h=1000,
z prefabrykowanym dnem;
. wysoko$¢ osadnika hos=1,0m
\ N 8 - Piasek gr. 10cm, I1s=1,00
min. 1000
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Pracownia Projektéw Drogowych
Wojciech to$

ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776

Kraweznik uliczny

Nawierzchnia ulicy

Temat: Przebudowa skrzyZowania ulic Kaszubskiej i Kiliskiego
L Stupsk, ul. Kaszubska/Kiliriskiego;

Lokalizacje: dz. nr 752/2 obr. 0006, 1/6 obr. 0014; . ew. 226301 1

Inwestor: Miasto Stupsk Data:
pl. Zwycigstwa 3
76-200 Shpsk 25.09.2021

Branza: SANITARNA Skala:

Tresé: Wpust kraweznikowo - jezdniowy DN500 z osadnikiem - schemat 1:10

Projektant (b.drogowa): | mgr inz. Wojciech LOS  upr. ZAP/0146/POOD/14 Rys. nr:
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