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Część opisowa 

dla branży sanitarnej przebudowy skrzyżowania ulic Kaszubskiej i Kilińskiego w 

Słupsku. 

I. Zamierzony sposób użytkowania 
Sposób użytkowania nie ulegnie zmianie. Pozostanie to funkcja komunikacyjna do 

obsługi ruchu pieszego i kołowego. 

II. Układ przestrzenny oraz forma architektoniczna 
 

Rozpatrywana część opracowania dotyczy uzbrojenie podziemnego, do 

prowadzenia gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi zlewni tworzonej przez 

układ komunikacyjny uwzględniony w zakresie opracowania (zgodnie z PZT). 

Zakłada się wymianę jednej studni z wpustem i przyknalikiem nie zmieniając ich 

położenia oraz demontaż jednej ze studni wpustowych i zaślepienie jej przykanalika. 

Nowy wpust zastąpi formę jezdniową na formę krawężnikowo-jezdniową. 

III. Charakterystyczne parametry 
 

W ramach opracowania zaprojektowano wymianę studni wpustowej na betonową o 

średnicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm. Będzie ona zwieńczona 

płytą odciążającą i wpustem żeliwnym z zawiasem i ryglem.  

Przykanalik będzie wykonany z rury PCW DN200 SN 8. 

Przykanalik likwidowanej studni zostanie trwale zaślepiony. 

IV. Posadowienie obiektu 
 
Tak studnia, jak i rura, będą usytuowane na gruncie rodzimym za pośrednictwem 
podsypki piaskowej min. 10 cm. 

V. Zapewnienie warunków korzystania z obiektu przez 
osoby niepełnosprawne 

 
Nie dotyczy. 
 

VI. Wpływ na środowisko 
 
Rozpatrywany zakres nie zmienia wpływu rozpatrywanego zakresu na środowisko. 



VII. Informacje dotyczące wyposażenia budowlano-
instalacyjnego 

 
Ta część opracowania dotyczy sama w sobie instalacji związanej z obiektem 
budowlanym – kanalizacja deszczowa. 

VIII. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej 
 
Nie dotycz. 
 
 
 
 
 

Opracował: 
 
 

mgr inż. Wojciech Łoś 



CZĘŚĆ RYSUNKOWA: 


