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Czesc¢ opisowa

dla branzy elektrycznej przebudowy skrzyzowania ulic Kaszubskiej i Kilinskiego
w Stupsku.

. Zamierzony sposob uzytkowania

Opracowanie niniejsze ma na celu przebudowe linii kablowej i dostosowanie lokalizacji
stupow oswietleniowych w zwigzku z przebudowg skrzyzowania ulic Kaszubskiej i
Kilinskiego w Stupsku.

Il. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Rozpatrywana czes$¢ opracowania dotyczy oswietlenie drogowego wraz z
okablowaniem (zasilajacym i sterowniczym), dla zmienianego uktadu komunikacyjnego
w zakresie opracowania (zgodnie z PZT).

A) W zakres projektu przebudowy oswietlenia wchodzi:

1. budowa linii kablowej YAKXS 4x35mm2 wraz z kablem sterujgcym (w mikrorurce
HDPE fi40) wzdtuz ul. Kaszubskiej/Kilinskiego zasilanej z istniejgcej szafki SO — catosé
bedzie utozona w rurze ostonowej DVK DN110;

2. budowa nowego stupa oswietleniowego na projektowanym rondzie (1 kpl),
relokacja 2 istniejacych opraw oswietleniowych ze stupami wraz z posadowieniem w
nowym miejscu oraz doswietlenie przejscia dla pieszych na ul. Kaszubskiej oraz
Kilinskiego wraz z 3 oprawami.

B) Demontaz istniejgcego oswietlenia:

Istniejgce 2 szt opraw oswietleniowych wraz ze stupami podlegajgcymi
relokacji zostang zdemontowane wraz z zabezpieczeniami i oprzewodowaniem, a
nastepnie posadowi¢ w nowej lokalizaciji.

lll. Charakterystyczne parametry

Dla w/w wymaganych parametrow o os$wietleniowych ( klasa ME4b)
oraz parametrow technicznych ulicy Kaszubskiej dobrano oswietlenie o
nastepujgcych parametrach:

DROGA:

- typ rozmieszczenia: jednostronne

- oprawa: Istniejgca przestawiana oprawa
- wysokos¢ zawieszenia Istniejgca przestawiana oprawa
- lokalizacja stupow: na zewnatrz jezdni

RONDO

typ rozmieszczenia: -



oprawa LED min 75W z redukcjg mocy , strumien

oprawa: Swietlny oprawy min 10440 Im (12000Im lampy)
wysoko$¢ zawieszenia ,H”: 9 [m]

kat odchylenia oprawy: 10 [stopni]

wysieg: 0,0[m]

lokalizacja stupa: wewnatrz ronda

PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

- typ rozmieszczenia: dwustronne , jednostronne
- oprawa: oprawa LED 38W

- wysokos¢ zawieszenia ,H”: 5[m]

- kat odchylenia oprawy: 0 [stopni]

- wysieg: Bez wysiegnika

- lokalizacja stupow: na zewnatrz

Do montazu opraw projektuje sie stup oswietleniowy okrggty ocynkowany o 9m
(stup zlokalizowany centralnie na wyspie) oraz 5m (stupy doswietlajgce przejscia dla
pieszych) z blachy o grubos$ci 4mm z niewidocznym szwem. Srednica grubos$ci powtoki
cynkowanej powinna by¢ nie mniejsza niz 80um.

Fundamenty stupéw na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢é masa bitumiczna.
Trzony stupéw do wysokosci 30cm nalezy zabezpieczyé farbg do powierzchni
ocynkowanych w kolorze szarym.

Stupy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767.

Uktad zasilajgcy.

Nowe projektowane oprawy oswietleniowe w ul. Kilinskiego/Kaszubskiej wraz z
pozostatymi oprawami ulicznymi i dodwietleniem przejs¢ zasilone z wydzielonego
istniejgcego  obwodu SO. Pomiedzy stupami os$wietleniowymi utozy¢ kabel o takim
samym przekroju jak istniejgcy, razem z kablem utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm,
przewdd sterujacy i podtgczy¢ we wszystkich stupach.

Wykonac uziemienie stupow : pierwszego, ostatniego i posrednich.

Projektowane kable w catosci uktada¢ w rurze ostonowej z materiatu HDPE o
Srednicy & 110mm. Wiloty rur obustronnie uszczelni¢ przed zamuleniem. W stupach
potgczenie tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykona¢ przewodami YDY
3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wktadek bezpiecznikowych
topikowych 4A.

Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzednych stupow, tras kabli dokona
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego
przez zamawiajgcego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urzadzen nalezy
zwrdéci¢ uwage na projektowane rzedne terenu.

Stupy nalezy wyposazy¢ we wneki rewizyjne umozliwiajgce tatwy i szybki dostep do



tabliczki bezpiecznikowej. Wszystkie stupy wysiegniki i oprawy oswietleniowe muszag
by¢ znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE,
posiada¢ aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego upowazniona,
na podstawie, kt6rej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata
nachylenia oprawy. Oprawa musi posiada¢ dane fotometryczne zamieszczone w
programie  komputerowym  pozwalajgcym  wykona¢ obliczenia  parametrow
os$wietleniowych oraz posiadac deklaracje zgodnosci producenta.

Stosowac oprawe wyposazong w uktad zasilajgcy pozwalajgcy na utrzymanie statego
w czasie strumienia swietlnego oraz umozliwiajgcy redukcje mocy oprawy w godzinach
pdznonocnych kiedy ruch na ulicy jest niewielki.

Ewentualne zmiany typéw opraw lub stupéw powinny zosta¢ uzgodnione z
projektantem.

Trasy kabli i lokalizacje stupéw oswietleniowych przedstawiono na rys. nr E1.

IV. Posadowienie obiektu

Do posadowienia nowych stupéw przyjgé fundamenty odpowiednie do dobranych
stupdw np. fundament typu B-70 lub F150.

Fundamenty zagtebia¢ w gruncie na gtebokos¢ - gérna ptaszczyzna fundamentu
(ptaszczyzna mocowania stupa) powinna wystawa¢ o okoto 2cm ponad poziom
kraweznika.

V. Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

VI. Wptyw na srodowisko

Rozpatrywany zakres nie zmienia wptywu rozpatrywanego zakresu na srodowisko.

VII. Informacje dotyczace wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Ta czes¢ opracowania dotyczy sama w sobie instalacji zwigzanej z obiektem
budowlanym — oswietlenie drogowe.



VIIl. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Nie dotycz.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech tos
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