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Czes¢ opisowa

dla budowy drogi wewnetrznej w miejscowosci Koszalin.

. Okreslenie przedmiotu zamierzenia

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa skrzyzowania ulic Kaszub-
skiej i Kilinskiego oraz dostosowanie zwigzanej z tym zadaniem infrastruktury technicznej.

Il. Istniejacy stan zagospodarowania

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziatkach
nr 752/2 obr. 0006, 1/6 obr. 0014 (Stupsk) w Stupsku.

Whnioskowana lokalizacja potozona jest w centralnej czesci miasta Stupsk. Jest to
zbieg ulic Kaszubskiej i Kilinskiego.

Ulica Kaszubska potozona jest w przebiegu Drogi Wojewodzkiej 213 (Stupsk — Cel-
bowo). Szerokos$¢ jezdni wynosi okoto 9,0 m (pasy o szerokosci okoto 4,5 m) na potudnio-
wym wlocie skrzyzowania, a okoto 6,7 m (pasy po 3,35 m) pétnocny wlot. Odcinek wypo-
sazony jest w chodnik obustronny o szeroko$ci od 2,5 m do 4,0 m. Chodnik w czeéci od-
dzielony jest pasem zieleni.

Ulica Kilinskiego ma jezdnie o szerokosci okoto 6,0 m (pasy po 3,0 m). Jest wyposa-
zona w przylegajgcy obustronny chodnik o szerokosci 2,5 m.

Obecna forma skrzyzowania to skrzyzowanie zwyczajne bez wyznaczonych pasow
do lewoskretow. Ulica Kaszubska jest nadrzedna i ma pierwszenstwo nad ul. Kilinskiego.
Skrzyzowanie ma ksztait T — tréjwlotowy.

Catos¢ skrzyzowania ma nawierzchnie bitumiczng, a chodniki majg nawierzchnie z
kostki betonowe;j.

Uksztattowanie terenu jest ptaskie. Po stronie wschodniej wznosi znaczace
wzniesienie w kierunku cmentarza.

lll. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 752/2 obr. 0006, 1/6 obr. 0014
(Stupsk) w Stupsku, opracowano projekt przebudowy skrzyzowania ulic Kaszubskiej i Ki-
linskiego, ktéry przedstawia rysunek DZ.

W ramach opracowania zaplanowano zmiane formy istniejgcego skrzyzowania na

rondo. Geometria czesci centralnej zakitada wykonanie wyspy centralnej o Srednicy
D=11,0 m. Wewnetrzna wyspa zostanie zagospodarowania zielenig srednig zgodnie z pro-
jektem nasadzen (rys. D2.2). Zewnetrzna $rednica ronda bedzie mie¢ D=25m. W celu po-



prawy trajektorii poruszajgcych sie pojazdéw zostanie wytgczona z ruchu pas o szerokosci
1,5 m od wyspy centralnej. Geometria pozwala na jazde autobuséw przegubowych w kaz-
dym kierunku wraz zawracaniem. Ponadto zaktadajgc mozliwo$¢ jazdy pod prad zapew-
niony zostaje przejazd transportow ponadgabarytowych ulicg Kaszubska.

Wiloty na rondo oznaczono literowo A-B, A-C i A-D.

WiIot A-B (potudniowy) bedzie skanalizowany. Wyspa kanalizujgca bedzie mie¢ sze-
rokos¢ 2,0 m, a pasy ruchu (wjazdowy i wyjazdowy) bedg mie¢ szerokos¢ 4,0 m. Geome-
tria wlotu bedzie odgieta o okoto 10 st. i wyokrgglona tukiem kotowym R=50 m. Na wlocie
przewidziano nowg lokalizacje przejscia dla pieszych (na wprost schodéw terenowych) o
szerokosci 6,0 m. Naprowadzenie na pasy ruchu oraz poszerzenie jezdni bedzie wykona-
ne za pomocg skosow o wartosci 1:10. Promien tuku wlotowego wynosi R=15,0 m. Pro-
mien tuku wylotowego pomiedzy wlotami A-B i A-C wykreowany za pomocg krzywej ko-
szowej 2:1:2 o promieniach R=20/10/20 m.

WiIot A-C (zachodni) bedzie wprowadzony w wyspe centralng na wprost. Promien tu-
ku wlotowego pomiedzy wlotami A-B i A-C wykreowany za pomoca krzywej koszowej
2:1:2 o promieniach R=20/10/20 m. Promien tuku wylotowego bedzie wynosi¢ R=20 m. Na
wlocie zostanie przesuniete przejscie dla pieszych o szerokosci 4,0 m.

Wiot A-D (pétnocny) bedzie skanalizowany. Wyspa kanalizujgca bedzie mie¢ szero-
kos¢ 2,5 m, a pasy ruchu (wjazdowy i wyjazdowy) bedg mie¢ szerokosc¢ 4,0 m. Naprowa-
dzenie na pasy ruchu oraz poszerzenie jezdni bedzie wykonane za pomocag skoséw o war-
tosci 1:10. Promien tuku wlotowego wynosi R=12,0 m. Promien tuku wylotowego bedzie
mie¢ wartos¢ R=20m.

Po stronie wschodniej przewidziano przebudowe skarpy i wykonanie odcinkowo cig-
gu pieszo-rowerowego o szerokosci 3,0 m i chodnika o szerokosci 2,0 m.

Od strony jezdni ronda przewidziano ustawienie barier U-12a w odlegtosci 0,5 m —w
celu zapewnienia skrajni.

W celu realizacji zadania konieczne bedzie przesunigcie istniejgcych latarni oraz
wpustéw, a takze wyciecie 3 drzew.

Uzbrojenie podziemne nalezy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dwudzielnymi.

Usuniecie kolizji oraz przestawienie istniejgcego oswietlenia wg. oddzielnego opra-
cowania.

1)  Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektem budowlanym



W ramach zamierzenia zostanie dostosowane oswietlenie uliczne. Dwie latarnie zostang
przestawione poza jezdnie, na przejsciach zostanie dodane oswietlenie przejsciowe, a na
wyspie ronda zostanie ustawiona latarnia z 4 oprawami LED.

Zadanie obejmuje rowniez usuniecie kolizji z energetyczng linig kablowg — wg oddzielnego
opracowania.

W zwigzku ze zmiang geometrii skrzyzowania, jeden z wpustoéw zostanie trwale usuniety i
za$lepiony. Drugi z wpustow wraz ze studnig i przyknalikiem zostang wymienione na no-
we.

2) Sposbb odprowadzenia lub oczyszczenia sciekdéw

Scieki w postaci wod opadowych bedg grawitacyjnie odprowadzone do istniejgcej kanali-
zacji deszczowej, ktora jest we wpusty z osadnikami i separator.

3) Uktad komunikacyjny

Projektowana przebudowa utrzyma forme stanowigcg czes¢ uktadu komunikacyjnego
miasta Stupsk — tak lokalnego, jak i tranzytowego.

4)  Sposo6b dostepu do drogi publiczne;j
Ulice Kaszubska i Kilinskiego same w sobie stanowig drogi publiczne.
5) Parametry techniczne sieci i urzgdzen uzbrojenia terenu

Kanalizacja deszczowa

W ramach opracowania zaprojektowano wymiane studni wpustowej na betonowg o sred-
nicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm. Bedzie ona zwiehczona ptytg od-
cigzajgca i wpustem zeliwnym z zawiasem i ryglem.

Przykanalik bedzie wykonany z rury PCW DN200 SN 8.

Przykanalik likwidowanej studni zostanie trwale zaslepiony.

Oswietlenie:

Dla w/w wymaganych parametréw o os$wietleniowych ( klasa ME4b) oraz parametréw
technicznych ulicy Kaszubskiej dobrano oswietlenie o nastepujgcych parametrach:

> DROGA:
- typ rozmieszczenia: jednostronne
- oprawa: Istniejgca przestawiana oprawa
- wysokos¢ zawieszenia Istniejgca przestawiana oprawa



- lokalizacja stupow: na zewnatrz jezdni
» RONDO

typ rozmieszczenia: -
oprawa LED min 75W z redukcjg mocy , strumien

oprawa: Swietlny oprawy min 10440 Im (12000Im lampy)
wysoko$¢ zawieszenia ,H”: 9 [m]

kat odchylenia oprawy: 10 [stopni]

wysieg: 0,0[m]

lokalizacja stupa: wewnatrz ronda

> PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

- typ rozmieszczenia: dwustronne , jednostronne
- oprawa: oprawa LED 38W

- wysoko$¢ zawieszenia ,H: 5[m]

- kat odchylenia oprawy: 0 [stopni]

- wysieg: Bez wysiegnika

- lokalizacja stupow: na zewnatrz

Do montazu opraw projekiuje sie stup oswietleniowy okrggty ocynkowany o 9m
(stup zlokalizowany centralnie na wyspie) oraz 5m (stupy doswietlajgce przejscia dla pie-
szych) z blachy o grubosci 4mm z niewidocznym szwem. Srednica grubosci powtoki cyn-
kowanej powinna by¢ nie mniejsza niz 80um.

Fundamenty stupow na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczna.
Trzony stupéw do wysokosci 30cm nalezy zabezpieczyé¢ farbg do powierzchni ocynkowa-
nych w kolorze szarym.

Stupy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767.

» Uktad zasilajacy.

Nowe projektowane oprawy oswietleniowe w ul. Kilinskiego/Kaszubskiej wraz z
pozostatymi oprawami ulicznymi i doswietleniem przejs¢é zasilone z wydzielonego istnie-
jacego obwodu SO. Pomiedzy stupami oswietleniowymi utozy¢ kabel o takim samym
przekroju jak istniejacy, razem z kablem utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm, przewdd steru-
jacy i poditgczy¢ we wszystkich stupach.

Wykona¢ uziemienie stupow : pierwszego, ostatniego i posrednich.

Projektowane kable w catosci uktada¢ w rurze ostonowej z materiatu HDPE o $red-
nicy @ 110mm. Wiloty rur obustronnie uszczelni¢ przed zamuleniem. W stupach potgczenie
tabliczek bezpiecznikowych z oprawami wykonac¢ przewodami YDY 3x2,5mm2. Oprawy
zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wktadek bezpiecznikowych topikowych 4A.

Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzednych stupéw, tras kabli dokona
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego
przez zamawiajgcego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urzgdzen nalezy zwré-
ci¢ uwage na projektowane rzedne terenu.



Stupy nalezy wyposazy¢é we wneki rewizyjne umozliwiajgce tatwy i szybki dostep do ta-
bliczki bezpiecznikowej. Wszystkie stupy wysiegniki i oprawy oswietleniowe muszg byc¢
znakowane znakiem CE na zgodnos$¢ z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadac
aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego upowazniong, na podsta-
wie, ktdrej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zaréwno na wysie-
gniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia opra-
wy. Oprawa musi posiada¢ dane fotometryczne zamieszczone w programie komputero-
wym pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych oraz posiada¢ de-
klaracje zgodno$ci producenta.

Stosowac oprawe wyposazong w ukfad zasilajgcy pozwalajgcy na utrzymanie statego w
czasie strumienia $wietlnego oraz umozliwiajgcy redukcje mocy oprawy w godzinach péz-
nonocnych kiedy ruch na ulicy jest niewielki.

6) Uksztattowanie terenu i uktad zielenie

Opracowanie zaktada usuniecie trzech drzew (wg oddzielnego opracowania) oraz jednego
przesadzenia. Obszary nie podlegajgce utwardzeniu, a zostanie naruszony robotami zo-
stanie obsiany trawg — w szczegdlnosci wyspy kanalizujgce wlot oraz wyspa centralna.

IV. Konstrukcja nawierzchni

Nawierzchnie zaprojektowano dla kategorii ruchu KR4.

A) Konstrukcja jezdni:
- w-wa Scieralna — AC11S gr. 4 cm;
- w-wa wigzgca — AC16W gr. 8 cm
- podbudowa zasadnicza — AC32P gr. 14 cm
- podbudowa pomocnicza — mieszanka stab. cem. C3/4 (Rm<6 MPa) gr.18 cm
- WUP — mieszanka niezwigzana stab. mech (Ev2=50 MPa) min. gr. 40 cm
- *w-wa odcinajgca — geowtdknina separujgca (w wypadku gdy w podtozu wy-
stepuja grunty spoiste)
- Grunt rodzimy
B) Chodniki i ciggi pieszo-rowerowe:
- kostka betonowa 25x30x8 gr. 8 cm;
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa - beton cementowy C3/4 gr. 10 cm
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- [opcjonalne — wypadku wystepowania gruntéw spoistych] w-wa odcinajgca —
geowtdknina separujgca
- Grunt rodzimy
C) Oporniki:

Nawierzchnia bedzie ograniczona obrzezami betonowymi 30x8 oraz kraweznikami
ulicznymi granitowymi 15x30 i najazdowymi 15x22 ustawionymi na tawie
betonowej C12/15. Potgczenie nawierzchni kraweznika z jezdnig nalezy uszczelnié¢
bitumiczng masg zalewowa.

V. Zestawienie powierzchni

> Powierzchnia objeta zakresem: 2993 m?
» Powierzchnia howej jezdni: 1424 m?
> Powierzchnia ciggu pieszo-rowerowego: 320 m?
» Powierzchnia chodnika: 289 m?
> Powierzchnia obsiewu: 324 m?

VI. Informacje i dane

Dziatki 752/2 obr. 0006, 1/6 obr. 0014 potozone jest w czesci na obszarze objetym w
Uchwale LXI11/869/06 Rady Miejskiej w Stupsku z dnia 25 pazdziernika 2006 roku.

Dziatka 1/6 obr. 0014 potozona jest na terenie elementarnym 31.KDG tereny drdg
publicznych — droga gtéwna

Dziatka 752/2 obr. 0006 potozone jest na terenie elementarnym 34.KDL tereny drog
publicznych — droga lokalna.

Teren objety opracowaniem znajduje sie w zasiegu strefy W.III. ograniczonej ochrony
archeologiczno- konserwatorskiej — obowigzujg ustalenia §9, ust. 3, pkt. 2. Przytoczonej
Uchwaty.

VIl. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Dziatki stanowig uktad komunikacyjny miasta Stupsk i sam w sobie stanowi element dzia-
tan przeciwpozarowych.

Vill. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU
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Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegtosci
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci oraz
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym
zabudowy tego terenu. Lista przepisow, moggcych mie¢ zastosowanie przy okreslaniu

obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp.

Przepisy Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra- | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy bada¢,
wo budowlane (Dz. U. z 2013 r. | czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograni-

poz. 1409 z pozn. zmianami) czenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogoinych
2 Rozporzadzenie Ministra Trans- W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
portu i Gospodarki Morskiej z dnia | publicznej, przyktadowo §77
2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np.
drogach publicznych (Dz. U. z zjazdu z drogi publicznej bgdz jego przebudowy.
2015 r., poz. 460) Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.

39

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustalen obowigzujgcych przepi-

sow. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach dziatki na kto6-
rej jest realizowana tj. dz. nr 752/2 obr. 0006, 1/6 obr. 0014 (Stupsk) i nie wptywa nega-
tywnie na dziatki sgsiednie.

IX. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystapieniem do robot nalezy trase drdg, jej 0$ z liniami rozgraniczajgcymi,
wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Na catym etapie prowadzenia prac ziemnych zaleca sie prowadzenie nadzoru geo-
technicznego ze wzgledu na nieregularng gtebokos¢ potozenia spagu piaskéw, kté-
re sg jednoczesnie nawodnione.

3. Podczas zblizania sie do instalacji podziemnych nalezy zachowa¢ szczegdlng
ostroznos¢. W przypadku watpliwosci nalezy porozumie¢ sie z wykonawcg techno-
logii.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS
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