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Czesc¢ opisowa

dla branzy sanitarnej przebudowy skrzyzowania ulic Kaszubskiej i Kilinskiego w
Stupsku.

. Zamierzony sposob uzytkowania
Sposéb uzytkowania nie ulegnie zmianie. Pozostanie to funkcja komunikacyjna do
obstugi ruchu pieszego i kotowego.

Il. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Rozpatrywana cze$s¢ opracowania dotyczy uzbrojenie podziemnego, do
prowadzenia gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi zlewni tworzonej przez
ukfad komunikacyjny uwzgledniony w zakresie opracowania (zgodnie z PZT).

Zaktada sie wymiane jednej studni z wpustem i przyknalikiem nie zmieniajgc ich
potozenia oraz demontaz jednej ze studni wpustowych i zaslepienie jej przykanalika.

Nowy wpust zastgpi forme jezdniowg na forme kraweznikowo-jezdniows.

lll. Charakterystyczne parametry

W ramach opracowania zaprojektowano wymiane studni wpustowej na betonowg o
$rednicy 500 mm z osadnikiem piasku o wys. min. 100 cm. Bedzie ona zwienczona
ptyta odcigzajgca i wpustem zeliwnym z zawiasem i ryglem.

Przykanalik bedzie wykonany z rury PCW DN200 SN 8.

Przykanalik likwidowanej studni zostanie trwale zaslepiony.

IV. Posadowienie obiektu

Tak studnia, jak i rura, bedg usytuowane na gruncie rodzimym za posrednictwem
podsypki piaskowej min. 10 cm.

V. Zapewnienie warunkow korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne

Nie dotyczy.

VI. Wptyw na srodowisko

Rozpatrywany zakres nie zmienia wptywu rozpatrywanego zakresu na srodowisko.



VII. Informacje dotyczace wyposazenia budowlano-
instalacyjnego

Ta czes¢ opracowania dotyczy sama w sobie instalacji zwigzanej z obiektem
budowlanym — kanalizacja deszczowa.

VIIl. Dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej

Nie dotycz.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech tos
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