Zatacznik nr 3.2. do SWZ
Regionalny Opis Standardu
Technologii Wykonawstwa Prac Lesnych

Zalacznik nr 1

do Decyzji nr 47 Dyrektora RDLP w Krakowie

z dnia 03 pazdziernika 2022 r. w sprawie wprowadzenia

Regionalnego Opisu Standardu Technologii Wykonawstwa Prac Le$§nych
zn. spr. ER.011.15.2022

Regionalny Opis Standardu Technologii Wykonawstwa Prac LeSnych
wraz z procedura odbioru prac

Generalng zasadq jest zapewnienie materialdw niezbednych do wykonania ustugi
przez Zamawiajacego, chyba Ze inaczej okreslono w technologii szczegétowej wykonania
okreslonej czynnosci.



Szlaki operacyjne - w warunkach gorsKich i nizinnych

Kod Kod czynn. /
Nr | czynnoscido materiatu do Opis kodu czynnosci
rozliczenia wyceny

Jednostka
miary

Wykonanie szlaku operacyjnego w
6.1 | WYKSZ>18% WYKSZ>18% warunkach gérskich o nachyleniu M
podtuznym przekraczajacym 18%

Standard technologii prac obejmuje:
Wykonanie szlaku operacyjnego w warunkach gorskich o wiekszym spadku terenu:

- odspojenie gruntu na szeroko$¢ ............... w gruncie rodzimym (nie liczac nasypow)
i przemieszczenie go na wymagang odlegto$¢ w zaleznosci od konfiguracji terenu oraz
wyprofilowanie gruntowej powierzchni szlaku o nachyleniu podtuznym od 18% do ...
i poprzecznym 3% w kierunku stoku oraz zageszczenie gruntu w nasypie,

- odprowadzenie wody gruntowej oraz opadowej poza przebieg szlaku przez wykonanie
poprzecznych sptywek min. co ......... mb oraz dodatkowo we wskazanych miejscach,

- przebieg szlaku operacyjnego powinien by¢ zgodny z trasg wytyczona przez
Zamawiajgcego.

Gospodarka szkotkarska

Kod Kod czynn. / Jednostka
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y
287.1 SZK-OPR SZK-OPR Opryski na szkotce AR

Standard technologii prac obejmuje:

- odbioér srodkéw chemicznych z magazynu srodkéw chemicznych,

- przygotowanie cieczy roboczej wg wskazan na etykiecie §rodka chemicznego oraz
wskazan Zamawiajacego,

- regulacje opryskiwacza,

- biezaca kontrola pracy opryskiwacza,

- opryskiwanie r6wnomiernie pola siewnego,

- uprzatniecie pojemnikéw po srodkach chemicznych,

- oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym stanowisku sprzetu.

Uwagi:
- materiat zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

- odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objetej zabiegiem (np. przy pomocy:
dalmierza tasmy mierniczej GPS itp.). (rozliczenie z doktadnoscig do dwdch miejsc
po przecinku)




Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen

Nr

Kod Kod czynn. /
czynnosci do materiatu do Opis kodu czynnosci
rozliczenia wyceny

Jednostka
miary

146.1

K GRODZEN
GODZ KGR
GWOZDZIE (mat) Naprawa (konserwacja) ogrodzen
SKOBLE (mat) upraw lesnych
DRUT (mat)
ZAB-SLUP

K GRODZEN

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

- dostarczenie materiatéw na powierzchnie na odlegto$¢ maksymalng .... km

- wymiane stupéw na nowe wykonane wg technologii opisanej w pkt ...,

- naciagniecie lub wymiane siatki, (siatke do wymiany nalezy pobra¢ z magazynu ....
Zuzyta siatke, nie nadajacg sie do dalszego uzytkowania nalezy zgodnie ze zleceniem
zawieZ¢ do miejsca wskazanego przez Zamawiajacego ...)

- naprawe lub wymiane bram i przej$¢, drabinek

- usuniecie z ogrodzen roslinnos$ci w zakresie wymaganym do konserwacji

- fakultatywnie: rozwiniecie, zawieszenie, napiecie i przymocowanie siatki do stupkéw
i gruntu,

- zabezpieczenie przygotowanych stupkéw poprzez ....

materiaty zapewnia:

zamawiajacy - siatka grodzeniowa, drut no$ny, stupki i zerdzie,

wykonawca - skoble ocynkowane ... , gwozdzie ocynkowane
przygotowanie stupkéw do naprawy ogrodzen jest rozliczane odrebnie wg procedury
opisanej przy czynno$ciach WYK-SLUPL, WYK-SLUPI.

siatke nalezy przybija¢ wytacznie skoblami.

czynno$¢ GODZ KGR przeznaczona jest w wycenie na koszty transportowe.

Procedura odbioru:

odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem
oraz poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Transport materialow

Kod czynnosci Kod czynn. / . ‘ Jednostka
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci mia
wyceny y
393 TRANSP 1 TRANSP 1 Transport materiatéw pojazdem KMTR
o tadownoscido 3,5t
304 TRANSP 2 TRANSP 2 Transport materiatéw pojazdem KMTR
o tadownosci powyzej 3,5 t

Standard technologii prac obejmuje:

dostarczenie materiatu do miejsca sktadowania wskazanego przez Zamawiajacego,




- zaladunek i roztadunek niezbednych materiatéw (np. siatka, sadzonki, puste kontenery,
kasety i skrzynki, opakowania lub inne pojemniki po sadzonkach, materiat nasienny itp.)
ze $rodka transportowego,

- transport niezbednych materiatobw (np. siatka, sadzonki, puste kontenery, kasety
i skrzynki, opakowania lub inne pojemniki po sadzonkach, material nasienny, itp.)
do miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego,

- zabezpieczenie system6w Korzeniowych transportowanych sadzonek przed wysychaniem
W czasie przemieszczania oraz w razie potrzeby podlewanie.

Uwagi:
Prace objete VAT 23 %
Stosowanie przy transporcie na wieksze odlegtosci (przekraczajace lokalne przemieszczenia

realizowane np. przez DOW-SADZ) - np. przewdz sadzonek z innej jednostki LP, ze szkotki
kontenerowej w innym nadles$nictwie, itp.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej odlegtosci wykonania transportu.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 KMTR)

Grodzenie mrowisk

Kod czynn. /
materiatu do Opis kodu czynnosci
wyceny
GRODZ-M
GODZ MRO
395 GRODZ-M ZERD.ZIE Grodzenie mrowisk SZT
(materiaty)
GWOZDZIE

(materiaty)

Kod czynnosci

Jednostk
Nr | do rozliczenia

a miary

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd na powierzchnie wskazang przez przedstawiciela Zamawiajacego;

— wykonanie grodzenia z zerdzi (gr. okoto 12 cm) w postaci ostrostupa o podstawie trojkata
lub kwadratu dostosowanego wymiarami do wielko$ci mrowiska,

— bez wstrzasowe natozenie ogrodzenia na mrowisko.

Uwagi:
Materiaty: gwozdzie zapewnia Wykonawca, Zerdzie zapewnia Zamawiajacy.
Procedura odbioru:

Odbiér prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT] odbiér prac nastapi poprzez:
1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci
z zleceniem,
2) ilos¢ ogrodzonych mrowisk zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H] odbi6r prac nastapi poprzez:
1) sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2) potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.
(rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)



Obserwacje z wiezy przeciwpozarowej lub PAD

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostk
Nr | g4 i . materiatu do Opis kodu czynnosci .
o rozliczenia wyceny a miary
396 0BS-POZ 0BS-POZ Obserwacje z wiezy H
przeciwpozarowej lub PAD

Standard technologii prac obejmuje:

— Praca wykonywana w uzgodnieniu z le$niczym w okresach zagrozenia
przeciwpozarowego zgodnie z aktualnym regulaminem dyzuréw na wiezy obserwacyjnej
lub regulaminem dyzuréw w PAD. Nadle$nictwo przygotowuje regulaminowo
wyposazone punkty obserwacyjny i dyspozycyjny. Materialy oraz narzedzia pozostate
niezbedne do wykonywania ww. prac zabezpiecza Wykonawca
i s jego kosztem. Do prowadzenia obserwacji na wiezy przeciwpozarowej konieczne
sg uprawnienia do pracy na wysokosciach.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostatych prac z ochrony
przeciwpozarowej lasu z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznej
pracochtonnosci. (rozliczenie z doktadnosciq do 1 godziny)

Uprawa gleby
Kod Kod czynn. /
Nr czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci ]si?i‘;'?k
rozliczenia wyceny Y
198.1 LR-GLEBO LR-GLEBO Glebogryzowanie HA

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powraét,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu $rodkéw i sit bedacych w dyspozycji wykonawcy.

Uwagi:

Glebogryzowanie powierzchni (w tym po wykonanej orce) w celu przygotowania do dalszych
zabiegdw agrotechnicznych (siew lub sadzenie).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z uprawg
gleby na roli, tgkach i pastwiskach z opisem czynnoSci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp. (jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch
miejsc po przecinku)



Siew nasion, sadzenie bulw, sadzonek drzew i Kkrzewoéw, pielegnacja
drzew i krzewow

Kod Kod czynn. / Jednostk
Nr czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci a miar
rozliczenia wyceny Y
180.1 | ER-SIEWRC | LR-SIEWRC Siew reczny nasion rzutem na HA
powierzchnie otwartg

Standard technologii prac obejmuje:

— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powraét,

— odbiér materiatu siewnego z magazynéw lub innych miejsc sktadowania na terenie
nadle$nictwa wraz z zatadunkiem, przewozem i przetadunkiem,

— rozsiew nasion w okreslonej ilosci,

— zebranie i zwiezienie do wskazanego magazynu opakowan - cato$¢ przy uzyciu Srodkdw
i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Siew nasion rzutem na powierzchnie otwartg nalezy wykona¢ w ilosci zaleznej gatunku
wysiewanej rosliny.
Materialy w postaci nasion zapewnia Zamawiajacy

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnoSci i
zleceniem oraz poprzez dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy:
dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o
istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp.
(jedn. rozliczeniowa z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Zbior ptodow
Ko‘,i , Kod czy nn. / , ‘. Jednostk
Nr czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci ,
. . a miary
rozliczenia wyceny
189.1 | LR-KOSZRB | LR-KOSZRB Koszenie reczne wraz z HA
uprzatnieciem biomasy

Standard technologii prac obejmuje:

— przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych urzadzen,
— dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powraét,
— wykonanie zabiegu - cato$¢ przy uzyciu $rodkéw i sit bedacych w dyspozycji Wykonawcy.

Uwagi:

Koszenie reczne wraz ze sprzatnieciem biomasy nalezy wykona¢ kosami spalinowymi
na wysiegniku, zapewniajacymi wymagang wysoko$¢ koszenia (5-10 cm). Zbiér i wywiezienie
skoszonej biomasy w miejsce wskazane przez Zamawiajacego, na odlegtos¢ do 500 m w czasie
maks. 14 dni od skoszenia.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z koszeniem na tgkach i pastwiskach z opisem czynnosci i zleceniem oraz poprzez dokonanie
pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS,
itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie elementy



jak:  drogi, kepy zadrzewien nie objete zabiegiem itp. (jedn. rozliczeniowa

z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Nasiennictwo i selekcja

Kod Kod czynn. /
.. ; , . Jednostka
Nr czynnoscido | materiatu do Opis kodu czynnosci miar
rozliczenia wyceny Y
397 N-ZSGCDNPO N-ZSGDNPO Zbior szyszek pozGoSIE]a}ych gatunkdéw z KG

Standard technologii prac obejmuje:

— zbiér szyszek pod nadzorem Zamawiajacego z drzew $cietych w gospodarczych
drzewostanach nasiennych.

— szyszki nalezy zbiera¢ do workdw i dostarczy¢ do szkétki Feleczyn; zbierany material musi
by¢ czysty, bez gatazek i igiel.

Uwagi:

Przewidywane ilosci szyszek i miejsce zbioru zawiera zatgcznik nr 1 do SWZ.
Worki zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okre$lone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz poprzez zwazenie zebranych szyszek. (rozliczenie z doktadnosciq
do 1 KG z zaokrggleniem w dét)

Kod czynnosci Kod czynn. / , - Jednostk
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny

382.1 ZB-NASKL ZB-NASKL Zbiér nasiona klona zwyczajnego KG
382.2 ZB-NASOL ZB-NASOL Zbioér nasion olszy KG
382.3 ZB-NASCZ ZB-NASCZ Zbor nasion czeresni ptasiej KG
382.4 ZB-NASJW ZB-NASJW Zbioér nasiona klonu jawora KG

Standard technologii prac obejmuje:

zbidr oraz oczyszczenie badZz sptawienie nasion z drzew Scietych oraz z krzewdéw
na ptachty lub spod drzew (z ptachty lub bezposrednio z ziemi) w wyltaczonych
drzewostanach nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach
nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, zrédtach nasion i innych pod nadzorem

Zamawiajgcego,

dojazd na powierzchnie,
przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,
dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z ktdrego pochodzg, do miejsca odbioru

wskazanego przez Zamawiajacego.



Uwagi:

Przewidywane ilo$ci nasion i miejsce zbioru zawiera zatacznik nr 1 do SWZ.
Plachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiajacy.
Metoda i zakres zabiegu zostang okreslone przed rozpoczeciem zabiegu w zleceniu.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidlowego ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez zwazenie szyszek, nasion. (rozliczenie z doktadnosciq
do dwéch miejsc po przecinku)

Utrzymanie obiektow infrastruktury lesnej

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘o Jednostk
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia wyceny a miary
398 DR-KOSZM DR-KOSZM Mechaniczne wykaszanie poboczy M2
skarp i dna rowéw droég lesnych

Standard technologii prac obejmuje:

— Przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen dojazd
na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét.

— DR-KOSZM - Mechaniczne wykaszanie poboczy i dna rowéw drég leSnych z traw
i krzewow kosiarka bijakowa na wysiegniku na szerokosci .... m.

Uwagi:

Szczegbtowy zakres prac okres$lony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu.
Narzedzia i materiatly niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca:
(kosiarka bijakowa, reczna kosiarka na wysiegniku, pilarka)

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza tasmy, mierniczej, GPS
itp.).  Zlecona  powierzchnia powinna by¢ pomniejszona oistniejace  obiekty
(np. infrastruktury) niepodlegajace wykaszaniu.

(rozliczenie z doktadno$cia do dwdch miejsc po przecinku)

Dla wycinki krzew6w odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania
ze zleceniem oraz poprzez potwierdzenie faktycznej przepracowanych godzin. (rozliczenie z
doktadnosciq do 1 godziny)

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostk
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia a miary
wyceny
Pos wanie (uszorstnianie
399 | DR-ODSNIE DR-ODSNIE ypywanie (uszor: ) M
nawierzchni

Standard technologii prac obejmuje:

— Przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen dojazd
na wskazang w zleceniu pozycje oraz powrét.

— Posypywanie (uszorstnianie) nawierzchni oblodzonych materiatem Wykonawcy
w miejscach wskazanych przez Zamawiajacego (m.in. podjazdy, zakrety, skrzyzowania)



Uwagi:

Posypywanie nalezy wykonac.....(uzupetnié wymagania) [piasek (o uziarnieniu do 2 mm), zwir,
kruszywo naturalne o uziarnieniu do 4 mm, kruszywo kamienne tamane
0 uziarnieniu 2-4 mm, ...]

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.
Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS
itp.). (rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Gospodarka towiecka

Kod Kod czynn. /
L . . , . Jednostk
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci .
. . a miary
rozliczenia wyceny
400 £-POLPRZ L-POLPRZ Przygotowame.z i obstuga polowania DN
zbiorowego
401 E-POLTRAL E-POLTRAL Transport 11.1d21 na polowaniu KMTR
zbiorowym
402 E-POLTRAZ E-POLTRAZ Transport zwierzyny na polowaniu KMTR
zbiorowym

Standard technologii prac obejmuje:

Ustawienie tablic informacyjnych (w ilosci ..... sztuk) w miejscach wyznaczonych przez
Zamawiajgcego.

Uporzadkowanie miejsca zbiérki, wiaty/miejsca na positki, miejsca pokotu (przed i po
polowaniu).

Przygotowanie ogniska i/lub pochodni (max 6 sztuk) w miejscach wskazanych przez
Zamawiajgcego.

Przygotowanie miejsca na pokot wedtug wskazan prowadzacego polowanie
i obowigzujacych zasad, ktére okresla Regulamin polowan oraz Zbioér zasad etyki i tradycji
towieckich.

Patroszenie zwierzyny w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego (usuniecie patrochow
wg obowigzujacych przepiséw i wytycznych Zamawiajgcego, uporzadkowanie miejsca po
patroszeniu).

Zasady postepowania z tusza i patrochami dzikéw okreslaja odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczeg6lnoSci zabezpieczenia tuszy
na czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia.

Odbicie tbow lub oreza, celem preparacji trofe6w oraz wyjecie grandli itp.

UloZenie tusz zwierzyny na pokocie zgodnie z zasadami etyki i tradycji fowieckich.
Doniesienie (przetransportowanie) tusz zwierzyny od miejsca upolowania do $rodka
transportowego.

Zatadunek i wytadunek tusz ze srodka transportowego (w zaleznos$ci od potrzeb).
UloZenie/zawieszenie zwierzyny na Srodku transportowym w spos6b zapewniajacy
prawidtowe wystudzenie tusz.

Transport pozyskanej zwierzyny w czasie polowania i z miejsca polowania do chtodni
wskazanej przez Zamawiajacego.



Uwagi:

Srodki przeznaczone do transportu upolowanej zwierzyny (karawan): .... (uzupetnié
wymagania)[typu traktor/samochdd z przyczepa; powinien by¢ przystosowane do jazdy
w terenie; powinien posiada¢ napedy na 2 osie] i powinien/musi by¢ wyposazony .....
(uzupemi¢ wymagania) [w konstrukcje umozliwiajaca zawieszenie wypatroszonych tusz
celem przestudzenia i nie dopuszczenia do ich zaparzenia sie; w plandeke zastaniajaca
tusze zwierzyny w czasie przejazdéw, w szczelne pojemniki na narogi i patrochy oraz
pojemnik z woda do umycia rak; podtoge uniemozliwiajaca pozostawianie farby
upolowanej zwierzyny na drodze m.in. w celu zachowania zasad bioasekuracji zwigzanej
z ASF; wyscielony gruba folig m.in. w celu zachowania zasad bioasekuracji zwigzanej
z ASF].

Transport pozyskanej podczas polowania zwierzyny, ktérej nie udato sie podnies$¢
w czasie polowania, odnalezionej po polowaniu (w tym samym dniu lub dnia nastepnego),
z miejsca podniesienia/odnalezienia do chtodni wskazanej przez Zamawiajacego.
Wytadunek tusz ze Srodka transportowego i przekazanie zwierzyny do chtodni wskazanej
przez Zamawiajgcego.

Transport mys$liwych i oséb towarzyszacych z .... na odlegto$¢ maksymalng ..... km,
w ilosci od ..... do ..... 0s6b na jeden $rodek transportowy.
Srodki transportu dla mysliwych, oséb towarzyszacych: .... (uzupetnié wymagania)

[powinny by¢ przystosowane do jazdy w terenie; powinny posiada¢ napedy na 2 osie; typu
bus; typu autobus]

Szczegbétowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu.

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonaweca: sprzet, narzedzia, materialy (w tym: $rodki transportu ludzi, srodki transportu
pozyskanej zwierzyny, ciggnik, przyczepa, worki na $mieci, stroisz, itd.) Zamawiajacy: tablice,
$rodki do bioasekuracji.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz poprzez okreSlenie liczby przejechanych kilometréw (na podstawie pomiaru
odlegtosci z mapy lub sprawdzenie stanu licznika w pojezdzie).

Kod Kod czynn. /
- . . - Jednostk

Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSsci .

. . a miary

rozliczenia wyceny
403 1-NAGANKA 1-NAGANKA Praca naganiacza DN
404 L-POLTRAN L-POLTRAN Transport naganiaczy na polowaniu KMTR
zbiorowym

Standard technologii prac obejmuje:

Zapewnienie oséb do udziatu w polowaniu w charakterze naganiaczy (wytacznie osoby
pelnoletnie) - w zaleznos$ci od potrzeb, w tym kierownik naganki.

Kierownikiem naganki moze by¢ tylko osoba posiadajagca doswiadczenie w zakresie
prowadzenia naganki i znajaca teren polowania.

Transport naganiaczy w czasie polowania zapewniajacy jego sprawny przebieg
i przemieszczanie sie pomiedzy miotami, w ilo$ci od 4 do 5 os6b na jeden przewdz,
na odlegto$¢ maksymalng 15 km od miejsca zbiorki.
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- Srodki transportu dla naganiaczy: ..... (uzupetnié wymagania) [powinny by¢
przystosowane do jazdy w terenie; powinny posiada¢ napedy na 2 osie; typu bus; typu
autobus].

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: ($rodki transportu
naganiaczy, kamizelki BHP, positek regeneracyjny, itd.)

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem i po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych dni oraz poprzez okreslenie liczby
przejechanych kilometréw (na podstawie pomiaru odleglto$ci z mapy lub sprawdzenie stanu
licznika w pojezdzie).

Kod Kod czynn. / Jednostk
Nr czynno$ci do | materiatu do Opis kodu czynnoS$ci a mia
rozliczenia wyceny ry
405 L-POLPSY L-POLPSY Praca psa SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Podktadanie ps6w na polowaniu zbiorowym.
- Transport pséw w czasie polowania zapewniajacy jego sprawny przebieg, na odlegtos¢
maksymalng ..... km.

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (psy, Srodek transportu
podktadacza/-y i pso6w - psy powinny posiada¢ kamizelki odblaskowe i urzadzenie umozliwiajace
ich Sledzenie droga radiowg lub satelitarna).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z opisem
czynnosci, zleceniem i réwniez terminowos$cia wykonania oraz poprzez okreslenie ilosci
wykonanych jednostek (pies uczestniczacy w polowaniu) poprzez potwierdzenie faktycznie
przepracowanych dni.

Kod Kod czynn. /
- . . - Jednostk
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSci .
. . a miary
rozliczenia wyceny
406 L-POLPOSI L-POLPOSI Positek na polowaniu zbiorowym SZT

Standard technologii prac obejmuje:

- Zapewnienie positkoéw na polowaniu zbiorowym.
- Transport positkéw w czasie polowania zapewniajacy jego sprawny przebieg, do miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego, na odlegto$¢ maksymalng ..... km.

11



Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac, w tym specyfikacja positku okreslona zostanie przez Zamawiajacego
w zleceniu. Narzedzia i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca:
(positki, wszystkie elementy niezbedne do jego podania i konsumpcji (np. talerze, sztuéce, kubki
itp.), $Srodek transportu positkow).

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem
czynnosci, zleceniem i réwniez terminowos$cia wykonania oraz poprzez okreslenie ilosci
wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Kod czynnosci Kod czyni. / . , Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
407 L-PODPRM 1.-PODPRM Podprowadzanie mysliwych DN

Standard technologii prac obejmuje:

- Dojscie do miejsca umozliwiajacego oddanie skutecznego strzatu do zwierzyny, na ktora
zostato wydane upowaznienie do wykonywania polowania (metode polowania wybiera
podprowadzajacy).

- Dokonanie ogledzin terenu, ze szczegélnym uwzglednieniem zasad bezpiecznego oddania
strzatu.

- Uczestnictwo w odnalezieniu ubitej zwierzyny.

- Uczestnictwo w patroszeniu ubitej zwierzyny (usuniecie patrochdw wg obowigzujacych
przepisow i wytycznych Zamawiajacego, uporzadkowanie miejsca po patroszeniu).

- Doniesienie (przetransportowanie) tusz zwierzyny o wadze do 50 kg do S$rodka
transportu przystosowanego do transportu zwierzyny.

- Odcinanie théw wedtug wskazdwek Zamawiajacego.

- Wykonanie fotografii wienica badz parostkdw przed odbiciem tba.

- Przygotowanie tbéw do transportu, poprzez ich zabezpieczenie folia.

- Zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikoéw okreslaja odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczeg6lnoSci zabezpieczenia tuszy
na czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia.

- Osoba podprowadzajaca: mysliwy uprawniony do wykonywania polowania zgodnie
z wymaganiami okre§lonymi w tym zakresie w obowigzujacym Prawie Lowieckim,
posiadajacy uprawnienia selekcjonera.

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (maty do patroszenia,
rekawice, srodki do dezynfekcji, folie, pojemniki, noze, liny).

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych
z podprowadzaniem mysliwych z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu faktycznie
przepracowanych dni, przy czym wyjscie poranne lub wieczorne zaliczane jest jako 1/2 doby
(jedn. rozliczeniowa DN - dzien z doktadnoscig do 1/2 dnia).
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Kod Kod czynn. /
L . . , . Jednostk
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSci .
. . a miary
rozliczenia wyceny
408 | E-INDTRAL | E-INDTRAL Transport ludzi na polowaniu KMTR
indywidualnym
409 E-INDTRAZ E-INDTRAZ Transport‘ zwierzyny na polowaniu S7T
indywidualnym
Standard technologii prac obejmuje:
- Transport os6b z ... do miejsc wskazanych przez Zamawiajacego, na odlegtosé
maksymalng ..... km, sSrodkiem transportu: ..... (uzupeli¢ wymagania) [samocho6d

Uwagi:

osobowy; przystosowany do jazdy w terenie; z napedem na 2 osie]

Dojazd do towiska w miejsce pozyskania zwierzyny.

Zerwanie tuszy pozyskanej zwierzyny o wadze powyzej 50 kg.

Zatadunek tuszy na $rodek transportowy.

Transport tuszy zwierzyny z miejsca pozyskania do chtodni/punktu skupu wskazanego
przez Zamawiajacego, na odlegtos¢ maksymalng 15 km, pojazdem przystosowanym do
przewozu upolowanej zwierzyny, wyposazonym w przyczepke z plandeka (uzupehic
wymagania)

Ustuga $wiadczona w ciggu catej doby - podjecie wykonania ustugi musi nastgpi¢ do max
1 godzin od zgltoszenia.

Roztadunek tuszy w punkcie skupu.

Odbicie tbow lub oreza, celem preparacji trofe6w oraz wyjecie grandli itp.

Zasady postepowania z tuszg i patrochami dzikéw okreslajg odrebne regulacje zwigzane
z przeciwdziataniem rozprzestrzeniania sie ASF, a w szczegdlnos$ci zabezpieczenia tuszy
na czas transportu oraz postepowania z patrochami w miejscu przeznaczonym do
patroszenia.

Szczegb6towy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Transport ludzi - poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie liczby przejechanych kilometréw (na podstawie pomiaru
odlegtosci z mapy lub sprawdzenie stanu licznika w pojezdzie).

Transport zwierzyny - jednostka rozliczeniowg jest przewo6z (ilo$¢ przewozdéw) tuszy zwierzyny
$rodkiem transportowym. Odbiér pracy nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci
wykonania prac z opisem czynnosci, zleceniem i rowniez terminowos$cia wykonania oraz poprzez
okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne (rozliczenie z
doktadnoscia do 1 sztuki przewozu).

Kod Kod czynn. / Jednostk
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci a mia
rozliczenia wyceny ry
410 L-POSPOST L-POSPOST Poszukiwanie postrzatkow SZT

Standard technologii prac obejmuje:
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Uwagi:

Dochodzenie postrzatka przy uzyciu psa mysliwskiego przystosowanego do pracy
na farbie pod nadzorem Zamawiajgcego. Pies powinien posiada¢ urzadzenie
umozliwiajgce jego $ledzenie drogg radiowa lub satelitarna.

Ustuga $wiadczona w ciggu catej doby - podjecie wykonania ustugi musi nastgpi¢ do max
..... godzin od zgtoszenia lub zalezne od decyzji Zamawiajacego.

Osoba wykonujgca: mysliwy uprawniony do wykonywania polowania zgodnie
z wymaganiami okre$lonymi w tym zakresie w obowigzujgcym Prawie Lowieckim.

Szczegbétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (Psa oraz sprzet potrzebny
przy poszukiwaniu postrzatka. Obstuge weterynaryjna, w przypadku zranienia psa).

Procedura odbioru:

Odbior

prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakosci wykonania prac z opisem

czynnosci, zleceniem i réwniez terminowo$cia wykonania oraz poprzez okreSlenie ilosci
wykonanych jednostek poprzez ich policzenie posztuczne.

Kod Kod czynn. /
L . . , . Jednostk

Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSci .

. . a miary

rozliczenia wyceny

411 L-PRE-JEL L-PRE-JEL Preparacja poroza byka jelenia SZT
412 L-PRE-DZI L-PRE-DZI Preparacja orezy dzika SZT
413 L-PRE-ROG L-PRE-ROG Preparacja parostkéw rogacza SZT
414 L-PRE-DAN L-PRE-DAN Preparacja poroza byka daniela SZT
415 L-PRE-SKR L-PRE-SKR Skérowanie SZT
416 t-PRE-MED t-PRE-MED Preparacja medalionu SZT
417 L-PRE-DRA L-PRE-DRA Preparacja czaszek drapieznikow SZT

Standard technologii prac obejmuje:

Odbiér trofeum przeznaczonego do preparacji
Zamawiajacego - chtodnia).

Oskérowanie czaszki lub wyjecie oreza z czaszki.
Przygotowanie do oczyszczenia poprzez wygotowanie.
Oczyszczenie i spreparowanie trofeum zgodnie z zasadami sztuki towieckiej,
a w szczeg0llnosSci: oczyszczenie z pozostatoSci tkanek (miesni, Sciegien, przyczepdw,
mozgu), mycie, odttuszczenie, wybielenie czaszki - zabezpieczenie trofeum odpowiednim
preparatem do bielenia.

Zdjecie skéry z upolowanej zwierzyny, zabezpieczenie zdjetej skoéry sola, szczelne
zapakowanie do transportu i przekazanie Zamawiajacemu .... (poda¢ osobe upowazniona
i adres)

Sciagniecie i zabezpieczenie skéry z przeznaczeniem na medalion i wykonanie medalionu.

(z miejsca wskazanego przez
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Uwagi:

Przekazanie gotowego trofeum Zamawiajacemu ..... (poda¢ osobe upowazniong i adres)
Wykonanie fotografii samcow zwierzyny ptowej z uwidocznieniem poroza przed
odbiciem tba.

Odbicie tbéw lub oreza, celem preparacji trofeéw oraz wyjecie grandli (z miejsca
wskazanego przez Zamawiajacego - chtodnia).

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajagcym a Wykonawca jest sztuka [SZT]
trofeum. Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jakoSci wykonania prac z

opisem

czynno$ci i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez ich

policzenie posztuczne.

Kod Kod czynn. /
- . . .- Jednostk

Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci .

. . a miary

rozliczenia wyceny
418 E-WKAR-SU E-WKAR-SU Wyktadanie karmy pb]qtosc1owe] TONA
suchej
419 E-WKAR-SO E-WKAR-SO Wyktadanie karmy ob1qtosc10we] TONA
soczystej

420 L-WKAR-TR L-WKAR-TR Wyktadanie karmy tresciwej TONA
421 L-WKAR-BA L-WKAR-BA Wyktadanie karmy baloty TONA
422 £-WSOL £-WSOL Wyktadanie soli KG

Standard technologii prac obejmuje:

Uwagi:

Zatadunek karmy/soli z miejsca jej przechowywania w magazyn szko6tka Feleczyn(podac
miejsce/-a) na $rodek transportowy i roztadunek karmy ze $rodka transportowego w
miejscach dokarmiania wskazanych przez Zamawiajacego na terenie Osrodka Hodowli
Zwierzyny.

Zdjecie folii zabezpieczajacej z balotéw i jej utylizacja. Ewentualne rozciecie balotu w celu
utatwienia zwierzynie pobierania pokarmu - wg wskazan Zamawiajgcego.

(Narzedzia do roztadunku i zatadunku karmy dowolne, zabezpieczone przez
Wykonawce).

Transport karmy/soli do wyznaczonych przez Zamawiajacego miejsc dokarmiania
na terenie Osrodka Hodowli Zwierzyny, na odlegto$¢ maksymalng 15 km.
WytozZenie/uzupelnienie karmy w pasnikach.

Wytozenie/uzupeinienie soli w lizawkach.

Szczegotowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonaweca: ciggnik, przyczepa, samochdd, ..... (inne - wymieni¢)

Zamawiajacy: sdl, siano, baloty, kukurydza, ..... (inne - wymieni¢)

Procedura odbioru:
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Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastgpi na podstawie
ilosci wydanej do wytozenia karmy i/lub soli.

Kod Kod czynn. /
- . . - Jednostk

Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSsci .

. . a miary

rozliczenia wyceny
Porzadkowanie i wapnowanie miejsc
423 | L-PORZDOK | E-PORZDOK 4 pne J SZT
dokarmiania

Standard technologii prac obejmuje:

Usuniecie pozostato$ci po wylozonej karmie. Wygrabienie i usuniecie resztek wokét miejsca
dokarmiania. Wapnowanie (dawka 10 kg/100m2 lub inna ustalona przez Zamawiajgcego)
otoczenia w celu dezynfekcji obszaru karmienia.

Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Ilo$¢ uporzadkowanych miejsc
dokarmiania zostanie ustalona poprzez ich policzenie (posztucznie).

Kod Kod czynn. /
L . . , . Jednostk

Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSsci .

. . a miary

rozliczenia wyceny
Czyszczenie $ciezek podchodowych
424 | L-SCIEZBR £-SCIEZBR y poc¢ Y M
bez nakopania

Standard technologii prac obejmuje:

- Czyszczenia $ciezki podchodowej z gatezi, liSci i traw poprzez usuniecie runa, lisci,
kamieni oraz wykaszanie roslinnosci kosa spalinowa.

- Przyciecie gatezi zwisajacych na Sciezke pozwalajagce na swobodne przejscie
(z nadmiarem - uwzgledniajgc okres zimowy i obcigzenie $niegiem).

- Usuniecie ztoméw wywrotéw drzew (przeciecie przejscia).

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie
pomiaru dtugosci odcinka oczyszczonej Sciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp).

Kod Kod czynn. /
- . . - Jednostk
Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnoSsci .
. . a miary
rozliczenia wyceny
Czyszczenie $ciezek podchodowych
425 | E-SCIEZBC £-SCIEZBC y R M
bez nakopania - ciggnik
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Standard technologii prac obejmuje:

Czyszczenia Sciezki podchodowej z gatezi, lisci i traw poprzez usuniecie runa, lisci, kamieni oraz
wykaszanie roslinnosci kosiarka zagregowang z ciagnikiem. Przyciecie gatezi zwisajacych
na $ciezke pozwalajace na swobodne przejscie (z nadmiarem - uwzgledniajac okres zimowy
i obciazenie $niegiem). Usuniecie ztoméw wywrotéw drzew (przeciecie przejscia).

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okresSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie
pomiaru dtugosci odcinka oczyszczonej Sciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp).

Kod Kod czynn. /
- . . .- Jednostk

Nr czynnosci do | materiatu do Opis kodu czynnosci .

. . a miary

rozliczenia wyceny
Czyszczenie $ciezek podchodowych
426 | L-SCIEZZIN £-SCIEZZN y e M
wraz z nakopaniem

Standard technologii prac obejmuje:

- Czyszczenia $ciezki podchodowej z gatezi, liSci i traw poprzez usuniecie runa, lisci,
kamieni oraz wykaszanie roslinnosci kosa spalinowa.

- Nakopanie $ciezki podchodowej polegajace na odtworzeniu S$ciezki,
wypoziomowania oraz utrzymania odpowiedniej szeroko$ci i
zapewniajgcego trwato$¢ $ciezki (szeroko$¢ min. 60 cm).

- Odtworzenie miejsc przejscia przez potoki lub tereny podmokte przez: utozenie przejscia
z kamieni lub Zerdzi.

- Przyciecie gatezi zwisajacych na Sciezke pozwalajagce na swobodne przejscie
(z nadmiarem - uwzgledniajgc okres zimowy i obcigzenie $niegiem).

- Usuniecie ztoméw wywrotéw drzew (przeciecie przejscia).

celem jej
zageszczenia

Uwagi:
Szczegbétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie
pomiaru dtugosci odcinka oczyszczonej Sciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.).

Kod czynnoSci Kod czynn. / . .- Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
427 L-SCIEZNO L-SCIEZNO Wykonanie nowej $ciezki podchodowej M
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Standard technologii prac obejmuje:

- Wykonanie nowej S$ciezki podchodowej o szerokosci min. 70 cm i odpowiednim
zageszczeniu zapewniajacym jej trwatosc.

- Usuniecie runa, lisci, kamieni, podrostow lub nalotéw.

- Wykonanie przejscia przez potoki lub tereny podmokte przez: utozenie przejscia
z kamieni lub zerdzi.

- Przyciecie gatezi zwisajacych na S$ciezke pozwalajgce na swobodne przejscie
(z nadmiarem - uwzgledniajac okres zimowy i obcigZzenie $niegiem).

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie
pomiaru dtugo$ci odcinka oczyszczonej $ciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.).

Kod czynnoSci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
428 L-CZYSWIZ L-CZYSWIZ Przygotowanie i oczyszczanie wizur M

Standard technologii prac obejmuje:

- Przygotowanie i oczyszczenie linii (wizur) w celu poprawy widocznos$ci, poprzez
obcinanie zachodzacych na linie gatezi drzew i krzew6w rosngcych na ich obrzezach oraz
wykaszanie roslinnosci kosa spalinowa.

Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi na podstawie
pomiaru dtugosci odcinka oczyszczonej Sciezki (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej,
GPS, itp.).

Kod czynnosci Kod czyni. / . , . Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .

do rozliczenia miary

wyceny
429 | L-BU-AMB1 £-BU-AMB1 Budowa ambony zabudowanej SZT
ocieplanej

430 t.-BU-AMB2 t.-BU-AMB2 Budowa ambony zabudowanej SZT
431 L-BU-AMB3 L-BU-AMB3 Budowa ambony SZT
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432 1L-BU-ZWYZ 1L-BU-ZWYZ Budowa zwyzki SZT
433 L-BU-LI L-BU-LI Budowa lizawki SZT
434 L-BU-LISL L-BU-LISL Budowa lizawki - stup SZT
435 £-BU-PAS L-BU-PAS Budowa pasnika SZT
436 L-BU-POS L-BU-POS Budowa podsypu dla bazantéw SZT

Standard technologii prac obejmuje:

Wykonanie i posadowienie ambony mysliwskiej zabudowanej ocieplanej na terenie OHZ.
Konstrukcja wolnostojagca na 4 podporach (stlupach drewnianych) o wysokosci
min. 3 m do podtogi, odpowiednio umocowana w podtozu (zabezpieczajgca przed
deprecjacja podpdr np. peczek betonowy), ocieplona, wykonana wedtug zataczonego
do SWZ projektu.

Wykonanie i posadowienie ambony mysliwskiej zabudowanej na terenie OHZ.
Konstrukcja wolnostojaca na 4 podporach o wysokos$ci min. 3 m do podtogi, odpowiednio
umocowana w  podtozu (zabezpieczajaca przed deprecjacja podpdr
np. peczek betonowy), wykonana wedtug zataczonego do SWZ projektu.

Wykonanie i posadowienie ambony mysliwskiej na terenie OHZ. Konstrukcja
wolnostojaca na 4 podporach o wysokosci min. 3 m do podtogi, odpowiednio umocowana
w podtozu (zabezpieczajaca przed deprecjacja podpdr np. peczek betonowy), wykonana
wedtug zataczonego do SWZ projektu. Wykonanie zwyzki my$liwskiej na terenie OHZ.
Konstrukcja wolnostojaca na stupach drewnianych z miejscem do siedzenia (tawka),
wykonana wedtug zataczonego do SWZ projektu.

Wykonanie i posadowienie zwyzki mysliwskiej na terenie OHZ. Konstrukcja wolnostojaca
na stupach drewnianych z miejscem do siedzenia (tawka), wykonana wedtug ponizszych
wytycznych:

- Miejsce do wykonania zwyZzki wskazuje wtasciwy lesniczy.

- Materiat do budowy organizuje wykonawca.

- Konstrukcja wolnostojqca na 4 podporach (stupach drewnianych z drewna swierkowego
lub jodtowego) okorowane o Srednicy minimum 20 cm.

- Podpory osadzone na stopach betonowych, (pestkach), ktére sq wkopane na gtebokos¢
ponizej linii przemarzania gruntu. Potgczenie beton — podpora za pomocq ptaskownikéw i
Srub).

- Wymiary podstawy 2,0 m x 2,0 m. Elementy konstrukcyjne wykonane z okorowanego
drewna swierkowego lub jodtowego .

- Wysokos¢ catkowita: 5,5 m, wysokos¢ do podtogi: 3,5 m, wymiary podtogi: 1,3 m x 1,1 m.
Grubos¢ podtogi: deska min. 32 mm. Siedzisko o wymiarach: 1,3 m x 0,65 m z oparciem.
Wysokos¢ siedziska od podtogi: 0,45 m. Drabina: odlegtos¢ miedzy szczeblami max 33 cm.+
porecze po obu stronach drabiny. Przy podtodze deska kraweznikowa o wysokosci 15 cm. Na
wysokosci 1,1 m od podtogi balustrada zabezpieczajqca. Nalezy wykonacé podpdrke
(balustrade) z trzech stron, wysokos¢ zalezna od nachylenia w terenie. Catos¢ konstrukcji
zakornczona daszkiem, ktéry ma mie¢ spodek na tyt zwyzki. Wysokosé¢ daszku od podtogi w
wewngqtrz konstrukcji: przod 2 m, tyt 1,7 m. Daszek ma wystawa¢ poza obrys podtogi zwyzki
minimum 20 cm. Pokrycie daszku z ondulin.
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Fot. 1 Zdjecie poglgdowe zwyzki

Uwagi:

Wykonanie i

Wykonanie i posadowienie lizawki na stupie wedtug opisu zatagczonego do SWZ.
Wykonanie i posadowienie pasnika wedtug opisu zatgczonego do SWZ.

posadowienie lizawki

Fot. 2 Zdjecie poglgdowe zwyzki

Zz wyKkorzystaniem naturalnych materiatow
(pni, pozostatosci zrebowych) wedtug opisu zatagczonego do SWZ.

Wykonanie i posadowienie podsypu dla bazantéw wedtug opisu zatgczonego do SWZ.

Szczego6towy zakres prac, w tym lokalizacja urzadzenia okreslone zostang przez Zamawiajgcego
w zleceniu. W ramach realizacji wykonania urzadzenia nalezy réwniez wykona¢ dojscia do
urzadzenia, wizury i usung¢ inne przeszkody ograniczajace widocznos$¢ (gatezie, podszyt i in.
roslinno$¢). Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Jednostka miary stosowang do rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest sztuka [SZT]
urzadzenia towieckiego. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT] odbiér prac
nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci i jako$ci wykonania prac z opisem czynnosci,
projektem i zleceniem oraz poprzez okreslenie ilosci wykonanych jednostek poprzez
ich policzenie posztuczne.

Kod czynnoSci Kod czynn. / . , Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .
do rozliczenia miary
wyceny
Konserwacja/naprawa urzadzenia
437 £E-REMURZ £E-REMURZ ja/napra 3 H
towieckiego

Standard technologii prac obejmuje:

Demontaz uszkodzonych czesci (drabin, szczebli, siedzisk, koryt, tawek, stotdw, itp.).
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- Wymiana zmurszatych elementéw niebedacych elementami no$Snymi konstrukcji.

- Drobne naprawy w postaci, np. przybicia odstajacych elementéw, wypoziomowania,
ustabilizowania, itp.

- Wymiana elementéw poszycia dachowego.

- Zatadunek i roztadunek rozebranych elementéw, wraz z ich utozeniem w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

- Transport i dostawa elementow i materiatbw niezbednych do wykonania
naprawy/konserwacji urzadzenia towieckiego na odlegto$¢ maksymalna do 15 km.

- Transport elementéw porozbidrkowych na odlegto$¢ maksymalng do 15 km.

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajagcego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: (ciagnik, przyczepa, drabina,
siekiera, mtotki, wkretarki, pity, deski, Zerdzie, gwoZdzie, materialy - okreSlone przez
Zamawiajacego w zleceniu).

Procedura odbioru:

Odbidr prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Jednostka miary stosowang do
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest godzina (H) konieczna do naprawienia
(przywréconego do sprawno$ci) urzadzenia towieckiego. Rozliczenie nastgpi po potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin z doktadnos$cia do 1 godziny.

Kod czynnosci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnoSsci .
do rozliczenia miary
wyceny
438 L-LIKWURZ L-LIKWURZ Likwidacja urzadzenia towieckiego H

Standard technologii prac obejmuje:

- Demontaz urzadzenia.

- Zaladunekiroztadunek rozebranych elementéw.

- W przypadku elementéw nadajacych sie do sprzedazy/ponownego wykorzystania
transport do magazynu wskazanego przez Zamawiajacego na odlegto$¢ maksymalng .....
km.

- Uprzatniecie terenu wokét zlikwidowanego urzadzenia.

- W przypadku urzadzen znajdujacych sie na terenie Laséw Panstwowych mozliwo$¢
pozostawienia elementéw  drewnianych (pozbawionych innych elementéw
np. gwozdzi) do mineralizacji - w spos6b zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Uwagi:

Szczegétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materialy niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Jednostka miary stosowang do
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest godzina (H) konieczna do naprawienia
(przywroconego do sprawnosci) urzadzenia towieckiego. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin z doktadnos$cia do 1 godziny.
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Kod czynnoSci Kod czynn. / . - Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnosci .

do rozliczenia miary

wyceny
439 £-GRODZEL £-GRODZEL Grodzenie pdél pastuchem elektrycznym - HM
3 przewody
440 E-KONSEL E-KONSEL Konserwacja pastuch:fl elektryczr}ego, H
przeglad-utrzymanie sprawnosci

- Standard technologii prac obejmuje:

- Transport materiatéw do wykonania ogrodzenia z ..... na odlegto$¢ maksymalng ..... km.

- Rozniesienie materiatbw w postaci elementéw zabezpieczenia po powierzchni
przewidzianej do ogrodzenia.

- Przygotowanie stupkéw drewnianych (kotkéw) o dlugosci max ..... mi grubosci max.....cm.

- Wkopanie lub wbijanie stupkéw co 5-8 m na dtugos$ci ogrodzenia.

- Zamocowanie izolatoréw, max. 3 szt/stupek.

- WykKkoszenie roslinnosci zielnej w miejscu usytuowania zabezpieczenia na szerokosci
ok. 1 m.

- Rozciagniecie pomiedzy stupkami oraz zamocowanie na izolatorach trzech réwnolegtych
przewodéw (tasm), w sposob zapewniajgcy ich prawidlowe funkcjonowanie.

- Wykonanie ,mostkow” co 100-150 metréw, poprzez potgczenie ich za pomoca
przewodnika (drut lub specjalny zlacznik).

- Utrzymanie zabezpieczenia w peitnej sprawnosci przez okres wegetacyjny (wykaszanie,
naprawy uszkodzen), zdemontowanie i zwiezienie urzadzen do magazynu na odlegtos¢
max ... km.

- Naprawa ogrodzenia elektrycznego obejmujgcy: biezaca naprawe linki, taSmy, wymiane
izolatoréw, wymiane Zerdzi, obejscie i kontrole ogrodzenia elektrycznego, naprawa
przytacza do Zrédta pradu, wymiana linki, taSmy, Sciggniecie linki, tasmy, zatoZenie linki i
tasmy.

Uwagi:

Szczegotowy zakres prac okreslony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia: Wykonaweca: (Srodek transportowy,
pilarka, szpadel, siekiera, mtotek, gwozdzie, wykaszarka, kosa, itp.) materiaty - stupki drewniane
(kotki) oraz okres$lone przez Zamawiajacego w zleceniu Zamawiajacy: elementy pastucha: zasilacz
do  elektryzatora, tabliczki  ostrzegawcze, klemy do  podiaczenia  zasilania
z akumulatora, przewdéd do podiaczenia elektryzatora z bolcem uziemiajacym, przewodd
przytaczeniowy do podiagczenia elektryzatora z plecionka, przewody (tasmy), bolec uziemiajacy,
taczniki do drutuy, izolatory, ..... (inne - wymienic¢)

Procedura odbioru:

0dbidr prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwfierdzenie w terenie. Jednostkg miary stosowang do
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawca jest 1 hektometr (HM) wykonanego ogrodzenia
elektrycznego lub konieczny do naprawienia (przywrdéconego do sprawnosci) ogrodzenia.
Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci wykonanego lub naprawionego odcinka
ogrodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).
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Kod czynnosci Kod czynn. / . .- Jednostka
Nr . . materiatu do Opis kodu czynnos$ci .
do rozliczenia miary
wyceny
441 L-LIKWEL L-LIKWEL Likwidacja grodzenia elektrycznego HM

Standard technologii prac obejmuje:

Zdemontowanie i zwiezienie urzadzen i materiatdw do magazynu/miejsca wskazanego przez
Zamawiajacego na odlegto$¢ max ..... km.

Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajgcego w zleceniu. Narzedzia
i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca: ($rodek transportowy,
pilarka, szpadel, siekiera, mtotek, itp.)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i Zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Jednostka miary stosowang do
rozliczenia miedzy Zamawiajacym a Wykonawcg jest 1 hektometr (HM) wykonanego ogrodzenia
elektrycznego lub konieczny do naprawienia (przywrdéconego do sprawnosci) ogrodzenia.
Rozliczenie nastapi na podstawie pomiaru dtugosci zlikwidowanego odcinka ogrodzenia (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.).

Gospodarka rybacka
Kod czynnosci do . I.(Od , , ‘. Jednostka
Nr . , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
do wyceny

Prace wykonywane

442|  GODZ-RRYB GODZ-RRYB recznie w produkeji ryb H

handlowych i utrzymaniu

obiektow rybackich

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywanie recznie, w tym:

- roztadunek karmy i nawozéw do magazynu Gospodarstwa Rybackiego,

- nawozenie oraz wapnowanie stawéw hodowlanych poprzez ré6wnomierne rozrzucenie
nawozu po powierzchni wody lub dnie zbiornika, w tym przygotowanie nawozoéw, ich
odbiér z magazyndéw Gospodarstwa Rybackiego wraz z zatadunkiem i przetadunkiem,

- karmienie ryb poprzez wytozenie lub rozrzucenie karmy z t6dki lub brzegu zbiornika,
w tym przygotowanie karmy, jej odbioér z magazynéw Gospodarstwa Rybackiego wraz
z zatadunkiem i przetadunkiem,

- sprzatanie magazynu rybackiego,

- potowy kontrolne ryb,

- odmulanie, usuwanie zatoréw, usuwanie nieszczelnosci grobli,

- regulacje poziomu i przeptywu wody w doprowadzalnikach i zbiornikach wodnych,

- czyszczenie i konserwacje sprzetu rybackiego,

- obstuge kosiarki wodnej, w tym $cigganie i zaladunek skoszonej roslinnosci,

- usuwanie glonéw i rzesy wodnej,

- oprysk stawdw,

- zabiegi sanitarno - higieniczne,
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- utrzymanie zbiornikéw wodnych w porzadku i czystosci, w tym usuwanie potamanych
gatezi oraz zbidérka i wywo6z $mieci,

- rozmieszczenie w terenie tablic ostrzegawczo - informacyjnych,

- serwis urzadzen silnikowych i mechanicznych tj. pompy, agreagaty, kosiarki wodnej,
w tym wymiane oleju, filtrow.

Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: Sprzet, narzedzia, materiaty oraz odziez ochronna - niezbedne do wykonania
czynnoSci.

Zamawiajqcy: Lodzie rybackie, kosiarka wodna, karma, nawozy, wapno, materialty serwisowe
urzadzen silnikowych i mechanicznych.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci
i zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastgpi
po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.

Kod czynnosci do P I{Od ] , . Jednostka

Nr , , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci ,

rozliczenia miary

do wyceny
Prace wykonywane
samochodem w produkcji
443 TRANSP-SH TRANSP-SH ryb handlowych i KMTR
utrzymaniu obiektow
rybackich

Standard technologii prac obejmuje transport samochodem, w tym:

- transport sprzetu, narzedzi, nawozéw i karmy,
- dojazdy przy obstudze urzadzen hydrotechnicznych.
Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca: $rodek transportu tj. samochdd, przyczepa samochodowa — niezbedne do wykonania
czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie liczby przejechanych kilometréw (na podstawie pomiaru
odlegtosci z mapy lub sprawdzenie stanu licznika w pojezdzie).

Kod czynnosci do P I{Od ] , . Jednostka
Nr , , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci ,
rozliczenia miary
do wyceny
Prace wykonywane
444|  TRANSP-CH TRANSP-CH ciagnikiem w produkeji MTH
ryb handlowych na
stawach

Standard technologii prac obejmuje transport ciaggnikiem, w tym:

- transport sprzetu, narzedzi, materiatow nawozéw, karmy, ryb podczas odtowéw
i zarybien oraz kosiarki wodne;.
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Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: $rodek transportu tj. ciagnik rolniczy, przyczepa rolnicza, tadowacz czotowy typu
TUR oraz odziez ochronna - niezbedne do wykonania czynnosci.

Zamawiajqcy: todzie rybackie, kosiarka wodna.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci
i zleceniem oraz poprzez okreslenie liczby motogodzin (na podstawie stanu licznika motogodzin
w pojezdzie).

Kod czynnosci do p I.(Od , , . . Jednostka
Nr , . czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci ,
rozliczenia miary
do wyceny
Dozorowanie ryb prz
445 DOZ-RYB DOZ-RYB yo przy H
odtowach

Standard technologii prac obejmuje:

- przygotowanie stawéw do odtowdw i zarybien, w szczegdlnosci regulacje poziomu wody
w zbiornikach oraz utrzymanie porzadku na powierzonym obiekcie.
Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronna - niezbedne do wykonania
czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastgpi po potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscig do 0,5 godziny.

Kod czynnosci do p I{Od , , - Jednostka
Nr , , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci ,
rozliczenia miary
do wyceny
Prace przy obsadzie i
446 ODL RYB ODL RYB odtowach stawow H
hodowlanych

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane recznie, w tym:
e odtéw ryb ich sortowanie oraz zatadunek na srodki transportu.
Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronna - niezbedne do wykonania
czynnosci. Positki regeneracyjne dla pracownikéw.

Zamawiajqcy: stoty sortownicze.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastgpi
po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscig do 0,5 godziny.
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Kod
czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci
do wyceny

Kod czynnosci do
rozliczenia

Jednostka

Nr .
miary

447|  KOSZ-GROB KOSZ-GROB Koszenie mechaniczne MTH
grobli stawow

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane przy uzyciu sprzetu
mechanicznego, w tym:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnych maszyn i urzadzen,

- dojazd na wskazang w zleceniu pozycje oraz powr6t, a takze przejazdy sprzetu pomiedzy
koszonymi obiektami, wykonanie zabiegu poprzez skoszenie roslinnosci z koron grobli
stawowych, koszenie trawy nalezy wykona¢ przy uzyciu kosiarki rolniczej.

Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezbedne do wykonania
czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbioér prac nastagpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci
i zleceniem oraz poprzez okre$lenie liczby motogodzin przepracowanych przy koszeniu
(na podstawie stanu licznika motogodzin w pojezdzie).

Kod czynnosci do ,I{Od . . ‘ Jednostka
Nr , , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci ,
rozliczenia miary
do wyceny
Koszenie reczne skar
448|  KOSZ-RYB KOSZ-RYB TREZNE SKArp H
grobli i rowow

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane recznie przy uzyciu recznego
sprzetu mechanicznego, w tym:

- przygotowanie do pracy oraz regulacje potrzebnego sprzetu,
- wykaszanie trawy i chwastéw wokot obiektéw hydrotechnicznych, tablic, rogatek oraz na
placach manewrowych i doprowadzalnikach wody.

Uwagi:

Zabieg wykonywany poprzez wykaszanie wykaszarka spalinowa. Narzedzia i materiaty
niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezbedne do wykonania
czynnoSci.

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastapi po potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscia do 0,5 godziny.
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Kod czynnosci do ,I{Od ] . ‘ Jednostka
Nr , , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci ,
rozliczenia miary
do wyceny
449 RYB-REM RYB-REM Ustugi remontowe w H
gospodarstwie rybackim

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywane recznie oraz przy uzyciu recznego
sprzetu mechanicznego, w tym:

- remonty i konserwacje sprzetu rybackiego,
- czyszczenie oraz naprawy sprzetu rybackiego.
Uwagi:

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:
Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezbedne do wykonania
czynnosci.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci
i zleceniem poprzez sprawdzenie i potwierdzenie w terenie. Rozliczenie nastgpi po potwierdzeniu
faktycznie przepracowanych godzin z doktadnoscig do 0,5 godziny.

Kod czynnosci do ,K.’Od . . . . Jednostka
Nr , , czynnosci/materiatu Opis kodu czynnosci .
rozliczenia miary
do wyceny
< < Strézowanie obiektow
450 STROZ-RYB STROZ-RYB . DN
rybackich

Standard technologii prac obejmuje prace wykonywanie recznie, w tym:

- Str6zowanie obiektow rybackich w tym dozorowanie ryb na stawach,
- Regulacja przeptywdéw i poziomu wody oraz utrzymanie porzadku na powierzonym obiekcie.

Uwagi:

Wszelkie prace w ramach czynnoéci STROZ-RYB musza byé wykonywane w obsadzie
dwuosobowe;j.

Narzedzia i materiaty niezbedne do wykonania zadania zapewnia:

Wykonawca: sprzet, narzedzia, materialy oraz odziez ochronng - niezbedne do wykonania
czynnoSci.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem i po potwierdzeniu faktycznie przepracowanych dni. Jednostka miary (dzien), oznacza
dyzur w godzinach od 15:00 do 7:00 dnia nastepnego.

Pozostale prace godzinowe

Kod czynnosci Kod czynn. / , . . Jednostka
Nr do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miar
wyceny Y
Prace godzinowe reczne z
386.1 GODZ RU23 GODZ RU23 urzadzeniem VAT 23% H
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Standard technologii prac obejmuje pozostale prace z urzadzeniem wymagajgce
zastosowania stawki vat 23%. Opis szczegotowy w dziale IIl OSTWPL.

Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac okreSlony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca. Materiaty niezbedne do wykonania
zadania zapewnia Zleceniodawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci
i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. (rozliczenie
z doktadnosciq do petnych godzin)

Kod czynnosci Kod czynn. / , . Jednostka
Nr , , materiatu do Opis kodu czynnosci ,
do rozliczenia miary
wyceny
451 | GODZKOPH GODZ KOPH Prace wykonywane koparka lub H
innym sprzetem specjalistycznym
452 | GODZMTH GODZ MTH Prace godzinowe ciagnikowe - MTH
motogodziny
453 | TR-WOZEKW | TR-WOZEKW Prace godzinowe wézek widtowy MTH

Standard technologii prac obejmuje:

- obejmuje prace w zagospodarowaniu lasu oraz zwigzane z biezacym utrzymaniem
drdg le$nych (Scinanie poboczy, naprawy ubytkéw nawierzchni, udrazniania rowow
itp.), oraz incydentalne prace na szlakach zrywkowych i innych obiektach,
wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego typu koparka, koparko tadowarka,
... lub innego specjalistycznego sprzetu,

- prace z wykorzystaniem sprzetu mechanicznym rozliczanego w systemie motogodzin,

- prace z wykorzystaniem wozka widtowego rozliczane w systemie motogodzin,

Uwagi:

Szczegbétowy zakres prac okre$lony zostanie przez Zamawiajacego w zleceniu. Narzedzia
niezbedne do wykonania zadania zapewnia Wykonawca. Materiaty niezbedne do wykonania
zadania zapewnia Zleceniodawca.

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynno$ci

i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin. (rozliczenie
z doktadnosciq do petnych godzin)

Nr | Kod czynnosci Kod czynn. / Opis kodu czynnosci Jednostka

do rozliczenia | materiatu do miary
wyceny
384 GODZ RH8 GODZ RH8 Prace wykonywane recznie H
385 GODZ PILA GODZ PILA Prace wykonywane recznie z uzyciem H
pilarki
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386 GODZ RUS8 GODZ RUS8 Prace godzinowe reczne z H
urzgdzeniem

387 GODZNOC GODZNOC Prace godzinowe w porze nocnej H

388 GODZ RH23 GODZ RH23 Prace godzinowe wykonane recznie H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdlnosci:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami
i uprawami),

prace przy powtdornej sortymentacji drewna wynikajgcej np. ze specyfikacji
manipulacyjne;j,

dodatkowe prace przy poszerzaniu drég, odtwarzaniu linii oddziatowych,

prace prowadzace do ograniczania szkdd wyrzadzanych przez bobry

wyniesienie i utylizacja usunietych na uprawach porazonych drzewek,

Sciecie wskazanego przez Zamawiajgcego drzewa na rozilozong uprzednio plachte,
doktadne przejrzenie korony i zbiér znajdujacych sie w niej owadéw, w miare potrzeby
obcinanie gatezi oraz okrzesanie sztuki, jej pociecie oraz utozenie,

pomoc przy wyznaczaniu i oznakowaniu powierzchni kontrolnych i drzew prébnych,
prace przy odstonieciu z gatezi pozostatych po manipulacji sortymentéw odnowien
naturalnych lub sztucznych w sposdb umozliwiajacy wzrost mtodego pokolenia,

pomoc przy zaktadaniu opasek lepowych w celach prognostycznych (wygtadzanie kory
o$nikiem, naktadanie lepu).

prace polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych,
prace polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sasiedztwa pomnikéw przyrody,
obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi,

lokalizowanie (odnajdywanie) nielegalnych wysypisk lub terenéw za$mieconych
na terenie le$nictwa, rowniez poza drogami le§nymi,

zbieranie $mieci do workow i ich zatadunek na przyczepe,

prace w otoczeniu szkoélki nie objete czynnoSciami akordowymi w tym: reczne zwalczanie
pedrakéw poprzez wybieranie po orce i niszczenie, przykrycie dodatkowe siewow
jesiennych oraz kompostowanie,

prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaz, rozwozenie i
zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obstudze deszczowni,

opryski chemiczne wykonywane przy pomocy ramp deszczujgcych

deszczowanie sadzonek w namiotach i na polach zraszania przy uzyciu ramp
deszczujacych

nawozenie sadzonek przy uzyciu ramp deszczujacych

utrzymanie i pielegnacja zieleni, koszenie trawnikéw, zbieranie $mieci, usuwanie lisci,
opréznianie koszow ze $mieciami, od$niezanie,

sprzatanie pomieszczen budynku gtéwnego szkotki oraz pozostatych przynaleznych
do szkotki budynkéw i pomieszczen (wiaty, chtodnia, hale magazynowe)

prace porzadkowe w namiotach oraz na polach hodowlanych po wywiezieniu konteneréw
z sadzonkami,

29




Uwagi:

prace zwigzane z obstugg armatki $nieznej, zamgtawiacza i ramp deszczujacych, zwigzane
z ochrong sadzonek przed przymrozkami i szkodami od mrozu

przygotowanie beczek do przechowywania nasion, wsypanie nasion do beczek,
wstawianie ich do chtodni oraz obstuga chtodni,

przygotowanie nasion do wysiewu poprzez przenoszenie, wazenie, przerzucanie,
mieszanie z piaskiem lub zaprawg nasienng,

liczenie szyszek i zawigzek,

roztozenie i zebranie siatek/ptacht w przypadku braku zbioru nasion przy braku urodzaju,
dowdz (w granicach obszaru nadlesnictwa) siatek/ptacht w przypadku braku zbioru
nasion przy braku urodzaju,

oznakowanie drzewostandéw, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic
informacyjnych na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, zachowawczych,
plantacjach nasiennych, plantacyjnych uprawach nasiennych, pielegnacja i nawozenie,
pielegnacje zadrzewien przez wykaszanie trawy, usuwanie chwastéw, spulchnianie gleby
wokot sadzonek, przycinanie i formowanie krzewow lub drzew itp.,

pozyskanie choinek i stroiszu, przenoszenie, zatadunek i roztadunek wraz z ukladaniem,
pozostate prace w gospodarce tgkowo-rolnej m.in. przy konserwacji ogrodzen dowéz oraz
doniesienie siatki, stupkéw i innych materiatdbw do naprawy na miejsce uszkodzenia
ogrodzenia oraz dokonanie koniecznych napraw uszkodzonych ogrodzen np. wymiane
zniszczonej siatki i stupkow lub bram i przetazéw,

wyznaczanie drzew trocinowych poprzez zaznaczenie zasiedlonych drzew zaciosami
na wysokoS$ci piersi i przy ziemi np. na naptywie korzeniowym, wpisanie na zaciosach
kolejnego nr drzewa i date jego wyznaczenia, prowadzenie ewidencji wyznaczonych
drzew,

wycinka krzewo6w z poboczy drog leSnych i innych obiektow,

czyszczenie: wodospustéw, przepustow, rowdw i studni wpadowych (usuniecie gleby,
zwiru, kamieni, gatezi i lisci),

naprawa wodospustéw, sgczkéw, barier, poreczy itp.,

spuszczanie wody z zastoisk na drogach i szlakach,

prace w gospodarce towieckiej np.. dozorowanie pédl, wyktadanie repelentéw,
wyplaszanie zwierzyny, roztadunek karmy w miejscu jej przechowywania itp.,

prace w gospodarce tgkowo-rolnej np.: zbidr kamieni i gatezi, wyréwnywanie kretowisk,
usuniecie przeszkadzajacej roSlinnosci (w tym sukcesji naturalnej), dokaszanie
powierzchni itp.,

prace z zakresu utrzymania, konserwacji i montazu obiektéw turystycznych
i edukacyjnych np.: tablic, tawo-stotow, poreczy, barier, wiat i innych obiektéw,
konserwacja  znakéw  granicznych, slupéw  oddziatowych, linii  podzialu
powierzchniowego,

inne prace rozliczane w systemie godzinowym ktorych nie zawiera Standard lub czynno$ci

ktorych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako uzupelnienie czynnosci
przyjetej Standardem.

dopuszcza sie godzinowe prace z uzyciem pilarki w przypadku wykonania zabiegu TWP,
TWN, CP-P w drzewostanach o niskiej zasobnosci przy jednoczesnym wykonaniu zabiegu
o charakterze hodowlanym.

Procedura odbioru:
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odbior prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

Kod czynnosci Kod czynn. / , ‘. Jednostka
Nr | do rozliczenia materiatu do Opis kodu czynnosci miar
wyceny Y
389 GODZ MH8 GODZ MH8 Prace wykonywane ciggnikiem H
390 GODZ MH23 GODZ MH23 Prace wykonywane ciaggnikiem H
391 GODZ HH8 GODZ HH8 Prace wykonywane harwesterem H
392 GODZ HH23 GODZ HH23 Prace wykonywane harwesterem H

Standard technologii prac obejmuje w szczegdélnosci:

w cieciach przygodnych prace przy Scince drzew trudnych (pochylonych nad drogami
publicznymi, liniami energetycznymi, urzadzeniami melioracyjnymi, mtodnikami
i uprawami).

prace polegajace na udroznieniu ciggéw komunikacyjnych udostepniajacych obszar
dotkniety szkodami.

prace przy rozmyglowywaniu wynikajace np. ze specyfikacji manipulacyjne;j.

prace prowadzace do ograniczania szkéd wyrzadzanych przez bobry wykonywane
wedtug wskazan Zamawiajgcego,

wywiezienie usunietych na uprawach porazonych drzewek,

prace transportowe na szkétce,

prace polegajace na realizacji zadan zwigzanych z ochrong obiektéw przyrodniczych
prace polegajace na porzadkowaniu bezposredniego sgsiedztwa pomnikdéw przyrody,
obalaniu posuszu jatowego w miejscach uczeszczanych przez ludzi,

dostarczenie $mieci do wskazanego przez Zamawiajacego miejsca,

prace mechaniczne zwigzane z zakladaniem i pielegnacja zadrzewien, a nieobjete
rozliczeniem w jednostkach naturalnych, np. przewozy,

transport choinek i stroiszu,

utrzymanie drog - wykonywanie prac zmierzajgcych do zwiekszenia bezpieczenstwa
i wygody ruchu, tj. od$niezanie i zwalczanie $lisko$ci zimowej,

przewiezienie siatki przeznaczonej do likwidacji do punktu skupu ztomu oraz
dostarczenie przedstawicielowi zamawiajgcego potwierdzenia zeztomowania siatki.
pozostate prace w gospodarce tgkowo-rolnej, ktérych nie mozna zakwalifikowaé
do wymienionych w OSTWLP.

inne prace rozliczane w systemie godzinowym ktorych nie zawiera Standard lub
czynnosSci ktorych opis nie odzwierciedla specyfiki wykonywanej pracy jako
uzupelnienie czynnosci przyjetej Standardem.

Procedura odbioru:

odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem
czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.
(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)
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