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Na podstawie art.34 ust. 3d pkt 3 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt zagospodarowania terenu dziatki z projektem integracyjnego ogélnodostepnego placu
zabaw wraz z infrastrukturg techniczng, potozonego na dziatce o nr ewid. 1390/6 w miejscowosci
Reda, przy ul. Trzcinowej, obreb 0002 zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej

ARCHITEKTURA: mgr inz. arch. KATARZYNA RESZKA

488/POOKK/2012
w spec. architektonicznej

II. Opis do projektu zagospodarowania dziatki

1.0. Przedmiot zamierzenia budowlanego.
1.1. Podstawa opracowania:
- program dostarczony przez Inwestora
- mapa sytuacyjno-wysokosciowa z podziemnym uzbrojeniem terenu, przyjeta do
panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
- Plan miejscowy — uchwata nr LVII/549/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15.12.2022.



- obowigzujgce akty prawne i przepisy techniczne oraz inne normy i przepisy

branzowe
- wizja lokalna
1.2. Przedmiot i zakres opracowania:
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany inwestycji polegajacej na budowie integracyjnego
ogdlnodostepnego placu zabaw dla dzieci i mtodziezy.
Zakres opracowania:
- sposob zagospodarowania terenu, obejmujgcy miedzy innymi: lokalizacje urzadzen placu zabaw
zielen oraz uksztattowanie terenu inwestycji
Projekt spetnia ustalenia planu miejscowego — uchwata nr LVII/549/2022 Rady Miejskiej w Redzie z
dnia 15.12.2022.
Projekt opracowano w zakresie podstawowym i nie zawiera on szczegdtowych danych i rozwigzan,
takich jak: detale urbanistyczne i architektoniczne matej architektury, rysunki wykonawcze
i montazowe, kosztorysy itp., bedacych przedmiotem odrebnego opracowania.

2.0. Istniejacy stanu zagospodarowania dziatki lub terenu.

2.1. Lokalizacja i opis otoczenia:

Teren inwestycji — dziatka nr 1390/6 obr. 02 o symbolu B.19.U,ZP o powierzchni 3.7264,0m2,
usytuowany jest w Redzie przy ul. Trzcinowej. W otoczeniu terenu projektowanej inwestycji wystepuje
gtéwnie wspodtczesna zabudowa jedno i wielorodzinna. Od str. pn. dziatki graniczg z ul. Trzcinowg, od
str. wsch. z budynkiem jednorodzinnym na dziatce o nr 176/38, od str. pd. z rzekg Redg, a od str.
zach. z niezabudowanymi dziatkami przeznaczonymi pod zabudowe jednorodzinng i tereny upraw
ogrodniczych.

W pasie drogowym istnieje nastepujace uzbrojenie inzynieryjne: sie¢ elektroenergetyczna,
wodociggowa, kanalizacji deszczowej oraz gazowa.

2.2. Opis stanu istniejgcego terenu inwestycji:

Teren inwestycji ptaski z minimalnym spadkiem w kierunku potudniowo —wschodnim , réznica
wysokosci terenu objetego zagospodarowaniem wynosi 0,4 m, rzedna terenu ksztattuje sie na
wysokosci od ok 11,4 m npm — pn-zach. kraniec terenu do 11,0m npm pd.-wsch. kraniec terenu.
Teren inwestycji czesciowo jest zadrzewiony i zakrzewiony — decyzja zezwalajgca na wycinke wydana
przez Staroste Wejherowskiego. Na terenie inwestycji nie wystepuje zabudowa trwata ani
tymczasowa. Dziatka posiada dostep do drogi publicznej — ul. Trzcinowa.

3.0. Projektowane zagospodarowanie terenu dziaiki.

Zagospodarowanie terenu opracowano dla dziatki o nr 1390/6 dla terenu o symbolu 18ZP — teren
zieleni urzadzone;j.

Projektowana inwestycja to budowa integracyjnego ogodlnodostepnego placu zabaw, cigg pieszo-
jezdny z 4 miejscami postojowymi dla osob niepetnosprawnych, ogrodzenie terenu oraz cztery fawki i
dwa kosze na $mieci. Nawierzchnia placu zabaw zostanie wykonana z elastycznej nawierzchni
wylewanej w systemie dwuwarstwowym SBR + EPDM.

Elementy placu zabaw: statek integracyjny ze $lizgawkami, linar — tor przeszkdd ze $lizgawka w
ksztatcie pajgka, hustawka warkocz, karuzela integracyjna dla dzieci na wozkach, hustawka potrojna
dla osdb niepetnosprawnych + deseczka i kubetek oraz Sciezka sensoryczna.

Projektowany plac zabaw ma na celu integracje oséb niepetnosprawnych, zapewnienie im mozliwosci
zabawy i spotkania z innymi dzie¢mi. Wszystkie projektowane urzadzenia muszg spetnia¢ wymagania
przepisow Prawa Budowlanego, norm branzowych oraz potrzeb uzytkownikow.

Wszystkie projektowane urzadzenia pod wzgledem wtasnosciowym beda stanowi¢ jedng wtasnosc.
Dane dotyczgce w/w obiektu podano w dalszej czesci projektu. Projektowany obiekt swg stylistyka,
formg i charakterem zostat dostosowany do okolicznego zagospodarowania terenu.

3.1. Zasadnicze uwarunkowania i ograniczenia urbanistyczne dotyczace zagospodarowania dziatki
wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

Zgodnie z Uchwatg nr LVII/549/2022 Rady Miejskiej w Redzie z dnia 15 grudnia 2022 roku teren w/w
dziatki o symbolu B.19.U,ZP to teren zabudowy ustugowej oraz teren zieleni urzadzonej:

- powierzchnia dziatek 1390/6 3.7264,00m?2
- powierzchnia dziatek 1390/6 o symbolu B.19.U,ZP 9800,00m2
- dopuszczalna pow. biologicznie czynna: min. 90% = 8820,00m2



- projektowana powierzchnia biologicznie czynna: 90% = 8820,00m?2

- projektowana powierzchnia utwardzona: 10% = 980,00m2
* nawierzchnia elastyczna bezpieczna wylewana placu zabaw: 397,00m?2
* cigg pieszy wokot placu zabaw: 168,00m?2
* cigg pieszo-jezdny + miejsca postojowe: 415,00m?2

- na terenie niniejszej inwestycji nie projektuje sie obiektdw kubaturowych

3.2. Ochrona intereséw oséb trzecich:

Projektowany obiekt spetnia warunki techniczne okreslone w przepisach techniczno — budowlanych
(ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane —t.j. Dz.U. z 2013 r. poz 1409.)

3.3. Odprowadzenie wdd opadowych:

ANALIZA ZAGOSPODAROWANIA WOD OPADOWYCH I ROZTOPOWYCH

Zgodnie z warunkami technicznymi IN.7020.2.16.2022.PE z dn. 5.07.2023 wydanymi przez
Referat Inwestycji i Inzynierii Miejskiej Urzedu Miasta w Redzie, wody opadowe dla przedmiotowej
inwestycji nalezy zagospodarowac na terenie inwestycji.

W zwigzku z powyzszym wody opadowe z placu zabaw oraz towarzyszacych terendw utwardzonych
wokot placu oraz ciggu pieszo-jezdnego z parkingami bedg kierowane bezposrednio poprzez spadek
terenu na przylegajgce tereny zielone (trawniki). Pod warstwg gleby znajdujg sie grunty przepuszczalne
— piaski drobne i $rednie umozliwiajgce wsigkanie wod.

Zgodnie z § 17 pkt. 1 i pkt. 2 Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki Morskiej
i Zeglugi Srédladowej z dn. 12 lipca 2019r. w sprawie substancji szczegdinie szkodliwych dla Srodowiska
wodnego oraz warunkow, jakie nalezy spetnic przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi Sciekow, a takze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod lub do urzadzeri wodnych, wody opadowe
z przedmiotowej inwestycji nie wymagajg podczyszczenia. Wody z terendw utwardzonych inwestycji nie
sg ujete w system kanalizacyjny i pochodza z placu zabaw, parkingdw o powierzchni ponizej 0,1 ha oraz
ciggu pieszo-jezdnego.

Nie ma zagrozenia zalewania dziatek sasiednich z uwagi na zatrzymanie i wsigkanie catkowitej

ilosci wéd opadowych z placu zabaw i teréw utwardzonych.

Obliczenia ilosci wod opadowych dla deszczu nawalnego i zdolnosci chionnej gruntu

F - powierzchnia zlewni

F1 = 550 m? = 0,055 ha — powierzchnia placu zabaw z elastycznej nawierzchni wraz z opaska
z kostki betonowej

F2 = 420 m? = 0,042 ha — powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi

utwardzonych kostkg betonowa

Do wyznaczenia natezenia deszczu miarodajnego postuzono sie Polskim Atlasem Natezen Deszczow
Miarodajnych (PANDa). Przedmiotowa inwestycja otrzymata wraz
z warunkami technicznymi od Urzedu Miasta Redy certyfikat z wartosciami natezen deszczéw.

W zwigzku z bardzo krétkim czasem koncentracji odptywu, postuzono sie zaleceniami zawartymi w
publikacji A. Kotowskiego ,Podstawy bezpiecznego wymiarowania odwodnien terenéw”, bazujgcej na
niemieckich zaleceniach ATV-A, wg ktérych najkrétszy miarodajny czas trwania deszczu zalezy od
$rednich spadkéw i stopnia uszczelnia.

Zgodnie z powyzszym minimalny czas trwania deszczu przyjeto réwny 10 min.

Na potrzeby wyznaczenia z PANDy natezenia deszczu miarodajnego zatozono p=10% (czestotliwos¢
wystepowania deszczu miarodajnego 1 raz na 10 lat).

Natezenie deszczu miarodajnego dla czasu trwania deszczu t=10 min
i prawdopodobienstwa p= 10% wynosi:



q = 251,2 [I/s*ha]

Bilans wéd opadowych dla poszczegoéinych zlewni
1. Ilos¢ wéd opadowych z placu zabaw z elastycznej nawierzchni wraz z opaska:

> Q=¢ xFxq[dm3/s]

F1 = 550 m? — powierzchnia placu zabaw z elastycznej nawierzchni wraz z opaskg
g = 251,2 dm3/s x ha - natezenie deszczu miarodajnego, wg PANDy dla p=10%, t=10min,
@1 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,80

Q: =0,80 x 0,055 x 251,2 = 11,05 1/s

2. Ilos¢ wdd opadowych z ciqgu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi:

> Q=¢ xFxq[dm3/s]

F2 = 420 m? — powierzchnia ciggu pieszo-jezdnego z miejscami postojowymi
g = 251,2 dm?/s x ha - natezenie deszczu miarodajnego, wg PANDy dla p=10%, t=10min,
@2 - wspotczynnik sptywu powierzchniowego = 0,80

Q:=0,80x0,042 x 251,2 = 8,44 1/s

Wody opadowe z terendw utwardzonych wokot budynkéw bedg odprowadzane na przylegte tereny
zielone. Pod warstwg gleby znajdujag sie grunty przepuszczalne — piaski drobne i Srednie.
- wspotczynnik filtracji dla piaskow Srednich — kf = 0,2 x 10

Ilo$¢ wéd do zretencjonowania dla deszczu nawalnego trwajacego 10 min wynosi:

V=(Qi+Q)xt
V = (11,05+8,44) I/s x 600 s = 11 694 L

Dla zretencjonowania takiej ilosci wod opadowych wymagana jest warstwa gruntu (piaski drobne

i $rednie) o migzszosci 0,5 m i powierzchni 240 m2 (zaktada sie zdolnoS¢ retencyjng gruntu réwng
10%).

Powierzchnia biologicznie czynna wokot placu zabawi ciggu piesza jezdnego wynosi ok. 4200 m2 czyli

duzo wiecej niz wymagane 240 m2.

Zbiorcze zestawienie ilosci wod deszczowych

Rodzaj powierzchni Powierz. Wspot. Natezenie deszczu | Ilos¢ wod opadowych
F [ha] sptywu ¢ miarodajnego q [ Q [I/s]
I/s*ha]
Plac zabaw 0,055 0,80 251,2 11,05
Cigg pieszo-jezdny + 0,042 0,80 251,2 8,44
parkingi




4.0. Zestawienie powierzchni.

4.1. Bilans terenu inwestycji

W obrebie inwestycji wyodrebniono nastepujgce zasadnicze formy zagospodarowania terenu:
1) tereny niezabudowane z nawierzchniami utwardzonymi

3) tereny niezabudowane ,zielone” (pokryte roslinnoscig)

Zestawienie powierzchni terenu inwestyciji:

Teren inwestycji dziatka o nr ewid. 1390/6 (karta terenu B.19.U,ZP 9800,00m?2
w tym:

1) Teren niezabudowany z nawierzchniami utwardzonymi 980,00m?2
3) Teren niezabudowany ,zielony” 8 820,00m2

5.0. Inne informacje i dane. (§ 14 pkt 5 rozporzadzenia)

5.1. Wymagania ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdw oraz doébr kultury wspétczesnej:

Na terenie inwestycji nie ma obiektdw i terendw wpisanych do rejestru zabytkéw, przedmiotowy teren
jest potozony na obszarze nie objetym bezposrednig ochrong konserwatorskg przez konserwatora
zabytkdw.

5.2. Teren inwestycji znajduje sie poza terenem dziatan gdrniczych i obszarem wystepowania szkdd
gorniczych.

5.3. Zasady ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu:

Projektowane obiekty nie przekroczg standarddw jakosci Srodowiska na terenach sasiednich, zasieg
ucigzliwosci ograniczony bedzie do granic obszaru, do ktorego Inwestor posiada tytut prawny.
Ponadto zobowigzuje sie Inwestora do uwzglednienia ochrony $rodowiska na obszarze prowadzonych
prac, a w szczegdlnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw
wodnych. Wykorzystanie, przeksztatcenie elementdw przyrodniczych dopuszcza sie wytgcznie w takim
zakresie jaki jest konieczny do realizacji inwestycji. W razie powstania szkod wynikajgcych z
prowadzenia inwestycji nalez podjg¢ dziatania w celu ich naprawienia np. przez kompensacje
przyrodniczg.

5.4. Projektowana inwestycja ze wzgledu na swdj rodzaj i charakter oddziatywania nie wptynie
Znaczaco na otoczenie, a projektowany obiekt nie wprowadzi zaktdcen w ekologicznej charakterystyce
powierzchni ziemi, gleby, powietrza oraz wdd podziemnych i powierzchniowych. Ponadto w
bezposrednim otoczeniu projektowanego przedsiewziecia budowlanego nie wystepujg zagrozenia dla
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu.

- Tereny przyrodniczo czynne:

W sktad terendw przyrodniczo czynnych wchodzg obszary nieobjete zabudowg budynkow i
nawierzchniami utwardzonymi komunikacji pieszej i kotowej. Na w/w terenie przewiduje sie zielen
urzadzong i naturalnie rosngcg, drzewa i krzewy rosngce na terenie dziatki, naturalna tgka i trawniki
wokét placu zabaw. Tereny ,zielone” biologicznie czynne zajmujg 90% = 8820,0m?2 catej powierzchni
inwestycji.

- Gospodarka odpadami:

Na terenie inwestycji projektuje sie dwa $Smietniki terenowe - miejsce czasowego gromadzenia
odpaddw statych na potrzeby uzytkownikdw obiektu. Po segregacji odpady bedg wywozone przez
stuzby komunalne lub inne wyspecjalizowane zaktady na lokalne wysypisko $mieci.

- Oddziatywanie na $rodowisko:

Powietrze:

Emisja zanieczyszczen w projektowanej inwestycji jest zwigzana z procesami bytowymi.
Zanieczyszczenia powstate wskutek ruchu pojazdow uzytkownikdw, ze wzgledu na ich niska
intensywnos¢, bedq miaty charakter lokalny, a ich wielko$¢ nie zmieni sie wzgledem zanieczyszczenia
dotychczasowego.

Hatas:

Na terenie inwestycji nie przewiduje sie urzgdzen emitujgcych hatas nie zwigzanych z
funkcjonowaniem placu zabaw. Powyzsze urzadzenia ze wzgledu na swoj rodzaj i charakter nie wptyna
Znaczaco na otoczenie.

Gleba oraz wody powierzchniowe i gruntowe:




Projektowana inwestycja nie narusza istniejgcego uktadu i struktury gleby oraz wod
powierzchniowych i gruntowych. Ponadto przyjeta gospodarka odpadami i Sciekami zapewnia
wiasciwg ochrone przed zanieczyszczeniami gleby oraz wdd powierzchniowych i gruntowych.

6.0. Projektowane wyposazenie integracyjnego ogélnodostepnego placu zabaw
6.1. STATEK INTEGRACYINY ZE SLIZGAWKAS:

Parametry techniczne:

Wymiary: 792 x 559 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1092 x 909 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 66 m?2

Wysoko$¢ catkowita: 586 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 180 cm

Tlos¢ uzytkownikéw: 35

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku. I

MATERIALY:

LACZNIKI PLYT I LIN WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODA WTRYSKOWA

LINY POLIPROPELYNOWE TYPU PP-MULTISPLIT O SREDNICY 16 MM Z RDZENIEM STALOWYM ZAKONCZENIA
LIN ZACISNIETE W TULEJACH .

OKNA WYKONANE Z BEZPIECZNEGO POLIWEGLANU O GRUBOSCI 8 MM

KAMIENIE WSPINACZKOWE WYKONANE Z MIESZANKI KRUSZYW I KOLOROWYCH ZYWIC

SCIANKI Z KOLOROWEGO TROIWARSTWOWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOSCI 15 MM
ANTYPOSLIZGOWA PLYTA PODESTOWA HPL O GRUBOSCI 13 MM

SERIA: ACTIV GRA OXO WYKONANA Z POLIETYLENU KSZTALTOWANEGO ROTACYINIE Z SYMBOLAMI
NANIESIONYMI W FORMIE

SOLIDNE I ESTETYCZNE KULOWE POLACZENIA LIN WYKONANE Z POLIAMIDU FORMOWANEGO METODA
WTRYSKOWA .

BULAJ Z TERMOFOWANEGO POLIWEGLANU O GRUBOSCI 5 MM

SCIANKI Z KOLOROWEGO TWORZYWA HPL O GRUBOSCI 13 MM

SLIZGI ZE STALI NIERDZEWNE] AISI304,

PLYTY BOCZNE Z POLIETYLENU HDPE O GRUBOSCI 15 MM )

ZAKONCZENIA LIN ZACISNIETE W TULEJACH WYKONANYCH Z WYTRZYMALYCH STOPOW ALLUMINIUM
ZAKONCZENIA StUPOW W POSTACI CZOPOW Z MIEKKIEJ GUMY EPDM

StUPY ZE STALI CZARNEJ S235JR CYNKOWANEJ PROSZKOWO I MALOWANEJ PROSZKOWO FARBAMI
POLIESTROWYMI

6.2. LINAR — TOR PRZESZKOD ZE SLIZGAWKA, W KSZTALCIE PAJAKA
Parametry techniczne:

Wymiary: 774 x 508 cm

Strefa bezpieczenstwa: 1096 x 883 cm




Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 73,5 m2

Wysokos¢ catkowita: 318 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 280 cm

Tlo$¢ uzytkownikow: 20

Produkt zgodny zPN-EN1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy 3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku

MATERIALY:

KONSTRUKCIA STALOWA: RURY @133, CYNKOWANE PROSZKOWO, MALOWANE PROSZKOWO
ELEMENTY: HDPE 15 MM

SLIZGAWKI WYKONANE METODA ROTOMOULDINGU Z MATERIAtU LDPE

6.3. HUSTAWKA WARKOCZ

Parametry techniczne:

Wymiary: 631 x 297 cm

Strefa bezpieczenstwa: 990 x 175 cm

Przestrzen wolna:  18m?2

Wysokos¢ catkowita 265 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 151 cm

Ilo$¢ uzytkownikow: 4

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

MATERIALY:
PODWOINE ULOZYSKOWANE ZAWIESIA ZE STALI NIERDZEWNE]



KONSTRUKCIA ZE STALI CZARNEJ S235JR OCZYSZCZONA W PROCESIE PIASKOWANIA
LINA FI.140 MM ZAWIESZONA NA LINACH FI.16 MM,
MOCOWANIA NIERDZEWNE

6.4. HUSTAWKA POTROJNA: SIEDZISKO -FOTEL DLA OSOB NIEPEENOSPRA WNYCH, DESECZKA,
KUBELEK

Parametry techniczne:

Wymiary: 185 x 640 cm

Strefa bezpieczenstwa: 750 x 581 cm

Strefa bezpieczenstwa: 42 m2

WysokoS¢ catkowita: 244 cm

Wysokos$¢ swobodnego upadku: 133 cm

Ilos¢ uzytkownikdéw: 6

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12

Przedziat wiekowy: 3-12

Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujgcej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

&
ACTIVE

MATERIALY:

KONSTRUKCJA ZE STALI CZARNEJ S235]R OCZYSZCZONA W PROCESIE PIASKOWANIA ZAKONCZENIA StUPOW
W POSTACI CZOPOW Z MIEKKIE] GUMY EPDM

PODWOINE ULOZYSKOWANIE ZAWIESIA ZE STALI NIERDZEWNE]

SIEDZISKO O KONSTRUKCII ALUMINIOWEJ], POKRYTE MIEKKA GUMA ’

ATESTOWANE SIEDZISKO W POSTACI FOTELA (W MIEJSCU GNIAZDA) ZAWIESZONE NA tANCUCHACH FI. 6 MM
ZE STALI NIERDZEWNE]. METALOWA RAMA OPLECIONA MIEKKA LINA POLIPROPYLENOWA,

6.5. KARUZELA INTEGRACYINA DLA DZIECI NA WOZKACH
Parametry techniczne:

Wymiary: 174 x 174 cm

Strefa bezpieczenstwa: 574 x 574 cm

Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 23,49 m?2

Wysokosc¢ catkowita: 60 cm

Wysoko$¢ swobodnego upadku: 60 cm

Ilo$¢ uzytkownikéw: 6

Produkt zgodny z PN-EN 1176-1:2017-12




Przedziat wiekowy: 3-12
Zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2017-12 produkt wymaga zastosowania nawierzchni amortyzujacej
odpowiedniej dla jego wysokosci swobodnego upadku.

*&K

MATERIALY:

PLYTY SCIANEK Z KOLOROWEGO POLIETYLENU HDPE O GRUBOSCI 15 MM

PLYTKI SCIANEK I PODESTOW Z KOLOROWEGO TWORZYWA HPL O GRUBOSCI 13 MM
SOLIDNA KONSTRUKCJA WYKONANA ZE STALI NIERDZEWNEJ AISI304

SYSTEM tACZNIKOW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPOW ALUMINIOWYCH

6.6. SCIEZKA SENSORYCZNA:

Parametry techniczne:

Wymiary: 120 x 600 cm

Strefa bezpieczenstwa: 420 x 900 cm
Powierzchnia strefy bezpieczefnstwa: 37,14 m2
Przedziat wiekowy: 3-12

MATERIALY:

Oporniki $ciezki wykonane z drewna o przekroju 100x100mm.

Nawierzchnia stref sensorycznych: piasek, zwir, kora, gumowa mata przerostowa.
Zastosowanie innych materiatéw w strefach sensorycznych po uzgodnieniu z Inwestorem

6.7, TABLICA INFORMACYINA:
Parametry techniczne:
Wymiary: 58 x5 cm
Wysokos$¢ catkowita: 200 cm




MATERIALY:

StUPY ZE STALI CZARNEJ S235JR CYNKOWANE] PROSZKOWO I MALOWANE]

SYSTEM tACZNIKOW I KLAMER WYKONANYCH Z MOCNYCH STOPOW

TABLICE INFORMACYINE Z WYDRUKIEM NA FOLII ODPORNEJ NA UV, NAKLEJONEJ NA CYNKOWANA BLACHE
STALOWA

6.8. tAWKA Z OPARCIEM

4 sztuki, posiadajace deklaracje zgodnosci, bez ostrych krawedzi. Konstrukcja stalowa rurowa,
malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne w kol. szarym. Siedzisko i oparcie z
tworzywa lub drewna impregnowanego prézniowo, cisnieniowo w kol. drewna naturalnego. tawki
trwale zakotwiczone w gruncie wg instrukcji producenta. Stylistyka tawek powinna nawigzywac do
innych elementdw placu zabaw. Wymaga sie, by wybrany przez wykonawce model zyskat akceptacje
Inwestora lub Projektanta.

6.9. KOSZE NA SMIECI
dwa o pojemnosci ok 351, zgodny z normg PN-EN 1176-1:2009. Konstrukcja stalowa rurowa,
malowana proszkowo, odporna na warunki atmosferyczne. Przyktadowe rozwigzanie jak na rysunku:

UWAGA: montaz elementow placu zabaw nalezy wykonac zgodnie z instrukcjg dostarczong przez
producenta wyrobu oraz obowigzujacymi normami. Elementy placu zabaw winny spetniac wymagania
obowigzujgcych norm. Wymaga sie minimum 2 letniej gwarancji producenta na wszystkie urzadzenia
placu zabaw.

7.0. Ogrodzenie terenu



Zaprojektowano ogrodzenie integracyjnego ogolnodostepnego placu zabaw z elementéw
stalowych panelowych, wg rys. PZT — 1. Stupy ogrodzeniowe o przekroju np. 60x40x3mm i
dtugosci 200cm. Stupy od gory zabezpieczy¢ naktadkami — daszkami systemowymi. Stupy
wyposazone w nitonakretki do montazu paneli ogrodzeniowych. Stupki w rozstawie osiowym
co 250cm. Stupki zabetonowane w fundamencie o wym. 50x50x100cm lub wg wytycznych
producenta. Profil ocynkowany + pokryty podwdjng powtoka antykorozyjng zgodnie z norma
EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV — farbg poliestrowg nanoszong metodg elektrostatyczng, gr.
min. 0,44mm, w kolorze antracytowym. Wysokos$¢ ogrodzenia 128cm. Projektowany
systemowy panel ogrodzeniowy o wymiarze 250x123cm z pretdw stalowych o $rednicy 4mm,
wymiary oczek 50x200mm lub 55x200mm. Panele ocynkowane ogniowo + pokryte powtokg
(w systemie jak stupy ogrodzeniowe). Zakonczenie od gory drutami poziomymi. Dla
projektowanego placu zabaw wykona¢ dwa wyjscia z furtkg 1-skrzydtowg o wym. 100cm,
wys. 123cm, wyposazone w tradycyjny system otwierania za pomocg klamki, zawiasy z
funkcjg samozamykajaca, wkiadka patentowa, w systemie jak ogrodzenie.
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8.0. Nawierzchnia elastyczna wylewana placu zabaw

WEASCIWOSCI:

wysokie wiasciwosci amortyzujace — wspotczynniki upadku HIC od 1,3m do 3,0m, mrozoodporne,
wodoprzepuszczalne, bezpieczne w kontakcie ze skorg — atest PZH, zgodne z najnowszg normg EN
1177:2019 przebadane starzeniowo i zmodyfikowane celem zwiekszenia odpornosci nawierzchni na
promieniowanie UV. Elastyczne nawierzchnie wylewane majg wysoka adaptacyjno$¢ nawierzchni —
mozliwos¢ oryginalnych aranzacji stref placow zabaw, kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem.



PRZEKROJ WARSTW SYSTEMU NAWIERZCHNI WYLEWANEJ

WARSTA GORNA EPDM
WARSTWA DOLNA SBR

PODBUDOWA

WARSTWA WIERZCHNIA EPDM Tcm:

WARSTWA AMORTYZUJACA SBR
3-8 cm (zalezne od HIC)

wai m
frakcja kruszywa tamanego O - 16mm / beton B15 /
asfalt przepuszczalny

KRUSZYWO warstwa 20cm:
frakeja kryszywa O - 3Imm
kruszywo famane
zageszczone

GEOWLOKNINA

PIASEK warstwa 5cm
warstwa odsgczajgca

DANE TECHNICZNE NAWIERZCHNIE WYLEWANE

grubos¢ nawierzchni (SBR + EPDM) [cm] 3+ 4+ 5+ 6+1 7+ 8+ 9+ 1+
wspétczynnik bezpiecznego upadku [m] HIC 13 15 17 19 22 24 25 29-30
dostepna kolorystyka EPDM paleta 24 koloréw RAL

zgodnos¢ z Europejska norma EN 1177 . . . . . . . .
mozliwosé taczenia réznych koloréw [ o ) o o o o o
mozliwos¢ taczenia réznych grubosci o o o o o o o o

9.0. Nawierzchnie utwardzone

W obrebie objetym opracowaniem projektuje sie nawierzchnie utwardzona: cigg pieszy w
obrebie placu zabaw, jak na rys. PZT — 1 - planu zagospodarowania terenu. Projektuje sie
nawierzchnie z kostki betonowej ptaskiej, gr. 6 cm, na podsypce piaskowo-cementowej gr.
ok. 3cm. Kolorystyka: ciggi piesze w kol. jasny szary. Wg rys. A - 3

Projektuje sie cigg pieszo-jezdny rozbieralny z kostki betonowej o gr 8 cm, na podsypce
piaskowo-cementowej gr. 5cm. Kolorystyka w kol. jasnym szarym. Wg rys. A - 3
Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z uwzglednieniem odprowadzenia wéd opadowych
minimum 1% spadku. Kierunek spadku wod opadowych nie moze powodowac zalewania
terendw sasiednich.

10.0. Nawierzchnia trawiasta

W obrebie opracowania przewiduje sie odtworzenie, regeneracje nawierzchni trawiastej. Teren
przeznaczony pod zielen oczysci¢ z resztek gruzu i kamieni. Nastepnie wykonac wertykulacje i aeracje.
Regenerowany trawnik zasypac¢ warstwg ziemi urodzajnej grubosci ok. 5-10cm. Gdy ziemia
dostatecznie osigdzie nalezy jg przegrabi¢ a nastepnie wysiewamy nawozy o duzej zawartosci fosforu,
potasu i azotu. Po wysiewie nawozow nalezy bezwzglednie i starannie wymieszac je z glebg np.
poprzez grabienie. Nastepnie wysiewamy nasiona traw i przeprowadzamy watowanie specjalnym
walcem do trawnikéw. Dla prawidtowego wzrostu zapewnic¢ prawidtowe nawadnianie i regularng
pielegnacje (koszenie, odchwaszczanie).

Uwaga: wszystkie rosliny powinny by¢ dostosowane wymaganiami do istniejgcych warunkéw
glebowych.

11.0. Dostepnosc dla osob niepetnosprawnych



Projektowany plac zabaw jest przystosowane do poruszania sie dla 0séb niepetnosprawnych na
wdzkach inwalidzkich.

12.0. Warunki ochrony przeciwpozarowej.

[1]Ustalenia wg wymagan zawartych w rozporzadzeniu Ministrant Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej.

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzn.
Zmianami).

[3] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéow budowlanych
i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarniczych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

1. Powierzchnia, wysoko$¢ i liczba kondygnagiji
Integracyjny ogdlnodostepny plac zabaw
2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego
Wystrdj i wyposazenie w osprzet niezbedny to materiaty palne ( tawki, mata
architektura ) zaliczane do pozaréw grupy A .
3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osdb na kazdej kondygnacji
- iloé¢ 0sdb na projektowanych boiskach do 50.
4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego
- nie wymaga sie
5. Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych
- nie wymaga sie
6. Klasa odpornosci pozarowej, klasa odpornosci ogniowej:
- nie dotyczy
7. Podziat obiektu na strefy pozarowe
- nie wymaga sie
8. Odlegtos¢ od obiektdw sasiadujgcych
- wg projektu zagospodarowania — ok 20 m od najblizszego budynku i wiecej
9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne oraz przeszkodowe
- nie wymaga sie
Na tablicy informacyjnej nalezy umiesci informacje ze wskazaniem wyznaczonej osoby
odpowiedzialnej za bezpieczenstwo i organizacje obiektu wraz z numer telefonu, a takze
informacje o zakazie palenia, lokalizacji gasnicy i wyjs¢ ewakuacyjnych, nr telefonu jednostki
ratowniczej — nr 112.
10. Sposdb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych
- nie projektuje sie .
11. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
- nie wymaga sie
12. Wyposazenie w gasnice:

- w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego ( tablica z regulaminem) umiesci¢
informacje na temat lokalizacji gasnicy, ktérg nalezy oznakowac znakiem wg normy
PN-EN ISO 7010 - ( skrzynka z gasnicg GP-6Z ABC ).

13. Informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych

13.0. Inne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania

obiektu budowlanego.
Nie dotyczy.

14.0. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Projektowana inwestycja na dziatce o nr ewid. 1390/6 w Redzie przy ul. Trzcinowej, obreb 0002 jest

to integracyjny ogdlnodostepny plac zabaw.



Obszar oddziatywania projektowanych obiektow zawiera sie w obrebie granic posesji inwestycji, a ich
usytuowanie nie wprowadza zadnych ograniczen w zagospodarowaniu terenu dziatek sasiednich.
Projektowane obiekty nie bedg wptywaty ujemnie na Srodowisko w wymiarze jakosci powietrza i
jakosci gleb. Poziom emisji hatasu i drgan w fazie realizacji i eksploatacji nie przekroczy
dopuszczalnych norm i utrzyma sie w zakresie wiasnej dziatki. Projektowana inwestycja nie wptywa na
zmiane jakosci wod i pozwala na utrzymanie jej na poziomie wymaganym w przepisach wykonawczych
do ustawy z dn. 18 lipca 2001 roku — Prawo Wodne.

Podsumowujgc obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie bedzie ograniczat
moZliwosci zainwestowania terenu dziatek sgsiadujgcych z planowang inwestycjg na dziiatce
o nr ewid. 1390/6 w Redzie, obreb 0002.

15.0. Uwagi koncowe:

15.1. Roboty budowlano-montazowe prowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnych Srodkdw
ostroznosci.

15.2. Uzyte materiaty budowlane winny posiada¢ wazne atesty lub aprobaty techniczne PZH i
ITB. Nawierzchnie boisk instalowac zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta oraz
projektem technicznym. Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat
technicznych ITB, atestow higienicznych, wymogdw p.poz., warunkéw technicznych i
Polskich Norm. Stosowa¢ materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujgce Swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm Panstwowych,
zaswiadczenie producenta potwierdzajace ich zgodnos¢ z postanowieniami odpowiednich
mysili.

15.3. Wszystkie elementy placu zabaw muszg posiadac przynajmniej 3 lata gwarancji
producenta.

15.4. Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywac ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i wiedzg techniczng oraz zachowaniem szczegdinych srodkéw ostroznosci i
przepisow BHP.

15.5. Wszelkie dane zawarte w projekcie nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ w naturze na
miejscu prowadzonych robdt budowlanych. Ewentualne odchylenia skorygowac bezposrednio
na budowie powiadamiajac projektanta. Wykonawcy robdt powinni posiada¢ odpowiednie
uprawnienia i doswiadczenie do wykonywania robot.

15.6. Wszystkie zmiany w wyborze proponowanych urzadzen nalezy konsultowac i uzyskac
aprobate Inwestora.

15.7. Uzytkowanie — wszystkie urzadzenia i nawierzchnie nalezy uzytkowac zgodnie z
instrukcjami przedstawionymi przez producentdw. Ze szczegdlnym naciskiem na pielegnacje
nawierzchni placu zabaw.

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Reszka
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CZESC OPISOWA ]
INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

1.0 Przedmiot i podstawa opracowania:
Przedmiotem opracowania jest informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonana
dla potrzeb budowy integracyjnego ogoélnodostepnego placu zabaw usytuowanego w Redzie, obreb
0002, na terenie dziatki o nr ewid. 1390/6.
Podstawa opracowania:
- projekt budowlany
- RMI z dnia 23 VI 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, (Dz. U. nr 120, poz. 1126)
- RMB i PMB z dnia 28. 03. 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych i rozbiérkowych, (Dz. U. nr 13,
poz. 93)
- RMP i PS z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogolnych przepiséw w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy
- RMP i PS z dnia 08.02.1994r. w sprawie wprowadzenia obowigzku stosowania
niektorych Polskich Norm i norm branzowych, dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 37, poz. 138)
- prawo budowlane oraz inne akty prawne, przepisy i normy obowigzujgce
projektanta.

2.0 Zakres robot budowlanych i kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych
obiektow:
Inwestycja polega na wykonaniu integracyjnego ogdlnodostepnego placu zabaw
Zakres robot budowlanych dla zamierzenia budowlanego:
- roboty przygotowawcze i porzgdkowe
- roboty zwigzane z urzgdzeniem zaplecza i placu budowy
- zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi
- geodezyjne wytyczenie elementéw przedsiewziecia
- roboty ziemne — wykopy liniowe
- roboty fundamentowe
- roboty budowlano — montazowe: elementy placu zabaw, ogrodzenia i matej architektury
- roboty montazowe rusztowan i innych zabezpieczen na placu budowy
- roboty wykonczeniowe
- prace porzadkowe
Uwaga: Roboty nalezy wykonac zgodnie ze sztukg budowlang i pod nadzorem
0soby uprawnionej.
3.0. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:
Na terenie inwestycji nie ma obiektdw budowlanych trwale zwigzanych z gruntem ani obiektéw
tymczasowych. Przez dziatke przebiega kanalizacja deszczowa oraz linia wysokiego napiecia.

4.0. Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
Na terenie przedmiotowej inwestycji nie wystepujg elementy zagospodarowania dziatki, ktére mogg
stwarza¢ bezposrednie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w trakcie trwania budowy.
Ponadto teren budowy trzeba zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie na teren budowy
przypadkowych i niepozadanych osdb.
5.0. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robét budowlanych okreslajacych skale i rodzaj
_zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania:
- roboty ziemne: mozliwos¢ obsunie¢ skarpy oraz brzegow wykopdow budowlanych,
mozliwos¢ upadku do wykopu, teren wykopu oznaczy¢ tasmg ostrzegawczg
- roboty fundamentowe: poparzenie gorgcg masg bitumiczng lub lepiszczem
asfaltowym w trakcie wykonywania prac izolacyjnych
- roboty budowlano-montazowe: upadek przy pracach na wysokosciach poprzez
niezabezpieczone otwory, uderzenie i zgniecenie montowanym elementem budowli




- roboty wykonczeniowe: upadek przy pracach na wysokosciach, uszkodzenie
instalacji oraz zagrozenie porazeniem pradem
6.0. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed ich
przystapieniem do realizacji robdt szczegoélnie niebezpiecznych:
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w
ramach okresowych szkolen BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzi¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:
- okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 2.0.
- szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robdt zgodnie z punktem 5.0.
- przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia
Przed rozpoczeciem prac zaktad pracy zobowigzany jest wyposazy¢ pracownika w odziez roboczg i
ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
7.0. Wykazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub Zzycia, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na
wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Przed przystgpieniem do prac budowlanych kierownik budowy zobowigzany jest opracowac plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ) w oparciu o niniejszg informacje oraz rysunki i inne
szczegbtowe wytyczne zawarte w obowigzujacych przepisach oraz projekt organizacji placu budowy,
technologie prowadzenia rob6t budowlanych, harmonogram prac budowlanych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy.

Przed przystgpieniem do wykonywania prac budowlanych, pracownicy powinni odby¢ szkolenie oraz
zosta¢ wyposazeni w odziez roboczg i ochronng, a takze w sprzet ochrony osobistej.

Osoby prowadzgce prace przy uzyciu maszyn budowlanych powinny posiada¢ odpowiednie
zezwolenia i uprawnienia.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone pod nadzorem wykwalifikowanej kadry technicznej
ztozonej z oséb posiadajgcych odpowiednie uprawnienia techniczno-budowlane.

Na budowie w widocznym miejscu powinna by¢ zamieszczona informacja z wykazem zawierajgcym
adresy i numery telefondw stosownych stuzb, w tym najblizszego lekarza lub Pogotowia
Ratunkowego, Strazy Pozarnej, Posterunku Policji.

Na budowie powinny by¢ urzadzone punkty pierwszej pomocy, obstugiwane przez

wyszkolonych pracownikéw. Na budowie powinny by¢ odpowiednio wytyczone i

oznaczone drogi i ciggi komunikacyjne, drogi ewakuacyjne, bramy i drogi pozarowe.

Budowa powinna by¢ wyposazona w odpowiedni podreczny sprzet gasniczy.

Opracowata:
mgr inz. arch. Katarzyna Reszka



