DOJSCIA UTWARDZONE

kostka betonowa ptaska o wys. 6¢cm lub kostka brukowa,
z wypetnieniem pomiedzy szczelinami z piasku

o frakcji 1-2mm, w kolorze grafitowym

i jasno szarym wg rys. planu zagospodarowania terenu

podsypka piaskowo cementowa gr. 3cm z piasku
o frakcji ziaren 2mm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(0-31,5mm) wg PN-S-06102, gr. 15cm

grunt rodzimy

WARSTWY SYSTEMU
NAWIERZCHNI WYLEWANEJ

warstwa wierzchnia EPDM  gr. 1cm

CIAG PIESZO-JEZDNY,
MEJSCA POSTOJOWE

kostka betonowa ptaska o wys. 8cm lub kostka brukowa,
z wypetnieniem pomiedzy szczelinami z piasku

o frakgji 1-2mm, w kolorze grafitowym

i jasno szarym wg rys. planu zagospodarowania terenu

podsypka piaskowo cementowa gr. 5¢cm z piasku

o frakgji ziaren 2mm

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie
(0-31,5mm) wg PN-S-06102, gr. 25cm

grunt rodzimy

warstwa amortyzujgca SBR gr. 11cm

kruszywo / beton gr. 5cm
kruszywo famane stabilizowane mechanicznie
o frakcji 0-16mm / beton B15

kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie gr. 20cm
o frakcji 0-31mm wg PN-S-06102

piasek warstwa odsgczajgca gr. 5cm

geowtdknina

grunt rodzimy
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