Nazwa
komponentu
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Typ

Komputer stacjonarny. Wymagane jest podanie modelu oraz producenta.

Zastosowanie

Komputer bedzie wykorzystywany dla potrzeb aplikacji biurowych, aplikacji edukacyjnych,
aplikacji obliczeniowych, dostepu do Internetu oraz poczty elektronicznej, jako lokalna baza
danych, stacja programistyczna.

Procesor Procesor dedykowany do pracy w komputerach stacjonarnych. Procesor osiggajgcy w tescie
Passmark CPU Mark, w kategorii Average CPU Mark wynik co najmniej 32300 pkt. wedtug
wynikow opublikowanych na stronie https://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html w
dniu 21 listopada 2023 r.
Pamie¢ RAM 16GB DDR4. Mozliwosé rozbudowy do 64GB.

Pamie¢ masowa

Dysk M.2 SSD 256GB PCle NVMe
Obudowa musi umozliwaé¢ montaz dodatkowego dysku 2.5” lub 3.5”

Karta graficzna

Zintegrowana z procesorem

Wyposazenie
multimedialne

Karta dZzwiekowa dwukanatowa zintegrowana z ptytg gtéwna, zgodna z High Definition,
wewnetrzny gtosnik w obudowie komputera. Uniwersalne gniazdo audio na przednim panelu.

Obudowa

Typu MiniTower z obstugg kart PCl Express wytgcznie o petnym profilu umozliwiajgca montaz 1
x dysku 3.5” lub 1 x dysku 2.5” wewnatrz obudowy. Naped optyczny zamontowany w
dedykowanej wnece zewnetrznej 5.25” typu slim. Obudowa fabrycznie przystosowana do pracy
w orientacji pionowej. Otwory wentylacyjne usytuowane wytgcznie na przednim oraz tylnym
panelu obudowy.

Suma wymiaréw obudowy nieprzekraczajgca 850mm.

Zasilacz o mocy maksymalnej 300W pracujgcy w sieci 230V 50/60Hz pradu zmiennego i
efektywnosci 85% przy obcigzeniu zasilacza na poziomie 50% oraz o efektywnosci 82% przy
obcigzeniu zasilacza na poziomie 100%,

Modut konstrukcji obudowy w jednostce centralnej komputera powinien pozwalaé¢ na
demontaz kart rozszerzerr bez koniecznosci uzycia narzedzi (wyklucza sie uzycia wkretéw, srub
motylkowych). Obudowa w jednostce centralnej musi by¢ wyposazona w czujnik otwarcia
obudowy wspdtpracujacy z oprogramowaniem zarzadzajgco — diagnostycznym. Obudowa musi
umozliwia¢ zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej oraz ktédki
(oczko w obudowie do zatozenia ktédki). Wbudowany wizualny system diagnostyczny oparty o
sygnalizacje LED np. wtgcznik POWER, stuzgcy do sygnalizowania i diagnozowania probleméw z
komputerem i jego komponentami, sygnalizacja oparta na zmianie statuséw diody LED (zmiana
barw oraz miganie). System usytuowany na przednim panelu. Komputer musi by¢ oznaczony
niepowtarzalnym numerem seryjnym umieszonym na obudowie, oraz musi by¢ wpisany na
state w BIOS.




Bezpieczenistwo

Ukryty w laminacie ptyty gtéwnej uktad sprzetowy stuzgcy do tworzenia i zarzgdzania
wygenerowanymi przez komputer kluczami szyfrowania. Zabezpieczenie to musi posiadaé
mozliwo$¢ szyfrowania poufnych dokumentéw przechowywanych na dysku twardym przy
uzyciu klucza sprzetowego. Préba usuniecia dedykowanego uktadu doprowadzi do uszkodzenia
catej ptyty gtéwnej. System diagnostyczny z graficznym interfejsem uzytkownika zaszyty w tej
samej pamieci flash co BIOS, dostepny z poziomu szybkiego menu boot lub BIOS, umozliwiajgcy
przetestowanie komputera a w szczegdlnosci jego sktadowych. System zapewniajacy petng
funkcjonalnosé¢, a takze zachowujacy interfejs graficzny nawet w przypadku braku dysku
twardego oraz jego uszkodzenia, nie wymagajacy stosowania zewnetrznych nosnikéw pamieci
masowej oraz dostepu do internetu i sieci lokalne;j.

Procedura POST traktowana jest jako oddzielna funkcjonalnosé.

BIOS

BIOS zgodny ze specyfikacjg UEFI, wyprodukowany przez producenta komputera, zawierajgcy
logo producenta komputera lub nazwe producenta komputera lub nazwe modelu oferowanego
komputera. Petna obstuga BIOS za pomocg klawiatury i myszy oraz samej myszy. BIOS
wyposazony w automatyczng detekcje zmiany konfiguracji, automatycznie nanoszacy zmiany w
konfiguracji w szczegdlnosci: procesor, wielkos¢ pamieci, pojemnosé dysku. Mozliwosé, bez
uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera, bez dodatkowego
oprogramowania (w tym rowniez systemu diagnostycznego) i podtgczonych do niego urzgdzen
zewnetrznych odczytania z BIOS informacji o: wers;ji BIOS, nr seryjnym komputera, ilosci
zainstalowanej pamieci RAM, predkosci zainstalowanych pamieci RAM, technologii wykonania
pamieci, sposobie obsadzeniu slotdw pamieci z rozbiciem na wielkosci pamieci i banki, typie
zainstalowanego procesora, ilosci rdzeni zainstalowanego procesora, typowej predkosci
zainstalowanego procesora, minimalnej i maksymalnej osigganej predkosci zainstalowanego
procesora, pojemnosci zainstalowanego lub zainstalowanych dyskéw twardych, wszystkich
urzadzeniach podpietych do dostepnych na ptycie gtdwnej portow SATA, MAC adresie
zintegrowanej karty sieciowej, zintegrowanym uktadzie graficznym, kontrolerze audio.

Do odczytu wskazanych informacji nie moga by¢ stosowane rozwigzania oparte o pamiec
masowg (wewnetrzng lub zewnetrzng), zaimplementowane poza systemem BIOS narzedzia, np.
system diagnostyczny, dodatkowe oprogramowanie.

Funkcja blokowania/odblokowania BOOT-owania stacji roboczej z zewnetrznych urzadzen,
mozliwo$¢ ustawienia hasta uzytkownika umozliwiajgcego uruchomienie komputera
(zabezpieczenie przed nieautoryzowanym uruchomieniem) przy jednoczesnym zdefiniowanym
hasle administratora. Uzytkownik po wpisaniu swojego hasta jest w stanie zidentyfikowac
ustawienia BIOS. Mozliwos¢ ustawienia haset uzytkownika i administratora sktadajgcych sie z
cyfr, matych liter, duzych liter oraz znakdw specjalnych. Mozliwo$¢ wigczenia/wytgczenia
kontrolera SATA (w tym w szczegdlnosci pojedynczo), Mozliwos¢ ustawienia portow USB w
trybie ,no BOOT” (podczas startu komputer nie wykrywa urzadzen bootujgcych typu USB).
Mozliwos¢ wytgczania portdw USB pojedynczo.

Mozliwos¢ dokonywania backup’u BIOS wraz z ustawieniami na dysku wewnetrznym.
Oferowany BIOS musi posiadac poza swojg wewnetrzng strukturg menu szybkiego
boot’owania ktdre umozliwia m.in.: uruchamianie systemu zainstalowanego na dysku
twardym, uruchamianie systemu z urzadzen zewnetrznych, uruchamianie systemu z serwera
za posrednictwem zintegrowanej karty sieciowej, uruchomienie graficznego systemu
diagnostycznego, wejscie do BIOS, upgrade BIOS.

Wirtualizacja

Sprzetowe wsparcie technologii wirtualizacji realizowane tgcznie w procesorze, chipsecie ptyty
gtéwnej oraz w BIOS systemu (mozliwo$é wigczenia/wytaczenia sprzetowego wsparcia
wirtualizacji dla poszczegdlnych komponentdw systemu).




System

Zainstalowany system operacyjny Windows 10 Professional (licencja na Windows 11

operacyjny . . . S . . Sl g .
Professional), klucz licencyjny musi byc¢ zapisany trwale w BIOS i umozliwia¢ reinstalacje
systemu operacyjnego bez potrzeby recznego wpisywania klucza licencyjnego.

Certyfikaty i Urzadzenia wyprodukowane zgodnie z normg 1SO 9001.

standardy Deklaracja zgodnosci CE (zataczy¢ do oferty).

Certyfikat EPEAT Gold — zatgczy¢ wydruk ze strony https://www.epeat.net/
Wymagania | Wbudowane porty:
dodatkowe + 1xHDMI1.4
« 1xDisplayPort 1.4
(lub minimum 2 porty DisplayPort 1.4)
« 8 portéow USB wyprowadzonych na zewnatrz obudowy, w ukfadzie:
° Panel przedni: 2 x USB 3.2 gen 1 oraz 2 x USB 2.0,
. Panel tylny: 2 x USB 3.2 gen 1 oraz 2 x USB 2.0,

+ 1 x port audio typu combo (stuchawka/mikrofon) na przednim panelu,

« 1xRJ—45natylnym panelu,
Wymagana ilo$¢ i rozmieszczenie (na zewngatrz obudowy komputera) wszystkich portéw USB
nie moze by¢ osiggnieta w wyniku stosowania konwerteréw, przejsciéwek lub przewodow
potaczeniowych itp. Zainstalowane porty nie mogg blokowac instalacji kart rozszerzen w
ztgczach wymaganych w opisie ptyty gtéwne;j.
Karta sieciowa 10/100/1000 zintegrowana z ptytg gtdéwng, wspierajgca obstuge Wol (funkcja
wiaczana przez uzytkownika),
Ptyta gtéwna zaprojektowana i wyprodukowana na zlecenie producenta komputera, trwale
oznaczona na etapie produkcji logiem producenta oferowanej jednostki, dedykowana dla
danego urzadzenia, wyposazona w: 1 x PCle x16, 2 x PCle x1, 2 x DIMM z obstugg do 64 GB
DDR4 RAM, 3 x SATA. Dwa ztgcza M.2, jedno ztgcze M2 dla dyskéw oraz drugie ztgcze M.2 dla
bezprzewodowej karty sieciowej.
Klawiatura USB w uktadzie polski programisty
Mysz optyczna USB
Whbudowana nagrywarka DVD +/-RW o predkosci 8x
Gto$nosc jednostki centralnej mierzona zgodnie z normg ISO 7779 oraz wykazana zgodnie z

Ergonomia normg I1SO 9296 w pozycji obserwatora w trybie pracy dysku twardego (IDLE) wynoszaca
maksymalnie 26 dB.

Wsparcie Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii
techniczne oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentéw. Mozliwos¢ sprawdzenia

producenta kompletnych danych o

urzadzeniu na jednej witrynie internetowej prowadzonej przez producenta (automatyczna
identyfikacja komputera, konfiguracja fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data
wygasniecia gwarancji, data produkcji komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane
oprogramowanie, tworzenie dysku recovery systemu operacyjnego).




Warunki
gwarancji

Dedykowany portal techniczny producenta, umozliwiajgcy Zamawiajgcemu zgtaszanie awarii
oraz samodzielne zamawianie zamiennych komponentdw.

Mozliwos¢ sprawdzenia kompletnych danych o urzadzeniu na jednej witrynie internetowej
prowadzonej przez producenta (automatyczna identyfikacja komputera, konfiguracja
fabryczna, konfiguracja biezgca, Rodzaj gwarancji, data wygasniecia gwarancji, data produkgji
komputera, aktualizacje, diagnostyka, dedykowane oprogramowanie, tworzenie dysku
recovery systemu operacyjnego).

5-letnia gwarancja producenta swiadczona na miejscu u klienta, czas reakgji

serwisu - do konca nastepnego dnia roboczego.

Firma serwisujgca musi posiada¢ I1SO 9001:2015 na swiadczenie ustug serwisowych oraz
posiadac autoryzacje producenta komputera — dokumenty potwierdzajgce zataczyé do oferty.

Serwis urzgdzen musi byé realizowany przez Producenta lub Autoryzowanego Partnera
Serwisowego Producenta — wymagane dotgczenie do oferty oswiadczenia Producenta
potwierdzonego, ze serwis bedzie realizowany przez Autoryzowanego Partnera Serwisowego
Producenta lub bezposrednio przez Producenta.

W przypadku awarii dysk twardy zostaje u Zamawiajgcego — do oferty zatgczy¢ oswiadczenie
podmiotu realizujgcego serwis lub producenta o spetnieniu tego warunku.




Nazwa Wymagane parametry techniczne monitoréw — specyfikacja 2

komponentu

Rodzaj LCD

Przekatna W przedziale od 23 do 24 cali

Proporcje obrazu| 16:9 (panoramiczny)

Typ matrycy IPS, matowa (warstwa przeciwodblaskowa), podswietlanie LED

Rozdzielczos¢ 1920x1080 piksele

nominalna
Kontrast 1000:1
Jasno$é 250 cd/m?

Czas reakcji

matrycy Maksymalnie 6 ms (od szarego do szarego)

Kat widzenia pion| 178 °

Kat widzenia

. 178°
poziom
1x DisplayPort (wersja 1.2)
Ztacza 1x HDMI (wersja 1.4)

1x VGA

- Czarna lub grafitowa, matowa (nie btyszczgca)
Obudowa - Funkcja PIVOT
- Mocowanie VESA

Okablowanie | kabel zasilajgcy, DisplayPort, HDMI min 1,5m

Inne wbudowany zasilacz

Gwarancja 60 miesiecy, z catkowitym brakiem ,jasnych pikseli” przez caty okres obowigzywania gwarancji.




