Kosztorys ofertowy (wzér) nr 4 Przebudowa istniejacego przejscia dla
pieszych w km 7+430 przy Zespole Szkél w Grodzisku Dolnym w ramach
przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) —

Grodzisko — Giedlarowa w km 6+660 — 10+450

Lp. | Podstawa Opis robot Jedn. Tlosé Cena Warto$é
ustalenia miary | jedn. |jednostko
wa

Przebudowe istniejacego przejscia dla pieszych w km 7+430 przy Zespole Szkol w Grodzisku
Dolnym w ramach przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1259R Gniewczyna (gr. pow.) —
Grodzisko — Giedlarowa w km 6+660 — 10+450

1 2 3 4 5 6 7 (5x6)
1| Kalkulacja | Zakup i montaz aktywnego znaku szt 1
wlasna drogoweg D-6 dwustronnego z lampa
pulsacyjng zasilany uktadem
hybrydowym na wysiegniku,

Oznakowanie wyposazone w
detektory ruchu pieszego
uruchamiajace znak pulsacyjny w
momencie wykrycia ruchu w obrebie
przejscia dla pieszych

2| Kalkulacja | Zakup z montazem stawianie stupow Szt. 2
wlasna o$wietleniowych w raz z oprawami -
Latarnia Hybrydowa:
38W/600W/400W/6m
3| Kalkulacja | Podtaczenie przewodow kabelkowych | Kpl. 1
wiasna do 2.5 mm2 w powloce polwinilowej

pod zaciski lub $ruby

4 | Kalkulacja | Podtaczenie bednarki FezZn kpl 1
wilasna 25x4mm2 wraz z badaniami i
pomiarami instalacji uziemiajace;j

5| Kalkulacja | Nawierzchnia wyniesionego przejscia m?| 30,00
wlasna dla pieszych z kostki brukowej o
grub. 10 cm czerwonej na podsypce
cementowo — piaskowej o grubosci
8cm

Wartos¢ netto:

Podatek VAT 23%

Warto$¢ brutto :

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Prof (wer. 2020.10)
strl




