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warstwa Scieralna z befonu asfalfowego AC8S gr. 5em = warstwa écieralna z betonu asfaltowego ACHIS gr. 3c kostka betonowa bezfalzowa Czerwona gr. bcm o: akeonow: szara gL. cmM 4

warstwa wyrownawcza z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20cm warstwa wigZaca z betonu asfaltowego ACW gr. 4em podsypka cemenfowo-piaskowa %4 gr. hem podSypKa CEMENTONO-IASKOVA E1 r. 4L

grunt stabilzowany cementem RM=2,5 MPa gr. 12 cm warstwa wyrdwnawcza z kruszywa tamanego 0/315 gr. 20cm hudy beton cementem Rm6-9 MPa gr. 15 m grunt stabilizowany cementem Rm 15 MPa gr. 10 cm

grunt stabilzowany cementem RM=25 MPa gr. 12 cm
Inwestor: GMINA SRODA WIELKOPOLSKA

ul. DASZYNSKIEGO 5 *  63-000 SRODA WIELKOPOLSKA

Przebudowa ul. Bora Komorowskiego w Srodzie Wielkopolskiej

TYTUL

RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE DATA: czerwiec 2016

OPRACOWAL

SKALA RYS. |NUMER RYS.
mgr inz. Witold Brozis 1:50 3.3




