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Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
OBMIAR:
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej
1| KNR-W 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.1.1] 0113-03 | trasa drog w terenie rowninnym - tyczenie obiektu,
inwentaryzacja powykonawcza
0,5 km 0,500
RAZEM 0,500
1.2 Zdjecie warstwy humusu
2| KNR-W 2-01 [ Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr do 20 m2
d.1.2[ 0119-02 + | cm grunt do wykorzystania na budowie
KNR-W 2-01
0119-01
490,17 m2 490,170
RAZEM 490,170
3| KNR-W 2-01 | Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gr do 20 m2
d.1.2[ 0119-02 + | cm grunt do wywiezienia
KNR-W 2-01
0119-01
804,66 m2 804,660
RAZEM 804,660
4| KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.2| 0109-02 | 1 km (grunt kat. IIl)
804,66 * 0,2 m3 160,932
RAZEM 160,932
5| KNR-W 4-01 | Wywéz ziemi samochodami skrzyniowymi na kazdy m3
d.1.2[ 0109-04 nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
804,66 * 0,2 m3 160,932
RAZEM 160,932
1.3 Rozbidrki elementéw drég i ogrodzen
6| KNNRG6 | Rozbiérka nawierzchni asfaltowej wraz z podbudowg z m2
d.1.3] 0802-04 + | kruszywa tamanego
KNNR 6
0802-02
653,08 m2 653,080
RAZEM 653,080
7] KNCK-1 Rozbidrka przepustéow m
d.1.3[ 0707-02
36,18 m 36,180
RAZEM 36,180
8| KNNR 6 | Rozbiérka nawierzchni z kruszywa famanego m2
d.1.3| 0801-04 | stabilizowanego mechanicznie
828,86 m2 828,860
RAZEM 828,860
9] KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.3[ 1101-03 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym na
odlegtos$¢ do 1 km
(653,08 + 36,18 + 828,86) * 0,2 m3 303,624
RAZEM 303,624
10| KNR 4-04 | Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.1.3| 1101-06 | zatadowaniu i wytadowaniu samochodem dostawczym -
dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 10
(653,08 + 36,18 + 828,86) * 0,2 m3 303,624
RAZEM 303,624
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2 ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie nasypow
11| KNNR 1 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wys. do 3,0 m m3
d.2.1[ 0407-02 | spycharkami w gruncie kat.I-lll pozyskanym na budowie
69,84 m3 69,840
RAZEM 69,840
12| KNKRB 1 | Zasypanie rowow gruntem nasypowym m3
d.2.1[ 0213-02
6,83 m3 6,830
RAZEM 6,830
3 PODBUDOWY
3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podioza
13| KSNR 6 Korytowanie, profilowanie i zageszczanie podtoza m2
d.3.1[ 0102-06 + | wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-IV pod
KSNR 6 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni
0103-01
1783,95 m2 1783,950
RAZEM 1 783,950
3.2 Podbudowy z kruszyw
14| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3.2[ 0113-05 | niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubosci 10 cm
(Sciezka pieszo-rowerowa).
1403,85 m2 1 403,850
RAZEM 1403,850
15| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3.2] 0113-02 niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm
(wzocnienie Sciezki w ciggu zjazdu).
174,3 m2 174,300
RAZEM 174,300
16| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3.2] 0113-02 niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm
(zjazdy).
70,35 m2 70,350
RAZEM 70,350
17| KNNR 6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3.2[ 0113-05 | niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubosci 10 cm
(chodnik).
48,3 m2 48,300
RAZEM 48,300
18] KNNRG6 | Wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki m2
d.3.2| 0113-02 niezwigzanej z kruszywem C 90/3, 0/31,5 grubosci 20 cm
(jezdnia).
507,63 m2 507,630
RAZEM 507,630
19| KSNR 6 | Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych m2
d.3.2 1005-06 | bitumicznych
4733,8 m2 4 733,800
RAZEM 4 733,800
20| KSNR 6 | Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych bitumicznych | m2
d.3.2[ 1005-07
4733,8 m2 4 733,800
RAZEM 4 733,800
3.3 Warstwa podbudowy pocniczej
21l KNNR6 Podbudowa pomocnicza z grutnu stabilizowanego m2
d.3.3] 0111-01 cementem C3/4 =< 6,0 Mpa
507,63 m2 507,630
RAZEM 507,630
3.4 Warstwa ulepszonego podtoza
22 KNNR 6 | Warstwa ulepszonego podtoza z gruntu stabilizowanego m2
d.3.4[ 0111-01 cementem CO0,4/0,5
1801,69 m2 1801,690
RAZEM 1 801,690
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23| KNNR6 | Warstwa ulepszonego podioza z gruntu m2
d.3.4[ 0111-01 niewysadzinowego o CBR>=20%
507,63 m2 507,630
RAZEM 507,630
3.5 Warstwa mrozoochronna
24 KNNR 6 | Grunt niewysadzinowy o CBR>=25% m2
d.3.5| 0112-01
1801,69 m2 1801,690
RAZEM 1 801,690
4 NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
25| KNNR6 Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11 S PMB 45/50-55 m2
d.4.1] 0309-01 gr. 4 cm (warstaw $cieralna jezdnia)
507,63 m2 507,630
RAZEM 507,630
26/ KNNR 6 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC22W PMB m2
d.4.1] 0309-01 25/55-60 gr. 8 cm (warstwa wigzgca jezdnia)
507,63 m2 507,630
RAZEM 507,630
27 KNNR 6 | Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC22P 35/50 gr. 11 m2
d.4.1 0309-01 cm (warstwa podbudowy jezdnia)
507,63 m2 507,630
RAZEM 507,630
28| KNNR 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego AC11 S gr. 4 cm m2
d.4.1{ 0309-01 (warstaw Scieralna $ciezka pieszo-rowerowa)
1403,85 m2 1403,850
RAZEM 1403,850
29 KNNR6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego A11W gr. 4 cm m2
d.4.1 0309-01 (warstaw Scieralna $ciezka pieszo-rowerowa)
1403,85 m2 1 403,850
RAZEM 1403,850
4.2 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej
30 KNNR 6 Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 6 cm na m2
d.4.2[ 0502-01 podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3 cm 1:4 z
wypetnieniem spoin piaskiem (chodnik)
45,15 m2 45,150
RAZEM 45,150
31| KNNR6 | Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm na m2
d.4.2[ 0502-03 | podsypce cementowo-piaskowej grubosci 3cm 1:4z
wypetnieniem spoin piaskiem (zjazdy)
66,15 m2 66,150
RAZEM 66,150
5 ELEMENTY ODWODNIENIA
32|KNP 05 0210| Wykonanie wpustéw kraweznikowo-jezdniowych D-400 kpl.
d.5| -01.01 wraz ze studniami
8 kpl. 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR 9-08 [ Wykonanie przykanalikéw fi 150 mm metoda przecisku m
d.5| 0201-06
75,6 m 75,600
RAZEM 75,600
34| KNR 2-31 | Wykonanie przepustu fi 400 (réw kryty) m
d.5| 0605-06
11,76 m 11,760
RAZEM 11,760
35/ KNR-W 2-01 | Umocnienie wylotéw przykanalikéw obrukiem sztywnym m2
d.5| 0518-01
46,2 m2 46,200
RAZEM 46,200
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6 BUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH
36| ZN-97/TP [ Montaz studni kablowych SKO-2 szt.
d.6] S.A.-040
0301-06
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
37| KNR-W 2-19 [ Utozenie rur HDPE 125/108 m
d.6| 0301-10
544,95 m 544,950
RAZEM 544,950
38| KNR-W 2-19 | Utozenie rur $wiattowodowych HDPE 40/3 7 m
d.6| 0301-04
1445,85 m 1 445,850
RAZEM 1 445,850
39| KNR-W 2-19 | Utozenie rur HDPE z preinstalowanymi mikrorurami o m
d.6/] 0301-10 srednicy 10 mm kazda
481,95 m 481,950
RAZEM 481,950
7 ROBOTY WYKONCZENIOWE
71 Pobocza gruntowe ulepszone
40 KNNR 6 | Wykonanie poboczy z mieszanki niezwigzanej z m2
d.7.1[ 0113-02 kruszywem
22,05 m2 22,050
RAZEM 22,050
8 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
8.1 Oznakowanie poziome
41| KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg m2
d.8.1[ 0204-04 | chemoutwardzalng
45,15 m2 45,150
RAZEM 45,150
42 KNR AT-04 | Oznakowanie poziome jezdni grubowarstwowe masg m2
d.8.1 0204-04 | chemoutwardzalng czerwong - $ciezka rowerowa
12,81 m2 12,810
RAZEM 12,810
8.2 Oznakowanie pionowe
43| KNR 2-31 | Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych o $rednicy | szt
d.8.2| 0702-01 70mm
17 szt 17,000
RAZEM 17,000
44 KNNR 6 | Pionowe znaki drogowe - znaki o pow. ponad 0.3 m2, folia | szt.
d.8.2 0702-04 odblaskowa Il typu
23 szt. 23,000
RAZEM 23,000
45 KNR 2-31 | Pionowe znaki drogowe - przestawienie istniejgcego szt
d.8.2[ 0702-01 oznakowania
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
8.3 ELEMENTY ULIC
8.3.1 Krawezniki betonowe
46/ KNNR 6 | Kraweznik najazdowy o wymiarach 20x30 cm na podsypce| m
d.8.3.] 0403-04 | cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na tawie
1 betonowej C12/15
496,65 m 496,650
RAZEM 496,650
47| KNNR 6 | Kraweznik najazdowy o wymiarach 15x30 cm na podsypce| m
d.8.3.] 0403-03 | cementowo-piaskowej grub. 5cm posadowiony na tawie
1 betonowej C12/15
72,45 m 72,450
RAZEM 72,450
8.3.2 Obrzeza betonowe
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48| KNNR6 | Obrzeze betonowe 8x30cm z wykonaniem fawy betonowej [ m
d.8.3.| 0404-05 |C12/15
2
519,75 m 519,750
RAZEM 519,750
8.3.3 Nawierzchnie z plytek wskazZnikowych
49] KNNR 6 | Nawierzchnia z ptyt chodnikowych 30x30 cm o fakturze m2
d.8.3.] 0503-03 | wypustkowejo grubosci 8cm na podsypce
3 cementowo-piaskowej 1:4 grubosci 3 cm z wypetnieniem
spoin piaskiem (pas ostrzegawczy dla niewidomych)
2,91 m2 2,910
RAZEM 2,910
8.4 ZIELEN DROGOWA
84.1 Zielen drogowa
50 KNR 2-01 | Humusowanie przy grubosci warstwy humusu 20 cm z m2
d.8.4. 0510-01 obsianiem trawg (grunt urodzajny pozyskany na budowie)
1
490,17 m2 490,170
RAZEM 490,170
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