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1.A. CZESC OPISOWA
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 730 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej do km 39+661 do km 40+135

1. Wstep
1.1. Dane inwestora
Zarzqgd Wojewodztwa Mazowieckiego

ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa

reprezentowany przez:
Mazowiecki Zarzgd Drog Wojewodzkich w Warszawie

ul. Mazowiecka 14, 03-719 Warszawa

1.2. Dane jednostki projektowej
Biuro projektowe VEGMAR Sp. 7 o.0.
ul. Dembego 12 lok. 14, 02-796 Warszawa

1.3. Podstawa opracowania

[1.] Umowa nr 50/MZDW/02/2022/BOM z dnia 10.02.2022 r.,, zawarta pomiedzy
Wojewodztwem Mazowieckim ul. Jagiellonska 26, 03-719 Warszawa — Mazowieckim
Zarzadem Drog Wojewodzkich w Warszawie z siedzibg: 00-048 Warszawa, ul.
Mazowiecka 14, a Biurem projektowym Vegmar Sp z 0.0. z siedzibg przy ul. Dembego 12
lok. 14, 02-796 Warszawa;

[2.] Mapa do celow projektowych opracowana przez Jan Zuchniak Uslugi Geodezyjne, ul.
Ignacego Krasickiego 4/5, 26-900 Kozienice;

[3.] Pomiary i wizje lokalne w terenie;

[4.] Dokumentacja fotograficzna;

[5.] Ustalenia z Zamawiajgcym,

[6.] Ustawa Prawo Budowlane;

[7.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego;

[8.] Ustawa o drogach publicznych;

[9.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

[10.] Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow

technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie ich usytuowanie;
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Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 730 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej do km 39+661 do km 40+135

[11.] Ustawa Prawo wodne;

—
—_

2.] Ustawa Prawo ochrony $rodowiska;

3.] Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdlowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego;

[14.] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu

budowlanego;
[15.] Polskie Normy powotane w przepisach techniczno-budowlanych;
[16.] Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych, cz. 1 GDDP Warszawa 2001;
[17.] Wytyczne projektowania ulic, GDDP Warszawa 1992;
[18.] Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych (KPED), Transprojekt Warszawa 1979 —
1982 r.;

[19.] Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych, GDDKiA Gdansk
2012;

[20.] R. Edel —,, Odwodnienie drog”, WKit. Warszawa 2000;

1.4. Cel i przedmiot inwestycji

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest przebudowa drogi wojewodzkiej nr 730 w
zakresie budowy S$ciezki pieszo-rowerowej od km 39+661 do km 40+135. Kategoria obiektu
budowlanego XXV.

Przebudowa bedzie polegata na:

e budowie $ciezki pieszo-rowerowe;,
e przebudowie istniejacych zjazdéw indywidualnych,
e budowie kanatlu technologicznego,

e wykonaniu przykanalikow z wylotem do istniejagcych rowow.

Celem ponizszego opracowania jest przedstawienie rozwigzan projektowych branzy

drogowej, ktore swoim zakresem obejmuje nastepujace zagadnienia:

e przedstawienie rozwigzan projektowych sytuacyjno-wysokosciowych,

e przedstawienie rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni.

1.5. Lokalizacja i granice inwestycji

Rozbudowywany odcinek drogi zlokalizowany jest w gminie Glowaczoéw, powiecie

kozienickim, wojewddztwie mazowieckim na dziatkach o numerach ewidencyjnych:
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obreb ewidencyjny Mariampol [nr 0024] 922/2; 380/1; 381/1; 382/1; 383/1; 384/1;
385/1; 386/1; 387/1; 388/1; 389/1; 390/1; 953/1, 391/1; 394/1.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 730 w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej do km 39+661 do km 40+135

2. Opis stanu istniejacego

Przedmiotowy odcinek jest droga wojewddzka klasy G, jednojezdniows, dwukierunkowa
o zmiennej szeroko$ci jezdni 5,95 — 6,05 m i nawierzchni bitumicznej. Droga przebiega w
sasiedztwie niskiej zabudowy mieszkalnej. Wzdhuz jej przebiegu znajdujg si¢ zjazdy do posesji o
nawierzchni z kostki betonowej i gruntowej oraz rowy przydrozne po obu stronach. Po obydwu

stronach jezdni wystepuja pobocza zwirowe o szeroko$ci zmiennej nieprzekraczajacej 1,25 m.

Odwodnienie pasa drogowego jest realizowane przez spadki podtuzne i poprzeczne do

istniejgcych rowdw przydroznych.
Istniejgca nawierzchnia bitumiczna jest w dobrym stanie technicznym.

W pasie drogowym projektowanego odcinka drogi zlokalizowane sg sieci: wodociggowa,

oraz teletechniczna.

3. Rozwigzania projektowe branzy drogowej

3.1. Funkcje nowego ukladu komunikacyjnego

W ramach nowych rozwigzan projektowych przewiduje si¢ przebudowe drogi, o gcznej
dhugosci ok. 474 m w zakresie budowy $ciezki pieszo-rowerowej oraz przebudowie istniejgcych
zjazdow indywidualnych, a takze wykonaniu wpustéw deszczowych z wylotem do istniejgcych
rowow przydroznych. Inwestycja wptynie na poprawe bezpieczenstwa uczestnikow ruchu i komfortu

mieszkancow.
3.2. Parametry techniczne ukladu geometrycznego

Przyjeto nastepujace parametry projektowe:

e klasa techniczna drogi G,

e kategoria ruchu KR4,

e szeroko$¢ chodnikow 2,00 m,
e szeroko$¢ Sciezki rowerowej 2,00 m,
e szeroko$¢ $ciezki pieszo-rowerowe;j 3,00 m,
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vegmar

3.3. Rozwigzania sytuacyjne w planie

Nawierzchnig $ciezki pieszo-rowerowej bedzie stanowi¢ beton asfaltowy o szerokosci 3,0 m,
ograniczony od jezdni kraw¢znikami betonowymi 20x30 cm, natomiast od strony zieleni obrzezem
betonowym 8x30 cm. W okolicy przeprawy przez DW730 zaprojektowano rozdzielenie wspolnej
nawierzchni na $ciezke rowerowa i chodnik. Sciezke o nawierzchni bitumicznej oraz chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej fazowanej. Ze wzgledu na budowe $ciezki zostang przebudowane

istniejace zjazdy do posesji.
3.4. Uksztaltowanie wysokoSciowe
Niweleta budowanej $ciezki jest uzalezniona od niwelety drogi DW730.

Wysokosciowo bedzie przebiega¢ po istniejacym terenie. Wartosci spadkow podtuznych

niwelety zapewnig sprawne odprowadzenie wod opadowo-roztopowych.
3.5. Zjazdy indywidualne

Zjazdy indywidualne do posesji prywatnych nalezy wykonaé o szerokos$ci jezdni rownej 4,5
m z obustronnym poboczem utwardzonym o szerokosci 0,75 m z lukami wyokraglajagcymi o
promieniu R = 3,00 m. Obramowanie nawierzchni jezdni zjazdu wykona¢ kraweznikami
betonowymi 15x30 c¢cm na tawie betonowej. Nawierzchnia zjazdu wykonana bedzie z kostki
betonowej, w miejscu przecigcia ze $ciezka pieszo-rowerowa, w celu uwydatnienia pierwszenstwa
przejazdu przez rowerzystow zastosowano, jako wiodgcg, nawierzchni¢ z betonu asfaltowego o

wzmocnione]j konstrukcji. Pochylenie podtuzne zjazdow przyjeto w kierunku krawedzi ulicy.

3.6. Konstrukcja projektowanych elementow
3.6.1. Konstrukcja nawierzchni

Tabela 1. Ukiad konstrukcji nawierzchni sciezki pieszo-rowerowej

Nr Tvp warstw Material Lepiszcze Grubosé
warstwy i Y asfaltowe/kruszywo | warstwy
5 warstwa $cieralna beton asfaltowy ACI11S 4 cm
4 warstwa wigzaca beton asfaltowy ACI1IW 4 cm
mieszanka niezwigzana
dbud
3 pocbu .0 Wy z kruszywem Cogys, Coos3, 0/31,5 10 cm
zasadnicza
0/31,5
podbudowy grunt niewysadzinowy
A R 22
zasadnicza o CBR>=25% cm
-
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Ulepszone podtoze z
gruntu stabilizowanego C0,4/0,5 24 cm
cementem CO0,4/0,5

podbudowy
zasadnicza

Suma 64 cm
Tabela 2. Ukiad konstrukcji nawierzchni chodnika
Ni Lepi Grubosé
! Typ warstwy Material eprszeze rubose
warstwy asfaltowe/kruszywo | warstwy
5 warstwa $cieralna kostka betonowa | = ----—-—- 6 cm

podsypka cementowa-

4 t . zaca | 0 | e 3
warstwa wigzaca piaskowa 1:4 -

mieszanka niezwigzana

3 podbud.o Wy z kruszywem Cog3, Coos3, 0/31,5 10 cm

zasadnicza
0/31,5

podbudowy grunt niewysadzinowy

2 zasadnicza o CBR>=25% 22 cm

Ulepszone podtoze z

1 podbud.o WY gruntu stabilizowanego C0,4/0,5 24 cm

zasadnicza

cementem CO0,4/0,5

Suma 65 cm
Tabela 3. Ukiad konstrukcji nawierzchni sciezki rowerowej
Nr Lepiszcze Grubosé
T tw Material
warstwy Yp Warsty aterta asfaltowe/kruszywo | warstwy
5 warstwa $cieralna beton asfaltowy ACI1S 4 cm
4 warstwa wigzaca beton asfaltowy AC11W 4 cm
mieszanka niezwigzana
dbud
3 pocbudowy 2 kruszywem Coos, Coos, 0/31,5 10 cm
zasadnicza
0/31,5
podbudowy grunt niewysadzinowy
A N e 22
zasadnicza o CBR>=25% em
1 podbudowy Ulepszone podtoze z C0,4/0,5 24 cm
8
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zasadnicza

gruntu stabilizowanego
cementem CO0,4/0,5

Suma 64 cm
Tabela 4. Uktad konstrukcji nawierzchni zjazdu
Nr Lepiszcze Grubosé
T tw Materiat
warstwy TP Warswy atertd asfaltowe/kruszywo | warstwy
, . kostka betonowa
5 warstwa $cieralna | | cmemeeee 8 cm
bezfazowa
. dsypk towa-
4 warstwa wigzgca PO syp acemeniowa | 3cm
piaskowa 1:4
odbudow mieszanka niezwigzana
3 P . Y z kruszywem Cog3, Coos3, 0/31,5 20 cm
zasadnicza
0/31,5
podbudowy grunt niewysadzinowy
A N R 22
zasadnicza o CBR>=25% cm
Ulepszone podtoze z
dbud o
1 I)z(;sazllni()cvgz gruntu stabilizowanego C0,4/0,5 24 cm
cementem CO0,4/0,5
Suma 77 cm
Tabela 4. Ukiad konstrukcji nawierzchni zjazdu w ciggu Sciezki pieszo-rowerowej
Nr Lepiszcze Grubosé
T tw Material
warstwy Yp Warstwy atertd asfaltowe/kruszywo | warstwy
5 warstwa $cieralna beton asfaltowy ACI1S 4 cm
4 warstwa wigzaca beton asfaltowy AC11IW 4 cm
mieszanka niezwigzana
dbud
3 pocbudowy 2 kruszywem Coos, Coos, 0/31,5 20 cm
zasadnicza
0/31,5
podbudowy grunt niewysadzinowy
T e 22
zasadnicza o CBR>=25% em
Ulepszone podtoze z
dbud .
1 pz(e)lsalilni(z:vzvz gruntu stabilizowanego C0,4/0,5 24 cm
cementem CO0,4/0,5
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Suma 74 cm

3.7. Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie przebudowywanego odcinka odbywacé si¢ bedzie poprzez odpowiednie spadki
podhuzne i1 poprzeczne do rowow przydroznych. Ze wzgledu na budowe Sciezki pieszo-rowerowej
przewiduje si¢ zasypanie rowOw po stronie projektowanych elementdéw oraz za pomocg wpustow
deszczowych i przykanalikow odprowadzenie wod do rowow po drugiej stronie jezdni. Rowy w
miejscach wylotow przykanalikow zostang umocnione za pomocg obruku sztywnego. Przykanaliki

pod istniejaca jezdniag nalezy wykona¢ metoda przecisku.
4. Kanal technologiczny

Kanat technologiczny zaprojektowano zgodnie z aktualnie obowigzujacymi

przepisami.

Wzdhuiz drogi wojewddzkiej zaprojektowano kanal technologiczny o profilu
zgodnym z warunkami technicznymi wydanymi przez Mazowiecki Zarzad Drog
Wojewddzkich w Warszawie. W zwigzku z brakiem wystgpowania w poblizu istniejacych
kanalizacji teletechnicznych i kanatéw technologicznych, koncowe studnie nie beda
potaczone z infrastrukturg zewnegtrzng (zakonczenie kanatu technologicznego studniami

telekomunikacyjnymi do zakresu opracowania).

Na trasie kanalizacji w odstepach wymaganych obowigzujacymi przepisami oraz w
punktach zatamania kanalizacji nalezy przewidzie¢ studnie kablowe SKO-2 zabezpieczone
pokrywa z zamkiem zasuwowo-ryglowym. Wejscie kanalizacji do studni nalezy uszczelnié¢
pianka poliuretanowg. Standardowy przekr6j kanatu technologicznego nalezy przyjac jako
KTu jako trzy rury $wiattowodowe, jedna rura ostonowa na potrzeby linii energetycznych
oraz jedna rura mikrokanalizacji. W przypadku przekroczen kanalizacji przez przeszkody
takie jak skrzyzowania drog, zjazdy, cieki wodne, rowy nalezy przyjac¢ przekrdj jak KTp
ktory sktada si¢ z dwoch rur oslonowych, a w jednej z nich znajdujg si¢ trzy rury

$wiattowodowe i jedna rura mikrokanalizacji.

Projektowany kanal umozliwi w przysztosci realizacje¢ potrzeb telekomunikacyjnych

roznych podmiotoéw na zasadzie dzierzawy.
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Tasme ostrzegawczg o wymiarach szeroko$¢ 200 mm +/- 10 mm oraz grubo$ci min
0,3 mm w kolorze pomaranczowym z perforowanymi otworami o $rednicy min 10 mm i
trwalym napisem ,,Uwaga Kanal Technologiczny” umiesci¢ nad osig kanatu technologicznego
w polowie glebokosci jego utozenia, zas tasme ostrzegawczo- lokalizacyjng o szerokosci 200
+/- 10 mm 1 grubo$ci min 0,5 mm w kolorze pomaranczowym z czynnikiem lokalizacyjnym
w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci min 25 mm 1 grubosci min 0,1 m, z
perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm i z trwatym napisem ,,Uwaga Kanat
Technologiczny” umie$ci¢ bezposrednio nad osig kanalu technologicznego. Tasme

ostrzegawczo — lokalizacyjng nalezy taczy¢ i konczy¢ w studniach kablowych.

Zamiast taSmy ostrzegawczo-lokalizacyjnej mozna utozy¢ kabel lokalizacyjny typu

XzZTKMXpw 2x2x0,8 mm.

Rury $wiattowodowe wykona¢ jako HDPE 40/3 7, minimalne wymagania: materiat
wysokiej gestosci >= 940 kg/m3, sztywnos¢ obwodowa co najmniej 8§ kN/m2, wspotczynnik
tarcia nie wigkszy niz 0,2 dla rur bez warstwy poslizgowej 1 0,1 dla rur z warstwa poslizgowa,
kolor czarny lub pomaranczowy z paskami indentyfikacyjnymi i oznaczeniem wilasciciela
kanatu technologicznego, polaczenia rurociaggdw wykona¢ zlaczkami skrecanymi wylacznie
w studniach. Rury ostonowe powinny by¢ w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami
identyfikacyjnymi i1 oznaczeniem wiasciciela kanalu technologicznego. Mikrokanalizacje
wykona¢ z rury HDPE z preinstalowanymi mikrorurkami. Mikrorurki nalezy zaslepi¢ z obu
stron. Laczenie mikrorurek wykonaé ztaczkami wytrzymatymi pneumatycznie do min. 15
barow. Rury ostonowe w przekroju KTu wykona¢ jako HDPE 125/108, natomiast w
przekroju KTp jako HDPE 125/7 1 w kolorze czarnym lub pomaranczowym z paskami

identyfikacyjnymi i oznaczeniem wtasciciela kanatu technologicznego.

Na zalamaniach i koncach ciggu kanalizacji projektuje si¢ wybudowaé studnie

kablowe zelbetowe SKO-2.
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1.B.

Nr rysunku

PO-01
PS-01
PN-01

PN-02

CZESC RYSUNKOWA

Rysunek

Plan Orientacyjny
Plan Sytuacyjny
Przekroje Normalne

Przekroje Normalne

vegmar

Skala

1:5000

1:500

1:50

1:2//1:10
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