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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE
Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNE)J

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
( Dziennik Ustaw z 2020 r. pozycja 695)

Ja nizej podpisany projektant oSwiadczam, ze projekt budowlany branzy elektrycznej

BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ
na dziatkach ewidencyjnych oznaczonych nr 77/1 oraz 77/3
w GORNICY gmina Wafcz , powiat watecki

INWESTOR :
GMINA WALCZ
Ul. Dgbrowskiego 8
78-600 Watcz

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

PROJEKTANT :

Mariusz Artur Straznikiewicz
Uprawnienia bud. : GP-7342/1843/94
Zachodniopomorska Okregowa Izba

Inzynieréw Budownictwa

ZAP/IE/1346/01 /01.01.2020 - 31.12.2020 /

Ostrowiec |, l'i piec 2 0 20 r o k u

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY GMINA WAtCZ
Dziatki ewidencyjne nr 77/1 i 77/3, powiat watecki, woj. zachodniopomorskie
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Za zgodnos$é z oryginatem
Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym: PROJEKTANT
Mariusz Straznikiewicz
ZAP-G2S-883-G6Z *

Pan Mariusz STRAZNIKIEWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/1346/01
adres zamieszkania Ostrowiec 165 , 78-600 WALCZ

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagahe ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-04 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujagc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

Podpis jest praggidlowy
fraiy. ¥ i

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY GMINA WAtCZ
Dziatki ewidencyjne nr 77/1 i 77/3,

powiat watecki, woj. zachodniopomorskie
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1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawq opracowania niniejszej dokumentacji technicznej jest :

1
2.

N S voA

10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.

Umowa zawarta z przedstawicielem Inwestora

Przepisy Budowy Urzqdzen Elektroenergetycznych

Obowiqzujgca norma PN-86/E-05003/01-02, " Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Wymagania ogdine.
Ochrona podstawowa"

Obowiqzujgca norma PN-1EC-60364 wraz z arkuszami "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

Norma PN-76/E-05125 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

Norma N-SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa"

Katalog : Kompleksowa ochrona odgromowa i przeciwprzepieciowa obiektow przemystowych i budownictwa ogdlnego
- Firmy A.H. s.c. ul. Polonijna 1 30-668 Krakdw tel. 012 6586677 tel./fax. 012 6586688

Uziemienia typu GALMAR i ochrona odgromowa - Katalog ‘97 : przedsiebiorstwa Galmar J. Marciniak ul. Kobyliriska 5,
61-424 Poznan

Katalog : Informator o produktach firmy AGA LIGHT Gdarisk ul. Szybowcowa 1

Katalog : ELGO 2002/2003 Zaktadow Sprzetu Oswietleniowego ul. Kutnowska 98 09-500 Gostynin

Karta katalogowa Fabryki Sprzetu Elektrotechnicznego ,,POLAM - PUtTUSK” S.A. 06-100 Puftusk ul. Kolejowa 18 :
Wktadki Topikowe Przemystowe WT-1/gG

Katalog 2004 ,, Instalacyjna aparatura elektryczna” Fabryki Aparatow Elektrycznych ,, LEGRAND - FAEL" Sp. zo.0. 57-
200 Zgbkowice Slgskie ul. Warynskiego 20

Katalog firmowy PCE — ,,Przemysfowe urzqdzenia wtyczkowe” Firmy PCE Sp. Z o.0. ul. Zielona 12 58-200 Dzierzoniow

Katalog nr 2a z 1996 roku : Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce polwinitowej ( Na napiecie 0,6/1kV )

Krakowskiej Fabryki Kabli S.A.

Katalog Zaktadu Osprzetu Termokurczliwego ,,RADPOL” ul. Batorego 14, 77-300 Cztuchdw : Osprzet termokurczliwy.

Katalog ,, Ochrona przed przepieciami w instalacjach elektrycznych ” UE 2001 PL1 Firmy DEHN+SOHNE

Program obliczeniowy *SIECI* oraz *OB-REZ-UZ* przedsiebiorstwa PPU WaK z Pity

Obliczenia techniczne instalacji elektrycznych Janusz Maluchnik Wydawnictwo PEWA

Projekt branzy architektonicznej

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY GMINA WAtCZ
Dziatki ewidencyjne nr 77/1 i 77/3, powiat watecki, woj. zachodniopomorskie
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OPIS TECHNICZNY

1
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.
1.4.1.

1.4.2.

Dane ogdlne

Podstawa opracowania

Zlecenie przedstawiciela inwestora

projekt architektoniczno — budowlany budowanego obiektu
wytyczne technologiczne

uzgodnienia z inwestorem i uzytkownikiem

obowigzujgce normy, przepisy i zarzgdzenia

rozwiqzania typowe i powtarzalne

Zakres opracowania

zasilanie i rozdzielnica gtdwna RG w budynku

instalacja zestawdw gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia
instalacja jednofazowa 230 V i tréjfazowa 400 V

instalacja zasilania ogrzewania elektrycznego

instalacja oswietleniowa

instalacja uziemiajgca i odgromowa obiektu

Parametry energetyczne obiektu

Ochrona od porazen — sie¢ zewnetrzna uktad TN-C - samoczynne wyfgczenie zasilania
- instalacja wewnetrzna uktad TN-S —samoczynne wytqczenie
zasilania wg PN - IEC 60364

Rozwigzania techniczne.

Uwagi wstepne.

Dla zasilania projektowanego budynku Swietlicy Wiejskiej na dziatce nr 77/1 oraz 77/3 we wsi GORNICA gm.
Watcz nalezy wykonaé zasilanie od ztqcza kablowo — pomiarowego ZK1x-2P do projektowanej rozdzielnicy
odptywowej ,,RG” oraz instalacje tréjfazowe i jednofazowe do projektowanych urzqdzern budynku, pomieszczen
ogdlnych, socjalnych i towarzyszqcych. Ponadto nalezy wykonac oswietlenie obiektu oraz instalacje uziemiajgcg
oraz odgromowgq .

Dla zasilania urzgdzen nalezy wykona¢ zasilanie od rozdzielnicy odptywowej ,,RG” zlokalizowanej w pomieszczeniu
technicznym w budynku oraz instalacje zasilajgcq tréjfazowq i jednofazowq do projektowanych gniazd zasilajgcych
urzqdzenia (grzejniki, podgrzewacze wody ), do obwoddw gniazd jedno i tréjfazowych kuchni, sali ogdlnej, tarasu,
tazienek i innych pomieszczen. Ponadto nalezy wykonac osSwietlenie wszystkich pomieszczen oraz rejon wejscia do
budynku .

Przyjete w niniejszym projekcie rozmieszczenie poszczegdlnych odbiornikow oraz ich parametry techniczne
uzgodniono na roboczo z uzytkownikiem

Do zasilania i rozdziatu energii przewidziano montaz jednej rozdzielnicy - w miejscu pokazanym na rysunku E 01 -
oznaczonej symbolem ,,RG”. Zasilanie poszczegdlnych odbiornikdw zaprojektowano przewodami kabelkowymi
uktadanymi na scianach pod tynkiem i w rurkach ostonowych na konstrukcjach ponad sufitem obiektu .

Zalicznikowy kabel zasilajgcy WLZ do rozdzielnicy ,RG”
Ze ztgcza kablowo — pomiarowego ZK1x-2P w linii optotowania/granicy dziatki, ktore zgodnie w wydanymi
warunkami przytqgczenia zabuduje ENEA OPERATOR — dostawca energii, nalezy wyprowadzi¢ zalicznikowy kabel
zasilajgcy /ZLZ/ do projektowanej rozdzielnicy ,,RG” w budynku Swietlicy . Zasilanie wykonaé kablem ziemnym typu
YKYs0 5x10 mm? o dtugosci wynikajqcej z trasy utozenia, ktéry nalezy prowadzi¢ w ziemi po trasie pokazanej na
rysunku PZT w projekcie branzy architektonicznej. Kabel do projektowanej rozdzielnicy prowadzi¢ w przygotowanej
uprzednio bruzdzie pod tynkiem , w ostonie z rurki RB 47. Moc przytqczeniowa w projektowanym obiekcie, z uwagi
na zastosowanie ogrzewania elektrycznego wyniesie okoto 16,0 kW. Uktad pomiarowy energii dla budynku -
tréjfazowy z zabezpieczeniem przelicznikowym 25A, zabudowany zostanie w ztgczu ZK1x-2P w granicy dziatki.
Zalicznikowy kabel ZLZ uktada¢ w wykopie w ziemi, na gtebokosci 70 cm linig falistq z zapasem 3% dtugosci
wykopu, wystarczajgcym dla skompensowania mozliwych przesuniec gruntu, w kierunku projektowanej w budynku
rozdzielnicy ,RG”, tak jak to pokazatem na planie zagospodarowania nr E 01. W rejonie wejscia kabla do budynku
nalezy pozostawi¢ w ziemi zapas kabla o dtugosci okoto 2,0 m. Pod kablem nalezy wykonac¢ 10cm podsypke z
piasku przesianego i takq samq warstwq piasku kabel przysypac. Nastepnie kabel przysypac jeszcze 15 cm
warstwgq gruntu rodzimego i utozy¢ nad nim folie ochronng koloru niebieskiego o szer. min. 20cm. Folia powinna
znajdowac sie w odlegtosci 25 cm od powtoki kabla. Na catej dtugosci kabla, co 10 m, zamontowaé trwate
oznaczniki (z tworzyw sztucznych lub z blachy niemagnetycznej odpornej na korozje ) z opisem kabla. Ponadto
oznaczniki nalezy umiesci¢ przy mufach i w innych miejscach charakterystycznych (np. przy skrzyzowaniach z
innymi kablami, przy wejsciach do przepustow rurowych). Réw kablowy zasypywac¢ warstwami ubijajgc
poszczegdlne warstwy. Nadmiar ziemi uformowacé nad wykopem dla pdzniejszego osiadania. Kabel nalezy
czytelnie opisa¢ w projektowanym ztqczu kablowo — pomiarowym. Opis winien by¢ wykonany trwale i zawierac
przekroj i typ kabla oraz kierunek jego utozenia. Uktadany zalicznikowy kabel nn nalezy prowadzi¢ w odlegtosci :

0  min. 10cm od kabli nn 0,4kV

BUDOWA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W GORNICY GMINA WAtCZ
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1.4.3.

O  min. 50cm od istniejqcej sieci wodociggowej

O  min. 50cm od istniejqgcych kabli telekomunikacyjnych

O  min. 50cm od istniejqgcych granic dziatek i fundamentow
O  min. 80cm od istniejgcych stupdw linii napowietrznych
O  min.150cm od istniejgcych drzew

Przy skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym, w przypadku niemoznosci zachowania odlegtosci pionowej 50 cm,
kabel ZLZ prowadzi¢ w ostonie z rury ochronnej dwuwarstwowej AROT DVK 50 . Rury ochronne uktadac na
odlegtos¢ 50 cm poza miejsca skrzyzowania. Zaktada sie, ze w czasie prowadzenia wykopdéw wykonawca prac
moze natkng¢ sie na rozne przeszkody, ktore sq pominiete na podktadzie geodezyjnym. W zwiqzku z tym
wykonawca zobowiqzany jest do zastosowania z wtasnej inicjatywy takich oston, aby prace wykonane byty
zgodnie z obowiqgzujgcq normq PN-76/E-05125 oraz N-SEP-E-004. Trase zalicznikowego kabla ZLZ nalezy
zinwentaryzowaé geodezyjnie we wtasciwej terenowo jednostce geodezyjnej. Po wykonaniu prac przy uktadaniu
kabla i po jego zasypaniu nawierzchnie nalezy doprowadzi¢ do pierwotnego stanu.

W fundamencie budynku projektowanego kabel zasilajgcy prowadzi¢ w typowym przepuscie murowym typu TPM
48/27 RADPOL Cztuchéw. Korice przepustu murowego zabezpieczone bedq skutecznie przed wnikaniem wody z
zewngtrz do obiektu. Przyjete w niniejszym projekcie rozmieszczenie poszczegdlnych odbiornikéw oraz ich
parametry techniczne uzgodniono na roboczo z uzytkownikiem.

Do zasilania i rozdziatu energii w nowym budynku przewidziano montaz jednej rozdzielnicy - w miejscu pokazanym
na rysunku EO1 — oznaczonej na rysunku symbolem ,,RG”. Zasilanie poszczegdlnych odbiornikéw zaprojektowano
przewodami kabelkowymi uktadanymi na scianach i sufitach pod tynkiem oraz nad sufitem podwieszanym w
ostonie rurek instalacyjnych RB .

Rozdzielnica gtéwna ,RG”

W miejscu pokazanym na rysunku E-01, nalezy zabudowaé¢ nowq wnekowq rozdzielnice odptywowq produkcji
Karwasz, typu 2 x RP-60 lub podobnq wiekszqg (np. 6x24) wg innego systemu ( producenta ). Rozdzielnica ta jest
uniwersalng rozdzielnicq podtynkowo - natynkowq. Rozdzielnice nalezy zagtebi¢ w scianie do poziomu kotnierza
montazowego. Rozdzielnica zawiera euroszyny TH — 35 wg PN-89/E-6292 (D/NEN 50022) stuiqgce do
zatrzaskowego montowania aparatéw, listwe zaciskowg N - 3 otwory do 20 mm?, zacisk gtéwny do 35 mm? + 17
otworéw do 10 mm?, takq samgq listwe zaciskowq PE. Rozdzielnica posiada drzwiczki wyjmowalne, zamykane na
zamek patentowy oraz naklejki samoprzylepne do opisu aparatury obwodowej .

Rozdzielnica wykonywana jest przez producenta z blachy stalowej, malowana ekologicznie lakierem proszkowym
poliestrowo-epoksydowym na kolor biaty RAL 9022-90-95-2. Producent wykorzystuje nowoczesnq technologie
pokrywania blachy zwigzkami chromu celem zabezpieczenia antykorozyjnego. Rozdzielnice odptywowq zabudowa¢é
w uprzednio przygotowanej wnece na wysokosci okofo 170 cm od powierzchni podtogi. W rozdzielnicy zabudowa¢
roztqcznik gtowny i inne aparaty jak to pokazano na rysunku ideowym rozdzielnicy. Obwody nalezy trwale i
czytelnie opisac - zgodnie ze standardami opisowymi u wtasciciela budynku.

Widok projektowanej rozdzielnicy odptywowej oraz jej schemat ideowy pokazano na rysunkach E-04 oraz E-05.

Ze wzgledu na miejsce montazu rozdzielnicy istnieje mozliwos¢ alternatywnej zabudowy rozdzielnicy takze innego
producenta. Warunkiem dokonania takiej zmiany jest zachowanie tych samych witasnosci uzytkowych i
eksploatacyjnych rozdzielnicy oraz uzyskanie zgody inwestora .

Kabel zasilajqgcy oraz przewody odptywowe do instalacji odbiorczych nalezy trwale i czytelnie opisa¢ np. drukarkg
do etykiet DYMO.

W rozdzielnicy nalezy zabudowacé wytgcznik réznicowo - prgdowy typu P 344 25A produkcji Legrand FAEL
Zgbkowice Slgskie o zakresie prgdowym wyzwalania Ia, = 0,3 A.

Wytgczenie prgdu w przypadku pozaru umozliwia roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym Moeller ZP-
A63/3 o prqdzie wytqczalnym do 25 A sterowany zdalnie i miejscowo .

Uwaga : Tablica rozdzielcza moze zostaé wykonana przez wykonawce wg innego systemu dostepnego na rynku (
inny producent ) warunkiem takiej zmiany jest zgoda inwestora, oraz przedstawienie odpowiednich atestow i
dopuszczeri — nalezy ponadto uwzgledni¢ mozliwos¢é zamocowania w niej przewidzianych w projekcie ilosci
osprzetu z odpowiednim zapasem 15 - 20 % miejsc wolnych .

Dla budynku, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami przewiduje zabudowe
Przeciwpozarowego Wytqcznika Prqdu w rozdzielnicy ,,RG” przed zabezpieczeniami
obwodowymi . Zabudowac nalezy wytqgcznik typu ZP-A25/3 o prgdzie wytgczalnym
do 25 A sterowany zdalnie i miejscowo . Wytqcznik posiada mozliwos¢ sterowania (
wytgczania) miejscowego oraz zdalnego za pomocq dotgczonego modutu
nadmiarowego. Wyftgcznik nalezy zamowi¢ w wersji z mozliwoscig sterowania
zdalnego i oznaczy¢ tabliczkqg z opisem ,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU” .

Znak ,,Przeciwpozarowy wyfqcznik prqdu” wg PN N-01256-4:1997
Znaki bezpieczenstwa. Techniczne srodki przeciwpozarowe

Przeciwpozarowy
wylgcznik pradu

Wytqcznik PPOZ nalezy potgczyé kablem ognioodpornym bezhalogenowym PH90
300/500V HDGs 2x1.5 mm? z jednym przeciwpozarowym przyciskiem zwiernym w obudowie PPOZ z podwdjnym
przyciskiem zwiernym np. typ 95PPWC11PT prod. PCE lub alternatywnie przyciskiem SPAMEL OP1-W02-B-10-230
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VAC-M wersja natynkowa z 2 tqcznikami zwiernymi. Po zbiciu szybki nalezy wcisnqg¢ przycisk (typ B wg PN-EN 54-
11). Lampka sygnalizacyjna LED na prgd zmienny 230 V. Zestaw z mtoteczkiem .
Projektowany przycisk PPOZ zamontowa¢ w rejonie wejscia do budynku - zgodnie z
wykonanym rysunkiem w skali 1: 100 .

Dla realizacji wytqczenia zdalnego zaprojektowana zostata tzw. metoda wzrostowa
polegajgca na zastosowaniu elektromagnetycznych wyzwalaczy napieciowych
wzrostowych, nazywanych zargonowo cewkami wybijakowymi. W takim ukfadzie
stosuje sie prosty obwdd sterowniczy z zestykiem zwiernym ftqcznika sterujgcego,
ktéry zatgcza wyzwalacz napieciowy wzrostowy wytqcznika. Taki sposéb sterowania
stosujg réwniez renomowane firmy w fabrycznych uktadach automatyki SZR i innych.
Potqczenia dla sterowania wytqcznikéw PPOZ wykonaé zgodnie z zatgczonymi
rysunkami w koricowej czesci projektu .

Po wykonaniu instalacji dla potrzeb Wytqcznika PPOZ nalezy przeprowadzi¢ badania tej instalacji oraz préby
funkcjonalne jego dziatania . Wyniki pomiardw i prob przedstawi¢ w odpowiednich protokotach i zdac Inwestorowi
. Instalacje elektryczng wykonac¢ nalezy zgodnie z normq BN-84/8984-10 ,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne.
Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne” oraz , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych - Tom V - Instalacje elektryczne” Wyd. COBRI i UE Elektromontaz Warszawa, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, normami BHP i ppoz. oraz Polskimi Normami .

Prace winny by¢ wykonywane przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia w zakresie eksploatacji i
montazu urzqdzen elektrycznych, zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach BHP dotyczqcych pracy przy
urzgdzeniach elektrycznych oraz z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci i starannosci wykonania.

1.4.4. Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji odbiorczych

Po stronie nn - 0,4 kV, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami (PN-93/E-05009/443), oraz zaleceniami
producentéw urzqdzen zabezpieczeniowych (OBO Bettermann i DEHN+SOHN) oraz energetyki zawodowej, ze
wzgledu na mozliwosé zastosowania w budynku skomplikowanych urzqdzeri elektronicznych ( telewizory ,
komputery, sprzet audiowizualny , automatyka sterowania ) zalecam zabudowe ochrony od przepiec. Pierwszy
stopieri ochrony przeciwprzepieciowej (A) stosuje sie w sieci energetyki zawodowej — zabudowany on bedzie na
stupie linii napowietrznej nn. Drugi stopieri ochrony wykonany na czterech odgromnikach klasy B typu DEHNport (
nr katalogowy 900 100 ) w wykonaniu wnetrzowym do zabudowy na listwie montazowej TH 35 zalecam
zabudowa¢ w szafce ZK1x-2P w granicy dziatki (w osobnej skrzynce) . Chronit on bedzie od przepiec i wytadowan
atmosferycznych powstajgcych podczas wyfadowarn piorunowych w obiekty budowlane lub przewody sieci
zasilajgcej. Ogranicznik przepie¢ typu DEHNport charakteryzuje sie poziomem ochrony < 3,5 kV. Trzeci stopien
wykonany ochronnikami przeciwprzepieciowymi klasy B+C typu DEHN Ventil TNS 255 (B+C) nr kat. 900374 chronit
bedzie wszystkie urzgdzenia techniczne przed przepieciami tgczeniowymi oraz atmosferycznymi indukowanymi w
sieciach elektroenergetycznych. Ochronniki przeciwprzepieciowe DEHN Ventil TNS 255 (B+C) charakteryzujq sie
poziomem ochrony < 1,5kV. Trzeci stopieri ochrony przeciwprzepieciowej zabudowac w rozdzielnicy ,RG” . Oba
stopnie ochrony dla ich prawidfowego dziatania powinny by¢ oddalone od siebie o co najmniej 10 m ( dane takie
podaje firma DEHN + SOHN) co w niniejszym przypadku zostato spetnione. Tam gdzie przytqczone zostang
wrazliwe urzqdzenia elektroniczne ( np. komputery ) nalezy zabudowal gniazda z zabudowang ochrong
przeciwprzepieciowq czwartego stopnia np. DEHN NSM Protector. Przewody potgczeniowe fgczgce urzqdzenia
ochronne z instalacjg zasilajgcqg, typu DY lub LY (miedziane) powinny mie¢ minimalny przekréj 16 — 25 mm?Z.
Dopuszcza sie zastosowanie ogranicznikow przepiec¢ innych producentow pod warunkiem prawidtowego ich
doboru .

1.4.5. Instalacja zasilajgca jednofazowa

Zasilanie urzgdzen technologicznych / odbiornikéw zainstalowanych na state ( podgrzewacze wody uzytkowej,
grzejniki elektryczne itp. ) i gniazd 230 V oraz zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDY 750 V o przekroju 2,5
mm? uktadanymi pod tynkiem z osprzetem podtynkowym zwykitym (IP-20) z wyjqtkiem tazienek i tarasu, gdzie
nalezy zastosowac osprzet szczelny IP-44 . Zasilanie obwoddw grzejnych elektrycznych wykonac przewodami
kabelkowymi YDY 750 V o przekroju 2,5 mm?2. Instalacje jednofazowq prowadzi¢ pod tynkiem w przygotowanych
uprzednio bruzdach.

Przewody zasilajgce 230V nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w przygotowanych uprzednio bruzdach. Obwody
oswietleniowe i gniazd wtykowych nalezy wykonac przewodami 3 zytowymi z podziatem na przewdd ochronny i
neutralny. Przewdd 3 Zytowy nalezy doprowadzi¢ do kazdej oprawy i kazdego gniazda wtykowego. Wysokos¢
mocowania osprzetu :

0O  Wytgcznik — 1,4 m

[0  Gniazda wtykowe w pomieszczeniach swietlicy — 0,4 m

00  Gniazda wtykowe w tazienkach —1,6 m

00  Gniazda w kuchni na wysokosci 1,1 — 1,4m w przestrzeni miedzyszafkowej

Przewody uktadac¢ w tynku (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami min. grubos¢ tynku powinna wynosi¢ 5 mm). W
instalacji zalecam zastosowac osprzet produkcji ELDA Szczecinek serii FORUM podtynkowy, osprzet wpuszczany w
tynk . W budynku przyjmuje podtogi jako przewodzqce i w zwigzku z tym zastosowac¢ w budynku nalezy gniazda ze
stykiem ochronnym.

Oddzielne obwody zasilajgce nalezy wykonaé dla urzqdzer przeznaczonych do zamontowania na state. W kuchni
oraz w fazience zastosowane zostanq przeptywowe podgrzewacze wody o mocy 2,2 kW, zasilane jednofazowo
firmy wybranej przez Inwestora. Instalacje zasilajgcq obwody grzejne zaprojektowatem przewodami kabelkowymi
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1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

YDY;, 0 przekroju 2,5 mm? z izolacjg 750V. Przewody uktadac¢ od miejsca zasilania i sterowania, w tynku ( zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami min. grubos¢ tynku powinna wynosi¢ 5 mm) do gniazd wtyczkowych 230V lub
podpinac bezposrednio do listw zaciskowych w matach i foliach grzewczych — zgodnie z technologiq producenta .
Przed przystgpieniem do montazu ogrzewania firmy Red Snake nalezy zapoznac sie z technologiq producenta .
Montaz powinien wykona¢ pracownik przeszkolony z zakresu montazu tej technologii .  Przekroje przewoddéw
zasilajgcych pokazano na rysunkach EO3, E 04 oraz EO5 .

Instalacja sitowa 400V

Dla zasilania rozdzielnicy ,RG” nalezy zabudowac ziemny kabel zasilajgcy pieciozytowy typu YKY:, 5x10 mm? od
ztqgcza kablowego ZK1x-2P w granicy dziatki, w budynku pod tynkiem. Przewdd ten utozyé po trasie pokazanej na
rysunku - w ostonie z rurki ochronnej RL47 lub odpowiednika .

Dla zasilania rozdzielnicy ,,PV” instalacji Fotowoltaicznej w budynku , zabudowanej obok rozdzielnicy ,RG” nalezy
zabudowac¢ przewdd zasilajgcy pieciozytowy typu YDYs, 5x4 mm? z przygotowanego pola odptywowego w
rozdzielnicy RG .

Z projektowanej rozdzielnicy gtéwnej ,,RG” — zabudowanej na scianie w pomieszczeniu technicznym budynku -
zostang wyprowadzone obwody zasilajgce tréjfazowe przeznaczone do zasilania obwoddw tréjfazowych
przewodami kabelkowymi YDY;, 5x2,5 mm? jak to opisano wyzej. Przewodami tréjfazowymi zasili¢ obwody grzejne
oraz kuchenke ( ptyte grzejnq ) w kuchni obiektu .

Instalacja komputerowa

Zgodnie z Zyczeniem Inwestora do prowadzenia instalacji informatycznej ( komputerowej ) dla potrzeb
pomieszczen SALI przewidziano zabudowanie systemowej instalacji listwowej w wykonaniu natynkowym.

Zezwala sie na poprowadzenie tej instalacji pod podtogg w ostonie z dedykowanych rurek instalacyjnych .

Z pomieszczenia technicznego , z szafy RACK wyprowadzi¢ nalezy dwa ciqgi Teletechniczne. Dla potrzeb
informatycznych/komputerowych projektuje przewéd UTP 4x2x0,5 mm2 kat. 7 klasy E TF/KFK . Ewentualne
orurowanie projektuje z rurek RL 22 firmy MINBUD Mirisk Maz. z tgczeniami tqcznikami systemowymi CUG 20
(kgtowe) i ZCL 22 (proste). Rurki zabudowaé pod tynkiem w uprzednio przygotowanych bruzdach tak jak to
pokazano na rysunkach. W zamontowanych rurkach, firma instalacyjna wytoniona przez Inwestora wykona
zabudowe przewodow komputerowych . Dla potrzeb instalacji teletechnicznej w pomieszczeniu SALI nalezy
zabudowac zestawy gniazd ,A” oraz ,,B” ktérych widok pokazano na zatgczonych rysunkach. Zestawy dobrane
zostaty w oparciu o katalog firmy Legrand. Zestaw gniazd ,,A” posiada ramke systemowq 12-to modutowqg w ktérej
zabudowane zostanqg cztery gniazda zasilajgce oraz gniazda teletechniczne (2xtelefon + 2xkomputer). Zestaw
gniazd mniejszy, oznaczony ,,B” posiada ramke systemowq 6-cio modutowqg w ktérej zabudowane zostanq : dwa
gniazda zasilajgce oraz gniazda teletechniczne (telefon + komputer). Szczegétowy dobdr akcesoriow znajduje sie w
katalogu Legrand z 2012 roku. Zestaw gniazd komputerowych posiada ramke systemowq 6-cio modutowg w
ktorej zabudowane zostang cztery gniazda zasilajgce, ochrona przeciwprzepieciowa czwartego stopnia ,D” oraz
gniazda teletechniczne — komputerowe oraz telefoniczne. Zestawy te zabudowac¢ w miejscach pokazanych na
rysunkach. Do gniazd komputerowych doprowadzone zostanq przewody teletechniczne z szafy RACK . Do kazdego
zestawu doprowadzony zostanie oddzielny przewdd komputerowy od serwera — uktad pracy systemu w gwiazde .
Szczegdtowy dobdr akcesoriow znajduje sie w katalogu Legrand z roku 2012-2013. Zestawy gniazd ( 2 sztuki )
zabudowac w miejscach pokazanych na rysunku nr E 01.

Instalacja jednofazowa 230V
Zasilanie urzqdzen technologicznych ( grzejniki jednofazowe/tréjfazowe, przeptywowe podgrzewacze wody itp.)
zaprojektowano przewodami kabelkowymi YDYpz0 750 V o przekroju 2,5 mm? .
Przewody zasilajgce 230V nalezy prowadzi¢ pod tynkiem w przygotowanych uprzednio bruzdach. W instalacji
podtynkowej stosowac osprzet melaminowy podtynkowy. W obu tazienkach z WC oraz w innych pomieszczeniach
(taras) budynku zastosowac osprzet szczelny IP 44 wpuszczany w tynk. W pomieszczeniach tych przyjmuje podfogi
jako przewodzgce i w zwigzku z tym zastosowac tam nalezy gniazda ze stykiem ochronnym .
Zasilanie gniazd 230V oraz odbiornikéw zainstalowanych na state zaprojektowano przewodami kabelkowymi
YDYpz0 0 przekroju 3x2,5 mm? z izolacjq 750V uktadanymi pod tynkiem z osprzetem podtynkowym zwyktym (IP-20)
z wyjgtkiem tazienek, gdzie nalezy zastosowac osprzet szczelny IP-44. Obwody oswietleniowe i gniazd wtykowych
nalezy wykona¢ przewodami 3 zytowymi z podziatem na przewdd ochronny i neutralny. Przewdd 3 zytowy nalezy
doprowadzic do kazdej oprawy i kazdego gniazda wtykowego. Wysokos¢ mocowania osprzetu :

0O  Wytgcznik— 1,4 m

[0  Gniazda wtykowe w pomieszczeniach — 0,4 m

00 Gniazda wtykowe w tfazience (M )— 1,6 m
Przewody uktadac w tynku (zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami min. grubosc tynku powinna wynosi¢ 5 mm) lub
na tynku w osfonie z rurek instalacyjnych PCV. W instalacji zalecam zastosowac osprzet produkcji ELDA Szczecinek
serii FORUM podtynkowy, osprzet wpuszczany w tynk lub natynkowy. W budynku przyjmuje podtogi jako
przewodzgce i w zwigzku z tym zastosowac tam nalezy gniazda ze stykiem ochronnym.
Oddzielne obwody zasilajgce nalezy wykona¢ dla urzqdzen przeznaczonych do zamontowania na state (grzejniki
elektryczne, podgrzewacze wody itp.). W obu tazienkach budynku istnieje mozliwos¢ zastosowania przeptywowych
podgrzewaczy wody 3,2 kW zasilanych jednofazowo .
Przekroje przewodow oraz ich trasy pokazano na zatgczonych rysunkach wskali 1 :100.
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1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

Dopuszcza sie zastosowanie w budynku podobnych opraw innych producentéw np. ELGO Gostynin , PHILIPS,
THORN i innych, pod warunkiem ich doboru przez osobe uprawnionq oraz po uzyskaniu akceptacji Inwestora i z
zachowaniem ich wszystkich parametrow swietlnych i eksploatacyjnych .

Instalacja ogrzewania elektrycznego

Budynek SWIETLICY ogrzewany bedzie za pomocq elektrycznych folii i mat grzewczych nowej generacji. W
niniejszym opracowaniu ujeto ich podfgczenie oraz sterowanie centralne. Ogrzewanie Swietlicy zasilane bedzie z
gfownej tablicy rozdzielczej ,,RG”, gdzie umieszczony zostanie sterownik i zegar sterujgcy, ktory nalezy ustawié
zgodnie z planowanym czasem ogrzewania. Grzejniki elektryczne zasili¢c z rozdzielnicy ,RG” przewodami
kabelkowymi YDYz0 3 x 2,5 mm?2.

Schemat ideowy zasilania i sterowania ogrzewaniem pokazany jest na rysunku E 03 .

Sposob sterowania i oprzewodowania uzgodnic na etapie robét z przedstawicielem inwestora .

Ponadto zaleca sie dodatkowo wykonac podfgczenie do sterownika ogrzewania w rozdzielnicy ,,RG” czujki
pogodowej zlokalizowanej na zewngtrz budynku, oraz w pomieszczeniu Sali nalezy zabudowac regulator
temperatury .

Dopuszcza sie zastosowanie w budynku innego, prostszego systemu ogrzewania elektrycznego pod warunkiem
uzgodnienia tej zmiany z Inwestorem i projektantem .

Przygotowanie wewnetrznej instalacji elektrycznej dla systemu grzewczego Red Snake polegajg na montazu puszki
elektroinstalacyjnej dla kazdej strefy grzewczej o srednicy @ 60mm i gtebokosci minimum 80mm lub kieszeni
bocznej, na wysokosci 120-140cm od poziomu posadzki. Producent rekomenduje montaz puszki
elektroinstalacyjnej okoto 10 cm obok wigcznika oswietlenia.

Doprowadzeniu do puszki elektroinstalacyjnej przewoddw zasilajqcych:

Ogrzewanie sufitowe matej mocy jednofazowe: do 3600W (16A) czyli do 8m? folii grzewczej 400W,/m?2:

Do puszki nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY 3x2,5mm? z tablicy rozdzielczej.

Od puszki do sufitu nalezy poprowadzi¢ 2 rurki ochronne: jedng @ 20 dla okablowania, drugqg (gtadkg) dla
zewnetrznego czujnika temperatury.

Kazdy obwad nalezy zabezpieczy¢ wytqgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B.

Ogrzewanie podfogowe matej mocy jednofazowe: do 3600W (16A) czyli do 15m? folii grzewczej 220W/m?:

Do puszki nalezy doprowadzi¢ przewdd zasilajgcy YDY 3x2,5mm? z tablicy rozdzielczej.

Od puszki do podtogi nalezy poprowadzi¢ dwie rurki ochronne: Jedng (peszel) @ 20 na przewody od ogrzewania i
drugq (gtadkq) na zewnetrzny czujnik temperatury.

Kazdy obwad nalezy zabezpieczy¢ wytqgcznikiem nadmiarowo-prgdowym klasy B.

Instalacja fotowoltaiczna

Instalacja fotowoltaiczna zlokalizowana zostanie na dachu budynku od strony potudniowej . Zastosowanie
systemu paneli fotowoltaicznych ma na celu pomniejszenie zuzycia energii przez budynek na uzytek wtasny — typ
instalacji PROSUMENT.

Mocowanie paneli fotowoltaicznych Schutten STM6-310/60  nalezy wykonaé kompletnym systemem i
rozwigzaniami wtasnymi, certyfikowanymi firmy BAKS lub CORAB . Dane mocowan zgodnie z zatqczonq kartg
katalogowq producenta. Mocowania muszq posiadac¢ wymagane certyfikaty zgodnosci z normami DIN 1055-4 oraz
DIN 1055-5. Konstrukcje mocujqcq potgczy¢ metalicznie w 4 miejscach z instalacjg odgromowq na budynku .

W instalacji zastosowa¢ panele fotowoltaiczne o mocy 310 Wp typu Schutten STM6-310/60 lub odpowiedniki o
niegorszych parametrach technicznych i eksploatacyjnych. Na budynku w tej fazie inwestycji zainstalowanych
zostanie 8 paneli o fgcznej mocy 2,48 kWp. Schemat ideowy i uktad potgczen pokazano na rysunkach E 03 oraz
EO4.

Moduty fotowoltaiczne muszq posiadac certyfikaty zgodnosci z normqg PN-EN 61215 wydane przez Instytut
Certyfikacji i Testowania VDE lub réwnowazny . Potgczenia pomiedzy panelami wykonac przewodami Cu SOLAR
PV-1 TUV 1800V DC o przekroju 6 mm? odpornymi na wysokie temperatury i promieniowanie UV np. firmy Italian
Cable Company lub odpowiednikami .

W instalacji zastosowaé inwerter wnetrzowy typu AFORE BNTOO3KTL 2MMPT/3f firmy AFORE New Energy Co.,
Ltd. ze zintegrowanym rejestratorem danych lub odpowiednik. Dane inwertera zgodnie z zatgczonq kartg
katalogowq producenta w opracowaniu dotyczgcym zgtfoszenia . Wymieniony inwerter AFORE BNTOO3KTL
2MMPT/3f posiada miedzy innymi certyfikat zgodnosci z normg PN-EN 62109 .

Podtqczenie inwertera z instalacjg budynku , w rozdzielnicy ,RW”, wykona¢ nalezy przewodem kabelkowym
miedzianym typu YDY;, 5x4mm?Z z izolacjq 750V . Przewdd prowadzi¢ natynkowo w ostonie z rurki RB 28.

W ztgczu kablowo — pomiarowym ZKP w granicy dziatki ( dla budynku Swietlicy ) zainstalowany zostanie przez
dystrybutora energii ENEA Operator Spétka z o.0. dwukierunkowy licznik energii pobranej z sieci oraz wytworzonej
przez panele fotowoltaiczne energii elektrycznej umozliwiajgcy gromadzenie i lokalng prezentacje danych oraz
podtgczenie modutu komunikacyjnego do przesytania danych.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé¢ w uktadzie TN-S z osobnymi
przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd PE i N zrealizowany
zostanie w rozdzielnicy gtdwnej ,RG” budynku swietlicy wiejskiej .

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo zastosowano wytqczniki réznicowo-prgdowe o znamionowym prqdzie réznicowym Ix,=0,03A. Przyjeta
klasa ochrony odgromowej IV, zgodnie z obliczeniami, zwody poziome wykonac ze stalowego drutu ocynkowanego
Fe-Zn ® 8 mm - siatka 20 x 20 m.

Instalacja potgczen wyréwnawczych
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1.4.13.
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Na poziomie przyziemia , pod rozdzielnicq ,,RG” projektuje gtdwnq szyne wyréwnawczq GSW dla budynku,
wykonangq ze stalowego ptaskownika ocynkowanego =30x5mm ( o przekroju nie mniejszym niz 150 mm? ) i
dtugosci okoto 0,4 m lub typowq szyne wyréwnawczq produkcji OBO Bettermann lub DEHN ( Szyna
ekwipotencjalizacyjna typ K12) do ktorej zostang podtgczone elementy instalacji wodnej, CO, CW a takze szyna
PEN ztgcza kablowo — pomiarowego ZK1x-1P, uziom instalacji odgromowej oraz uziom fundamentowy budynku.
tqczenie nalezy wykonac za pomocq obejm i zaciskéw Srubowych a szyne GSW pomalowac na kolor zétto — zielony
zgodnie z PN. Niezalezngq instalacje potgczeri wyréwnawczych ( miejscowe potgczenia wyréwnawcze — np. puszka
podtynkowa ) nalezy wykona¢ w tazienkach tgczqc elementy metalowe takie jak metalowq futryne drzwi,
metalowy brodzik , rury CO, CW oraz ZW przewodem DY 2,5 mm w rurce RVS-18 lub w wezu elastycznym PESZEL.

Uziom fundamentowy

Dla poprawy skutecznosci ochrony od porazeri w budynku Swietlicy wiejskiej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
w tym zakresie, projektuje wykonanie typowego UZIOMU FUNDAMENTOWEGO. Jako uziom fundamentowy
wykorzystac gtéwnie prety zbrojenia tawy fundamentowej budynku. Pomiedzy pretami zbrojeniowymi nalezy
przeples¢ bednarke stalowq ocynkowang FeZn 30x4 mm, ktdrg nalezy spawac z pretami uzbrojenia co okoto 5
metrow i wyprowadzic jg z tawy na zewnetrznq Sciane budynku w nastepujgcych miejscach : pod rozdzielnicq ,,RG”
oraz przy czterech odgromowych zwodach pionowych z budynku ( rysunek E 06) . Do bednarki wyprowadzonej na
zewngqtrz budynku poprzez typowe zaciski kontrolne podtqgczone zostang zwody pionowe odprowadzajgce
instalacje odgromowq budynku do ziemi .

Instalacja odgromowa .

Koniecznos¢ zastosowania ochrony odgromowej obiektu wynika z pkt. 2.3.1. podpunkt b normy PN-86/E-

05003/01. Instalacje piorunochronng zaprojektowatem drutem stalowym ocynkowanym miekkim FeZn @ 8 mm

zwodami poziomymi niskimi. Instalacje zabudowa¢ na budynku w oparciu o katalogi producentéw osprzetu

odgromowego np. firmy AH z Krakowa, DEHN lub OBO Bettermann. Z dachu wykona¢ min. 4 przewody
odprowadzajgce. Przewody te uktadac¢ w zatynkowanych bruzdach scian zewnetrznych. Potgczenia przewodow
odprowadzajgcych z uziomem otokowym wykonac za pomocq przewoddow uziemiajgcych z zaciskami probierczymi.

Zaciski probiercze nalezy umieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych przy pomiarach uziemienia. Przewody

uziemiajqce nalezy prowadzi¢ od przewodéw odprowadzajgcych do uziomu otokowego najkrétszqg drogq

spetniajgc nastepujgce wymagania :

a. Czes¢ nadziemnq przewodow uziemiajgcych uktadanych na zewnetrznych scianach budynku nalezy chronic¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi do wysokosci 1,5 metra nad ziemiq i do gtebokosci 20 cm w ziemi ; w
przypadku tasmy lub preta o srednicy co najmniej 8 mm, nie wymaga sie ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi . Ochrone przewodow uziemiajgcych moze stanowic¢ stalowy kgtownik, ceownik lub inny
ksztaftownik ; przewody nieostfoniete nalezy umocowac do podfoza za pomocq uchwytéw rozmieszczonych w
odstepach wiekszych niz 1 m.

b. Przewody uziemiajgce nalezy chroni¢ przed korozjq przez malowanie farbami farbg antykorozyjng lub
lakierem asfaltowym do wysokosci 30 cm nad ziemigq i do gtebokosci 20 cm w ziemi .

Obok budynku , w odlegfosci okoto 1-1,5 m od fundamentdéw, na dziafce Inwestora, wykona¢ sztuczny uziom

otokowy budynku w ziemi stalowq bednarkq ocynkowang FeZn 30x4 mm na gtebokosci okofo 60 cm. Do uziomu

otokowego przytqczy¢ wszystkie dostepne podziemne sieci i konstrukcje metalowe. Z uziomem otokowym budynku

potqczy¢ réwniez wszystkie inne dostepne uziomy w tym uziom fundamentowy budynku. Wszystkie potgczenia w

ziemi zalecam wykonac przez spawanie — dopuszcza sie mozliwosc skrecania przy pomocy uchwytéw krzyzowych

profilowanych , tgczonych srubami M8 GALMAR. W miejscach pokazanych na rysunku EO5 pogrqgzyc¢ w ziemi cztery
kompletne pomiedziowane prety stalowe uziomowe o Srednicy %” produkcji GALMAR dfugosci 6 metréw kazdy.

Uchwyty krzyzowe ( miejsca spawdw ) przed zakopaniem w ziemi nalezy zabezpieczy¢ skutecznie przed korozjg

tasmgq ,,DENSO” GALMAR. Opornos¢ uziemienia odgromowego zmierzona na zacisku probierczym ( kontrolnym )

musi by¢ mniejsza od 20 oméw.

Do uziomu otokowego podtqczy¢ szyne PEN rozdzielnicy ,RG” w budynku za pomocq drutu stalowego o srednicy @

8 mm ufoZonego pod tynkiem . W miejscu skrzyzowania uziomow z kablami nn 0,4 kV , na uziom lub kabel nalezy

natozy¢ rury ochronne izolacyjne o grubosci scianek min. 5 mm.

Ochrona od porazen
Jako dodatkowq ochrone od porazeri prgdem elektrycznym przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania w ukfadzie
sieci TN-S z wydzielonym przewodem ochronnym PE.

SAMOCZYNNE WYtACZENIE ZASILANIA
PN - IEC 60364 uktad sieci TN-S
Wyftqczniki roznicowo - prgdowe

Podziat funkcji przewodu neutralno - ochronnego PEN na neutralny N i ochronny PE nastgpi w rozdzielnicy
odptywowej ,,RG” w budynku. Szyne PEN w rozdzielnicy nalezy dodatkowo uziemic, przytqgczajgc jg do instalacji
uziemiajgcej obiektu. Do szyny PE podtqczy¢ przewodem LYzo 6 mm? ewentualne korytka metalowe, ciqgi
wentylacyjne metalowe, rurociqgi metalowe, itp ...

Projektowane gniazda wtyczkowe przeznaczone do zasilania odbiornikéw oraz urzqdzenia zamontowane na state
(grzejniki, podgrzewacze wody) bedq zabezpieczone wytgcznikami réznicowoprqdowymi o prgdzie zadziatania 30
mA o dziataniu bezposrednim FI .
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Zadanie samoczynnego wytqczenia zasilania z czasem mniejszym od 0,2 sekund spetniajg zaprojektowane
wytqczniki nadmiarowo prgdowe typu Legrand FAEL serii S 300 oraz wytgczniki roznicowo prgdowe w obwodach
wymagajgcych ich stosowania. Prqdy wyftgczajgce poszczegdlne obwody podatem na schemacie ideowym
rozdzielnicy. Zgodnie z obliczeniami technicznymi warunki samoczynnego odftgczenia zasilania bedq spetnione
zgodnie z PN-IEC-60364 .

Przewdd zerowy ( neutralny ) powinien miec¢ izolacje barwy niebieskiej i nie wolno go przerywaé tgcznikami
jednobiegunowymi ani zabezpiecza¢ wktadkami bezpiecznikowymi. Traktowa¢ go jak przewdd skrajny. W
rozdzielnicy odptywowej ,,RG” przewdd neutralny N zmostkowac z ochronnym PE. Przewody ochronne PE powinny
by¢ koloru zétto-zielonego. Do przewoddw ochronnych PE podtgczy¢ kotki ochronne gniazdek 230V i obudowy
urzqgdzeni elektrycznych, na ktorych w przypadku uszkodzenia sie izolacji moze pojawic sie napiecie razenia. Po
zakoriczeniu budowy dokonac¢ pomiaru opornosci izolacji, ciggtosci zyt oraz wartosci uziemienia ochronnego.

Uwagi koricowe
Z uwagi na prostote instalacji elektrycznej nie wystepuje koniecznos¢ weryfikacji (sprawdzenia) projektu przez
osobe posiadajgcq uprawnienia projektowe bez ograniczen .
Catos¢ prac wykonac¢ zgodnie z Przepisami Budowy Urzqdzeri Elektroenergetycznych, Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano-Montazowych t. V Polskimi Normami oraz aktualnym stanem wiedzy
technicznej. Wszystkie prace wykonac bardzo starannie. Stosowane elementy i urzqdzenia z importu powinny
posiadac swiadectwo dopuszczenia do stosowania ich na terenie Polski, wydane przez kompetentne jednostki.
Oprocz sprawdzenia zadziatania wszystkich aparatéw i urzqdzeri wykonac pomiary odbiorcze catosci instalacji
obiektu, tgczenie ze sprawdzeniem ciggfosci przewodu ochronnego i sprawdzaniem skutecznosci ochrony przed
dotykiem posrednim i sporzqdzic¢ protokoty z pomiaréw.
Dopuszcza sie zastosowanie innego osprzetu elektrycznego w tym rozdzielnicy ,,RG”, innych zestawdw gniazd np.
firmy MENNEKES , GEWISS, Bals , aparatury modutowej i opraw oswietleniowych innych producentow , jednak
pod warunkiem zachowania ich parametréw technicznych i eksploatacyjnych . Dobdr takich urzqdzen (
odpowiednikéw ) powinna dokona¢ osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje .
Uzyte wytqgczniki réznicowo — prgdowe muszq posiadac atest producenta .
Kolory izolacji przewoddw : Fazowe — dowolny, Neutralny N — niebieski, Ochronny PE — Zzétto zielony .
Podczas uzytkowania obiektu nalezy stosowac sie do przepiséw prawa budowlanego, miedzy innymi
Obiekty powinny by¢ w czasie ich uzytkowania poddawane przez wiasciciela lub zarzgdce:
1) okresowej kontroli, co najmniej raz w roku, polegajqcej na sprawdzeniu stanu technicznego
a) elementéw budynku, budowli i instalacji narazonych na szkodliwe wptywy atmosferyczne i
niszczqce dziatania czynnikéw wystepujgcych podczas uzytkowania obiektu ,

b) instalacji i urzqdzen stuzqcych ochronie srodowiska ,

c) instalacji gazowych oraz przewodow kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych)

2) okresowej kontroli, co najmniej raz na 5 lat, polegajgcej na sprawdzeniu stanu technicznego i
przydatnosci do uzytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia ;
kontrolg tq powinno by¢ objete rowniez badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu
sprawnosci potqczen, osprzetu, zabezpieczen i srodkow ochrony od porazen, opornosci izolacji przewodow
oraz uziemien instalacji i aparatow .
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instalacje zasilajgce , oswietlenie , ogrzewanie, instalacja fotowoltaiczna
oraz instalacja uziemiajgca i odgromowa budynku
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Czesc¢ opisowa informacji BIOZ

Informacja dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia przy wykonywaniu instalacji elektrycznej wewnetrznej wraz z
zasilaniem zewnetrznym ( zalicznikowa linia zasilajgca ZLZ ) w budynku Swietlicy Wiejskiej projektowanym na dziatkach
ewidencyjnych nr 77/1i 77/3 we wsi GORNICA gmina Watcz - powiat watecki, woj. zachodniopomorskie .

1.

Zakres robot:
roboty montazowe przy wykonaniu instalacji elektrycznej wewnetrznej oraz przy budowie energetycznego kabla
zasilajgcego — ZLZ dla zasilania budynku .
Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
Na nieruchomosci — dziafce inwestora nie ma obecnie innych obcych obiektow budowlanych
Elementy zagospodarowania terenu mogqce zagrazac bezpieczerstwu :
Nie wystepujq. Teren zabezpieczony jest ogrodzeniem przed dostepem osob postronnych.
Przewidywane zagrozenie w trakcie prowadzenia robét budowlanych:
Przewiduje sie , ze w trakcie prowadzenia prac mogq wystgpic zagrozenia. Szczegdlnie podczas pracy na drabinach, na
wysokosci dachu . Nalezy bezwzglednie stosowac na budowie urzgdzenia zabezpieczajgce prace na wysokosci ( pasy,
szelki, kaski ochronne ).
Instruktaz pracownikow przed przystgpieniem do prac niebezpiecznych
a. podczas wykonywania robot montazowych nalezy pracownikow wykonujgcych te roboty zapoznac z zakresem robét,
przeszkoli¢ w zakresie przepisow BHP i P. Poz. oraz zabezpieczy¢ w niezbedny sprzet ochronny.
b. Transport i roztadunek materiatéw wykona specjalistyczna firma transportowa .
Prace szczegdlnie niebezpieczne prowadzone przez pracownikow na ktére zwrdci¢ uwage przed rozpoczeciem tych
robot jako niebezpieczne dla zdrowia.
w razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek nieoznaczonych w dokumentacji
przewoddw instalacji podziemnych ( w szczegdlnosci kabli elektroenergetycznych, telefonicznych, gazociggdw,
wodociggdw, cieptociggow np.) nalezy:
niezwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslic w jaki sposéb mozliwe jest
bezpieczne prowadzenie robot w tym miejscu, nalezy zwrdcic sie do uzytkownika uzbrojenia o wyznaczenie fachowego
nadzoru .
W przypadku wykonywania przekopdw kontrolnych w celu ustalenia potozenia przewodow instalacji podziemnych na
gtebokosci wiekszej niz 40 cm nalezy kopac recznie bez uzycia kilofow.
w przypadku natrafienia na niewypaty lub przedmioty trudne do identyfikacji nalezy bezzwfocznie przerwac roboty i
zawiadomic wtasciwy urzqd gminy, miasta itd. oraz organy policji.
UWAGA!
Niewtasciwie sktadowany nadktad ziemi moze by¢ przyczynq zawalenia sie wykopu z wszystkimi konsekwencjami z tym
zwigzanymi ( zasypanie pracownikéw ).
Wykopy w poblizu linii elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych zalicza sie do robdt niebezpiecznych
wymagajgcych szczegdlnej ostroznosci i rozwaznego dozoru. W szczegdlnosci nalezy przestrzega¢ zachowania
odlegtosci od linii napowietrznych przy pracy sprzetem mechanicznym lub po wytqczeniu linii spod napiecia
potwierdzonym na piSmie przez Zaktad Energetyczny. Miejsca, gdzie wystepujq kolizje z kablami elektroenergetycznymi
i telekomunikacyjnymi powinny by¢ oznakowane na etapie wyznaczania trasy wykopow a roboty ziemne w tych
miejscach naleZzy wykonywac recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci po uprzednim wykonaniu przekopow
kontrolnych po obu stronach kolizji.
Srodki techniczne i organizacyjne zabezpieczajgce niebezpieczeristwu:
teren prowadzonych prac budowlanych zabezpieczy¢ nalezy ogrodzeniem.
sprzet pracujgcy sprawny posiadajgcy aprobaty techniczne lub certyfikaty dopuszczajgce do uzytkowania
roboty prowadzi¢ pod nadzorem oséb posiadajgcych stosowne uprawnienia
osoby pracujgce na budowie powinny posiadac kwalifikacje do wykonywania prac budowlanych, montazowych,
aktualne badania lekarskie, aktualne przeszkolenia w zakresie BHP i P. Poz.
w terenie zabudowanym oraz w miejscach zblizenia wykopow do przejs¢, drég itp. wykopy powinny by¢ wygrodzone
zastawami w odlegfosci 1 m od krawedzi wykopu oraz oznakowanie tablicami ostrzegawczymi i wyposazone w
oswietlenie barwy czerwonej w porze nocnej.
nalezy dokonac odbioru instalacji przy udziale wtasciciela - uzytkownika oraz przeszkoli¢ do go w obstudze instalacji.
teren na ktérym prowadzone sq roboty ziemne powinien by¢ oznakowany tablicami ostrzegawczymi

"UWAGA ! GLEBOKIE WYKOPY "

"OSOBOM POSTRONNYM WSTEP WZBRONIONY"

na budowie w dostepnym miejscu musi sie znajdowac apteczka pierwszej pomocy oraz osoba wyznaczona do jej obstugi

Podstawowe metody realizacji inwestycji

Uktadanie przewoddw powinno by¢ wykonane w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Prace wykonywane bedq recznie. Rozdzielnice ,,RG”, tqczniki oraz oprawy oswietleniowe zabudowane zostanqg w miejscu
ich montazu — zgodnie z wykonanymi rysunkami .

Podstawowe zasady BHP i higieny
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Catos¢ robét nalezy wykonac zgodnie z przepisami bezpieczeristwa i higieny pracy obowiqzujgcymi w zakresie prowadzenia

robot elektroenergetycznych .

Podstawowe wymagania dotyczqce bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzqdzeniach elektroenergetycznych w zaktadach

pracy okreslajg miedzy innymi nizej wymienione przepisy :

USTAWA zdnia 26 czerwca 1974 r. KODEKS PRACY - Dziat dziesiqty bezpieczeristwo i higiena pracy .

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA PRACY | POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy. (Dz. U. Nr 129, poz. 844)

Przy pracach na stupach a takze przy ustawianiu lub rozbidrce rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na

wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnosci:

1) przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzqdzen, na ktérych majg by¢ wykonywane prace, w

tym ich stabilnos¢, wytrzymatos¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie przed nie przewidywang zmiang

potozenia, a takZe stan techniczny stalych elementow konstrukcji lub urzqdzenn majgcych stuzy¢ do mocowania linek

bezpieczenstwa,

2) zapewnic stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chronigcego przed

upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczeristwa z linkq bezpieczeristwa przymocowangq do stafych elementow konstrukcji,

szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu na stupach, itp.),

3) zapewnic stosowanie przez pracownikéw hetmdéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci.

=  ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 17 wrzesnia 1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach i instalacjach energetycznych. (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z pracami przy urzqdzeniach i instalacjach energetycznych, na terenie

przysztych robot, nalezy rozpoznac¢ i oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci sieci elektroenergetyczne,

telekomunikacyjne, cieplne, gazowe, wodne i inne .

Obiekty z zainstalowanymi urzqdzeniami i instalaciami energetycznymi oraz urzqdzenia i instalacje energetyczne powinny

by¢ oznakowane zgodnie z odrebnymi przepisami . Miejsce pracy powinno by¢ wtasciwie przygotowane, oznaczone i

zabezpieczone w sposob okreslony w ogdinych przepisach bezpieczeristwa i higieny pracy.

W kazdym miejscu pracy, w ktérym wykonuje prace zespot pracownikow, powinien by¢ wyznaczony kierujgcy tym zespotem.

Urzqdzenia, instalacje energetyczne lub ich czesci, przy ktorych bedq prowadzone prace konserwacyjne, remontowe lub

modernizacyjne, powinny by¢ wytqczone z ruchu, pozbawione czynnikéw stwarzajqcych zagrozenia i skutecznie

zabezpieczone przed ich przypadkowym uruchomieniem oraz oznakowane.

Zatrudnienie, zaplecze wykonawcy, czas trwania budowy

Roboty bedg prowadzone przez specjalistyczng firme, uprawniong do wykonywania robdt, kierowane przez uprawnionego
kierownika robdt . Kierownik robot powinien posiadac odpowiednie przygotowanie zawodowe w zakresie budowy instalacji
elektrycznych. llos¢ zatrudnionych przy budowie 4 osoby. Czas trwania budowy do 5 dni .

Podsumowanie

Z uwagi na prosty charakter obiektu i robot, powszechnie znane metody realizacji, zastosowangq technologie wykonania i nie
powodujgcy skazenia i zanieczyszczenia otoczenia plac budowy, omdwione kwestie, zwigzane z realizacjq budowy instalacji
elektrycznej w sposéb wyczerpujqcy okreslajq jej charakter i podstawowe wymogi BHP i ochrony zdrowia.
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Zasilanie budynku Swietlicy Wiejskiej GMINY WAtCZ
Projektowanej na dziatkach nr 77/1 oraz 77/3w GORNICY gm. Watcz

ZESTAWIENIE MOCY SZCZYTOWE)

w budynku swietlicy
przewiduje sie moc szczytowq na podstawie analizy potrzeb : Ps= 16,0 kW

PRAD SZCZYTOWY - DOBOR ZABEZPIECZEN

P 16 000 (W]
s = - = 24,86 [A]
—~J 3'xUxcosp  1,73x400(v]x0,93

Dobieram zabezpieczenie gtdwne w rozdzielnicy ,,RG” FAEL R 303 25 [A]
P344 25-300-AC

Dobieram przekrdj kabla zalicznikowego do rozdzielnicy ,RG” w budynku

YKYio 5x10mm? - luw= 62/82 [A] wrowirrzu ; wziemi > 25 [A]

Dobieram przekrodj przewodow dla obwodow zasilajgcych 230 [V ]
YDY3x2,5mm? - 4w = 30/34[A] > 16 [A]

dla obwodu oswietleniowego najbardziej obcigzonego

P, Ax72[W]+4x72[W]+4x72 [W] +2x36 [W] + 3 x 36[W]
Is = = = 4,38 [A]
U 230 (V]

dla obwodu jednofazowego gniazd wtykowych najbardziej obcigzonego

P, 1200 [W] + 1500 [W] + 280 [W]
= = = 12,95 [A]
U 230([V]
Dobieram zabezpieczenie obwodow oswietleniowych S$-301 B10 [A]

dla obwodu jednofazowego PPW 2200 W

Py 2200 [W]
Iy = = = 9,56 [A]

U 230(V]
Dobieram zabezpieczenie obwodow ppw 5$-301 B16 [A]
Dobieram zabezpieczenie obwodu gniazd wtyczkowych 230V P-312B16[A]-30[mA]

Pozostate obwody zgodnie z rysunkiem ideowym rozdzielnicy ,,RG”

Pozostate obliczenia wykonano w programie obliczeniowym ,Sieci”
Skutecznosc ochrony od porazen zachowana - spadek napiecia dopuszczalny
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