Przedmiar robot

Poprawa bezpieczenstwa w rejonie ul. Morskiej i ul. Widokowej w Stragardzie

p’(\)‘; Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosé
1 2 3 4 5 6
1 |BRANZA DROGOWA
1.1 |Roboty przygotowawcze
Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - materiat
1 do ponownego wbudowania. m3 {0 0002
3 Scinanie z?l.rzew pitg mgchanlczna (8r. 10-15 cm) wraz z karczoawniem pni oraz wywozem diuzyc st 6,00 0,00 24
oraz gatezi na odlegtosci do 15 km
Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) wraz z karczoawniem pni oraz wywozem dtuzyc
4 |oraz gatezi na odleglosci do 15 km szt. 5o 0002
5 Scinanie z?l.rzew pitg mgchanlczna (8r. 26-35 cm) wraz z karczoawniem pni oraz wywozem diuzyc st 10,00 0,00 24
oraz gatezi na odlegtosci do 15 km
Mechaniczne rozebranie nawierzchni z podbudowa o $redniej grubosci 20 cm (nawierzchnia
20 |zuzlowa, destrukt asfaltowy, kruszywo) wraz z wywozem materiatéw i zagospodarowaniem przez m3 45,00 0,00 zt
Wykonawcy
0,00 zt
1.2 |Podbudowy
23 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni, zjazdéw i chodnikéw w gruncie kat. I-IV m2 665,00 0,002t
24 l&/l;ctf\r/nczne profilowanie i zaggszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie m2 665,00 0,00 24
25 |Wykonanie nasypu pod droge dojazdowg z piasku m3 100,00 0,00 zt
Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C1,5/2,0, warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 10
28 |cm - wzmocnienie podifoza gruntowego w miejscch watpliwych w celu doprowadzenia do wymaganej m2 210,00 0,00 zt
nos$nosci
29 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubos$ci po zageszczeniu 20 cm JEZDNIA m2 210,00 0,00 24
30 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu 10 cm chodniki m2 290,00 0,00 2t
0,00 zt
1.3 |Nawierzchnie
1.3.1 |Nawierzchnia jezdni
32 Nawie'rzghnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o m2 210,00 0,00 2t
grubosci 3 cm, kolor szary, ksztatt dwuteowy
0,00 zt
1.3.2 [Nawierzchnia chodnikéw
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o
33 grubosci 3 cm, kolor szary, ksztatt prostokgtna 20x10 cm m2 A0y 0,002
0,00 zt
1.4 |Roboty wykorniczeniowe
2 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 10 cm - MATERIAL z odhumusowania. m2 300,00 0,002t
0,00 zt
1.5 |Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu
1.5.1 |Oznakowanie pionowe
44 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt. 14,00 0,00 zt
Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o
45 powierzchni do 0.3 m2 szt. oty 0002
0,00 zt
1.5.2 |Oznakowanie poziome
26 Mechaniczne malowanie !inii seglregacyjnych‘i krawgdziewych ciggtych, symboli itp.. na jezdni farbg m2 18,94 0,00 2t
chlorokauczukowg zgodnie z projektem statej organizacji ruchu
0,00 zt
1.6 |Elementy ulic
47 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na fawie betonowej z oporem m 135,00 0,00 zt
48 Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na tawie betonowej z oporwm. m 35,00 0,00 2t
49 Obrzeza betonowe Ao wymlalfach 30x8 cm na tawie beotnowej z wypetnieniem spoin zaprawg m 120,00 0,00 24
cementowg. Obrzeza chodnikowe.
0,00 zt
2 |Zielen
2.1 |Nasadzenia drzew
Sadzenie drzew i krzewow liSciastych form piennych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; $rednica/gtebokos$¢ : 1.0/0.7 m
Klon zwyczajny odm. Crimson Sentry o obwodzie pnia mierzonym na wysokosci h=100
cm wynoszacym min. 12 cm wraz z wykonaniem:
50 :jzzs(ey;temdw nawadniajgco-napowietrzajgcych w obrebie systemu korzeniowego posadzonych oot 5,00 0,002t
2) misek o $r. 100cm przy drzewach wraz z ubiciem grobli i rozécielenie 10 cm warstwy kory iglastej
przekompostowanej $redniorozdrobnionej
3) palikéw, wigzan i oston pnia z rury karbowanej PCV
52 F’leleg.naz.:Ja drzew I|SC|asly.ch‘form piennych - przy ulicy przez okres 3 lat (podlewanie, przycinanie, st 5,00 0,00 24
nawozenie, odchwaszczanie itp..)
0,00 zt
Suma netto -zt
23% VAT -zt
Suma Brutto -zt




