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1. Opis techniczny

1.1. Opis techniczny ogdlny

1.1.1 Przedmiot, podstawa, zakres i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu czgstkowego drog lesnych
w Lesnictwie Bukowica o nr inw. 242/124 i 242/103.

Inwestorem jest Nadlesnictwo Rymandéw, ul. Dworska 38, 38-480 Rymanow.

Podstawg opracowania sg:

-wizja lokalna i pomiary w terenie,

-mapa sytuacyjna,

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie
przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz.
1518),

-Instrukcja oznakowania robdt prowadzonych w pasie drogowym i literatura
techniczna,

-Drogi Lesne: poradnik techniczny — GDLP, Warszawa-Bedon 2006.

Zakres opracowania obejmuje rysunki konstrukcyjne i opis wykonania remontu.

Celem remontu jest stworzenie bezpiecznych warunkéw poruszania sie pieszych
i pojazdéw po przedmiotowej drodze.

1.1.2 Lokalizacja i usytuowanie

Przedmiotowe odcinki drog znajdujg sie na terenie m. Wistok Wielki (LeSnictwo
Bukowica) na terenach lesnych.

1.1.3 Dane techniczne

Dane techniczne:
- obcigzenie ruchem: KR1,
- predko$¢ projektowa 30km/h,
- szerokos$c¢ projektowanej jezdni: 3.50m (3.00 — naw. z ptyt drogowych),
- szerokosc proj. poboczy: 2x0.75m (2x1.00m — jezdnia o naw. z ptyt drogowych),
- szerokos$¢ proj. drogi 5.00m,
- nawierzchnia jezdni: kruszywo tamane z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg
asfaltowg i ptyty drogowe,
- nawierzchnia poboczy: kruszywo tamane.

1.1.4 Stan istniejgcy i projektowany

W stanie obecnym przedmiotowe odcinki drég majg zniszczong nawierzchnie jezdni
z kruszywa famanego z powierzchniowym utrwaleniem emulsjg asfaltowg, pobocza drogi
sSg zawyzone, rowy przydrozne wymagajg oczyszczenia.

Planuje remont nawierzchni jezdni i poboczy polegajgcy na wbudowaniu warstwy
wyréwnawczej nawierzchni z mieszanki kruszywa tamanego otoczonego asfaltem,
wbudowaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa tamanego i ptyt drogowych,



wykonaniu powierzchniowego utrwalenia jezdni z kruszywa emulsjg asfaltowg oraz
wbudowaniu nawierzchni poboczy z kruszywa famanego.

Rowy przydrozne na przedmiotowym odcinku drogi zostang oczyszczone.

Wskazane na planie sytuacyjnym zjazdy z drogi zostang wyremontowane wraz
z odcinkami rowow krytych.

Podobnie planuje sie odnowienie nawierzchni wybranych placéw sktadowych na
drewno zlokalizowanych bezposrednio przy przedmiotowej drodze.

1.2. Rozwigzania konstrukcyjno-materialtowe podstawowych elementow
konstrukcyjnych i sposob ich wykonania

2.1. Droga w planie

Odcinek remontowanej drogi sktada sie odcinkéw prostych i tukéw kotowych.

2.2. Przekroj poprzeczny i podtuzny

Spadki podtuzne jezdni zostang zachowane, spadki poprzeczne bedg nominalne 3%
w kierunku rowow przydroznych.

2.3. Konstrukcje nawierzchni

Zaprojektowano nastepujgce konstrukcje nawierzchni:

1. Jezdni KM 0+900 + 0+952, 24100 + 2+380, 2+440 + 2+472, 2+490 + 2+650,
3+230 + 3+340, 2+680 + 2+735:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg 3x,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa tamanego gr. 10cm,
- w-wa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego otoczonego asfaltem $r.
gr. 10cm,
2. Jezdni 2+380 + 2+440, 2+472 + 2+490, KM 3+110 + 3+230, 3+340 + 3+560:
- ptyty zelbetowe petne 3.0x1.0x0.15m,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm,
- w-wa wyréwnawcza z mieszanki kruszywa tamanego otoczonego asfaltem $r.
gr. 10cm,
3. Poboczy KM 0+900 + 0+952, 2+100 + 2+380, 2+440 + 2+472, 2+490 + 2+650,
3+230 + 3+340, 2+680 + 2+735:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 10cm,
4. Poboczy 2+380 + 2+440, 2+471 + 2+489, KM 3+110 + 3+230, 3+340 + 3+560:
- mieszanka kruszywa tamanego gr. 20cm,
5. Jezdni (wymiana konstrukcji nawierzchni) KM 2+685 + 2+705:
- powierzchniowe utrwalenie emulsjg asfaltowg 3x,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa famanego gr. 10cm,
- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20cm,
- mieszanka zwirowo piaskowa gr. 30cm,
6. Zjazdow z drogi:
- ptyty zelbetowe petne 3.0x1.0x0.15m,
- podsypka cem.-piask. 1:4 gr. 5cm,



- podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego gr. 20cm,
- mieszanka zwirowo piaskowa gr. 30cm,

2.4. Odwodnienie

Odwodnienie jezdni i poboczy bedzie sie odbywaé powierzchniowo do istniejgcych
rowow przydroznych — planuje sie ich oczyszczenie.

2.5. Infrastruktura podziemna i naziemna
Nie dotyczy.

2.6. Zielen
Nie dotyczy.
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