Warto$¢ kosztorysowa
Podatek VAT
Cena kosztorysowa

Stownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont czgstkowy drog lesnych w Lesnictwie Bukowica o nr inw. 242/124 - km. 0+900 - 0+952

Kod CPV  45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektow, budowlanych, lub,
ich, czgsci, oraz, roboty, w, zakresie, inzynierii, lgdowej, i, wodnej

Inwestor  Nadle$nictwo Rymanoéw , ul. Dworska 38
38-480 Rymanow

Koszty zakupu

"Rekomendacja Jakosci" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantéow Budowlanych, Warszawa, ul. Hoza 50



Rodos 6.8.38.2 [9539]

Przedmiar Strona 2/3
Remont czastkowy drog lesnych w Lesnictwie Bukowica o nr inw. 242/124 - km. 0+900 - 0+952
Nr Podstawa |Opis robot Jm Ilos¢
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 KNR 2-01 |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie pagérkowatym lub podgérskim
0119/04
kmpl 1,00
3. Odwodnienie
2 KNR 2-31 (Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/02  |warstwy po zaggszczeniu ponad 10cm - kamien techniczny
52%5%0,3 m3 78,00
razem | m3 78,00
4. PODBUDOWY
3 KNR 2-31 (Wyréwnywanie istniejacej podbudowy thuczniem sortowanym zaggszczanym mechanicznie o $redniej grubosci
0107/01  |warstwy po zageszczeniu do 10cm
04900 - 0+952  52*5*(,1 m3 26,00
razem | m3 26,00
5. NAWIERZCHNIA
4 KNR 2-31 [Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zgeszezeniu 7cm - DROGA W
0204/05  |KM. 0+900 - 0+952
52%5 m2 260,00
razem | m2 260,00
5 KNR 2-31 |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego z warstwa gorna z tlucznia o grubosci po zggszezeniu 7cm - za kazdy
0204/06  |dalszy lcm (dla 3cm do 10cm) -
m2 260,00
6 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota stabilizowana z kruszywem naturalnym 4
1001/06  |kg/m2 o frakeji 8-12 -
52%3,50 m2 182,00
razem | m2 182,00
7 KNR 2-31 |[Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smotg stabilizowana z kruszywem naturalnym 3
1001/05  |kg/m2 o frakcji 5-8
m2 182,00
8 KNR 2-31 [Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota stabilizowana z kruszywem naturalnym 2
1001/06  |dm3/m?2 o frakcji 2-5
m2 182,00
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Nr

Podstawa, opis robot

Jm

Ilos¢

Cena

Wartosc

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

KNR 2-01 0119/04 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w
terenie pagorkowatym lub podgoérskim

kmpl

1,00

3. Odwodnienie

KNR 2-31 0107/02 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym
zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu ponad 10cm - kamien
techniczny

m3

78,00

4. PODBUDOWY

KNR 2-31 0107/01 Wyréwnywanie istniejacej podbudowy tluczniem sortowanym
zageszczanym mechanicznie o $redniej grubosci warstwy po zageszczeniu do 10cm

m3

26,00

5. NAWIERZCHNIA

KNR 2-31 0204/05 Nawierzchnie z thuicznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci
po zgeszezeniu 7cm - DROGA W KM. 0+900 - 0+952

m2

260,00

KNR 2-31 0204/06 Nawierzchnie z thucznia kamiennego z warstwa gorna z thucznia o grubosci
po zgeszezeniu 7em - za kazdy dalszy 1cm (dla 3cm do 10cm) -

m2

260,00

KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota
stabilizowana z kruszywem naturalnym 4 kg/m?2 o frakcji 8-12 -

m2

182,00

KNR 2-31 1001/05 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota
stabilizowana z kruszywem naturalnym 3 kg/m2 o frakcji 5-8

m2

182,00

KNR 2-31 1001/06 Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych asfaltem lub smota
stabilizowana z kruszywem naturalnym 2 dm3/m2 o frakcji 2-5

m2

182,00

Razem

Podatek VAT

Ogolem kosztorys




