Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 319 obreb Cigzen Zachod (droga do promu)

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | OGRODZEN
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét rozbidrkowych elementéw drég i ulic, ktére zostang wykonane w ramach zadania inwestycyjnego
.Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 319 obreb Cigzen Zachéd (droga do promu)”.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Dokumentacjg
Projektowg. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdéine”.

1.4 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢
z Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w ST D.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2 MATERIALY

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST D-.00.00.00
~Wymagania ogoélne".

3 SPRZET

31 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne".

3.2 Sprzet do rozbidrki
Roboty zwigzane z rozbidrkg elementéw drog i ulic bedg wykonywane mechanicznie i recznie.
Wykonawca powinien posiada¢ nastepujacy sprzet:
— koparki i koparko-tadowarki,
— frezarki,
— mioty wyburzeniowe,
— tadowarki,
— samochody ciezarowe,
badz inny sprzet zaakceptowany przez Inzyniera.

4 TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

4.2 Transport materiatéw z rozbiorki
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Materiaty uzyskane 2z rozbiérki mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbiérkowego.

Srodki transportowe nalezy dostosowa¢ do rodzaju przewozonych materiatow.

Uzywajgc drog publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw fadunku i innych parametrow
technicznych.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdline".

5.2 Roboty przygotowawcze

Odcinki wykonywanych robét nalezy oznakowaé zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczego6towych warunkoéw technicznych dla znakdéw i sygnatow
Swietlnych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr
220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca przedstawi Inzynierowi uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot.

5.3 Zakres wykonywanych robét przy rozbiérkach elementéw drog

Wyznaczenie elementéw drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.3.1 Rozbiérka warstw nawierzchni bitumicznej, betonowej lub ttuczniowe;j .

Powyzsze roboty nalezy wykona¢ koparka, koparko-tadowarka lub frezarkg. Materiaty uzyskane z
rozbiorki nie powinny by¢ mieszane w trakcie wykonywanych robét, transportu i sktadowania.

Nie przewiduje sie odzysku materiatbw z rozbidrki, chyba, ze inzynier postanowi inacze;.

Odpady bezuzyteczne powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu
przepisow - ustawa z dnia 14.12.2012 ,0 odpadach”.

5.3.2 Rozbidérke nawierzchni z kostki i plyt betonowych oraz kraweznikéw i obrzezy nalezy
wykonacé recznie lub za pomoca koparek lub koparko-tadowarek.

tawy betonowe rozebrane bedg przez rozkruszenie mtotem pneumatycznym.
Nie przewiduje sie odzysku materiatbw z rozbidrki a odpady powinny byé usuniete przez
Wykonawce z terenu budowy przy zachowaniu przepiséw - ustawa z dnia 14.12.2012 ,O odpadach”..

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robét
OgodIne zasady kontroli jakosci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdéine".

6.2 Kontrola jakosci robét rozbiérkowych

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

Zageszczenie gruntu wypetniajgcego ewentualne doty po usunietych elementach nawierzchni,
ogrodzen i przepustéw powinno spetniaé odpowiednie wymagania okre$lone w ST D.02.03.01
»Wykonanie nasypéw”.

Kontroli podlega réwniez prawidtowos$¢ transportu i sktadowania materiatéw uzyskanych podczas
rozbiorki.
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7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiaru sa:
— dla rozbiérki elementéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza), - m (metr biezacy),
— dla rozbiérki nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowami, - m2 (metr kwadratowy).

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00."Wymagania ogdlne".

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Cena wykonania rob6t obejmuje

a. dla elementéw ulic (krawezniki, oporniki i obrzeza) z fawg betonowa:
— odkopanie kraweznikéw i opornikOw wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— odkopanie obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,
— zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i taw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki
— wyréwnanie podtoza, uporzgdkowanie terenu rozbidrki i utylizacja materiatu z rozbiérki;

b. dla nawierzchni utwardzonych wraz z podbudowa:
— wyznaczenie odcinkéw rozbidrek,
— oznakowanie miejsca robot,
— rozbidrka nawierzchni utwardzonych
— rozbidérka podbuddw,
— zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbiorki,
— wyréwnanie podtoza, uporzgdkowanie terenu rozbidrki i utylizacja materiatu z rozbiérki.

10 PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r w sprawie szczegdtowych warunkow
technicznych dla znakéw i sygnatéw swietlnych oraz urzadzenh bezpieczenstwa ruchu i warunkoéw ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181) — zat. nr 4.

— BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

— Dz.U. 2013 poz. 21 z dnia 14.12.2012. Ustawa z dnia 14.12.2012 ,,0 odpadach”.

D-01.02.04 Rozbiérka elementdéw drég STWIOR 3



Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 319 obreb Cigzen Zachdd (droga do promu)

4 STWIOR D-01.02.04 Rozbidrka elementéw drég



