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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenie projektanta

Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z p6zniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Artur Smarzynski
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18

Pazdziernik 2021 r.
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1.2 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen 2z Izby Inzynieréw
Budownictwa

4 . WIELKOPOLSKA
(.. OKREGOWA
IR 1ZBA
"7 INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-143/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz 1725) iart. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z pdzn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Smarzynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1989 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catodei zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkdw whasciwe] izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby InZynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminse 14 dni od daty j¢j dorgczenia.

Zgodnie z trescia art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z
péén. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wnicsienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, kiory wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracii publicznej o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania
preez ostainig ze stron postgpowania, decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oéwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Projkt budowl 'y
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzyriski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objegtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumiceniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powicetrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie dancj specjalnosci.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczgcy — prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski:...£ommmmmm . _d

Czlonek Komisji — mgr inZz. Anna Gieczewska:...m7 .

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:

Otrzymujg:

1.Pan Artur Smarzynski
62-400 Stupca, Katy 71

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4ala
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POLSKA
I I B A

INZYNIEROW

- Il BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O numerze weryfikacyjnym:

WKP-WYF-ACK-4A3 *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 Cigzen

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewocdniczacego Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Wenyfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczeniz na

stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www _piilb.org pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowe] Izby Infynierow
Budownictwa.

Projekt budowlany



Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

1.3 Wykaz opinii i uzgodnien

1.3.1 Uzgodnienie z Wojewoédzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw w Poznaniu
z dnia 19.05.2021 r., znak: Ko.WA.5152.1006.1.2021

Ko . WA.5152.1006,1.2021 Konin, 19.05.2021 .

Gmina Ladek

dotvezy: budowy drogi gminnej — ul. Krajobrazowa w Ladzie, na terenie dzialek geodezyinych o numerach
ewidencyinych: 484, 487/17, 487/34 i 487/23 obreb Lad. gmina Ladek. powiat shipecki, woj. wielkopolskie

W odpowiedzi na pismo LAD/006/2021 z dnia 11.05.2021 r., data wplywu 12.05.2021
r., nadeslane przez Gming Ladek, dzialajaca przez petnomocnika Pana Artura Smarzynskiego
AGDARS Artur Smarzyniski Dgbrowa (pelnomocnictwo OK.0052.3.2021 z dnia 22.02.2021),
w sprawie zaopiniowania budowy drogi gminnej — ul. Krajobrazowa w Ladzie, na terenie
dzialek geodezyjnych o numerach ewidencyjnych: 484, 487/17, 487/34 i 487/23 obreb Lad,
gmina Ladek, powiat slupecki, woj. wielkopolskie, Kierownik Delegatury w Koninie
Wojewoddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkow w Poznaniu uprzejmie informuje co ponizej.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest:

1. Czegdeiowo (czesé dzialki nr 487/34) w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej
historycznego parku w zespole dworu, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem rejestru
410/152/A decyzja Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Poznaniu z dnia 27.09.1988 1.

2. W calosci w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej zewidencjonowanego
stanowiska archeologicznego nr 14, ob. AZP 57-37/59, ujetego w gminnej 1 wojewddzkie)
ewidencji zabytkow.

Wyzej wymienione =zabytki podlegaja prawnej ochronie konserwatorskiej na
podstawie oraz art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. b i g oraz pkt 3 lit. a, a takze art. 7 pkt 1 i 4 Ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (tekst jednolity:
Dz. U. z 2021 r., poz. 710).

W zwiazku z powyzszym Kierownik Delegatury w Koninie Wojewddzkiego Urzedu
Ochrony Zabytkéw w Poznaniu nie wnosi uwag dla sposobu zagospodarowania terenu
i proponowanej kostki brukowej dla nieruchomoséei o numerach ewidencyjnych: 484, 487/17,
czes¢ dziatki 487/34 (poza teren zabytkowego parku) 1 487/23 obregb Lad.

Jednoczesnie przedklada nastepujagce wnioski w  odniesieniu do obszarow
zabytkowych, z ktorymi planowana inwestycja wehodzi w kolizje:

1. Negatywnie opinivje budowe drogi w czedci dzialki nr 487/34 w granicach
wskazanego wyzej parku. Dzialania w tym zakresie wymagaja odrebnych analiz i
catoéciowych rozwigzan obejmujacych zespol dworu,

2. Dla ochrony archeologicznego dziedzictwa kulturowego, podczas robot ziemnych,
w  obrgbie wykopéw budowlanych na terenie podlegajacym  ochronie
konserwatorskiej, wymagane jest zabezpieczenie badan archeologicznych, na
prowadzenie, ktorych nalezy uzyskac, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy 0 ochronie
zabytkdw i opiece nad zabytkami, pozwolenia Kierownik Delegatury F Koninie
Wojewddzkiego Urzgdu Ochrony Zabytkéw w Poznaniu.

Niniejsza opinia posiada wylacznie charakter merytoryczny i nie zastepuje pozwolenia
w rozumieniu art. 36 ust. 1 pkt 5 Ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkalﬁi__

el Benros

Otrzymujg: S ik :I-;'*-{_ } v w Kordnte
>, adresat ; !' Tt
2. aaNL / |

'..’,” rzegorz Budnik

Sprawe prowadzi: st. spec. ds. archeologii Natalia Lipowczyk, tel:

Projekt budowlany 9
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1.3.2 Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA 2z dnia 26.05.2021r.,
znak: EOP-48MMD-000072-2021/AS

Energa

operator

AGDARS Artur Smarzynski,
Dabrowa 8a
62 - 404 Cigzen

Stupca, 26 maja 2021 roku

Znak EOP-48MMD-000072-2021/AS

Dot. Uzgodnienie przebudowy drogi gminnej w m, Lad ul. Krajobrazowa, dziatki nr 484,
18717, 487/34, 487/23, gm. Ladek.

W odpowiedzi na Panstwa zlecenie wykonania ustugi z dn. 24.05.2021 r. Rejon Dystrybucji
w Slupecy informuje, Ze przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej w m. Lad, dziatki nr
484, 487117, 487134, 487/23 w stosunku do istniejace] infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA uzgadniamy z ponizszymi uwagami:

1. Z przebudowywang drogg krzyZuje sie i przebiega wzdluz linia napowietrzna i kablowa niskiego
napigcia nn 0.4 kV, ktora wprowadza pewne ograniczenia w sposobie zagospodarowania dzialki
(drogi).

2. Nalezy zachowaé wymagania zgodnie z istniejgcymi normami (m.in, m.in. PN-E-05100-1:1998,
N SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-EN 50423-1) i przepisami, np.: obostrzenia lub uziemienia lub
przepusty kablowe.

3. Nalezy zachowat normatywne odleglosci (zgodne z cbowigzujacymi normami i przepisami)
od powierzchni przebudowywanej drogi do istniejgeych przewodow linii napowietrznych nn 0,4 kV
oraz do istniejgeych zlacz kablowych (do  zamontowanych ukladow pomiarowych oraz innych
elementow zlacz). Do projektu technicznego zalaczyé profile skrzyzowan istnigjacych linii
napowietrznych z remontowana nawierzchnia,

4. W oprzypadku nie zachowania wymaganych odleglosci nalezy wystapic z wnioskiem

o przebudowe sieci w zwigzku z usunigciem kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecig
elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA.

T8 62 500 22 10 ENERGA-CPERATOR 5A Sad Regonowy Giansk-Péinog
F 448 62 500 22 00 ul. Menymarki Polskie] 130, 80-557 Gdanek Wil Wydzlal Gospodarczy KRS
Orelerial w Kaligay KRS 0000033455
al Wolnodei 8, B2-B00 Kafsz
Regon 180275904-00043 kaiieziBenerna-operator pl nr kenta: & 1240 5202 1117 0010 3840 0117
NIF 5B3-000-11-80  www.enerna-opesalar.pl Kapia zakladowyhwplacony 1 358 110 400 2

10 Projekt budowlany
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Energa

operator

5. Lokalizacje podziemnych urzadzen elekiroenergetycznych nalezy potwierdzic w terenie za
pomocy probnych przekopow.

6. Prace ziemne w miejscu skrzyZzowan i zblizen nalezy wykona¢ recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego.

7. W przypadku odkrycia, w czasie przebudowy istniejacej drogi nieosfonigtych kabli, ktérych trasy
biegna poprzecznie do przebudowywanej infrastrukiury, nalezy je ostonic dwupoléwkowymi
rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego napiecia oraz czerwonego dla linii
Sredniego napigcia o wewngtrznej Srednicy nie mnigjszej niz dwie Srednice zewnetrzne
istniejacego kabla elekiroenergetycznego w sposéb umozliwiajacy wymiane odcinka kabla w
rurze oslonowej bez naruszania infrastruktury krzyzowanej, W przypadku wystapienia w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych obcej infrastruktury technicznej wiw przepusty winny swoim
zasiegiem obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami. Wykonanie tych przepustow
nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybuciji w Stupcy.

8. Wszystkie istniejace na obszarze podziemne sieci elektroenergetyczne nalezy wkomponowat w
projektowane zagospodarowanie przedmiotowego terenu, zachowujac bezpieczne odleglosci, tzn.
zachowac pas technologiczny (strefa ograniczonego uzytkowania), kiory dla linii kablowe] wynosi
1,00 m {po 0,5 m od osi kabla). Jest to zgodne z normg N SEP - E004 | Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe, projektowanie i budowa". W odlegtosci 1,5 m od osi istniejacych kabli
zakazuje sig lokalizacji zabudowy oraz nasadzen drzew i krzewow o rozbudowanym systemie
korzennym,

Ponadto informujemy, Ze:

1. Prace pod linig i w odleglosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii niskiego napiecia nn 0,4
kV liczac w poziomie, nalezy prowadzic tylko przy wytaczonej spod napigcia linii. Jest to zgodne
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych. W celu wylaczenia linii
nalezy ziozyc wniosek do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Slupcy.
Kosztami wytaczen i dopuszezen zostanie obcigzony Inwestor budowy.

2. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zurawi lub urzadzen zatadowczo
wyladowczych zachowuje sig odleglosci, o ktérych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z ladunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktére moga zblizy¢ sie na niebezpieczng
odleglos¢ do napowietrznej linii elektroenergetycznej, o ktdrej mowa wyzej, powinny byé wyposaZone
w sygnalizatory napiecia,

4, Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uZyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzna, nalezy uzgodnic bezpieczne warunki  pracy
z ENERGA - OPERATOR SA o/Kalisz.

5. Poza strefg z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napiecie w/w linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoficzeniu nie jest dopuszczalne skiadowanie
materialow  bezposrednio  pod  elektroenergetycznymi  liniami  napowietrznymi  lub
w odleglosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz 3 m dla linii niskiego napiecia
nn 0.4 kV (Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 roku w
sprawie ogoinych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)).
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7. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rownieZ utracone korzysci przez ENERGA- OPERATOR SA
w efekcie uszkodzen infrastruktury elekiroenergetycznej podczas wykonywania prac pokrywa
wykonawca,

8. ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucii w Stupcy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie
przez ENERGA-OPERATOR SA urzadzefi obcych, spowodowanych wykonaniem ich niezgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz uwagami zawartymi w niniejszym uzgodnieniu. Jednoczeénie,
inwestor ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie infrastruktury elekiroenergetycznei,
eksploatowane] przez ENERGA-OPERATOR SA, spowodowane wykonywaniem robot, a takze za
szkody, ktore w przyszlosci moga powstaé na skutek przeprowadzonych prac.

Spelnienie wyzej podanych wymagan ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagroZenia wynikajacego
z prowadzenia prac w poblizu istniejgcych linii SN 15 kV i nn 0,4 kV ENERGA — OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii,
Uwaga:
Ze wzgledu ieczeristwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. ik jektu
budowlanego, a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac naley zamiescic w tresci
sameqo opracowania projektowego.

Niniejsze uzgodnienie waine jest 2 lata od daty jego wydania.

Zalgczniki:

- Mapy zagospodarowania dzialki — 9 egz.

- Mapa z infrastrukturg elektroenergetyczng
- Faktura za uzgodnienie

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
za pomocg formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
= listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
. (Rejon Dystrybuciji w Stupcy, ul. Prusa 3, 62-400 Stupca)
"Opfata za polaczenie zgodna z cennlikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem

Kierownlk Dziaku

ZR[ZaEzaT T
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1.3.3 Uzgodnienie z INEA z dnia 02.06.2021 r., znak: WTINEA — 5463

inealy

WTINEA — 5463 Wysogotowo, 02.06.2021 r.

AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Dotyczy: Budowa drogi gminnej — ul. Krajobrazowa w Ladzie.

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 19.05.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okreéla nastepujgce warunki jakie nalezy speini¢ podczas robdt na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nalezy potwierdzic w terenie za pomocg przekopdw
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S.A. w sposéb umozliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modemizacje czy naprawe.

4, Termin prac nalezy zgfosic, z co najmniej 3-tygedniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajgcy moiliwose
powstania awarii sieci lub urzgdzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia robdt,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ia zabezpieczyé i bezwzglednie powiadomié
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzeri infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robét oraz
za szkody, ktdre mogfyby powstac w przysziodci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutermn braku
transmisji, tj. w szczegdlInosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z tgczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Woszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
Zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z nalezyta ostroznoscia, zachowujac normatywne odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazane] przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczer podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne] dokonywane] przez projektanta lub podczas robdt ziemnych,
na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podktad mapowy, nalezy je zabezpieczyc i powiadomic INEA 5.A. (tel.
61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych INEAS.A., Inwestor

opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowa zgodnie z normg ZN-15/OPL-004, ktéra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robét firmie specjalistycznej

obrzy (wdeie ol inl@rnelin

MNEA 5.A.
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS 0000056938 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasto MNIP: 7791002618 | REC EB30238650 mea_pl
62-081 Przezmierowo Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapital zakladowy: 678.600,00 =t
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15,

16.

17.

™

na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia koszidw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowans wartosc do akceptacji przez INEA S.A.

. Ewentualne przebudowy kabli swizattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24 do 6%).
11

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastrukiury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

. W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka

kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

. Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.
14,

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastrukiury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesc na mapy
i dostarczyc do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjne] w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzec umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, kitorej INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swoje]
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujacej sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. lednoczeinie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktéra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wiasnosc INEA S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz posiada duie doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

. Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkdw.

Odpowiadajgc na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powazaniem,

Adnowne  Lowakebs

80-211Paenan, ul. Kla

INEA 148)

Spdika Akcyina

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak

e-mail: uzgodnienia@inea.com pl
tel. 732 448 372

Mobray [wdais ol indErrneln

INEA S.A
Wysogotowo, ul. Wierzbowsa 84 KRS 0000058938 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasio MIP- 7781002618 | REGOM: 630230880 mea_pl
B82-081 Przezmisraws i Wilda, fydzial Gospodarcry Kapitat zakiadowy: 872.800,00 =

Projekt budowlany
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1.3.4 Uzgodnienie z Operator WSS Sp. z o0.0. z dnia 02.06.2021 r., znak:
WTWSS-7214

”

OPERATORWSS

WTWSS-7214 Wysogotowo, 02.06.2021 r.

Temat:

AGDARS Artur Smarzynski
Dgbrowa 8a
62-404 Cigzen

Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Lgdzie.

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 19.05.2021 F
Spotka Operator WSS Sp. z 0.0. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo, wskazuje na
mapach przebieg posiadanej infrastruktury oraz przesyfa warunki techniczne jakie nalezy spefnic przy
realizacji robot na infrastrukturze WSS 5.A.

Warunki Techniczne
jakie nalezy spelnic przy realizacji robdt na infrastrukturze WSS S.A.:
1. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekemunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg
przekopdw préobnych.

2. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
WSS S.A. w sposob umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje, modernizacje czy naprawe.

3. Termin prac nalezy zgfosi, z co najmniej l4-dniowym wyprzedzeniem, do siedziby
Operator WSS ul. Wierzbowa 84 Wysogotowo, 62-081 Przeimierowo, tel. (61) 222 10 00,
e-mail (noc@fiberhost.com.pl).

4. Zobowigzuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposob wykluczajgcy
mozliwosc powstania awarii sieci lub urzgdzeri WSS S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie
prowadzenia robot, infrastruktury WSS S.A. naleiy jg zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
WSS S.A. tel. (61) 222 10 00. Inwestor ponosi odpowiedzialnosc materialng i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzen infrastruktury WSS S.A. w czasie
wykonywania robdét oraz za szkody, ktdre moglyby powstadé w przyszfodch na skutek
przeprowadzonych robot w tym strat tytutem braku transmisji.

5. Wszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury WSS S.A. (skrzyzowania lub zblizenia)
czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonaé recznie zgodnie
z obowiazujacymi przepisami, z naleiyta ostroinoscia, zachowujac normatywne odlegtoici,
pod nadzorem osoby wskazane] przez jej wtasciciela (WSS S.A.). Koszt ptatnego nadzoru wynosi
200 zt netto + VAT za jedna roboczogodzine. Zabezpieczyd dwudzielnymi rurami grubosciennymi
na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby
techniczne WSS S.A.

6. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot
ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczyd
i powiadomié¢ WSS 5.A. w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

7. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli

swiattowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.

8. W przypadku koniecznoici przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekemunikacyjnych
WSS S.A., Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie z norma
ZN-15/0PL-004, ktdra musi by¢ uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela WSS S.A.
oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej na wiasny koszt. W przypadku koniecznosci
poniesienia kosztéw przez WSS S.A., Inwestor przedstawi ich skosztorysowans wartosc
do akceptacji przez WSS S.A.

9. Ewentualne przebudowy kabli swiatfowodowych nalezy dokonad w godzinach nocnych (od 24:00
do 6:00).

16
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16.
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Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostana protokolarnie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (WSS S.A.).

W miejscach gdzie przebieg projektowane] jezdni drogi pokrywa sie z przebiegiem infrastruktury
WSS S.A. nalezy taks infrastrukture przeprojektowad oraz przebudowad poza pas jezdni.

W przypadku koniecznosd przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do
przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktdra jest warunkiem odbioru
prac.

Zmiany posadowienia istniejace] infrastruktury telekomunikacyjnej naleiy powykonawczo
naniesd na mapy | dostarczy¢ do WSS S.A., w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie
3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura WSS S.A. zostanie zlokslizowana

na terenie innych nieruchomosci (dzistek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie
na wiasny koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdre] WSS S.A. nabedzie
prawo do trwatego pozostawania swojej infrastruktury na tej nieruchomeosci.

Woszystkie prace polegajgce na wiaczeniu sie w infrastrukture WSS S.A. (Wezet Szkieletowy,
Wezet Dystrybucyjny, Studnia Kablowa, Kabel OTK) wymagajg przedstawienia do akceptacji
odrebnego opracowania projekt budowlano-wykonawczy ze schematem optycznym lub projekt
wykonawczy ze schematem optycznym gdy nie jest wymagany projekt budowlany i muszg byc
bezwzglednie prowadzone pod nadzorem osolby wskazane] przez jej wiasciciela (WSS S.A.).
Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wyigcznie firmie specjalizujace] sie
w  robotach  teletechnicznych, ktéra posiada udokumentowane  doswiadczenie
w budownictwie telekomunikacyjnym. lednoczeinie do wykonania prac budowlanych branzy
telekomunikacyjne] rekomendujemy firme:

- Fiberfl 5Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniok@fiberl.pl, tel. 600091 046), kidra kompleksowo konserwuje
infrastrukture telekomunikacyjng stanowizcy wiasnosc WSS S.A., posiada certyfikaty 1SO 9001
pwarantujgce wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow

z wyrazami szacunku
Ardicowe. Londah

ADRIANNA KOWALAK
SPECIALISTA DS. UZGODNIEN

Operator W3S Sp. z 0.0.
Wysogoiowo, ul. Wisrzbowa B4
B2-081 Praezmiarown
NIP: 7781480006, REGON 301007258
KRS 0000321206

Sprawe prowadzi:

Adrianna Kowalak

Tel: 732 448372

e-mail: uzgodnienia@fiberhost.com.pl

Projekt budowlany
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1.3.5 Uzgodnienie z Orange Polska z dnia 22.06.2021 r., znak: TTISILU/JM.215-
25247/21

orange
Orange Polska AGDARS

Hurt Artur Smarzynski
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT Dabrowa 8a
Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-404 Ciazen

i Obstugi Klienta w kodzi
ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kodz
tel.: 503 037 881

kodz, 22 czerwiec 2021r

Numer pisma: TTISILU/JM.215- 25247/21.
Temat: Uzgodnienie projektu dotyczacego budowy drogi gminnej ul. Krajobrazowa w Ladzie.

Szanowni Panstwo,

Informujemy, ze uzgadniamy projekt dotyczacy budowy drogi gminnej ul. Krajobrazowa w
Ladzie dziatka nr 484, 487/17, 487/34, 487/23.

Przy realizacji procesu budowy wymagane jest spetnienie nastepujacych warunkow,
ktore sg integralna czescia uzgodnienia:

1. Wykonawca jest zobowiazany zgtosic do ORANGE POLSKA S.A. prace w strefie sieci
telekomunikacyjnej min. na 14 dni przed przystapieniem do robot, powoltujac sie na
numer przedmiotowego pisma. Tryb i zasady zgloszenia prac oraz wystapienia o
nadzor wilascicielski dostepne sa na  stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor.
Wykonywanie prac na sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia i nadzoru
wilascicielskiego jest naruszeniem wiasnosci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
zglaszane organom scigania. Zgloszenie/Mniosek o nadzor wiascicielski mozna
przestac ze strony www.orange.pl/wniosekonadzor lub kierowac na adres:

Orange Polska S.A.

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

Al. Welnosci 7, 62-800 Kalisz

e-mail : DISU.BWWUUilKalisz@orange.com
Powiadomienie powinno zawiera¢ nazwe i adres wykonawcy prac oraz telefon
kontaktowy.

2. Roboty budowlano — montazowe w obrebie sieci telekomunikacyjnej wykonywac
zgodnie z normami i przepisami obowiazujacymi w budownictwie tacznosci recznie i
pod nadzorem upowaznionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie
i Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu;

3. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych w terenie nalezy potwierdzi¢
za pomocg przekopow kontrolnych, a w przypadku odkrycia w trakcie robét
ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie nalezy je zabezpieczy¢ na koszt
inwestora i powiadomic przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A. Dostarczanie i
Serwis Ustug Obstugi Technicznej Klienta w Kaliszu; oraz inspektora nadzoru.

g Poiska Spoie Aoy 7 otz | ausom w Warmwie [F-328) ooy Ul AL Jaezokmakio 160 wEisina o RS Pracsiions [Irseciongn [ear S Ruonoe ol st Wy
0 i Beniionry KIaiRagn PN EAtowogo pod rummanam: OD0N0T06E; REGEON 012900784 WP S26-00-50-008 7 pobryom w ook KgitHom Tk wyTCEzise 3037 072457 sotech
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4. W strefie projektowanych wykopow infrastrukture teletechniczna zabezpieczyc przed
uszkodzeniem zgodnie =z przedstawionym rozwiazaniem technicznym (rury
dwudzielne) — brak naniesionego kabla OPL na mapach. Zachowac¢ normatywne
odlegtosci w miejscach zblizen. Dodatkowe szczegoly zabezpieczenia ustalic na
roboczo z naszym przedstawicielem. Koszty zabezpieczenia ponosi naruszajacy stan
istniejacy. W przypadku braku mozliwosci wykonania zabezpieczenia sieci wystapic
do Orange Polska S.A. o Warunki Techniczne w celu usuniecia kolizji.

5. Miejsca zblizen i skizyzowan oraz elementy zanikowe sieci telekomunikacyjnej przed
ich zasypaniem podlegaja obowiazkowi zgloszenia pracownikowi sprawujacemu w
imieniu Orange Polska nadzor nad realizowanymi pracami.

6. Po zakonczeniu prac inwestor jest zobowiazany do pisemnego zgloszenia z 14-
dniowym wyprzedzeniem na adres podany w punkcie 1 niniejszego pisma -
wykonane zadanie do odbioru technicznego w zakresie miegjsc kolizyjnych z sieciami
teletechnicznymi oraz otrzymania pisemnej akceptacji w formie protokotu odbioru lub
notatki stuzbowe;j.

7. W przypadku uszkodzenia lub kradziezy infrastruktury teletechnicznej, w szczegolnosci
w wyniku niedotrzymania wymagarn i warunkéw okreslonych w niniejszym dokumencie,
ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce pelnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane miedzy innymi z wyplaconymi bonifikatami i karami
wynikajacymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umow z klientami, a takze
innymi karami administracyjnymi.

8. Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyzsze uzgodnienie zostanie pobrana oplata wg aktualnego cennika.
Naleznosc nalezy uregulowac w terminie okreslonym na fakturze VAT, kiora zostanie
przestana odrebna korespondencija.

Z powazaniem

acek Madgjski
! :Ilﬂlil.j_i,.i‘ll.k"r \'\’N‘

clmcsw Spedcialista ds. Zasobéw Infrastruktury

Zatgcznik: 1 egz. planu sytuacyjnego.
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1.3.6 Decyzja na przebudowe zjazdu publicznego na dziatke nr 487/17 obreb
Lad z dnia 30.06.2021 r., znak: WZDW.WU.6520-91/21

}\ Wielkopolski Zarzad
\ Drog Wojewddzkich
I w Poznaniu

WZDW.WU.6520-91/21 Poznan, 30 czerwea 2021,

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust, 1, 3, 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.)
po rozpatrzeniu wniosku nr LAD/D05/2021 z 5 maja 2021 r. (uzupetnionego 29 czerwca 2021 r) ztozonego przez Pana
Artura Smarzyriskiego AGDARS, Dabrowa 8a, 62-404 Cigzen dziakajacego w imieniu inwestora tj. Gminy Ladek, Rynek 26,
62-406 Ladek w sprawie wydania zezwolenia na przebudowe zjazdu publicznego na dziatke o nr 487/17 obreb Lad,
gm. Ladek z drogi wojewddzkiej nr 467, dziatajac na podstawie upowaznienia udzielonego przez Zarzad Wojewddztwa
Wielkopolskiego

ZEZWALAM

Gminie Ladek, Rynek 26, 62-406 Ladek na przebudowe zjazdu publicznego na dziatke o nr 487/17 obreb Lad, gm. Ladek
z drogi wojewodzkiej nr 467 (dziatka o nr 484 obreb Lad) w celu obstugi kemunikacyinej drogi wewnetrznej, zgodnie
z zalaczong dokumentacja techniczng pod nazwa: ,,Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie - zjazd z drogi
wojewodzkie]" oraz przy zachowaniu nastepujacych warunkdw:

1. na potaczeniu nawierzchni bitumicznych pod warstwa wigzaca, nalezy wykonad siatke zbrojeniowa z widkien
szklanych i weglowych przesaczana asfaltem, o wytrzymatosci na rozciaganie 100x200 kN, o szerokosci 1,00 m,

2. istnigjaoy row oczyscid | wyprofilowad na diugosci co najmniej 60,00 m w kierunku CigZenia | na dugosd co najmniej
105,00 m w kierunku Goliny (do ul. Wygonowej),

3. Inwestor jest zobowiazany do opracowania i uzgodnienia wiasnym kosztem i staraniem projektu stalej organizacji
ruchu dla oznakowania drogi wewnetrzne,

4, SzezegGtowe warunki odtworzenia pasa drogowego zostang okredlone przez Kierownika Rejonu Drég Wojewddzkich
w Koninie w decyzji zezwalajace) na zajecie pasa drogowego | prowadzenia robdt,

5. Zabrania sie odprowadzenia wody i sciekdw z terenu dziatki o nr 487/17 obreb Lad na teren pasa drogowego drogi
wojewodzkie).

UZASADNIENIE

Decyzje zezwalajaca na przebudowe zjazdu publicznego z drogi wojewaddzkiej wydano w oparciu o przepisy ustawy
o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 1., poz. 470 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej
z 2 marca 1999 r, w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2016 1., poz. 124 ze zm.).

POUCZENIE

Zezwolenie na przebudowe zjazdu wydane niniejsza decyzja wygasa, jezeli w dggu 3 lat od dnia wydania niniejszej decyzji
budowa zjazdu nie zostanie zrealizowana zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz.U.z 2020 r, poz. 470 ze zm.).

0 pozwolenie na prowadzenie robot oraz podanie szczegdtowych warunkow realizagi robot w pasie drogowym,

zwigzanych z wyrazonym w niniejszej decyzji zezwoleniem oraz pobranie optat za zajecie pasa drogowego na czas

wykonywania robét nalezy sie zwrdcic do Rejonu Drdg Wojewddzkich w Koninie zgodnie z § 1§ 2 Rozporzadzenia Rady

Ministrow z 1 czerwca 2004 r. w sprawie okreslenia warunkéw udzielania zezwoleri na zajecie pasa drogowego

(Dz.U.z 2016 1., poz. 1264).

Do wniosku, ktary jest dostepny na stronie: hittps:/fwzdw.plibip/zatatw-sprawe/wnioski-do-pobraniaf nalezy dotgczyc:

» oéwiadczenie Strony o zgtoszeniu do Wojewody Wielkopolskiego zgodnie z art. 30 ust5 ustawy Prawo budowlane
(Dz.U.z 2020 ., poz. 1333 ze zm.) budowy zjazdu w pasie drogowym i o braku wniesienia przez Wojewode sprzeciwu,

o szizegoOtowy plan sytuacyjny woskali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem powierzchni zajecia pasa drogowego
oraz oznaczeniem nr | granic dziatek drogi wojewddzhig), szczegdlowych wymiardw planowanej powierzchni zajecia
pasa drogowego (dhugoée, szerokodt, powierzchnia, termin prowadzenia robét),
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« zatwierdzony przez Marszatka Wojewddztwa Wielkopolskiego (za posrednictwern WZDW) projekt oznakowania
robot prowadzonych w pasie drogowym i projekt statej organizacji ruchu opracowane zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z ¢3 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (DzU. z 2017 r., poz. 784). Projekty przed przedlozeniem
do zatwierdzenia w WZDW wymagajg opinii wydanej przez Komende Wojewodzka Policji w Poznaniu, Rejon Drog
Wojewddzkich w Koninie | Grmine Ladek.

Optaty za zajecie pasa drogowego na czas wykonywania robét zostana naliczone na podstawie art. 40 ust. 31 8 ustawy
z 21marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r, poz. 470 ze zm.) oraz przepistw wykonawczych do ustawy.

Inwestor winien w Rejonie Drég Wojewddzkich w Koninie ztozy¢ wniosek na zajecie pasa drogowego w celu
prowadzenia robot budowlanych w pasie drogowym 30 dni przed zamierzonym terminem ich rozpoczecia.

Zgodnie z art. 30 cytowanej wyzej ustawy o drogach publicznych utrzymanie zjazdu wraz ze znajdujacym sie pod nim
przepustemn nalefy do wiasciciela lub uzytkownika dziatkd o nr 48717 obreb Lad.

Zgodnie z ustawg Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), niniejsza decyzja jest réwnoznaczna z prawem
do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie | na warunkach w niej okreslonych.

Stronie przystuguje mozliwosé wniesienia odwotania od niniejszej decyzji do Samorzadowego Kolegium Odwolawczego
w Poznaniu, al. Niepodlegtosci 16/18, za posrednictwem Wielkopolskiego Zarzadu Drég Wojewddzkich w Poznaniu,
w terminie 14 dni od dnia doreczenia zgodnie z art. 127§ 1 KPA.

Przed uptywern terminu do wniesienia odwolania stronie przystuguje mozliwos zrzeczenia sie prawa do odwolania.
Zrzec sie prawa do odwotania mozna poprzez skierowanie oswiadczenia do organu, ktory wydat decyzje. Z dniem
doreczenia organowi ww. oswiadczenia (w przypadku wielosci stron: z dniem doreczenia o$wiadczenia przez ostatnia
ze stron postepowania) decyzja stanie sie ostateczna i prawomocna, zatem nie bedzie mozna sie od niej odwolac,
ani wniest skargl do sadu administracyjnego.

Zatacznik: 1egz. dokumentacji technicznej

Z upowainienia
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2 TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej -
ul. Krajobrazowa w Ladzie”, na podstawie ktérej zostang zrealizowane roboty
budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe zwigzane
z przebudowa niniejszej ulicy.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewddztwa wielkopolskiego, w powiecie stupeckim, w gminie Ladek, na terenie
miejscowosci Lad.

2.2 Inwestor
Gmina Ladek

ul. Rynek 26
62-406 Ladek

2.3 Jednostka opracowujaca
AGDARS Artur Smarzynski

Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

24 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa drogi
gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Ladek
a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzynski.
Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
—mapa do celéw projektowych w skali 1:500,
-o0godlna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
- spotkania robocze z Inwestorem,
—warunki techniczne uzyskane od gestorow sieci,
—-opinia geotechniczna opracowana przez ,DROG-GEO” Pomiary drogowo-
Geologiczne,
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—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentaciji:

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pézniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290
z dnia 2016.03.08 z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004r. w sprawie
szczegdbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z p6zniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 799),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z pdzniejszymi zmianami),

—Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»ransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

—Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drég i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 1979r.,

—-Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych KWRNPP-
2012, Instytut Badawczy Drég i Mostow, Warszawa 2012r.

—Pozostate normy zgodne z SST.

24 Projekt budowlany



Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zadanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
- prace rozbiérkowe,
—wycinka drzew,
—roboty ziemne,
—ustawienie opornikdéw betonowych,
—wykonanie warstw nawierzchni jezdni oraz zjazdéw,
—wykonanie poboczy,
—humusowanie terenu z obsianiem trawa,

—wykonanie oznakowania pionowego.

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa, plac zabaw, taki
oraz Osrodek Edukacji Przyrodniczej Zespotu Parkéw Krajobrazowych Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejagcym

W stanie istniejacym droga wewnetrzna posiada niejednorodng nawierzchnie.
Wystepujg fragmenty nawierzchni z kruszywa tamanego, zwiru oraz zuzla. Szerokosé
jezdni na tym odcinku wynosi od 3,50 do 5,50 m. Nawierzchnia cechuje sie licznymi
nierébwnosciami, ktére podczas opaddéw deszczu i roztopow wypetniajg sie woda
i utrudniajg dojazd do przylegtych posesji. Ruch pieszy odbywa sie poboczem.
Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie wod

opadowych na pobliskie tereny zielone.

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejagcymi urzadzeniami obcymi

W pasie drogowym drogi wewnetrznej zlokalizowane sg sieci: teletechniczna,
kanalizacji sanitarnej, elekiryczna oraz wodociggowa. W przypadku odkrycia
niezabezpieczonych sieci teletechnicznej badz elektrycznej nalezy zabezpieczy¢ je
rurg ostonowg dwudzielng. Wtazy kanalizacji sanitarnej oraz obudowy zaworow
wodociggowych nalezy wyregulowaé wysokosciowo do projektowanych rzednych
nawierzchni. Nalezy przestrzegaé¢ zapisow zawartych w warunkach technicznych

i uzgodnieniach zatgczonych do niniejszego projektu budowlanego.
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2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu

Ul. Krajobrazowa zostata podzielona na 3 odcinki:
Odcinek A: Zaktada sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o tgcznej
dtugosci 212,66 m i szerokosci 5,0 m.
Odcinek B: Zakfada sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowe;
Jprzesigkliwej” (eko-kostka) o tgcznej dtugosci 88,51 m i szerokosci 4,0 m.
Odcinek C: Zakiada sie wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej
Jprzesigkliwej” (eko-kostka) o tgcznej dtugosci 37,15 m i szerokosci 4,0 m.

Zaprojektowano roéwniez zjazdy do przylegtych posesji oraz pobocza
przeznaczone do ruchu pieszych.

Ze wzgledu na negatywng opinie Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkow
w Poznaniu, zrezygnowano z wykonania nawierzchni na fragmencie dziatki nr 487/34
zlokalizowanej w obrebie historycznego parku w zespole dworu (fragment pomiedzy
dziatkami 487/35, a 487/10 i 486/2).

2.11 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni o nawierzchni bitumiczne; okoto 1037 m?
—nawierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki brukowej okoto 510 m?
—nawierzchnia zjazdéw o nawierzchni bitumicznej okoto 50 m?
—-pobocza okoto 350 m?
—trawniki okoto 850 m?

2.12 Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworzg:

- Linia terenu niezbednego dla obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest
rowniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisdw odrebnych (w tym warunkow technicznych),

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego odnosi sie do dziafki
nr 487/17, 487/34, 487/23 obreb Lad, na ktorych zlokalizowana jest droga.
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2.13 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,DROG-GEO” Pomiary
drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski stwierdzono, ze podtoze gruntowe stanowig
w wiekszosci grunty nasypowe antropogeniczne stanowigce mieszanine gruzu
i popiotu. Woda gruntowa wystepuje na gtebokosci okoto 1,6 m p.p.t. Gtebokosé
przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe
w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych. Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie
geotechniczna.

2.14 Podstawowe parametry techniczne
Inwestycja zostata zaprojektowana z wykorzystaniem nastepujgcych
parametrow technicznych:
—klasa techniczna: D — dojazdowa,
—kategoria administracyjna: droga wewnetrzna,
- predkos¢ projektowa: 30 km/h,
—szerokos¢ jezdni: 4,00 - 5,00 m,
—przekréj poprzeczny: drogowy, 1x2,
—kategoria ruchu: KR1,
—odwodnienie: na istniejacy teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego oraz

poprzez infiltracje w projektowane warstwy nawierzchni.

2.15 Kanat technologiczny

Dla niniejszej inwestycji nie ma obowigzku budowy kanatu technologicznego —

ul. Krajobrazowa nie jest drogg publiczna.

2.16 Informacja odnosnie terendw goérniczych i ochrony zabytkow

Dziatka, na ktorej zlokalizowana jest inwestycja, tj. nr 487/17, 487/34, 487/23
obreb Lad, nie lezy na terenie szkéd goérniczych.

Droga znajduje sie w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej

zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr 14, ob. AZP 57-37/59, ujetego
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w gminnej i wojewddzkiej ewidencji zabytkbw. W zwigzku z powyzszym nalezy
podczas realizacji prac ziemnych prowadzi¢ badania archeologiczne oraz uzyskaé
zezwolenie na ich prowadzenie zgodnie z warunkami zapisanymi w uzgodnieniu z dnia
19.05.2021 r., znak: Ko.WA.5152.1006.1.2021.

2.17 Powigzania z innymi drogami publicznymi

Droga gminna rozpoczyna swéj bieg na zjezdzie publicznym z drogi
wojewodzkiej nr 467 Cigzen — Golina. Przebudowa zjazdu przeprowadzona bedzie
w oparciu o odrebng dokumentacje (uzgodnienie dokumentacji przebudowy zjazdu
zatgczono do niniejszego projektu budowalnego) i zgtoszenie. Niniejsza droga

wewnetrzna jest drogg bez przejazdu.

2.18 Charakterystyka zieleni istniejgcej i wplyw istniejacego wartosciowego
zadrzewienia
W pasie drogowym drogi wewnetrznej wystepuje zielen niska — trawniki oraz

drzewa owocowe, ktore nalezy wycig¢ — 4 szt.

2.19 Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko przyrodnicze. Nie znajduje sie¢ w katalogu przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco lub potencjalnie oddziatywac na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

2.20 Projektowana zielen

Tereny w granicach pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi

(jezdnia, pobocza i zjazdy) nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

2.21 Wykaz zatagcznikéw graficznych

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000
Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

28 Projekt budowlany



Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000
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Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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3 TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY — BRANZA
DROGOWA

3.1  Opis trasy w planie

kaczna diugos¢ przebudowywanej drogi wynosi 338,32 m. O$ sktada sie
z odcinkéw prostoliniowych oraz tukdéw kotowych. Trase zaprojektowano w sposob
gwarantujgcy zapewnienie parametréw technicznych przewidzianych dla drogi klasy D.
Geometrie oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Projekt
zagospodarowania terenu”. O$ w planie zaprojektowano w taki sposéb aby:
— zapewni¢ dostep do wszystkich przylegtych posesii,
— zapewni¢ odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementéw drogi,
- unikng¢ przebudowy istniejgcych urzgdzen i ogrodzen,

— minimalizowac ilo$¢ robo6t ziemnych.

3.2 Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych na
teren nieutwardzony w obrebie pasa.

Szczegb6towe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na
rys. 4.0 ,Przekroje podtuzne”.

3.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym

Odcinek A: Pochylenie obustronne daszkowe 2% w kierunku granicy pasa
drogowego. Szerokosc¢ jezdni 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,5 m.

Odcinek B: Pochylenie jednostronne 2% na prawg strone. Szerokos¢ jezdni
4,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,5 — 1,5 m. Jezdnia ograniczona
opornikami betonowymi.

Odcinek C: Pochylenie obustronne daszkowe 2% w kierunku granicy pasa
drogowego. Szerokos¢ jezdni 4,0 m oraz obustronne pobocza szerokosci 0,5 m.
Jezdnia ograniczona opornikami betonowymi.

Szczego6towe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na
rys. 3.0 ,Przekroje normalne” oraz rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.
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3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdéw — os A

Nalezy wykonac nastepujacag konstrukcje nawierzchni jezdni:

—warstwa $cieralna:

beton asfaltowy AC 11 S KR1-2 —gr. 4 [m;
—warstwa wigzaca:

beton asfaltowy AC 16 W KR1-2 —gr.50m;
—-podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.20cm;
—warstwa ulepszonego podtoza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr.15¢cm.

3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdéw - o0$ Bi C
Nalezy wykonac¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni jezdni (nawierzchnia
przesigkliwa):

—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa przesigkliwa "eko-kostka" koloru szarego —gr. 8 'm;
—podsypka:
grys 2/5 mm —gr.5[m;

—-podbudowa zasadnicza:
mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.20cm;
—warstwa ulepszonego podtoza:

pospotka o wspodtczynniku filtracji k10>8m/dobe —gr.20cm.

3.6 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie pochylenie podtuzne
i poprzeczne gwarantujgce prawidtowe i sprawne odprowadzenie wéd opadowych na
teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego — 0$ A oraz poprzez infiltracje przez

zaprojektowane warstwy nawierzchni—o$ Bi C.

3.7 Elementy organizacji ruchu i BRD

W ramach niniejszej inwestycji nastgpi zmiana statej organizacji ruchu na
drodze wewnetrznej. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie
i zostat zatwierdzony przez Waéjta Gminy Ladek.
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3.8

Wykaz zatacznikéw graficznych:

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala 1:100/1000
Zatgcznik 1. Profile linii napowietrznej na skrzyzowaniach z projektowang drogag
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Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50

Projekt budowlany

37



Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

38

Projekt budowlany



Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

Rys. 4.0 Przekroje podtuzne skala 1:100/1000
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Zatacznik 1. Profil linii napowietrznej na skrzyzowaniu z projektowana droga
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Legenda

1z - rzedna terenu

x -odleglasc przeszkody od lewego stupa

hplL, hpP - wysokodci zawieszenia przewodow
b - réznica wysokosci zewieszenia przewodow
pp - poziom pordwnawczy

to - temperatura obliczeniowa

I

Utwarzono w programie Ensto Designer Suite
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INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:
,2Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Lagdzie"

Inwestor:
Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

Jednostka projektowa:
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Projektant:

mgr inz. Artur Smarzynski

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
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Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegblinych obiektéw:
—zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),
—roboty przygotowawcze — rozbidrki oraz odhumusowanie terenu,
—-obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robot,
—roboty ziemne,
—utozenie podbudowy,
—wykonanie nawierzchni utwardzonych,
—wykonanie oznakowania,

—wykonanie poboczy oraz humusowania.

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
—istniejgca droga,
—istniejgce sieci: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,

—okoliczne budynki.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi:
—skrzyzowania z istniejagcymi drogami,
—ruch samochodowy,
—roboty ziemne,

—istniejgce sieci: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:

—wykonywanie robét budowlanych sprzetem bedgcym zrédtem drgan i hatasu
przekraczajacego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

—brak ochrony przeciwpozarowej,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
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dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
—drogi komunikacyjne,
- strefy niebezpieczne,
—miejsca postojowe na terenie budowy,
—zagospodarowanie terenu budowy,
- sktadowiska materiatéw, wyrobow i urzgdzen technicznych,
—lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
—-sposOb ochrony przeciwpozarowej,

—informacje o nadzorze nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu  pracownikéw  przed
przystgpieniem do realizacji robét szczegdblnie niebezpiecznych:
—szkolenie ogbine w zakresie BHP,
—okreslenie zasad postepowania w przypadku wystagpienia zagrozenia,
—konieczno$¢ stosowania przez pracownikow srodkédw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
—zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie s$rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach
szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

—roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o0 pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,
—roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym

i warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci,
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—w czasie prowadzenia robdt nalezy przestrzega¢ przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony interesobw o0so6b trzecich, oraz
przepisdw zwigzanych z wykonywanymi robotami,

—w czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac¢ ustalenia zawarte w planie bioz,

—Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych prace pod linig i odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow
linii NN 0,4 kV liczagc w poziomie, w odlegtosci mniejszej niz 5 m od skrajnych
przewoddw linii SN 15kV liczgc w poziomie nalezy prowadzi¢ przy wytgczonym spod
napiecia w/w odcinku linii nN i SN. W celu wytgczenia linii elektroenergetyczne;
Wykonawca winien wystgpi¢ do gestora sieci z co najmniej 2 tygodniowym

wyprzedzeniem o zgode na ustalenie warunkéw czasowego wytgczenia.
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