Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

D-06.01.01 HUMUSOWANIE Z OBSIANIEM TRAWA
1 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
zieleni przydroznej, ktére zostang wykonane w zwigzku z budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w
Ladzie.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentow Przetargowych i Umowy i nalezy je stosowaé
w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

1.3.1 Zielen przydrozna - rosliny umieszczane w pasie drogowym oraz wokét i na wszystkich
elementach infrastruktury drogowe;.

1.3.2 Ziemia rodzima (gleba) - wierzchnia warstwa gruntu, pochodzaca z terenu przeznaczonego
do budowy drogi.

1.3.3 Ziemia urodzajna (gleba urodzajna) - wierzchnie warstwy gruntu, posiadajgca wtasciwosci
zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwo;.

1.3.4 Humusowanie - zespdt czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy roslinnej,
obejmujgcy naniesienie ziemi urodzajnej z jej wyrownaniem i dogeszczeniem.

1.3.5 Pozostate okreslenia podane w niniejszych SST sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00.

14 Ogodlne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne”.

2 MATERIALY

21 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w ST
D-.00.00.00 ,Wymagania ogoéine”.

2.2 Ziemia urodzajna

Ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy — nie moze byc¢
zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

23 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych
odpadkéw roslin i zwierzecych (np. torfu, fekaliébw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w spos6b i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaznikdéw jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami
bytowymi z osadnikdw, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekaliowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01.

Kompost z kory drzewnej — wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z
mocznikiem i osadami z oczyszczalni sciekéw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miesiecy.

Kompost z kory sosnowej moze byé stosowany jako nawdz organiczny przy przygotowaniu gleby
pod zieleh w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z gleba.
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24 Kompost z kory

Do sciotkowania gleby nalezy stosowac¢ kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje sie przez
kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z oczyszczalni $ciekdw pocelulozowych,
przez okres okoto 3-ch miesiecy.

2.5 Nawozy mineralne

Gotowe mieszanki nawozéw wielosktadnikowych dla drzew, krzewdw i bylin. Dobér nawozéw
powinien by¢ dokonany na podstawie badania gleby w Stacji Chemiczno - Rolnicze;j.

Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$é azotu,
fosforu, potasu - N.P.K.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania. Nawozy nalezy stosowa¢ zgodnie z zaleceniem producenta.

2.6 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepujg w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw.
Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, nr normy wedtug
ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania.

Na wykonanie trawnikdw nalezy uzy¢ mieszanke traw o nastepujgcym procentowym skiadzie:

GATUNEK Skarpy Pobocze
Tereny ptaskie
Zycica trwata 30% 30%
Kostrzewa czerwona 20% 30%
roztogowa
Kostrzewa czerwona kepowa 10% 10%
Kostrzewa owcza 10%
Kostrzewa trzcinowa 40% 10%
Wiechlina tgkowa 10%
Norma wysiewu 35¢g/m2 25g/m2
3 SPRZET
3.1 Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogédlne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST D-00.00.00 pkt 3.
Sprzet mechaniczny do wykonania nasadzen zaktadania terendéw zielonych z zastosowaniem
nowych technologii. Sprzet rolniczy do uprawy ziemi.

4 TRANSPORT

41 Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogblne” pkt 4.

Transport (Srodki transportowe, spos6b transportu) materiatdw do wykonania zieleni drogowej
moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych
materiatow.

5 WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w ST D-00.00.00 ,,Wymagania ogoine".

5.2 Trawniki

Wymagania dotyczace trawnikdéw

Wymagania dotyczgce wykonania robdt zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,
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- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikbw o ok. 15 cm — jest to miejsce na ziemie urodzajng (ok. 10 cm) i
kompost (ok. 2 do 3 cm),

- przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym krawezniki powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad
terenem,

- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem — kolczatkg lub
zagrabic,

- siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania — najlepszy okres wiosenny, najpézniej do potowy wrzesnia,

- na terenie ptaskim nasiona traw wysiewne sg w ilosci id 1 do 4 kg na 100 m2. Pielegnacja trawnikéw

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,

- nastepne koszenie powinny sie odbywa¢ w takich odstepach czasu, aby wysokos¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno by¢ wykonane z 1 miesiecznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkoéw klimatycznych Polski mozna przyja¢ pierwszag
potowe pazdziernika),

- koszenie trawnikbw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac¢ czesto i w regularnych
odstepach czasu, przy czym czestos¢ koszenia i wysoko$é ciecia, nalezy uzalezniaé od gatunku
wysianej trawy.

— ChwiTty trwt] po pilrwlTym okr 0] [T zy utuw ¢ re[TTi} $rodki ChwiTtobdjT1] o [T1Tktywlym
dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscig i dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia trawnika.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego — okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciggu roku.

Mieszanki nawozow nalezy przygotowac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczegolnych porach roku:
- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor potas.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” .

6.2 Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:
- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— okreslenia ilosci zanieczyszczen (wm 3 ),
- pomiaru odlegto$ci wywozu zanieczyszczen na zwatke,
- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziemi,
— ilosci rozrzuconego kompostu,
- prawidtowego uwatowania terenu,
- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami projektowanymi,
- gestosci zasiewu nasion,
- prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczenia,
- okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
- dosiewania ptaszczyzn trawnikdéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
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- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkoéw niewysiewanych oraz chwastow.

7 OBMIAR ROBOT

71 Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt. 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadratowy) powierzchni umocnionych przez humusowanie i
obsianie mieszanka traw.

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.

W przypadku wystgpienia usterek, Zamawiajgcy ustali zakres wykonania robét poprawkowych,
ktore Wykonawca zrealizuje na wtasny koszt w terminie ustalonym z Zamawiajgcym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine”.

9.2 Cena wykonania robét obejmuje:
Cena wykonania 1 m2 umocnienia skarp i innych ptaskich powierzchni przez humusowanie,
wiozenie ptyt azurowych i obsianie obejmuije:
- roboty pomiarowe i przygotowawcze,
- dostarczenie i wbudowanie materiatow,
- pielegnacje i koszenie przez okres roku od odbioru koncowego,
- uporzadkowanie terenu,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
Normy:
a. PN-R-65023:1999 Materiat siewny. Nasiona roslin rolniczych
b. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
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