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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  wykonanie  dokumentacji  technicznej

określającej  technologię  i  zakres  przebudowy  zjazdu  publicznego  z  drogi

wojewódzkiej  nr  467  na  działkę  nr  487/17  w  m.  Ląd (gm.  Lądek)  w  związku

z zadaniem inwestycyjnym pod nazwą „Budowa drogi  gminnej  -  ul.  Krajobrazowa

w Lądzie” w zakresie przebudowy drogi wewnętrznej.

Planowana  inwestycja  drogowa  zlokalizowana  jest  w  całości  na  terenie

Województwa Wielkopolskiego, w Powiecie Słupeckim, w Gminie Lądek na terenie

miejscowości Ląd.

1.2 Inwestor

Gmina Lądek

ul. Rynek 26

62-406 Lądek

1.3 Opracował

mgr inż. Artur Smarzyński

Dąbrowa 8a

62-404 Ciążeń
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1.4 Podstawa opracowania

Podstawą opracowania dokumentacji  projektowej  dla tematu „Budowa drogi

gminnej  -  ul.  Krajobrazowa  w  Lądzie"  -  zjazd  z  drogi  wojewódzkiej  jest  umowa

zawarta pomiędzy Inwestorem, a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński.

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to:

–mapa do celów projektowych w skali 1:500,

–ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym,

–obowiązujące przepisy prawne i techniczne,

–obowiązujące akty prawne i normy.

Poniższy  spis  zawiera  podstawowe akty  prawne  i  normy  zastosowane  lub

cytowane w dokumentacji:

–Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich

usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami),

–Ustawa  z  dnia  7  lipca  1994  roku  —  Prawo  budowlane  (Tekst  jednolity:

Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08 z późniejszymi zmianami),

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2  września  2004r.  w  sprawie

szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami),

–Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U.

2018 poz. 799),

–Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  6  lutego  2003  r.  w  sprawie

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U.

nr 47 z 2003 r. poz. 401),

–Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne.

„Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r.,

–Katalog  powtarzalnych  elementów  drogowych  część  I  i  II,  Centralne  Biuro

Projektowo  Badawcze  Dróg  i  Mostów  „Transprojekt  –  Warszawa”,  Warszawa

1979r.,
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–Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-

2012, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012r.,

–Pozostałe normy zgodne z SST.

1.5 Istniejące zagospodarowanie terenu

W  stanie  istniejącym  droga  wojewódzka  posiada  nawierzchnię  bitumiczną

o szerokości  6,00m.  Odwodnienie  realizowane  jest  poprzez  rowy  drogowe

znajdujące  się  po  obu  stronach  jezdni.  Ruch  pieszy  odbywa  się  poboczem.

Przebudowywany zjazd posiada nawierzchnię stanowiącą mieszaninę żużla, żwiru

oraz kruszywa. Zjazd sąsiaduje ze zjazdem indywidualnym do działki nr 879, który

także  jest  przewidziany  do  przebudowy  w  związku  z  niniejszą  inwestycją

(konieczność wymiany rury pod zjazdami). Zjazd ten posiada nawierzchnię z kostki

brukowej betonowej. Pod zjazdami znajduje się przepust z rur betonowych, który jest

całkowicie niedrożny. Rowy znajdujące się po obu stronach zjazdów są w znacznym

stopniu zamulone.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji  projektowej pod nazwą „Budowa drogi gminnej -

ul. Krajobrazowa w Lądzie” - zjazd z drogi wojewódzkiej obejmuje swoim zakresem

następujące prace:

–odhumusowanie terenu oraz roboty ziemne,

– rozbiórka nawierzchni sąsiedniego zjazdu do działki nr 879,

–ułożenie pod zjazdami rury z PEHD o średnicy 400 mm,

–ułożenie krawężników i oporników betonowych,

–wykonanie nawierzchni zjazdów: z betonu asfaltowego (zjazd publiczny), z kostki

brukowej (zjazd indywidualny),

–obrukowanie powierzchni pomiędzy zjazdami oraz wylotu rury kamieniem polnym,

–odtworzenie pobocza,

–odmulenie rowu na odcinku 60 m od wylotu rury w kierunku Ciążenia oraz 105 m w

kierunku Goliny,

–humusowanie i obsianie terenu trawą.
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1.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W  otoczeniu  inwestycji  znajduje  się  zabudowa  mieszkaniowa.

Przebudowywana  droga  wewnętrzna  stanowi  dojazd  do  budynków  mieszkalnych

oraz  do  Ośrodka  Edukacji  Przyrodniczej  Zespołu  Parków  Krajobrazowych

Województwa Wielkopolskiego.

1.8 Podstawowe parametry techniczne

Droga wojewódzka nr 467:

–szerokość istniejąca pasa ruchu: 3,00 m,

–klasa techniczna: G – główna,

–kategoria administracyjna: droga wojewódzka,

–przekrój poprzeczny: 1x2,

–odwodnienie: powierzchniowo do rowów przydrożnych.

Droga wewnętrzna:

–szerokość pasa ruchu: 2,50 m,

–przekrój poprzeczny: 1x2,

–prędkość projektowa: 30 km/h,

–odwodnienie:  powierzchniowo  na  teren  nieutwardzony  w  obrębie  pasa

drogowego.

1.9 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie  zjazdów  będzie  realizowane  powierzchniowo  poprzez

odpowiednie  pochylenie  poprzeczne  i  podłużne  zapewniające  sprawne

odprowadzenie wód opadowych do istniejących rowów przydrożnych. Pod zjazdami

wykonać wymianę istniejącej  niedrożnej  rury  na  rurę  PEHD o  średnicy 400 mm.

Wyloty  rury  należy  obrukować  kamieniem  polnym  na  zaprawie  z  betonu

cementowego. Odcinek rowu, o długości minimum 60 m od wylotu rury w kierunku

Ciążenia  oraz  105  m  w  kierunku  Goliny,  należy  odmulić.  Zgodnie  z  przekrojem

podłużnym wody opadowe i roztopowe z drogi wewnętrznej nie będą odprowadzane

na teren pasa drogowego drogi wojewódzkiej.
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1.10 Projektowana konstrukcja zjazdów

W  projekcie  przewidziano  wykonanie  nawierzchni  dwóch  zjazdów.  Na

włączeniu  krawędzi  zjazdu  publicznego  do  krawędzi  jezdni  zastosowano  łuki

o promieniu  5,0  m.  Natomiast  na  włączeniu  zjazdu  indywidualnego  należy

zastosować skos 1,5:1,5. Szerokości zjazdów przyjęto równe 5,0 m.

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdu publicznego:

warstwa ścieralna:

beton asfaltowy AC11S – gr. 4 cm;

warstwa wiążąca:

beton asfaltowy AC16W – gr. 5 cm;

podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwiązana cementem C90/3 – gr. 20 cm;

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem C3/4 – gr. 20 cm;

Przyjęto następującą konstrukcję nawierzchni zjazdu indywidualnego:

warstwa ścieralna:

kostka brukowa betonowa koloru grafitowego – gr. 8 cm;

podsypka cementowo piaskowa – gr. 3 cm;

podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwiązana cementem C90/3 – gr. 20 cm;

podbudowa pomocnicza:

mieszanka związana cementem C3/4 – gr. 18 cm;
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2 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW GRAFICZNYCH

2.1 Plan orientacyjny skala 1:25000/1:100000

2.2 Plan sytuacyjny skala 1:500

2.3 Przekroje normalne skala 1:50

2.4 Przekrój podłużny skala 1:50/500.
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