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1 OPIS TECHNICZNY

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej
okreslajgcej technologie i zakres przebudowy zjazdu publicznego z drogi
wojewodzkiej nr 467 na dziatke nr 487/17 w m. Lad (gm. Ladek) w zwigzku
z zadaniem inwestycyjnym pod nazwg ,Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa
w Ladzie” w zakresie przebudowy drogi wewnetrznej.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
Wojewddztwa Wielkopolskiego, w Powiecie Stupeckim, w Gminie Lgdek na terenie

miejscowosci Lad.

1.2 Inwestor

Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

1.3 Opracowat

mgr inz. Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen
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M WIELKOPOLSEA
FRAEs | OKREGOWA
- TZBA
L NEZYNIEROW
BUDDWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
sygn. akt WOIIB-ORE-DP-0054-143.2018 Poenaii, dnia 22 czerwea 2018 .

DECYZJA

Ma podstawie art, 24 uwst. | pht 2 wstewy z dnfa 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadech zawodowyeh archiekiow
oraz insynierdw budownictwa (tekst jednolity: Dzl 2 2016 r poz 1725) iare 12 wst. 1 pke 1, ar. 12 0st. 2,314
oraz ust. e pkt 1 oraz art 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust, 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo
budowlane  (tekst jednolity: Dz 1L 2 2007 v, poz. 1332 2 poén. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzgdzenia Ministra
Infrasrruktury i Rozwoju z dnia 11 wreeinia 2004 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicamych w
hudownictwie { Dz L. 2014 r. poz 1278} po ustaleniu, 2e zostaly spetmione wanmbi wozabresie przygotowania
zawodowego oraz po dloFediu egraming na uprawnienia budowlane = wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Smarzynski

magister indvnier
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lulego 1989 r. Shipea
olrZymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci ingynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W orwigzkn z uwzelednieniem w catosei zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzii. Zakres nadanych uprawnied budewlanyeh wskarano na odwrocie decyzji.

Polceenie
1. Pocistawa do wykenywania samodzielnyeh finkeji technivamych w budownictwie stinowi whis do centralnego rejestru
Gliwnego [nspeltomn Madzom Budowlanegs ara wpis na liste czhonddw windciwe] tzhy samorzidu sawndewegn.

206 ninigises) decyzji shisy odwolinie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjng Polskicy Trby Insymierdw
Budownictwn w Warszawee, #a podrednictwern Wielkapolskicj Okrggowe] Komisil Kwaliflkacyine] Wielkopolskisj
Okrggowej Leby Invmierdw Budownigtwn w Poznemin w termnie 14 dnt od daty joj dorgrasnin.

Frocdrrie i tredaciy a1 272 estawy Kodeks postgpowanin administracyinege { tekst jednolity De. 1. 2 2007 ©. poz 1257 2
.

§ 1. W rrakele blegu terming do wniesienia odwolanin stronn mede srzec sie prawa do wnicsicnia odwolanin wobee opgrne
administrag]i publiczngg, kibry widad decyzjs.

§ 2. 7 dniem donscrenia orpmowi administracii publicene] oéwiadczenia o zrzeczenin sig priwa do weiesienia odwolania
prees ostainig #e stron postepowenia, decyzia staje sig oslalecana | prawomoCna.

W preypadin siodenis przez strong ofwisdezeniz o mrecczeniu sig priva do odwotanby od decyzji fokreflanego w § 23
sirpnie nie proyvstugeis prawo do odwolania sie s argt do sady administracyinego.

Preewodnicrgoy
Okregowe] Komisji Kwalifikacyjne) WOIIB

Bt

prof. dr hab. ink. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzynski jest

upowazniony w specjalnodci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projekidw budowlanych w specialnosci objgte] ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzorn sworskiego,

- sprawowania kontroli techniczne] utrzymania obiektéw budowlanych

hez ograniczen.

Zpodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Roswoju 2 dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnyveh funkcji technicznyeh w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowarniaja do projekiowania obiekin budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu preepiséw o drogach publicenyeh, z wylgezeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprice preepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkdw powietrznyeh oraz preepust.

Ma podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia
11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicomych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do  projektowania w odpowiedniej specjalnosel  uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresic dancj specjalnosei.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Preewodniczaey — prof dr hab. Ing. Wieslaw Bucekowski., ﬁl—-— il
Crbonek Kionisii— mer it Anng GHecsewskas =T v, fzfﬁfﬂs
Catemelk Komisji - dr ink Daniel Pawi:i-:ki:._....._......._.?‘M‘._I ............. ) ........

Crirzymujg:

1.Pan Artur Smarzyfiski
62-400 Shapea, Katy 71

2.0kregowa Rada Izby

3.GIowny Inspektor Nadzom
Budowlanego

4ala
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® POLSKA
I Z 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze wenyfikacyjrym:
WKP-7SN-N2V-MUU *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dabrowa 8 A, 62-404 Cigzen

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-07-01 do 2021-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-06-08 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczrym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

] op zpiecIrym pocy ym weryfik Y™ przy p Y g certyfikaty 53
pod wgigdem skuthow p ych dok opatrzonym podpizami wiaznorgcznymi.)
. i 26 danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic 23 pomocy weryfikacyinege satwiadczenia na
stronie Polsiiej lzby Infynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub k ktujzc sig 2 bi taiciwe] Okrggowej lzby Infynierow
Budownictwa.

Materiaty do zgtoszenia
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1.4 Podstawa opracowania

Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa drogi
gminnej - ul. Krajobrazowa w Lagdzie" - zjazd z drogi wojewddzkiej jest umowa
zawarta pomiedzy Inwestorem, a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzynski.

Materiaty, na ktorych oparto sie podczas prac projektowych to:

—mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

—o0golna inwentaryzacja elementdw znajdujgcych sie w pasie drogowym,

—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne,

—obowigzujgce akty prawne i normy.

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentac;ji:

—Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity:
Dz.U.2016.290 z dnia 2016.03.08 z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 799),

—Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.
nr47 z 2003 r. poz. 401),

—Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne

i ich usytuowanie. Czes$¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ Il — Zagadnienia techniczne.
»rransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,
—Katalog powtarzalnych elementéw drogowych czes¢ | i Il Centralne Biuro

Projektowo Badawcze Drog i Mostow ,Transprojekt — Warszawa”, Warszawa
1979r.,

Materiaty do zgtoszenia 9
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—Katalog Wzmocnien i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP-
2012, Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 2012r.,

—Pozostate normy zgodne z SST.

1.5 Istniejagce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejgcym droga wojewddzka posiada nawierzchnie bitumiczng
o szerokosci 6,00m. Odwodnienie realizowane jest poprzez rowy drogowe
znajdujgce sie po obu stronach jezdni. Ruch pieszy odbywa sie poboczem.
Przebudowywany zjazd posiada nawierzchnie stanowigcg mieszanine zuzla, zwiru
oraz kruszywa. Zjazd sgsiaduje ze zjazdem indywidualnym do dziatki nr 879, ktory
takze jest przewidziany do przebudowy w zwigzku z niniejszg inwestycjg
(koniecznos¢ wymiany rury pod zjazdami). Zjazd ten posiada nawierzchnie z kostki
brukowej betonowej. Pod zjazdami znajduje sie przepust z rur betonowych, ktéry jest
catkowicie niedrozny. Rowy znajdujgce sie po obu stronach zjazdéw sg w znacznym

stopniu zamulone.

1.6 Podstawowy zakres inwestycji

Opracowanie dokumentacji projektowej pod nazwg ,Budowa drogi gminnej -
ul. Krajobrazowa w Ladzie” - zjazd z drogi wojewoddzkiej obejmuje swoim zakresem
nastepujgce prace:

—odhumusowanie terenu oraz roboty ziemne,

—rozbidrka nawierzchni sgsiedniego zjazdu do dziatki nr 879,

—utozenie pod zjazdami rury z PEHD o $rednicy 400 mm,

—utozenie kraweznikdéw i opornikéw betonowych,

—wykonanie nawierzchni zjazdéw: z betonu asfaltowego (zjazd publiczny), z kostki
brukowej (zjazd indywidualny),

—obrukowanie powierzchni pomiedzy zjazdami oraz wylotu rury kamieniem polnym,
—odtworzenie pobocza,

—odmulenie rowu na odcinku 60 m od wylotu rury w kierunku Cigzenia oraz 105 m w
kierunku Goliny,

—humusowanie i obsianie terenu trawa.

10 Materiaty do zgtoszenia
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1.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W  otoczeniu inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkaniowa.
Przebudowywana droga wewnetrzna stanowi dojazd do budynkéw mieszkalnych
oraz do Osrodka Edukacji Przyrodniczej Zespotu Parkéw Krajobrazowych

Wojewddztwa Wielkopolskiego.

1.8 Podstawowe parametry techniczne

Droga wojewoédzka nr 467:
—szerokos¢ istniejgca pasa ruchu: 3,00 m,
—klasa techniczna: G — gtéwna,
—kategoria administracyjna: droga wojewédzka,
—przekréj poprzeczny: 1x2,

—odwodnienie: powierzchniowo do rowéw przydroznych.

Droga wewnetrzna:
—szerokos¢ pasa ruchu: 2,50 m,
—przekréj poprzeczny: 1x2,
—predkosc projektowa: 30 km/h,
—odwodnienie: powierzchniowo na teren nieutwardzony w obrebie pasa

drogowego.

1.9 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie zjazdow bedzie realizowane powierzchniowo poprzez
odpowiednie pochylenie poprzeczne i podtuzne zapewniajgce sprawne
odprowadzenie wod opadowych do istniejgcych rowéw przydroznych. Pod zjazdami
wykonaé¢ wymiane istniejgcej niedroznej rury na rure PEHD o s$rednicy 400 mm.
Wyloty rury nalezy obrukowa¢ kamieniem polnym na zaprawie z betonu
cementowego. Odcinek rowu, o dlugosci minimum 60 m od wylotu rury w kierunku
Cigzenia oraz 105 m w kierunku Goliny, nalezy odmuli¢. Zgodnie z przekrojem
podtuznym wody opadowe i roztopowe z drogi wewnetrznej nie bedg odprowadzane

na teren pasa drogowego drogi wojewodzkiej.

Materiaty do zgtoszenia 11
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1.10 Projektowana konstrukcja zjazdéw

W projekcie przewidziano wykonanie nawierzchni dwoch zjazdow. Na
wigczeniu krawedzi zjazdu publicznego do krawedzi jezdni zastosowano tuki
o promieniu 5,0 m. Natomiast na wigczeniu zjazdu indywidualnego nalezy

zastosowac skos 1,5:1,5. Szerokosci zjazdow przyjeto rowne 5,0 m.

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdu publicznego:
warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC11S —gr. 4 cm;
warstwa wigzgca:

beton asfaltowy AC16W —gr. 5 cm;
podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana cementem C90/3 —gr. 20 cm;
podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr. 20 cm;

Przyjeto nastepujgcg konstrukcje nawierzchni zjazdu indywidualnego:
warstwa Scieralna:

kostka brukowa betonowa koloru grafitowego —gr. 8 cm;
podsypka cementowo piaskowa —gr.3cm;
podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana cementem C90/3 —gr. 20 cm;
podbudowa pomocnicza:

mieszanka zwigzana cementem C3/4 —gr. 18 cm;

12 Materiaty do zgtoszenia
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2.2

23

24

WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

Plan orientacyjny skala 1:25000/1:100000
Plan sytuacyjny skala 1:500

Przekroje normalne skala 1:50

Przekréj podtuzny skala 1:50/500.

Materiaty do zgtoszenia

13



