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KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

WYMAGANIA OGOLNE
. . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH —— JEDNOSTKO | WARTOSC
NAZWA | ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
WYMAGANIA OGOLNE
Uzyskanie pozwolenia i przeprowadzenie badan archeologicznych zgodnie z
1 warunkami zapisanymi w uzgodnieniu Wojewodzkiego Urzedu Ochrony kpl. 1
Zabytkéw
D-00.00.00 |Opracowanie, zatwierdzenie i wprowadzenie projektu tymczasowej organizacji
2 ruchu na czas robét oraz uzgodnienie warunkéw prowadzenia robét w pasie kpl. 1
drogowym drogi wojewddzkiej z RDW w Koninie
3 Inwentaryzacja powykonawcza kpl. 1
Razem:
VAT 23%
LACZNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

UL. KRAJOBRAZOWA

JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO | WARTOSC
NAZWA |ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktow wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,338
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu gr. do 30 cm wraz z
2 D-01.01.02 | uporzadkowaniem terenu, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko m2 680
Wykonawcy
3 Wycinka drzew owocowych wraz z karczowaniem pienkoéw, uporzadkowaniem ozt 4
| D-01.02.01 terenu rozb_ic')rki, zatadunkiem i odwiezienierr_l na skladowisk9 V\/_ykonawcy._ ] )
o Karczowanie krzakéw wraz z uporzgdkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i
4 SR ) m2 250
odwiezieniem na skfadowisko Wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni jezdni z mieszanki kruszywa tamanego, zwiru, zuzla gr.
5 | D-01.02.04 |20 cm wraz z uporzadkowaniem terenu rozbiorki, zatadunkiem i odwiezieniem na m2 1260
sktadowisko Wykonawcy.
Razem (roboty przygotowawcze):
ROBOTY ZIEMNE
Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i
6 | D-02.01.01 |odwiezieniem na odktad Wykonawcy (poglebienie koryta po rozbiorkach i m3 420
odhumusowaniu)
Razem (roboty ziemne):
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE
L7 Regulacja wysokosciowa obudéw zaworéw wodociggowych szt. 1
. 8 | D-03.02.02 Regulacja wysoko$ciowa wtazéw studni kanalizaciji sanitarnej szt. 5
9 Zabezpieczenie istniejgcych sieci za pomocg rur dwudzielnych m 114
Razem (odwodnienie korpusu drogowego i urzadzenia obce):
PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podtoza w wykonanym wykopie/nasypie pod
10 . ; . A ) I m2 1147
L utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjiazdéw - nawierzchnia bitumiczna
D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczenie podioza w wykonanym wykopie/nasypie pod
11 utozenie warstw konstrukcyjnych jezdni i zjazddw - nawierzchnia z kostki m2 580
brukoweij
12 D-04.02.01 Ulepszone podloze z pospolk! 0 k10>8m/dobe gr. 30 cm — jezdnia i zjazdy o m2 580
nawierzchni z kostki brukowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
13 niezwigzanej z kruszywem C90/3) pod warstwe wigzaca w ilosci 0,8 kg/m2 m2 1087
| D-04.03.01 emulsii asfa!toyvei - ie;dpia i ziazdy o nawierzphni bitumicznej .
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z betonu
14 asfaltowego) pod warstwe Scieralng w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowe;j - m2 1113
jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm -
i D-04.04.02 jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej m2 1147
o Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
16 — jezdnia i zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej m2 510
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 -
17 D-04.05.01 jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej m2 1147
Razem (podbudowy):
NAWIERZCHNIE
18 D-05.03.05a V\(arstvya .wi.qzaca z bet9nu asf'altlowego A(? 16 W 35/50 KR 1-2 gr.5cm m2 1087
- jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej
19 D-05.03.05b V\(arstvya .sclleralna z bgtonu as'falltowggo AC 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm m2 113
- jezdnia i zjazdy o nawierzchni bitumicznej
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej przesigkliwej "eko-kostka" na
20 | D-05.03.23 |podsypce z grysu 2/5 mm z wypetnieniem spoin grysem 2/5 mm gr. 3cm — m2 510
jezdnia i zjazdy o nawierzchni z kostki brukowej
Razem (nawierzchnie):
ROBOTY WYKONCZENIOWE
21| D-06.01.01 Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przylegtego terenu wraz z obsianiem trawg — m2 850
humus z dowozu
| 22 | Scinka i umocnienie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10 cm m2 350
23 D-06.03.01 |Przeprofilowanie i uzupetnienie mieszanka kruszywa 0/31,5 mm gr. 10 cm m2 150
nawierzchni dojazdu do dziatek nr 487/35 oraz 487/36
Razem (roboty wykonczeniowe):
OZNAKOWANIE
24 D-07.02.01 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M — mini szt. 7
25 e Wykonanie stupkéw prostych & 70 mm dla oznakowania pionowego szt. 5

Razem (oznakowanie):




Utozenie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -

26 | D-08.01.01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15 280
Razem (el 1ty ulic):
Razem:
VAT 23%

LACZNIE:




KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Ladzie

PRZEBUDOWA ZJAZDU PUBLICZNEGO

JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO | WARTOSC
NAZWA |ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktdw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,180
Rozbiérka nawierzchni zjazdu z mieszanki kruszywa tamanego, zwiru, zuzla gr.
2 20 cm wraz z uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwiezieniem m2 35
L na sktadowisko Wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni zjazdu indywidualnego z kostki brukowej betonowej wraz
3 z uporzadkowaniem terenu rozbiérki. Materiat do przekazania wtascicielowi m2 25
- D-01.02.04 Praviegtei posesi. : -
4 Rozbiérka obrzezy betonowych wraz z uporzgdkowaniem terenu rozbiorki. m 12
L Materiat do przekazania wtascicielowi przylegtej posesii.
Rozbiérka gazonéw betonowych betonowych wraz z uporzgdkowaniem terenu
5 L . ) o ) ; » szt. 2
L rozbiorki. Materiat do przekazania wtascicielowi przylegtej posesiji.
6 Rozbiérka przepustu z rur betonowych wraz z uporzgdkowaniem terenu m 14
rozbiorki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy.
Razem (roboty przygotowawcze):
ROBOTY ZIEMNE
7 D-02.01.01 Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i m3 20
odwiezieniem na odktad Wykonawcy (poglebienie koryta po rozbiérkach)
Razem (roboty ziemne):
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE
Wykonanie przepustu z rur PEHD $r.400mm wraz z robotami towarzyszgcymi
8 | D-03.01.03a |(tawa, obsypka,zasypanie z zageszczeniem materiatem dowiezionym) oraz m 16
obrukowaniem wylotéw brukiem kamiennym
9 | D-03.02.02 Zabezpieczenie istniejacych sieci za pomoca rur dwudzielnych m 40
Razem (odwodnienie korpusu drogowego i urzadzenia obce):
PODBUDOWY
10 D-04.01.01 Profiloyvanie i zageszczenig podloz.a w )Nykonanym wykopie/nasypie pod m2 77
utozenie warstw konstrukcyjnych zjazdow
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
11 niezwigzanej z kruszywem C90/3) pod warstwe wigzacg w ilosci 0,8 kg/m2 m2 38
| D-04.03.01 emulsii asfal_toyvei - zi_azq publiczny o nawierz_chni bitumicznei -
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzgca z betonu
12 asfaltowego) pod warstwe Scieralng w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowe] - zjazd m2 38
publiczny o nawierzchni bitumicznej
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
13 - Zzjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej m2 38
——| D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm
14 — zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki brukowej m2 27
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 20 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4
15 - zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej m2 38
Warstwa ulepszonego podtoza gr. 18 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4
16 | D-04.05.01 |_ zjazd indywidualny o nawierzchni z kostki brukowej m2 27
[ Warstwa ulepszonego podtoza gr. 29 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4
17 zjazdy - nawierzchnia zabrukowana kamieniem polnym m2 7
Razem (podbudowy):
NAWIERZCHNIE
18 D-05.03.05a Wa.rstwa wie.;Zaca z betqnu asfelllto.weg.o AC. 16 W 35/50 KR 1-2 gr.5cm m2 a8
- zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej
19 D-05.03.05b Wa.rstwa SC|.eraIna z bet.onu asfalt.owe.go A(? 11 S 50/70 KR 1-2 gr. 4 cm m2 a8
- zjazd publiczny o nawierzchni bitumicznej
Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej gr. 8 cm koloru grafitowego na
20 | D-05.03.23 podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm — zjazd indywidualny o nawierzchni m2 27
z kostki brukoweij
Razem (nawierzchnie):
ROBOTY WYKONCZENIOWE
21 | D-06.03.01 |Scinka i umocnienie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10 cm m2 40
22 | D-06.04.01 |Oczyszczenie i odmulenie skarp oraz dna istniejgcych rowéw drogowych m2 165
23 Wykonanie zabrukowania powierzchni pomigdzy zjazdami kamieniem polnym na m2 7
zaprawie betonowe;j.
Razem (roboty wykonczeniowe):
ELEMENTY ULIC
Utozenie krawgznikow najazdowych 20x22x100 cm na podsypce cementowo -
piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15 wraz z
24 D-08.01.01 uszczelnieniem potgczenia z jednig drogi wojewddzkiej masg zalewowg na m 19

gorgco




Utozenie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -

25 piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15 20
Razem (el 1ty ulic):
Razem:
VAT 23%

LACZNIE:




