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1 CZESC FORMALNA

1.1 Oswiadczenia projektantow

Oswiadczenie:

Oswiadczam, ze zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z pdzniejszymi zmianami),
opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i zostata wykonana zgodnie

z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.

Projektant branzy drogowe;j:
mgr inz. Artur Smarzynski
upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18

Wrzesien 2021 r.
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1.2 Kopie uprawnien projektowych i zaswiadczen z Izby Inzynieréw
Budownictwa

AMx.c WIELKOPOLSKA
“ .-~ OKREGOWA
‘ | 1ZBA
© I INZYNIEROW
vl BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-143/2018 Poznan, dnia 22 czerwca 2018 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 1. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pke I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzqdzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkgji technicznych w
budownictwie { Dz. U. 2014 r. poz 1278) po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Artur Smarzynski

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 24 lutego 1989 r. Stupca
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0118/POOD/18

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykenywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do ceatralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wypis na liste czlonkdw wiasciwej izby samorzqdu zawodowego.

2. Od ninicjsze) decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierbw
Budownictwa w Warszawie, 2a posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznamiu w termunse 14 dnt od daty j¢j dorgezenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz U. 2 2017 r. poz. 1257z
pdéén. zm.):

§ 1. W trakeie biegu terminu do wniesienia odwolania strong moze zrzec si¢ prawa do waicsienia odwotania wobee organu
administracji publicznej, ktéry wydal decyzjg.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracii publiczne o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
preez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku ziozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczgey
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

At

prof. dr hab. inz. Wieslaw Buczkowski

Projekt budowlany
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Artur Smarzyriski jest

upowazniony w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 wust, 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga. w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziafki lub terenu w zakresie dancj specjalnosei.

Skiad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Otrzymujg:

1.Pan Artur Smarzynski
62-400 Stupca, Katy 71

2.0kregowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a

Projekt budowlany
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® POLSKA
I Z B A

%;{, INZYNIEROW
- BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-WYF-ACK-4A3 *

Pan Artur Smarzynski o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0223/16

adres zamieszkania m. Dgbrowa 8 A, 62-404 CigZen

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-07-01 do 2022-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-06-08 roku przez:

Wrhodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczgcego Rady Wielkopoelskie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnege zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwe] Okregows] lzby Inzynierdw
Budownictwa.

Projekt budowlany
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1.3  Wykaz opinii i uzgodnien

1.3.1 Uzgodnienie z INEA z dnia 25.05.2021 r., znak: WTINEA — 5426

nea$

WTINEA — 5426 Wysogotowo, 25.05.2021 r.

AGDARS Artur Szymanski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Dotyczy: "Budowa drogi gminnej - ul. Cmentarna w Cigzeniu".

INEA S.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Paristwa wiadomosc z dnia 19.05.2021 r., wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujace warunki jakie nalezy speinié podczas robét na infrastrukturze INEA S.A.:

1. Infrastrukture stanowig kable {gczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przytacza i kable
abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzer telekomunikacyjnych nalezy potwierdzi¢ w terenie za pomocg przekopdw
probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia przed uszkodzeniem infrastruktury
INEA S5.A. w sposdb umoiliwiajgcy dalsza eksploatacje, konserwacje, modemnizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zglosic, z co najmnie] 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Network Operations Center,
tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowiazuje sie Inwestora i Wykonawce robét do prowadzenia prac w sposéb wykluczajagcy moizliwosc
powstania awarii sieci lub urzgdzeri INEA S.A. W przypadku uszkodzenia w trakcie prowadzenia roboét,
infrastruktury INEA S.A. nalezy ja zabezpieczyc i bezwzglednie powiadomic
INEAS.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor ponosi odpowiedzialnosé materialna i karng wynikajaca
z Kodeksu Cywilnego za spowodowanie uszkodzer infrastruktury INEA S.A. w czasie wykonywania robdt oraz
7a szkody, ktdre mogtyby powstac w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt w tym strat tytutem braku
transmisji, tj. w szczegd Inosci strat powstatych w zwigzku z karami wynikajgcymi z faczacych INEA z abonentami
Service-Level Agreement.

6. Woszelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury INEA S.A. (skrzyzowania lub zblizenia) czy tez prace
zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonac recznie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
z nalezytg ostroznoscig, zachowujac normatywne odleglosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej
wiasciciela (INEA S.A.). Koszt ptatmego nadzoru wynosi 200 zt netto + VAT za jedng roboczogodzine.
Zabezpieczy¢ dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem migjsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez stuzby techniczne INEA S.A.

7. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne]j dokonywane] przez projektanta lub podczas robét ziemnych,
na urzgdzenia INEA 5.A. nie naniesione na podktad mapowy, naleiy je zabezpieczyc i powiadomic INEA S.A, (tel.
61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

8. Wszystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli swiattowodowych,
zmianami przebiegu kanalizacji teletechniczne] pokryje Inwestor.

9. W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzeri telekomunikacyjnych INEA S.A., Inwestor
opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysowsg zgodnie z normg ZN-15/0PL-004, kidra musi byé
uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela INEA S.A. oraz zleci wykonanie robdt firmie specjalistycznej

Mobrzy (wdeic o ird@rreln

NEA 5.4
Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84 KRS
62-081 Przezmierowo

N: 630230620 nea.pl

0 =t

wy Poznan-Nowe Miasto NIP: 7781002618 | R
rezy Kapitat zaktadowy: &
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inealy L=

10.
11.

12,

13.
14.

15.

16.

17.

18.

na wfasny koszt. W przypadku koniecznosci poniesienia kosztdw przez INEA S.A., Inwestor przedstawi ich
skosztorysowang wartosc do akceptacji przez INEA S.A.

Ewentualne przebudowy kabli wiattowodowych nalezy dokonaé w godzinach nocnych (od 24° do 6%).
Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolarnie odebrane przez osobe
wskazang przez wiasciciela infrastruktury (INEA S.A.).

W miejscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechnicznej INEA S.A., nalezy taka
kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowac poza pas jezdni.

Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosci przebudowy sieci, po zakoriczeniu prac Inwestor jest zobowigzany do przekazania
dokumentacji powykonawczej przebudowanej sieci ktora jest warunkiem odbioru prac.

Zmiany posadowienia istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy powykonawczo naniesic na mapy
i dostarczyc do INEA S.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej w terminie 3 miesiecy od zakoriczenia prac.

W przypadku gdy w wyniku przebudowy infrastruktura INEA S.A. zostanie zlokalizowana na terenie innych
nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzec umowe
z uprawnionym podmiotem na mocy, ktdre] INEA S.A. nabedzie prawo do trwatego pozostawania swojej
infrastruktury na tej nieruchomosci.

Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wytacznie firmie specjalizujace] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym. lednoczesnie do
wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej

rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przeimierowo,
e-mail: maciej.krzyzostaniak@fiberl.pl, tel. 600091 046), ktdra kompleksowo konserwuje infrastrukture
telekomunikacyjng stanowigcy wtasnosc INEA S.A., posiada certyfikaty 1ISO 9001 gwarantujgce wysoka jakosc
prac oraz posiada duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

Warunki wystawiane s3 na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaZaniem,

Adicaunee fowrled

B80-211Poznan, ul. Klaudyny Potockie] 25
tel. 1 222 11 00, fax ]

INEA (48)

Spdika Akcyina

NIP 772-10-0

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:
Adrianna Kowalak
e-mail: uzgodnienia@inea.com. pl

tel. 732 448 372

Mobrzy (udaie ol inlerneln

MEA S.A
Wysogotowe, ul. Wierzbowa 84 KRS DO00D56836 Sad Rejonowy Poznan-Nowe Miasio MIF: 7791002618 | REGON: 630238680 mea_pl
B82-081 Przezmisrowo Wilda, VIl Wydziat Gospodarczy Kapitat zaktadowy: §79.600,00 =t
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1.3.2 Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA 2z dnia 26.05.2021r.,
znak: EOP-48MMD-000071-2021/AS

Stupca, 26 maja 2021 roku

Znak EOP-48MMD-000071-2021/AS

Dot.  Uzgodnienie przebudowy drogi gminnej w m. Cigzen ul. Cmentarna, dziatki nr 149/1,
20, 92.

W odpowiedzi na Pafistwa zlecenie wykonania ustugi z dn. 24.05.2021 r. Rejon Dystrybucji
w Stupcy informuje, ze przedstawiony projekt przebudowy drogi gminnej w m. Cigzen, dziatki nr
149/1, 20, 92 w stosunku do istniejacej infrastruktury elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA
uzgadniamy z ponizszymi uwagami:

1. Z przebudowywangq droga krzyzuje sie i przebiega wzdiuz linia napowietrzna niskiego napiecia nn
0,4 kV, ktora wprowadza pewne ograniczenia w sposobie zagospodarowania dziatki (drogi).

2. Nalezy zachowa¢ wymagania zgodnie z istniejacymi normami (m.in. m.in. PN-E-05100-1:1998, N
SEP-E-003, N SEP-E-004, PN-EN 50423-1) i przepisami, np.: obostrzenia lub uziemienia lub
przepusty kablowe.

3. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegiosci (zgodne z obowigzujgcymi normami i przepisami)
od powierzchni przebudowywanej drogi do istniejacych przewodéw linii napowietrznych nn 0,4 kV.
Do projektu technicznego zataczy¢ profile skrzyzowan istniejacych linii napowietrznych z
remontowang nawierzchnia.

4. W przypadku nie zachowania wymaganych odlegloSci nalezy wystapic z wnioskiem

o przebudowe sieci w zwiazku z usunigciem kolizji zabudowy/zagospodarowania terenu z siecigq
elektroenergetyczng ENERGA-OPERATOR SA.

5. W przypadku odkrycia, w czasie przebudowy istniejacej drogi nieostonietych kabli, ktorych trasy
biegng poprzecznie do przebudowywanej infrastruktury, nalezy je ostonic dwupoldwkowymi
rurami ostonowymi koloru niebieskiego dla linii niskiego napigcia oraz czerwonego dla linii

T +48 62 500 22 10 ENERGA-OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdarisk-Pdinoc
F +48 62 500 22 00 ul. Marynarki Poiskief 130, 80-557 Gdansk VIl Wydziat Gospodarczy KRS
Oddzial w Kaliszu KRS 0000033455
al. Wolnosel 8, §2-800 Kalisz
Regon 190275904-00043  kalisz@energa-operator. pl nr konta: 38 1240 6292 1111 D010 3849 0117
NIP 583-000-11-90  www.energa-operator.pl Kapital zakladowy/wplacony 1356 110 400 2
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$redniego napiecia 0 wewnetrznej Srednicy nie mniejszej niz dwie Srednice zewnetrzne
istniejacego kabla elektroenergetycznego w sposob umozliwiajacy wymiane odcinka kabla w
rurze ostonowej bez naruszania infrastruktury krzyzowanej. W przypadku wystapienia w poblizu
urzadzen elektroenergetycznych obeej infrastruktury technicznej wiw przepusty winny swoim
zasiegiem obejmowac rowniez skrzyzowanie z tymi odcinkami. Wykonanie tych przepustow
nalezy zglosi¢ przed zasypaniem do odbioru w Rejonie Dystrybucii w Stupcy.

Ponadto informujemy, ze:

1. Prace pod linig i w odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodéw linii niskiego napiecia nn 0,4
kV liczac w poziomie, nalezy prowadzic tylko przy wylaczonej spod napiecia linii. Jest to zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 03.47.401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. W celu wytaczenia linii
nalezy ztozy¢ wniosek do ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu, Rejon Dystrybucji w Stupcy.
Kosztami wylaczen | dopuszczen zostanie obcigzony Inwestor budowy.

2. W czasie wykonywania robdt budowlanych z zastosowaniem Zzurawi lub urzadzen zatadowczo
wyladowczych zachowuije sig odlegtosci, o ktorych mowa wyzej, mierzone do najdalej wysunietego
punktu urzadzenia wraz z tadunkiem.

3. Zurawie samojezdne, koparki i inne urzadzenia ruchome, ktore moga zblizyé sie na niebezpieczna
odleglos¢ do napowietrzne; linii elektroenergetycznej, o ktorej mowa wyzej, powinny by¢ wyposazone
w sygnalizatory napiecia.

4. Przy wykonywaniu robét budowlanych przy uzyciu maszyn lub innych urzadzen technicznych,
bezposrednio pod linig napowietrzng, nalezy uzgodni¢ bezpieczne warunki pracy
z ENERGA ~ OPERATOR SA o/Kalisz.

5. Poza strefg z pkt. 1 prace mozna prowadzi¢ przy zalaczonej pod napiecie wiw linii, pod warunkiem
zachowania powyzszych wymogow dotyczacych maszyn i sprzetu technicznego.

6. Podczas prowadzenia prac budowlanych oraz po ich zakoriczeniu nie jest dopuszczalne sktadowanie
materialow  bezpoSrednio pod  elektroenergetycznymi  liniami  napowietrznymi  lub
w odlegtosci mniejszej (liczac w poziomie od skrajnych przewodow) niz 3 m dla linii niskiego napiecia
nn 0,4 kV (Rozporzadzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 roku w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650 z 2003 r.)).

7. Koszty naprawy i poniesione straty, jak rowniez utracone korzysci przez ENERGA- OPERATOR SA
w efekcie uszkodzen infrastruktury elektroenergetycznej podczas wykonywania prac pokrywa
wykonawca.

8. ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Stupcy nie ponosi odpowiedzialnosci za uszkodzenie
przez ENERGA-OPERATOR SA urzadzen obcych, spowodowanych wykonaniem ich niezgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz uwagami zawartymi w ninigjszym uzgodnieniu. Jednoczesnie,
inwestor ponosi peina odpowiedzialnos¢ za uszkodzenie infrastruktury elektroenergetycznej,
eksploatowanej przez ENERGA-OPERATOR SA, spowodowane wykonywaniem robt, a takze za
szkody, ktore w przysziosci mogq powstac na skutek przeprowadzonych prac.

Spetnienie wyzej podanych wymagar ogranicza, ale nie eliminuje catkowicie zagrozenia wynikajacego
z prowadzenia prac w poblizu istniejacych lini SN 15 kV i nn 0,4 kV ENERGA — OPERATOR SA Oddziat
w Kaliszu nie ponosi odpowiedzialnosci za ewentualne szkody powstale na projektowanym obiekcie
spowodowane uszkodzeniami linii.

2
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Uwaga:
Ze wzgledu bezpieczenstwa przedmiotowe pismo winno stanowi¢ element (np. zalacznik) proiektu

budowlanego. a najistotniejsze informacie dot. bezpiecznego wykonywania prac nalezy zamiescié w tresci
sameqo opracowania projektowego.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest 2 lata od daty jego wydania.

Zalagczniki:

- Mapy zagospodarowania dziatki - 9 egz.

- Mapa z infrastrukturg elektroenergetyczng
- Faktura za uzgodnienie

Kontakt z nami:

W przypadku dodatkowych pytan, zachecamy do kontaktu:
e telefonicznie: 801 404 404*, lub +48 58 767 43 50* w dni robocze od 8.00-20.00
za pomoca formularza zgloszeniowego na stronie: www.energa-operator.pl
¢ poprzez e-mail: kalisz@energa-operator.pl
e listownie na adres: ENERGA-OPERATOR SA, Oddziat w Kaliszu, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz
. (Rejon Dystrybucji w Stupcy, ul. Prusa 3, 62-400 Stupca)
“Oplata za polaczenie zgodna z cennikiem operatora.
Administratorem danych osobowych jest ENERGA-OPERATOR SA. Szczegoly dostepne na www.energa-operator.pl

Z powazaniem
Kierownlk Dziat
Zaizadzaniz@esdloatacia
Y=
~Andred] Lendacszek
-
I
i\
|
|
3
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1.3.3 Zatwierdzenie geometrii drogi przez Staroste Stupeckiego z dnia
19.08.2021 r., znak: PZD.DDM.465.1.2021.WS

ul. Poznanska 20 tel 63 275 86 50 bok@powiat-siupcapl NIP 667-17-40-164
62-400 Stupca tel 63 275 86 00 www.powiat-slupcapl

Elektronlczna Skrzynka Podawceza - ePUAP /3chx 1 6da0d/SkeytkaESP

PZD.DDM.465.1.2021.WS Stupca, 19.08.2021 r.

AGDARS

Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Dotyczy: opinii geometrii drogi w projekcie budowlanym

Dziatajgc na podstawie § 3, ust.1, pkt. 6 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23 wrzesnia 2003 r., w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784), jako organ zarzgdzajacy
ruchem opiniuje pozytywnie przedstawione na planie sytuacyjnym rozwigzania projektowe
w zakresie geometrii drogi dotyczace projektu budowy drogi gminnej ul. Cmentarna w m. Cigzen.

Otrzymuja:

(1> adresat
2. afa
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1.3.4 Decyzja Ministra Cyfryzacji w sprawie zwolnienia z budowy kanatu
technologicznego z dnia 10.09.2021 r., znak: DT.WIT-1.7110.145.2021

Warszawa, dnia 10 wrzesnia 2021 r.

MINISTER CYFRYZACIJI

DT.WIT-1.7110.145.2021

Waéjt Gminy Ladek

ul. Rynek 26

62-406 Ladek
Reprezentowany przez Pana
Artura Smarzynskiego
Dabrowa 8a

62-404 Cigzen

DECYZIA

Na podstawie art. 39 ust. 6c ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz.U. z 2021 r. poz. 1376, z péin. zm.), zwanej dalej ,,ustawa o drogach publicznych” oraz art.
104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U.z 2021 r. poz. 735), wanej dalej k.p.a”, po  rozpatrzeniu whniosku
z dnia 23 czerwca 2021 r. dotyczgcego zwolnienia zarzgdcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego w zwiazku realizacjg inwestycji pn. "Budowa drogi gminnej - ul. Cmentarna
w Cigzeniu”,

ZWALNIAM

Wdjta Gminy Ladek —zarzadce drogi, z obowigzku budowy kanalu technologicznego w ramach
realizacji przedmiotowe] inwestycji.

MNa podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstgpiono od uzasadnienia decyzji, poniewaz uwzgledniono
w calosci Zadanie strony.

POUCZENIE

Strona niezadowolona z niniejszego rozstrzygniecia moze na podstawie art. 127 § 3 i art. 129
§2 k.p.a. w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji zwrdcic sie do Ministra Cyfryzacji
Z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

W trakcie biegu tego terminu strona na podstawie art. 127a § 1 k.p.a., w zwigzku z art. 127 § 3
k.p.a. moze zrzec sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie
zart. 127a § 1iart. 130 § 4 z dniem doreczenia Ministrowi Cyfryzacji oswiadczenia o zrzeczeniu
sie prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ostatnig ze stron
postepowania, decyzja staje sie ostateczna | prawomocna, a takZe podlegac bedzie wykonaniu
przed uplywem terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Zgodnie z art.
16 § 1 k.p.a., decyzjg ostatecznag, jest decyzja, od ktdrej nie stuiy wniosek o ponowne

. ~ FOLEEA .
e ?‘pd};/“ i R www.premier.gov.pl
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rozpatrzenie sprawy, a jej uchylenie lub zmiana, stwierdzenie niewaznosci oraz wznowienie
postepowania moze nastapi¢ tylko w przypadkach przewidzianych w k.p.a. lub ustawach
szczegolnych. Z kolei zgodnie z art. 16 § 3 k.p.a., decyzjg prawomocng jest decyzja ostateczna,
ktdrej nie mozina zaskarzyc do sadu administracyjnego.

Na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postepowaniu przed sgdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325 z péZn. zm.), jezeli strona nie chce skorzystad
z prawa zwrocenia sie z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wniesc na niniejszg
decyzje skarge do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie. Skarge wnosi sie,
za posrednictwem Ministra Cyfryzacji, w terminie 30 dni od dnia doreczenia decyzji stronie.

Whpis sagdowy od skargi na niniejsza decyzje wynosi 200 zt (rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia
16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegolowych zasad pobierania wpisu
w postepowaniu przed sadami administracyjnymi, Dz. U. z 2003 r. Nr 221, poz. 2193, z poZn.
zm.).

Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest Minister Cyfryzacji, 00-060 Warszawa, ul. Krolewska
27. Kontakt poprzez adres email kontakt@kprm.gov.pl Kontakt do inspektora ochrony danych
email: iod@mc.gov.pl w sprawach zwigzanych z przetwarzaniem danych osobowych przez
Kancelarie Prezesa Rady Ministrow w zakresie wlasciwosci Ministra Cyfryzacji.

Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. ¢ ogdlnego
rozporzadzenia o ochronie danych osobowych nr 2016/679, tj. wypelnienie obowiazkow
prawnych cigigcych na administratorze danych osobowych wynikajacych z: ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego oraz ustawy z dnia 14 lipca 1983 r.
o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Dane osobowe mogg byé przekazywane podmiotom przetwarzajgcym dane osobowe
na zlecenie administratora tj. dostawcom ustug IT, a takze innym podmiotom na podstawie
przepisow prawa powszechnie obowiazujacego (przykiad: na wniosek sadu, Policji). Dane beda
przetwarzane przez okres ustalony zgodnie z przepisami dotyczacymi narodowego zasobu
archiwalnego. QOsobie, ktérej dane dotycza przystuguje prawo dostepu do danych, prawo
Zadania ich sprostowania, ich usuniecia po uptywie wskazanych okresow lub ograniczenia ich
przetwarzania, a takie prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Podanie danych osobowych jest dobrowolne,
jednakze ich podanie jest warunkiem rozpatrzenia sprawy administracyjnej.

Z upowaznienia
Ministra Cyfryzacji

Grzegorz Czwordon
Zastepca Dyrektora
Departamentu Telekomunikacji
Kancelaria Prezesa Rady Ministrow
/~podpisano elektronicznie/

Otrzymuja:

1. Adresat
2. Aa.

ol [
s -FQ»-%‘;/{,: wraLum LR www, premier.gov.pl
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1.3.5 Zatwierdzenie projektu statej organizacji ruchu z dnia 17.09.2021 r., znak:
PZD.DDM.410.47.2021.WS

STAROSTA SLUP™ Shupea, 17.09.2021r.

Zatwierdzenie Stalej Organizacji Ruchu nr: PZD.DDM.410.47.2021.WS

Na podstawie art. 10 ust. 5 Ustawy z dnia 20- czerwea 1997r. Prawo o ruchu drogowym
(Dz. U. z 2021r. poz. 450 z pézn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 113 w zw. z § 6 ust. 1 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z2017r. poz. 784 z pézn. zm.)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 09.09.2021r.
w sprawie projektu statej organizacji ruchu ztozonego przez: AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a, 62 — 404 Cigzen;
na potrzeby: Gminy Ladek
po uwzglednieniu wymaganych zgodnie z § 7 w/w rozporzadzenia opinii:
e Urzedu Gminy w Ladku
*  Powiatowego Zarzadu Drég w Stupcy zs w Stomezycach
¢ Komendy Powiatowej Policji w Shupcy

ZATWIERDZAM
STALA ORGANIZACJE RUCHU
w ciggu drogi gminnej nr G433002P, ul. Cmentarna
w m. Cigzen
w zwigzku z realizacja zadania inwestycyjnego pn. ,, Budowa drogi gminnej — ul. Cmentarna

w Ciazeniu”
- w caloSci

- bez uwag

Na podstawie § 8 ust. 7 w/w rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé
wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu do. 31.12.2022r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 w/w rozporzadzenia jednostka wprowadzajjca organizacje ruchu
zawiadamia pisemnie organ zarzadzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wila$ciwego komendanta
Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji
ruchu:

1) organ zarzadzajacy ruchem: Starostwo Powiatowe w Shipcy- za posrednictwem Powiatowego

Zarzadu Drég w Stupcy zs. w Stomezycach; Stomezyce 22 62-420 Strzatkowo lub e- mailem na:
pzd@slupca.pl

podajgc numer zatwierdzenia

2) policja: Komenda Powiatowa Policji w Stupcy ul. Poznafiska 13, 62 — 400 Stupca
lub fax’em na nr 63 274 12 15
podajgc numer zatwierdzenia

3) zarzad drogi: Powiatowy Zarzadu Drég w Shipey zs. w Stomezycach; Stomczyce 22
62-420 Strzatkowo lub e- mailem na: pzd@slupca.pl

podajgc numer zatwierdzenia

Projekt budowlany
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Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w okreslonym
powyiej terminie skutkuje utrata waznosci zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie
z § 12 ust 4. w/w rozporzadzenia

Zatwierdzono 3 egz.
Otrzymuja:
(1) adresat
2. aa
zalgeznik:
1)  projekt organizacji ruchu - 1 egz.

20
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2 TOM | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej — projektu
budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. ,Budowa drogi gminnej - ul. Cmentarna
w Cigzeniu”, na podstawie ktérej zostang zrealizowane roboty budowlane.
Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe zwigzane z przebudowg
niniejszej ulicy.

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w catosci na terenie
wojewodztwa wielkopolskiego, w powiecie stupeckim, w gminie Ladek, na terenie

miejscowosci Cigzen.

2.2 Inwestor
Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

2.3 Jednostka opracowujaca
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

2.4 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania dokumentacji projektowej dla tematu ,Budowa drogi
gminnej - ul. Cmentarna w Cigzeniu” jest umowa zawarta pomiedzy Gming Ladek
a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzynski.
Materiaty, na ktérych oparto sie podczas prac projektowych to:
—mapa do celow projektowych w skali 1:500,
—o0godlna inwentaryzacja elementéw znajdujgcych sie w pasie drogowym,
— spotkania robocze z Inwestorem,
—warunki techniczne uzyskane od gestoréw sieci,
—opinia geotechniczna opracowana przez ,DROG-GEO” Pomiary drogowo-

Geologiczne,
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—obowigzujgce przepisy prawne i techniczne.

2.5 Wykaz podstawowych aktow prawnych i norm

Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub
cytowane w dokumentacji:

—Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290
z dnia 2016.03.08 z pdzniejszymi zmianami),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z pdzniejszymi zmianami),

—Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Tekst jednolity: Dz.U.
2018 poz. 799),

—Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. nr
47 z 2003 r. poz. 401),

—Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych pracach transportowych
(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z p6zniejszymi zmianami),

—Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne
i ich usytuowanie. Czes¢ | — Wprowadzenie. Czes¢ |l — Zagadnienia techniczne.
» lransprojekt — Warszawa” 2000 i 2002r.,

—Katalog powtarzalnych elementéw drogowych cze$¢ | i ll, Centralne Biuro Projektowo
Badawcze Drog i Mostow , Transprojekt — Warszawa”, Warszawa 19709r.,

—Katalog Wzmocnien i Remontow Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych KWRNPP-
2012, Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 2012r.

—Pozostate normy zgodne z SST.
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2.6 Podstawowy zakres inwestycji

Zadanie obejmuje swoim zakresem nastepujgce prace:
— prace rozbiorkowe,
—roboty ziemne,
— ustawienie kraweznikéw, opornikéw i obrzezy betonowych,
—wykonanie warstw nawierzchni jezdni, chodnika oraz zjazdow,
—wykonanie poboczy,
—humusowanie terenu z obsianiem trawa,

—wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji

W otoczeniu inwestycji znajduje sie cmentarz oraz zabudowa mieszkaniowa
i zagrodowa. Réwnolegle do ul. Cmentarnej przebiega droga powiatowa nr 3082P

relacji Katy — Dziedzice — Cigzen.

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejgcym

W stanie istniejgcym droga gminna na odcinku od KM 0+000,00 do
KM 0+154,50 posiada nawierzchnie bitumiczng o szerokosci 4,20 — 5,00 m.
Nawierzchnia wykazuje duzy poziom zuzycia, wystepujg liczne nierbwnosci i zastoiska
wody po opadach. Na pozostatym odcinku droga posiada niejednorodng nawierzchnie.
Wystepujg fragmenty nawierzchni z kruszywa tamanego, zwiru, zuzla oraz fragmenty
0 nawierzchni bitumicznej. Szerokosc¢ jezdni na tym odcinku wynosi od 3,50 do 5,00 m.

Na odcinku od KM 0+000,00 do KM 0+245,50 po stronie lewej znajduje sie
chodnik o szerokosci 1,60 m, o nawierzchni z ptytek chodnikowych betonowych.
Chodnik jest w bardzo ztym stanie technicznym, z licznymi nieréwnosciami i ubytkami
w nawierzchni.

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie
wod opadowych na pobliskie tereny zielone oraz do istniejgcego rowu przydroznego.

Po obu stronach drogi na odcinku KM 0+000 — KM 0+280 znajdujg sie drzewa.

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejgcymi urzadzeniami obcymi

W pasie drogowym drogi gminnej zlokalizowane sg sieci: teletechniczna,

kanalizacji sanitarnej, elektryczna oraz wodociggowa. Sie¢ teletechniczng nalezy
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zabezpieczy¢ rurg ostonowg dwudzielng, natomiast wtazy kanalizacji sanitarnej oraz
obudowy zaworéw wodociggowych nalezy wyregulowa¢ wysokosciowo do

projektowanych rzednych nawierzchni.

2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaktada sie wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej drogi o fgcznej dtugosci
499,71 m oraz wykonanie zjazdow do sgsiadujgcych dziatek. Na odcinku KM 0+000 —
KM 0+290 z lewej strony zaprojektowano chodnik z kostki brukowej. Istniejgce

zadrzewienie pozostaje bez zmian.

2.11 Zestawienie powierzchni czesci zagospodarowania terenu

—nawierzchnia jezdni okoto 2486 m?
—nawierzchnia zjazdow okoto 137 m?
—nawierzchnia chodnika okoto 789 m?
—pobocza okoto 278 m?

2.12 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu budowlanego tworza:

—Linia terenu niezbednego dla obiektow budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” obszarem oddziatywania obiektu jest
rowniez obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie
przepisow odrebnych (w tym warunkow technicznych),

Lokalizacje obszaru oddziatywania obiektu budowlanego odnosi sie do dziatki

nr 149/1, 20, 92 obreb Cigzen Wschdd, na ktérych zlokalizowana jest droga.

2.13 Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez ,DROG-GEO” Pomiary
drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski stwierdzono, ze podtoze gruntowe stanowig
w wiekszosci piaski drobne z lokalnymi domieszkami frakcji pylastych. Woda gruntowa
wystepuje na gtebokosci okoto 1,6 — 2,6 m p.p.t. Gtebokos¢ przemarzania dla
analizowanego obszaru wynosi 0,8 m. Podtoze klasyfikuje sie do kategorii G1.

Stosownie do rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
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posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe
w podtozu nalezy zaliczy¢ do prostych. Dla planowanego obiektu ustala sie | kategorie

geotechniczna.

2.14 Podstawowe parametry techniczne
Inwestycja zostata zaprojektowana 2z wykorzystaniem nastepujgcych
parametrow technicznych:
—klasa techniczna: D — dojazdowa,
—kategoria administracyjna: droga gminna,
—predkosc projektowa: 30 km/h,
—szerokosc jezdni: 4,50 - 5,00 m,
— przekréj poprzeczny: potuliczny oraz drogowy, 1x2,
—kategoria ruchu: KR1,
—odwodnienie: na istniejgcy teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego oraz

do istniejacego rowu przydroznego.

2.15 Kanat technologiczny

Dla niniejszej inwestycji uzyskano zwolnienie z obowigzku budowy kanatu
technologicznego — decyzja DT.WIT-1.7110.145.2021 z dnia 10.09.2021 r.

2.16 Informacja odnosnie terenéw gérniczych i ochrony zabytkéw

Dziatka, na ktdrej zlokalizowana jest inwestycja, tj. nr 149/1, 20, 92 obreb Cigzen
Wschdd, nie jest objeta ochrong Konserwatora Zabytkow oraz nie lezy na terenie

szkod goérniczych.

2.17 Powigzania z innymi drogami publicznymi

Droga gminna rozpoczyna swoj bieg na skrzyzowaniu z drogg wojewddzkag
nr 467 Cigzen - Golina. Niniejsza inwestycja nie obejmuje swoim zakresem robot
w obrebie skrzyzowania. W KM 0+295,68 znajduje sie skrzyzowanie z drogg gminng
bedgcg tgcznikiem pomiedzy ul. Waska, a ul. Zielong. Droga gminna poza odcinkiem
objetym niniejszym opracowaniem, kontynuuje swoj bieg jako droga zwirowa, az do

miejscowosci Dgbrowa.
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2.18 Charakterystyka zieleni istniejacej i wplyw istniejacego wartosciowego
zadrzewienia

W pasie drogowym drogi gminnej wystepuje liczne zadrzewienie. Z uwagi na
walory przyrodnicze i krajobrazowe droga zostata zaprojektowana w taki sposéb, aby

unikng¢ wycinki drzew.

2.19 Ochrona srodowiska

Planowana inwestycja nie niesie za sobg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko przyrodnicze. Nie znajduje sie w katalogu przedsiewzie¢ mogacych

znaczgco lub potencjalnie oddziatywac na $srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839).

2.20 Projektowana zielen

Tereny w granicach pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi

(jezdnia, chodniki i zjazdy) nalezy zahumusowac i obsia¢ mieszankg traw.

2.21 Wykaz zatacznikéw graficznych
Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000
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Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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3 TOM Il PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY - BRANZA
DROGOWA

3.1 Opis trasy w planie

taczna dtugos¢ budowanej drogi wynosi 499,71 m. Os skfada sie z odcinkow
prostoliniowych oraz tukow kotowych. Trase zaprojektowano w sposob gwarantujgcy
zapewnienie parametrow technicznych przewidzianych dla drogi klasy D. Geometrie
oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania
terenu”. Os w planie zaprojektowano w taki sposob aby:
— zapewnic dostep do wszystkich przylegtych posesii,
— zapewnic¢ odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementéw drogi,

— unikng¢ przebudowy istniejgcych rowdw, urzgdzen i ogrodzen,

minimalizowac ilos¢ robét ziemnych.

3.2 Opis trasy w przekroju podtuznym

Niwelete zaprojektowano przy zatozeniu zapewnienia minimalnych pochylen
podtuznych gwarantujgcych prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych na
teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego oraz do istniejgcego rowu
przydroznego.

Szczegolowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaly przedstawione na

rys. 4.0 ,Przekréj podtuzny”.

3.3  Opis trasy w przekroju poprzecznym

W przekroju poprzecznym przyjeto pochylenie poprzeczne jezdni dwustronne
o wartosci 2% w kierunku krawedzi pasa drogowego (odcinek KM 0+000,00 — KM
0+020,00 oraz KM 0+300,00 — KM 0+499,71) oraz jednostronne w kierunku prawej
krawedzi pasa drogowego (odcinek KM 0+056,17 - KM 0+290,00).

Szerokos¢ jezdni wynosi:
—5,0 m na odcinku: KM 0+000,00 - KM 0+105,11 oraz KM 0+157,65 - KM 0+499,71
—4,5 m na odcinku: KM 0+115,11 do KM 0+147,65.

Szczegolowe rozwigzania przyjete w projekcie zostaty przedstawione na

rys. 3.0 ,Przekroje normalne” oraz rys. 2.0 ,Projekt zagospodarowania terenu”.
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3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni

Nalezy wykonac nastepujgcag konstrukcje nawierzchni jezdni:

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 35/50 KR1-2 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR1-2 —gr.5cm;

— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.22cm.

3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni zjazdéw bitumicznych

Nalezy wykona¢ nastepujgcag konstrukcje zjazdow bitumicznych:

—warstwa Scieralna:

beton asfaltowy AC 11 S 35/50 KR1-2 —gr.4 cm;
—warstwa wigzgca:
beton asfaltowy AC 16 W 35/50 KR1-2 —gr.5cm;

— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.22cm.

3.6  Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnikéw oraz zjazdéw z kostki
brukowej
Nalezy wykona¢ nastepujgcg konstrukcje nawierzchni chodnikow oraz zjazdow

Z kostki brukowej:
—warstwa Scieralna:

brukowa kostka betonowa koloru szarego/grafitowego —gr.8cm;
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 —gr.5cm;
— podbudowa zasadnicza:

mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3 —gr.20cm.

3.7 Odwodnienie pasa drogowego

Odwodnienie realizowane bedzie poprzez odpowiednie pochylenie podiuzne
i poprzeczne gwarantujgce prawidtowe i sprawne odprowadzenie wod opadowych na
teren nieutwardzony w obrebie pasa drogowego oraz do istniejgcego rowu

przydroznego.
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3.8 Elementy organizacji ruchu i BRD

W ramach niniejszej inwestycji nastgpi zmiana statej organizacji ruchu na
drodze gminnej. Projekt statej organizacji ruchu stanowi odrebne opracowanie i zostat

zatwierdzony przez Staroste Stupeckiego.

3.9 Wykaz zatacznikéw graficznych:

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50
Rys. 4.0 Przekréj podtuzny skala 1:100/1000

Zatgcznik 1. Profile linii napowietrznej na skrzyzowaniach z projektowang drogg
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Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50
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Rys. 4.0 Przekroj podtuzny skala 1:100/1000
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Zatacznik 1. Profile linii napowietrznej na skrzyzowaniach z projektowang droga

Profil linii napowietrznej na skrzyzowaniu z projektowang drogg w KM 0+070,00
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Profil linii napowietrznej na skrzyzowaniu z projektowang drogg w KM 0+337,00
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4 INFORMACJA BIOZ

INFORMACJA

dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Obiekt:

,2Budowa drogi gminnej - ul. Cmentarna w Cigzeniu "

Inwestor:
Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek

Jednostka projektowa:
AGDARS Artur Smarzynski
Dabrowa 8a
62-404 Cigzen

Projektant:

mgr inz. Artur Smarzynski

INFORMACJA
dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Czes¢ opisowa
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosc¢ realizacji
poszczegolnych obiektow:
—zamierzenie budowlane bedzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny),
—roboty przygotowawcze — rozbiorki oraz odhumusowanie terenu,
—obstuga geodezyjna przez caty czas trwania robat,
—roboty ziemne,
— utozenie podbudowy,
—wykonanie nawierzchni utwardzonych,
—wykonanie oznakowania,

—wykonanie poboczy oraz humusowania.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
—istniejgca droga,
—istniejgce sieci: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna,

—okoliczne budynki.

Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
—skrzyzowania z istniejgcymi drogami,
—ruch samochodowy,
—roboty ziemne,

—istniejgce sieci: teletechniczna, wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozehn wystepujgcych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia:

—wykonywanie robot budowlanych sprzetem bedgcym zZrodtem drgan i hatasu
przekraczajgcego 100 dB w poblizu budynkéw mieszkalnych,

—brak ochrony przeciwpozarowej,

Szczegotowy zakres i forme planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia okresla

rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
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dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
Plan bioz powinien zawierac:
—drogi komunikacyjne,
—strefy niebezpieczne,
—miejsca postojowe na terenie budowy,
—zagospodarowanie terenu budowy,
—sktadowiska materiatow, wyrobdw i urzgdzen technicznych,
—lokalizacje pomieszczen higieniczno — sanitarnych,
—sposob ochrony przeciwpozarowej,

—informacje o nadzorze nad bezpieczenstwem i ochrong zdrowia.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow  przed
przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:
—szkolenie ogoine w zakresie BHP,
—okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,
—koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen,
—zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez

wyznaczone w tym celu osoby.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen:

—roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami okreslonymi w decyzji o pozwoleniu
na budowe i wymaganiami Prawa Budowlanego,

—roboty nalezy wykonywac zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym
i warunkach technicznych wydanych przez gestoréw sieci,
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—W czasie prowadzenia robot nalezy przestrzegac przepisow dotyczgcych ochrony
srodowiska, przeciwpozarowych, bhp, ochrony interesow oséb trzecich, oraz
przepisow zwigzanych z wykonywanymi robotami,

—Ww czasie prowadzenia robét nalezy przestrzegac ustalenia zawarte w planie bioz,

—Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U.
03.47.401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych prace pod linig i odlegtosci mniejszej niz 3 m od skrajnych przewodow
linii NN 0,4 kV liczac w poziomie, w odlegtosci mniejszej niz 5§ m od skrajnych
przewodow linii SN 15kV liczgc w poziomie nalezy prowadzi¢ przy wytgczonym spod
napiecia w/w odcinku linii nN i SN. W celu wytgczenia linii elektroenergetycznej
Wykonawca winien wystgpi¢ do gestora sieci z co najmniej 2 tygodniowym

wyprzedzeniem o zgode na ustalenie warunkow czasowego wytgczenia.
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