KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa drogi gminnej - ul. Cmentarna w Cigzeniu

BRANZA DROGOWA
. . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO = WARTOSC
NAZWA ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokosciowych w terenie réwninnym km 0,500
> D-01.01.02 Usuniecie warstvyy Z|gm| qrogiza!nej humusu gr.. do 40 cm z uporzadkowaniem m2 1955
terenu, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy
Rozbiérka nawierzchni chodnika z ptytek betonowych wraz z podbudowa oraz
3 uporzadkowaniem terenu rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko m2 340
Wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni jezdni i zjazdéw z betonu asfaltowego wraz z podbudowag
4 oraz uporzadkowaniem terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwiezieniem na m2 805
sktadowisko Wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni jezdni z mieszaniny kruszywa tamanego, kruszywa
5  D-01.02.04 |naturalnego oraz zwiru wraz z podbudowg oraz uporzadkowaniem terenu m2 1080
77777777 rozbiérki, zatadunkiem i odwiezieniem na sktadowisko Wykonawcy.
Rozbiérka nawierzchni z kostki brukowej betonowej wraz z podbudowg oraz
6 uporzadkowaniem terenu rozbiérki - materiat do ponownego wykorzytania lub m2 93
przekazania wtascicielowi posesii
Rozbiérka tarcz oznakowania pionowego wraz ze stupkiem oraz uporzadkowaniem
7 terenu rozbidrki, zatadunkiem i odwiezieniem na miejsce wskazane przez szt. 2
Zamawiajgcego na terenie gminy Ladek
Razem (roboty przygotowawcze):
ROBOTY ZIEMNE
8 | D-02.01.01 \Wykopy pod projektowane elementy drogowe wraz z zatadunkiem i odwiezieniem m3 245
na odktad Wykonawcy (poglebienie koryta po rozbiérkach i odhumusowaniu)
9 | D-02.03.01 Nasypy poq prOJektovyane elementy drogowe wraz z zakupem, dowozem i m3 285
wbudowaniem materiatu.
Razem (roboty ziemne):
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE
10 Regulacja wysokosciowa obudéw zaworéw wodociagowych szt. 4
11 | D-03.02.02 Regulacja wysokosciowa wtazéw studni kanalizacji sanitarnej szt. 7
12 Zabezpieczenie sieci teletechnicznej za pomoca rur dwudzielnych m 80
Razem (odwodnienie korpusu drogowego i urzadzenia obce):
PODBUDOWY
Profilowanie i zageszczenie podioza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie
13 . . . m2 2584
,,,,,,,, warstw konstrukcyjnych jezdni
14 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczenie pqdlozg w Yvykonanym wykopie/nasypie pod utozenie m2 76
warstw konstrukcyjnych zjazdéw bitumicznych
Profilowanie i zageszczenie podioza w wykonanym wykopie/nasypie pod utozenie
15 . o h . ) m2 850
warstw konstrukcyjnych zjazdéw z kostki brukowej i chodnika
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
16 niezwigzanej z kruszywem C90/3) pod warstwe wigzaca jezdni w ilosci 0,8 kg/m2 m2 2514
D-04.03.01 |emulsji asfaltowej
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z betonu
17 . . ST " . m2 2486
asfaltowego) pod warstwe $cieralng jezdni w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji asfaltowej
18 jl’eggﬁitgdowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm — m2 o584
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 22 cm —
19 | D-04.04.02 zjazdy bitumiczne m2 76
20 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm — 5 850
chodnik i zjazdy z kostki brukowej m
Razem (podbudowy):
NAWIERZCHNIE
21 W.arsdtw.a wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5cm m2 2514
D-05.03.05a [1o&%Mma___
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5cm
22 ~ siazdy m2 76
23 W.arsdtw.a $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm m2 2486
rrrrrrrr D-05.03.05b | /ez0ma_
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm
24 ~ siazdy m2 76
Nawierzchnia zjazdéw z brukowej kostki betonowej na podsypce cementowo -
25 . . s m2 14
piaskowej 1:4 gr. 3 cm (kostka z rozbioérki)
26 | D-05.03.23 Nawierzchnia zjazdéw z L?rukowe! kostki betonowej koloru grafitowego gr. 8 cm na m2 47
. podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Nawierzchnia chodnikéw z brukowej kostki betonowej koloru szarego gr. 8 cm na
27 . . m2 789
podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm
Razem (nawierzchnie):
ROBOTY WYKONCZENIOWE
28 D-06.01.01 Humusowanie gr. od 10 do 40 cm przylegtego terenu wraz z obsianiem trawg — m2 350

humus z dowozu




JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO WARTOSC
NAZWA ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
29 | D-06.03.01 Scinka i umocnienie poboczy z kruszywa tamanego gr. 10 cm m2 278
Razem (roboty wykonczeniowe):
OZNAKOWANIE
30 | D-07.01.01 Wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego m2 4
31 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy M — mate szt. 13
32 po7.02.01 Przymocowanie tablic oznakowania pionowego z grupy S — érednie szt. 6
33 o Ustawienie lustra U18-b o wymiarach 60x80 szt. 1
34 Wykonanie stupkow prostych @ 70 mm dla oznakowania pionowego szt. 13
Razem (oznakowanie):
ELEMENTY ULIC
35 Utozenie kraweznikéw najazdowych 15x22x100 cm na podsypce cementowo - m 290
T D-08.01.01 piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15
o Utozenie opornikéw betonowych 12x25x100 cm na podsypce cementowo -
36 piaskowej 1:4 gr. 5 cm wraz z tawg z betonu cementowego C12/15 m 23
Utozenie obrzezy betonowych 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4
87| D08.03.01 |0y y tawa z betonu cementowego C12/15 m 135

Razem (elementy ulic):

Razem:

VAT 23%

LACZNIE:




