KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej na dziatce nr 319 obreb Cigzen Zachdd (droga do promu)

BRANZA DROGOWA
. . JEDNOSTKA CENA
LP SST WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW ROZLICZENIOWYCH JEDNOSTKO | WARTOSC
NAZWA [ ILOSC WA
1 2 3 4 5 6 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01 |Wyznaczenie trasy i punktéw wysokos$ciowych w terenie réwninnym km 0,225
> | D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej humusu wraz z odwozem na sktadowisko m2 440
Wykonawcy
Rozbiérka istniejacej nawierzchni jezdni z kruszywa tamanego wraz z odwozem
3 . m2 990
na sktadowisko Wykonawcy
D-01.02.04 — - — - -
Rozbiérka nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego wraz z podbudowg i odwozem
4 . m2 230
na sktadowisko Wykonawcy
Razem (roboty przygotowawcze):
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | URZADZENIA OBCE
5 | D-03.02.02 |Regulacja wysokosciowa obudéw studni sanitarnych [ szt. | 4 ]
Razem (odwodnienie korpusu drogowego):
PODBUDOWY
Wykonanie koryta (pogtebienie po rozbiérkach i odhumusowaniu) wraz z
6 | D-04.01.01 [profilowaniem i zageszczeniem podtoza w wykonanym wykopie pod utozenie m2 1414
warstw konstrukcyinych nawierzchni jezdni i zjazdéw
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (podbudowa z mieszanki
7 niezwiazanej z kruszywem C90/3) pod warstwe wigzaca jezdni i zjazdéw w ilosci m2 1368
D-04.03.01 9.8 ka/m2 emulsii asfaltowej
R Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych (warstwa wigzaca z betonu
8 asfaltowego) pod warstwe $cieralng jezdni i zjazdéw w ilosci 0,5 kg/m2 emulsji m2 1278
asfaltowej
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr. 20 cm —
9 | D-04.04.02 jezdnia i zjazdy m2 1414
10 | D-04.05.01 .Wars.tw.a glepszonego podfoza gr. 15 cm z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 - m2 1414
jezdnia i zjazdy
Razem (podbudowy):
NAWIERZCHNIE
11 | D-05.03.05a .Wars.tw.a wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 1-2 gr. 5¢cm - m2 1368
jezdnia i zjazdy
12 | D-05.03.05b .Wars.tw.a §C|eralna z betonu asfaltowego AC 11 S 35/50 KR 1-2 gr. 4 cm - m2 1349
jezdnia i zjazdy
Razem (nawierzchnie):
ROBOTY WYKONCZENIOWE
13 [ D-06.01.01 |Humusowanie z obsianiem trawg przylegtego do pobocza terenu m2 458
14 | D-06.03.01 |Scinka i umocnienie poboczy z kruszywa famanego gr. 10 cm m2 311

Razem (roboty wykornczeniowe):

Razem:

VAT 23%

EACZNIE:




