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Warsiwa $cieralna: brukowa kostka betonowa koloru szarego/grafitowego gr. 8 cm Warshwa Scieralna: beton asfaliowy AC 11 S 35550 KR1-2  gr. 4 ,
Podsypk fowo - piaskowa 1:4 5 : 2 g
Eousype@ comeniows - piaskowa gr. 2 Warstwa wiaZaca: beton asfallowy AC 16 W35/50 KR 12 _gr. 5cm
warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 gr-20cm ﬂ%%ﬁ%%ﬂﬂmﬂ::%ﬂo_gﬁnmzo_ 2 kruszywem C90/3 gr.22¢cm
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Warstwa $cieralna; brukowa kostka betonowa koloru szarego/grafitowego gr. 8 cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza: r.20 cm
warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 ar.

* KM 0+056,17 - KM 0+105,11 szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,50 m (szeroko$¢ jezdni 5,00 m)
KM 0+115,11 - KM 0+147,65 szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,25 m (szeroko$¢ jezdni 4,50 m)
KM 0+157,65 - KM 0+290,00 szeroko$¢ pasa ruchu wynosi 2,50 m (szeroko$¢ jezdni 5,00 m)

Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 35/50 KR1-2  gr.4cm

Warstwa wigzaca: beton asfaltowy AC 16 W35/50 KR 1-2  gr.5¢cm

Podbudowa zasadnicza:

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

gr.22cm

KM 0+300,00 - 0+499,71

GRANICA PASA DROGOWEGO
OGRODZENIE POSESJI

Pobocze wzmocnione
kruszywem lamanym 0-31,5 mm
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Pobocze wzmocnione
gr. 10cm kruszywem tamanym 0-31,5mm 9 10¢m
Warstwa $cieralna: beton asfaltowy AC 11 S 35/50 KR1-2  gr.4 cm
Warsiwa wigZaca: beton asfaltowy AC 16 W35/50 KR 1-2 gr.5cm
Podbudowa zasadnicza: gr. 22cm

warstwa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO

GRANICA PASA DROGOWEGO

JEDNOSTKA AGDARS Artur Smarzyiski  _dh _
OPRACOWUJACA: | Dgbrowa 8a, 62-404 Cigzern 4R O U>Wv
tel. 731 550 549
www.agdars.pl, e-mail: biuro@agdars.pl
NIP: 6671747315, REGON:384809209
TEMAT: Przebudowa drogi gminnej w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: ,Budowa drogi gminnej -
ul. Cmentarna w Cigzeniu”
LOKALIZACJA: m. Cigzen, gm. Ladek
dziatka nr 149/1, 20, 92
obreb Cigzen wschdd, jednostka ewidencyjna Ladek
INWESTOR: Gmina Ladek
ul. Rynek 26
62-406 Ladek
RYSUNEK: Przekroje poprzeczne
BRANZA: Drogowa
STADIUM: Projekt budowlany
PROJEKTOWAL: mgr inz. Artur Smarzyriski PODPIS:
upr. bud. WKP/0118/POOD/18
branza inzynieryjna drogowa
DATA: SKALA: NR RYS: |[STRONA:
09.2021 1:50 30 | 35

NINIEJSZE DZIELO STANOWI DZIELO AUTORSKIE | PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE
Z USTAWA 83 Z DNIA 4.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH




