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1 CZĘŚĆ FORMALNA 

1.1 Oświadczenie projektanta 

 

 

 

 

Oświadczenie: 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 20, ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 

Budowlane (Tekst jednolity: Dz.U. 2020 poz. 1333 wraz z późniejszymi zmianami), 

opracowana dokumentacja projektowa jest kompletna i została wykonana zgodnie 

z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 Projektant branży drogowej: 
mgr inż. Artur Smarzyński 

upr. bud. nr WKP/0118/POOD/18 
 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 2021 r. 
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1.2 Kopie uprawnień projektowych i zaświadczeń z Izby Inżynierów 

Budownictwa 
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1.3 Wykaz opinii i uzgodnień 

1.3.1 Uzgodnienie z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Poznaniu 

z dnia 19.05.2021 r., znak: Ko.WA.5152.1006.1.2021 
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1.3.2 Uzgodnienie z ENERGA-OPERATOR SA z dnia 26.05.2021 r., 

znak: EOP-48MMD-000072-2021/AS 
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1.3.3 Uzgodnienie z INEA z dnia 02.06.2021 r., znak: WTINEA – 5463 
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1.3.4 Uzgodnienie z Operator WSS Sp. z o. o. z dnia 02.06.2021 r., znak: 

WTWSS-7214 
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1.3.5 Uzgodnienie z Orange Polska z dnia 22.06.2021 r., znak: TTISILU/JM.215- 

25247/21 
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1.3.6 Decyzja na przebudowę zjazdu publicznego na działkę nr 487/17 obręb 

Ląd z dnia 30.06.2021 r., znak: WZDW.WU.6520-91/21 
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2 TOM I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

2.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji technicznej – projektu 

budowlanego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa drogi gminnej - 

ul. Krajobrazowa w Lądzie”, na podstawie której zostaną zrealizowane roboty 

budowlane. Opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty drogowe związane 

z przebudową niniejszej ulicy. 

Planowana inwestycja drogowa zlokalizowana jest w całości na terenie 

województwa wielkopolskiego, w powiecie słupeckim, w gminie Lądek, na terenie 

miejscowości Ląd. 

2.2 Inwestor 

Gmina Lądek 

ul. Rynek 26 

62-406 Lądek 

2.3 Jednostka opracowująca 

AGDARS Artur Smarzyński 

Dąbrowa 8a 

62-404 Ciążeń 

2.4 Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania dokumentacji projektowej dla tematu „Budowa drogi 

gminnej - ul. Krajobrazowa w Lądzie” jest umowa zawarta pomiędzy Gminą Lądek 

a biurem projektowym AGDARS Artur Smarzyński. 

Materiały, na których oparto się podczas prac projektowych to: 

− mapa do celów projektowych w skali 1:500, 

− ogólna inwentaryzacja elementów znajdujących się w pasie drogowym, 

− spotkania robocze z Inwestorem, 

− warunki techniczne uzyskane od gestorów sieci, 

− opinia geotechniczna opracowana przez „DROG-GEO” Pomiary drogowo-

Geologiczne, 
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− obowiązujące przepisy prawne i techniczne. 

2.5 Wykaz podstawowych aktów prawnych i norm 

Poniższy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub 

cytowane w dokumentacji: 

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 

usytuowanie (Tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 124 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz.U.2016.290 

z dnia 2016.03.08 z późniejszymi zmianami), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 

(Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1129 z późniejszymi zmianami), 

− Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz.U. 

2018 poz. 799), 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 

47 z 2003 r. poz. 401), 

− Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2000 r. 

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych 

(Tekst jednolity: Dz.U. 2018 poz. 1139 z późniejszymi zmianami), 

− Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 

i ich usytuowanie. Część I – Wprowadzenie. Cześć II – Zagadnienia techniczne. 

„Transprojekt – Warszawa” 2000 i 2002r., 

− Katalog powtarzalnych elementów drogowych część I i II, Centralne Biuro Projektowo 

Badawcze Dróg i Mostów „Transprojekt – Warszawa”, Warszawa 1979r., 

− Katalog Wzmocnień i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych KWRNPP-

2012, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Warszawa 2012r. 

− Pozostałe normy zgodne z SST. 
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2.6 Podstawowy zakres inwestycji 

Zadanie obejmuje swoim zakresem następujące prace: 

− prace rozbiórkowe, 

− wycinka drzew, 

− roboty ziemne, 

− ustawienie oporników betonowych, 

− wykonanie warstw nawierzchni jezdni oraz zjazdów, 

− wykonanie poboczy, 

− humusowanie terenu z obsianiem trawą, 

− wykonanie oznakowania pionowego. 

2.7 Zagospodarowanie terenu w otoczeniu inwestycji 

W otoczeniu inwestycji znajduje się zabudowa mieszkaniowa, plac zabaw, łąki 

oraz Ośrodek Edukacji Przyrodniczej Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa 

Wielkopolskiego. 

2.8 Zagospodarowanie pasa drogowego w stanie istniejącym 

W stanie istniejącym droga wewnętrzna posiada niejednorodną nawierzchnię. 

Występują fragmenty nawierzchni z kruszywa łamanego, żwiru oraz żużla. Szerokość 

jezdni na tym odcinku wynosi od 3,50 do 5,50 m. Nawierzchnia cechuje się licznymi 

nierównościami, które podczas opadów deszczu i roztopów wypełniają się wodą 

i utrudniają dojazd do przyległych posesji. Ruch pieszy odbywa się poboczem. 

Odwodnienie jezdni realizowane jest powierzchniowo poprzez odprowadzenie wód 

opadowych na pobliskie tereny zielone. 

2.9 Charakterystyka kolizji z istniejącymi urządzeniami obcymi 

W pasie drogowym drogi wewnętrznej zlokalizowane są sieci: teletechniczna, 

kanalizacji sanitarnej, elektryczna oraz wodociągowa. W przypadku odkrycia 

niezabezpieczonych sieci teletechnicznej bądź elektrycznej należy zabezpieczyć je 

rurą osłonową dwudzielną. Włazy kanalizacji sanitarnej oraz obudowy zaworów 

wodociągowych należy wyregulować wysokościowo do projektowanych rzędnych 

nawierzchni. Należy przestrzegać zapisów zawartych w warunkach technicznych 

i  uzgodnieniach załączonych do niniejszego projektu budowlanego. 



Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Lądzie 

26  Projekt budowlany 

2.10 Projektowane zagospodarowanie terenu 

Ul. Krajobrazowa została podzielona na 3 odcinki: 

Odcinek A: Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni bitumicznej jezdni o łącznej 

długości 212,66 m i szerokości 5,0 m.  

Odcinek B: Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej 

„przesiąkliwej” (eko-kostka) o łącznej długości 88,51 m i szerokości 4,0 m.  

Odcinek C: Zakłada się wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej 

„przesiąkliwej” (eko-kostka) o łącznej długości 37,15 m i szerokości 4,0 m.  

 Zaprojektowano również zjazdy do przyległych posesji oraz pobocza 

przeznaczone do ruchu pieszych. 

 Ze względu na negatywną opinię Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków 

w Poznaniu, zrezygnowano z wykonania nawierzchni na fragmencie działki nr 487/34 

zlokalizowanej w obrębie historycznego parku w zespole dworu (fragment pomiędzy 

działkami 487/35, a 487/10 i 486/2). 

2.11 Zestawienie powierzchni części zagospodarowania terenu 

− nawierzchnia jezdni o nawierzchni bitumicznej  około 1037 m2 

− nawierzchnia jezdni o nawierzchni z kostki brukowej  około 510 m2 

− nawierzchnia zjazdów o nawierzchni bitumicznej  około 50 m2 

− pobocza        około  350 m2 

− trawniki        około 850 m2 

2.12 Informacja o obszarze oddziaływania obiektu 

Obszar oddziaływania obiektu budowlanego tworzą: 

− Linia terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, zgodnie z art. 3 pkt. 20 ustawy 

z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane” obszarem oddziaływania obiektu jest 

również obszar wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie 

przepisów odrębnych (w tym warunków technicznych), 

Lokalizację obszaru oddziaływania obiektu budowlanego odnosi się do działki  

nr 487/17, 487/34, 487/23 obręb Ląd, na których zlokalizowana jest droga. 
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2.13 Warunki gruntowo-wodne 

Na podstawie opinii geotechnicznej opracowanej przez „DROG-GEO” Pomiary 

drogowo-geologiczne Sergiusz Gajewski stwierdzono, że podłoże gruntowe stanowią 

w większości grunty nasypowe antropogeniczne stanowiące mieszaninę gruzu 

i popiołu. Woda gruntowa występuje na głębokości około 1,6 m p.p.t. Głębokość 

przemarzania dla analizowanego obszaru wynosi 0,8 m.  

Stosownie do rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 

posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U z 2012r., nr 0, poz. 463) warunki gruntowe 

w podłożu należy zaliczyć do prostych. Dla planowanego obiektu ustala się I kategorię 

geotechniczną. 

2.14 Podstawowe parametry techniczne 

Inwestycja została zaprojektowana z wykorzystaniem następujących 

parametrów technicznych: 

− klasa techniczna: D – dojazdowa, 

− kategoria administracyjna: droga wewnętrzna, 

− prędkość projektowa: 30 km/h, 

− szerokość jezdni: 4,00 - 5,00 m, 

− przekrój poprzeczny: drogowy, 1x2, 

− kategoria ruchu: KR1, 

− odwodnienie: na istniejący teren nieutwardzony w obrębie pasa drogowego oraz 

poprzez infiltrację w projektowane warstwy nawierzchni. 

2.15 Kanał technologiczny 

Dla niniejszej inwestycji nie ma obowiązku budowy kanału technologicznego – 

ul. Krajobrazowa nie jest drogą publiczną. 

2.16 Informacja odnośnie terenów górniczych i ochrony zabytków 

Działka, na której zlokalizowana jest inwestycja, tj. nr 487/17, 487/34, 487/23 

obręb Ląd, nie leży na terenie szkód górniczych.  

Droga znajduje się w strefie prawnej ochrony konserwatorskiej 

zewidencjonowanego stanowiska archeologicznego nr 14, ob. AZP 57-37/59, ujętego 
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w gminnej i wojewódzkiej ewidencji zabytków. W związku z powyższym należy 

podczas realizacji prac ziemnych prowadzić badania archeologiczne oraz uzyskać 

zezwolenie na ich prowadzenie zgodnie z warunkami zapisanymi w uzgodnieniu z dnia 

19.05.2021 r., znak: Ko.WA.5152.1006.1.2021. 

2.17 Powiązania z innymi drogami publicznymi 

Droga gminna rozpoczyna swój bieg na zjeździe publicznym z drogi 

wojewódzkiej nr 467 Ciążeń – Golina. Przebudowa zjazdu przeprowadzona będzie 

w oparciu o odrębną dokumentację (uzgodnienie dokumentacji przebudowy zjazdu 

załączono do niniejszego projektu budowalnego) i zgłoszenie. Niniejsza droga 

wewnętrzna jest drogą bez przejazdu. 

2.18 Charakterystyka zieleni istniejącej i wpływ istniejącego wartościowego 

zadrzewienia 

W pasie drogowym drogi wewnętrznej występuje zieleń niska – trawniki oraz 

drzewa owocowe, które należy wyciąć – 4 szt. 

2.19 Ochrona środowiska 

Planowana inwestycja nie niesie za sobą negatywnego oddziaływania na 

środowisko przyrodnicze. Nie znajduje się w katalogu przedsięwzięć mogących 

znacząco lub potencjalnie oddziaływać na środowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839). 

2.20 Projektowana zieleń 

Tereny w granicach pasa drogowego poza nawierzchniami utwardzonymi 

(jezdnia, pobocza i zjazdy) należy zahumusować i obsiać mieszanką traw.  

2.21 Wykaz załączników graficznych 

Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 

Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500  
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Rys. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:25 000/1:100 000 
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Rys. 2.0 Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500 
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3 TOM II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANY – BRANŻA 

DROGOWA 

3.1 Opis trasy w planie 

Łączna długość przebudowywanej drogi wynosi 338,32 m. Oś składa się 

z odcinków prostoliniowych oraz łuków kołowych. Trasę zaprojektowano w sposób 

gwarantujący zapewnienie parametrów technicznych przewidzianych dla drogi klasy D. 

Geometrię oraz elementy trasy w planie przedstawiono na rys. 2.0 „Projekt 

zagospodarowania terenu”. Oś  w planie zaprojektowano  w taki sposób aby: 

−  zapewnić dostęp do wszystkich przyległych posesji, 

−  zapewnić odpowiednie rozmieszczenie wszystkich elementów drogi, 

−  uniknąć przebudowy istniejących urządzeń i ogrodzeń, 

−  minimalizować ilość robót ziemnych. 

3.2 Opis trasy w przekroju podłużnym 

Niweletę zaprojektowano przy założeniu zapewnienia minimalnych pochyleń 

podłużnych gwarantujących prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych na 

teren nieutwardzony w obrębie pasa.  

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na 

rys. 4.0 „Przekroje podłużne”. 

3.3 Opis trasy w przekroju poprzecznym 

Odcinek A: Pochylenie obustronne daszkowe 2% w kierunku granicy pasa 

drogowego. Szerokość jezdni 5,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,5 m.  

Odcinek B: Pochylenie jednostronne 2% na prawą stronę. Szerokość jezdni 

4,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,5 – 1,5 m. Jezdnia ograniczona 

opornikami betonowymi. 

Odcinek C: Pochylenie obustronne daszkowe 2% w kierunku granicy pasa 

drogowego. Szerokość jezdni 4,0 m oraz obustronne pobocza szerokości 0,5 m. 

Jezdnia ograniczona opornikami betonowymi. 

Szczegółowe rozwiązania przyjęte w projekcie zostały przedstawione na 

rys. 3.0 „Przekroje normalne” oraz rys. 2.0 „Projekt zagospodarowania terenu”. 
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3.4 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów – oś A 

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni jezdni: 

− warstwa ścieralna: 

beton asfaltowy AC 11 S KR1-2       – gr. 4 cm; 

− warstwa wiążąca: 

beton asfaltowy AC 16 W KR1-2      – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3     – gr. 20 cm; 

− warstwa ulepszonego podłoża: 

mieszanka związana cementem C3/4      – gr. 15 cm. 

3.5 Projektowana konstrukcja nawierzchni jezdni oraz zjazdów – oś B i C 

Należy wykonać następującą konstrukcję nawierzchni jezdni (nawierzchnia 

przesiąkliwa): 

− warstwa ścieralna: 

brukowa kostka betonowa przesiąkliwa "eko-kostka" koloru szarego – gr. 8 cm; 

− podsypka: 

grys 2/5 mm         – gr. 5 cm; 

− podbudowa zasadnicza: 

mieszanka niezwiązana z kruszywem C90/3     – gr. 20 cm; 

− warstwa ulepszonego podłoża: 

pospółka o współczynniku filtracji k10>8m/dobę    – gr. 20 cm. 

3.6 Odwodnienie pasa drogowego 

Odwodnienie realizowane będzie poprzez odpowiednie pochylenie podłużne 

i poprzeczne gwarantujące prawidłowe i sprawne odprowadzenie wód opadowych na 

teren nieutwardzony w obrębie pasa drogowego – oś A oraz poprzez infiltrację przez 

zaprojektowane warstwy nawierzchni – oś B i C. 

3.7 Elementy organizacji ruchu i BRD 

W ramach niniejszej inwestycji nastąpi zmiana stałej organizacji ruchu na 

drodze wewnętrznej. Projekt stałej organizacji ruchu stanowi odrębne opracowanie 

i został zatwierdzony przez Wójta Gminy Lądek. 
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3.8 Wykaz załączników graficznych: 

Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50 

Rys. 4.0 Przekroje podłużne skala 1:100/1000     

Załącznik 1. Profile linii napowietrznej na skrzyżowaniach z projektowaną drogą 
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Rys. 3.0 Przekroje normalne skala 1:50 
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Rys. 4.0 Przekroje podłużne skala 1:100/1000   
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Załącznik 1. Profil linii napowietrznej na skrzyżowaniu z projektowaną drogą 

KM 0+006,73 
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4 INFORMACJA BIOZ 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

 

Obiekt: 

„Budowa drogi gminnej - ul. Krajobrazowa w Lądzie" 

 

Inwestor: 

Gmina Lądek 

ul. Rynek 26 

62-406 Lądek 

 

Jednostka projektowa: 

AGDARS Artur Smarzyński 

Dąbrowa 8a 

62-404 Ciążeń 

 

Projektant: 

mgr inż. Artur Smarzyński 

 

 

INFORMACJA 

dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Część  opisowa 
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Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 

poszczególnych obiektów: 

− zamierzenie budowlane będzie wykonywane pod ruchem (ruch lokalny), 

− roboty przygotowawcze – rozbiórki oraz odhumusowanie terenu, 

− obsługa geodezyjna przez cały czas trwania robót, 

− roboty ziemne, 

− ułożenie podbudowy, 

− wykonanie nawierzchni utwardzonych, 

− wykonanie oznakowania,  

− wykonanie poboczy oraz humusowania.  

 

Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

− istniejąca droga, 

− istniejące sieci: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna, 

− okoliczne budynki. 

 

Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: 

− skrzyżowania z istniejącymi drogami, 

− ruch samochodowy, 

− roboty ziemne, 

− istniejące sieci: teletechniczna, wodociągowa, kanalizacji sanitarnej, elektryczna. 

 

Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas 

ich wystąpienia: 

− wykonywanie robót budowlanych sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu 

przekraczającego 100 dB w pobliżu budynków mieszkalnych, 

− brak ochrony przeciwpożarowej, 

 

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa 

rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
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dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 

Plan bioz powinien zawierać: 

− drogi komunikacyjne, 

− strefy niebezpieczne, 

− miejsca postojowe na terenie budowy, 

− zagospodarowanie terenu budowy, 

− składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych, 

− lokalizację pomieszczeń higieniczno – sanitarnych, 

− sposób ochrony przeciwpożarowej, 

− informację o nadzorze nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia. 

 

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

− szkolenie ogólne w zakresie BHP, 

− określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia, 

− konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, 

zabezpieczających przed skutkami zagrożeń, 

− zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez 

wyznaczone w tym celu osoby. 

 

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach 

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających 

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 

pożaru, awarii i innych zagrożeń: 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu 

na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego, 

− roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym 

i warunkach technicznych wydanych przez gestorów sieci, 
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− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisów dotyczących ochrony 

środowiska, przeciwpożarowych, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz 

przepisów związanych z wykonywanymi robotami, 

− w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz, 

− Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. 

03.47.401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych prace pod linią i odległości mniejszej niż 3 m od skrajnych przewodów 

linii nN 0,4 kV licząc w poziomie, w odległości mniejszej niż 5 m od skrajnych 

przewodów linii SN 15kV licząc w poziomie należy prowadzić przy wyłączonym spod 

napięcia w/w odcinku linii nN i SN. W celu wyłączenia linii elektroenergetycznej 

Wykonawca winien wystąpić do gestora sieci z co najmniej 2 tygodniowym 

wyprzedzeniem o zgodę na ustalenie warunków czasowego wyłączenia. 

 


