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. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW | UPRAWNIENIA

Strzegom, 31.05.2022 r.
OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 34 ust. 3d pkt. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(Dz.U. 2021 poz. 2351 z pozn. zm.)
OSWIADCZAM, ze

PROJEKT BUDOWLANY
"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dz. nr 1140 W OLSZANACH" w ramach zadania inwestycyjnego
pn.:"FS. OLSZANY - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do dziatki
cmentarza nr 438/1 w Olszanach"
Wojewddztwo: dolno$laskie, Powiat: swidnicki; Gmina: Strzegom; Miejscowos¢: Olszany
Obreb: 0013 Olszany, Nr ewidencyjny dziatek: 1140 AM2,1113/2 AM2, 437/4 AM2
jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

zostat sporzadzony zgodnie
z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Autorzy opracowania / nr uprawnien podpis:
mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej do projektowania bez ograniczen,
Nr ewid. DOS/0108/PBD/16

Projektant
Gtowny/ Branza
drogowa




DOLNOSLASKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
OKK.7131-389/2015/16

Wroctaw, dnia 15 czerwca 2016 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014r., poz. 1946, z pézn. zm.) i art.12 ust. 2 i ust. 3,
ust. 4c pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.
z 2016., poz.290) oraz § 13 ust. 4 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014r, poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po ziozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Mariusz Krzysztof Szyrner

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzony dnia 29 marca 1981 r. w Swiebodzicach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny DOS/0108/PBD/16

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej
do projektowania bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 KPA odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnier budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowe;j
Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Otrzymuija: plinski
1.Pan Mariusz Krzysztof Szyrner G
Ul. Lipowa 23 ikdcyinej

58-173 Roztoka

2.0Okregowa Rada Dolnoslaskiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa

3. Gtoéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

4.ala

aplinski

2. drinz. Zofiaéw%zcr@;ska

vy

| ROMISH Kw
1. prof. drinz. K )mierz Cz

3. mgr inz. Maigorzata

ikotajewska-
Janiaczyk b

g

strona1z2



Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane, w zwigzku z § 13 ust. 4 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Pan Mariusz Krzysztof Szyrner

jest upowazniony
w specjalnosci inzynieryjnej drogowej

do:
— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego

w odniesieniu do obiektu budowlanego takiego jak:

1)droga, w rozumieniu przepisbw o drogach publicznych, z wylgczeniem drogowych obiektow

inzynierskich oprocz przepustow;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust,
— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Na podstawie § 10 w/w rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci inzynieryjnej
drogowe;.

Skiad orzekajacy OKK

3 & A
DOLNQSLASKA
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1ZBA INZYMHR
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® POLSKA

L1z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-P36-ATK-AFZ *

Pan Mariusz Krzysztof Szyrner o numerze ewidencyjnym DOS/BD/0094/14

adres zamieszkania ul. Lipowa 23, 58-173 Roztoka

jest cztonkiem Dolnos$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-02-18 roku przez:

Janusz Szczepanski, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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. CZESC OPISOWA

1 DANE OGOLNE

1.1 DANE PODSTAWOWE
Inwestor: GMINA STRZEGOM, 58-150 Strzegom, Rynek 38

Temat: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dz. nr 1140 W OLSZANACH" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:"FS. OLSZANY - Wykonanie dokumentaciji projektowej drogi nr 1140 do dziatki cmentarza nr
438/1 w Olszanach”

Lokalizacja: wojewddztwo: dolno$laskie, powiat: Swidnicki, miejscowos¢: Olszany,

Numer dziatki: 0013 Olszany, Nr ewidencyjny dziatek: 1140 AM2,1113/2 AM2, 437/4 AM2

jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Jednostka projektowa: Biuro Projektow i Realizaciji Inwestycji ,PROGRESS” mgr inz. Mariusz Szyrner
58-150 Strzegom, ul. Stawowa 7

Branza: zagospodarowanie terenu

Nr projektu: P-300

1.2 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany, sktadajacy sie z projektu zagospodarowania terenu na obszarze

projektowanej inwestycji pn.: "PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dz. nr 1140 W OLSZANACH" w ramach

zadania inwestycyjnego pn.:"FS. OLSZANY - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do

dziatki cmentarza nr 438/1 w Olszanach" w obszarze dziatki numer: 1140 AM2,1113/2 AM2, 437/4 AM2, obreb:

0013 Olszany.

Zamierzenie budowlane w zakresie niniejszego opracowania polega na przebudowie obiektow budowlanych

w zakresie jak nizej:

] przebudowie drogi gminnej, wewnetrznej o facznej dtugosci 101,48 m. Droga bedzie posiadac jezdnie
jednojezdniowg dwukierunkowa o szerokosci 3,50 m i nawierzchni z kostki 18/20 (rozbiorkowej) ograniczong
kraweznikiem granitowym 15x22.

] przebudowie istniejacego zjazdu z drogi powiatowej 2919D o szerokosci 3,5m, z wytukowaniem krawedzi
nawierzchni zjazdu i drogi za pomocg R= 3m. Projektowany zjazd bedzie posiadat nawierzchnig z kostki 18/20
(rozbiérkowej) ograniczong kraweznikiem granitowym 15x22.

Gtéwnym celem przedsiewzigcia jest usprawnienie i poprawa warunkéw obstugi uzytkownikéw drogi, poprawa

bezpieczenstwa ruchu drogowego, zmniejszenie emisji spalin i hatasu oraz poprawa komfortu podrozujacych.

Projekt zagospodarowania terenu stanowig zatacznik do zgtoszenia robot budowlanych, zgodnie z art. 29 pkt. 3,

ust. 1d). Inwestycja nie bedzie wymaga¢ zmiany linii rozgraniczajacych drogi gminne;.



1.3 PODSTAWA OPRACOWANIA

1.3.1 Podstawa opracowania merytoryczna

Mapa do celdw projektowych: Powiat: swidnicki, Gmina: Strzegom, Obreb geodezyjny: 0013 Olszany, dz. nr 1140
AM2, w skali 1:500 — aktualizacja marzec 2022r., ID: GKIV.4020.1.553.2022

Wypis z rejestru gruntow wydany przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Swidnicy

Mapa ewidencji gruntow w skali 1:1000 wydana przez Powiatowy Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej w Swidnicy

Opinia geotechniczna z przygotowana przez Pracowni¢ Geologiczng ,JASPIS” w kwiecien 2022 r.

Inwentaryzacja dla potrzeb projektowych wykonana staraniem BPIRI Progress w marcu 2022 r.

UCHWALA NR 58/17 RADY MIEJSKIEJ W STRZEGOMIU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Olszany, gmina Strzegom.

1.3.2 Podstawowe przepisy zastosowane w projekcie:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z pdzn. zm.)
ROZPORZADZENIE MINISTRA ROZWOJU z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
projektu budowlanego. ( Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony srodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn. zm.)

Obowigzujace normy techniczne

1.4 LOKALIZACJA

Teren lokalizacji inwestycji znajduje sie w pdtnocno-zachodniej czesci miejscowosci Olszany, otoczony jest
terenami zagospodarowanymi: zabudowa zagrodowg 0 nastepujacych numerach:

1140 AM2, 437/4 AM2 - 0013 Olszany — w czes$ci zgodnie z uchwatg nr 58/17 z dnia 21.08.2017 r., stanowig —
KDW - teren drogi wewnetrznej,

1113/2 AM2 - 0013 Olszany — w czesci zgodnie z uchwatg nr 58/17 z dnia 21.08.2017 r., stanowig — 2KD(L) -
teren drogi publicznej klasy lokalnej,

Granice dziatek objetych opracowaniem przedstawiono na rys. Z- 01— Projekt zagospodarowania terenu

2 ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1 ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Dziatki objete opracowaniem w chwili obecnej zgodnie z uchwatg nr 58/17 z dnia 21.08.2017 r., stanowia;
KDW - teren drogi wewnetrzne;j,

2KD(L) - teren drogi publicznej klasy lokalnej,

W przedmiotowym zakresie dziatki w chwili obecnej stanowig droge o nawierzchni nieulepszonej.



Dziatki objete opracowaniem stanowig tereny zagospodarowane - droge gminna - wewnetrzna, ktore w
rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. 2013 poz. 260.) nie stanowi drogi
publiczne;.
1. Parametry istniejace] drogi:
] szerokos$¢ pasa ruchu—zmienna — 2,5 - 3,5 m;
[J rodzaj nawierzchni jezdni — nieulepszona z kruszywa tamanego;
Stan istniejacy przedstawia mapa do celéw projektowych.

2.2 WARUNKI WODNO-GRUNTOWE

Na podstawie opinii wykonanej na potrzeby przedmiotowej zadania inwestycyjnego przez firme ,JASPIS” z
Strzeszow w kwietniu 2022 r., stwierdza sie co nastepuije:

1. Warstwa | - antropogeniczne nasypy niekontrolowane w sktadzie: ttuczen,
glina, szlaka, cegty;

2. Warstwa lla - to gliny, barwy brazowej i bragzowo-szarej, mato wilgotne, w stanie twardoplastycznym, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci IL(n)=0,20. Grunty typu ,B" wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
wysadzinowe. Utwory pdiprzepuszczalne dla wod gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086 m/d.

3. Warstwa lIb - to gliny, barwy brgzowej, wilgotne, na granicy stanu twardoplastycznego i plastycznego, o
uogdlnionym stopniu plastycznosci IL (n)=0,25. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
wysadzinowe. Utwory pdtprzepuszczalne dla wod gruntowych - wspotczynnik filtracji k = 10-6 m/s = 0,086
m/d.

4. Grunty te zakwalifikowano do kategorii gruntu G4.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
(Dz. U. 2012 Nr 81, poz. 463) w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych, stwierdzono, ze projektowang inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

2.3 SIECI UZBROJENIA TERENU

Wskazane na planie geodezyjnymi obiekty budowlane:

- sie¢ teletechniczna,

- sie¢ wodociggowa,

chociaz nie wyklucza sie w terenie innych nie zidentyfikowanych na mapie urzadzen podziemnych, ktore nie byty
zgtoszone do inwentaryzacii lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

2.4 ZIELEN

Na terenach przeznaczonych pod planowang inwestycje nie planuje sie usuniecia obiektow przyrodniczych
podlegajacych ochronie prawne;.

3 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU | UKLAD
KOMUNIKACYJNY

3.1 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach inwestycji przewiduije sie przebudowe drogi gminnej w miejscowosci Olszany. Zakres prac obejmuje
przebudowe drogi. Stan projektowany nie zaktada zmiany dotychczasowego zagospodarowania terenu, ktéry w
chwili obecnej jest drogg o nawierzchni nieulepszonej. Projektowany odcinek drogi ma swoj poczatek na



istniejacym zjezdzie drodze powiatowej a korczy na wysokosci dziatki 438/1. Zakres obejmuje przebudowe zjazdu
z drogi powiatowe.
Projektowany uktad drogowy bedzie realizowany przez:

1. jezdnie jednopasowa dwukierunkowa o szerokosci 3,50 m,

Nawierzchnie nalezy wykonac z kostki granitowej 18/20 (rozbiérkowej przekazanej przez Inwestora). Podbudowe
zasadnicza nalezy wykona¢ z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3. Istniejace podtoze G4 nalezy
doprowadzi¢ do wymaganej nosnosci podtoza (E2=80 MPa) przez wbudowanie warstwy wzmacniajacej z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym gr. 15 cm.

3.2 DANE OGOLNE INWESTYCJI

Charakterystyczne parametry okre$lajace wielkos¢ obiektu i zakres robét budowlanych dla robét objetych
niniejszym projektem:
- projektowana przebudowa drogi gminnej wewnetrznej:

dla drogi gminnej klasy ,D” przy zatozeniu:
- klasa drogi D1/2

0 Kategoria ruchu KR1

[0 Dtugos$c¢ projektowanej drogi gminnej 101,48 m,
Prace budowlane bedg prowadzone jednoczesnie na catym odcinku objetym opracowaniem w sposob pozwalajacy
na utrzymanie ruchu obstugujacego przylegly teren. Nastepnie prowadzone beda roboty ziemne (wykopy oraz
nasypy) pod konstrukcje drogi. Po wykonaniu wzmocnienia podtoza utozone zostang warstwy podbudowy oraz
nawierzchni.

3.3 ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

1. Powierzchnia nawierzchni jezdni — 359.10 m?2

3.4 ROZWIAZANIA BRANZY DROGOWEJ

Projektowane konstrukcje nawierzchni ustalono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie (Dz.U.1999.43.430 z pdzniejszymi zmianami),
e  dane wyjsciowe do ustalenia konstrukcji nawierzchni:
o kategoria ruchu — KR1 (dla nawierzchni jezdni drogi gminnej),
o warunki wodne podtoza — dobre,
o gtebokosé przemarzania gruntu — 0,80m,

[0 Kostka granitowa 18/20 (rozbiérkowa) -19 cm,
[0 Podsypka - podsypka piaskowa (miat kamienny 0/5) -5cm,
O Podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana z kruszywem Coor3 -15cm,

Podtoze gruntowe G1 o E;=80MPa oraz 121,00
[0 Warstwa wzmacniajaca podioze gruntowe — mieszanka zwigzana cementem Cisp,
wg PN-EN 14227-1 - 15¢cm,

Dla projektowanej drogi gminnej przyjeto ponizsze zasady:
- spadek jednostronny jezdni o pochyleniu poprzecznym — 2%,

Jako obramowanie jezdni nalezy zastosowac krawezniki granitowy 15/22 cm wyniesionych odpowiednio:
e na odcinkach normalnych — +/- 2 cm



Zalecenia szczegOtowe:
o do utozenia projektowanego kraweznika nalezy wykorzystaé nowy kraweznik granitowy 15x22cm. Styki
kraweznikow wypetni¢ zaprawg mrozoodporng zachowujac normowe przerwy dylatacyjne,
o do utozenia zaprojektowanych tukdw nalezy uzywaé wytgcznie kraweznikdw tukowych 15x22cm o
odpowiednich promieniach tukéw. Nie dopuszcza sie wykonywania tukéw o promieniu mnigjszym niz
R=12m z odcinkow kraweznikow prostych,

4 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO | OBSZARY PODLEGAJACE
OCHRONIE PRAWNEJ

Nie przewiduje si¢ zadnych zagrozen i ucigzliwosci, oraz nie przewiduje sie naruszenia uzasadnionych interesow
0s6b trzecich.

Zamierzenie budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na jego
realizacje jak réwniez sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem Rady
Ministréw w sprawie okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z
2016 r. poz. 71z p6zn. zm.)

Planowana inwestycja nie narusza gtownych elementéw Srodowiska, nie bedzie realizowana na obszarze cennych
zbiorowisk roslinnych, siedlisk ryb, ptazéw czy Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.

Na terenie planowanej inwestycji nie znajdujq sie drzewa bedace pomnikami przyrody ozywione;.

Skala i zasieg oddziatywania obejmuje najblizsze sasiedztwo prowadzonych robét, nie przekroczy granic Gminy
Strzegom i znajduije sie w znacznej odlegtosci od granic kraju, nie nastepuje zatem transgraniczne oddziatywanie
na $rodowisko, a tym samym planowane zamierzenie budowlane nie wymaga utworzenia obszaru ograniczenia
uzytkowania.

Realizacja przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé ograniczenia dostepu do drogi
publicznej, mozliwo$ci korzystania z wody, energii elektrycznej oraz Srodkéw tgcznosci, dostepu do Swiatta
dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,

Wykonawca zapewni ochrong przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby, jak réwniez ochrone przed
zalewaniem wodami opadowymi,

Wykonawca rob6t powinien minimalizowac¢ ucigzliwo$ci zwiazane z budowa tj. hatas, zanieczyszczenia. Prace
budowlane nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych, z uzyciem sprzetu spetniajacego dopuszczalne normy.

Nie przewiduje sie takze ograniczenia ruchu pieszych. Wykonawca winien zabezpieczy¢ i zagwarantowaé
bezpieczne przejscia.

Obszar oddziatywania (art. 20 ust. 1 pkt 1c PB) projektowanego obiektu budowlanego nie powoduje

utrudnient w sposobie zagospodarowania sasiednich nieruchomosci oraz nie wykracza poza granice dziatki 1140
AM2,1113/2 AM2, 437/4 AM2, obreb: 0013 Olszany. Obszar oddziatywania okre$lono na podstawie przepiséw:

- Uchwata NR 58/17 Rady Miejskiej w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego dla obrebu Olszany, gmina Strzegom.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane. (Dz.U. 2021 poz. 2351 z p6zn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony $rodowiska. (Dz.U. 2021 poz. 1973 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych. (Dz.U. 2021 poz. 1376 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U. 2016 poz. 124 z pdzn. zm.)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. 2021. poz. 741 z
pozn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 2373 z
pozn. zm.),

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r.w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé
na $rodowisko (Dz. U. 22016 r. poz. 71z p6zn. zm.)
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5 INFORMACJA DOTYCZACE ZAPISOW W PLANIE MIEJSCOWEGO
ZAGOSPODAROWNIA PRZESTRZENNEGO

Omawiany obszar, na ktérym realizowane bedzie przedsiewziecie objety jest miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego uchwatg nr 58/17 z dnia 21.08.2017 r., Rady Miejskiej w Strzegomiu

Teren inwestycji nie jest objety szkodami gorniczymi. Zlokalizowany jest w obszarze obserwaciji archeologicznej
wyznaczonym dla nowozytnego siedliska wsi o Sredniowiecznej metryce oraz w obszarze historycznego uktadu
ruralistycznego wsi Olszany. Obszary figurujg w gminnej ewidencyjnej zabytkdw.

6 KOLIZJE Z ISTNIEJACA INFRASTRUKTURA

W bezposrednim otoczeniu projektowanych elementéw znajdujq sie istniejace sieci i urzadzenia podziemne, w
zwigzku z czym nalezy:
"1 W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegdlnosci roboty ziemne,
nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem najwiekszej ostroznosci;
71 O rozpoczeciu prac w obrebie sieci podziemnych nalezy bezwzglednie powiadomic ich wascicieli;
1 Istniejace wtazy na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, skrzynki uliczne przewidziano do wymiany. Nalezy
podnie$¢ do poziomu projektowanych nawierzchni i wyregulowac pokrywy, a w szczegoinosci:
- nalezy przewidzie¢ regulacje pionowa wszystkich wtazéw na kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci
wodociggowej i gazociggowej wraz z wymiang zwieficzen i wtazéw Zeliwnych,

7 ZAKRES ZMIAN PROJEKTOWYCH

Wszelkie zmiany w projekcie dotyczace parametrdw technicznych konstrukcji, rozwigzan materiatowych i
technologicznych nie pogarszajace parametrow uzytkowych jak rowniez parametrow technicznych przedmiotowej
konstrukciji jezdni przyjmuje sie za nieistotne odstgpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego.

8 UWAGI | ZALECENIA

Wszelkie materialy wbudowywane i instalowane winny posiada¢ atesty dopuszczajgce do stosowania, znaki
bezpieczenstwa (przy materiatach wymaganych) — zgodnie z wymogami przepiséw polskich.

Grunt z urobku zwigzany z korytowaniem pod nawierzchnie ulepszone oraz pozostate elementy z rozbiorki
istniejacych nawierzchni nalezy w cato$ci zutylizowac na sktadowiskach do tego celu przeznaczonych.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym. Wszelkie odstepstwa
winny by¢ konsultowane z autorami projektu.

Po wykonaniu prac nalezy wykona¢ inwentaryzacje geodezyjna.

Roboty nalezy wykonywaC zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami i normami -
zgodnie ze sztuka budowlana.

Nalezy przestrzegac ,Warunkéw wykonania robét budowlanych.”
W obrebie istniejacych sieci uzbrojenia podziemnego wszelkie roboty, a w szczegoinosci roboty ziemne, bedg
prowadzone recznie z zachowaniem najwigkszej ostroznosci,

Projektowane sieci uzbrojenia terenu zleci¢ do wytyczenia i pomiaru powykonawczego (przed ich zasypaniem)
uprawnionej jednostce geodezyjnej,

Znajdujace sie na obszarze inwestycji znaki geodezyjne chroni¢ przed zniszczeniem — zgodnie z prawem
geodezyjnym i kartograficznym z dnia 17.05.19809r.
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Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. — 0 ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami”, (t.j z 2003
Dz.U. nr 162, poz. 1568 ze zm.): kto, w trakcie prowadzenia rob6t budowlanych lub ziemnych, odkryt przedmiot, co
do ktdrego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:

1 wstrzymac wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot

(1 zabezpieczyé, przy uzyciu dostepnych srodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia,

[0 niezwtocznie zawiadomi¢ o tym wiasciwego wojewddzkiego konserwatora zabytkéw, a jesli nie jest to
mozliwe, wtaciwego wojta (burmistrza, prezydenta).

Zespdt projektowy dotozyt wszelkich staran, aby sporzadzona dokumentacja byta jednolita i spojna oraz byta wolna
od wad i btedow. Wystepowanie takowych, nie upowaznia zadnej ze stron procesu budowlanego do
wykorzystywania tego faktu na swojq korzy$¢, a jedynie naktada obowigzek poinformowania o nich Projektanta
celem ich usuniecia.

Przed przystapieniem do realizacji zadania kierownik budowy sporzadzi plan BIOZ, zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Jezeli gdziekolwiek w dokumentaciji uzyto nazwy marek /firm/, wyrobéw budowlanych czy technologii, w mysl.
Art.29 ust.3 ustawy Prawo zaméwien publicznych, nalezy to traktowac jako informacje na temat oczekiwanego
standardu i poziomu jakosci, a nie Scisle okreslenie wyrobu koniecznego do uzycia. MoZliwe jest zastosowanie
innych réwnowaznych wyrobéw budowlanych i technologii, ktdrych rbwnowaznos¢ opisano w Specyfikacjach
Technicznych lub dokumentacji projektowe;.

Projektant Gtowny:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16
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IIROGRESS

mgr inz. Mariusz Szyrner
ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

PROJEKT BUDOWLANY

ZAt ACZNIKI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Nazwa zamierzenia budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dz. nr 1140 W OLSZANACH" w ramach zadania
inwestycyjnego pn.:"FS. OLSZANY - Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do
dziatki cmentarza nr 438/1 w Olszanach"

Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski
Obreb: 0013 Olszany

Nr ewidencyjny dziatek: 1140 AM2,1113/2 AM2, 437/4 AM2
Miejscowo$¢: Olszany

Gmina: Strzegom

Powiat Swidnicki

Wojewddztwo: dolnoslaskie

Kategoria obiektu budowlaneqgo:
XXV (drogi)

Inwestor:

GMINA STRZEGOM
58-150 Strzegom
Rynek 38

Spis zawarto$ci

1 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i 0ChOrNY ZArOWIa ..o 2
2 OPINIA GEOTECHNICZNA ..ottt 6
3 Uzgodnienie DWKZ — W/N.5183.933.2022.K.........cuoiimiirirree et 15
4 Decyzja SDPS — PT.4200.62.2022 .........c.cuiueureeereniieieieesineesesses e essssis et ssesss s sesesns 17
5 DeCyzja — GN.B124.4.15.2022 ..o 19
6 Uzgodnienie — WIZP.7013.3.2022.RK.........c.ou ettt 21

Projektant Gtéwny | mgr inz. Mariusz Szyrner

Branza drogowa uprawnienia budowlane do projektowania w specjalnosci
inZynieryjnej drogowej bez ograniczen,

nr ewid. DOS/0108/PBD/16 31.05.2022 .




1 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHORNY ZDROWIA

INFORMACJA O BEZPI'ECZENSTWIE | OCHRONIE ZDROWIA
PRZY PROWADZENIU ROBOT

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)

Nazwa, adres obiektu budowlanego:

"PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dz. nr 1140 W OLSZANACH" w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
"FS. OLSZANY - Wykonanie dokumentaciji projektowej drogi nr 1140 do dziatki cmentarza nr 438/1 w Olszanach"
Adres obiektu budowlanego:

Jednostka ewidencyjna: 021906_5, Strzegom — obszar wiejski

Obreb: 0013 Olszany

Nr ewidencyjny dziatek: 1140 AM2,1113/2 AM2, 437/4 AM2

Miejscowos¢: Olszany

Gmina: Strzegom

Powiat Swidnicki

Wojewodztwo: dolnoslaskie

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:

GMINA STRZEGOM

58-150 Strzegom
Rynek 38

Imie i nazwisko oraz adres projektanta sporzadzajacego informacje:
Mariusz Szyrner, zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom



Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz.U.2003 nr 120 poz. 1126)
,W sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia”, ponizej wymienia si¢ informacje dotyczace zagrozen, ktére moga wystapi¢ przy prowadzeniu prac
wykonawczych zwigzanych z robotami drogowymi w zwigzku z realizacjg projektu "PRZEBUDOWA DROGI
GMINNEJ, dz. nr 1140 W OLSZANACH" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,FS. OLSZANY - Wykonanie
dokumentacii projektowej drogi nr 1140 do dziatki cmentarza nr 438/1 w Olszanach"

11 ZAKRE’S’ROBC')T DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW (§ 2 pkt. 3 wiw Rozporzadzenia)

W ramach projektu zaktada sie przebudowe drogi gminne;j.

Dla wykonania robdt przewiduje sie migdzy innymi wykonanie nastepujacych prac:

- roboty ziemne zwigzane z korytowaniem, zatadunkiem urobku, wywozem, profilowaniem i zageszczaniem
podtoza pod warstwy konstrukcyjnej,

- utoZenie warstw konstrukcyjnych nowych nawierzchni oraz utozenie projektowanych nawierzchni,

- uprzatniecie terenu po robotach budowlanych.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem organizaciji robét oraz ze wskazaniami specyfikaciji technicznej i projektu
budowlanego.

Prace prowadzi¢ zgodnie z projektem oraz ze wskazaniami specyfikacji technicznej i projektu budowlanego.

1.2 WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH (5 2 pkt. 3 ust. 2 wiw Rozporzagzenia).

Teren objety inwestycja, ktéra w chwili obecnej jest drogg 0 nawierzchni nieulepszone;.

1.3 WSKAZANIA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TERENU MOGACYCH
STWARZAC ZAGROZENIE DLA ZDROWIA | ZYCIA LUDZI. (§ 2 pkt. 3 ust. 3 wiw Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy zagospodarowania
dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, drég dojazdowych.

- stosowanie $rodkdw ostroznosci i zabezpieczen przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- Zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwoscig powstania pozaru.

- ewentualne kolizje z sieciami obcymi,

- materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem osdb trzecich.

Sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

1.4 WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJ
ZAGROZENIA ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA (5 2 pkt. 3 ust. 4 wiw

Rozporzadzenia).

W czasie wykonywania robot budowlanych nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na nastepujace elementy, ktore
mogq stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

- wykonywanie gtebokich wykopéw (konieczne jest zabezpieczenie wykopu zgodnie z dokumentacjq oraz
przygotowanie bezpiecznych zej$¢ do wykopdw)

- wlasciwy roztadunek cigezkich materiatéw,

- sktadowanie materiatow zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami BHP w miegjscach, do ktérych bedzie
ograniczony dostep 0séb niezatrudnionych,

- wszystkie roboty wykonywane w odlegtosci mniejszej niz 3,5 m od pasa ruchu samochodowego.



- zagrozenia przy robotach budowlanych prowadzonych przy montazu i demontazu ciezkich elementéw
prefabrykowanych.
- wykonywanie robot ziemnych zwigzanych z przemieszczaniem i zageszczaniem gruntu.

Wiw roboty nalezy prowadzi¢ ze szczegélng ostroznoscia przy zachowaniu przepisow BHP

okreslonych w:

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. nr47, poz.401.);

- Rozporzadzanie MG z dnia 20.09.2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji
maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U. nr 118,
poz.1263);

- Rozporzadzenie MG z dnia 17.09.1999 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz.U. nr80, poz.912)

- Rozporzadzenie MG PMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13, poz. 93)

Dodatkowo pracownicy wykonujacy roboty sg narazeni na hatas powstajacy ze sprzetu budowlanego uzywanego
do wykonywania robot.

1.5 WSKAZANIA DOTYCZACE SPOSOBU INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH (5 2 pkt. 3 ust. 5 wiw

Rozporzadzenia).

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w szczegblnosci:

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie ogéine,

- Pracownicy, kierownicy, operatorzy, nadzér techniczny odbedg szkolenie w zakresie zagrozen wystepujacych w
strefach niebezpiecznych,

- Pracownicy wykonujacy roboty szczegdlnie niebezpieczne zostang przeszkoleni na konkretnym stanowisku pracy
przed jej rozpoczeciem, co powinno zosta¢ odnotowane w zeszycie szkolen,

- Wykonawca ma obowiazek zadba¢ o zdrowie i bezpieczenstwo swych pracownikéw i zapewni¢ wtasciwe warunki
pracy i warunki sanitarne.

- Wykonawca zapewni i utrzyma wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednig odziez dla
ochrony osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

- Wykonawca zapewni i utrzyma w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu pracujacego na Terenie
Budowy.

1.6 WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH

ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

(§ 2 pkt. 3 ust. 6 w/w Rozporzadzenia).

W celu zapewnienia bezpieczenstwa dla uzytkownikow drogi i pracownikow wykonujacych roboty nalezy zapewnic:
- Oznakowanie miejsca odcinka robdt przez ustawienia i wiasciwe utrzymanie oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu organizaciji ruchu zastepczego do wykonania robot;

- stosowanie odziezy roboczej przez pracownikow;

- stosowanie odziezy ostrzegawczej;

- stosowanie $rodkéw ochrony osobistej przez pracownikow w trakcie wykonywania robét wymagajacych ich
uzywania;

Kierownik Budowy zgodnie z art. 21a ust 1 i 2 Prawo Budowlane, jest zobowiazany przed rozpoczeciem
robot sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.7 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANIA ROBOT

Organizacje ruchu na podstawie projektu organizaciji ruchu zastepczego na czas trwania prac zatwierdzonego w
trybie okreslonym w § 3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003r w sprawie szczeg6towych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonanie nadzoru nad tym zarzadzeniem Dz.U. nr 177 poz.

4



1729. wprowadza inwestor lub osoby przez niego upowaznione. Oznakowanie i zabezpieczenie robot nalezy
utrzymac w czystosci i czytelnosci przez catg dobe.

1.8 UWAGI KONCOWE

[J Ewentualne kolizje z urzadzeniami obcymi Wykonawca rozwigze we wiasnym zakresie w uzgodnieniu i pod
nadzorem ich administracji i zarzadow.

[0 Po zakonczeniu robot Wykonawca jest zobowigzany do wykonania pomiardw geodezyjnych powykonawczych i
przedtozenia ich Inwestorowi w dniu odbioru robét. Obstuge geodezyjng zleci¢ uprawnionemu geodecie.

Do realizacji uzywac¢ materiatéw posiadajacych Swiadectwa jakoSci.

Roboty prowadzi¢ przy zachowaniu przepiséw B.H.P.

Do wykonania robot mozna przystapi¢c po wykonaniu organizacji ruchu na czas budowy oraz wytyczenia
prowadzenia robot.

Odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo uczestnikow ruchu drogowego w obrebie prowadzonych robdt ponosi
Wykonawca.

[

O

Imie i nazwisko oraz adres projektanta,
sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Mariusz Szyrner

uprawnienia budowlane do projektowania

w specjalno$ci inzynieryjnej drogowej bez ograniczen
nr ewid. DOS/0108/PBD/16

zam. ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom
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OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi do cmentarza w miejscowosci Olszany

l. DANE OGOLNE

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie art. 34 ust. 3 i 6 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351, z p6zn. zm.), §7. 1i 2
rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia 2012 r. poz. 463), art. 3 ustawy z dnia 9
czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze (Dz. U. nr 163, poz. 981 ze zm. Dz. U.
2016, poz.566), Polskiej Normy PN-B-02479; 1998 ,Geotechnika. Dokumentowanie
geotechniczne. Zasady ogélne”, PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia
bezposrednie budowli; PN-EN 1997-2 Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne.

Rozpoznanie i badanie podfoza gruntowego.

Przeprowadzone prace i badania miaty na celu ustalenie warunkéw gruntowo —
wodnych oraz kategorii geotechnicznej dla potrzeb przebudowy drogi do cmentarza
w miejscowosci Olszany, dz. nr geod. 1140 (zat. nr 1).

Stosownie do obowigzujgcych przepisdw, opracowanie zawiera dane
o gruntach i warunkach wodnych, wymagane do projektowania budowlanego — pkt.
2.1. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie, oraz PN-EN 1997-1 Eurokod 7. Projektowanie

geotechniczne.

W ramach geotechnicznych prac terenowych wykonano 3 otwory
geotechniczne do gtebokosci 2,0 m p.p.t. Karty dokumentacyjne otworéw

geotechnicznych przedstawiono na zatgczniku nr 2.

W trakcie wiercenia geotechnicznego prowadzono badania makroskopowe
gruntéw, zgodnie z PN-74/B-04452 i PN-86/B-02480, Instrukcja badan podioza
gruntowego budowli drogowych i mostowych, Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych -
Instytutu Badawczego Drog i Mostoéw, Warszawa 1998 r. oraz obserwacje warunkow

wodnych.

Lokalizacje punktow badan geotechnicznych wytyczono geodezyjnie, metodg

domiaréw prostokgtnych w dowigzaniu do punktéw statych w terenie (zat. nr 1).



OPINIA GEOTECHNICZNA dla potrzeb przebudowy drogi do cmentarza w miejscowosci Olszany

Kameralnie sporzadzono tekst niniejszego opracowania oraz zatgczniki

graficzne.

Il. POLOZENIE | ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja usytuowana jest w miejscowosci Olszany, dz. nr geod.
1140. Aktualnie obszar badan stanowi istniejgca droga gruntowa utwardzona
kruszywem.

Rzedne wysokosciowe terenu ksztattujg sie okoto 237,4 — 238,8 m n.p.m.

Wediug podziatu fizycznogeograficznego Polski obszar badan potozony jest
na terenie Obnizenia Podsudeckiego. Pod wzgledem geologicznym jest to obszar
bloku przedsudeckiego. W budowie geologicznej udziat biorg utwory morenowe.
W strefie powierzchniowej wystepuje warstwa tlucznia oraz warstwa nasypow

niekontrolowanych o tgcznej migzszosci okoto 0,4 — 0,6 m.

. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE
a. WARUNKI GRUNTOWE

W oparciu o0 normy budowlane PN-81/B-03020 i PN-86/B-02480, PN-74/B-

04452, kryteria geologiczne wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

Warstwa | — antropogeniczne nasypy niekontrolowane w sktadzie: ttuczen,

glina, szlaka, cegty;
Utwory morenowe gQp

Warstwa lla — to gliny, barwy brgzowej i brgzowo-szarej, mato wilgotne,
w stanie twardoplastycznym, o uogdélnionym stopniu plastycznosci
IL"=0,20. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020. Grunty
wysadzinowe. Utwory pofprzepuszczalne dla wod gruntowych -
wspotczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.

Warstwa Ilb — to gliny, barwy brgzowej, wilgotne, na granicy stanu
twardoplastycznego i plastycznego, o0 uogoélnionym stopniu
plastycznosci 1.M=0,25. Grunty typu ,B” wg. 1.4.6.PN-81/B-03020.
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Grunty wysadzinowe. Utwory potprzepuszczalne dla wodd
gruntowych - wspétczynnik filtracji k = 10° m/s = 0,086 m/d.
Parametry geotechniczne dla wydzielonych warstw geotechnicznych

zestawiono w tabeli nr | — zatgcznik nr 3.

b. WARUNKI WODNE

W podtozu gruntowym do zbadanej gtebokosci tj. 2,0 m ppt. nie stwierdzono
wystepowania zwierciadta wody gruntowe;.

W bliskim sgsiedztwie terenu badan w kierunku N, przeptywa Olszanski Potok.
V. WNIOSKI | ZALECENIA

1. Wydzielono nastepujgce warstwy geotechniczne:

e Warstwa | — nasyp niekontrolowany,
e Warstwa lla — to gliny o uogélnionym 1."=0,20,

e Warstwa lIb — to gliny o uogélnionym 1.(M=0,25.

2. W podfozu istniejg dostateczne warunki gruntowo-wodne, gdzie pod warstwag

nasypow niekontrolowanych wystepujg grunty wysadzinowe.

3. Szczegdtowg charakterystyke warunkéow geotechnicznych przedstawiajg karty
dokumentacyjne otworéw — zatgcznik nr 2, oraz tabela parametrow geotechnicznych —

zatagcznik nr 3.

4. W projekcie robét drogowych zaleca sie przyjecie CBR < 3% i kategorie nosnosci
G4. Podtoze gruntowe wysadzinowe zaleca sie ulepszyé poprzez wbudowanie
warstwy wzmacniajgcej z cementogruntu marki Rm = 2,5MPa, lub wykonac¢ czesciowg
wymiane gruntow ponizej warstw konstrukcyjnych nawierzchni  drogowych
i doprowadzenie podioza do grupy G1, przy przyjeciu gtebokosci przemarzania

gruntow 0,8 m p.p.t.

5. Ze wzgledu na warunki gruntowo-wodne i rodzaj obiektu proponuje sie przyjecie

| kategorii geotechnicznej.
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Opinia geotechniczna
dla potrzeb przebudowy drogi do cmentarza
w miejscowosci Olszany

SZKIC SYTUACYJNY

Opracowata mgr Anna Pietruch Fetnach

Zalgcznik nr 1

OBJASNIENIA:

® O-1 - lokalizacja wykonanych otworéw geotechnicznych
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PRACOWNIA GEOLOGICZNA
JASPIS s.c.

otwor numer O-1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Olszany
Gmina: Strzegom
Powiat: swidnicki

Obiekt: droga
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozor geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 237.70 m n.p.m.

Wojewoddztwo: dolnoslgskie Skala 1:25 | Data wiercenia: 2022-04-01
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




JASPIS s.c.

PRACOWNIA GEOLOGICZNA

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

otwor numer O-3

Zat.Nr: 2

Wiertnica: H16S

Miejscowos¢: Olszany
Gmina: Strzegom

Powiat: swidnicki
Wojewddztwo: dolnoslaskie

Obiekt: droga
Wiercenie: PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Dozor geologiczny: mgr t. Grzeskowicz

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzedna: 238.80 m n.p.m.

Skala 1: 25

Data wiercenia: 2022-04-01
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TAB NR1

" Tabela parametréw geotechnicznych

Wilgotno$c¢ Gestosce Gestosc Spojnos¢ | Kat tarcia | Modut odksztatcenia | Modut Scisliwosci
Nr naturalna | objetosciowa | objetosciowa Cum wewn. Gy pierwotnego Eo™ pierwotnej Mo™ Stan Typ
warstwy | Wn(%) o™ (t/m3) p™ (kN/m3) (kPa) () (kPa) (kPa) gruntu I/Ip | gruntu | Rodzaj gruntu
I NASYP NIEKONTROLOWANY nN
lla 18,0 2,12 20,80 32 18,0° 27000 37000 1.=0,20 B G
IIb 18,5 2,10 20,60 29 17,0° 24000 32000 1.=0,25 B G
2ym= 1,10 0,90 0,90 0,90 0,90
*! parametry geotechniczne wyznaczono metoda B —wg. PN-81/B-03020;
*2 ym — wspolczynnik materialowy;
PRACOWNIA GEOLOGICZNA JASPIS s.c.
Opinia geotechniczna
dla potrzeb przebudowy drogi do cmentarza
w miejscowosci Olszany
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH
Opracowata mgr Anna Pietruch Fetnech
Zatacznik nr 3
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DOLNOSLASKI WOJEWODZKI

KONSERWATOR ZABYTKOW
we WROCEAWIU
Delegatura w Walbrzychu N l dwkz-wb@dwkz.
58-300 Walbrzych, ul. Zamkowa 3 BiRm j_‘w_{/ sozibip.wroc.pl/pub _;L /
(74) 842 64 18, 842 66 60 }
Walbrzych, dnia 06 maja 2022 r.
W/N.5183.933.2022.JK

Marn(lsz Szyrner
Biuro Projektéw i Realizacji
Inwestycji ,, PROGRES”
ul. Stawowa |7, 58-150 Stregom

W imieniu: Gmlny Strzegom

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.04.2022 r. (data wplywu: 02.05.20221.) w

sprawie przebudowy drogi gminnej w miejscowoéci Olszany, gm. Strzegom (dz. nr
1140) zlokalizowanej w obszarze historycznego ukladu rurahstycznego wsi, ktéry ujety jest
w gminnej ewidencji zabytkéw informuje, ze akeeptuje prz<=dmiotowe zamierzenie,
planowane do realizacji zgodnie z przediozonym rysunkiem projektowym - projektem

zagospodarowania terenu, sporzadzanym przez mgr ing. Ma riusza Szyrnera, z data
opracowania: marzec 2022 r.

Rysunek Z-01 ostemplowano Jako zalgeznik do niniejszego pisma.

4 » » ° [ 3 ’ o a0 o LX)
Jednoczesnie wnosze nastepujgce warunki konserwatorskie realizacji Inwestycji:

Teren przedmiotowej inwestycji  zlokalizowany jest w| obszarze obserwacji
archeologicznej wyznaczonym dla nowozytnego siedliska wsi o 51 edniowiecznej metryce,
ktéry ujety jest w gminnej ewidencji zabytkéw. W trakcie proWadzema robét ziemnych
inwestor, stosownie do art. 31 ust. 1a pkt 1 i 2 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami, obowigzany jest pokryé koszty niezbednej dokumentacji konserwatorskiej
wykonanej w oparciu o badania archeologiczne. Badania archeologiczne wymagaja
uzyskania pozwolenia Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkéw |stosownie do przepiséw
art. 36 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami. Pozwolenie to
nalezy uzyskaé przed przystapieniem do robét w terenie.

Z up. Dolnosh
vodzkiego Konsg

kiego
nyatora Zabytkow
Aviu

Wo

[

i mgr Anna Nifwakowska
Kierpwnik Delegatyiry w Walbrzychu 'g 5
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aworzyna S., 19.05.2022 1.

DECYZJA nr48/2022

" Na podstawie art, 29 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publigznych (jednolity tekst: Dz, U
. 2 2021 r, poz. 1376 ze zm.), § 76a pkt 1, § 77, § 78 rozporzadzenia Mis istra Transportu j Gospodarki
Morskie z dnia 2 marca 1999 I. W sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 I, poz. 124 ze zm.)oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst Jednolity: Dz. U. z 2021 r, poz. 735 ze
zm.) oraz uchwaly nr 237/08 Zarzadu Powiatu z dnia |1 lutego 2008 r. w sprawie upowaznienia Dyrektora
Stuzby Drogowej Powiatuy S'widnickiego w Jaworzynie Slaskiej do zatatwiania w imieniy Powiatu spraw
—_ zwigzanych z funkcjonowaniem Sluzby Drogowej Powiatu S'widnickieg 0, reprezentowania Powiatu
W sprawach majgtkowych oraz skladania o$wiadczen wolj zwigzanych z prowadzenjem biezacej dzialalnosci

Powiatu, po rozpatrzeniu wniosky Pana Mariusza Szyrnera, reprezentujgcegd Biuro Projektow i Realizacji

- Inwestycji "PROGRESS". ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom (dzialajacego w imieniu Gminy Strzegom,
ul. Rynek 38, 58-150 Strzegom)

o

wyrazam zgode Gminie Strzegom

na lokalizacje zjazdu publicznego =z drogi powiatowej nr 2919D - dz. nr 1113/2 obre¢b Olszany
na dzialke nr ewidencyjny 1140 obreb Olszany (
- cel lokalizacji zjazduy obsluga komunikacyjna drogi gminnejjwewngtrznej,
na nizej podanych warunkach: [
I. Zjazd zlokalizowaé zgodnie 7 przedstawionym zatacznikiem graficznym, |
2. Zjazd powinien spelniaé nastepujgce wymagania: |
1) szerokos¢ catkowita, mierzona prostopadle do osi  zjazdu, nig mniejsza  niz 5,00 m.
W tym: a) szerokosé¢ jezdni, bez uwzglednienia wyokraglen - nie mniejsza I: iz 3,50 m i nie wigksza niz
szerokos¢ jezdni na drodze, mierzona prostopadle do osi jezdni w miejscu jej przeciecia z 0sig zjazdu
b) szerokosé obustronnych poboczy - nie mniejsza niz 0,75 m kazde; f
2) przecigcie krawedzi Jezdni zjazdu i drogi wyokraglone tukiem kotowym 0 promieniu nie mniejszym niz
5,00 m, wylgeznie dla projektowanych relacji skretnych;
— 3) pochylenie podiuzne zjazdu dostosowane do uksztaltowania elementow drogi, ktére ten zjazd przecina,
Jednak nie wieksze niz 5.0%:
4) nawierzchnia: a) jezdni - twarda ulepszona, b) poboczy - co najmniej gruntowa ulepszona;
— 3. Inwestor ponosi wszelkie koszty zwigzane z budowg zjazdu.
4. Po wybudowaniu zjazdu inwestor zobowigzany jest do oznakowania drogi we wnetrznej.
;
s UZASADNIENIE ‘
W dniu 17.052022 r. do tut. Stuzby Drogowej Powiatu Sw;dnickiego wplyngl wniosek
pethomocnika strony o wyrazenie zgody na lokalizacje zjazdu publicznego z|drogi powiatowej nr 2919D
W miejscowoscei Olszany do obstugi komunikacyjnej drogi gminnej wewnetrzne).
Po przeanalizowaniu zgromadzonego w sprawie materialu dowodowego i przeprowadzeniu wizje w
terenie postanowiono wyrazi¢ zgode na lokalizacje zjazdu. l
Rownoczesnie kierujge si¢ zapisami § 76a pkt | oraz § 771§ 78 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 1. w sprawie warunkéw tec wicznych, jakimi powinny
odpowiada¢ drogi publiczne | ich usytuowanie, ustalono jego parametry ‘tc’chniczne (wyszcezegolnione
w sentencji decyzji). ‘ ;
- Przy zachowaniu powyzszych warunkéw lokalizacja zjazdu nie powE‘il na wplywaé negatywnie na
funkejonowanie uktaduy drogowego. ’

|

|

POUCZENIA: | |
I. Przed rozpoczeciem robot budowlanych strona ma obowigzek: :
1) dokonania czynnosci wymaganych przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. L Prawo budowlane,
- 2) uzgodnienia z zarzgdeg drogi projektu budowlanego zjazdu (o ile projekt.jes( vymagany),
3) uzyskania zezwolenia zarzadey drogi na prowadzenie robét w pasie drogowym.
Niniejsze uzgodnienie jest rownoznaczne ze zgodq na inwestowanie w pasie| drogowym (dysponowanie

17




Przed przystapieniem do wykonywania prac W pasie drogowym nalezy uzyskacw tutejszej Stuzbie Drogowe]
decyzje na zajecie pasa drogowego w celu prowadzenia robot. zgodnie z ustawa z dnia 21 marca 1985 1. 0
drogach publicznych. Za zajecie pasa drogowego pobierane sg oplaty, naliczane w oparciu o stawki zawarte

w Uchwale Rady Powiatu w Swidnicy w sprawie ustalenia stawek oplat za zajecie pasa drogowego na
drogach powiatowych w powiecie $widnickim.

Do wniosku o zajecie pasa drogowego nalezy dotaczy¢ dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 3i5
rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia | czerwca 2004 1. w sprawie okreslenia warunkow udzielania
zezwolei na zajecie pasa drogowego, m. in. zatwierdzony, przez Starostg Swidnickiego, projekt
oznakowania robot. j '

2. 0Od decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego w Walbrzychu, za
posrednictwem Dyrektora Stuzby Drogowej Powiatu Swidnickiego, w terminie 14 dni od dnia jej
dorgczenia.

3. W trakcie biegu terminu do whiesienia odwolania strona moze zrzec sic prawa do waiesienia odwolania.

7 duiem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadezenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia

odwolania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

4. Wybudowanie zjazdu bez zgody zarzadcy drogi skutkuje wydaniem decyzji o przywroceniu pasa
drogowego do stanu poprzedniego i naliczeniem kary pienigznej.

5. Zezwolenie niniejsze wygasa, jezeli w ciagu 3 lat od daty wydania decyzji zjazd nie zostanie
wybudowany.

gruntem - dz. nr 11 3/2 obreb Olszany), nie stanowi jednak zgody na prowadzenie robot w pasie drogowym.

2 un Zarqdu . owioty

Otrzymuja: Dyreitor Sihizy T ogowe]
Powlat(i Swidnickiego

1. Pan Mariusz Szyrner, Biuro Projektow

i Realizacji Inwestycji "PROGRESS"

ul. Stawowa 7, 58-150 Strzegom

ala

o

IWydanie zexwolenia zwolnione jest = aplaty skarbowej na podst. art. 7 pkt 3 ustawy = dnia 16 listopada 2006 r. o oplacie skarbowej



P0U00000000¢pgy

2?01 SO bt Blup NNM.ONLS.E

#zA33p op Auzaye,g Nuzobjez

]
eistig m:xﬁwwz YERAY
o8arory Ny
4303&@1 Y LA SRS T

Wel=l
AIIEN
60v'E1=Yde
CH0=SK
80£'9=1
(8=

00000=Y [F2




|

S'Widil’?ica, dnia 7 czérwca 2022 r,
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DECYZJA

Na podstawie art. 5 ust. 1i2,art. 11 ust. 1 14, art. 12 ust. 1,2,3,4,6,7, 13 i 14, art, 14
iart. 30, w zwiazku z art. 4 ust. | 1,12, 13 ustawy z dnia 3 lutego 19% 5 roku o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (tj. Dz. U. 22021 r, poz. 1326 z pézn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14
czerwea 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 I., poz. 735 z
pozn. zm.), po rozpatrzeniu - wniosku: Zastepcy Burmistrza Gminy Strzegom
reprezentowanego przez pelnomocnika, Pana MariuszA Szyrner, adres do
korespondencji:. ul. Stawowa 7,58-150 Strzegom

orzekam:

Jest sklasyfikowana jako: Rllla - 0.5400 ha, Br-PsIII - 0.0700 ha, Powierzchnia gruntéw

podlegajgcych ochronie, przeznaczonych do wylaczenia wynosi 0.0002 ha i obejmuje uzytek:
RIIIa
i

2. Ustali¢ obowigzek pisemnego zawiadomienia orgaﬁu wydajacego decyzje
0 rozpoczeciu innego niz rolnicze uzytkowanie gruntdgw, tj. [faktycznego wylaczenia

gruntow z produkeji rolniczej, w terminie do 30 dni od dnia rozpoczecia inwestycji, celem

ustalenia wysokosci naleznosci jednorazowej i oplat rocznych z tytulu wylaczenia,

3. Ustali¢  obowigzek Jjednoczesnego przedtozenia w W/W  terminie dokumentu,

okreslajacego wartogé gruntdw wylaczonych z produkc;ji rolnic: ¢j, ustalong wedlug cen
rynkowych stosowanych w danej miejscowosci w obrocie gruntami, na dzien faktycznego

wylgczenia tego gruntu z produkcji, niezbednego do pomniejszenia ,hialeZnos’ci jednorazowe;j.

4, Ustali¢ naleznosé Jjednorazows z tytuh trwatego wylaczenia z produkcji rolniczej
gruntow, sklasyfikowanych jako: RIIIa o tgcznej powierzchni: 0.0002 ha, wyszezego6lnionych
w punkeie 1 decyzji, w wysokosci: '
RIIIa - 0.0002 ha x 320 595,00 zt/ha = 64,12 z}

RAZEM: 64,12 z1
(stownie: szesédziesiat cztery ztotych 12/1 00), ktéra zostanie pomnigjszona o wartogé gruntow
okreslong na dzies faktycznego wylgezenia. Pomniejszenie naleznogei jednorazowej o wartogé
gruntow wytaczonych z produkcji rolniczej nastgpi, po zgloszeniu pr;lz ez inwestora faktycznego
wylaczenia tych gruntéw z produkgji rolniczej i przedtozeniu dokpmentu dotyczgcego ich
wartosci, Nalezno$é jednorazowa pomniejszona o wartosé gruntéw bff; dzie platna w terminie do

60 dni od dnia doreczenia odr¢bnego zawiadomienia o ustaleniy jej wysokosci.

|

5. Ustali¢ state optaty roczne w wysokosci 10 % naleznosci, tjé W wysokosci: 64,12 zt x
10 % = 6,41 z1 (slownie: szesé zlotych 41/100) za kazdy rok wylgczenia, platne bez wezwania
w terminie do 30 czerwca kazdego roku przez okres 10 lat, poczyn?%tjI c od daty faktycznego
wylaezenia.  Okreslenie  termingw uiszczania  oplat rocznych  nastapi odrebnym
zawiadomieniem po zgloszeniu przez inwestora faktycznego wylaczenia ww. gruntow
produkcji rolnicze;. B

|
|
N

{ommde



6. Ustalié obowiazek poinformowania nabywcy 0 konieczno$ci uiszezania ustalonycl}
optat w przypadku Zbycia gruntow, na ktore wydano decyzje 0 wylaczeniu Z produkeji rolnicze]
oraz do poinformowania o Zbyciu gruntow organu wydajgcego decyzje.

7 Ustalié¢ obowigzek zdjgcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartodci uzytkowe]
gruntow prochnicznej warstwy gleby i zagospodarowania jej we wiasnym zakresie (na wlasne

potrzeby).

Uzasadnienie

Zastgpca Burmistrza Strzegomia reprezentowany przez pelnomocnika, Pana Mariusza
Szyrner zwrocit si¢ Z wnioskiem do tutejszego Starostwa O wydanie decyzji W sprawie
wylgczenia z produkeji rolniczej czescel gruntéw w granicach dziatki nr 437/4 potozonej W
obrebie Olszany, gmina Strzegom.

7 przedtozone] dokumentacji wynika, iz planowana inwestycja polegajaca na
przebudowie drogi dojazdowej do cmentarza komunalnego obejmie obszar gruntow
podlegajgcych ochronie, sklasyfikowanych jako Rllla o powierzchni 0.0002 ha.

' Wspotwiascicielami dziatki nr 437/4 sa Pafistwo Jan i Helena Mordarscy, zam. Olszany
142, 58-141 Olszany, a Gmina Strzegom posiada prawo dysponowania czescig dziatki 1
wykorzystania jej pod przebudowe drogi, na podstawie umowy uzyczenia nr WNZ/1/2022 z
dnia 11 kwietnia 2022 roku.

Wniosek zostat sformutowany prawidiowo. Zgodnie z Uchwatg Nr 58/17 Rady Miejskiej
w Strzegomiu z dnia 21 sierpnia 2017 roku przedmiotowa inwestycja znajduje sig W obszarze
oznaczonym jako: 4 KDW, okreslonym jako teren drog wewnetrznych.

Do wniosku dotgczono: projekt zagospodarowania terenu dzialki wraz z bilansem
okre$lajacym zasigg i wielkos$¢ gruntow, niezbednych do wylgczenia z produkcji rolnicze]
dla zrealizowania projektowanej inwestycji, wypis 1 Wwyrys Zz miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego, uproszczony Wypis Z rejestru gruntow, UMOWe uzyczenia
oraz pelnomocnictwo udzielone Panu Mariuszowi Szyrner. '

7 uwagi na to, ze faktyczne wylaczenie przedmiotowego gruntu z produkeji rolniczej

jeszcze nie nastapito, nie pomniejszono naleznosci jednorazowe] O warto$¢ gruntow
i nie ustalono obowiazku i terminow uiszczania oplat rocznych.

Wylaczajacy grunt jest zobowigzany do poinformowania organu wydajacego
decyzj¢ © rozpoczeciu inwestycji oraz do jedmoczesnego przedlozenia dokumentu

okreslajacego wartosé grunt6w na dzien faktycznego wylaczenia.

W przypadku nie zgloszenia organowi wydajacemu decyzje rozpoczecia innego niz
rolnicze uzytkowania gruntéw, tj. faktycznego ich wylgczenia z produkeji rolniczej w
terminie 30 dni od dnia rozpoczecia inwestycji, okreslonym w punkcie 2 niniejszej decyzji
— ustalona w punkcie 4 nalezno§é jednorazowa bedzie podlegala uiszczeniu W pelnej
wysokosci (bez pomniejszenia o warto§é gruntéw). W razie zbycia gruntow objetych
niniejsza inwestycja obowiazki z niej wynikajgce przechodzg z mocy prawa na nabyweceg.
Zbywajacy zobowigzany jest powiadomi¢ o tym nabywcg.

Za poczatek biegul 30-dniowego terminu okreslonego w punkcie 2 orzeczenia niniejszej
decyzji do zgtoszenia faktycznego wylaczenia gruntéw z produkeji rolniczej uwaza si¢ date
wskazang przez inwestora W sawiadomieniu przedkladanym do Powiatowego Inspektora
Nadzoru Budowlanego © zamierzonym terminie rozpoczecia  robot budowlanych,
o ktérym mowa w art. 41 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 2351 2

pozn. zm.).
Obowiazek zdjecia oraz wykorzystania na cele poprawy wartosci uzytkowej gruntow

prochnicznej warstwy gleby wynika z art. 14 ust. 1 cytowanej wyzej ustawy o ochronie gruntow
rolnych i lesnych (t. Dz. U. 22021 1., poz. 1326 z pozn. Zm.).

L]



I

Pomniejszenie naleznosci Jednorazowej ustalonej w pur

0 wartos¢ gruntow wylaczonych z produkcji rolniczej i okresle
okreslenie termindw wiszezania usta]
oraz podanie numeru konta banko
po zgloszeniu przez inwestora fakty
i przedfozeniu dokumentu, dotyczgce

Majac powyzsze na uwadze o

wego do wplat nastgpi odg
go ich wartosci.
Izeczono jak w rozstrzygnieciy

Pouczenie:
onie prawo wniesienia odwolania
podrednictwem Starosty Swidni

Od niniejszej decyzji przystuguje str
Odwotawczego w Watbrzychu za
dni od dnia jej dorgczenia,

W trakcie biegu terminu do wnie
wobec organu administracji publ
Z dniem doreczenia organow
do wniesienia odwolania prz
i prawomocna.

Decyzja podlega wykonaniu
z zadaniem wszystkich stron lu
Zgodnie z art. 22 ust. 21 3 ora
i kartograficzne (tj. Dz U. z
zglasza¢ wiasciwemu starosci

sienia odwotania strona moze Zrzec sie
icznej, ktéry wydat decyzje.

i administracji publicznej o$wiadcze
¢z ostatnig ze stron postepowania,

przed uptywem terminu do wniesienia
b jezeli wszystkie strony zrzekly sie praws
Zart. 48 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 17 mg
2021 r., poz. 1990 z pézn. zm.), wlasci
¢ wszelkie zmiany danych objetych ew

onych w punkcie 5 niniejsz
cznego wylgezenia tych grun

1

cie 4 niniejszej decyzji
lie terminu jej platnosei,
¢j decyzji optat rocznych
ebnym zawiadomieniem,
16w z produkcii rolniczej

|
|

do Samorzadowego Kolegium

ckiego w terminie czternastu

|
|
prawa do wniesienia odwotania

nia o zrzeczeniu si¢ prawa

decyzja staje sie ostateczna

odwotania, jezeli jest zgodna
t do wniesienia odwotania.

ija 1989 r. - Prawo geodezyjne
iel gruntéw jest zobowigzany
idencjg gruntéw i budynkéw,

w terminie 30 dni licz

ac od dnia powstania tych zmian, Niedopetnien
jest karg grzywny, '

Otrzymuja:
1. Mariusz Szyrner - pelnomocnik
ul. Stawowa 7
58-150 Strzegom
2. ala

Do wiadomosci:

1. Urzad Marszatkowski
Wydziat Geodezji i Kartografii
ul. Dobrzyfiska 21/23
50-403 Wroctaw
Jan i Helena Mordarscy
Olszany 142
58-141 Olszany
3. WBw/m

ie tego obowiazku zagrozone

o




GMINA STRZEGOM

ul. Rynek 38 58-150 Strzegom
tel. (74) 8560-599  fax (74) 8560-516

strzegom@strzegom.pl ~ www.strzegom.pl

Mariusz Szyrner

Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji
»PROGRES”

ul. Stawowa 7

58-150 Strzegom

Wasze pismo zdnia  Znak Nasz znak Data
WIiZP.7013.3.2022.RK 20-06-2022

Dot.: FS. Olszany — Wykonanie dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do dzialki cmentarza nr 438/1
w Olszanach.

Po rozpatrzeniu wniosku z dnia 13.06.2022r. pozytywnie uzgadniam przedstawiony
projekt budowlany dla zadania pn.: ,PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ, dz. nr 1140
W OLSZANACH” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: ,,FS. OLSZANY - Wykonanie
dokumentacji projektowej drogi nr 1140 do dziatki cmentarza nr 438/1 w Olszanach”.

vy
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