Torun, dnia 28 stycznia 2022 r.

Dyrektor
Zarzadu Zlewni
w Toruniu
Panstwowego
Gospodarstwa
Wodnego
Wody Polskie
GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL
DECYZIA
Na podstawie art. 389 pkt 1i6, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 397 ust. 3 pkt 2 oraz art.
418 ust. 1 ustawy z dnia 20.07.2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 ze zm.) - zwanej dalej
,Prawem wodnym” i art. 104 ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm.) - zwanej dalej ,Kodeksem postepowania administracyjnego”,
po ponownym rozpatrzeniu wniosku Miejskiego Zaktadu Energetyki Cieplnej, Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0., ul. Tysigclecia 8A, 87 - 200 Wabrzezno, w sprawie udzielenia pozwolen wodnoprawnych
na ustugi wodne obejmujgce wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych z odwodnienia terenu
miasta Wabrzezno, o powierzchni catkowitej F. = 134,26 ha, z ktdrej podtagczono do gminnego systemu
kanalizacji deszczowej powierzchnie Fxp = 30,0883 ha, do wdd i urzadzen wodnych istniejgcymi
wylotami, w ilosci: zlewnia F-1 wylotem deszczowym ,Wd 1” na dziatce nr 187/1 obreb 0005
Wabrzezno, do Strugi Wabrzeskiej, w 25,7 km; zlewnia F-2 wylotem deszczowym ,,Wd 2” na dziatce nr
1/6 obreb 0006 Wabrzeino, do jeziora Zamkowego; zlewnia F-3 wylotem deszczowym ,Wd 3”
na dziatce nr 1/6 obreb 0006 Wabrzezino, do jeziora Zamkowego; zlewnia F-4 wylotem deszczowym
,Wd 4” na dziatce nr 1/6 obreb 0006 Wabrzezno, do jeziora Zamkowego; zlewnia F-5 wylotem
deszczowym ,,Wd 5” na dziatce nr 641 obreb 0001 Wabrzezno, do jeziora Frydek; zlewnia F-6 wylotem
deszczowym ,Wd 6” na dziatce nr 96 obreb 0006 Wabrzezno, do jeziora Frydek; Zlewnia F-7 wylotem
deszczowym ,Wd 7” na dziatce nr 28/6 obreb 0007 Wabrzeino, do jeziora Frydek; zlewnia F-8 wylotem
deszczowym ,Wd 8” na dziatce nr 156 obreb 0003 Wabrzezno, do rowu melioracyjnego bez nazwy
z ujsciem do jeziora Sitno; zlewnia F-9 wylotem deszczowym ,Wd 9” na dziatki nr 97 obreb 0004,
do rowu melioracyjnego ,,Wg”; zlewnia F-10 wylotem deszczowym , Wd 10” na dziatce nr 160/20 obreb
0005 Wabrzezno, do rowu melioracyjnego ,W 62”; zlewnia F-11 wlotem deszczowym ,WD 11"
na dziatce nr 44/3 obreb 0002 W3abrzezno, do rowu melioracyjnego ,Wh” i wykonanie umocnienia
skarp na obu brzegach Strugi Wabrzeskiej na dtugosci 7,0 m w rejonie wylotu ,Wd 1” na dziatce 187/1
obreb 0005 Wabrzezno; rozbudowe wylotu ,,Wd 5” polegajacg na wykonaniu konstrukcji zelbetowej
obudowy 2 wylotéw kanalizacji deszczowej na dziatce nr 641 obreb 0001 WabrzeZzno oraz przebudowe
rowu melioracyjnego polegajacg na wykonaniu dwdch konstrukcji zelbetowych obudowy wylotu
kanalizacji deszczowej ,,Wd 10”, wyprofilowanie i umocnienie skarp brzegowych rowu w rejonie wylotu
oraz wykonanie umocnienia brzegdw rowu na dtugosci 8 m, a takie stwierdzenia wygasniecia
pozwolen wodnoprawnych udzielonych decyzjami Starosty Wabrzeskiego z dnia: 1. 21.03.2012 r.,
znak: WR.6341.5.5.2012.0R. i 2. 15.03.2012 r., znak: WR.6341.6.4.2012.0R

orzekam
I. Stwierdzi¢ wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjq Starosty Wabrzeskiego
z dnia 21 marca 2012 r., znak: WR.6341.5.5.2012.0R. Pozwolenie wygasa z dniem ostatecznosci
niniejszej decyzji.

Il. Stwierdzi¢ wygasniecie pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg Starosty Wabrzeskiego
z dnia 15 marca 2012 r., znak: WR.6341.6.4.2012.0R. Pozwolenie wygasa z dniem ostatecznosci
niniejszej decyzji.



lll. Udzielic spotce Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z o.0.,
ul. Tysiaclecia 8A, 87 - 200 Wabrzezno, pozwolen wodnoprawnych na:

1. ustuge wodng - odprowadzanie do wdd Strugi Wabrzeskiej wéd opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 1”z rury PCV-U o srednicy 800 mm i rzednej
posadowienia 92,7 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 187/1 obreb 0005 Wabrzezno
w m. Wabrzezno, w km 25 + 700 jej biegu (wg MPHP 10), w ilosci:

Qmax = 0,1846 m3/s Qg = 11172,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 22,5464 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 3,5848 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 2,3965 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wod opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 1” za pomocg wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X:5904627.48 Y:6563196.05
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczyé nastepujgcych wartosci wskaznikow:

zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/I

2. ustuge wodng - odprowadzanie do wdd jeziora Zamkowego wdd opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowe] stuzgcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot z rury betonowej o srednicy 450 mm i rzednej
posadowienia 93,72 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 1/6 obreb 0006 Wabrzezno
w m. Wabrzezno, w ilosci: Qmax = 0,1048 m3/siQ¢.r = 5638,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:

— powierzchnia catkowita zlewni: 9,3747 ha

— powierzchnia zlewni podfagczonej do kanalizacji deszczowej: 1,4723 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 1,2094 ha

Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych.

Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 2” za pomocg wspdtrzednych w geodezyjnym ukfadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6:
X:5906051.89 V:6562872.54
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:
zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

3. ustuge wodng - odprowadzanie do wdd jeziora Zamkowego wod opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 3” z rury PCV o $rednicy 400 mm i rzednej
posadowienia 92,84 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 1/6 obreb 0006 W3abrzezno
w m. Wabrzezno, w ilosci: Qmax = 0,1168 m3/s Q¢ = 6282,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:

— powierzchnia catkowita zlewni: 11,7055 ha

— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 2,2545 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni: 1,3474 ha

Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wod opadowych lub roztopowych.

Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 3” za pomoca wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X:5905950.40 Y:6562974.98
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:
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zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

4. ustuge wodng - odprowadzanie do wéd jeziora Zamkowego wdd opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzagcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 4” z rury betonowej o $rednicy 500 mm i rzednej
posadowienia 94,19 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 1/6 obreb 0006 W3abrzezno
w m. Wabrzezno, w ilosci:

Qmax = 0,2883 m3/s Qer = 17 446,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 32,6505 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 4,6921 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 3,7421 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 4” za pomoca wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6:

X:5906714.43 Y:6562416.16
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczyé nastepujgcych wartosci wskaznikow:
zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/I

5. ustuge wodng - odprowadzanie do wéd jeziora Frydek wéd opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 5” - zbudowany z dwdch rur PCV o srednicy
400 mm i 300 mm oraz rzednej posadowienia 93,34 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod.
nr 641 obreb 0001 Wabrzezno w m. Wabrzezno, w ilosci:

Qmax = 0,0635m3/s Qg = 3 075,00 m*/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 4,7062 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 1,0583 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,6595 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wod opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 5” za pomocg wspotrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X:5905448.26 Y: 6562971.30

Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:
zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

6. ustuge wodng - odprowadzanie do wdd jeziora Frydek wdd opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzgcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 6” z rury PCV o s$rednicy 400 mm i rzednej
posadowienia 93,64 m n.p.m. zabezpieczony kratg z pretéow stalowych, zlokalizowany
na dziatce geod. nr 96 obreb 0006 Wabrzezno w m. Wabrzezno, w ilosci:

Qmax = 0,0844m3/s Qer = 4087,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 5,7682 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 1,1696 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,8767 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 6” za pomocy wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X: 5905620.49 Y: 6562623.87
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Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:
zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

. ustuge wodng - odprowadzanie do wdd jeziora Frydek wdd opadowych lub roztopowych
ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowe] stuzgcy do odprowadzania
opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 7” z dwéch rur PCV-U o s$rednicy 600 mm
i 400 mm oraz rzednej posadowienia 93,75 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 28/6
obreb 0007 Wabrzezno w m. Wabrzezno, w ilosci:

Qmax = 0,1627 m3/s Qe = 8 753,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 4,4281 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 2,3376 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 1,8775 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 7” za pomoca wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X:5905716.03 Y: 6562904.96
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczyé nastepujgcych wartosci wskaznikow:

zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/I

. ustuge wodng - odprowadzanie do urzadzenia wodnego w postaci rowu melioracyjnego
bez nazwy i nastepnie rowem do wéd jeziora Sitno wod opadowych lub roztopowych ujetych
w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej stuzacy do odprowadzania opaddw
atmosferycznych, wylotem ,Wd 8” z rury PCV-U o $rednicy 800 mm i rzednej posadowienia
94,73 m n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 156 obreb 0003 Wabrzezno w m. Wabrzezno,
a. llos¢ wod opadowych lub roztopowych odprowadzana do rowu melioracyjnego bez nazwy

i nastepnie do ziemi - Q max = 0,0060M3/s Qer = 520,0 m3/rok.
b. llo$¢ wdd opadowych lub roztopowych odprowadzana rowem melioracyjnym bez nazwy
do wéd Jeziora Sitno: Qmax =0,4363 m3/s Qe =30068,0 m3/rok.

Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 24,9661 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 8,7485 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 6,5620 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejagcego wylotu ,Wd 8” za pomoca wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - ukfad 2000 strefa 6 - X:5905633.61 Y:6564194.18
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:
zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

. ustuge wodng — odprowadzanie do urzadzenia wodnego rowu melioracyjnego o nazwie ,Wg”
waéd opadowych lub roztopowych ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji deszczowej
stuzacy do odprowadzania opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 9” z rury PCV-U
o $rednicy 600 mm i rzednej posadowienia 96,83 m n.p.m., na dziatce geod. nr 97 obreb 0004
WabrzeZno w m. Wabrzezno, w ilosci: Qmax = 0,1625m3/s Qe =9834,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:

— powierzchnia catkowita zlewni: 9,7197 ha

— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 2,9374 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni: 2,1095 ha

Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wod opadowych lub roztopowych.
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10.

11.

12.

13.

Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 9” za pomocy wspodtrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X:5904352.46 Y:6565415.14
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:
zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

ustuge wodng - odprowadzanie do urzadzenia wodnego rowu melioracyjnego o nazwie
SW 62" wod opadowych lub roztopowych ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji
deszczowej stuzgcy do odprowadzania opaddéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 10”
z dwéch rur betonowych o $rednicy 200 mm i 300 mm oraz rzednej posadowienia 97,93 m
n.p.m., zlokalizowany na dziatce geod. nr 160/20 obreb 0005 Wabrzezno w m. Wabrzeino,
w ilodci: Qmax = 0,0856 m3/s  Qgr = 4 142,00 m3/rok

Powierzchnia rzeczywista zlewni:

— powierzchnia catkowita zlewni: 4,2928 ha

— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 1,1661 ha

Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,8884 ha

Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wdéd opadowych lub roztopowych.

Lokalizacja istniejgcego wylotu ,Wd 10” za pomocg wspétrzednych w geodezyjnym uktadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - uktad 2000 strefa 6 - X:5904938.88 Y:6564561.41
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczyé nastepujgcych wartosci wskaznikow:

zawiesina ogdlna: 100 mg/|
weglowodory ropopochodne: 15 mg/I

ustuge wodng - odprowadzanie do urzadzenia wodnego rowu melioracyjnego o nazwie
,Wh 7” wdd opadowych lub roztopowych ujetych w istniejgcy zamkniety system kanalizacji
deszczowej stuzgcy do odprowadzania opadéw atmosferycznych, poprzez wylot ,Wd 11”
z rury betonowej o srednicy 200 mm oraz rzednej posadowienia 96,32 m n.p.m., zlokalizowany
na dziatce geod. nr 44/3 obreb 0002 W3brzezno w m. Wabrzezno, w ilosci:

Qmax = 0,0372m3/s Qer = 1799,00 m3/rok
Powierzchnia rzeczywista zlewni:
— powierzchnia catkowita zlewni: 4,1018 ha
— powierzchnia zlewni podtgczonej do kanalizacji deszczowej: 0,6671 ha
Powierzchnia zredukowana zlewni: 0,3858 ha
Instalacja bez urzadzen do retencjonowania wéd opadowych lub roztopowych.
Lokalizacja istniejagcego wylotu ,Wd 11” za pomocg wspétrzednych w geodezyjnym ukfadzie
odniesienie PL-ETRF2000 - ukfad 2000 strefa 6 - X:5907166.64 Y:6562952.11
Stezenie substancji w odprowadzanych wodach opadowych lub roztopowych nie moze
przekroczy¢ nastepujgcych wartosci wskaznikéw:

zawiesina ogdlna: 100 mg/I
weglowodory ropopochodne: 15 mg/|

wykonanie urzadzenia wodnego - wykonanie umocnienia skarp brzegowych cieku pn. ,Struga
Wagbrzeska” w km 25 + 700 jej biegu, w okolicy wylotu kanalizacji deszczowej ,Wd1”, na dziafce
187/1 obreb 0005 Wabrzeino w m. Wabrzeino, na tgcznej dtugosci 7,0 m, w tym: 5,0 m -
ponizej i 2,0 m - powyzej wylotu, w formie ptotka faszynowego z pali drewnianych i wigzek
faszyny o rzednej korony wynoszgcej 92,70 m n.p.m. Lokalizacja punktow skrajnych umocnienia
w geodezyjnym uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6 odpowiednio dla:

a. Lewego brzegu: poczatek - X: 5904624.2 i Y: 6563193.7; koniec - X:5904625.3 i Y: 6563201.4;
b. Prawego brzegu: poczatek- X: 5904622.6iY: 6563194.4; koniec - X:5904624.5iY: 6563201.8;

rozbudowe urzadzenia wodnego - podwdjnego wylotu kanalizacji deszczowej ,Wd 5”
o Srednicy 400 mm i 300 mm, na dziatce nr 641 obreb 0001 Wabrzezno w m. Wabrzezno,
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VI.

14.

polegajgcg na budowie konstrukcji zelbetowej obudowy, o rzednej korony $ciany czotowe;j
wynoszgcej 95,1 m n.p.m. Lokalizacja we wspétrzednych w geodezyjnym ukfadzie odniesienia
PL-ETRF2000 strefa 6 - X:5905448.26 Y: 6562971.30;

przebudowe urzadzenia wodnego - rowu melioracyjnego ,W 62”, na dziatce nr 160/20 obreb
0005 Wabrzezno w m. Wabrzezno, polegajaca na: budowie konstrukcji zelbetowych obudéw
dla podwdjnego wylotu ,Wd 10” o $rednicy 200 mm i 300 mm - po jednym dla kazdej z rur,
budowie umocnienia narzutem kamiennym dna rowu w miejscu ww. wylotu, wyprofilowaniu
i umocnieniu skarp brzegowych rowu ptytami azurowymi, umocnieniu skarp brzegowych rowu
melioracyjnego na dtugosci 8,0 m ptotkiem faszynowym i wigzkami faszyny o rzednej gorne;j
krawedzi pali 97,44 m n.p.m. Wspdtrzedne w geod. uktadzie odniesienia PL-ETRF2000 strefa 6:
a. umocnienia brzegéw rowu odpowiednio dla:

brzeg prawy - X - 5904932.0i Y: 6564565.6; brzeg lewy - X: 5904932.3iY: 6564565.9
b. Konstrukcji zelbetowej nr 1 - X: 5904938.5i Y: 6564561.0;
c. Konstrukcji zelbetowej nr 2 - X: 5904938.88 i Y: 6564561.41;

Okresli¢ termin obowigzywania pozwolen wodnoprawnych na ustugi wodne (pkt I1l.1 - 111.11)
udzielonych niniejszg decyzjg, zgodnie z wnioskiem - na okres 30 lat, liczony od dnia w ktérym
niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

Okresli¢ termin obowigzywania pozwolen wodnoprawnych dotyczacych urzadzen wodnych
(pkt 111.12 -111.14) - na czas nieokreslony.

Okresli¢ warunki i obowiazki uprawnionego z tytutu udzielonych pozwolen wodnoprawnych:

1.

Wykonanie, rozbudowa i przebudowa urzadzenia wodnego oraz korzystanie z ustugi wodnej
moze sie odbywac¢ tylko zgodnie z dokumentacja, przepisami prawa i normami budowlanymi,
gwarantujac bezpieczenstwo ludzi, mienia i sSrodowiska.

Uprawniony odpowiada za wszelkie szkody powstate w wyniku wykonywania nadanych
uprawnien, a w przypadku ich wystgpienia zobowigzany jest do ich naprawy lub usuniecia na
swoj koszt.

Roboty budowlane mozna rozpoczgé jedynie po uzyskaniu wszystkich wymaganych rozstrzygniec
z zakresu przepisdw odrebnych - m. in. Prawa budowlanego;

O terminie rozpoczecia i zakonczenia prac zwigzanych z urzadzeniami wodnymi nalezy
powiadomic¢ z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem Nadzér Wodny w Golubiu-Dobrzyniu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Sokotowska 11, 87-400 Golub-Dobrzyn.

. W terminie nie pdzniej niz 14 dni, liczonym od dnia zakornczenia robdt, Uprawniony powinien

przesta¢ powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng z naniesionym obiektami do siedziby ww.
nadzoru.

Uprawniony zobowigzany jest do zainstalowania brakujacych urzadzen podczyszczajgcych,
tj. osadnikdw, wraz z separatorami substancji ropopochodnych w instalacjach zakoriczonych
wylotami ,Wd 1, Wd 2, Wd 3 i Wd 4” odprowadzajacych wody opadowe lub roztopowe
odpowiednio ze zlewni F-1, F-2, F-3 i F-4 do Strugi Wabrzeskiej oraz do jeziora Zamkowego
zgodnie z deklaracjg zawartg w rozdziale 5.4.2 Opis projektowanych urzqdzen do oczyszczania
wdd opadowych lub roztopowych operatu wodnoprawnego aut. Pani mgr inz. Marii Mrozowskiej
(Wabrzeino, pazdziernik 2018 r.). Budowe ww. urzgdzen nalezy wykonaé w terminie 3 lat,
liczonym od dnia w ktédrym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

Powiadomic organ wydajacy decyzje o wybudowaniu separatoréw z osadnikami, nie pdzniej niz
14 dni od daty wykonania ww. urzadzen.

Uprawniony zobowigzany jest do okresowego monitorowania, biezgcej obstugi i utrzymania
w nalezytym stanie technicznym zapewniajgcym prawidtowe funkcjonowanie wszystkich sieci
kanalizacji deszczowych, urzadzen wodnych - wylotéw i urzadzen stuzgcych do podczyszczania
waéd opadowych lub roztopowych - separatoréow substancji ropopochodnych i osadnikéw.
Uprawniony zobowigzany jest do wykonania, co najmniej dwa razy do roku przegladow
eksploatacyjnych urzadzen stuzacych do podczyszczania, tj. po okresie wiosennych roztopow
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i po okresie letnich deszczy nawalnych, ktére winny by¢ zgodne z zaleceniami zawartymi
w instrukcji obstugi i konserwacji urzadzen oczyszczajacych, a czynnosci odnotowaé w zeszycie
eksploatacji.

10. Nagromadzone w wyniku podczyszczania osady nalezy regularnie usuwaé i przekazywac
podmiotom uprawnionym do ich odbioru.

11. Ze wzgledu na lokalizowanie kapieliska, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli
lub plazy publicznej nad jeziorem Zamkowym, Uprawniony zobowigzany jest do prowadzenia
badan laboratoryjnych jakosci odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych do jeziora
Zamkowego wylotami ,Wd 2”, ,\Wd 3” i ,Wd 4” w zakresie wskaznikow zanieczyszczen: zawiesina
ogolna i weglowodory ropopochodne. Czestotliwos$é badan raz do roku w okresie wiosenno-
letnim, tj. koniec kwietnia lub poczatek maja. Miejscem poboru préb jest studnia kontrolna
za separatorem lub ujscie wylotow do jeziora.

12. Wyniki badan nalezy przedktada¢ Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. ks. J. Popietuszki 3, 87 - 100 Torun, nie pdzniej
niz 14 dni po ich wykonaniu, powotujac sie na niniejszg decyzje.

13. Uprawniony zobowigzany jest do partycypacji w kosztach utrzymania urzadzen wodnych,
tj. rowdw melioracyjnych bedacych odbiornikami wéd opadowych lub roztopowych - rowu
melioracyjnego bez nazwy bedgcego odbiornikiem wylotu Wd 8, rowu melioracyjnego ,Wg”,
rowu melioracyjnego ,W 62”, rowu melioracyjnego ,Wh 7” na podstawie umowy lub innego
porozumienia zawartego z administratorem tych rowdw, tj. Gminng Spotkg Wodg w Wabrzeznie,
ul. Wolnosci 64, 87 - 200 Wabrzezno.

14. Ustalony w niniejszym pozwoleniu zakres i warunki korzystania z udzielonego uprawnienia
nie mogg ulec zmianie bez zgody organu wydajacego decyzje.

VIl. Uprawniony zobowigzany jest do zawarcia umowy uzytkowania gruntu pokrytego wodag
zajetego przez wyloty i umocnienia znajdujgce sie na gruntach ktérych wiascicielem jest Skarb
Panstwa reprezentowany przez Dyrektora Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, ul. Rogaczewskiego 9/19,
80 - 804 Gdansk, zgodnie z przepisami Prawa wodnego, jezeli umowa nie zostata jeszcze
zawarta.

VIIl. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomosci i urzadzen koniecznych do jego
realizacji oraz nie narusza praw wtasnosci i uprawnien osob trzecich przystugujacych wobec tych
nieruchomosci i urzadzen.

Uzasadnienie

W dniu 9 listopada 2018 r. spétka Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. zo. 0., ul. Tysigclecia 8A, 87 - 200 Wabrzezno - zwana dalej ,, Wnioskodawcg”, wystgpita z wnioskiem
z dnia 6 listopada 2018 r., L. Dz. 621/2018 do Dyrektora Zarzagdu Zlewni w Toruniu Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie - zwanego dalej ,tutejszym organem”, w sprawie udzielenia
pozwolen wodnoprawnych na ustuge wodng obejmujagcg wprowadzanie woéd opadowych
lub roztopowych z odwodnienia terenu miasta Wabrzezno, o powierzchni catkowitej F. = 134,26 ha,
z ktérej podtagczono do gminnego systemu kanalizacji deszczowej powierzchnie Fxp = 30,0883 ha,
do wdd i urzadzen wodnych istniejgcymi wylotami deszczowymi, w ilosci: 1. Zlewnia ,,F-1” wylotem
deszczowym ,,Wd 1” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 187/1 obreb 0005 Wabrzezno,
do Strugi Wabrzeskiej, w 25,7 km: w ilosci: Qmax = 0,1846 m3/s; Qs.r = 11 172,0 m3/rok;
2. Zlewnia ,,F-2” wylotem deszczowym ,Wd 2” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 1/6 obreb
0006 Wabrzezno, do jeziora Zamkowego, w ilosci: Qmax = 0,1048 m3/s; Qs.r = 5638,0 m3/rok; 3. Zlewnia
,F-3” wylotem deszczowym ,Wd 3” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 1/6 obreb 0006
WabrzeZno, do jeziora Zamkowego, w ilosci: Qumax = 0,1168 m3/s; Qsrr = 6282,0 m3/rok; 4. Zlewnia
,F-4” wylotem deszczowym ,Wd 4” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 1/6 obreb 0006
Wabrzezno, do jeziora Zamkowego w ilosci: Qmax = 0,2883 m3/s; Qs.r = 17 446,0 m3/rok; 5. Zlewnia
,F-5"” wylotem deszczowym ,Wd 5” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 641 obreb 0001
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Wabrzezno, do jeziora Frydek w iloéci: Qmax = 0,0635 m3/s; Qs.r = 3075,0 m3/rok; 6. Zlewnia ,F-6”
wylotem deszczowym ,Wd 6” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 96 obreb 0006
Wabrzezno, do jeziora Frydek w ilosci: Qmax= 0,0844 m3/s; Qs = 4087 m3/rok; 7. Zlewnia ,,F-7” wylotem
deszczowym ,Wd 7” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 28/6 obreb 0007 Wabrzezno,
do jeziora Frydek w ilosci: Qmax = 0,1627 m3/s; Qsr = 8753 m3/rok; 8. Zlewnia ,F-8” wylotem
deszczowym ,Wd 8” zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 156 obreb 0003 Wabrzezno,
do rowu melioracyjnego bez nazwy z ujéciem do jeziora Sitno w ilosci: Qmax = 0,4423 m3/s;
Qsrr = 30 592 m3/rok; 9. Zlewnia ,,F-9” wylotem deszczowym ,Wd 9” zlokalizowanym w granicach
dziatki o nr ewid. 97 obreb 0004, do rowu melioracyjnego ,Wg” w iloéci: Qmax = 0,1625 m3/s;
Qsrr = 9834 m3/rok; 10. Zlewnia ,,F-10” wylotem deszczowym ,Wd 10” zlokalizowanym w granicach
dziatki o nr ewid. 160/20 obreb 0005 Wabrzezno, do rowu melioracyjnego ,W 62” w ilosci:
Qmax = 0,0856 m3/s; Qsr = 4142,0 m3/rok; 11. Zlewnia ,F-11” wlotem deszczowym ,WD 11”
zlokalizowanym w granicach dziatki o nr ewid. 44/3 obreb 0002 Wabrzezno, do rowu melioracyjnego
L, Wh” w ilodci: Qmax = 0,0372 m3/s; Qr.r = 1799 m3/rok.

Przedtozony wniosek wraz z operatem wodnoprawnym i innymi dotgczonymi dokumentami
spetniat wymogi okreslone w art. 407, 408 i 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne
(Dz. U. z2018r. poz. 2268 z pdzn. zm.).

Zawiadomienie o wszczeciu postepowania administracyjnego wystano do Stron postepowania
pismem z dnia 30 stycznia 2019 r., znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL, informujgc Strony o mozliwosci
zapoznania sie z zebranym materiatem dowodowym i zgtaszania stosownych uwag, wyjasnien
i wnioskéw. Rownoczesnie tym samym pismem tutejszy organ poinformowat, ze zgromadzit
wystarczajgce dowody do wydania orzeczenia w sprawie, stosownie do art. 10 § 1 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm.). Informacje o wszczeciu postepowania podano rowniez do publicznej wiadomosci poprzez
umieszczenie informacji na tablicy ogtoszen w Urzedzie Miasta Wabrzezna i w siedzibie Panstwowego
Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarzad Zlewni w Toruniu oraz na stronie Biuletynu Informacji
Publicznej PGW Wody Polskie - https://wodypolskie.bip.gov.pl.

Whnioskodawca pismem z dnia 11 lutego 2019 r., L. Dz. 96/2019, rozszerzyt tre$¢ wniosku
o stwierdzenie wygasniecia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg Starosty Wabrzeskiego
z dnia 21 marca 2012 r., znak: WR.6341.5.5.2012.0R. - na odprowadzanie wdéd opadowych lub
roztopowych do Jeziora Sitno wylotem o srednicy 500 mm zlokalizowanym na dziatce 156 obreb 0003
w m. WabrzeZno oraz pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzjg Starosty Wabrzeskiego z dnia
15 marca 2012 r., znak: WR.6341.6.4.2012.0R. - na odprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych
do Jeziora Frydek wylotem o $rednicy 400 mm zlokalizowanym na dziatce 28/2 obreb 0003
w m. Wabrzezno.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdin. zm.) Dyrektor Zarzadu Zlewni w Toruniu
Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie pismem z dnia 18 lutego 2019 r.,
znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL zawiadomit Strony postepowania administracyjnego o rozszerzeniu
przez Wnioskodawce zakresu wniosku oraz o zgromadzeniu wystarczajgcego materiatu dowodowego
do wydania orzeczenia w sprawie. W wyznaczonym terminie zadna ze Stron nie zgtosita uwag,
wyjasnien i wnioskow.

Decyzjg z dnia 29.03.2019r. znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL tutejszy organ zakonczyt niniejsze
postepowanie. Od decyzji tej Wnioskodawca sie odwotat, pismem z dnia 17.04.2019 r. L. dz. 236/2019.
Sprawa zostata przekazana organowi odwotawczemu pismem z dnia 18.04.2019 znak:
GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL. Organ odwotfawczy - Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej
w Gdansku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie decyzjg z dnia 31.03.2020 r.
znak: GD.RUZ.424.1.11.2019.AK uchylit w catosci zaskarzang decyzje i przekazat sprawe do ponownego
rozpoznania organowi | instancji.

W trakcie ponownego rozpoznania sprawy Wnioskodawca zostat wezwany kolejnymi pismami
odpowiednio z dnia 24.09.2020 r. i 23.06.2021 r., oba znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL. Po pierwszym
wezwaniu Whnioskodawca wystgpit o zawieszenie przedmiotowego postepowania i postepowanie
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to zostato zawieszone, postanowieniem z dnia 28.12.2020 r. znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL. Pismem
z dnia 18.03.2021 r. L. Dz. 105/2021 przedtozono uzupetnienie i wniesiono o podjecie zawieszonego
postepowania. Wobec czego, postanowieniem z dnia 20.04.2021 r. znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL
podjeto na wniosek zawieszone postepowanie. Z uwagi na wystepujace nadal btedy i braki
merytoryczne w dokumentacji, ponownie wezwano do ich uzupetnienia i korekty. Pismem z dnia
14.07.2021 L. Dz. 284/2021 przedtozono stosowne uzupetnienie.

Podanie po uzupetnieniu i korektach rozszerzono o udzielenie trzech dodatkowych pozwolen,
w tym na: wykonanie umocnienia skarp na obu brzegach Strugi Wabrzeskiej na dtugosci 7,0 m w rejonie
wylotu ,Wd 1” na dziatce 187/1 obreb 0005 Wabrzezno; 2. rozbudowe wylotu ,Wd 5” polegajaca
na wykonaniu konstrukcji zelbetowej obudowy 2 wylotédw kanalizacji deszczowej na dziatce nr 641
obreb 0001 Wabrzezno oraz przebudowe rowu melioracyjnego polegajacg na wykonaniu dwéch
konstrukcji zelbetowych obudowy wylotu kanalizacji deszczowej ,,Wd 107, wyprofilowanie
i umocnienie skarp brzegowych rowu w rejonie wylotu oraz wykonanie umocnienia brzegéw rowu
na dtugosci 8 m. Przedtozono réwniez dodatkowe materiaty dotyczace rozszerzonego zakresu. Majgc
powyzsze na uwadze, zawiadomieniem z dnia 07.12.2021 r. znak: GD.ZUZ.5.421.463.2018.JL tutejszy
organ poinformowat Strony o rozszerzonym zakresie wniosku i o zebraniu wystarczajgcego materiatu
dowodowego do wydania decyzji, a takze o zamiarze wydania decyzji zgodnie z trescig wniosku.

W trakcie trwania ponownego rozpatrzenia sprawy zadna ze Stron postepowania nie brafa
czynnego udziatu w przedmiotowym postepowaniu - nie zapoznata sie z aktami i nie zgtosita uwag,
wyjasnien oraz wnioskow.

Niniejszg decyzje przygotowano w oparciu o: operat wodnoprawny (Wabrzezno, pazdziernik
2018 r.), z aneksem (Bydgoszcz, luty 2021 r.) oba opracowania aut. Pani mgr inz. Marii Mrozowskiej,
Zaktad Ustug Ekologicznych ,,EKO-MAR” Maria Mrozowska, ul. Sztumska 4/1, 85 - 383 Bydgoszcz,
wypisy-wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i wypisy z rejestru gruntéw
dla dziatek znajdujacych sie w zasiegu oddziatywania.

Rozpatrujgc powyzszy wniosek tutejszy organ zwazvt, co nastepuije:

Rodzaj i zakres niniejszych pozwole wodnoprawnych jest zgodny oraz nie narusza ustalen
miejscowego planu zagospodarowania.

Przedmiotowe zamierzenia nie zaliczajg sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywadé
na $rodowisko, zgodnie z przepisami odrebnymi i nie wymagaty uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach.

Organem wiasciwym do zatatwienia niniejszej sprawy byt odpowiedni miejscowo dyrektor
zarzadu zlewni PGW Wody Polskie, w trybie art. 397 ust. 3 pkt 2 Prawa wodnego.

Zgodnie z art. 35 ust. 3 pkt 7 Prawa wodnego odprowadzanie do wéd oraz do urzadzen
wodnych wdd opadowych lub roztopowych, ujetych w zamkniete systemy kanalizacji deszczowej jest
ustugg wodna. Na ustugi wodne konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego - art. 389 pkt 1
ww. ustawy. W trybie art. 389 pkt 6, w zwigzku z art. 17 ust. 1 pkt 4, wykonanie, przebudowa
i rozbudowa urzadzenia wodnego to czynnosci wymagajgce uzyskania pozwolenia wodnoprawne

W mysl art. 76 ust. 1 pkt 1 i 2 ww. ustawy dopuszcza sie wprowadzanie wéd opadowych
lub roztopowych do wodd powierzchniowych w odlegtosci nie mniejszej niz 1 kilometr od granic
kapielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych nad wodami
oraz dopuszcza sie wprowadzanie wéd opadowych lub roztopowych do jezior oraz do ich doptywodw,
jezeli czas doptywu tych waéd do jeziora jest krétszy niz 24 godziny, o ile organ wtasciwy w sprawach
pozwolen wodnoprawnych ustali, ze takie dopuszczenie nie koliduje z celami srodowiskowymi dla wéd
lub wymaganiami jakosciowymi dla wod. W trakcie postepowania administracyjnego ustalono,
Ze na dzien wydania niniejszej decyzji na jeziorze Zamkowym, Frydek i Sitno nie ma zarejestrowanych
kapielisk, miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kapieli oraz plaz publicznych. Na jeziorze Frydek
i Sitno nie organizuje sie ww. miejsc, jedynie nad jeziorem Zamkowym w okresie letnim organizowane
jest jedno kapielisko. Wobec powyzszego tutejszy organ nakazat Wnioskodawcy przeprowadzaé
badania laboratoryjne odprowadzanych wdd opadowych lub roztopowych wylotami Wd 2, Wd 3
i Wd 4 do jeziora Zamkowego w zakresie zawartosci zawiesin ogdlnych i weglowodoréw
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ropopochodnych z czestotliwoscig raz do roku i przekazywania wynikéw badan do siedziby Zarzadu

Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Ocena spetnienia warunkéw

na podstawie przeprowadzonych badan pozwoli Dyrektorowi Zarzadu Zlewni w Toruniu Paristwowego

Gospodarstwa Wodnego na ostateczng ocene, czy odprowadzanie wdd opadowych lub roztopowych

nie przyczyni sie do pogorszenia jakosci wdd i nie wptynie negatywnie na osiggniecie celéw

Srodowiskowych ustalonych dla jednolitych czesci wéd powierzchniowych, jeziornych i podziemnych

na terenie objetym korzystaniem z wéd oraz pozwoli okreslié¢ czy istnieje wptyw odprowadzania wéd

ww. wylotami na jako$¢ wody dla kapieliska publicznego, miejsca okazjonalnie wykorzystywanego
do kapielii plaz publicznych.

W trybie art. 400 ust. 1 Prawa wodnego pozwolenie wodnoprawne na wprowadzanie wéd
opadowych i roztopowych do wdd i do urzadzen wodnych wydaje sie, w drodze decyzji na czas
okreslony. Zgodnie z zgdaniem Strony okres obowigzywania pozwolen wodnoprawnych udzielonych
niniejszg decyzjg ustalono na 30 lat, liczony od dnia w ktérym niniejsza decyzja stata sie ostateczna.

Zgodnie z art. 400 pkt 6 odstgpiono od ustalenia terminu obowigzywania dla pozwolen
na wykonanie, rozbudowe i przebudowe urzadzen wodnych.

Zgodnie § 21 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r.
w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekdw do wod lub do ziemi
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1800)
wody opadowe lub roztopowe ujete w otwarte lub zamkniete systemy kanalizacyjne, pochodzace
zZ zanieczyszczonej powierzchni szczelnej miast mogg by¢ wprowadzone do wadd lub do ziemi, o ile nie
zawierajg substancji zanieczyszczajgcych w ilosci przekraczajgcych 100 mg/l zawiesin ogdlnych
oraz 15 mg/l weglowodoréw ropopochodnych. W zwigzku z powyiszym, odprowadzana woda
opadowa lub roztopowa musi spetnia¢ powyzsze kryteria i winna by¢ podczyszczana w osadnikach
i separatorach substancji ropopochodnych. Wody opadowe lub roztopowe odprowadzane wylotami
Wd 2 - Wd 8 do cieku Struga Wabrzeskiej, jeziora Zamkowego, jeziora Frydek i jeziora Sitno muszg by¢
obligatoryjnie podczyszczane w osadnikach i separatorach substancji ropopochodnych. Urzadzenia
stuzgce do podczyszczania muszg by¢ na biezgco konserwowane w celu zapewnienia ich prawidtowego
funkcjonowania i ochrony wod powierzchniowych przed naptywem duzej ilosci fadunku zewnetrznego
z powierzchni zlewni.

W pkt. VI.6 orzeczenia niniejszej decyzji zobowigzano Wnioskodawce do wykonania brakujgcych
urzadzen podczyszczajgcych - osadnikdéw i separatoréw substancji ropopochodnych, w instalacjach
kanalizacji deszczowych zakonczonych wylotami ,\Wd 1, Wd 2, Wd 3 i Wd 4”, do Strugi Wabrzeskiej
i do jeziora Zamkowego zgodnie z deklaracjg zawartg w rozdziale 5.4.2 Opis projektowanych urzqdzen
do oczyszczania wdd opadowych lub roztopowych operatu wodnoprawnego aut. Pani mgr inz. Marii
Mrozowskiej (Wabrzezno, pazdziernik 2018 r.). Budowe tych urzadzen nalezy przeprowadzi¢ w terminie
3 lat, liczonym od dnia w ktédrym niniejsza decyzja stata sie ostateczna. Urzgdzenia te beda miaty
za zadanie zapewni¢ odpowiednig jako$¢ odprowadzanych wéd opadowych lub roztopowych.

Teren korzystania z wdd ze wzgledu na wody powierzchniowe i podziemne nalezy do regionu
wodnego Dolnej Wisty:

— Jednolita cze$¢ wéd powierzchniowych -, Struga z jeziorem Zamkowym”, kod - PLRW20001828929,
status - naturalna, stan - zty, cel Srodowiskowy - dobry stan ekologiczny i chemiczny; ocena ryzyka
nieosiagniecia celéw srodowiskowych - niezagrozona.

— Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych jezior - ,,Zamkowe”, kod - PLLW20203, status - naturalna,
cel $rodowiskowy - dobry stan ekologiczny i chemiczny; ocena ryzyka nieosiggniecia celow
Srodowiskowych - niezagrozona,

— Jednolita cze$¢ wod powierzchniowych - ,Lutryna od Duzej Bachy do Kanatu Sicinskiego”,
kod - PLRW200023296689, status - naturalna, stan - zty, cel Srodowiskowy - dobry stan ekologiczny
i chemiczny; ocena ryzyka nieosiggniecia celow Srodowiskowych - zagrozona, przedtuzenie terminu
osiggniecia celéw do 2021 r. ze wzgledu na brak mozliwosci technicznych.

Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
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— Jednolita czes¢ wdd podziemnych - PLGW200039 - stan ilosciowy i chemiczny - dobry,
cel $rodowiskowy - dobry stan chemiczny i ilosciowy, ocena ryzyka nieosiggniecia celow
srodowiskowych - niezagrozona.

Ze wzgledu na zastosowane rozwigzania mozna uznac, ze korzystanie z wod w zakresie objetym
niniejsza decyzjg nie wptynie negatywnie na osiggniecie celéw srodowiskowych ustalonych dla wyzej
wymienionych jednolitych czesci wéd okreslonych w planie gospodarowania wodami oraz nie przyczyni
sie do pogorszenia stanu wdd. Ze wzgledu na ochrone wod powierzchniowych i celéw $rodowiskowych
dla nich ustalonych Whnioskodawca zostat zobowigzany do budowy urzadzen podczyszczajacych
w instalacjach kanalizacji deszczowych zakoriczonych wylotami Wd 1, Wd 2, Wd 3 i Wd 4, zgodnie
z deklaracjg zawartg w rozdziale 5.4.2 Opis projektowanych urzgdzer do oczyszczania wéd opadowych
lub roztopowych operatu wodnoprawnego aut. Pani mgr inz. Marii Mrozowskiej (Wabrzeino,
pazdziernik 2018 r.). Odprowadzanie wod opadowych lub roztopowych obcigzonych zbyt duzg iloscig
zawiesiny ogdlnej i substancji ropopochodnych moze przyczyni¢ sie do nieosiggniecia celéw
Srodowiskowych ustalonych dla przedmiotowych jednolitych czesci wéd.

Na terenie korzystania z wéd na mocy niniejszych pozwolen wodnoprawnych nie wystepuja
formy ochrony przyrody utworzone lub ustanowione na podstawie ustawy o ochronie przyrody
oraz strefy ochronne uje¢ wdod podziemnych.

Whioskodawca, ktdry nie uzyskat praw do nieruchomosci lub urzadzen koniecznych do realizacji
tego pozwolenia, nie przystuguje roszczenie o zwrot naktadéw poniesionych w zwigzku z otrzymaniem
pozwolenia wodnoprawnego.

Wobec powyzszego orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy Stronom odwotanie do Dyrektora Regionalnego Zarzgdu Gospodarki
Wodnej w Gdarsku Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, za posrednictwem Dyrektora
Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w terminie 14 dni
od daty jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania Strony mogg zrzec sie prawa do whniesienia
odwotania wobec Dyrektora Zarzadu Zlewni w Toruniu Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody
Polskie. Z dniem doreczenia tutejszemu organowi oswiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze Stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
Po uzyskaniu zrzeczenia sie prawa do wniesienia odwofania, na zgdanie strony, decyzji zostanie nadana
klauzula ostatecznosci.

Pozwolenia wodnoprawne na wykonanie, rozbudowe i przebudowe urzadzenia wodnego,
wygasaja jezeli nie rozpoczeto prac w terminie 3 lat, liczonym od dnia, w ktérym niniejsza decyzja stata
sie ostateczna.

DYREKTOR

Wiadystaw Kotybski
/podpis kwalifikowany/

Otrzymuja:

1.  Miejski Zaktad Energetyki Cieplnej, Wodociggdéw i Kanalizacji Sp. z 0. 0., ul. Tysigclecia 8A, 87 - 200 Wabrzezno /ZPO/;
2. Gmina Miejska Wabrzezno, ul. Wolnosci 18, 87 - 200 Wabrzezno /ePUAP/;

3. Krajowy Osrodek Wsparcia Rolnictwa Oddziat Terenowy w Bydgoszczy, ul. Hetmanska 38, 85 - 039 Bydgoszcz /ePUAP/;
4. Parafia p.w. Sw. Apostotéw Szymona i Judy Tadeusza w Wabrzeznie, ul. Gérna 11, 87 - 200 Wabrzezno /ZPO/;

5. Gminna Spoétka Wodna w Wabrzeznie, ul. Wolnosci 44, 87 - 200 Wabrzezno /ZPO/;

6. Okreg Polskiego Zwigzku Wedkarskiego w Toruniu, ul. Stowackiego 80, 87 - 100 Toruri /ZPO/;

7. Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Gdarsku

ul. ks. Franciszka Rogaczewskiego 9/19, 80 - 804 Gdarsk /ePUAP/;
8.  Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Tczewie ul. 30 Stycznia 50, 83 - 110 Tczew /ZPO/;
9. afalLx2.
Do wiadomosci: Nadzér Wodny w Golubiu-Dobrzyniu PGW Wody Polskie, ul. Sokotowska 11 87 - 400 Golub Dobrzyn

Optfat za udzielenie p i P ych dok na ie art. 398 ust. 3 i 4 Prawa wodnego.
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