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PZREDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg Wspoélnego Stownika Zaméwien
Roboty budowlane
Roboty budowlane w zakresie budynkow
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych z edukacjg i badaniami
Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych zwigzanych ze szkolnictwem
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : MODERNIZACJA POMIESZCZEN BUDYNKU BURSY SZKOLNEJ W OSTROWIE

WIELKOPOLSKIM (POMIESZCZENIA HIGIENICZNO-SANITARNE)

ADRES INWESTYCJI : UL. TOMCZEKA 34 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

INWESTOR

BURSA SZKOLNA IM. STEFANA ROWINSKIEGO

ADRES INWESTORA UL. TOMCZEKA 34, 63-400 OSTROW WIELKOPOLSKI

BRANZA

Roboty budowlane

Warto$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT zt

Stownie:



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczen budynku Bursy Szkolnej (pomieszczen higieniczno-sanitarnych)
zlokalizowanego w miejscowosci Ostrow Wielkopolski przy ul. Tomczeka 34.

Opis rozwigzan techniczno-materiatowych:

- wyburzenia / rozbiérki:

" nalezy zdemontowac istniejace wyposazenie weztow sanitarnych (umywalki, miski ustepowe z urzgdzeniami sptuku-
jgcymi, pisuary itp.),

" wykona¢ skucie posadzek i oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych,

" wykonac¢ skucie warstwy gtadzi cementowej posadzek,

" wykona¢ skucie istniejgcych tynkow,

" zdemontowaé drzwi wejsciowe do pomieszczen,

" wyburzy¢ fragmenty $cian konstrukcyjnych drzwi wejsciowych do weztéw sanitarnych zgodnie z wytycznymi projek-
tu i zasadami sztuki budowlanej oraz bhp,

" zdemontowad istniejgce przegrody, obudowy i Scianki kabin ustepowych,

" wyburzy¢ wewnetrzne Scianki dziatowe w weztach sanitarnych;

" nalezy zdemontowaé wszystkie zdewaluowane instalacje sanitarne szczegadlnie te bedgce w kolizji z nowoprojekto-
wanymi,

" nalezy zdemontowac wszystkie instalacje elektryczne szczegdlnie te bedgce w kolizji z nowoprojektowanymi,

- instalacje:

" nalezy wykonac¢ nowe instalacje elektryczne z uwzglednieniem zatozen projektowych (lokalizacja punktéw oswietle-
niowych - wpusty/natynkowe, czujek, wentylatoréw na kanatach wentylacyjnych) zgodnie z projektem aranzac;ji
wnetrz i projektem budowlanym branzy elektrycznej;

" nalezy wykona¢ kompleksowo instalacje sanitarne z uwzglednieniem zatozen projektowych (woda zimna, woda-
ciepta, kanalizacja sanitarna, ogrzewanie) zgodnie z projektem aranzacji wnetrz i projektem budowlanym branzy sa-
nitarnej;

-posadzki:

" ptytki gresowe uktadac¢ na nowej warstwie betonu C16/20 grub. min 6cm zbrojonego siatkg pod ogrzewanie podio-
gowe na warstwach foli budowlanej zgrzewanej grub. 0,3mm i maty styropianowej z folg aluminiowg grub. 25mm;

" ptytki gresowe uktadaé na klej elastyczny po wczesniejszym oczyszczeniu i zagruntowaniu podtoza;

" sposob i kierunek uktadania materiatow wykonczeniowych okreslajg rysunki projektu wnetrz (wszelkie niezgodnosci-
konsultowac z projektantem lub kierownikiem budowy);

" nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na zachowanie jednakowego poziomu réznych rodzajow posadzek (potgczenie-
posadzki z komunikacjg ogding) - weryfikacja po wykonaniu rozbidrek istniejgcych warstw posadzkowych!;

- Sciany:

" wykona¢ scianki dzialowe pomiedzy pomieszczeniami odpowiednio na systemowym stelazu metalowym grub. 10cm
z obustronnie ptyta OSB wodoodporng 2x18mm i systemowym stelazu metalowym grub. 7,5cm z obustronnie ptyta
GKBI 12,5mm, na petna wysoko$¢ pomieszczenia, zgodnie z zaleceniami producenta i zasadami sztuki budowlanej,
" na powierzchni $cian wykona¢ gtadz szpachlowag, gtadz gipsowa, grunt pod malowanie farbami lateksowymi, zmy-
walnymi kolor biaty wg zalecen producenta i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

" fragmentaryczne przemurowania otworéw okiennych wykonac¢ z bloczkéw Silka 15 na zaprawie klejowej,

" wykona¢ nadproza konstrukcyjne drzwi wejsciowych na belkach stalowych 3 1 140 / 1=150cm lub réwnowaznych,

" okfadziny scian z ptytek gresowych wykona¢ zgodnie z projektem (wszelkie niezgodnosci konsultowac z projektan-
tem lub kierownikiem budowy);

" stelaze podtynkowe misek ustepowych i pisuaréw montowa¢ we wnekach istniejgcych muréw ceramicznych i obu-
dowac ptytg GKBI wg rysunkow projektu ( na etapie realizacji zweryfikowa¢ ewentualna koniecznos¢é wykonania nad-
prozy na belkach stalowych 1120);

" na powierzchniach powyzej oktadziny z ptytek gresowych wykonac¢ tynk cementowo-wapienny pod wykonanie gtodzi
szpachlowych, gtadzi gipsowych, gruntowania i dwukrotnego malowania farbami lateksowymi, zmywalnymi kolor bia-
ty wg zalecen producenta, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej;

" lustra w pomieszczeniach umywalni meskich montowaé poprzez wklejenie i zlicowania ptaszczyzn z ptytkami greso-
wymi oktadzin $ciennych, pozostate lustra montowac do ptaszczyzny ptytek gresowych;

- sufity:

" sufity podwieszane z ptyt GKBI na systemowym stelazu metalowym lub réwnowazne montowaé na wysokosci +
2,55m od poziomu gotowej posadzki (poziom zatozenia sufitow podwieszanych zweryfikowac na etapie realizacji),

" na powierzchni sufitdw wykona¢ gtadz szpachlowa, gtadz gipsowa, grunt pod malowanie farbami lateksowymi, zmy-
walnymi kolor biaty wg zalecen producenta i zgodnie z zasadami sztuki budowlane;,

-2.
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- akcesoria tazienkowe:

" akcesoria tazienkowe Merida lub rownowazne (suszarki do wioséw, suszarki do rgk, pojemniki na papier, dozownik-
na mydto, dozowniki do ptynu dezynfekcyjnego, szczotki toaletowe, pojemniki na odpadki) montowac¢ na kotki rozpo-
rowe i klej montazowy wg rysunkéw projektu i zalecen producenta co do sposobu montazu;

- wyposazenie:

" ceramike i armature tazienkowg Mobi lub réwnowazng instalowaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wg zale-
cen producenta;

UWAGA!

Na etapie realizacji potwierdzi¢, weryfikowaé, uzgodni¢ z projektantem lokalizacje wszystkich statych elementéw wy-
posazenia i w przypadku niezgodnosci projektu ze stanem istniejgcym wykonac niezbedne korekty !!!

- przegrody / stolarka wewnetrzna:

" stolarka wewnetrzna weztéw sanitarnych zaprojektowana jako drzwi ptaskie, petne Interdoor lub réwnowazne z okfa-
dzing HPL lub malowana RAL 9004 mat z podcigciem wentylacyjnym, klamka Aprile Iris 5S stal nierdz.;

" po demontazu istniejgcych drzwi nalezy dostosowaé szerokos$é otworu drzwiowego do zaleceh producenta projekto-
wanych drzwi;

" przegrody systemowe typ "loft" Komandor Lumi lub Doran lub réownowazne, profile aluminiowe malowane proszko-
wo kolor RAL 9004 mat, szkio klejone, bezpieczne / hartowane przezroczyste, rozwierne lub rozwierne w czesci state,
wg rysunkow projektu i pomiaréw na budowie, montaz wg zalecen producenta i zasad sztuki budowlane;,

" zabudowa systemowa kabin prysznicéw typ "loft" Komandor lub Doran lub Indes lub rownowazne, profile aluminio-
we malowane proszkowo RAL 9004 mat, wypetnienie (ptyta poliweglan lity grub. 5mm), nieprzezroczysty (mleczny)
ze szprosami naklejanymi jednostronnie, $cianki rozdzielajace i boczna petne z ptyty SWISS CDF 16,4mm wodood-
pornej, kolor RAL 9004 mat, zawiasy, klamka stalowe oblewane tworzywem kolor RAL 9004 zgodnie z opisem na ry-
sunkach projektu aranzacji wnetrz i kohcowym uzgodnieniem na etapie realizacji,

" zabudowa systemowa kabin ustepéw typ "loft" Komandor lub Doran lub Indes lub rownowazne, profile aluminiowe
malowane proszkowo RAL 9004 mat, wypetnienie (ptyta poliweglan lity grub. 5mm), nieprzezroczysty (mleczny) ze
szprosami naklejanymi jednostronnie, $cianki rozdzielajgce petne z ptyty MDF laminowanej 18mm, kolor RAL 9004
mat, zawiasy, klamka stalowe oblewane tworzywem kolor RAL 9004 zgodnie z opisem na rysunkach projektu aranza-
cji wnetrz i kohcowym uzgodnieniem na etapie realizacji,
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa RAZEM

|—
T

WEZEt. SANITARNY DAMSKI

WEZEt SANITARNY DAMSKI - PIETRO 1

Roboty rozbiérkowe

Tynki wewnetrzne

Sciany, zamurowania, nadprozg

Sciany i zabudowy z G/K

Okfadziny $cian z ptytek

Posadzka

Stolarka otworowa

Sufit podwieszany
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Roboty malarskie

—_
—_
—_

Wyposazenie

WEZEt SANITARNY DAMSKI - PIETRO 2

Roboty rozbiérkowe

Tynki wewnetrzne
Sciany, zamurowania, nadprozg

Sciany i zabudowy z G/K

Okfadziny $cian z ptytek

Posadzka

Stolarka otworowa

Sufit podwieszany

JENE Ny [PUNE G [UE \ L G [N N UL N [ N (IS ) U N

Roboty malarskie

N O[O0 N0 AR WNI=INOIW NG OEWN=R -

N
N

Wyposazenie

WEZEt SANITARNY PERSONELU NA PARTERZE

2.1|Roboty rozbiérkowe

2.2|Tynki wewnetrzne

2.3|Sciany, zamurowania, nadprozg

2.4/Sciany i zabudowy z G/K

2.5|0kfadziny $cian z ptytek

2.6/|Posadzka

2.7|Stolarka otworowa

2.8|Sufit podwieszany

2.9]Roboty malarskie

2.10|Wyposazenie

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
1 WEZEL SANITARNY DAMSKI
1.1 WEZEL SANITARNY DAMSKI - PIETRO 1
111 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz ruchomych elementéw wyposazenia - uchwy-  kpl
d.1.1.1|kalk. wtas- |ty, szczotki do WC, podajniki na papier, lustra, suszarki,
na itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2|/KNR 4-01 |Demontaz drzwi szt.
d.1.1.1/0354-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3|KNR 4-01 |Demontaz drzwi od kabin ustepowych szt.
d.1.1.1/0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek ustepowych i prysznicowych szt.
d.1.1.1/1301-08
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5/KNR 4-01 |Rozebranie scianki murowanej o grubosci 1/2 ceg. na m?2
d.1.1.1]0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
(7,24+2,57)*2,78 m?2 27,272
RAZEM 27,272
6/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.1.1/0811-07
7,24*5,52 m?2 39,965
1,01*0,45 m?2 0,455
RAZEM 40,420
7|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1.1.1/0804-07
analogia
poz.6 m?2 40,420
RAZEM 40,420
8/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.1.1/0819-15
(7,24+5,52)*2*2,00 m?2 51,040
RAZEM 51,040
9/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad| m3
d.1.1.1]0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,45*2,10*0,15 m3 0,142
RAZEM 0,142
10/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2
d.1.1.1|0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
(7,24+5,52)*2*2,71 m?2 69,159
RAZEM 69,159
11/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.1.1/0106-04
poz.4*0,75 m3 6,000
poz.5*0,15 m3 4,091
poz.6*0,08 m3 3,234
poz.8*0,02 m3 1,021
poz.9 m3 0,142
poz.10*0,02 m3 1,383
RAZEM 15,871
12|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztami utyli-
0108-10 zacji
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
poz.11 m3 15,871
RAZEM 15,871
11.2 Tynki wewnetrzne
13|ZKNR C-1 |Oczyszczenie podtoza po skuciu tynkow m2
d.1.1.2/0101-02
poz.10 m?2 69,159
RAZEM 69,159
14|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT | m2
d.1.1.2|202 1134- |17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
02 Sciany i sufity przed tynkowaniem
poz.13 m?2 69,159
RAZEM 69,159
15/KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie m?2
d.1.1.2/0716-02 na podiozu z cegly, pustakbéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw na Scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.13 m?2 69,159
RAZEM 69,159
113 Sciany, zamurowania, nadproza
16/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w sScianach z cegiet z m3
d.1.1.3/0313-03 wykuciem gniazd dla belek
1,40%*0,45%0,20 m3 0,126
RAZEM 0,126
17/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otwordw w Scianach z cegiet - m
d.1.1.3/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
3*1,40 m 4,200
RAZEM 4,200
18/KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéow w $cia- m3
d.1.1.3/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komdrkowego
0,59*1,86*0,45*1,1 m3 0,543
RAZEM 0,543
1.1.4 Sciany i zabudowy z G/K
19|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2
d.1.1.4/02 2003-02 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowo 75-01
(1,43+0,74)*2,71 m?2 5,881
RAZEM 5,881
20/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2
d.1.1.4/02 2003-06 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowo 100-02 - Scianka onstalacyjna
gr. 18 cm
4,09*2,71 m?2 11,084
RAZEM 11,084
11.5 Oktadziny scian z ptytek
21/NNRNKB |(z.VI) Licowanie Scian z ptytek z ptytek 120x60 o para- m?2
d.1.1.5/202 2803- |metrach wg PT
06
6,70+6,70+36,30 m?2 49,700
5,00+5,00+32,50 m?2 42,500
RAZEM 92,200
1.1.6 Posadzka
22|ZKNR C-1 |Oczyszczenie podioza m?2
d.1.1.6/0101-02
poz.6 m2 40,420
RAZEM 40,420
23|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT | m2
d.1.1.6/202 1134- |17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.22 m?2 40,420
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 40,420
24/KNR 2-02 |Izolacje z folii m?2
d.1.1.6/0616-01
poz.25*1,1 m?2 44,462
RAZEM 44,462
25/KNR 2-02 |Izolacja cieplna - styropian pod ogrzewanie podtogowe m2
d.1.1.6/0609-03
poz.6 m?2 40,420
RAZEM 40,420
26|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-| m2
d.1.1.6/1102-02 towej grubosci 50 mm zatarte na gtadko - wylewka pod
1102-03 ogrzewanie podtogowe
poz.22 m?2 40,420
RAZEM 40,420
27/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.1.1.6/1106-07
poz.26 m?2 40,420
RAZEM 40,420
28/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m?2
d.1.1.6/0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.26 m?2 40,420
RAZEM 40,420
29|NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek z ptytek 60x60 o m?2
d.1.1.6/202 2808- |parametrach wg PT
06
26,10 m?2 26,100
13,80 m?2 13,800
RAZEM 39,900
1.1.7 Stolarka otworowa
30/KNR 0-19 |Drzwi wewnetrzne wejsciowe m?2
d.1.1.7/1023-12
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
31 PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT , PROFILE szt
d.1.1.7]kalk. wias- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO PLXI 5 mm oku-
na te w profilach, SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE pty-
ta SWISS CDF 16,4 w kolorze RAL 9004 RAL 9004
MAT NA OKUCIACH Z tworzywa w kolorze czarnym. Z
OSELONA PIONOWA PRYSZNICA | POLKA NA KOS-
METYKI, ZAWIASY stal oblewana tworzywem. WG
ROzwW. SYSTEMOWYCH
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
32 PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP szt
d.1.1.7 kalk. wias- |LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO
na BEZPIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALU-
MINIUMW KOLORZE CZARNYM. WG ROZW. SYS-
TEMOWYCH
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
33 PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS GOSPODAR. szt
d.1.1.7kalk. wkas- |[TYP LOFT , PRZESUWNA, PROFILE ALU KOLOR
na RAL 9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE , ZAWIASY
UKRYTE, KLAMKA ALUMINIOWA MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR 9004 MAT WG ROZW.
SYSTEMOWYCH
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
34 PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT , PROFILE szt
d.1.1.7|kalk. wtas- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
na PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR CZARNY SCIANKI ROZDZIELAJACE PEL-
NE HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKUCIACH ZE
STAL OBLANA TWORZYWEM., ZAWIASY, KLAMKA .
WG ROZW. SYSTEMOWYCH
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
35 PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP szt
d.1.1.7|kalk. wtas- |LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKLO
na BEZPIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALU-
MINIUMW KOLORZE CZARNYM. WG ROZW. SYS-
TEMOWYCH 192x255 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11.8 Sufit podwieszany
36/ KNR-W 2- |Sufit podwieszany - ptyta GKBI na stelarzu o parame- m2
d.1.1.8/02 2701-01 |trach wg. PT
26,10 m?2 26,100
13,80 m?2 13,800
RAZEM 39,900
11.9 Roboty malarskie
37|KNR-W 4- | Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.1.9/01 1216-01
poz.29 m?2 39,900
RAZEM 39,900
38/NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania pod- m2
d.1.1.9/202 1134- |tozy gipsowych - powierzchnie przed szpachlowaniem
02
poz.39 m?2 6,135
poz.40 m?2 39,900
RAZEM 46,035
39|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cia- m2
d.1.1.9/0815-04 nach
(7,24+5,52)*2*0,15 m?2 3,828
(1,43+0,74)*0,15*2 m?2 0,651
5,52*0,15*2 m?2 1,656
RAZEM 6,135
40/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- m?2
d.1.1.9/0815-06 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych
poz.36 m?2 39,900
RAZEM 39,900
41/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi m?2
d.1.1.9/1505-03 powierzchni wewnetrznych
poz.38 m?2 46,035
RAZEM 46,035
1.1.10 Wyposazenie
42 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1.1.10|kalk. wias-
na
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
43 POLKA PODUMYWALKOWA SKRZYNKOWA - PLYT- m2
d.1.1.10/kalk. wtas- |KA GRES CHEVRON NATURAL
na + PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY 20X20MM KO-
LOR RAL 9004 MAT
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
44 SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLOWA CZ. GOSPO- szt
d.1.1.10/kalk. wtas- |DARCZEJ
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
45 DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE BIALA szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
46 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACEGO MERI- szt
d.1.1.10/kalk. wtas- |DA ONE BIALA
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
47 WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
48 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE BIALA szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
49 SUSZARKA DO WEOSOW MERIDA SLON BIALA szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
50 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
51 POLKA PODUMYWALKOWA SKRZYNKOWA - PLYT- m?2
d.1.1.10|kalk. wtas- |KA GRES CHEVRON NATURAL
na + PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY 20X20MM KO-
LOR RAL 9004 MAT
1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
52 DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE CZARNA szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
53 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACEGO MERI- szt
d.1.1.10/kalk. wtas- |DA ONE CZARNA
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
54 SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt
d.1.1.10/kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
55 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY CZARNY ME- szt
d.1.1.10/kalk. wtas- |RIDA ONE CZARNA
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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56 KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZARNY MERIDA szt
d.1.1.10/kalk. wtas- | ONE CZARNA
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
57 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE CZARNA szt
d.1.1.10|kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
58 Montaz wyposazenia fazienek kpl
d.1.1.10|kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
1.2 WEZEL. SANITARNY DAMSKI - PIETRO 2
1.21 Roboty rozbiérkowe
59 Demontaz ruchomych elementéw wyposazenia - uchwy-  kpl
d.1.2.1|kalk. wtas- |ty, szczotki do WC, podajniki na papier, lustra, suszarki,
na itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
60|KNR 4-01 |Demontaz drzwi szt.
d.1.2.1/0354-09
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
61/KNR 4-01 |Demontaz drzwi od kabin ustepowych szt.
d.1.2.1/0354-09
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
62/KNR 4-01 |Rozebranie scianek ustepowych i prysznicowych szt.
d.1.2.1/1301-08
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
63|KNR 4-01 |Rozebranie scianki murowanej o grubosci 1/2 ceg. na m?2
d.1.2.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
(7,24+2,57)*2,78 m2 27,272
RAZEM 27,272
64|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.1.2.1/0811-07
7,24*5,52 m?2 39,965
1,01*0,45 m?2 0,455
RAZEM 40,420
65/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.1.2.1/0804-07
analogia
poz.64 m?2 40,420
RAZEM 40,420
66/ KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.1.2.1/0819-15
(7,24+5,52)*2*2,00 m?2 51,040
RAZEM 51,040
67/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad | m3
d.1.2.1/0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,45*2,10*0,15 m3 0,142
RAZEM 0,142
68/KNR 4-01 |Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2
d.1.2.1|0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-

ni odbicia do 5 m2

-10 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
(7,24+5,52)*2*2,71 m?2 69,159
RAZEM 69,159
69/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1.2.1]0106-04
p0z.62*0,75 m3 6,000
poz.63*0,15 m3 4,091
poz.64*0,08 m3 3,234
p0z.66*0,02 m3 1,021
poz.67 m3 0,142
poz.68*0,02 m3 1,383
RAZEM 15,871
70/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztami utyli-
0108-10 zacji
poz.69 m3 15,871
RAZEM 15,871
1.2.2 Tynki wewnetrzne
71/ZKNR C-1 |Oczyszczenie podioza po skuciu tynkéw m?2
d.1.2.2/0101-02
poz.68 m?2 69,159
RAZEM 69,159
72|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT | m?2
d.1.2.2|1202 1134- |17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
02 Sciany i sufity przed tynkowaniem
poz.71 m?2 69,159
RAZEM 69,159
73|KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie m?2
d.1.2.2/0716-02 na podiozu z cegly, pustakbéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw na scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.71 m?2 69,159
RAZEM 69,159
1.2.3 Sciany, zamurowania, nadproza
74 KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworow w Scianach z cegiet z m3
d.1.2.3/0313-03 wykuciem gniazd dla belek
1,40%*0,45%0,20 m3 0,126
RAZEM 0,126
75|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.1.2.3/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
3*1,40 m 4,200
RAZEM 4,200
76/KNR 4-01 |Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cia- m3
d.1.2.3/0304-02 nach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z
betonu komdrkowego
0,59*1,86*0,45*1,1 m3 0,543
RAZEM 0,543
1.2.4 Sciany i zabudowy z G/K
77/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2
d.1.2.4/02 2003-02 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowo 75-01
(1,43+0,74)*2,71 m?2 5,881
RAZEM 5,881
78/KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2
d.1.2.4/02 2003-06 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-
tronnym dwuwarstwowo 100-02 - Scianka onstalacyjna
gr. 18 cm
4,09*2,71 m?2 11,084
RAZEM 11,084
1.25 Oktadziny scian z ptytek
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79INNRNKB |(z.VI) Licowanie scian z ptytek z ptytek 120x60 o para- m?2
d.1.2.5/202 2803- |metrach wg PT
06
6,70+6,70+36,30 m?2 49,700
5,00+5,00+32,50 m?2 42,500
RAZEM 92,200
1.2.6 Posadzka
80/ZKNR C-1 |Oczyszczenie podioza m?2
d.1.2.6/0101-02
poz.64 m?2 40,420
RAZEM 40,420
81INNRNKB |(z.VII) Gruntowanie poditozy preparatami "CERESIT CT | m2
d.1.2.6/202 1134- |17"i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.80 m?2 40,420
RAZEM 40,420
82/KNR 2-02 |Izolacje z folii m?2
d.1.2.6/0616-01
poz.83*1,1 m?2 44,462
RAZEM 44,462
83|KNR 2-02 |lzolacja cieplna - styropian pod ogrzewanie podtogowe m2
d.1.2.6/0609-03
poz.64 m?2 40,420
RAZEM 40,420
84/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen- m?2
d.1.2.6/1102-02 towej grubosci 50 mm zatarte na gtadko - wylewka pod
1102-03 ogrzewanie podtogowe
poz.80 m?2 40,420
RAZEM 40,420
85/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.1.2.6/1106-07
poz.84 m?2 40,420
RAZEM 40,420
86/KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m?2
d.1.2.6/0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.84 m?2 40,420
RAZEM 40,420
87|NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek z ptytek 60x60 o m?2
d.1.2.6/202 2808- |parametrach wg PT
06
26,10 m?2 26,100
13,80 m?2 13,800
RAZEM 39,900
1.2.7 Stolarka otworowa
88/KNR 0-19 |Drzwi wewnetrzne wejsciowe m?2
d.1.2.7/1023-12
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
89 PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT , PROFILE szt
d.1.2.7]kalk. wias- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO PLXI 5 mm oku-
na te w profilach, SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE pty-
ta SWISS CDF 16,4 w kolorze RAL 9004 RAL 9004
MAT NA OKUCIACH Z tworzywa w kolorze czarnym. Z
OSELONA PIONOWA PRYSZNICA | POLKA NA KOS-
METYKI, ZAWIASY stal oblewana tworzywem. WG
ROzwW. SYSTEMOWYCH
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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90 PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP szt
d.1.2.7 kalk. wias- |LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO
na BEZPIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALU-
MINIUMW KOLORZE CZARNYM. WG ROZW. SYS-
TEMOWYCH
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
91 PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS GOSPODAR. szt
d.1.2.7kalk. wkas- |[TYP LOFT , PRZESUWNA, PROFILE ALU KOLOR
na RAL 9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE , ZAWIASY
UKRYTE, KLAMKA ALUMINIOWA MALOWANA
PROSZKOWO NA KOLOR 9004 MAT WG ROZW.
SYSTEMOWYCH
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
92 PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT , PROFILE szt
d.1.2.7]kalk. wias- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
na PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR CZARNY SCIANKI ROZDZIELAJACE PEL-
NE HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKUCIACH ZE
STAL OBLANA TWORZYWEM., ZAWIASY, KLAMKA .
WG ROZW. SYSTEMOWYCH
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
93 PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP szt
d.1.2.7 kalk. wias- |LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO
na BEZPIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALU-
MINIUMW KOLORZE CZARNYM. WG ROZW. SYS-
TEMOWYCH 192x255 cm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
1.2.8 Sufit podwieszany
94 KNR-W 2- |Sufit podwieszany - ptyta GKBI na stelarzu o parame- m2
d.1.2.8/02 2701-01 |trach wg. PT
26,10 m?2 26,100
13,80 m?2 13,800
RAZEM 39,900
1.2.9 Roboty malarskie
95/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.1.2.9/01 1216-01
poz.87 m?2 39,900
RAZEM 39,900
96/NNRNKB |Gruntowanie podfozy preparatami do gruntowania pod- m2
d.1.2.9|202 1134- |tozy gipsowych - powierzchnie przed szpachlowaniem
02
poz.97 m?2 6,135
poz.98 m?2 39,900
RAZEM 46,035
97/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarstwowe na Scia- m?2
d.1.2.9/0815-04 nach
(7,24+5,52)*2*0,15 m?2 3,828
(1,43+0,74)*0,15*2 m?2 0,651
5,52*0,15*2 m?2 1,656
RAZEM 6,135
98/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- m2
d.1.2.9/0815-06 tach z elementéw prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych
poz.94 m?2 39,900
RAZEM 39,900
99/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi m?2
d.1.2.9/1505-03 powierzchni wewnetrznych
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poz.96 m?2 46,035
RAZEM 46,035
1.2.10 Wyposazenie
100 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
101 POLKA PODUMYWALKOWA SKRZYNKOWA - PLYT- m?2
d.1.2.10|kalk. wtas- |KA GRES CHEVRON NATURAL
na + PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY 20X20MM KO-
LOR RAL 9004 MAT
3,5 m?2 3,500
RAZEM 3,500
102 SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLOWA CZ. GOSPO- szt
d.1.2.10/kalk. wtas- |DARCZEJ
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
103 DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE BIALA szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
104 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACEGO MERI- szt
d.1.2.10/kalk. wtas- |DA ONE BIALA
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
105 WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
8 szt 8,000
RAZEM 8,000
106 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE BIALA szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
107 SUSZARKA DO WEOSOW MERIDA SLON BIALA szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
108 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
109 POLKA PODUMYWALKOWA SKRZYNKOWA - PLYT- m?2
d.1.2.10|kalk. wtas- |KA GRES CHEVRON NATURAL
na + PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY 20X20MM KO-
LOR RAL 9004 MAT
1,50 m?2 1,500
RAZEM 1,500
110 DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE CZARNA szt
d.1.2.10/kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
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111 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACEGO MERI- szt
d.1.2.10|kalk. wtas- |DA ONE CZARNA
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
112 SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt
d.1.2.10|kalk. wias-
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
113 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY CZARNY ME- szt
d.1.2.10/kalk. wtas- |RIDA ONE CZARNA
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
114 KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZARNY MERIDA szt
d.1.2.10/kalk. wtas- |ONE CZARNA
na
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
115 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE CZARNA szt
d.1.2.10|kalk. wias-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
116 Montaz wyposazenia fazienek kpl
d.1.2.10|kalk. wias-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2 WEZEL SANITARNY PERSONELU NA PARTERZE
21 Roboty rozbiérkowe
117 Demontaz ruchomych elementéw wyposazenia - uchwy-  kpl
d.2.1]kalk. wias- |ty, szczotki do WC, podajniki na papier, lustra, suszarki,
na itp.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
118/KNR 4-01 |Demontaz drzwi szt.
d.2.1/0354-09
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
119/KNR 4-01 |Demontaz drzwi od kabin ustepowych szt.
d.2.110354-09
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
120|KNR 4-01 |Rozebranie scianek ustepowych i prysznicowych szt.
d.2.111301-08
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
121/KNR 4-01 |Rozebranie scianki murowanej o grubosci 1/2 ceg. na m2
d.2.1/0348-03 zaprawie cementowo-wapiennej
(1,79+1,05)*2,78 m?2 7,895
RAZEM 7,895
122|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m2
d.2.110811-07
11,60 m?2 11,600
RAZEM 11,600
123|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowe;j m?2
d.2.1/0804-07

analogia
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poz.122 m?2 11,600
RAZEM 11,600
124/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m?2
d.2.1/0819-15
(1,79+2,01+4,39+2,99+2,60+0,98)*2,00 m?2 29,520
RAZEM 29,520
125/ KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad| m3
d.2.1/0329-03 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapien-
nej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0,45*2,10*0,10 m3 0,095
RAZEM 0,095
126/ KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo- m?2
d.2.1]0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzch-
ni odbicia do 5 m2
(1,79+2,01+4,39+2,99+2,60+0,98)*2,71 m?2 40,000
RAZEM 40,000
127/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1/0106-04
poz.120*0,5 m3 1,000
poz.121*0,15 m?3 1,184
poz.122*0,08 m3 0,928
poz.124*0,02 m3 0,590
poz.125 m3 0,095
poz.126*0,02 m3 0,800
RAZEM 4,597
128/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.1/0108-09 skrzyniowymi na odlegtos¢ 10 km wraz z kosztami utyli-
0108-10 zacji
poz.127 m3 4,597
RAZEM 4,597
2.2 Tynki wewnetrzne
129/ZKNR C-1 |Oczyszczenie podtoza po skuciu tynkow m?2
d.2.2/0101-02
poz.126 m?2 40,000
RAZEM 40,000
130|NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT| m?2
d.2.2/202 1134- |17"i"ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
02 Sciany i sufity przed tynkowaniem
poz.129 m?2 40,000
RAZEM 40,000
131/ KNR 4-01 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie m?2
d.2.2/0716-02 na podiozu z cegly, pustakbéw ceramicznych, gazo- i
pianobetondéw na scianach w pomieszczeniach o po-
wierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.129 m?2 40,000
RAZEM 40,000
23 Sciany, zamurowania, nadproza
132|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet z m3
d.2.3|0313-03  |wykuciem gniazd dla belek
1,40%*0,45%0,20 m3 0,126
RAZEM 0,126
133|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach z cegiet - m
d.2.3/0313-04 dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do | NP 180
mm
3*1,40 m 4,200
RAZEM 4,200
2.4 Sciany i zabudowy z G/K
134|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m?2
d.2.4/02 2003-06 |rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obus-

tronnym dwuwarstwowo 100-02 - Scianka onstalacyjna
gr. 18 cm

-16 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
0,99*2,71 m?2 2,683
RAZEM 2,683
25 Oktadziny scian z ptytek
135/NNRNKB |(z.VI) Licowanie Scian z ptytek z ptytek 120x60 o para- m?2
d.2.5/202 2803- |metrach wg PT
06
3,50+3,50+18,90 m?2 25,900
RAZEM 25,900
2.6 Posadzka
136/ZKNR C-1 |Oczyszczenie poditoza m?2
d.2.6/0101-02
poz.122 m?2 11,600
RAZEM 11,600
137|NNRNKB  |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT| m?2
d.2.6/202 1134- 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
01
poz.136 m?2 11,600
RAZEM 11,600
138 KNR 2-02 |lzolacje z folii m?2
d.2.6/0616-01
poz.139*1,1 m?2 12,760
RAZEM 12,760
139|KNR 2-02 |Izolacja cieplna - styropian pod ogrzewanie podtogowe m2
d.2.6/0609-03
poz.122 m?2 11,600
RAZEM 11,600
140|KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cemen-| m?2
d.2.6/1102-02 towej grubosci 50 mm zatarte na gtadko - wylewka pod
1102-03 ogrzewanie podtogowe
poz.136 m?2 11,600
RAZEM 11,600
141/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m?2
d.2.6/1106-07
poz.140 m?2 11,600
RAZEM 11,600
142|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 m?2
d.2.6/0401-03 mm z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.140 m?2 11,600
RAZEM 11,600
143]NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z plytek z ptytek 60x60 o m?2
d.2.6/202 2808- |parametrach wg PT
06
11,60 m?2 11,600
RAZEM 11,600
2.7 Stolarka otworowa
144/KNR 0-19 |Drzwi wewnetrzne wejsciowe m?2
d.2.7/1023-12
0,90*2,00*1 m?2 1,800
RAZEM 1,800
145 PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT , PROFILE szt
d.2.7|kalk. wtas- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
na PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE PROSZKOWO
NA KOLOR CZARNY SCIANKI ROZDZIELAJACE PEL-
NE HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKUCIACH ZE
STAL OBLANA TWORZYWEM., ZAWIASY, KLAMKA .
WG ROZW. SYSTEMOWYCH
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
146 SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP LOFT , PROFILE szt
d.2.7|kalk. wtas- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE ,
na ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALUMINIM MALOWA-
NE PROSZKOWO NA RAL 9004
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
147 SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP LOFT , PROFILE szt
d.2.7|kalk. wtas- |ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE ,
na ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALUMINIM MALOWA-
NE PROSZKOWO NA RAL
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
2.8 Sufit podwieszany
148/ KNR-W 2- |Sufit podwieszany - ptyta GKBI na stelarzu o parame- m2
d.2.8/02 2701-01 |trach wg. PT
11,60 m?2 11,600
RAZEM 11,600
2.9 Roboty malarskie
149 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podtég folig m?2
d.2.9/01 1216-01
poz.143 m?2 11,600
RAZEM 11,600
150|NNRNKB |Gruntowanie podiozy preparatami do gruntowania pod- m2
d.2.9/202 1134- |tozy gipsowych - powierzchnie przed szpachlowaniem
02
poz.151 m?2 6,135
poz.152 m?2 11,600
RAZEM 17,735
151/ KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na Scia- m?2
d.2.9/0815-04 nach
(7,24+5,52)*2*0,15 m?2 3,828
(1,43+0,74)*0,15*2 m?2 0,651
5,52*0,15*2 m?2 1,656
RAZEM 6,135
152/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufi- m?2
d.2.9/0815-06 tach z elementow prefabrykowanych i betonowych wyle-
wanych
poz.148 m?2 11,600
RAZEM 11,600
153|/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi/lateksowymi m?2
d.2.9/1505-03 powierzchni wewnetrznych
poz.150 m?2 17,735
RAZEM 17,735
2.10 Wyposazenie
154 LUSTRO ZtOTE OKRAGLE szt
d.2.10|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
155 SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLOWA CZ. GOSPO- szt
d.2.10/kalk. wias- |DARCZEJ
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
156 DOZOWNIK DO MYDtA MERIDA ONE BIALA szt
d.2.10|kalk. wias-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
157 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACEGO MERI- szt
d.2.10|kalk. wias- |DA ONE BIALA
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
158 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE BIALA szt
d.2.10/kalk. wtas-
na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
159 SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt
d.2.10kalk. wtas-
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
160 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY CZARNY ME- szt
d.2.10|kalk. wias- |RIDA ONE CZARNA
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
161 KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZARNY MERIDA szt
d.2.10|kalk. wias- |ONE CZARNA
na
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
162 Montaz wyposazenia fazienek kpl
d.2.10kalk. wtas-
na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
1 WEZEL SANITARNY DAMSKI
1.1 WEZEL. SANITARNY DAMSKI - PIETRO 1
111 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz ruchomych ele- kpl 1,000
d.1.1.1|kalk. wtasna mentow wyposazenia -
uchwyty, szczotki do WC,
podajniki na papier, lustra,
suszarki, itp.
2/KNR 4-01 0354- |Demontaz drzwi szt. 3,000
d.1.1.1/09
3|KNR 4-01 0354- | Demontaz drzwi od kabin szt. 4,000
d.1.1.1]09 ustepowych
4/KNR 4-01 1301- |Rozebranie scianek uste- szt. 8,000
d.1.1.1|08 powych i prysznicowych
analogia
5/KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki muro- m2 27,272
d.1.1.1|03 wanej o grubosci 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-
wapiennej
6/KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z pty- m2 40,420
d.1.1.1|07 tek na zaprawie cemento-
wej
7/KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cemen- m2 40,420
d.1.1.1/07 towej
analogia
8/KNR 4-01 0819- |Rozebranie wyktadziny m?2 51,040
d.1.1.1]15 Sciennej z ptytek
9/KNR 4-01 0329- \Wykucie otworéw w scia- m3 0,142
d.1.1.1|03 nach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otwo-
row drzwiowych i okien-
nych
10/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrz- m?2 69,159
d.1.1.1/02 nych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na Scianach,
filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
11/KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru budyn- m3 15,871
d.1.1.1]04 ku gruzu
12|KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryz- m3 15,871
d.1.1.1]09 0108-10 mowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtosc
10 km wraz z kosztami uty-
lizacji
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
11.2 Tynki wewnetrzne
13|ZKNR C-1 0101-|Oczyszczenie poditoza po m?2 69,159
d.1.1.2/02 skuciu tynkéw
14|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podto- m?2 69,159
d.1.1.2/1134-02 zy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie
pionowe - Sciany i sufity
przed tynkowaniem
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
15/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte m?2 69,159
d.1.1.2/02 kat. Il wykonywane recz-
nie na podfozu z cegty,
pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na
$cianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
Razem dziat: Tynki wewnetrzne
11.3 Sciany, zamurowania, nadproza
16/KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien m3 0,126
d.1.1.3|03 otworéw w Scianach z ce-
giet z wykuciem gniazd dla
belek
17/KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien m 4,200
d.1.1.3|04 otworéw w Scianach z ce-
giet - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do
| NP 180 mm
18/KNR 4-01 0304- |\Uzupetnienie scian lub za- m3 0,543
d.1.1.3|02 murowanie otworéw w
Scianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komérkowe-
go
Razem dziat: Sciany, zamurowania, nadproza
1.1.4 Sciany i zabudowy z G/K
19|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt m?2 5,881
d.1.1.4/2003-02 gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem
obustronnym jednowarst-
wowo 75-01
20|KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt m?2 11,084
d.1.1.4/2003-06 gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo-
wo 100-02 - $cianka onsta-
lacyjna gr. 18 cm
Razem dziat: Sciany i zabudowy z G/K
11.5 Oktadziny scian z ptytek
21/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie scian z m?2 92,200
d.1.1.5/2803-06 ptytek z ptytek 120x60 o
parametrach wg PT
Razem dziat: Oktadziny $cian z ptytek
1.1.6 Posadzka
22/ZKNR C-1 0101-|Oczyszczenie podioza m?2 40,420
d.1.1.6/02
23|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podto- m?2 40,420
d.1.1.6/1134-01 zy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie
poziome
24/ KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii m2 44,462
d.1.1.6/01
25/KNR 2-02 0609- |Izolacja cieplna - styropian m2 40,420
d.1.1.6/03 pod ogrzewanie podtogo-

we
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Lp.

Podstawa

Opis

Jedn.
obm.

Obmiar

Cena jedn.

Wartos¢

26
d.1.1.6

KNR 2-02 1102-
02 1102-03

Warstwy wyréwnawcze
pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 50
mm zatarte na gtadko - wy-
lewka pod ogrzewanie pod-
togowe

m?2

40,420

27
d.1.1.6

KNR 2-02 1106-
07

Doptata za zbrojenie siatkg
stalowg

m?2

40,420

28
d.1.1.6

KNR AT-27
0401-03

Pozioma izolacja podptyt-
kowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej
masy uszczelniajgcej (folii
w ptynie) wykonywana
recznie

40,420

2

9
d.1.1.6

NNRNKB 202
2808-06

(z.V1) Posadzki wielobarw-
ne z ptytek z ptytek 60x60
0 parametrach wg PT

m?2

39,900

Razem dziat:

Posadzka

11.7

Stolarka otworowa

30
d.1.1.7

KNR 0-19 1023-
12

Drzwi wewnetrzne wejscio-
we

m?2

1,800

31
d.1.1.7

kalk. wlasna

PRZEGRODY SYSTEMO-
WE TYP LOFT , PROFILE
ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO PLXI 5 mm
okute w profilach, SCIAN-
KI ROZDZIELAJACE PEt-
NE ptyta SWISS CDF

16,4 w kolorze RAL 9004
RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH Z tworzywa w kolo-
rze czarnym. Z OSLONA
PIONOWA PRYSZNICA |
POLKA NA KOSMETYKI,
ZAWIASY stal oblewana
tworzywem. WG ROZW.
SYSTEMOWYCH

szt

4,000

32
d.1.1.7

kalk. wlasna

PRZEGRODA SYSTEMO-
WA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKLO BEZPIECZNE /
ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW
KOLORZE CZARNYM.
WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

szt

1,000

33
d.1.1.7

kalk. wlasna

PRZEGRODA SYSTEMO-
WA ANEKS GOSPODAR.
TYP LOFT , PRZESUW-
NA, PROFILE ALU KO-
LOR RAL 9004 MAT,
SZKLO BEZPIECZNE ,
ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKO-
WO NA KOLOR 9004
MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

szt

1,000
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
34 PRZEGRODY SYSTEMO- szt 4,000
d.1.1.7|kalk. wtasna WE TYP LOFT , PROFILE
ALU KOLOR RAL 9004
MAT, PLXI5 MM OKUTA
W PROFILE ALUMINIO-
WE MALOWANE PROSZ-
KOWO NA KOLOR
CZARNY SCIANKI ROZ-
DZIELAJACE PELNE HPL
18MM RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH ZE STAL OB-
LANA TWORZYWEM.,
ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH
35 PRZEGRODA SYSTEMO- szt 1,000
d.1.1.7 kalk. wtasna WA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKL.O BEZPIECZNE /
ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW
KOLORZE CZARNYM.
WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH 192x255 cm
Razem dziat: Stolarka otworowa
11.8 Sufit podwieszany
36/ KNR-W 2-02 Sufit podwieszany - piyta m?2 39,900
d.1.1.8/2701-01 GKBI na stelarzu o para-
metrach wg. PT
Razem dziat: Sufit podwieszany
11.9 Roboty malarskie
37/KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg fo- m2 39,900
d.1.1.9/1216-01 lig
38/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy pre- m2 46,035
d.1.1.9/1134-02 paratami do gruntowania
podfozy gipsowych - po-
wierzchnie przed szpachlo-
waniem
39/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipso- m?2 6,135
d.1.1.9/04 we dwuwarstwowe na $cia-
nach
40/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipso- m?2 39,900
d.1.1.9/06 we dwuwarstwowe na sufi-
tach z elementéw prefa-
brykowanych i betonowych
wylewanych
41/KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie far- m2 46,035
d.1.1.9/03 bami akrylowymi/latekso-
wymi powierzchni wew-
netrznych
Razem dziat: Roboty malarskie
1.1.10 Wyposazenie
42 LUSTRO ZLOTE OKRAG- szt 7,000

d.1.1.10

kalk. wlasna

tE
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
43 POLKA PODUMYWAL- m?2 3,500
d.1.1.10 kalk. wtasna KOWA SKRZYNKOWA -
PLYTKA GRES CHEV-
RON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY,
METALOWY 20X20MM
KOLOR RAL 9004 MAT
44 SYSTEMOWA ZABUDO- szt 1,000
d.1.1.10 kalk. wtasna WA MEBLOWA CZ. GOS-
PODARCZEJ
45 DOZOWNIK DO MYDLA szt 6,000
d.1.1.10/kalk. wtasna MERIDA ONE BIALA
46 DOZOWNIK DO PLYNU szt 1,000
d.1.1.10 kalk. wtasna DEZYNFEKUJACEGO
MERIDA ONE BIALA
47 WIESZAK NA UBRANIE / szt 8,000
d.1.1.10/kalk. wtasnha RECZNIK
48 SUSZARKA DO RAK ME- szt 1,000
d.1.1.10/kalk. wtasna RIDA ONE BIALA
49 SUSZARKA DO WLO- szt 2,000
d.1.1.10 kalk. wtasna SOW MERIDA SLON BIA-
LA
50 LUSTRO ZLOTE OKRAG- szt 4,000
d.1.1.10|kalk. wiasnha LE
51 POLKA PODUMYWAL- m2 1,500
d.1.1.10 kalk. wtasna KOWA SKRZYNKOWA -
PLYTKA GRES CHEV-
RON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY,
METALOWY 20X20MM
KOLOR RAL 9004 MAT
52 DOZOWNIK DO MYDLA szt 4,000
d.1.1.10 kalk. wtasna MERIDA ONE CZARNA
53 DOZOWNIK DO PLYNU szt 1,000
d.1.1.10 kalk. wtasna DEZYNFEKUJACEGO
MERIDA ONE CZARNA
54 SZCZOTKA TOALETO- szt 4,000
d.1.1.10/kalk. wtasna WA CZARNA
55 POJEMNIK NA PAPIER szt 4,000
d.1.1.10 kalk. wtasna TOALETOWY CZARNY
MERIDA ONE CZARNA
56 KOSZ NA SMIECI ZAMY- szt 4,000
d.1.1.10 kalk. wtasna KANY CZARNY MERIDA
ONE CZARNA
57 SUSZARKA DO RAK ME- szt 1,000
d.1.1.10/kalk. wtasna RIDA ONE CZARNA
58 Montaz wyposazenia tazie- kpl 1,000
d.1.1.10/kalk. wiasnha nek
Razem dziat: Wyposazenie
Razem dziat: WEZEL SANITARNY DAMSKI - PIETRO 1
1.2 WEZEL. SANITARNY DAMSKI - PIETRO 2
1.21 Roboty rozbiérkowe
59 Demontaz ruchomych ele- kpl 1,000
d.1.2.1|kalk. wtasna mentow wyposazenia -
uchwyty, szczotki do WC,
podajniki na papier, lustra,
suszarki, itp.
60|KNR 4-01 0354- | Demontaz drzwi szt. 3,000

d.1.2.1

09
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
61|KNR 4-01 0354- | Demontaz drzwi od kabin szt. 4,000
d.1.2.1]09 ustepowych
62|KNR 4-01 1301- |Rozebranie Scianek uste- szt. 8,000
d.1.2.1|08 powych i prysznicowych
analogia
63|KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki muro- m2 27,272
d.1.2.1|03 wanej o grubosci 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-
wapiennej
64|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z pty- m2 40,420
d.1.2.1|07 tek na zaprawie cemento-
wej
65/KNR 4-01 0804- | Zerwanie posadzki cemen- m2 40,420
d.1.2.1/07 towej
analogia
66 KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykfadziny m?2 51,040
d.1.2.1]15 sciennej z ptytek
67|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w Scia- m3 0,142
d.1.2.1|03 nach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otwo-
row drzwiowych i okien-
nych
68/KNR 4-01 0701- |Odbicie tynkow wewnetrz- m?2 69,159
d.1.2.1/02 nych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
69/KNR 4-01 0106- |Usunigcie z parteru budyn- m3 15,871
d.1.2.1]04 ku gruzu
70/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryz- m3 15,871
d.1.2.1|09 0108-10 mowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtosc
10 km wraz z kosztami uty-
lizacji
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2.2 Tynki wewnetrzne
71/ZKNR C-1 0101-|Oczyszczenie podtoza po m?2 69,159
d.1.2.2/02 skuciu tynkéw
72|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podto- m?2 69,159
d.1.2.2/1134-02 zy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie
pionowe - Sciany i sufity
przed tynkowaniem
73|KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte m?2 69,159
d.1.2.2/02 kat. Il wykonywane recz-
nie na podfozu z cegty,
pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na
Scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
Razem dziat: Tynki wewnetrzne
1.23 Sciany, zamurowania, nadproza
74|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien m3 0,126
d.1.2.3/03 otworow w $cianach z ce-

giet z wykuciem gniazd dla
belek
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Lp. Podstawa Opis Jedn. Obmiar Cena jedn. Wartos¢
obm.
75/KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien m 4,200
d.1.2.3|04 otworow w $cianach z ce-
giet - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do
| NP 180 mm
76|KNR 4-01 0304- |Uzupetnienie Scian lub za- m3 0,543
d.1.2.3|02 murowanie otworéw w
Scianach na zaprawie ce-
mentowo-wapiennej blocz-
kami z betonu komérkowe-
go
Razem dziat: Sciany, zamurowania, nadproza
1.2.4 Sciany i zabudowy z G/K
77/ KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt m2 5,881
d.1.2.4/2003-02 gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem
obustronnym jednowarst-
wowo 75-01
78/KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt m?2 11,084
d.1.2.4/2003-06 gipsowo-kartonowych na
rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo-
wo 100-02 - $cianka onsta-
lacyjna gr. 18 cm
Razem dziat: Sciany i zabudowy z G/K
1.25 Oktadziny scian z ptytek
79INNRNKB 202  |(z.VI) Licowanie scian z m?2 92,200
d.1.2.5/2803-06 ptytek z ptytek 120x60 o
parametrach wg PT
Razem dziat: Oktadziny $cian z ptytek
1.2.6 Posadzka
80/ZKNR C-1 0101-/Oczyszczenie podioza m?2 40,420
d.1.2.6/02
81|NNRNKB 202  |(z.VII) Gruntowanie podto- m?2 40,420
d.1.2.6/1134-01 zy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie
poziome
82/KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii m2 44,462
d.1.2.6/01
83|KNR 2-02 0609- |Izolacja cieplna - styropian m2 40,420
d.1.2.6/03 pod ogrzewanie podtogo-
we
84 /KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze m?2 40,420
d.1.2.6/02 1102-03 pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 50
mm zatarte na gtadko - wy-
lewka pod ogrzewanie pod-
togowe
85|KNR 2-02 1106- |Doptata za zbrojenie siatkg m2 40,420
d.1.2.6/07 stalowg
86|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptyt- m2 40,420
d.1.2.6/0401-03 kowa przeciwwilgociowa

gr. 1 mm z polimerowej
masy uszczelniajgcej (folii
w ptynie) wykonywana
recznie
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87
d.1.2.6

NNRNKB 202
2808-06

(z.VI) Posadzki wielobarw-
ne z ptytek z ptytek 60x60
o parametrach wg PT

m?2

39,900

Razem dziat:

Posadzka

1.2.7

Stolarka otworowa

88
d.1.2.7

KNR 0-19 1023-

12

Drzwi wewnetrzne wejscio-
we

m?2

1,800

89
d.1.2.7

kalk. wlasna

PRZEGRODY SYSTEMO-
WE TYP LOFT , PROFILE
ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO PLXI 5 mm
okute w profilach, SCIAN-
KI ROZDZIELAJACE PEt-
NE ptyta SWISS CDF

16,4 w kolorze RAL 9004
RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH Z tworzywa w kolo-
rze czarnym. Z OSLONA
PIONOWA PRYSZNICA |
POLKA NA KOSMETYKI,
ZAWIASY stal oblewana
tworzywem. WG ROZW.
SYSTEMOWYCH

szt

4,000

90
d.1.2.7

kalk. wlasna

PRZEGRODA SYSTEMO-
WA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKLO BEZPIECZNE /
ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW
KOLORZE CZARNYM.
WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

szt

1,000

91
d.1.2.7

kalk. wlasna

PRZEGRODA SYSTEMO-
WA ANEKS GOSPODAR.
TYP LOFT , PRZESUW-
NA, PROFILE ALU KO-
LOR RAL 9004 MAT,
SZKLO BEZPIECZNE ,
ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKO-
WO NA KOLOR 9004
MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

szt

1,000

92
d.1.2.7

kalk. wlasna

PRZEGRODY SYSTEMO-
WE TYP LOFT , PROFILE
ALU KOLOR RAL 9004
MAT, PLXI5 MM OKUTA
W PROFILE ALUMINIO-
WE MALOWANE PROSZ-
KOWO NA KOLOR
CZARNY SCIANKI ROZ-
DZIELAJACE PELNE HPL
18MM RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH ZE STAL OB-
LANA TWORZYWEM.,
ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH

szt

4,000
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93 PRZEGRODA SYSTEMO- szt 1,000
d.1.2.7|kalk. wtasna WA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKt.O BEZPIECZNE /
ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW
KOLORZE CZARNYM.
WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH 192x255 cm
Razem dziat: Stolarka otworowa
1.2.8 Sufit podwieszany
94 KNR-W 2-02 Sufit podwieszany - plyta m2 39,900
d.1.2.8/2701-01 GKBI na stelarzu o para-
metrach wg. PT
Razem dziat: Sufit podwieszany
1.2.9 Roboty malarskie
95|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fo- m2 39,900
d.1.2.9/1216-01 lig
96/NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy pre- m2 46,035
d.1.2.9/1134-02 paratami do gruntowania
podtozy gipsowych - po-
wierzchnie przed szpachlo-
waniem
97 KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipso- m?2 6,135
d.1.2.9/04 we dwuwarstwowe na $cia-
nach
98/ KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipso- m?2 39,900
d.1.2.9/06 we dwuwarstwowe na sufi-
tach z elementéw prefa-
brykowanych i betonowych
wylewanych
99/KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie far- m2 46,035
d.1.2.9/03 bami akrylowymi/latekso-
wymi powierzchni wew-
netrznych
Razem dziat: Roboty malarskie
1.2.10 Wyposazenie
100 LUSTRO ZLOTE OKRAG- szt 7,000
d.1.2.10|kalk. wiasnha LE
101 POLKA PODUMYWAL- m2 3,500
d.1.2.10 kalk. wtasna KOWA SKRZYNKOWA -
PLYTKA GRES CHEV-
RON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY,
METALOWY 20X20MM
KOLOR RAL 9004 MAT
102 SYSTEMOWA ZABUDO- szt 1,000
d.1.2.10 kalk. wtasna WA MEBLOWA CZ. GOS-
PODARCZEJ
103 DOZOWNIK DO MYDLA szt 6,000
d.1.2.10 kalk. wtasna MERIDA ONE BIALA
104 DOZOWNIK DO PLYNU szt 1,000
d.1.2.10/kalk. wtasna DEZYNFEKUJACEGO
MERIDA ONE BIALA
105 WIESZAK NA UBRANIE / szt 8,000
d.1.2.10/kalk. wtasna RECZNIK
106 SUSZARKA DO RAK ME- szt 1,000

d.1.2.10

kalk. wlasna

RIDA ONE BIAtA
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107 SUSZARKA DO WLO- szt 2,000
d.1.2.10/kalk. wtasna SOW MERIDA SLON BIA-
LA
108 LUSTRO ZLOTE OKRAG- szt 4,000
d.1.2.10|kalk. wiasnha LE
109 POLKA PODUMYWAL- m2 1,500
d.1.2.10 kalk. wtasna KOWA SKRZYNKOWA -
PLYTKA GRES CHEV-
RON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY,
METALOWY 20X20MM
KOLOR RAL 9004 MAT
110 DOZOWNIK DO MYDLA szt 4,000
d.1.2.10 kalk. wtasna MERIDA ONE CZARNA
111 DOZOWNIK DO PLYNU szt 1,000
d.1.2.10/kalk. wtasna DEZYNFEKUJACEGO
MERIDA ONE CZARNA
112 SZCZOTKA TOALETO- szt 4,000
d.1.2.10 kalk. wtasna WA CZARNA
113 POJEMNIK NA PAPIER szt 4,000
d.1.2.10/kalk. wtasna TOALETOWY CZARNY
MERIDA ONE CZARNA
114 KOSZ NA SMIECI ZAMY- szt 4,000
d.1.2.10/kalk. wtasna KANY CZARNY MERIDA
ONE CZARNA
115 SUSZARKA DO RAK ME- szt 1,000
d.1.2.10/kalk. wtasna RIDA ONE CZARNA
116 Montaz wyposazenia fazie- kpl 1,000
d.1.2.10/kalk. wiasnha nek
Razem dziat: Wyposazenie
Razem dziat: WEZEL SANITARNY DAMSKI - PIETRO 2
Razem dziat: WEZEL SANITARNY DAMSKI
2 WEZEL SANITARNY PERSONELU NA PARTERZE
21 Roboty rozbiérkowe
117 Demontaz ruchomych ele- kpl 1,000
d.2.1]kalk. wlasna mentow wyposazenia -
uchwyty, szczotki do WC,
podajniki na papier, lustra,
suszarki, itp.
118/KNR 4-01 0354- Demontaz drzwi szt. 2,000
d.2.1]09
119|KNR 4-01 0354- Demontaz drzwi od kabin szt. 1,000
d.2.1]09 ustepowych
120|KNR 4-01 1301- |Rozebranie Scianek uste- szt. 2,000
d.2.1/08 powych i prysznicowych
analogia
121|KNR 4-01 0348- |Rozebranie Scianki muro- m2 7,895
d.2.1/03 wanej o grubosci 1/2 ceg.
na zaprawie cementowo-
wapiennej
122|KNR 4-01 0811- |Rozebranie posadzki z pty- m2 11,600
d.2.1|07 tek na zaprawie cemento-
wej
123|KNR 4-01 0804- |Zerwanie posadzki cemen- m2 11,600
d.2.107 towej
analogia
124/KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykfadziny m?2 29,520
d.2.1]15 sciennej z ptytek
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125/KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w Scia- m3 0,095
d.2.1/03 nach z cegiet o grubosci
ponad 1/2 ceg. na zapra-
wie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otwo-
row drzwiowych i okien-
nych
126/ KNR 4-01 0701- | Odbicie tynkow wewnetrz- m?2 40,000
d.2.1102 nych z zaprawy cemento-
wo-wapiennej na scianach,
filarach, pilastrach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
127/KNR 4-01 0106- |Usuniecie z parteru budyn- m3 4,597
d.2.1104 ku gruzu
128/KNR 4-01 0108- |Wywiezienie gruzu spryz- m3 4,597
d.2.1/09 0108-10 mowanego samochodami
skrzyniowymi na odlegtosc
10 km wraz z kosztami uty-
lizacji
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
2.2 Tynki wewnetrzne
129/ ZKNR C-1 0101-|Oczyszczenie podtoza po m?2 40,000
d.2.2/02 skuciu tynkéw
130 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podfo- m?2 40,000
d.2.2|{1134-02 zy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie
pionowe - Sciany i sufity
przed tynkowaniem
131/KNR 4-01 0716- | Tynki wewnetrzne zwykte m?2 40,000
d.2.2/02 kat. Il wykonywane recz-
nie na podfozu z cegty,
pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw na
Scianach w pomieszcze-
niach o powierzchni podto-
gi ponad 5 m2
Razem dziat: Tynki wewnetrzne
23 Sciany, zamurowania, nadproza
132|KNR 4-01 0313- \Wykonanie przesklepien m3 0,126
d.2.3|03 otworéw w Scianach z ce-
giet z wykuciem gniazd dla
belek
133|KNR 4-01 0313- |Wykonanie przesklepien m 4,200
d.2.3/04 otworéw w Scianach z ce-
giet - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do
| NP 180 mm
Razem dziat: Sciany, zamurowania, nadproza
2.4 Sciany i zabudowy z G/K
134 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt m2 2,683
d.2.4/2003-06 gipsowo-kartonowych na

rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem

obustronnym dwuwarstwo-
wo 100-02 - Scianka onsta-

lacyjna gr. 18 cm

Razem dziat: Sciany i zabudowy z G/K

2.5

\Okiadziny scian z plytek
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135/NNRNKB 202 |(z.VI) Licowanie Scian z m?2 25,900
d.2.5/2803-06 ptytek z ptytek 120x60 o
parametrach wg PT
Razem dziat: Oktadziny $cian z ptytek
2.6 Posadzka
136/ZKNR C-1 0101-|Oczyszczenie podtoza m?2 11,600
d.2.6/02
137/ NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podto- m?2 11,600
d.2.6/1134-01 zy preparatami "CERESIT
CT 17" i "ATLAS UNI
GRUNT" - powierzchnie
poziome
138/KNR 2-02 0616- |Izolacje z folii m2 12,760
d.2.6/01
139|KNR 2-02 0609- |Izolacja cieplna - styropian m2 11,600
d.2.6/03 pod ogrzewanie podtogo-
we
140/KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze m?2 11,600
d.2.6/02 1102-03 pod posadzki z zaprawy
cementowej grubosci 50
mm zatarte na gtadko - wy-
lewka pod ogrzewanie pod-
togowe
141|KNR 2-02 1106- Doptata za zbrojenie siatkg m2 11,600
d.2.6/07 stalowg
142|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptyt- m2 11,600
d.2.6/0401-03 kowa przeciwwilgociowa
gr. 1 mm z polimerowej
masy uszczelniajgcej (folii
w ptynie) wykonywana
recznie
143 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki wielobarw- m?2 11,600
d.2.6/2808-06 ne z ptytek z ptytek 60x60
o parametrach wg PT
Razem dziat: Posadzka
2.7 Stolarka otworowa
144/KNR 0-19 1023- |Drzwi wewnetrzne wejscio- m?2 1,800
d.2.7]12 we
145 PRZEGRODY SYSTEMO- szt 2,000
d.2.7 kalk. wiasna WE TYP LOFT , PROFILE
ALU KOLOR RAL 9004
MAT, PLXI5 MM OKUTA
W PROFILE ALUMINIO-
WE MALOWANE PROSZ-
KOWO NA KOLOR
CZARNY SCIANKI ROZ-
DZIELAJACE PELNE HPL
18MM RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH ZE STAL OB-
LANA TWORZYWEM.,
ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH
146 SYSTEMOWA WEJSCIO- szt 1,000
d.2.7 kalk. wiasna WA TYP LOFT , PROFILE

ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKtO BEZPIECZ-
NE , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIM MA-
LOWANE PROSZKOWO
NA RAL 9004
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147 SYSTEMOWA WEJSCIO- szt 1,000
d.2.7 kalk. wiasna WA TYP LOFT , PROFILE
ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO BEZPIECZ-
NE , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIM MA-
LOWANE PROSZKOWO
NA RAL
Razem dziat: Stolarka otworowa
2.8 Sufit podwieszany
148 KNR-W 2-02 Sufit podwieszany - piyta m?2 11,600
d.2.8/2701-01 GKBI na stelarzu o para-
metrach wg. PT
Razem dziat: Sufit podwieszany
2.9 Roboty malarskie
149|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtog fo- m2 11,600
d.2.9/1216-01 lig
150|NNRNKB 202 |Gruntowanie podtozy pre- m2 17,735
d.2.9/1134-02 paratami do gruntowania
podtozy gipsowych - po-
wierzchnie przed szpachlo-
waniem
151/KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipso- m?2 6,135
d.2.9/04 we dwuwarstwowe na $cia-
nach
152|KNR 2-02 0815- |Wewnetrzne gtadzie gipso- m?2 11,600
d.2.9/06 we dwuwarstwowe na sufi-
tach z elementéw prefa-
brykowanych i betonowych
wylewanych
153|KNR 2-02 1505- | Dwukrotne malowanie far- m2 17,735
d.2.9/03 bami akrylowymi/latekso-
wymi powierzchni wew-
netrznych
Razem dziat: Roboty malarskie
2.10 Wyposazenie
154 LUSTRO ZLOTE OKRAG- szt 2,000
d.2.10|kalk. wiasna LE
155 SYSTEMOWA ZABUDO- szt 1,000
d.2.10/kalk. wtasna WA MEBLOWA CZ. GOS-
PODARCZEJ
156 DOZOWNIK DO MYDLA szt 2,000
d.2.10/kalk. wtasna MERIDA ONE BIALA
157 DOZOWNIK DO PLYNU szt 1,000
d.2.10/kalk. wtasna DEZYNFEKUJACEGO
MERIDA ONE BIALA
158 SUSZARKA DO RAK ME- szt 1,000
d.2.10/kalk. wtasna RIDA ONE BIALA
159 SZCZOTKA TOALETO- szt 2,000
d.2.10|kalk. wiasnha WA CZARNA
160 POJEMNIK NA PAPIER szt 2,000
d.2.10/kalk. wtasna TOALETOWY CZARNY
MERIDA ONE CZARNA
161 KOSZ NA SMIECI ZAMY- szt 2,000
d.2.10/kalk. wtasna KANY CZARNY MERIDA
ONE CZARNA
162 Montaz wyposazenia fazie- kpl 1,000
d.2.10/kalk. wiasnha nek
Razem dziat: Wyposazenie
Razem dziat: WEZEL SANITARNY PERSONELU NA PARTERZE
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1./robocizna r-g 2 175,7561
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl m3 0,0212
2./blachowkrety szt. 1430,3945
3.|bloczki z betonu komorkowego autoklawizowa- szt. 37,4670

nego odmiana 04-07 o wym. 49x24x24 cm
4. cegta budowlana petna szt. 252,3780
5.|cement 25 z dodatkami t 0,9550
6./cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 125,5857
7.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,8559
8.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.III m3 0,0442
9..DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE BIALA kpl. 14,0000
10..DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE CZAR- kpl. 8,0000
NA
11.|\DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACE- szt 3,0000
GO MERIDA ONE BIALA
12.|.DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKUJACE- szt 2,0000
GO MERIDA ONE CZARNA
13./drewno okrggte na stemple budowlane m3 0,0306
14./drzwi wewnetrzne wejsciowe m?2 5,4000
15.|dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 157,2080
16./element poprzeczny z blachy ksztaltowej m 146,2400
17./farba akrylowa/lateksowa dm3 30,3062
18./folia izolacyjna m?2 121,0040
19.|folia polietylenowa m?2 32,6298
20.|gips budowlany szpachlowy t 0,0931
21.|gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 274,5125
22./gips budowlany zwykly kg 164,7075
23.|gips szpachlowy kg 13,0680
24./gwozdzie budowlane okragte gote kg 1,0130
25. klamerki mocujgce szt. 261,4040
26. klamry ciesielskie kg 1,7728
27. kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 148,6488
28.|KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZARNY ME- szt 10,0000
RIDA ONE CZARNA
29. koszt utylizacji m3 36,3390
30. kotwy stalowe szt. 28,5120
31.|ksztattowniki stalowe profilowane C m 75,0567
32.|ksztattowniki stalowe profilowane U m 27,8259
33. ksztattowniki walcowane - dwuteowniki kg 278,7120
34. ksztattowniki z blachy-katownik przyscienny m 78,6040
35.|LUSTRO ZtOTE OKRAGLE szt 24,0000
36.|tgczniki rozporowe kpl. szt. 344,5780
37./mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 23,5440
nych
38.|narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,7914
39.|pianka poliuretanowa dm3 1,7820
40. piasek do zapraw m3 5,1769
41.|ptytki 120x60 o parametrach wg PT m?2 216,6090
42. ptytki 60x60 o parametrach wg PT m?2 94,1420
43.|piyty gipsowo-kartonowe m?2 126,6158
44. piyty styropianowe pod ogrzewanie podtogowe m?2 97,0620
45. ptyty z welny mineralnej m?2 37,7114
46. POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY CZAR- szt 10,0000
NY MERIDA ONE CZARNA
47.|polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ply- kg 123,8696
nie)
48.|POLKA PODUMYWALKOWA SKRZYNKOWA m?2 10,0000
- PLYTKA GRES WG PT
49.|preparat gruntujgcy dm3 24,1571
50.|preparat gruntujgcy dm3 58,6424
51.|pret wieszaka szt. 193,7680
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp.

Nazwa

Jm

llos¢

Cena jedn.

Wartos¢

52.

PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS GOS-
PODAR. TYP LOFT , PRZESUWNA, PROFI-
LE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO BEZ-
PIECZNE , ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA
ALUMINIOWA MALOWANA PROSZKOWO
NA KOLOR 9004 MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

kpl.

2,0000

53.

PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJSCIOWA
TYP LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO BEZPIECZNE / , ZAWIASY
UKRYTE, KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMOWYCH

kpl.

2,0000

54.

PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJSCIOWA
TYP LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO BEZPIECZNE / , ZAWIASY
UKRYTE, KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMOWYCH

kpl.

2,0000

55.

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT ,
PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, PLXI
5 MM OKUTA W PROFILE ALUMINIOWE MA-
LOWANE PROSZKOWO NA KOLOR CZAR-
NY SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE HPL
18MM RAL 9004 MAT NA OKUCIACH ZE
STAL OBLANA TWORZYWEM., ZAWIASY,
KLAMKA . WG ROZW. SYSTEMOWYCH

kpl.

8,0000

56.

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT ,
PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT, PLXI
5 MM OKUTA W PROFILE ALUMINIOWE MA-
LOWANE PROSZKOWO NA KOLOR CZAR-
NY SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE HPL
18MM RAL 9004 MAT NA OKUCIACH ZE
STAL OBLANA TWORZYWEM., ZAWIASY,
KLAMKA . WG ROZW. SYSTEMOWYCH'

kpl.

2,0000

57.

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP LOFT ,
PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKLO PLXI 5 mm okute w profilach, SCIAN-
KI ROZDZIELAJACE PELNE ptyta SWISS
CDF 16,4 w kolorze RAL 9004 RAL 9004
MAT NA OKUCIACH Z tworzywa w kolorze
czarnym. Z OSLONA PIONOWA PRYSZNICA
| POLKA NA KOSMETYKI, ZAWIASY stal ob-
lewana tworzywem. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

kpl.

8,0000

.|siatka do zbrojenia posadzki

m?2

94,2888

.|silikon

dm3

0,3240

.|sprezyny przyscienne

szt.

150,8100

.|sufit podwieszany - ptyta GKBI na stelarzu o

parametrach wg. PT

m?2

105,1100

..SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE BIAtA

szt

3,0000

..SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE CZARNA

szt

2,0000

.|SUSZARKA DO WLOSOW MERIDA SLON

BIALA

szt

4,0000

.|SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP LOFT,

PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKLO BEZPIECZNE , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIM MALOWANE PROSZKO-
WO NA RAL

kpl.

1,0000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
66.SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP LOFT , kpl. 1,0000
PROFILE ALU KOLOR RAL 9004 MAT,
SZKLO BEZPIECZNE , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIM MALOWANE PROSZKO-
WO NA RAL 9004
67.|SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLOWA CZ. kpl. 3,0000
GOSPODARCZEJ
68..SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt 10,0000
69./tasma m 132,7587
70./wapno suchogaszone kg 11,5116
71.|wieszak szt. 193,7680
72./WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt 16,0000
73.|zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 60,3400
74.|zaprawa klejowa do ptytek kg 2 178,2740
75.|zaprawa posadzkowa m3 4,8161
76. materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢

1./betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 7,8258

2. mieszarka do zapraw m-g 1,8488

3./samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 32,7051

4. srodek transportowy m-g 15,0153

5.|$rodek transportowy m-g 1,6290

6.Srodek transportowy m-g 0,5565

7.|wycigg m-g 20,1810

8.|wycigg m-g 0,7534

9./wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 9,9182

RAZEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1 WEZEL. SANITARNY DAMSKI
1.1 WEZEL. SANITARNY DAMSKI - PIETRO 1
111 Roboty rozbiérkowe
1 Demontaz ruchomych elementéw wypo- | kpl
d.1.|kalk. wias- |sazenia - uchwyty, szczotki do WC, po-
1.1/na dajniki na papier, lustra, suszarki, itp.
obmiar = 1,000 kpl
—-R--
1* robocizna r-g | 12,0000
12 r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
2/KNR 4-01 |Demontaz drzwi szt.
d.1./0354-09 |obmiar = 3,000 szt.
1.1
—-R--
1* robocizna r-g 3,9300
1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
3/KNR 4-01 |Demontaz drzwi od kabin ustepowych |szt.
d.1./0354-09 |obmiar = 4,000 szt.
1.1
—-R--
1* robocizna r-g 5,2400
1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
4/KNR 4-01 |Rozebranie scianek ustepowych i prysz-|szt.
d.1./1301-08 |nicowych
1.1/analogia |obmiar = 8,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g| 16,3600
4,09%0,5=2,045 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
5/KNR 4-01 |Rozebranie Scianki murowanej o gru- m?2
d.1.|0348-03  |bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
1.1 wapiennej
obmiar = 27,272 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 25,9084
0,95 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
6/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapra- | m2
d.1./0811-07 |wie cementowej
1.1 obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 37,1864
0,92 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
7/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07 |obmiar = 40,420 m2
1.1/analogia
—-R--
1* robocizna r-g| 29,9108
0,74 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
8/KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek| m2
d.1./0819-15  |obmiar = 51,040 m2
1.1
—-R--
1* robocizna r-g| 70,4352
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
9/KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o | m3
d.1./0329-03  |grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
1.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
obmiar =0,142 m3
—-R--
1* robocizna r-g 1,2255
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
10|/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zapra- | m2
d.1.|0701-02  |wy cementowo-wapiennej na scianach,
1.1 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2
obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 14,1776
0,41*0,5=0,205 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
11/KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04 |obmiar = 15,871 m3
1.1
—-R--
1* robocizna r-g| 72,0543
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
12|/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1./0108-09 |mochodami skrzyniowymi na odlegtosc
1.1]0108-10 10 km wraz z kosztami utylizacji
obmiar =15,871 m3
—-R--
1* robocizna r-g | 22,0607
1,39 r-g/m3
-M -

- 40 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
2* koszt utylizacji m3| 15,8710
1 m3/m3
~-S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g| 14,2839
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
11.2 Tynki wewnetrzne
13|ZKNR C-1 |Oczyszczenie podtoza po skuciu tyn- m2
d.1./0101-02  |kow
1.2 obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 17,7047
0,256 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
14|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami| m2
d.1./202 1134- |"CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
1.2/02 GRUNT" - powierzchnie pionowe - Scia-
ny i sufity przed tynkowaniem
obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,5327
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujacy dm3| 15,2150
0,22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0138
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0207
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
15|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wyko- | m2
d.1./0716-02  |nywane recznie na podtozu z cegty, pus-
1.2 takow ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 47,7197
0,69 r-g/m?
M --
2* cement 25 z dodatkami t 0,3596
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3320
0,0048 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 1,8396
0,0266 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 2,7664
trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m?2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 2,7664

0,04 m-g/m2

-42 -
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
11.3 Sciany, zamurowania, nadproza
16/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w m3
d.1./0313-03 |Scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla
1.3 belek
obmiar =0,126 m3
—-R--
1* robocizna r-g 2,7607
21,91 r-g/m3
-M -
2* cegta budowlana petna szt.| 50,5260
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 13,6080
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0353
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane | m3 0,0102
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIIl | m3 0,0071
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.llIl | m3 0,0147
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3377
2,68 kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0,5909
4,69 kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,0580
0,46 m-g/m3
12* wycigg jednomasztowy z napedem elek-\m-g|  0,3087
trycznym 0,5 t
2,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
17/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w m
d.1./0313-04 |Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-
1.3 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
obmiar =4,200 m
—-R--
1* robocizna r-g 6,8040
1,62 r-g/m
M -
2* cegta budowlana petna szt.| 33,6000
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 21,7560
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0756
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki | kg | 92,9040
22,12 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

- 44 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S

wa jedn.
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,1260
0,03 m-g/m
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,2940
trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

18/KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3
d.1.]0304-02 |otwordow w $cianach na zaprawie ce-
1.3 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego

obmiar =0,543 m3

—-R--
1* robocizna r-g 3,8770
7,14 r-g/m3
M --
2* bloczki z betonu komérkowego autokla- |szt.| 18,7335

wizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

34,5 szt./m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 9,7469
17,95 kg/m3

4* wapno suchogaszone kg 5,7558
10,6 kg/m3

5* piasek do zapraw m3 0,0505
0,093 m3/m3

6* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,0706
0,13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek-\m-g|  0,4887
trycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany, zamurowania, nadproza

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1.1.4 Sciany i zabudowy z G/K
19|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.1./02 2003-02|tonowych na rusztach metalowych poje-
1.4 dynczych z pokryciem obustronnym jed-
nowarstwowo 75-01
obmiar =5,881 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 12,5265
2,13 r-g/m?2
-M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 12,1149
2,06 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 4,4696
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 12,0561
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 23,8769
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt.| 163,2566
27,76 szt./m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0115
0,00196 t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m?2 6,0574
1,03 m2/m?2
9* tasma m | 21,3245
3,626 m/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* wyciag m-g| 0,2176
0,037 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0,1647
0,028 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
20/ KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.1./02 2003-06|tonowych na rusztach metalowych poje-
1.4 dynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02 - Scianka onsta-
lacyjna gr. 18 cm
obmiar =11,084 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 32,2544
2,91 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 45,6661
4,12 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 8,4238
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 22,7222
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 45,0010
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt.| 492,3513

44,42 szt./m?
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wa jedn.
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0313
0,00282 t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2| 11,4165
1,03 m2/m?2
9* tasma m | 40,1906
3,626 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* wyciag m-g| 0,7759
0,07 m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 0,5797
0,0523 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany i zabudowy z G/K
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S

wa jedn.
11.5 Oktadziny scian z ptytek
21INNRNKB |(z.VI) Licowanie $écian z plytek z ptytek | m2
d.1.|202 2803- |120x60 o parametrach wg PT
1.5/06 obmiar =92,200 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 252,6280
2,74 r-g/m?2
M --
2* ptytki 120x60 o parametrach wg PT m2 | 94,9660
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 665,6840
7,22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg | 18,4400
szanka
0,2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

6* wyciag m-g| 2,7660
0,03 m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 3,6880
0,04 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Okfadziny $cian z ptytek

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1.1.6 Posadzka
22|ZKNR C-1 |Oczyszczenie podioza m?2
d.1./0101-02  |obmiar = 40,420 m2
1.6
—-R--
1* robocizna r-g| 10,3475
0,256 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
23|NNRNKB |(z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami| m2
d.1./202 1134- |"CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
1.6/01 GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,4252
0,06 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujacy dm3|  8,4882
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0081
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0121
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
24/KNR 2-02 |lzolacje z folii m?2
d.1./0616-01 obmiar =44,462 m2
1.6
—-R--
1* robocizna r-g 3,6992
0,0832 r-g/m2
M -
2% folia izolacyjna m2 | 52,9098
1,19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,2001
0,0045 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0534
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
25/KNR 2-02 |lzolacja cieplna - styropian pod ogrze- | m2
d.1./0609-03 |wanie podiogowe
1.6 obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,6014

0,0891 r-g/m2
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0,0017 m-g/m2
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wa jedn.
-M -
2* ptyty styropianowe pod ogrzewanie pod4 m2 | 42,4410
togowe
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,1293
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,1900
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
26/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m2
d.1./1102-02 |zaprawy cementowej grubosci 50 mm
1.6/1102-03 |zatarte na gtadko - wylewka pod ogrze-
wanie podtogowe
obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 35,3109
0,8736 r-g/m2
M -
2* zaprawa posadzkowa m3 2,1059
0,0206+3*0,0105=0,0521 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0121
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 3,1811
0,0313+3*0,0158=0,0787 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 0,0243
0,0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
27/KNR 2-02 |Dopfata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1./1106-07 |obmiar = 40,420 m2
1.6
—-R--
1* robocizna r-g 2,991
0,074 r-g/m2
M -
2* siatka do zbrojenia posadzki m2 | 41,2284
1,02 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0445
0,0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0687

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
28/KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciw- | m2
d.1./27 0401-03|wilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
1.6 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko-
nywana recznie
obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g 6,0630
0,15 r-g/m2
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia | kg | 54,1628
w ptynie)
1,34 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,8084
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
29|NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek z | m2
d.1./202 2808- |ptytek 60x60 o parametrach wg PT
1.6/06 obmiar = 39,900 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 49,8750
1,25 r-g/m?2
-M -
2* ptytki 60x60 o parametrach wg PT m2| 41,0970
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 288,0780
7,22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 7,9800
szanka
0,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 1,1970
0,03 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 1,5960
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:
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Podsta-
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jm

Nakiady

Koszt
jedn.

11.7

Stolarka otworowa

30
d.1.
1.7

1*

-
-
"
5
5

7*

8*

9*

10*

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
obmiar = 1,800 m2

—-R--
robocizna
3,77 r-g/m2

-M -
kotwy stalowe

5,28 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m?2

silikon

0,06 dm3/m?2

gips szpachlowy

2,42 kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkow ze-
wnetrznych

4,36 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

drzwi wewnetrzne wejsciowe

1 m2/m?2

~-S--

wyciag
0,05 m-g/m?2
Srodek transportowy

m?2

szt.

dms3

dms3
kg

kg

%

m-g

m-g

6,7860

9,5040
0,5940
0,1080
4,3560

7,8480

1,5000

1,8000

0,0900

0,1080

Razem z narzutami:
jednostkowa:

Cena

0,06 m-g/m?

31
d.1.
1.7

1*

kalk. wias-
na

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO PLXI 5 mm okute w
profilach, SCIANKI ROZDZIELAJACE
PELNE ptyta SWISS CDF 16,4 w kolo-
rze RAL 9004 RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH Z tworzywa w kolorze czar-
nym. Z OSLONA PIONOWA PRYSZNI-
CA | POLKA NA KOSMETYKI, ZAWIA-
SY stal oblewana tworzywem. WG
ROzwW. SYSTEMOWYCH

obmiar =4,000 szt

M --
PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO PLXI 5 mm okute w
profilach, SCIANKI ROZDZIELAJACE
PELNE ptyta SWISS CDF 16,4 w kolo-
rze RAL 9004 RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH Z tworzywa w kolorze czar-
nym. Z OSLONA PIONOWA PRYSZNI-
CA | POLKA NA KOSMETYKI, ZAWIA-
SY stal oblewana tworzywem. WG
ROzZW. SYSTEMOWYCH

1 kpl./szt

szt

kpl.

4,0000

Razem z narzutami:
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Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

32
d.1.
1.7

1*

kalk. wias-
na

PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS-
CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtLO BEZ-
PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

obmiar = 1,000 szt

M --

PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS-
CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO BEZ-
PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

szt

kpl.

1,0000

1 kpl./szt

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

33
d.1.
1.7

1*

kalk. wias-
na

PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS
GOSPODAR. TYP LOFT , PRZESUW-
NA, PROFILE ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLtO BEZPIECZNE , ZAWIA-
SY UKRYTE, KLAMKA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKOWO NA KO-
LOR 9004 MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

obmiar = 1,000 szt

M --
PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS
GOSPODAR. TYP LOFT , PRZESUW-
NA, PROFILE ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO BEZPIECZNE , ZAWIA-
SY UKRYTE, KLAMKA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKOWO NA KO-
LOR 9004 MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

1 kpl./szt

szt

kpl.

1,0000

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

34
d.1.
1.7

kalk. wias-
na

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE
HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH ZE STAL OBLANA TWORZY-
WEM., ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH

obmiar =4,000 szt

M -

szt
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wa jedn.

1* PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP kpl. 4,0000
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE
HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH ZE STAL OBLANA TWORZY-
WEM., ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH

1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

35 PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS- szt
d.1.|kalk. wlas- |CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
1.7|na KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO BEZ-

PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH 192x255 cm

obmiar = 1,000 szt

M --
1* PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS- kpl.
CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT, SZKt.O BEZ-
PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

1 kpl./szt

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka otworowa

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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11.8 Sufit podwieszany
36| KNR-W 2- |Sufit podwieszany - ptyta GKBI na stela-| m2
d.1.|02 2701-01|rzu o parametrach wg. PT
1.8 obmiar = 39,900 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 47,0820
1,18 r-g/m?2
-M -
2* sufit podwieszany - ptyta GKBI na stela-| m2 | 45,8850
rzu o parametrach wg. PT
1,15 m2/m?2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m | 68,6280
1,72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztatto- m | 63,8400
wej
1,6 m/m?2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przy- m | 34,3140
Scienny
0,86 m/m2
6* wieszak szt.| 84,5880
2,12 szt./m?
7* pret wieszaka szt.| 84,5880
2,12 szt./m?
8* klamerki mocujgce szt.| 114,1140
2,86 szt./m?
9* sprezyny przyscienne szt.| 65,8350
1,65 szt./m?
10* tgczniki rozporowe kpl. szt.| 150,4230
3,77 szt./m?2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g| 0,3990
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g| 0,7980
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sufit podwieszany

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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11.9 Roboty malarskie
37/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1./01 1216-01|obmiar = 39,900 m?2
1.9
—-R--
1* robocizna r-g 2,2743
0,057 r-g/m2
-M -
2* folia polietylenowa m2 | 14,2443
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
38/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami do m2
d.1.|202 1134- |gruntowania podtozy gipsowych - po-
1.9/02 wierzchnie przed szpachlowaniem
obmiar = 46,035 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,6828
0,08 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 10,1277
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0092
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0138
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
39/KNR 2-02 |Wewnetrzne gladzie gipsowe dwuwarst- | m2
d.1.,0815-04 |wowe na $cianach
1.9 obmiar =6,135 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,1246
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 15,3375
niowy
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg 9,2025
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,2638
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g, 0,0178

0,0029 m-g/m2
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7* Srodek transportowy m-g 0,0264

0,0043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

40/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- | m2
d.1.0815-06 |wowe na sufitach z elementéw prefabry-
1.9 kowanych i betonowych wylewanych
obmiar = 39,900 m2

—-R--
1* robocizna r-g| 21,6138
0,5417 r-g/m?2

- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 99,7500
niowy

2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg | 59,8500
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

5* wyciag m-g| 0,1157
0,0029 m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 0,1556

0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

41/KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowy-| m2
d.1./1505-03  |mi/lateksowymi powierzchni wewnetrz-
1.9 nych
obmiar =46,035 m?

—-R--
1* robocizna r-g 8,0837
0,1756 r-g/m2

M --
2* farba akrylowa/lateksowa dm3| 12,7057
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0138
0,0003 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.1. Wyposazenie
10
42 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1./kalk. wias- jobmiar = 7,000 szt
1.10|na
-M -
1* LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt 7,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
43 POLKA PODUMYWALKOWA m?2
d.1. kalk. wias- |SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES
1.10/na CHEVRON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY
20X20MM KOLOR RAL 9004 MAT
obmiar = 3,500 m2
M -
1* POLKA PODUMYWALKOWA m?2 3,5000
SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES WG
PT
1 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
44 SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLO- szt
d.1. kalk. wtas- |WA CZ. GOSPODARCZEJ
1.10/na obmiar = 1,000 szt
-M -
1* SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLO- kpl. 1,0000
WA CZ. GOSPODARCZEJ
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
45 DOZOWNIK DO MYDtA MERIDA ONE | szt
d.1./kalk. wias- |BIALA
1.10|na obmiar = 6,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE |kpl. 6,0000
BIALA
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
46 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt
d.1.|kalk. wias- |JACEGO MERIDA ONE BIALA
1.10|na obmiar = 1,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt 1,0000
JACEGO MERIDA ONE BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
47 WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt
d.1./kalk. wias- |obmiar = 8,000 szt
1.10|na




Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1* WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt 8,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
48 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt
d.1./kalk. wias- |BIALA
1.10|na obmiar = 1,000 szt
-M -
1* SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt 1,0000
BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
49 SUSZARKA DO WEOSOW MERIDA szt
d.1./kalk. wtas- |[SLON BIALA
1.10/na obmiar =2,000 szt
-M -
1* SUSZARKA DO WEOSOW MERIDA szt 2,0000
SLON BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
50 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1./kalk. wias- |obmiar =4,000 szt
1.10|na
-M -
1* LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt 4,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
51 POLKA PODUMYWALKOWA m?2
d.1./kalk. wtas- |[SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES
1.10/na CHEVRON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY
20X20MM KOLOR RAL 9004 MAT
obmiar = 1,500 m2
M -
1* POLKA PODUMYWALKOWA m?2 1,5000
SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES WG
PT
1 m2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
52 DOZOWNIK DO MYDtA MERIDA ONE | szt
d.1. kalk. wtas- |CZARNA
1.10|na obmiar =4,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE |kpl. 4,0000
CZARNA
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
53 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt
d.1. kalk. wias- |JACEGO MERIDA ONE CZARNA
1.10|na obmiar = 1,000 szt
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-M -
1* DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt 1,0000
JACEGO MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
54 SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt
d.1./kalk. wias- |obmiar =4,000 szt
1.10|na
-M -
1* SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt 4,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
55 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | szt
d.1. kalk. wtas- |[CZARNY MERIDA ONE CZARNA
1.10|na obmiar =4,000 szt
M -
1* POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | szt 4,0000
CZARNY MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
56 KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZAR- | szt
d.1./kalk. wtas- [INY MERIDA ONE CZARNA
1.10|na obmiar =4,000 szt
-M -
1* KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZAR- | szt 4,0000
NY MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
57 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt
d.1. kalk. wtas- |CZARNA
1.10|na obmiar = 1,000 szt
M -
1* SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt 1,0000
CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
58 Montaz wyposazenia fazienek kpl
d.1./kalk. wtas- |[obmiar = 1,000 kpl
1.10|na
—-R--
1* robocizna r-g | 25,0000
25 r-g/kpl

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Wyposazenie

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

WEZEt SANITARNY DAMSKI - PIETRO 1

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

RAZEM

-61 -
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1.2 WEZEL. SANITARNY DAMSKI - PIETRO 2
1.21 Roboty rozbiérkowe
59 Demontaz ruchomych elementéw wypo- | kpl
d.1.|kalk. wias- |sazenia - uchwyty, szczotki do WC, po-
2.1\na dajniki na papier, lustra, suszarki, itp.
obmiar = 1,000 kpl
—-R--
1* robocizna r-g | 12,0000
12 r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
60|KNR 4-01 |Demontaz drzwi szt.
d.1./0354-09 |obmiar = 3,000 szt.
2.1
—-R--
1* robocizna r-g 3,9300
1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
61/KNR 4-01 |Demontaz drzwi od kabin ustepowych | szt.
d.1./0354-09 |obmiar = 4,000 szt.
2.1
—-R--
1* robocizna r-g 5,2400
1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
62/KNR 4-01 |Rozebranie $cianek ustepowych i prysz-| szt.
d.1./1301-08 |nicowych
2.1/analogia |obmiar = 8,000 szt.
—-R--
1* robocizna r-g| 16,3600
4,09%0,5=2,045 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
63|KNR 4-01 |Rozebranie $cianki murowanej o gru- m?2
d.1./0348-03 |bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
2.1 wapiennej
obmiar = 27,272 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 25,9084
0,95 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
64/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapra- | m2
d.1./0811-07 |wie cementowej
2.1 obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 37,1864
0,92 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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65/KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.1./0804-07 |obmiar = 40,420 m2
2.1/analogia
—-R--
1* robocizna r-g| 29,9108
0,74 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
66|KNR 4-01 |Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek | m2
d.1./0819-15  |obmiar = 51,040 m2
2.1
—-R--
1* robocizna r-g| 70,4352
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
67|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o | m3
d.1./0329-03  |grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
2.1 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
obmiar =0,142 m3
—-R--
1* robocizna r-g 1,2255
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
68/KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zapra- | m2
d.1.|0701-02  |wy cementowo-wapiennej na scianach,
2.1 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2
obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 14,1776
0,41*0,5=0,205 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
69/KNR 4-01 |Usunigcie z parteru budynku gruzu m3
d.1./0106-04 |obmiar = 15,871 m3
2.1
—-R--
1* robocizna r-g| 72,0543
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
70/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.1./0108-09 |mochodami skrzyniowymi na odlegtosc
2.1/0108-10 10 km wraz z kosztami utylizacji
obmiar =15,871 m3
—-R--
1* robocizna r-g | 22,0607
1,39 r-g/m3
-M -
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2* koszt utylizacji m3| 15,8710
1 m3/m3
~-S--
3* samochdéd skrzyniowy do 5t m-g| 14,2839
0,72+9*0,02=0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2.2 Tynki wewnetrzne
71/ZKNR C-1 |Oczyszczenie podtoza po skuciu tyn- m2
d.1./0101-02  |kow
2.2 obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 17,7047
0,256 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
72|NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami| m2
d.1./202 1134- |"CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
2.2|/02 GRUNT" - powierzchnie pionowe - Scia-
ny i sufity przed tynkowaniem
obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g 5,5327
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujacy dm3| 15,2150
0,22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0138
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0207
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
73|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wyko- | m2
d.1./0716-02  |nywane recznie na podtozu z cegty, pus-
2.2 takow ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar = 69,159 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 47,7197
0,69 r-g/m?
M --
2* cement 25 z dodatkami t 0,3596
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,3320
0,0048 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 1,8396
0,0266 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 2,7664
trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m?2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 2,7664

0,04 m-g/m2
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.23 Sciany, zamurowania, nadproza
74|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéow w m3
d.1./0313-03 |Scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla
2.3 belek
obmiar =0,126 m3
—-R--
1* robocizna r-g 2,7607
21,91 r-g/m3
-M -
2* cegta budowlana petna szt.| 50,5260
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 13,6080
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0353
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane | m3 0,0102
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIIl | m3 0,0071
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.llIl | m3 0,0147
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3377
2,68 kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0,5909
4,69 kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,0580
0,46 m-g/m3
12* wycigg jednomasztowy z napedem elek-\m-g|  0,3087
trycznym 0,5 t
2,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
75/KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéow w m
d.1./0313-04 |Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-
2.3 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
obmiar =4,200 m
—-R--
1* robocizna r-g 6,8040
1,62 r-g/m
M -
2* cegta budowlana petna szt.| 33,6000
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 21,7560
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0756
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki | kg | 92,9040
22,12 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
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7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,1260
0,03 m-g/m
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 0,2940
trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

76|KNR 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3
d.1.]0304-02 |otwordow w $cianach na zaprawie ce-
2.3 mentowo-wapiennej bloczkami z betonu
komoérkowego

obmiar =0,543 m3

—-R--
1* robocizna r-g 3,8770
7,14 r-g/m3
M --
2* bloczki z betonu komérkowego autokla- |szt.| 18,7335

wizowanego odmiana 04-07 o wym.
49x24x24 cm

34,5 szt./m3

3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 9,7469
17,95 kg/m3

4* wapno suchogaszone kg 5,7558
10,6 kg/m3

5* piasek do zapraw m3 0,0505
0,093 m3/m3

6* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,0706
0,13 m-g/m3
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek-\m-g|  0,4887
trycznym 0,5 t
0,9 m-g/m3

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany, zamurowania, nadproza

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2.4 Sciany i zabudowy z G/K
77/KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.1./02 2003-02|tonowych na rusztach metalowych poje-
2.4 dynczych z pokryciem obustronnym jed-
nowarstwowo 75-01
obmiar =5,881 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 12,5265
2,13 r-g/m?2
-M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 12,1149
2,06 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 4,4696
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 12,0561
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 23,8769
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt.| 163,2566
27,76 szt./m?
7* gips budowlany szpachlowy t 0,0115
0,00196 t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m?2 6,0574
1,03 m2/m?2
9* tasma m | 21,3245
3,626 m/m?2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* wyciag m-g| 0,2176
0,037 m-g/m2
12* Srodek transportowy m-g 0,1647
0,028 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
78/KNR-W 2- |Scianki dzialowe GR z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.1./02 2003-06|tonowych na rusztach metalowych poje-
2.4 dynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02 - Scianka onsta-
lacyjna gr. 18 cm
obmiar =11,084 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 32,2544
2,91 r-g/m?2
M -
2* ptyty gipsowo-kartonowe m2 | 45,6661
4,12 m2/m?2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 8,4238
0,76 m/m?2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 22,7222
2,05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 45,0010
4,06 szt./m?
6* blachowkrety szt.| 492,3513




Stownie:
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7* gips budowlany szpachlowy t 0,0313
0,00282 t/m2
8* ptyty z welny mineralnej m2| 11,4165
1,03 m2/m?2
9* tasma m | 40,1906
3,626 m/m2
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* wyciag m-g| 0,7759
0,07 m-g/m?2
12* Srodek transportowy m-g 0,5797
0,0523 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Sciany i zabudowy z G/K
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM
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1.25 Oktadziny scian z ptytek

79|NNRNKB |(z.VI) Licowanie $cian z ptytek z ptytek | m2
d.1.|202 2803- |120x60 o parametrach wg PT

2.5/06 obmiar =92,200 m2

—-R--

1* robocizna r-g | 252,6280
2,74 r-g/m?2
M --

2* ptytki 120x60 o parametrach wg PT m2 | 94,9660
1,03 m2/m?2

3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 665,6840
7,22 kg/m?2

4* zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg | 18,4400
szanka
0,2 kg/m2

5* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

6* wyciag m-g| 2,7660
0,03 m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 3,6880
0,04 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Okfadziny $cian z ptytek

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2.6 Posadzka
80|ZKNR C-1 |Oczyszczenie poditoza m?2
d.1./0101-02  |obmiar = 40,420 m2
2.6
—-R--
1* robocizna r-g| 10,3475
0,256 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
81/NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami| m2
d.1./202 1134- |"CERESIT CT 17"i "ATLAS UNI
2.6/01 GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,4252
0,06 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujacy dm3|  8,4882
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0081
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0121
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
82/KNR 2-02 |Izolacje z folii m?2
d.1./0616-01 obmiar =44,462 m2
2.6
—-R--
1* robocizna r-g 3,6992
0,0832 r-g/m2
M -
2% folia izolacyjna m2 | 52,9098
1,19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,2001
0,0045 m-g/m?2
5* Srodek transportowy m-g 0,0534
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
83/KNR 2-02 |lzolacja cieplna - styropian pod ogrze- | m2
d.1./0609-03 |wanie podiogowe
2.6 obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,6014

0,0891 r-g/m2
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-M -
2* ptyty styropianowe pod ogrzewanie pod4 m2 | 42,4410
togowe
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,1293
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,1900
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
84/KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z | m2
d.1./1102-02 |zaprawy cementowej grubosci 50 mm
2.6/1102-03 |zatarte na gtadko - wylewka pod ogrze-
wanie podtogowe
obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 35,3109
0,8736 r-g/m2
M -
2* zaprawa posadzkowa m3 2,1059
0,0206+3*0,0105=0,0521 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0121
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
5* wyciag m-g| 3,1811
0,0313+3*0,0158=0,0787 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g| 0,0243
0,0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
85/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.1./1106-07 |obmiar = 40,420 m2
26
—-R--
1* robocizna r-g 2,991
0,074 r-g/m2
M -
2* siatka do zbrojenia posadzki m2 | 41,2284
1,02 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0445
0,0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0687

Razem z narzutami:
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Cena jednostkowa:
86/KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciw- | m2
d.1./27 0401-03|wilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
2.6 sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko-
nywana recznie
obmiar =40,420 m2
—-R--
1* robocizna r-g 6,0630
0,15 r-g/m2
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia | kg | 54,1628
w ptynie)
1,34 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,8084
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
87/\NNRNKB |(z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek z | m2
d.1./202 2808- |ptytek 60x60 o parametrach wg PT
2.6/06 obmiar = 39,900 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 49,8750
1,25 r-g/m?2
-M -
2* ptytki 60x60 o parametrach wg PT m2| 41,0970
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 288,0780
7,22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 7,9800
szanka
0,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 1,1970
0,03 m-g/m?
7* Srodek transportowy m-g 1,5960
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
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1.2.7 Stolarka otworowa
88/KNR 0-19 |Drzwi wewnetrzne wejsciowe m?2
d.1./1023-12  |obmiar = 1,800 m2
2.7
—-R--
1* robocizna r-g 6,7860
3,77 r-g/m2
-M -
2* kotwy stalowe szt. 9,5040
5,28 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3| 0,5940
0,33 dm3/m?2
4* silikon dm3| 0,1080
0,06 dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 4,3560
2,42 kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkow ze- kg 7,8480
wnetrznych
4,36 kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
8* drzwi wewnetrzne wejsciowe m?2 1,8000
1 m2/m2
~-S--
9* wyciag m-g 0,0900
0,05 m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g| 0,1080
0,06 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
89 PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP szt
d.1.|kalk. wias- |LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
2.7/na 9004 MAT, SZKLO PLXI 5 mm okute w
profilach, SCIANKI ROZDZIELAJACE
PELNE ptyta SWISS CDF 16,4 w kolo-
rze RAL 9004 RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH Z tworzywa w kolorze czar-
nym. Z OSLONA PIONOWA PRYSZNI-
CA | POLKA NA KOSMETYKI, ZAWIA-
SY stal oblewana tworzywem. WG
ROzwW. SYSTEMOWYCH
obmiar = 4,000 szt
M -
1* PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP kpl. 4,0000

LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO PLXI 5 mm okute w
profilach, SCIANKI ROZDZIELAJACE
PELNE ptyta SWISS CDF 16,4 w kolo-
rze RAL 9004 RAL 9004 MAT NA
OKUCIACH Z tworzywa w kolorze czar-
nym. Z OSLONA PIONOWA PRYSZNI-
CA | POLKA NA KOSMETYKI, ZAWIA-
SY stal oblewana tworzywem. WG
ROzZW. SYSTEMOWYCH

1 kpl./szt

Razem z narzutami:
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Podsta-
wa

Opis

jm

Nakiady

Koszt
jedn.

Cena

jednostkowa:

90
d.1.
2.7

1*

kalk. wias-
na

PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS-
CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtLO BEZ-
PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

obmiar = 1,000 szt

M --

PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS-
CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO BEZ-
PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

szt

kpl.

1,0000

1 kpl./szt

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

91
d.1.
2.7

1*

kalk. wias-
na

PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS
GOSPODAR. TYP LOFT , PRZESUW-
NA, PROFILE ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLtO BEZPIECZNE , ZAWIA-
SY UKRYTE, KLAMKA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKOWO NA KO-
LOR 9004 MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

obmiar = 1,000 szt

M --
PRZEGRODA SYSTEMOWA ANEKS
GOSPODAR. TYP LOFT , PRZESUW-
NA, PROFILE ALU KOLOR RAL 9004
MAT, SZKLO BEZPIECZNE , ZAWIA-
SY UKRYTE, KLAMKA ALUMINIOWA
MALOWANA PROSZKOWO NA KO-
LOR 9004 MAT WG ROZW. SYSTE-
MOWYCH

1 kpl./szt

szt

kpl.

1,0000

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

92
d.1.
2.7

kalk. wias-
na

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE
HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH ZE STAL OBLANA TWORZY-
WEM., ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH

obmiar =4,000 szt

M -

szt
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1* PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP kpl. 4,0000
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE
HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH ZE STAL OBLANA TWORZY-
WEM., ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH

1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

93 PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS- szt
d.1.|kalk. wlas- |CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
2.7\na KOLOR RAL 9004 MAT, SZKtO BEZ-

PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH 192x255 cm

obmiar = 1,000 szt

M --
1* PRZEGRODA SYSTEMOWA WEJS- kpl.
CIOWA TYP LOFT , PROFILE ALU
KOLOR RAL 9004 MAT, SZKt.O BEZ-
PIECZNE / , ZAWIASY UKRYTE,
KLAMKA ALUMINIUMW KOLORZE
CZARNYM. WG ROZW. SYSTEMO-
WYCH

1 kpl./szt

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Stolarka otworowa

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2.8 Sufit podwieszany
94|KNR-W 2- |Sufit podwieszany - ptyta GKBI na stela-| m2
d.1.|02 2701-01|rzu o parametrach wg. PT
2.8 obmiar = 39,900 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 47,0820
1,18 r-g/m?2
-M -
2* sufit podwieszany - ptyta GKBI na stela-| m2 | 45,8850
rzu o parametrach wg. PT
1,15 m2/m?2
3* dzwigar nosny z blachy ksztattowej m | 68,6280
1,72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztatto- m | 63,8400
wej
1,6 m/m?2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przy- m | 34,3140
Scienny
0,86 m/m2
6* wieszak szt.| 84,5880
2,12 szt./m?
7* pret wieszaka szt.| 84,5880
2,12 szt./m?
8* klamerki mocujgce szt.| 114,1140
2,86 szt./m?
9* sprezyny przyscienne szt.| 65,8350
1,65 szt./m?
10* tgczniki rozporowe kpl. szt.| 150,4230
3,77 szt./m?2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g| 0,3990
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g| 0,7980
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sufit podwieszany

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.29 Roboty malarskie
95/KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.1./01 1216-01|obmiar = 39,900 m?2
29
—-R--
1* robocizna r-g 2,2743
0,057 r-g/m2
-M -
2* folia polietylenowa m2 | 14,2443
0,357 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
96/NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami do m2
d.1.|202 1134- |gruntowania podtozy gipsowych - po-
2.9/02 wierzchnie przed szpachlowaniem
obmiar = 46,035 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,6828
0,08 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 10,1277
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0092
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0138
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
97|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- | m2
d.1.,0815-04 |wowe na $cianach
29 obmiar =6,135 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,1246
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 15,3375
niowy
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg 9,2025
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,2638
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g, 0,0178

0,0029 m-g/m2
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7* Srodek transportowy m-g 0,0264

0,0043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

98/KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- | m2
d.1.0815-06 |wowe na sufitach z elementéw prefabry-
29 kowanych i betonowych wylewanych
obmiar = 39,900 m2

—-R--
1* robocizna r-g| 21,6138
0,5417 r-g/m?2

- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 99,7500
niowy

2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykty kg | 59,8500
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

5* wyciag m-g| 0,1157
0,0029 m-g/m?2

6* Srodek transportowy m-g 0,1556

0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

99|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowy-| m2
d.1./1505-03  |mi/lateksowymi powierzchni wewnetrz-
29 nych
obmiar =46,035 m?

—-R--
1* robocizna r-g 8,0837
0,1756 r-g/m2

M --
2* farba akrylowa/lateksowa dm3| 12,7057
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0138
0,0003 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1.2. Wyposazenie
10
100 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1./kalk. wias- jobmiar = 7,000 szt
2.10|na
-M -
1* LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt 7,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
101 POLKA PODUMYWALKOWA m?2
d.1. kalk. wias- |SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES
2.10/na CHEVRON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY
20X20MM KOLOR RAL 9004 MAT
obmiar = 3,500 m2
M -
1* POLKA PODUMYWALKOWA m?2 3,5000
SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES WG
PT
1 m2/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
102 SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLO- szt
d.1. kalk. wtas- |WA CZ. GOSPODARCZEJ
2.10/na obmiar = 1,000 szt
-M -
1* SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLO- kpl. 1,0000
WA CZ. GOSPODARCZEJ
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
103 DOZOWNIK DO MYDtA MERIDA ONE | szt
d.1./kalk. wias- |BIALA
2.10|na obmiar = 6,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE |kpl. 6,0000
BIALA
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
104 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt
d.1.|kalk. wias- |JACEGO MERIDA ONE BIALA
2.10|na obmiar = 1,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt 1,0000
JACEGO MERIDA ONE BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
105 WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt
d.1./kalk. wias- |obmiar = 8,000 szt
2.10|na




Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
1* WIESZAK NA UBRANIE /RECZNIK szt 8,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
106 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt
d.1./kalk. wias- |BIALA
2.10/na obmiar = 1,000 szt
-M -
1* SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt 1,0000
BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
107 SUSZARKA DO WLOSOW MERIDA szt
d.1./kalk. wias- |[SLON BIALA
2.10/na obmiar =2,000 szt
-M -
1* SUSZARKA DO WEOSOW MERIDA szt 2,0000
SLON BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
108 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.1./kalk. wias- jobmiar =4,000 szt
2.10|na
-M -
1* LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt 4,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
109 POLKA PODUMYWALKOWA m?2
d.1./kalk. wias- |SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES
2.10|na CHEVRON NATURAL
+ PROFIL ZAMKNIETY, METALOWY
20X20MM KOLOR RAL 9004 MAT
obmiar = 1,500 m2
M -
1* POLKA PODUMYWALKOWA m?2 1,5000
SKRZYNKOWA - PLYTKA GRES WG
PT
1 m2/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
110 DOZOWNIK DO MYDtA MERIDA ONE | szt
d.1./kalk. wias- |CZARNA
2.10|na obmiar =4,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE |kpl. 4,0000
CZARNA
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
111 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt
d.1. kalk. wias- |JACEGO MERIDA ONE CZARNA
2.10|na obmiar = 1,000 szt
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-M -
1* DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt 1,0000
JACEGO MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
112 SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt
d.1./kalk. wias- |obmiar =4,000 szt
2.10|na
-M -
1* SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt 4,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
113 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | szt
d.1. kalk. wtas- |[CZARNY MERIDA ONE CZARNA
2.10|na obmiar =4,000 szt
M -
1* POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | szt 4,0000
CZARNY MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
114 KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZAR- | szt
d.1./kalk. wtas- [INY MERIDA ONE CZARNA
2.10|na obmiar =4,000 szt
-M -
1* KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZAR- | szt 4,0000
NY MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
115 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt
d.1. kalk. wtas- |CZARNA
2.10|na obmiar = 1,000 szt
M -
1* SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt 1,0000
CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
116 Montaz wyposazenia fazienek kpl
d.1./kalk. wtas- |[obmiar = 1,000 kpl
2.10|na
—-R--
1* robocizna r-g | 25,0000
25 r-g/kpl

Razem z narzutami:

Cena jednostkowa:
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PODSUMOWANIE

Wyposazenie

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

WEZEt SANITARNY DAMSKI - PIETRO 2

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

PODSUMOWANIE

OGOLEM

WEZEt. SANITARNY DAMSKI

RAZEM

Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

-84 -

OGOLEM
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wa jedn.
2 WEZEL SANITARNY PERSONELU NA PARTERZE
21 Roboty rozbiérkowe
117 Demontaz ruchomych elementéw wypo- | kpl
d.2.1]kalk. wlas- |sazenia - uchwyty, szczotki do WC, po-
na dajniki na papier, lustra, suszarki, itp.

obmiar = 1,000 kpl

-R--
1* robocizna r-g 8,0000

8 r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

118/ KNR 4-01 |Demontaz drzwi szt.
d.2.1/0354-09 obmiar =2,000 szt.

—-R--
1* robocizna r-g 2,6200

1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

119|KNR 4-01 |Demontaz drzwi od kabin ustepowych | szt.
d.2.1]0354-09 |obmiar = 1,000 szt.

—-R--
1* robocizna r-g 1,3100

1,31 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

120|KNR 4-01 |Rozebranie $cianek ustepowych i prysz-| szt.
d.2.1/1301-08 |nicowych
analogia |obmiar = 2,000 szt.

-R--
1* robocizna r-g 4,0900

4,09*0,5=2,045 r-g/szt.
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

121/KNR 4-01 |Rozebranie $cianki murowanej o gru- m?2
d.2.1]0348-03  |bosci 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-
wapiennej

obmiar =7,895 m2

—-R--
1* robocizna r-g 7,5003
0,95 r-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

122/KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zapra- | m2
d.2.1]/0811-07 |wie cementowej
obmiar = 11,600 m2

—-R--
1* robocizna r-g| 10,6720
0,92 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
123|KNR 4-01 |Zerwanie posadzki cementowej m?2
d.2.1|/0804-07 |obmiar = 11,600 m2

analogia
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—-R--
1* robocizna r-g 8,5840
0,74 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
124|KNR 4-01 |Rozebranie wykladziny $ciennej z ptytek | m2
d.2.1/0819-15  |obmiar = 29,520 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 40,7376
1,38 r-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
125|KNR 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o | m3
d.2.1]0329-03  |grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie
wapiennej lub cementowo-wapiennej dla
otworow drzwiowych i okiennych
obmiar = 0,095 m3
—-R--
1* robocizna r-g 0,8199
8,63 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
126|KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zapra- | m2
d.2.1]0701-02  |wy cementowo-wapiennej na $cianach,
filarach, pilastrach o powierzchni odbicia
do 5 m2
obmiar =40,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 8,2000
0,41*0,5=0,205 r-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
127\KNR 4-01 |Usuniecie z parteru budynku gruzu m3
d.2.1]0106-04 |obmiar = 4,597 m3
—-R--
1* robocizna r-g| 20,8704
4,54 r-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
128/KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego sa- | m3
d.2.1]/0108-09 |mochodami skrzyniowymi na odlegtosc¢
0108-10 |10 km wraz z kosztami utylizacji
obmiar =4,597 m3
—-R--
1* robocizna r-g 6,3898
1,39 r-g/m3
M -
2% koszt utylizacji m3 4,5970
1 m3/m3
—-S--
3* samochod skrzyniowy do 5 t m-g| 4,1373

0,72+9%0,02=0,9 m-g/m3
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:

-87 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt
wa jedn.
2.2 Tynki wewnetrzne
129|ZKNR C-1 |Oczyszczenie podtoza po skuciu tyn- m2
d.2.2/0101-02  |kéw
obmiar =40,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 10,2400
0,256 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
130|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami| m2
d.2.2/1202 1134- |"CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
02 GRUNT" - powierzchnie pionowe - Scia-
ny i sufity przed tynkowaniem
obmiar =40,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,2000
0,08 r-g/m2
M --
2* preparat gruntujgcy dm3|  8,8000
0,22 dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0080
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0120
0,0003 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
131|KNR 4-01 |Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wyko- | m2
d.2.2|/0716-02 |nywane recznie na podtozu z cegty, pus-
takdéw ceramicznych, gazo- i pianobeto-
néw na scianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
obmiar =40,000 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 27,6000
0,69 r-g/m2
M --
2* cement 25 z dodatkami t 0,2080
0,0052 t/m2
3* ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,1920
0,0048 m3/m2
4* piasek do zapraw m3 1,0640
0,0266 m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g 1,6000
trycznym 0,5 t
0,04 m-g/m?2
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 1,6000

0,04 m-g/m2

-88-
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Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Tynki wewnetrzne

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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1,5 %(od M)

~-S--
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2.3 Sciany, zamurowania, nadproza
132|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w m3
d.2.3|0313-03 |scianach z cegiet z wykuciem gniazd dla
belek
obmiar =0,126 m3
—-R--
1* robocizna r-g 2,7607
21,91 r-g/m3
-M -
2* cegta budowlana petna szt.| 50,5260
401 szt./m3
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 13,6080
108 kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0,0353
0,28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane | m3 0,0102
0,081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kLIIl | m3 0,0071
0,056 m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm Kkl.llIl | m3 0,0147
0,117 m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,3377
2,68 kg/m3
9* klamry ciesielskie kg 0,5909
4,69 kg/m3
10* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
11* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g 0,0580
0,46 m-g/m3
12* wycigg jednomasztowy z napedem elek-\m-g|  0,3087
trycznym 0,5 t
2,45 m-g/m3
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
133|KNR 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w m
d.2.3|0313-04 |Scianach z cegiet - dostarczenie i obsa-
dzenie belek stalowych do | NP 180 mm
obmiar =4,200 m
—-R--
1* robocizna r-g 6,8040
1,62 r-g/m
M -
2* cegta budowlana petna szt.| 33,6000
8 szt./m
3* cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg | 21,7560
5,18 kg/m
4* piasek do zapraw m3 0,0756
0,018 m3/m
5* ksztattowniki walcowane - dwuteowniki | kg | 92,9040
22,12 kg/m
6* materiaty pomocnicze % 1,5000




Lp. | Podsta- Opis jm | Naklady | Koszt R M S
wa jedn.
7* betoniarka wolnospadowa elektryczna |m-g| 0,1260
0,03 m-g/m
8* wycigg jednomasztowy z napedem elek- m-g|  0,2940
trycznym 0,5 t
0,07 m-g/m
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE

Sciany, zamurowania, nadproza
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.4 Sciany i zabudowy z G/K

134|KNR-W 2- |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kar- | m2
d.2.4/02 2003-06|tonowych na rusztach metalowych poje-
dynczych z pokryciem obustronnym
dwuwarstwowo 100-02 - Scianka onsta-
lacyjna gr. 18 cm
obmiar =2,683 m2

~-R--

1* robocizna r-g 7,8075
2,91 r-g/m2
M --

2* ptyty gipsowo-kartonowe m2| 11,0540
4,12 m2/m?2

3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 2,0391
0,76 m/m?2

4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 5,5002
2,05 m/m2

5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt.| 10,8930
4,06 szt./m?

6* blachowkrety szt.| 119,1789
44,42 szt./m?

7* gips budowlany szpachlowy t 0,0076
0,00282 t/m2

8* ptyty z welny mineralnej m?2 2,7635
1,03 m2/m2

9* tasma m 9,7286
3,626 m/m?2

10* materiaty pomocnicze % 1,5000

1,5 %(od M)

~-S--

11* wyciag m-g| 0,1878
0,07 m-g/m2

12* Srodek transportowy m-g 0,1403

0,0523 m-g/m?

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sciany i zabudowy z G/K

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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25 Oktadziny scian z ptytek

135/NNRNKB | (z.VI) Licowanie $cian z ptytek z ptytek | m2
d.2.5/202 2803- |120x60 o parametrach wg PT
06 obmiar = 25,900 m?2

—-R--
1* robocizna r-g | 70,9660
2,74 r-g/m2

-M -
2* ptytki 120x60 o parametrach wg PT m2| 26,6770
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 186,9980
7,22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 5,1800
szanka

0,2 kg/m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

6* wyciag m-g| 0,7770
0,03 m-g/m?2

7* Srodek transportowy m-g 1,0360
0,04 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Okfadziny $cian z ptytek

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.6 Posadzka
136/ZKNR C-1 |Oczyszczenie poditoza m?2
d.2.6/0101-02  |obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 2,9696
0,256 r-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
137|NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami| m2
d.2.6/202 1134- "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI
01 GRUNT" - powierzchnie poziome
obmiar =11,600 m?2
—-R--
1* robocizna r-g 0,6960
0,06 r-g/m2
M -
2* preparat gruntujgcy dm3| 2,4360
0,21 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g 0,0023
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0035
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
138/KNR 2-02 |Izolacje z folii m?2
d.2.6/0616-01 obmiar =12,760 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,0616
0,0832 r-g/m2
M -
2* folia izolacyjna m2| 15,1844
1,19 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g| 0,0574
0,0045 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0153
0,0012 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
139/KNR 2-02 |Izolacja cieplna - styropian pod ogrze- | m2
d.2.6/0609-03 |wanie podiogowe
obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,0336

0,0891 r-g/m?2

M -

-94 -
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2* ptyty styropianowe pod ogrzewanie pod{ m2 | 12,1800
togowe
1,05 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S-
4* wyciag m-g| 0,0371
0,0032 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0545
0,0047 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
140/ KNR 2-02 |Warstwy wyrownawcze pod posadzki z | m2
d.2.6/1102-02 |zaprawy cementowej grubosci 50 mm
1102-03  |zatarte na gtadko - wylewka pod ogrze-
wanie podtogowe
obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g| 10,1338
0,8736 r-g/m2
M --
2* zaprawa posadzkowa m3 0,6044
0,0206+3*0,0105=0,0521 m3/m?2
3* cement 25 z dodatkami t 0,0035
0,0003 t/m2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
5* wyciag m-g,  0,9129
0,0313+3*0,0158=0,0787 m-g/m?2
6* Srodek transportowy m-g 0,0070
0,0006 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
141/KNR 2-02 |Doptata za zbrojenie siatkg stalowag m?2
d.2.6/1106-07 |obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,8584
0,074 r-g/m2
M --
2* siatka do zbrojenia posadzki m2| 11,8320
1,02 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
4* wyciag m-g| 0,0128
0,0011 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g| 0,0197

0,0017 m-g/m2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-905-
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142/ KNR AT- |Pozioma izolacja podptytkowa przeciw- | m2
d.2.6/27 0401-03|wilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma-
sy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wyko-
nywana recznie
obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,7400
0,15 r-g/m2
-M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia | kg | 15,5440
w ptynie)
1,34 kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
~-S--
4* mieszarka do zapraw m-g 0,2320
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
143|NNRNKB | (z.VI) Posadzki wielobarwne z ptytek z | m2
d.2.6/202 2808- |ptytek 60x60 o parametrach wg PT
06 obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g | 14,5000
1,25 r-g/m?2
-M -
2* ptytki 60x60 o parametrach wg PT m2| 11,9480
1,03 m2/m?2
3* zaprawa klejowa do ptytek kg | 83,7520
7,22 kg/m?2
4* zaprawa do spoinowania - sucha mie- kg 2,3200
szanka
0,2 kg/m?2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
6* wyciag m-g 0,3480
0,03 m-g/m?2
7* Srodek transportowy m-g 0,4640
0,04 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Posadzka
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie:
-06 -
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Koszt
jedn.

2.7

Stolarka otworowa

144
d.2.7

1*

-
-
"
5
5
-

8*

9*

10*

KNR 0-19
1023-12

Drzwi wewnetrzne wejsciowe
obmiar = 1,800 m2

—-R--
robocizna
3,77 r-g/m2

-M -
kotwy stalowe

5,28 szt./m2

pianka poliuretanowa

0,33 dm3/m?2

silikon

0,06 dm3/m?2

gips szpachlowy

2,42 kg/m?2

mineralna szpachléwka do tynkow ze-
wnetrznych

4,36 kg/m?2

materiaty pomocnicze

1,5 %(od M)

drzwi wewnetrzne wejsciowe

1 m2/m?2

~-S--
wyciag

0,05 m-g/m?2

Srodek transportowy
0,06 m-g/m?

m?2

szt.

dms3

dms3
kg

kg

%

m2

m-g

6,7860

9,5040
0,5940
0,1080
4,3560

7,8480

1,5000

1,8000

0,0900

0,1080

Razem z narzutami:

Cena

jednostkowa:

145
d.2.7

1*

kalk. wias-
na

PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE
HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH ZE STAL OBLANA TWORZY-
WEM., ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROZW. SYSTEMOWYCH

obmiar =2,000 szt

M --
PRZEGRODY SYSTEMOWE TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, PLXI5 MM OKUTA W
PROFILE ALUMINIOWE MALOWANE
PROSZKOWO NA KOLOR CZARNY
SCIANKI ROZDZIELAJACE PELNE
HPL 18MM RAL 9004 MAT NA OKU-
CIACH ZE STAL OBLANA TWORZY-
WEM., ZAWIASY, KLAMKA . WG
ROzZW. SYSTEMOWYCH'

1 kpl./szt

szt

kpl.

2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

-97 -

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276




Lp.

Podsta-
wa

Opis
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146
d.2.7

1*

kalk. wias-
na

SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE ,
ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALUMI-
NIM MALOWANE PROSZKOWO NA
RAL 9004

obmiar = 1,000 szt

M --
SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE |,
ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALUMI-
NIM MALOWANE PROSZKOWO NA
RAL 9004

1 kpl./szt

szt

kpl.

1,0000

Cena

Razem z narzutami:
jednostkowa:

147
d.2.7

1*

kalk. wias-
na

SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE ,
ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALUMI-
NIM MALOWANE PROSZKOWO NA
RAL

obmiar = 1,000 szt

M --
SYSTEMOWA WEJSCIOWA TYP
LOFT , PROFILE ALU KOLOR RAL
9004 MAT, SZKLO BEZPIECZNE |,
ZAWIASY UKRYTE, KLAMKA ALUMI-
NIM MALOWANE PROSZKOWO NA
RAL

1 kpl./szt

szt

kpl.

1,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

Stownie:

PODSUMOWANIE

RAZEM

Norma PRO Wersja 4.75 Nr seryjny: 22276

Stolarka otworowa

RAZEM

Robocizna

Materialy

Sprzet

OGOLEM
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wa jedn.
2.8 Sufit podwieszany
148|KNR-W 2- | Sufit podwieszany - ptyta GKBI na stela-| m2
d.2.8/02 2701-01|rzu o parametrach wg. PT
obmiar = 11,600 m2
—R--
1* robocizna r-g| 13,6880
1,18 r-g/m?2
M -
2* sufit podwieszany - ptyta GKBI na stela-| m2 | 13,3400
rzu o parametrach wg. PT
1,15 m2/m?2
3* dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m | 19,9520
1,72 m/m2
4* element poprzeczny z blachy ksztatto- m | 18,5600
wej
1,6 m/m2
5* ksztattowniki z blachy-katownik przy- m 9,9760
Scienny
0,86 m/m2
6* wieszak szt.| 24,5920
2,12 szt./m?
7* pret wieszaka szt.| 24,5920
2,12 szt./m?
8* klamerki mocujgce szt.| 33,1760
2,86 szt./m?
9* sprezyny przyscienne szt.| 19,1400
1,65 szt./m?
10* tgczniki rozporowe kpl. szt.| 43,7320
3,77 szt./m2
11* materiaty pomocnicze % 0,5000
0,5 %(od M)
—-S--
12* wyciag m-g| 0,1160
0,01 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g| 0,2320
0,02 m-g/m?
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Sufit podwieszany

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.9 Roboty malarskie
149 KNR-W 4- |Zabezpieczenie podiog folig m?2
d.2.9/01 1216-01|obmiar = 11,600 m2
—-R--
1* robocizna r-g 0,6612
0,057 r-g/m2
-M -
2* folia polietylenowa m?2 4,1412
0,357 m2/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2,0000
2 %(od M)
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
150|NNRNKB |Gruntowanie podtozy preparatami do m2
d.2.9]202 1134- |gruntowania podtozy gipsowych - po-
02 wierzchnie przed szpachlowaniem
obmiar =17,735 m2
—-R--
1* robocizna r-g 1,4188
0,08 r-g/m2
-M -
2* preparat gruntujgcy dm3|  3,9017
0,22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
—-S--
4* wyciag m-g 0,0035
0,0002 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0,0053
0,0003 m-g/m?2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
151|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- | m2
d.2.9/0815-04 |wowe na scianach
obmiar =6,135 m2
—-R--
1* robocizna r-g 3,1246
0,5093 r-g/m?2
M -
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 15,3375
niowy
2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg 9,2025
1,5 kg/m?2
4* narozniki stalowe ze stali kgtowej szt. 0,2638
0,043 szt./m2
5* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)
~-S--
6* wyciag m-g, 0,0178
0,0029 m-g/m?2
-100 -
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7* Srodek transportowy m-g 0,0264

0,0043 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

152|KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarst- | m2
d.2.9|/0815-06 |wowe na sufitach z elementéw prefabry-
kowanych i betonowych wylewanych
obmiar = 11,600 m2

—-R--
1* robocizna r-g 6,2837
0,5417 r-g/m?2

- M --
2* gips budowlany szpachlowy powierzch- | kg | 29,0000
niowy

2,5 kg/m?2
3* gips budowlany zwykly kg | 17,4000
1,5 kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--

5* wyciag m-g 0,0336
0,0029 m-g/m?2

6* srodek transportowy m-g,  0,0452

0,0039 m-g/m2
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

153|KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowy-| m2
d.2.9/1505-03  |mi/lateksowymi powierzchni wewnetrz-
nych
obmiar =17,735 m2

—R --
1* robocizna r-g 3,143
0,1756 r-g/m2

M --
2* farba akrylowa/lateksowa dm3| 4,8949
0,276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1,5000
1,5 %(od M)

~-S--
4* Srodek transportowy m-g 0,0053
0,0003 m-g/m?2

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:

PODSUMOWANIE
Roboty malarskie

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet

RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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2.10 Wyposazenie
154 LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt
d.2. kalk. wias- jobmiar = 2,000 szt
10/na
-M -
1* LUSTRO ZLOTE OKRAGLE szt 2,0000
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
155 SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLO- szt
d.2. kalk. wtas- |WA CZ. GOSPODARCZEJ
10|na obmiar = 1,000 szt
-M -
1* SYSTEMOWA ZABUDOWA MEBLO- kpl. 1,0000
WA CZ. GOSPODARCZEJ
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
156 DOZOWNIK DO MYDtA MERIDA ONE | szt
d.2./kalk. wias- |BIALA
10|na obmiar =2,000 szt
M -
1* DOZOWNIK DO MYDLA MERIDA ONE | kpl. 2,0000
BIALA
1 kpl./szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
157 DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt
d.2.|kalk. wias- |JACEGO MERIDA ONE BIALA
10/na obmiar = 1,000 szt
-M -
1* DOZOWNIK DO PLYNU DEZYNFEKU- | szt 1,0000
JACEGO MERIDA ONE BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
158 SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt
d.2./kalk. wias- |BIALA
10/na obmiar = 1,000 szt
M -
1* SUSZARKA DO RAK MERIDA ONE szt 1,0000
BIALA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
159 SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt
d.2. kalk. wias- jobmiar = 2,000 szt
10/na
M -
1* SZCZOTKA TOALETOWA CZARNA szt 2,0000

Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
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wa jedn.
160 POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | szt
d.2. kalk. wtas- |[CZARNY MERIDA ONE CZARNA
10/na obmiar =2,000 szt
-M -
1* POJEMNIK NA PAPIER TOALETOWY | szt 2,0000
CZARNY MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
161 KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZAR- | szt
d.2. kalk. wtas- [INY MERIDA ONE CZARNA
10/na obmiar =2,000 szt
-M -
1* KOSZ NA SMIECI ZAMYKANY CZAR- | szt 2,0000
NY MERIDA ONE CZARNA
1 szt/szt
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
162 Montaz wyposazenia fazienek kpl
d.2./kalk. wtas- |[obmiar = 1,000 kpl
10/na
—-R--
1* robocizna r-g | 10,0000
10 r-g/kpl
Razem z narzutami:
Cena jednostkowa:
PODSUMOWANIE
Wyposazenie
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM

Stownie:

Stownie:

Stownie:

PODSUMOWANIE
WEZEt SANITARNY PERSONELU NA PARTERZE

RAZEM

PODSUMOWANIE

RAZEM

RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
OGOLEM
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna | Materialy Sprzet
OGOLEM
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