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Wyposazenie standardowe

Siedzisko, oparcie i zagtowek z ergonomiczng tapicerka. Miska ze stali
nierdzewnej z wygodnym uchwytem, w ramie z tworzywa sztucznego, zawsze
w pozycji poziomej. Miska wysuwana i zdejmowana o wymiarach 325x355x65
mm (szer. x dt. x wys.), pojemnos¢ 5,50. Uchwyt na rolki papieru o szerokosci
do 500 mm z mozliwoscia wysuniecia na siedzisko, siedzisko i oparcie oraz
cata tapicerke. W zestawie przewodowy pilot reczny i nozny do aktywacji
funkcji regulacji i pamieci. (Zakres dostepnych funkcji zalezy od wybranego
sprzetu i konfiguracji.). Podporki pod stopy pacjentki lub wsporniki ndg typu
Gopel ze zintegrowanymi uchwytami (niedostepne dla urzadzen z szynami
bocznymi 101.0631.0). Przewod potaczeniowy o dtugosci 3 m z wtyczka
sieciowa. Zasilanie: 100 - 240 V, 50/60 Hz, maks. 0,5 kW. Wersje specyficzne
dla danego kraju dostepne na zyczenie.

Bezpieczne obciazenie robocze: 300 kg.

Gniazdka elektryczne
Fotel moze by¢ wyposazony w 2 gniazdka elektryczne wg. norm bezpieczenstwa
EN 60601-1! Wersje specyficzne dla danego kraju dostepne na zyczenie.

Wykonczenie malowane proszkowo

Wysokiej jakosci wielowarstwowa btyszczaca farba o ekstremalnej odpornosci
na uderzenia i zarysowania. Powtoka tatwa do czyszczenia i dezynfekcji,
odporna na warunki klimatyczne.

Dostepny w kolorach SCHMITZ wg karty kolorow, pozostate kolory opcjonalne wg
palety RAL za doptata.

Tapicerka

Wysokiej jakosci, tatwa w czyszczeniu, wytrzymata guma piankowa z
ostong ze sztucznej skory. Dostepne w kolorach SCHMITZ wg wzornika
kolorow bez doptaty. Mozliwos¢ demontazu poszczegolnych sekcji
tapicerki w celu czyszczenia lub wymiany.

Podnézek dla lekarza z mozliwosciag wyboru miejsca montazu po lewej
lub prawej stronie fotela.

Sterowanie

Przewodowy pilot nozna z 6 przyciskami pozwalajacy korzystac ze
wszystkich funkcji fotela. Drugi pilot przewodowy z wyswietlaczem,
reczny pozwalajacy dodatkowo zaprogramowac w pamieci 16 pozycji
fotela.

Wyposazenie zabiegowe

Fotel moze zostac skonfigurowany w wyposazenie do zabiegow
obejmujace miedzy innymi szyny boczne w sekcji siedziska (dtugosc
373mm) i oparcia (dtugos¢ 400mm), podporki pod reke i wieszak na
ptyny infuzyjne.



9. Bezpieczne, maksymalne obcigzenie robocze 300 kg 10. Unikalny kat regulacji
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11. Funkcja pamigci — mozliwos¢ zapisania 16 indywidualnych 12. Miska pozostajgca zawsze w pozycji poziomej
pozycji badania

13. Pilot z wyswietlaczem i prezentacjg aktualnej pozycji fotela 14. Pods$wietlenie fotela z mozliwoscig dopasowania koloru

15. Latwa dostepnos¢ dla pacjentéw z ograniczeniami ruchowymi 16. Przyktadowa konfiguracja zabiegowa (dodatkowa mozliwo$é
przediuzenia sekcji ndg)



Kluczowe cechy

1. Unikalny zakres regulacji wysokosci 2. Wygodna pozycja wejsciowa wyznaczajgca nowe standardy

3. Niezwykle wygodna pozycja siedzaca 4. Oszczednos¢ czasu dzieki najnowoczesniejszej technologii
napedowej

7. Tapicerka oraz elementy wykonczenia pokryte powtoka antybakteryjng 8. Podpdrka pod gtowe mocowana za pomocg magnesu



470 - 900 mm'

1750 mm >

1265 mm

890 mm

500 mm (integrated)

1400 mm

765 mm
680 mm

525 mm (clip-on)

LW potaczeniu z kotkami 101.0648.0 nalezy doda¢ 10 mm, w potaczeniu z kdtkami 101.0730.0 nalezy dodaé 100 mm.
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Regulacje i wymiary

Model: 115.9000.0
e Podstawa fotela 1135 x 638 mm
e Szerokos¢ tapicerki
o Sekcja oparcia 680 mm,
e Sekcja siedziska 595 mm
e Szerokos¢ catkowita fotela 765 mm

e Oparcie regulowane elektrycznie [

e Pozycja Trendelenburga regulowana elektrycznie m

e Wysokosc¢ regulowana elektrycznie n
e Podpory nog regulowane elektrycznie °
e Funkcja pamieci [
e Miska ze stali nierdzewnej z odptywem [
e Dtugie szyny boczne, sekcja siedziska °
e Krotkie szyny boczne, sekcja siedziska °
e 4 kota w tym dwa z hamulcem °
e Pilot reczny i nozny [
e Pamiec 16 pozycji fotela n
e Przedtuzenie do pozycji horyzontalnej °

¢  Wysuwane spod siedziska 480 x 373 x 30 mm (S x D x W),
o Doktadane 595 x 70 x 675 mm (S x D x W).
e Waga netto (bez akcesoriow) 151 kg

e Bezpieczne obcigzenie robocze 300 kg

m = wyposazenie standardowe e = za doptata
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Pozycja Trendelenburga Regulacja oparcia  Regulacja wysokosci Regulacja podpor nog



Tapicerka comfort

gold yellow 86

agave green 109

gold orange 106  milky coffee 102
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red carmine 92 sand beige 101
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raspberry red 103 stone grey 96

ice blue 108 shale grey 97
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caribbean blue 82

titan grey 91

I

atlantic blue 83

lavender purple 107

Powtoka antybakteryjna

Tapicerka
classic

white 53

silver grey 55

ocean 52

black 57

Kolory te majg wtasciwosci antybakteryjne

Wykonczenie lakierem proszkowym

grey white lotus pink lemon green
RAL 9002 RAL 3608510 RAL 1008060
pure white tricot lilac white  filigree green
RAL 9010 RAL 3108510 RAL 1207020
water lily white  tennis blue ice-cold green

RAL 0758510 RAL 2307020 RAL 1209030
light saffron orange light blue white aluminium
RAL 0608530 RAL 2606030 RAL 9006
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signal yellow sapphire blue grey aluminium

blossomwhite84 Elementy plastikowe

RAL 1003 RAL 5003 RAL 9007
vermilion pallid blue anthracite grey
RAL 2002 RAL 2308010 RAL 7016
silver-grey Uchwyty dostepne
rowniez w wersji
chromowanej
matowo



SCHMITZ medical GmbH Zum Ostenfeld 29 phone +49 (0)2377 84 0
58739 Wickede (Ruhr) fax +49 (0)2377 84 162

P. O. Box 14 61 export@schmitz-medical.de
58734 Wickede (Ruhr) www.schmitz-medical.com
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