International Service
Katalog Sprzetu Medycznego

URODYNAMIKA,
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System PICO SMART oparty jest na zaawansowanym module SAU-URO,
o parametrach pomiarowych dostosowanych do najsurowszych wymagan
stawianych diagnostyce urodynamicznej i manometrycznej.

System moze by¢ dostarczony w wersji ,Ai0” gdzie wszystkie elementy
zamontowane s3g na specjalizowanym woézku X3-MEDICA lub w wariancie ,Split”
w ktérym jednostka sterujaca (Komputer PC z akcesoriami) zamontowany jest na
specjalizowanym wézku ITD-CART-(DualMonitor) natomiast jednostka pomiarowa
i akcesoria zamontowane sa na statywie jezdnym.

System PICO SMART, w zaleznosci od wyposazenia i wariantu oprogramowania,
umozliwia wykonywanie nastepujacych badan:
Przeptyw cewkowy,
(ystometria,
Cisnienie / przeptyw,
Profilometria cewkowa (spoczynkowa i wysitkowa),
Profilometria przestrzenna 3D z wektorowa prezentacja
Zwieracza,
Przewodnictwo,
VLPP, CLPP, ALPP, DLPP,

« Elektromiografia z pomiarem impedancji (EMG),

«  (avernosometria,

«+  Biofeedback,

+ Manometria przetyku i odbytu z przestrzenna 3D prezentacja zwieracza.

Urzadzenie jest certyfikowane zgodnie z Europejskimi Standardami Bezpieczeristwa EN60601-1
~Medyczny Sprzet Elektroniczny”, oraz spetnia wymogi pod wzgledem bezpieczenstwa zgodnie
znorma DIN EN 60601-1-2 dotyczaca elektromagnetycznej kompatybilnosci (EMC).

System dostarczany jest w konfiguracji dostosowanej od wymogow uzytkownika.

Wtasciwa konfiguracja gwarantuje wykonywanie badan urodynamicznych
i manometrycznych na najwyzszym swiatowym poziomie.

Jednostka centralna - SAU-URO.
Jednostka centralna SAU-URO kontroluje prace wszystkich podtaczonych podzespotéw takich jak
modut cisnien (SAU-MD-U), przeptywomierz kablowy (FLW4/SAU) lub bezprzewodowy (FLW4/BT),
wagowy przetwornik infuzji (SAU-VLM), przedwzmacniacz EMG z pomiarem impedancji elektrod (SAU-
EMG), przedwzmacniacz EMG do elektrod powierzchniowych (SAU-EMG/LS) lub igtowych (SA
kanat detekcji wycieku moczu (LPD/SAU), mechanizm ciggnacy (WTH4) i inne.
Jednostka cenralna zasilana jest poprzez specjalizowany zasilacz medyczny (SNP-
A129-M) pradem statym 24 VDC. Podzespoty s3 izolowane galwanicznie za pomoca
przetwornikéw optoelektronicznych.

Komunikacja z komputerem sterujgcym odbywa sie bezprzewodowo -
(Bluetooth) lub za pomoca kablause. & .. >

Wbudowana rolkowa pompa infuzyjna umozliwia podawanie ptynéw
z predkoscia w zakresie od 1 do 200 ml/min skalowana co 1 ml/min.
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Pomiar cisnienia - SAU-MD-U.

Modut SAU-MD-U umozliwia niezalezny pomiar 4 kanatéw cisnienia. Pomiar
dokonywany jest z wykorzystaniem jednorazowych koputek (MD023). Konfiguracja
ta przeznaczona jest dla uzytkownikow, ktérzy pomiaru cisnien dokonuja za
pomoca tradycyjnych cewnikéw gdzie mierzone ci$nienia sa przekazywane do
systemu pomiarowego za posrednictwem kolumny wodnej poprzez system
drendw.

Do jednoski centralnej mozna podtaczy¢ maksymalnie dwa moduty SAU-MD-U
uzyskujac mozliwos¢ pomiaru do 8 kanatéw cisnienia, ktéry wykorzystywany jest
w profilometrii przestrzennej 3D oraz manometrii.

Koputka - MD023

Pomiar przeptywu cewkowego - FLW4 (SAU/BT).

Przetwornik mikgji ,Uroflometr’ ma za zadanie zgromadzi¢ mocz w zbiorniku w celu obliczenia
przeptywu oraz okreslenia objetosci wydalonego moczu. Jest on zamontowany na wolno
stojacym statywie z mozliwosciag zmiany potozen bocznych oraz wysokosci przetwornika. Mocz
przeptywajacy przez lejek jest zbierany w zbiorniku o pojemnosci 2000 ml.

Pomiar paremetréw przeptywu dokonowany jest przez przetwornik wagowy, wyposazony
w 12 bitowy konwerter o czestotliwosci 10 Hz, w zakresie od 1 do 2000 ml z doktadnoscig 0,2 ml.

Statyw wyposazony jest w lejek z duzym otworem, aby zminimalizowa¢ czas zalegania moczu
i w konsekwencji uzyska¢ przy pomiarach cisnienie-przeptyw jednoznaczne wyniki.

Przetwornik moze by¢ dostarczany w wersji z8 metrowym kablem lub z modutem do komunikacji
BT.

W wersji BT przetwornik dodatkowo posiada wbudowany
akumulator umozliwiajacy 8 godzin pracy bez tadowania.

Integralng czescig zestawu do pomiaru przeptywu
cewkowego jest krzesto mikcyjne.

Dostarczane krzesto wykonane jest z anodowanego

aluminium (waga ok. 3,0 kg), sktadane, o regulowanej wysokosci (min. 53cm - max.
63cm), wyposazone w miekkie podparcia pod dtonie oraz zdejmowana antybakteryjna
deske sedesowa.

Nozki krzesta sa dodatkowo wyposazone w nasadki/stopki wzmocnione podktadka
stalowa.

Dopuszczine obcigzenie krzesta - 120,0 kg.
Pomiar objetosci - SAU-VLM.

Do pomiaru obietosci ptynu podanego do pecherza moze by¢ wykorzystana wbudowana rolkowa
pompa infuzyjna. Jednakze pomiar ten, ze wzgledu na mogace wystapic¢ poslizgi rolek wzgledem
przewodu lub zuzycie elemetu przewodu pompy odpowiedzialnego za podawanie ptynu, moze
by¢ obarczony btedem.

Aby tego uniknag¢ urzadzenie moze by¢ wyposazone w wagowy przetwornik objetosci. W takim

wypadku rzeczywista objetosci ptynu podanego do pecherza mierzona jest, na podstawie ubytku
ciezaru pojemnika zawieszonego na uchwycie, w zakresie od 1 do 2000 ml z dokfadnoscia 0,2 ml.
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Mechanizm ciggnqcy WTH4

Pomiar EMG

Specialny modut oprogramowania C.A.BIO umozliwia dodatkowo

Mechanizm ciagnacy (puller) stuzy do wyciggania z okreslong predkosciag cewnika z cewki
moczowej w celu oznaczenia profilu cisnienia w cewce moczowej. Ramie mozna ustawic
w dowolnej pozycji dzieki przegubom kulowym. Uchwyt cewnika jest przesuwany poprzez naped
Srubowy za pomoca silnika krokowego. Dtugos¢ uzytkowa mechanizmu wynosi 35 cm tym samym
umozliwia wykonywanie nie tylko profilometrii cewkowej ale rowniez peten pomiar manometrii
rektalne;j.

Uktad sterujacy umozliwia zaprogramowanie 24 predkosci w przedziale od 0,25 do 50,00 mm/sek.
natomiast pomiar dtugosci cewki dokonywany jest z dokfadnoscia do 0,1 cm.

Pomiar EMG dokononywany jest za pomoca specjalnych modutéw.

Jako podstawowy oferowany jest modut SAU-EMG umozliwiajacy ocene kontaktu elektrod
z ciatem pacjenta (pomiar impedancji). Modut ten wspétpracuje z elektrodami powierzchniowymi
za pomoca kabla MF-C001 (gniazdo meskie $r.4 mm) lub elektrodami iglowymi przy zastosowaniu
kabla MF-C004.

Jako alternatywe oferowany sa moduty SAU-EMG/LS (do elektrod powierzchniowych) oraz
SAU-EMG/LN (do elektrod igtowych) jednakze moduty te nie posiadaja funkcji pomiaru impedancji.

System obstuguje jeden kanat EMG z pomiarem impedancji lub dwa kanaty EMG bez pomiaru
impedancji umozliwiajac tym samym pomiar EGM miescni zwieracza z rbwnoczesnym pomiarem
EMG miesni brzucha.

Teat NS5 BIOFEEDBACK
o
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wykonywanie na urzadzeniu ¢wiczen bio-feedback, z analizg statystyczna, - i i wiuu
stosowanych w terapii dysfunkcjidolnego odcinka przewodu pokarmowego. 5
Oprogramowanie posiada zintergowane moduty graficzne, w formie gry -

komputerowej, dedykowane do uroterapii dzieci. m w CZ::CQ

Mozliwe opcje rozbudowy:
System PICO SMART poprzez rozbudowe oprogramowania i peryferiow moze umozliwia¢ wykonywanie ponizszych procedur:

« VDU - wideo-urodynamika w obrazowaniu RTG lub USG,

« VDU-HR - wideo urodynamika wysokiej rozdzielczosci,

 VOICE - sterowanie gtosowe wybranymi funkcjami oraz nagrywanie komentarzy gtosowych podczas wykonywania badania,

« AR/HS - manometria dolnego odcinka przewodu pokarmowego z przestrzennq ,3D” prezentacjq zwieraczy,

« ESO/HS - manometria gérnego odcinka przewodu pokarmowego

« CAV/KIT - Cavernosometria do oceny zaburzen erekcji z opcjq wykrywania bgbelkéw powietrza w liniach manometrycznych,

« WKT - Test przeptywowo-cisnieniowy Whitakera bedqcy podstawowym badaniem umozliwiajqcym réznicowanie wodonercza
mechanicznego od czynnosciowego.
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Pico Smart - Kompleksowe badanie urodynamiczne.

MEDICR

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH PARAMETROW TECHNICZNYCH | UZYTKOWYCH

System pomiarowy mocowany na specjalizowanym woézku umozliwiajqcy podtqczenie do 14-tu kanatéw sygnafowo
pomiarowych (do 8 x cisnienie, 1 x przeptyw, 1 x infuzja, 1 x puller, 1 x COND, 2 x EMG) sterowany z poziomu komputera PC
bezprzewodowo (bluetooth), kablem USB, pilotem na podczerwien lub komendami gtosowymi.

a. Pomiar przeptywu cewkowego.
« Zakres pomiaru predkosci przeptywu 0 — 100 ml/s.
Mierzona objetos¢ od 0 do 2000 ml.
Rodzaj przetwornika — wagowy.
Czuto$¢-0,2 ml
Btad wskazania <1%.
Statyw do przetwornika przeptywu z requlowana wysokoscia.
Potaczenie kablowe lub Bluetooth.
Zasilanie z sieci lub akumulatorowe.
+  Krzesto mikcyjne wykonane z aluminium.
b. Modut cisnienia.
Mudut pomiarowy z 4 (czterema) niezaleznymi kanatami pomiarowymi.
Mozliwos¢ podtaczenia 2 modutdw cisnienia.
Zakres pomiarowy - (-)80 - (+) 400 mmHg [(-)108 - (+) 540 cmH20].
(zutos¢ - 0,1 mmHg [0,14 cmH20]
Btad wskazania <1%.
- Kalibracja poprzez wbudowane oprogramowanie aparatu.
¢. Pomiar objetosdi infuzji.
Mierzona objeto$¢ infuzji od 0 do 2000 ml.
Btad wskazania <1%.
Pomiar objetoéci dokonywany poprzez przetwornik wagowy.
d. Pompa infuzyjna (rolkowa).
Wydajnos¢ 0 — 200 ml/min skalowana co 1 ml/min.
Zintegrowana z jednostka centralna.
e. Mechanizm ciagnacy.
24 definiowane predkosci w zakresie 0,25 do 50 mm/sek.
Dtugos¢ uzyteczna 35 cm
Pozycjonowanie za pomocg przegubéw kulowych.
Sterowanie bezprzewodowe.
f. Pomiar EMG
Za pomoca elektrod powierzchniowych lub igtowych z pomiarem impedandji.
Za pomoca elektrod powierzchniowych lub igtowych bez pomiaru impedandji
(mozliwos¢ podtaczenia dwdch kanatéw EMG)
g. Sterowanie za pomoca koputera PC (bezprzewodowo Bluetooth
lub kablem USB), pilotem na podczerwien lub za pomocg komend
gtosowych.

h. Programy pomiarowe.

Przeptyw cewkowy,

(ystometria i pomiar cisnienie/przeptyw,

Profilometria cewkowa spoczynkowa i wysitkowa,

Profilometria przestrzenna 3D,

Pomiary z lub bez zapisu EMG,

Mozliwos¢ dodania zdefiniowanych przez zamawiajacego programéw
pomiarowych.

Analiza

Ocena przeptywu cewkowego

— Siroky, Liverpool, Pediatryczny uwzgledniajacy indeks BSA i ptec.

Ocena cystometrii z pomiarem podatnosci i diagramem Ghoniem-a

(Ocena pomiaru cisnienie/przeptyw

Nomogramy: ICS; Schéfer; Chess wedtug prof. Hofnera; Abrams Griffith; PURR;
Liniowy Purr; Schafer Blavais.

Pomiar predkosci i sity skurczu wypieracza.

Ewaluacje VLPP, CLPP, DLPP, ALPP

Ocena cisnienia zamkniecia cewki i wspétczynnika przenoszenia

w profilometrii cewkowej wg. Eberharda.

Pozostate dane.

Komunikacja i wszystkie komendy i tabele wyswietlane oraz drukowane
w jezyku polskim.

Ewaluacje pomiaréw drukowane w jezyku polskim.

Instrukgja uzytkowania aparatu w jezyku polskim.

Oprogramowanie do zainstalowania na komputerze PCw jezyku polskim.

k. Mozliwe opcje rozbudowy aparatu.

Mozliwos¢ podtaczenia do szpitalnej sieci komputerowej protokotem DICOM
lub HL7

Video-urodynamika w technologii USG lub RTG

Bio-feedback w formie gry komputerowej dla dzieci.

Manometria gornego i dolnego odcinka przewodu pokarmowego
zwektorowa ,3D” analiza zwieracza.

Test Whitakera w celu zbadania funkcjonowania gérnego odcinka

drég moczowych.

Cavernosometria do oceny zaburzen erekgji

Neurofizjologia.
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Sterowanie i analiza pomiaroéw.

Obstuga wszystkich funkcji zwigzanych z wykonywanym badaniem
oraz analiza i wydruk wynikéw dokonywana jest z poziomu
komputera PC pakietem programowym PICO-3000.

Sterowanie podstawowymi funkcjami moze odbywac sie zdalnie
pilotem na podczerwien lub za pomoca komend gtosowych.

Program PICO3000 w jezyku polskim, dostarczany z urzagdzeniem,
umozliwia wykonanie oraz analize wszystkich badan
urodynamicznych.

W swoich strukturach oprogramowanie zawiera:

*

*

*

*

*

*

Analizy pomiaru cystometrii i cisnienie przeptyw:

Baze danych kompatybilng z MS-ACCESS i SQL

Zautomatyzowany system raportéw medycznych opartych na preinstalowanych szablonach (rtf, doc i PDF) S
Modut do tworzenia wtasnych szablondw medycznych = = §
Eksport danych liczhowych i grafik do oprogramowania biurowego MS Office (Word, Excel, Power Point). — il %@
Podstawowe programy do badar urodynamicznych z mozliwosci ich edycji w zaleznosci - fa
od potrzeb uzytkownika oraz tworzeniem wtasnych programdw pomiarowych. )
Przeptyw cewkowy, Cystometria, Cinienie/przeptyw, Profilometria spoczynkowa i wysitkowa, VLPP e E

Nomogramy przeptywu cewkowego:
6 nomograméw Liverpool; Nomogram Siroky; 6 nomograméw pediatrycznych
uwzgledniajacych ptec oraz BSA dziecka

Nomogram ICS z okresleniem wartos¢ numeru AG (Abrams-Griffiths); Nomogram

sity skurczu wypieracza wg Griffiths’a; Nomogram PURR wg Schafer’a; Nomogram

wspétczynnika oporu cewki wg Griffiths'a; Klasyfikacja CHESS wg Hofner'a;

Nomogram Schafera dla mezczyzn; Nomogram Blaivas — Groutz dla kobiet.
Pomiar cisnienia punktu wycieku (LPP — LEAK POINT PRESSURE)

DLPP (DETRUSOR LEAK POINT PRESSURE) - wypieracza,

VLPP (VALSALVA LEAK POINT PRESSURE) - Valsalvy,

ALPP (ABDOMINAL LEAK POINT PRESSURE) - brzuszny, 7
Ewaluacja profilometrii wysitkowej oparta o metode Eberharda. g u

1CS. Hofner Chess  Blavas Groutz  Soomon Greewel

H

bipsed e sscesee - o e |

Pozostate funkcje oprogramowania medycznego:

.

Prezentacja badar w czasie rzeczywistym (on-line) z mozliwoscia podgladu
przebiegu (historii badania) w trakcie jego wykonywania.

Baza danych badar i pacjentéw wspélna dla wszystkich procedur pomiarowych:
Archiwizacja badan (testow) oraz tworzenie kopii zapasowych (tzw. BACKUP) .
Prosty dostep do wykonanych badan na podstawie rodzaju procedury, pacjenta

lub dowolnie definiowalnych haset.

Przegladanie, edycja i re-analiza wykonanych badan.

Wprowadzanie komentarza wykonujacego badanie i wydruk badania z
komentarzem lub bez w zaleznosci od zastosowanego szablonu.

Kontrola i obstuga urzadzen peryferyjnych i kanatow pomiarowych:

Automatyczna kalibracja i zerowanie kanatéw pomiarowych na starcie badania.
Testowanie jednostki centralnej, kanatéw pomiarowych i urzadzen peryferyjnych.
Automatyczny zapis i wznowienie wykonywanego badania w przypadku
przerwania badania z jakiejkolwiek przyczyny (np. zanik pradu).

Mozliwos¢ udostepniania wynikéw badar poprzez sie¢ komputerowa i Internet.
Komunikacja z serwerami szpitalnymi protokotem HL7 lub DICOM.

Zdalne (poprzez modem lub Internet) serwisowanie oprogramowania medycznego
Wspdtpraca z aparatem BluRunner do urodynamiki ambulatoryjnej i przeptywomierza Pico-Flow.
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Cewniki do badan urodynamicznych. l : \ E D l E F\

Cewniki do badan urodynamicznych oferowane przez firme Medica S.p.A. zostaty zaprojektowane we wspodtpracy z czotowymi
urodynamistamii producentamisprzetu pomiarowego. Do kazdego rodzaju procedury urodynamicznej wybrana zostata najbardziej
pasujaca konfiguracja cewnika z uwzglednieniem komfortu pacjenta i potrzeb lekarza.

Medica S.p.A. do produkcji cewnikdw stosuje gtéwnie materiat o nazwie PEBAX® ale réwniez stosowane jest medyczne PVC.
PEBAX® (kopolimer kwasu polieterowego) jest to biokompatybilny materiat o wysokich witasciwosciach mechanicznych
umozliwiajacych produkcje cewnikéw z bardzo cienkimi sciankami. Jego wyjatkowo gtadka powierzchnia czyni zaktadanie cewnika
fatwym i bezbolesnym.

Najnowsze technologie umozliwity produkcje cewnikéw z medycznego PVC bez uzycia ftalanéw.

Réwniez wszystkie cewniki i balony nie zawieraja latexu. %
PEBAX®: poréwnanie w odniesieniu do innych materiatow.
Parametr Materiat
Polyuratan PV.C Silicon PEBAX®
Wspétczynnik tarcia 1.35 2.0 3.0 0.95
Absorpcja wilgoci 0.9 0.75 0.1 0.5
Max temperatura sterylizacji 60°C 60°C 120°C 60°C
Temperatura spalania 150°C 95°C 500°C 160°C
Sterylizacja gazowa NIE NIE TAK NIE
Pamiec ksztattu WYSOKA WYSOKA NISKA WYSOKA
Wspotczynnik srednicy wew./zew. WYSOKI NISKI BARDZO NISKI WYSOKI
Kodowanie kolorystyczne potqczenia LUER cewnikow:
BEZBARWNY/BIALY Kanat infuzji Do podtqgczenia przewodu pompy infuzyjnej
NIEBIESKI Cisnienie pecherzowe Do podtqczenia do przetwornika cisnienia kanatu Pves
Z0kTY Cisnienie cewkowe Do podtqczenia do przetwornika cisnienia kanatu Pura
CZERWONY Cisnienie srédbrzuszne Do podtqczenia do przetwornika cisnienia kanatu Pabd

Dwukanatowe cewniki do cystometrii i ciSnienie przeptyw.

Pves

Koricowka TIMANA Korcéwka PIGTAIL  -Infuzia =
Pues R - o o Infuzja
— a— %f L @ = 2 pes
Numer Srednica Dtugos¢ Odlegtos¢ Uwagi Materiat
katalogowy cewnika cewnika Pves / Inf. Dtugosc linii cewnika
2CYS-6 PIG 6 Fr 400 mm 60 mm Koricéwka Pigtail PEBAX
2TIE-8P 8Fr 400 mm 10mm Konicéwka TIEMAN PVC
2CYS-6 6 Fr 300 mm 10mm PEBAX
2CYS-6L 6 Fr 400 mm 10mm PEBAX
2CYS-6P 6 Fr 300 mm 10mm PVC
2CYS-6LE 6 Fr 400 mm 10 mm Liniaz PVC 180 cm PEBAX
2CYS-8PE 8Fr 400 mm 10 mm Liniaz PVC 180 cm PVC
2CYS-8P 8Fr 400 mm 10mm PVC
2CYS-9 9Fr 400 mm 10mm PEBAX
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Cewniki do badan urodynamicznych. l \ E D I E F\

Cewniki do cystometrii i profilometrii.

Pves —
T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T : N
Pura %
5PPV-9 (3D-UPP) 2omni-xx 3omni-xx 3omni-8UP
ST T 71 : i Pv;s 51 nluﬂz}a: e : ] 1 B — = \L:‘Zia ST 71 : % X
m Pves :1(0_:":" @ Pves :m %/ 140—":“
Numer llos¢ Srednica Dtugos¢ Dystans pomiedzy : Materiat
X . . - - Uwagi .
katalogowy | kanatéw cewnika cewnika | PvesiPura | Pvesilnf cewnika
2o0mni-6NP 2 6 Fr (2 mm) 400 mm 60 mm pPvC
2o0mni-6N 2 6 Fr (2 mm) 400 mm 60mm PEBAX
2o0mni-8P 2 8Fr(2,63mm) 400 mm 60 mm PVC
2o0mni-8PH 2 8Fr(2,63mm) 400 mm 60 mm Inf=Pura PVC
2omni-9 2 9Fr(3mm) 400 mm 60 mm PEBAX
3omni-8P 3 8Fr(2,63mm) 400 mm 60 mm 10mm PVC
3omni-9 3 9Fr(3mm) 400 mm 60 mm 10mm PEBAX
30mni-8UP 3 8Fr(263mm) | 400mm | 60mm 60 mm filtr ar tefalgsr";’ nakanale PVC
5PPV-9 5 9Fr(3mm) 400 mm 60 mm Profilometria 3D PVC
Cewniki rektalne.
Linia odpowietrzajgca ]
|
« | =
Linia ci$nienia Pabd
Linia odpowietrzajgca
k e Linia ci$nienia Pabd
Numer Cewnik Balon
katalogowy Srednica Dtugos¢ Materiat Srednica Dtugos¢ Materiat
1AR-5 5Fr PVCdt. 180cm 15mm 30mm PVC z prowadnicq
1AR-5TC 5Fr PVCdt. 200 cm 15mm 30mm PVC z nacieciem
2AR-9 9Fr 150 mm PEBAX 7mm 20 mm POLIIZOPREN
2AR-9T 9Fr 400 mm PEBAX 16 mm 30mm PVC/POLIZOPREN
2AR-9TM 9Fr 200 mm PEBAX 10 mm 30mm POLIIZOPREN
2AR-9TS 9Fr 200 mm PEBAX 16 mm 30mm PVC/POLIZOPREN
2AR-9E* 9Fr 150 mm PEBAX 7mm 20 mm POLIIZOPREN
2AR-125M 12 Fr 180 mm PEBAX 11T mm 43 mm POLIIZOPREN
2AR-12MX 12 Fr 300 mm PEBAX 15mm 75mm POLIIZOPREN
2AR-12T 12Fr 400 mm PEBAX 16 mm 30mm PVC/POLIZOPREN

* - linia manometryczna 180 cm.

© 2024 International Service Sp. z o.0. Wszelki prawa zastrzezone. Wykorzystywanie materiatéw zawartych w katalogu w jakiejkolwiek formie bez zgody zabronione.
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