Rodos 7.0.17.7 [11860]

Charakterystyka obiektu Strona 2/13
Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie ETAP II od km 0+277.00 do km 0+680.00 (KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W
ZAKRESIE DZIALKI 70/5, ROBOTY BUDOWLANE POZA PASEM DROGOWYM DROGI GMINNEJ PUBLICZNE] - KOSZTY ZAWARTE W
KOSZTORYSIE INWESTORSKIM ETAPU II OD KM 0+277.00 DO KM 0+680.00)

Kosztorys obejmuje koszty niekwalifikowalne na odcinku od km 04277.00 do km 0+680.00 - ETAP II - ROBOTY NA DZIALCE NR 70/5

Zakresem opracowania jest przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w miejscowos$ci Dobiegniew, gmina Dobiegniew powiat Strzelecko
Drezdenecki wojewddztwo Lubuskie. £aczna dlugo$¢ drég 1155m w tym ul. Stowackiego i Asnyka 948,60m i droga technologiczna 206,4m

Zakres inwestycji obejmuje:

zdjecie warstwy ziemi urodzajnej,

rozbiérke nawierzchni jezdni, zjazdéw i chodnikéw,

wycinke kolidujacych z inwestycja drzew i krzewoéw,

budowe kanalizacji deszczowe;j,

zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu,

wykonanie niwelacji terenu do projektowanych rzednych uktadu drogowego,
wykonanie nowych nawierzchni ul. Stowackiego i Asnyka,

budowe chodnikéw dla pieszych,

wykonanie nawierzchni zjazdéw na posesje,

humusowanie i obsianie trawg obszaréw zielonych,

wykonanie elementéw spowolnienia ruchu w postaci progéw sinusoidalnych,
budowe i przebudowg oswietlenia drogowego,

budowe kanatu technologicznego,

budowe drogi technologicznej do obstugi zbiornikéw retencyjnych.

Celem opracowania jest poprawa bezpieczenstwa ruchu drogowego, komfortu uczestnikéw ruchu, oraz estetyki osiedla. Dopuszcza si¢ etapowanie inwestycji.
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Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie ETAP II od km 0+277.00 do km 0+680.00 (KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W

ZAKRESIE DZIAL KT 70/5, ROBOTY BUDOWLANE POZA PASEM DROGOWYM DROGI GMINNEJ PUBLICZNE] - KOSZTY ZAWARTE W

KOSZTORYSIE INWESTORSKIM ETAPU II OD KM 0+277.00 DO KM 0+680.00)

Nr Podstawa | Kod pozycji Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
01.00.00 |1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
01.01.01 |1.1 Odtworzenie (Wyznaczenie) trasy i punktéw wysokosciowych
1 D.1.1 Wyznaczenie drég w terenie réwninnym
km 0,08
1.1 KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy tyczeniu trasy drogowej
0119/03
km 0,08
01.02.02 |1.2 Zdjecie warstwy humusu lub/i darniny
2 D.1.2 Zdjecie warstwy humusu i lub darniny z wywozem i zagospodarowaniem urobku
przez Wykonawce
31 m3 31,00
razem | m3 31,00
2.1 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomocq spycharki
0126/01
m2 308,00
2.2 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej za pomocq spycharki - dodatek za kazde
0126/02 dalsze 5cm grubosci humusu (ponad 15¢m) dodatkowo 10cm
m2 308,00
2.3 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku
0212/07 samochodami samowytadowczymi na odlegtosc¢ do 1km, lecz z ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach - koparki o pojemnosci tyzki 0,60m3, grunt kategorii
I-11
m3 31,00
2.4 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 gruntu kategorii I1I-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km
m3 31,00
01.02.04 |1.3 Rozbiorki elementow drog
3 D.1.3 Rozbidrka nawierzchni z kruszywa, destruktu bitumicznego, zuzla z wywozem i
zagospodarowaniem materiatu przez Wykonawce
308 m2 308,00
razem | m2 308,00
3.1 KNR 2-31 Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci 15cm
0802/07
308 m2 308,000
razem | m2 308,000
3.2 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé 1km
1103/04 mechanicznie tadowanego i wytadowanego
308%0,25 m3 77,00
razem | m3 77,00
3.3 KNR 4-04 Transport gruzu z terenu rozbiorki samochodem ciezarowym na odlegtosé 1km
1103/05 mechanicznie tadowanego i wytadowanego - naktady uzupetniajqce na kazdy
dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci - dodatkowe 11km
308%0,25 m3 77,00
razem | m3 77,00
02.00.00 |2. ROBOTY ZIEMNE
02.01.01 |2.1 Wykonanie wykopow w gruntach I-V kat.
4 D.2.1 Wykonanie wykopdw z transportem na odktad i zagospodarowaniem materialu we
wlasnym zakresie przez Wykonawce
m3 35,00
4.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii IV wykonywane koparkami przedsiebiernymi o
0202/03 pojemnosci tyzki 0,40m3 z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
do 5t na odlegtos¢ do 1km
m3 35,00
4.2 KNR 2-01 Naktady uzupetniajgce za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu
0214/04 gruntu kategorii I1I-1V samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢
ponad 1km po drogach utwardzonych - dodatkowe 9km
m3 35,00
02.03.01 |2.2 Wykonanie nasypéw
5 D.2.2 Wykonanie nasypéw z materiatu z dokopu z transportem, wbudowaniem i
zageszcezeniem
30 m3 30,00
razem | m3 30,00
5.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane tadowarkami ggsienicowymi
0238/01.1 o pojemnosci tyzki 1,00m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtosc¢ do 1km
30 m3 30,00
razem | m3 30,00
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Przebudowa i rozbudowa ul. Stowackiego i Adama Asnyka w Dobiegniewie ETAP II od km 0+277.00 do km 0+680.00 (KOSZTY NIEKWALIFIKOWALNE W

ZAKRESIE DZIAL KT 70/5, ROBOTY BUDOWLANE POZA PASEM DROGOWYM DROGI GMINNEJ PUBLICZNE] - KOSZTY ZAWARTE W

KOSZTORYSIE INWESTORSKIM ETAPU II OD KM 0+277.00 DO KM 0+680.00)

Nr Podstawa | Kod pozycji Nr ST Opis robét Jm Tlos¢
5.2 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii I1I-1V o
0235/02 wysokosci do 3m (Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM))
30 m3 30,00
razem | m3 30,00
6 D.23 Wykonanie warstwy mrozoochronne z gruntu niewysadzinowego CBR min. 25%
gr.22cm
JEZDNIA Z KRUSZYWA 308 m2 308,00
razem | m2 308,00
6.1 KNR 2-01 Roboty ziemne w gruncie kategorii I-1l wykonywane tadowarkami ggsienicowymi
0238/01.1 o pojemnosci tyzki 1,00m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ do 1km
JEZDNIA Z KRUSZYWA 70 m3 70,00
razem | m3 70,00
6.2 KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow z gruntu kategorii II1I-1V o
0235/02 wysokosci do 3m (Spycharka ggsienicowa 74kW (100KM))
JEZDNIA Z KRUSZYWA 70 m3 70,00
razem | m3 70,00
04.00.00 |3. PODBUDOWY
04.01.01 |3.1 Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podloza
7 D.3.1 Profilowanie i zaggszczenie koryta
JEZDNIA Z KRUSZYWA 308 m2 308,00
razem | m2 308,00
7.1 KNCK 1 Profilowanie i zageszczanie podtoza w gruncie kategorii I-1V mechanicznie
0103/04
JEZDNIA Z KRUSZYWA 308 m2 308,00
razem | m2 308,00
04.04.02  |3.2 Podbudowa z kruszywa lamanego
8 D3.2 Warstwa podbudowy z kruszywa 0/31,5mm famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 30cm - jezdnia z kruszywa
JEZDNIA Z KRUSZYWA 308 m2 308,00
razem | m2 308,00
8.1 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/05 15¢m
JEZDNIA Z KRUSZYWA 308 m2 308,00
razem | m2 308,00
8.2 KNR 2-31 Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/06 15cm - za kazdy dalszy 1cm - dodatkowe 15 cm
JEZDNIA Z KRUSZYWA 308 m2 308,00
razem | m2 308,00




