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Miejski Zarzad Drég w Kielcach

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR 4

Roboty brukarsko drogowe zwigzane z przeniesieniem
przejscia dla pieszych w ciagu ul. Chopina.

Kielce, 2024



1. PRZEDMIOT SZCZEGOLOWEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (SST)

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania Miejskiego
Zarzadu Drog w Kielcach dotyczace wykonania robét brukarsko drogowych dotyczgcych
zmiany lokalizacji przejscia dla pieszych w ciagu ul. Chopina w ramach realizacji
inwestycji pn.: ,,Wzmocnienie bezpieczenstwa pieszych w miejscach szczegdlnie
niebezpiecznych poprzez modernizacje przej$¢ dla pieszych na skrzyzowaniu
ulic: Szymanowskiego i Chopina w sasiedztwie budynku Szkoly Podstawowej
nr 28 oraz Urzedu Miasta Kielce”, realizowanej z ,,Rzadowego programu
ograniczania przestepczosci i aspotecznych zachowan Razem bezpieczniej
im. Wiadystawa Stasiaka na lata 2022-2024".

2. ZAKRES SST

Wydziat  Utrzymania i Eksploatacji Drog Miejskiego  Zarzadu  Drog
w Kielcach podaje warunki odtworzenia pasa drogowego ulicy: Szymanowskiego dz. nr
ewid. 1404/3 obr. 0017 i Chopina dz. nr ewid. 1383/1 obr. 0017 w Kielcach,
w zwigzku z przebudowg przejscia dla pieszych:

1. Wykopy nalezy zasypac¢ piaskiem z zageszczeniem warstwami gr. max
30 cm do uzyskania ponizej gtebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s=0,97, a
do glebokosci 1,2 m wskaznika zageszczenia 1s=1,03 w jezdni Is=1,00 w
chodniku.

2. Prawidlowos$¢ zageszczenia nalezy udokumentowac poprzez przedstawienie do
odbioru wynikéw badan laboratoryjnych wskaznika zageszczenia.

3. Chodnik z elementow betonowych nalezy odtworzy¢ uzywajgc materiaty jakie
istniaty pierwotnie z zachowaniem rownosci i spadkéw wykonujac konstrukcje:

— nawierzchnia z kostki betonowej
— podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
— warstwa mieszanki stabilizowanej cementem C 5/6 o wytrzymatosci nie
mniejszej niz 6,0 MPa - grubosci 25 cm
Wbudowane elementy nie mogg by¢ zniszczone ani uszkodzone (kostka,
krawezniki, obrzeza). Nawierzchnie nalezy zawibrowaé i zamuli¢ piaskiem.

4. Jezdnie o nawierzchni bitumicznej, nalezy odtworzy¢é w nawigzaniu do

uprzednich  rzednych niwelety, spadkow  podiuznych i  poprzecznych
odbudowujac warstwy o takiej samej grubosci i z takich samych materiatow jakie
miata pierwotnie. Minimalne parametry podbudowy: warstwa ttucznia 31,5 - 63
mm grub. 20 cm + warstwa klinca 4/31,5 mm grub. 8 cm. Na oczyszczonej i
skropionej asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowg podbudowie nalezy
utozy¢ warstwe wiazacg grubosci 6 cm z betonu asfaltowego o szerokosci min.
0,5 m od kraweznika, a nastepnie warstweg scieralng z mieszanki mineralno-
asfaltowej grub. 4 cm.
Miedzy warstwami bitumicznymi nalezy stosowa¢ zwigzanie migdzywarstwowe
poprzez skropienie asfaltem uptynnionym lub emulsjg asfaltowa. Warstwy
nawierzchni powinny by¢ nalezycie zageszczone walcem lub zageszczarkami
mechanicznymi (w przypadku matej powierzchni). Spoiny na  styku
nawierzchni nalezy  zala¢ emulsjg asfaltowa na szer. 5 cm i posypa¢ miatem
kamiennym 2-5mm.



KrawedZz przylegtej nawierzchni musi by¢ uprzednio rowno obcigta tak, aby
powstata po przycieciu figura miata ksztalt zblizony do kwadratu lub
prostokata. Niedopuszczalne jest tworzenie figur o katach ostrych
i rozwartych oraz umieszczanie krawedzi ciecia w osi jezdni.

Powyzsze warunki obowigzujg w okresie 24 miesigce od daty wydania.




