OPIS TECHNICZNY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Zakres opracowania.

Opracowanie obejmuje projekt budowlany:
¢ instalacji kanalizacji sanitarnej
¢ instalacji wodociggowej
e instalacji grzewcza

2. Opis przyjetych rozwigzan technicznych.

2.1. Kanalizacja sanitarna wewnetrzna.

Scieki sanitarno-bytowe beda odprowadzane do projektowanego zbiornika na $cieki przytaczem
wykonanym rurg PCV dn 160 .

Wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej wykonaé nalezy z posiadajgcych odpowiednie atesty rur z
PCV, taczonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalacje nalezy wykonaé¢ z zachowaniem
odpowiednich spadkéw. Zaprojektowano jeden pion zakonczony rurg wywiewng DN110 z
wywietrzaniem, wyprowadzonym 50 cm ponad dach. Pion wyposazy¢ w rewizje czyszczakowe.
Przewody prowadzone w posadzce i na zewnatrz wykonac z rur i ksztattek przystosowanych do montazu
podziemnego ( typu S (lite) np. WavinBuk). Podfgczenia umywalek wykona¢ rurg PCV dn 50 ,
zlewozmywaka PCV dn 50, z miski ustepowej rurg PCV dn 110. Minimalny spadek podejsc
kanalizacyjnych musi wynosi¢ 2 % .

2.2. Wewnetrzna instalacja wody zimnej i ciepte;.

Woda do budynku doprowadzona bedzie z sieci wodociggowe]j wsi Biatowieza. Na wejsciu wody do
budynku nalezy zamontowa¢ zawér odcinajgcy. Do pomiaru zuzycia wody przewidziano wodomierz
skrzydetkowy JS 1,5 do wody zimnej o $rednicy @25. Za wodomierzem nalezy zamontowaé zawér
antyskazeniowy typu EA DN20. Wodomierz bedzie zamontowany w pomieszczeniu zaplecza Swietlicy.
Woda doprowadzona jest do poszczegdlnych punktow poboru zimnej wody i do elektrycznych
podgrzewaczy pojemnosciowych umieszczonych 5,0 | nad zlewem i umywalky. Gtdwne przewody
rozprowadzajgce wode zimng, ciepta prowadzone sg w $cianach i posadzce. Instalacje wodociggowa
nalezy wykonac z rur i ksztattek PP tgczonych przez zgrzewanie oraz z armaturg za pomoca specjalnych
ksztattek gwintowanych. Jako armature odcinajgcy stosowac posiadajgcg odpowiednie atesty armature
odcinajaca kulowg, petno przelotowga, dopuszczong do montazu w instalacjach wody pitnej.

Rurociggi montowac za pomocg uchwytéw lub wieszakdw metalowych z wktadkg gumowa. Miejscach
przej$¢ przewoddw przez Sciany nalezy zastosowac tuleje ochronne. Przewody cieptej wody i cyrkulacji
nalezy zabezpieczy¢ przed odksztatceniami poprzez stosowanie kompensacji. Odgatezienia przewoddéw
wykonywa¢ w miare mozliwosci ,réwnolegle”.

Przewody wody zimnej i cieptej prowadzone w $ciankach oraz posadzkach nalezy zabezpieczyc
termicznie izolacjg piankowa pokrytg folig np. Izoterm-flex 445.

Podejscia do punktdw czerpalnych prowadzi¢ w Sciankach typu lekkiego w przestrzeni stelaza lub w
bruzdach $cian murowanych. Podtgczenia projektowanych baterii wykonaé za pomocg zaworéw
kulowych 3/8" zaciskowych, a dalej poprzez potaczenia elastyczne.

Po zakonczeniu prac montazowych instalacje nalezy poddac prdbie cisnieniowej na cisnienie 9,0 bara ,
a po uzyskaniu pozytywnego wyniku cata instalacje nalezy przeptukad .

2.3. Instalacja grzewcza .

Zasilanie obiektu w ciepto projektuje sie poprzez grzejniki elektryczne. Dobdr grzejnikdow - w projekcie
branzy elektrycznej. Doboru grzejnikéw dokonano w oparciu o obliczenia zapotrzebowania ciepta wg
PN-94/B-03406 dla lll strefy klimatycznej (tz=-20°C) wg PN-82/B-2403. Temperature ogrzewanych
pomieszczen przyjeto wg PN-82/B-2402, a nieogrzewanych wg PN-82/B-2403. Catkowite
zapotrzebowanie ciepta 2Q=9,5 kW.



3. Uwagi koricowe
Miejsce wykonywania robodt zabezpieczy¢ nalezy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (Dz.U nr 55 z
1961 i Dz.U. Nr 5 1972 r.).Catos¢ robot wykonac zgodnie z:

* warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdét budowlano — montazowych czll

* warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji grzewczych COBRTI INSTAL Warszawa
zeszyt 6

* warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych COBRTI INSTAL
Warszawa zeszyt 7
oraz aktualnie obowigzujgcymi normami i przepisami w zakresie bhp., pod fachowym nadzorem osoby
posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie uzywane materiaty i wyroby musza
posiadac swiadectwa ich dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie.
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