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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku swietlicy wiejskiej z gotowych konteneréw wraz z
infrastrukturg techniczng, 4 stanowisk postojowych. Lokalizacja: Biatowieza, gm. Kamiennik, na dziatce nr
48/2, k.m.1. Lokalizacja zgodna jest z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy
Kamiennik i spetnia jego wymagania, min. w zakresie: wskaZnika powierzchni nowej zabudowy do
powierzchni dziatki inwestycyjnej, parametréw dla projektowanego budynku w tym szerokosci elewacji
frontowej, wysokosci gérnej krawedzi budynku, ksztattu dachu, zachowania usytuowania budynku w
stosunku do linii zabudowy oraz w stosunku do dziatek sgsiednich. Na dziatce nr 63 stanowigcg droge gminna
o nawierzchni gruntowej zaprojektowano przytgcz wodociggowy do budynku swietlicy.

2. lIstniejacy stan zagospodarowania dziatki.
Teren dziatki nr 48/2 w Biatowiezy ma regularny ksztatt zblizony do prostokata. Dziatka nie jest zabudowana,

od strony pétnocnej znajduje sie skarpa o réznicy pozioméw okoto 5,0m . Dziatka stanowi uzytek rolny —
grunty rolne /pastwiska PsIV. Uzyskano zaswiadczenie o wytgczeniu z produkcji rolnej czesci dziatki
stanowigcej obszar przeznaczony pod budowe swietlicy wiejskiej kontenerowe;.

Bilans terenu:

powierzchnia dziatki 500,0 m? 100 %
powierzchnia biologicznie czynna 500,0 m? 100 %
inne powierzchnie zabudowane tacznie - m? - %

KATEGORIA OBIEKTU XVII
WSPOLCZYNNIK KATEGORII OBIEKTU k= 15,0
WSPOLCZYNNIK WIELKOSCI OBIEKTU w=1,0

Elementy infrastruktury w obrebie istniejacej dziatki:
- brak

Sieci i przytacza w obrebie istniejgcej dziatki: linie napowietrzne energetyczne n/nis/n

Elementy infrastruktury w sgsiedztwie istniejacej dziatki:
- droga gminna gruntowa (dz. nr ewid. 63)
Dojazd do dziatki — zjazd istniejgcy z drogi gminnej, dz. nr ewid. 63.

Sieci i przytacza w sasiedztwie istniejgcej dziatki:
- sie¢ wodociggowa

3. Projektowane zagospodarowanie dziatki.
Planuje sie wykonanie nastepujacych prac: budowa swietlicy wiejskiej kontenerowej, 4 stanowisk
postojowych w tym jednego dla oséb niepetnosprawnych oraz utwardzenia czesci terenu kostkg betonowa.
Budynek zlokalizowany bedzie boczng $ciang réwnolegle do granicy z dziatkg nr 124. Projektowane przytacza
- kanalizacji sanitarnej do projektowanego bezodptywowego zbiornika na $cieki sanitarne, wodociggowe.

Przytacze wodociggowe
Z sieci wodociggowej w drodze gminnej, objete niniejszym opracowaniem.
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Przytacze kanalizacji sanitarne;j

Projektuje sie przytacze kanalizacji sanitarnej rurg PVC S$rednicy @160 dtugosci catkowitej 1,8 m do
projektowanego wybieralnego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 3,0 m® na przedmiotowej
dziatce.

Przytacze kanalizacji deszczowej

Projektuje sie odprowadzenie wod opadowych na przylegty teren. Wokét budynku nalezy wykonaé drenaz
opaskowy odwadniajacy z odprowadzeniem wdd do wykonanego w obrebie dziatki na te cele dotu
chtonnego.

Przytacze elektroenergetyczne

Projektuje sie przytgcz elektroenergetyczny kablowy w.l.z. z szafki przewidzianej do wykonania na stupie
zlokalizowanym na sgsiedniej dziatce — przytgcz wg odrebnego opracowania.

Obstuga komunikacyjna - zjazd
Istniejgcym zjazdem z drogi gminnej dz. nr 63 na dziatke 48/2. Na dziatce wydzielono 4 miejsca
postojowe.

Lokalizacja inwestycji:

Dz. nr Wihasciciel Adres zam.
48/2 Gmina Kamiennik 48-388 Kamiennik, ul. 1-go Maja 69
63 Gmina Kamiennik 48-389 Kamiennik, ul. 1-go Maja 69

4. Zestawienie powierzchni poszczegdlnych czesci zagospodarowania dziatki.
Bilans terenu:

powierzchnia dziatki 500,0f m? 100 %
powierzchnia wytgczona z produkcji rolnej (czes$é dz. 48/2) 278,0 m? %
powierzchnia zabudowy 59,11 m? 11,8 %
powierzchnia utwardzona 58,00 m? 11,6 %
powierzchnia parkingu (geokrata) 49,0 m? %
powierzchnia biologicznie czynna 382,89 m? 76,6 %

Intensywno$¢ zabudowy 1=0,23

5. Wopis do rejestru zabytkow.
wpis do rejestru zabytkéw - nie dotyczy

6. Wplyw eksploatacji gérnicze;j.

Teren objety niniejszym opracowaniem nie podlega wptywom eksploatacji gérnicze;j.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozeniach dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
jego otoczenia.

Nie przewiduje sie zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw i
ich otoczenia.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania inwestycji.

Obszar oddziatywania projektu budynku swietlicy wiejskiej wraz z niezbedng infrastrukturg
techniczng miesci sie w catosci na dziatce 48/2 i 63. Teren wyznaczony w otoczeniu projektowanego
obiektu na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcy zwigzane z tym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu terenu w catosci pozostaje w obrebie dziatki inwestora i w zaden sposdb nie
wyklucza mozliwosci lokalizacji zabudowy lub urzgdzen budowlanych na dziatkach sgsiednich a takze
nie zmienia warunkow ich uzytkowania.
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Dziatki znajdujace sie w obszarze oddziatywania:

Dz. nr Wihasciciel Adres zam.
48/2 Gmina Kamiennik 48-390 Kamiennik, ul. 1-go Maja 69
63 Gmina Kamiennik 48-391 Kamiennik, ul. 1-go Maja 69

A. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowego:

analizie poddano oddziatywanie projektowanego obiektu kubaturowego w zakresie funkcji i
wymagan zwigzanych z uzytkowaniem obiektu, takich jak: przepisy pozarowe, sanitarne, itp. oraz
oddziatywanie obiektu w zakresie bryty (formy), a w szczegdlnosci — przestaniania i zacieniania.
Analizie poddano sgsiednie dziatki niezabudowane w obrebie zaprojektowanego obiektu.
Przestanianie: dokonano analizy przestaniania na podstawie §13.1. rozporzgdzenia w sprawie
warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.
69 z pdzn. zmianami). Analiza potwierdzita spetnienie minimalnych wymagan w zakresie
przestaniania — przestanianie obiektdw na dziatkach sgsiednich nie wystepuje.

Zacienianie: zjawisko zacieniania reguluje §60 oraz §40 (dla placéw zabudowie wielorodzinnej)
rozporzadzenia w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie. Analiza potwierdzita spetnienie minimalnych wymagan w zakresie zacieniania.

B. Analiza uwarunkowan formalno-prawnych obejmuje przepisy techniczno-budowlane oraz
pozostate przepisy, ktdrych unormowania mogg mieé¢ wptyw na okreslenie obszaru oddziatywania
obiektu:

Zabudowa i zagospodarowanie dziatki: usytuowanie budynku odpowiada warunkom normowym
wynikajgcym z § 12 warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzn. zmianami)

Bezpieczenstwo pozarowe: usytuowanie budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, § 271,
gestosc obcigzenia ogniowego strefy pozarowej przy usytuowaniu w sasiedztwie dziatki
zabudowanej nie powoduje ograniczenia zabudowy sgsiedniej dziatki.

Odlegtosci od drog i granic dziatki - usytuowanie miejsc postojowych na dziatce jest zgodna z
wymaganiami § 19 ust.2 pkt 1 rozporzadzenia, ktére okresla, ze: , odlegtos¢ wydzielonych miejsc
postojowych lub otwartego garazu wielopoziomowego dla samochoddw osobowych od granicy
dziatki budowlanej nie moze by¢ mniejsza niz: 3 m - w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie”. Catosc¢
powierzchni utwardzonych zwigzanych z komunikacjg wewnetrzng miesci sie na dziatce inwestora.
Zjazd na teren istniejgcy z drogi gminnej, dziatka nr 63.

9. Inne dane wynikajace ze specyfikacji, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych.
Brak.

Opracowat: Autor architektury
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