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PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

OPIS TECHNICZNY

PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie inwestora.

- materiaty wyjsciowe okreslajgce rodzaj i charakterystyke obiektow;

- Norma PN-1SO-9836 ,, Wtasciwosci uzytkowe w budownictwie — obliczanie wskaznikow
powierzchniowych i kubaturowych”;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994-Prawo budowlane;

- Dz.U.2002.75.690-Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego

PRZEZNACZENIE BUDYNKU

Przedmiotem inwestycji jest: budowa swietlicy wiejskiej kontenerowej w sotectwie Biatowieza, 4
stanowisk postojowych wraz z infrastrukturg tj. przytgczami - wody, energii elektrycznej w.l.z.
kanalizacji sanitarnej, zbiornikiem na $cieki sanitarne oraz urzgdzeniem zjazdu do granicy dziatki.
LOKALIZACJA: BIALOWIEZA, GM. KAMIENNIK, DZIAtKI NR 48/2, 63, K.M.1

Dane techniczne;

powierzchnia uzytkowa 39,95 m?
/PN ISO 9836:1997 pkt 5.1.7.1i Art. 3.1/

powierzchnia catkowita 44,32 m?
/ PN I1SO 9836:1997 pkt 5.1.3.1i5.1.3.2/

kubatura 127,65 m3

PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU
Program uzytkowy / zestawienie powierzchni:

przyziemie

Lp. |Nazwa pomieszczenia Powierzchnia uzytkowa (m?)
1 Swietlica 27,6

2 Przedsionek 1,08

3 Zaplecze Swietlicy 4,77

4 WC /niepetnosprawni/ 6,5

FORMA ARCHITEKTONICZNA | FUNKCJA OBIEKTU

Forma:

Budynek $wietlicy, sktadany z gotowych elementéw stalowych (konteneréw) posadowiony na
stopach fundamentowych. Czescig swietlicy jest taras zadaszony zlokalizowany przy scianie
wschodniej.

Funkcja:

Uzytkowa — swietlica wiejska, do spedzania czasu wolnego, rekreacji, rozwijania zainteresowan i
integracji lokalnych spotecznosci. llos¢ oséb jednoczesnie przebywajgcych w budynku swietlicy — max
15. Przebywanie tych samych oséb w pomieszczeniach swietlicy nie przekracza 4 godzin na dobe.
Obiekt przeznaczony do czasowego pobytu ludzi.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANE

Elementy konstrukcyijne:

Budynek tworzg trzy, trwale potgczone ze sobg gotowe kontenery o konstrukcji stalowej. Konstrukcje
pojedynczego kontenera stanowi sztywna, przestrzenna rama stalowa, w postaci 4 stupkéw oraz rygli
gérnych i dolnych przypasowanych do nich. Poszczegdlne elementy wykonane sg z profili zimno
gietych z blach ze stali S235JR o grubosci 4mm, malowanych w kolorze RAL 5010, po uprzednim
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pomalowaniu podktadem. Ksztatt profili przekazano na rysunkach. Sztywna rama pozwala na
wielokrotne przestawianie kontenera.

Posadowienie budynku:

Budynek zostanie posadowiony na gruncie rodzimym poprzez zastosowanie faw lub stép
fundamentowych betonowych zgodnie z czescig rysunkowg (opracowano dwa alternatywne sposoby
fundamentowania). tawy (stopy) nalezy posadowic¢ na gtebokosci 1,00m liczagc od poziomu terenu.
Nowoprojektowane tawy (stopy) fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu C16/20. Pod
fundamentami nalezy wysypac 20cm warstwe zageszczonego zwiru.

Podtoga:
Oparciem dla warstw podtogowych sg legary stalowe wykonane z ceownikéw zimnogietych w

rozstawie co 600mm. Ksztattowniki wykonane sg z profili zimnogietch z blach ze stali S235JR o
grubosci 4mm. Ksztatt i wymiary profili pokazano na rysunkach. Izolacja cieplna z wetny mineralnej o
grubosci 100mm uktadana miedzy Learami, na podtozu z blachy ocynkowanej T-6 o grubosci 0,5mm,
przykreconej wkretami samogwintujgcymi do dolnych pdtek ceownikéw. Podtoge stanowi
wodoodporna ptyta OSB o grubosci 22mm przykrecona do gérnych pétek legaréw, zabezpieczona
folig paroizolacyjng. Podtoga nakryta jest wyktadzing przemystowg PVC o grubosci 2mm.

Sciany:

Sciany wykonane sg ze sztywnych ptyt warstwowych éciennych o grubosci 100 i 80mm z obustronng
powlekang blachg profilowang oraz wypetnieniem ze styropianu. Ptyty Scienne mocowane sg do rygli
dolnych i gérnych ramy stalowej. Wykonczenie wnetrza stanowig listwy metalowe wykonane z blachy
powlekanej w kolorze $cian (RAL 9002).

Dach:

Dach jednospadowy, z odprowadzeniem wdd deszczowych do stalowego koryta rynnowego
zamontowanego w gornych ryglach poprzecznych. Koryto wykonane jest z blachy ocynkowanej o
grubosci 2mm. W koricach koryta dopasowane sg stalowe rury spustowe @51/3,2 mm, ukryte w
przekroju stupa naroznego kontenera. Pokrycie dachu stanowi blacha trapezowa T-35, ocynkowana,
o grubosci 0,6mm, mocowana do belek z rur kwadratowych 40x40x3mm oraz koryta rynnowego.
Stropodach stanowi ptyta warstwowa dachowa o grubosci 100mm z obustronng powlekang blachg
profilowang oraz wypetnieniem ze styropianu, uktadana na stopach rygli gérnych, do ktdrych
przyspawany jest katownik L 40x40x4mm. Wierzchnig warstwe dachu stanowia:

- blacha trapezowa T35 ocynk, powlekana,

- folia polietylenowa,

- wetna mineralna 50,0 mm,

Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi zewnetrzne wejsciowe jednoskrzydtowe metalowe petne, izolowane termiczne, o wymiarach
1000x2050 mm, w kolorze RAL 7035 z samozamykaczem. Drzwi wewnetrzne jednoskrzydtowe
metalowe, petne o wymiarach 800x2050w kolorze biatym z otworami nawiewnymi w
pomieszczeniach sanitarnych oraz petne o wymiarach 900x2050 w kolorze biatym do zaplecza
$wietlicy. Okna standardowe dwuskrzydtowe z PVC, ok.=1,1 W/m 2K, kolorze biatym RAL 9010,
rozwieralno/uchylne, oraz uchylne, o wymiarach 1400x1100 mm, 1700x 1200 i 1000x1100 mm.

Wentylacja:
Pomieszczenia sanitarne wyposazone w wentylacje mechaniczng w postaci wentylatoréw

kanatowych o $rednicy 140mm, uruchamianych poprzez wtgcznik oswietlenia pomieszczenia.
W pozostatych pomieszczeniach wentylacja grawitacyjna w postaci kratek wentylacyjnych.

Instalacje elektryczne:
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Kontenerowe zasilane energig elektryczng 1 fazowa o napieciu znamionowym 230V. Instalacje
elektryczng stanowia:
¢ punkty Swietlne,
e wylgczniki $wiatta,
¢ Gniazda wtykowe podwdjne.,
¢ Gniazda wtykowe pojedyncze, przystosowane do zasilania grzejnikéw elektrycznych i
podgrzewacza wody,
e Tablice rozdzielcze, skrzynki bezpiecznikowe.
Ogrzewanie:
Grzejniki elektryczne o mocy 1000W, pojemnosciowy ogrzewacz wody o mocy 1000W.
Urzadzenia sanitarne

¢ miski ustepowe typu ,kompakt”,

e umywalki wraz z bateriami stojgcymi
Sie¢ wodociggowa wykonana w systemie klejonym, przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j z
pojemnosciowego podgrzewacza wody.
Instalacje kanalizacyjne:
Budynek sSwietlicy wiejskiej jest budynkiem z modutowych konteneréw posiadajgcy wewnetrzng
instalacje kanalizacyjna i petne wyposazenie urzadzen sanitarnych. Scieki zostana odprowadzone do
projektowanego zbiornika na nieczystosci ciekte o pojemnosci 5,4m3.
Zabezpieczenie antykorozyjne
Stopien agresywnosci korozyjnej U wg PN-H-04651 (wg I1SO 12944-2-C4).
Wymagany stopien czystosci podtoza Il wg PN-H-97051 (wg I1SO 8501-1Sa 2 1/2).
Elementy stalowe zabezpieczone powtokami z farby epoksydowane;j i poliuretanowej o tagcznej
wymaganej grubosci min. 140um wg ponizszego zestawu:
Zabezpieczenie w wytworni

e warstwa gruntujgca: 1x farba ftalowa, olejno — zywiczna lub chlorokauczukowa podktadowa —
tgczna wymagana grubosé powtoki min. 40um,

e warstwa nawierzchniowa: 2x farba ftalowa, olejno — zywiczna lub chlorokauczukowa
nawierzchniowa —tgczna wymagana grubos¢ powtoki min. 100um

Zabezpieczenie po montazu:

e Uzupetnienie powtok uszkodzonych w transporcie i nie pomalowanych wykona¢ nalezy jw.
oraz 1x farba ftalowa, olejno zywiczna lub chlorokauczukowa nawierzchniowa o grubosci
powtoki 50um.

Wytyczne technologii wykonania
Materiaty i faczniki uzyte w konstrukcji posiadajg aprobaty techniczne i Swiadectwa dopuszczajace
dostosowania w budownictwie oraz stwierdzajace jakos¢ katalogowa.

Taras zadaszony
Zadaszenie w formie wiaty o konstrukcji drewnianej, posadowionej na stopach fundamentowych z
dachem jednospadowym o kacie nachylenia potaci 15° pokrytej blachg trapezowa.

Mur oporowy

Roboty ziemne:

Wykopy nalezy wykonac¢ koparka. Pogtebienie wykopu pod fundamenty nalezy wykonac¢ recznie z
odrzuceniem urobku na odktad. Zasypke wykopu pod $ciany fundamentowe takze wykonac recznie.
Fundamenty:

Przyjeto maksymalne obcigzenie gruntu pod fundament na poziomie posadowienia jako
rownomierne i nie przekraczajgce wartosci 150 kPa. Przyjeto réwniez, ze poziom wdéd gruntowych
znajduje sie ponizej poziomu posadowienia budynku. Fundamenty nalezy posadowié na gtebokosci
wedtug rysunku rzutu fundamentéw na gruncie nosnym ponizej strefy przemarzania gruntu.
Fundamenty nalezy wykonac¢ z betonu B25 o grubosci 40cm i szerokosci wedtug rysunku rzutu
fundamentéw na warstwie podktadowej o grubosci 10 cm z betonu klasy B10. Zaleca sie, aby

WIGRAF ARCHITECTURE 06.2022 strona 3



OPIS
ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Migraf architecture

warstwe podktadowg uktada¢ na poduszce zwirowo-piaskowej o grubosci min. 20,0 cm i stopniu
zageszczenia 1p=0,60. Poduszke zwirowo-piaskowg nalezy wykonaé po zdjeciu humusu i wykonaniu
wykopu na gruncie rodzimym.

tawy fundamentowe - nalezy wykona¢ o grubosci 40cm i zbroi¢ podtuinie w sSwietle $cian
fundamentowych 4 pretami @12 ze stali klasy A-111(34GS) i poprzecznie strzemionami @6 co 25cm ze
stali klasy A-l (St3SX). Nalezy bezwzglednie zapewni¢ ciggtos¢ zbrojenia podtuznego faw, szczegdlnie
w narozach.

Stopy fundamentowe - pod trzpienie wedtug rysunku konstrukcyjnego. Ze stép fundamentowych
nalezy wyprowadzi¢ zbrojenie trzpieni zelbetowych (podfuznie ze stali klasy A-lll (34GS) oraz
poprzecznie strzemionami @6 (przy podporach zageszczone) ze stali klasy A-l (St3SX)).

Poziom posadowienia i szerokosci fundamentdéw ustali¢ dla konkretnych warunkéw gruntowych w
miejscu lokalizacji (wytyczne geologa) - przyjeto odpdr gruntu 150kPa. Wszystkie tawy, stopy
fundamentowe zabezpieczy¢ izolacja wodochronng oraz wykop chroni¢ przed zalaniem wodas.
Fundamenty posadowié¢ na gruncie nosnym ponizej strefy przemarzania gruntu (min. 100cm). Osie
fundamentéw tyczy¢ geodezyjnie. Nalezy zachowac otuline zbrojenia 5cm.

Sciany muru oporowego - $ciany murowane pomiedzy trzpieniami zelbetowymi z bloczkéw
zwirobetonowych M6, grub. 25,0 cm na zaprawie cementowej marki 3 MPa. Cato$s¢ muru
zakoriczona wiericem 25x25 cm zbrojonym 4@12 ze stali klasy A-111(34GS) i poprzecznie strzemionami
@6 co 25cm. Izolacja od strony nasypu 2x roztwor asfaltowy oraz drenaz opaskowy odwadniajacy.

DANE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO BUDYNKU

Kategoria zagrozenia ludzi:

Budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il — budynki uzytecznosci publicznej.

Klasa odpornosci pozarowej budynku:

Budynek ustugowy — jako budynek wykorzystywany do dziatalnosci ustugowej ktérego kubatura
brutto nie przekracza 1000m3- nie objety jest wymaganiami dotyczacymi klasy odpornosci
pozarowej.

Klasa odpornosci ogniowe;j:

Dla projektowanego budynku nie stawia sie wymagan dotyczgcych odpornosci ogniowej elementéw
budynku takie jak: gtdwna konstrukcja budynku, konstrukcja dachu, sciany zewnetrzne i wewnetrzne,
stropy, pokrycie dachu.

Strefy pozarowe:

Budynek stanowi jedng strefe przeciwpozarowg o powierzchni mniejszej niz dopuszczalna.

Pozostate dane:

Wszystkie $ciany zewnetrzne oraz pokrycie dachu zaprojektowano jako nie rozprzestrzeniajgce ognia.
Wszystkie elementy drewniane zaprojektowane jako impregnowane do uzyskania NRO.

W budynku nie znajduja sie zadne pomieszczenia zagrozone wybuchem. Sciany zewnetrzne posiadaja
na powierzchni wiekszej niz 65% klase odpornosci ogniowej w zakresie szczelnosci ogniowe;j E.

Opracowat: Autor architektury i konstrukcji
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