OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU NAWIERZCHNI TERENU

1. DANE OGOLNE
Przedmiot opracowania:

przedmiotem opracowania sg rozwigzania projektowe uktadu komunikacyjnego na terenie
Swietlicy wiejskiej kontenerowej w Biatowiezy, gm. Kamiennik, dziatka nr 48/2.

Zakres prac projektowych obejmuje przebudowe zjazdu na dziatke, dojscie do Swietlicy oraz
miejsca parkingowe.

Inwestor: Gmina Kamiennik, ul. 1-ego Maja 69, 48-388 Kamiennik

Podstawa opracowania:

1. Aktualna mapa w skali 1:500

2. Uzgodnienia ze Zleceniodawcg

3. Aktualnie obowigzujgce normy i przepisy zwigzane z zakresem opracowania.

2. STAN ISTNIEJACY
Istniejacy zjazd na teren dziatki z drogi gminnej (dziatka nr 63) posiada nawierzchnie
nieutwardzong oraz przestrzen trawiastg po obu stronach.

3. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Rozwigzanie projektowe nawierzchni utwardzonych w rejonie zjazdu, dojscia opracowano w
formie graficznej na: - mapie do celéw projektowych w skali 1:500.

Nawierzchnie

Nawierzchnie zjazdu i dojscia wykonane bedg z kostki brukowej betonowej, teren na miejsca
postojowe utwardzony jedynie geokratg na pospodice, docelowo przeros$niety trawnikiem.
Odwodnienie

Zaprojektowano odwodnienie drog z kostki petnej betonowej — grawitacyjne. wynikajgce z
wyprofilowania nawierzchni. Nawierzchnie nalezy uksztattowac z nadaniem jej odpowiednich
spadkéw podtuznych i poprzecznych - wody odprowadzone bedg powierzchniowo na teren
drogi.

Kolorystyka nawierzchni:

-— kostka betonowa prostokatna (polbruk), kolor: szary

PARAMETRY TECHNICZNE UTWARDZENIA:

- nawierzchnia: kostka brukowa betonowa wibroprasowana 8,0 cm

- krawezniki: kraweznik betonowy uliczny 15/30 na tawie betonowej
B15

- pochylenie podtuzne: w kierunku drogi nieutwardzonej.

4. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
NAWIERZCHNIA CIAGOW JEZDNYCH:

- nawierzchnia: -kostka brukowa betonowa wibroprasowana o grubosci 8cm /Typ 140
»prostokatna”/.
- podsypka piaskowa stabilizowana cementem 0/2 mm o grubosci 5,0 cm.

- podbudowa: - wysiewka kamienna 0-40 mm warstwa zageszczana mechanicznie o grubosci
5,0 cm.

- warstwa odsaczajgca: - ttuczen kamienny sortowany 4/31,50 mm warstwa zageszczana
mechanicznie o grubosci 60,0 cm - podfoze: - grunt zageszczony wg
wskaznika Is=1.0.
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- krawezniki: - kraweznik betonowy uliczny 15/30, jesli w obrebie nawierzchni znajduje sie
teren zieleni obrzeza betonowe proste.

5. ZALECENIA REALIZACYJNE

Uzbrojenie terenu:

- istniejagce i projektowane w miejscu projektowanych dréog i chodnikdw uzbrojenie
podziemne wodociggowe, kanalizacji sanitarnej i technicznej zabezpieczyé zgodnie z
wymogami wtasciciela uzbrojenia lub wymogami technicznymi wynikajgcymi z przepiséw
szczegotowych /np. rurami ostonowymi /.

Wykonawstwo:

- wszelkie roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z normami technicznymi obowigzujacymi w
budownictwie dla poszczegdlnych rodzajéow robdét budowlano-montazowych oraz przepisami
bhpip.poz.

- do wykonania robdt wszelkie zastosowane materiaty powinny posiadac aprobaty techniczne
stwierdzajgce ich przydatnos¢ wykorzystania do okreslonego rodzaju robdt i stosowania w
budownictwie na terenie Polski.

6. WPLYW OBIEKTOW: DROG, CHODNIKOW | PLACOW - NA SRODOWISKO

Projektowane obiekty nie zmieniajg zasadniczo oddziatywania na srodowisko:

-emisja spalin pozostaje na tym samym poziomie,

-poziom hatasu, wibracji i promieniowania - jw.,

-wody opadowe pozostang na istniejgcym trenie,

-z uwagi na powyzsze wptyw placu manewrowego na glebe i wody powierzchniowe zostanie
na niezmienionym poziomie.

7 . SPOSOB ZABEZPIECZENIA BEZPIECZENSTWA LUDZI | MIENIA.

Zakres i charakter projektowanych robdét budowlanych stwarza niewielkie zagrozenia dla
otoczenia, zwigzane gtéwnie z transportem i sktadowaniem materiatéw budowlanych oraz
uzywaniem maszyn, sprzetu i narzedzi budowlanych - zatem, przy prawidtowej organizacji
pracy, nie naruszy bezpieczenstwa mienia i ludzi. Wszyscy pracownicy bedg przeszkoleni w
zakresie bhp i poinformowani o ewentualnych zagrozeniach zwigzanych z prowadzeniem
przedmiotowych robét budowlanych.

Roboty prowadzone bedg pod nadzorem kierownika robodt posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia budowlane.

Sprawdzajacy Autor konstrukcji

WIGRAF ARCHITECTURE strona 2



