Zawartos¢ opracowania:

Czesc¢ opisowa

N =

Podstawa opracowania
Przedmiot opracowania
Stan istniejgcy
stan projektowy

e Sytuacja
Uksztattowanie pionowe
Przekroje normalne
Odwodnienie
Konstrukcja
Potaczenie nawierzchni
Roboty ziemne

Czes¢ rysunkowa:

2 o

Plan sytuacyjny

Przekroj konstrukcyjny

Przekrdj normalny

Plan warstwicowy

Szczegdt potgczenia nawierzchni

Szczegdt posadowienia kraweznika, scieku

OPIS TECHNICZNY

skala 1:500
skala 1:20
skala 1:50
skala 1:500
skala 1:10
skala 1:10



1 Podstawa opracowania:

Podstawe opracowania stanowia:

e Projekt zagospodarowanie terenu ,ROZBUDOWA PLACU PRZY AMFITEATRZE
LETNIM W CIEZKOWICACH NA DZIALKACH 629/9 | 629/10” przy ulicy 3
Parkowej w Ciezkowicach opracowany w skali 1:500.

e Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 r.
Z pozniejszymi zmianami tekst jednolity — Dz. U 2016 poz. 124 z 29-01-2016

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19,
poz. 115) z pdzniejszymi zmianami, tekst jednolity Dz. U poz. 1440 9-09-2016

2 Przedmiot opracowania

Tematem opracowania jest rozbudowa utwardzonego placu przy Amfiteatrze Letnim
na dziatkach o nr 629/9 i 629/10 w Ciezkowicach.
Opracowanie obejmuije:

e Rozbudowe placu

o Ciaggi piesze

¢ Plac pod wiate

3 Stan istniejacy

Obecnie na terenie inwestycji znajduje sie budynek Amfiteatru Letniego (dz. nr 629/9)
oraz bezposrednio przed obiektem plac z utwardzong powierzchnig o rozmiarze ok.
31,0x24,0m. Nawierzchnia placu wykonana z kostki BEHATON koloru czerwonego
posiada wbudowane 7 prostokgtnych pasow koloru szarego takze z Kkostki
BEHATON o szerokosci od 1,0 do 2,15m i dtugosci 21,0m. Krawedzie placu
wykonane z kostki czerwonej i majg szeroko$¢ min. 1,4m. Nawierzchnia ograniczona
jest obrzezem betonowym wtopionym. Na placu w czesci potnocno-zachodniej jest

szesciokgtna drewniana wiata — miejsce spotkan. Wokot placu poza jego



utwardzeniem przebiega chodnik zwirowy dla pieszych, poza nim jest teren zielony.
Od potnocno-zachodniej strony zlokalizowany jest wjazd na teren inwestycji przez
droge wewnetrzng potgczona z ulicg Parkowg. Od strony zachodnio-potudniowej,
potudniowej i wschodniej przedmiotowy plac sgsiaduje z dziatkami w zabudowie
jednorodzinnej wolnostojgcej. Obszar inwestycji w czesci centralnej terenu dziatek
ptaski, niewielki spadek w pétnocnej czesci w kierunku watéw przeciwpowodziowych.
Obszar inwestycji posiada posredni dostep do drogi gminnej publicznej poprzez ulice
Parkowg i droge wewnetrzng, ktérej wjazd jest zlokalizowany od strony zachodniej
dz. nr 629/10.

4 Zamierzenia projektowe:

Podstawowym zamierzeniem projektowym jest zwiekszenia powierzchni utwardzonej
placu bez naruszania utwardzenia istniejgcego i budowa ciggéw pieszych

Wartosci wszystkich parametrow (tj. szerokosci drog, wymiary miejsc postojowych,
promienie tukéw pionowych i poziomych, wartosci pochylen podtuznych,
poprzecznych, itp.) niezbednych do wykonania przedmiotowej dokumentaciji
przyjmowano zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2-03-1999 wraz z pdzniejszymi zmianami — tekst jednolity z 23-12-2015 — Dz. U
2016 poz. 124 z 29-01-2016w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie

41 SYTUACJA

e Rozbudowa placu
Zwiekszenie nawierzchni placu projektuje sie poprzez wykonanie na catej dtugosci
jego obwodu pasa z czerwonej kostki BEHATON o réznej szerokosci. Gtéwne
rozszerzenie placu w jego potnocnej czesci to dodatkowe 14,70m Najmniejsze
poszerzenie przy potudniowym brzegu palcu to dodatkowe 2,00m.

e Ciggi piesze
Wzdtuz catego obwodu poszerzonego placu planuje sie wykonanie ciggu pieszego
szerokosci 1,50m. Cigg ten bedzie wyrdzniony od nawierzchni placu wzorem i

kolorem kostki betonowej. Przy chodniku od strony zewnetrznej planuje sie



wykonanie 11 zatok o dtugosci 3,0m i gtebokosci 1,5m z tej samej kostki jak cigg
podstawowy, co pozwoli na ustawienie tawek. W czesci potudniowej przy granicy z
dziatkg 643 odcinek chodnika dtugosci 27m projektuje sie szerokosci 3,0m

¢ Plac pod wiate
Dodatkowo poza podstawowym placem w czesci potnocno-zachodniej projektuje sie
szesciokatny plac o boku 6,10m oddalony od krawedzi placu podstawowego o
4,50m. Plac ten potgczony z chodnikiem odcinkiem chodnika szerokosci 2,0m

bedzie podstawg do przeniesienia wiaty.

4.2 UKSZTALTOWANIE PIONOWE

e Rozbudowa placu

Istniejgce utwardzenie placu pozostaje bez zmian. Nawierzchnie dobudowywane
beda realizowane ze spadkiem 1,2% w kierunku ,,0od nawierzchni istniejgcej” Spadek
podtuzny zgodny ze spadkiem w stanie istniejgcym

o Ciaggi piesze
Uksztattowanie chodnikéw jest identyczne jak uksztattowanie placu

¢ Plac pod wiate

Uksztattowany jest ze spadkiem 1,0% od srodka do krawedzi placu

4.3 PRZEKROJE NORMALNE

e Rozbudowa placu

Rozbudowe nalezy realizowa¢ wykonujgc nawierzchnie z kostki betonowej
czerwonej BEHATON uktadajgc jg w kierunku zgodnym z utozeniem w nawierzchni
istniejgcej. Nalezy zlikwidowaé istniejgce zakonczenie nawierzchni wykonane z

obrzeza betonowego

e Ciggi pieszy
Dla wyraznego odciecia ciggu pieszego od ptyty placu cigg ten projektuje sie z kostki
prostokatnej koloru szarego. Odciecie od placu nalezy wykona¢ wbudowujgc
obrzeze betonowe 30x8 posadowione na tawie betonowej z oporem —odwrdcone
wtopione. (dopuszcza sie obrzeze 20x6). Od strony zewnetrznej nawierzchnie

nalezy zakonczy¢ kraweznikiem 15x30 posadowionym na tawie betonowej z oporem



— wtopionym. Powierzchnia obrzeza i kraweznika sg zréwnane z powierzchnig
nawierzchni, aby nie utrudnia¢ sptywu wéd opadowych.

¢ Plac pod wiate
Wykonany z kostki betonowej szarej BEHATON zakonczony kraweznikiem 15x30

posadowionym na fawie betonowej z oporem — wtopionym.

4.3 ODWODNIENIE

Odwodnienie istniejgcego utwardzenia nastepuje przez wyprowadzenie wod
opadowych na przylegty teren i rozsgczenie jej po terenie. Poszerzenie nawierzchni
projektuje sie ze spadkiem 1,2% na zewnagtrz, co pozwala na zachowanie

istniejgcego odwodnienia bez zmian.
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Z uwagi na fakt, ze okresowo plac bedzie wykorzystywany jako plac kiermaszowy itp.
dla potrzeb projektowania przyjeto nawierzchnie dla ruchu KR1, grunt na

zakwalifikowano jako G3

Konstrukcje nawierzchni projektuje sie zgodnie z
e Katalogiem Typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowigcym
zatgcznik nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16-
06-2014
e Katalogiem Typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych
stanowigcym zatgcznik nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16-06-2014
Wprowadzonych w miejsce nieobowigzujgcych zatgcznikdw 4 i 5 rozporzgdzenia
ministra transportu i gospodarki morskiej w sprawie warunkéw technicznych jakim

powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie — tekst jednolity z 23-12-2015

Z uwagi na fakt, ze chodniki i plac sg w jednym poziomie, szeroko$¢ chodnika to
1,5m nie roznicuje sie konstrukcji nawierzchni.

Projektowana nawierzchnia to:



8,00cm warstwa Scieralna z kostki betonowej grubosci 8cm

3,00cm podsypka cementowo-piaskowa 1:3

15,00cm podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana C 90/3 o
uziarnieniu 0/31,5 - wymagane E2 80 Mpa

25,00cm podbudowa zasadnicza — mieszanka niezwigzana C 90/3 o
uziarnieniu 0/63 -

51,00 cm razem

Warunek mrozoodpornosci:

G-3, KR-1, hz=1,0m, Hmin=0,5hz, Hmin=0,5m

0,51m>0,5m

4.4 POtLACZENIE NAWIERZCHNI

Aby unikng¢ ,uskoku” na potgczeniu nawierzchni istniejgcej i dobudowywane;j
poszerzenie nawierzchni nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujgcy te samg nosnosc¢
obu potgczonych konstrukcji nawierzchniowych. Sposéb potgczenia powinien
zapobiegaé wystgpieniu na powierzchni poprzecznego pekniecia, ktére moze
pojawic sie jako spekanie odbite od spoiny dolnej warstwy nawierzchni.

Na istniejgcej nawierzchni nalezy wyznaczy¢ linie styku nowej i starej nawierzchni
oraz rozebrac¢ starg nawierzchnie z wykonaniem schodkéw na kolejnych warstwach.
Dla unikniecia rozluznienia utozenia nawierzchni z kostki nalezy jg rozebra¢ pasem
szerokosci 0,8 — 1,0m i kostke pozostawi¢c do ponownego wbudowania.
Przesuniecie kolejnych warstw nawierzchni (schodkéw) powinno by¢é nie mniejsze
niz 1,5 grubos$ci wyzej potozonej warstwy.

Po wykonaniu warstw podbudowy pod nowg nawierzchnie rozebrang kostke nalezy

ponownie utozy¢ wykonujgc w razie potrzeby nowg podsypke cementowo-piaskowg

4.7 ROBOTY ZIEMNE

Podstawowe roboty ziemne zwigzane sg z budowg placow i polegajg na wykonaniu
koryta pod nawierzchnie utwardzone o sSredniej gtebokosci 0,5m. Roboty

wykonywane na odktad z odwiezieniem ziemi w miejsce wskazane przez inwestora.



