SZABLON KOSZTORYSU OFERTOWEGO

Klasyfikacja robot wg Wspolnego Stownika Zamoéwien
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi le$nej na dziatkach:50, 89, 94, 97, 95 jedn. 280409_5 Tolkmicko, obreb 0009 Chojnowo
ADRES INWESTYCJI  :  Le$nictwo Nowy Wiek

INWESTOR : P.G.L. Lasy Panstwowe Nadlesnictwo Elblag

ADRES INWESTORA :  82-300 Elblag, ul. Marymonca 5

SPORZADZIt. KALKULACJE

Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6

Przebudowa drogi lesnej w obr. Chojnowo na projektowanym odcinku KM0+00 do KM1+946.

1

Przebudowa drogi (nawierzchnia ttuczniowa)
KM 0+00 do KM 0+056

KM 0+205 do KM 0+609

KM 0+656 do KM 1+301

KM 1+593 do KM 1+770

KM 1+891 do KM 1+946

-

Roboty przygotowawcze
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Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-
gi w terenie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei,
drég, watdéw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych.

1,337

—_

Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci

ha

1,337
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Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

200,000

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

225,000

a o

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)

szt.

40,000
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Roboty nawierzchniowe
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Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V - istniejgce utwar-
dzenie z poboczem

m2

6 016,500

Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu [10 cm]

KELSM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

4 011,000

Odwodnienie

Obudowy obustronne sgczkéw podtuznych z kamienia
kamien tamany polny
Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 42,5-work

szt.

8,000

Konstrukcje drewniane bez wyrebéw z drewna okragtego - drew-
no debowe

drewno okragte debowe

Srodek impreg-grzyb.Drewnochron-kolorowy

m3

1,130

10
d.1.3

Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowa-
niem skarp rowu

m

2 674,000

d.1.3

Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.4 m z namutu

6,500

12
d.1.3

Oczyszczenie przepustéw o $r. 0.6 m z namutu

13,000

13
d.1.3

Oczyszczenie przepustéw o $r. 1.0 m z namutu

9,500

2

Budowa drogi (nawierzchnia z ptyt drogowych)
KM 0+056 do KM 0+205

KMO0+609 do KM 0+656 (projektowane)

KM 1+301 do KM 1+593

KM 1+770 do KM 1+891

Roboty przygotowawcze

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-
gi w terenie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei,
drdg, watdéw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych.

0,609

Mechaniczne karczowanie zagajnikéw sredniej gestosci

ha

0,609

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

200,000

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

225,000

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)

szt.

40,000

Roboty nawierzchniowe

Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. [I-IV -
20 cm gtebokosci koryta

m2

141,000

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu [20 cm]

KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

141,000

Nawierzchnie z ptyt Zzelbetowych petnych (ptyty o powierzchni po-
nad 3 m2) - budowa

Piasek uziar.0-2mm

Ptyta drogowa,zelbetowa petna 300x150x15¢cm

m2

141,000

22
d.2.2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV

m2

913,500

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Opis

Jedn. miary

llo$¢

Cena
zt

Wartos¢
zi
(4 x 5)

2

4

6

2.3

Odwodnienie

23
d.2.3

Oczyszczenie rowow z namutu o grubosci 30 cm z wyprofilowa-
niem skarp rowu

m

1218,000

3

Budowa nawierzchni (zjazdy, mijanki, place skiadowe - wezty W1-W11)

3.1

Roboty przygotowawcze

24
d.3.1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dro-
gi w terenie pagérkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei,
drdg, watdéw i zapér, pogtebianie rowéw melioracyjnych.

km

0,170

25
d.3.1

Mechaniczne karczowanie zagajnikow sredniej gestosci

ha

0,150

26
d.3.1

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robdt

szt.

50,000

27
d.3.1

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 26-35 cm) z pozostawieniem
karp poza strefg robét

szt.

55,000

28
d.3.1

Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm)

szt.

20,000

3.2

Roboty nawierzchniowe

29
d.3.2

Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chod-
nikéw w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm

m2

2 088,000

30
d.3.2

Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegtosé do
10 m w gruncie kat. lll Praca spycharkami w gruncie oblepiaja-
cym gasienice.

m3

417,600

31
d.3.2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1IV

m2

2 088,000

32
d.3.2

Separacja warstw gruntu geowtdkninami uktadanymi wzdtuz do
osi drogi sposobem recznym

Geowfdknina - rozcigganie 25kN/m, CBR 3100N, przebicie
12mm

m2

2 153,000

33
d.3.2

Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po
zageszczeniu [20 cm]

KtSM - kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

2 088,000

34
d.3.2

Nawierzchnia z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci
po zageszczeniu [10 cm]

KELSM - kruszywo famane stabilizowane mechanicznie frakcji 0-
31,5mm

m2

2 088,000

35
d.3.2

Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-1V

m2

277,500

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT
Podatek VAT
| Ogétem wartosé kosztorysowa roboét

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.78 Nr seryjny: 2110 Uzytkownik: Z.U.D.B. DEBEX




