OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1) Rodzaj i kategorie obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego;

Przebudowa drogi lesnej na odcinku KM0+00 do KM1+946 na dziatkach: 50, 89, 94, 97,
95 jedn. ewid. 280409 _5 Tolkmicko, obreb 0009 Chojnowo.

2) Zamierzony sposéb wuzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Projektowana droga bedzie stuzyta celom gospodarki lesnej do wywozu pozyskanego
drewna. zadan realizowanych przez Nadlesnictwo Elblgg.

3) Uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewaciji, a takze sposdb jego dostosowania
do warunkéw wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi
pozwolen, uzgodnien lub opinii innych organdéw, o ktérych mowa w art. 32
ust. 1 pkt 2 ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego, a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji
inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszgcych;

Uktad przestrzenny: obiekt liniowy — nie dotyczy

Forma architektoniczna: obiekt liniowy — nie dotyczy

Wyglad zewnetrzny, materiaty, kolorystyka elewaciji: obiekt liniowy — nie dotyczy

Zgodnosé z planem miejscowym lub decyzja o wzizt: nie dotyczy

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego, w szczegdélnosci:
a) Kubature,

obiekt liniowy — nie dotyczy

b) Zestawienie powierzchni, przy czym:

— powierzchnie uzytkowg budynku pomniejsza sie o0 powierzchnie:



przekroju poziomego wszystkich wewnetrznych przegréd budowlanych,
przej§¢ i otworéw w tych przegrodach, przejs¢ w przegrodach
zewnetrznych, balkonow, taraséw, loggii, schodow wewnetrznych i
podestow w lokalach mieszkalnych wielopoziomowych, nieuzytkowych
poddaszy,

— powierzchnie uzytkowg budynku powieksza sie o powierzchnie: antresol,
ogrodow zimowych oraz wbudowanych, sSciennych szaf, schowkow i
garderob,

— przy okreslaniu powierzchni uzytkowej powierzchnie pomieszczen lub ich
czesci o wysokosci w swietle rownej lub wiekszej od 2,20 m zalicza sie do
obliczen w 100%, o wysoko$ci réwnej lub wiekszej od 1,40 m, lecz
mniejszej od 2,20 m - w 50%, natomiast o wysokosci mniejszej od 1,40 m
pomija sie catkowicie,

— przy okreslaniu zestawienia powierzchni uzytkowej lokali mieszkalnych
przez lokal mieszkalny nalezy rozumie¢ wydzielone trwatymi sScianami w
obrebie budynku pomieszczenie lub zesp6t pomieszczeh przeznaczonych
na staty pobyt ludzi, ktére wraz z pomieszczeniami pomocniczymi stuzg
zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych,

obiekt liniowy — nie dotyczy

c) Wysokosé, dtugos¢, szerokosé, srednice,
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SZEIOKOSC ....evieieieiieiieie e 3.0m (4.5m wraz z poboczem obustronnym)

d) Liczbe kondygnaciji,

liczba kondygnacji NAzZIEMNYCN .......cooiiiii e nie dotyczy
liczba kondygnacji pOdzIEMNYCN .......ccooiiiiiii e nie dotyczy

e) Inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej;

Projektowana odlegto$¢ od granic nieruchomosci: obiekt liniowy — nie dotyczy
Projektowana odlegto$¢ od obiektow na dz. sgsiednich: obiekt liniowy — nie dotyczy



5) Opinie geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego;

Projektowany obiekt zostat zaliczony sg do | kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe
proste, posadowienie bezposrednie na gruncie. Wyniki badan geologicznych na
podstawie odrebnego opracowania dotgczonego do projektu.

W przypadku gdy kierownik budowy natrafi na sytuacje inng niz zatozona w projekcie,
obowigzany jest wstrzymac roboty budowlane i skontaktowac sie z projektantem w celu
podjecia stosownych decyzji.

6) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku - liczbe
lokali mieszkalnych i uzytkowych;

liczba lokali miesSzKalnyCh ......... .o nie dotyczy
liczba lokali UZYtKOWYCR .......eeee e nie dotyczy

7) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego - liczbe lokali mieszkalnych dostepnych dla
osb6b niepetnosprawnych, o ktéorych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
osb6b niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia
2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169 oraz z 2018 r. poz. 1217), w tym 0s6b
starszych; liczba lokali mieszkalnych dla NP nie dotyczy

8) Opis zapewnienia niezbednych warunkéw do korzystania z obiektow
uzytecznosci publicznej i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego
przez osoby niepetnosprawne, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o
prawach oséb niepetnosprawnych, sporzgdzonej w Nowym Jorku dnia 13
grudnia 2006 r., w tym osoby starsze;

Przepisy nie stawiajg wymagan dla drég lesnych.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jako$ci i sposobu
odprowadzania sciekow oraz wéd opadowych,

nie dotyczy



b) Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachoéw, pytowych i
ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt, zgodnie z programem uzytkowym, nie produkuje zanieczyszczen
gazowych, zapachow, pytowych i ptynnych w ilosci moggcych powodowac¢ wptyw na
Ssrodowisko w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach szczegétowych.

c) Rodzaju i ilo$ci wytwarzanych odpadow,
nie dotyczy

d) Wtasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegoblnos$ci jonizujgcego, pola elektromagnetycznego i innych zaktécen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikdbw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania sie,

Projektowany obiekt, zgodnie z programem uzytkowym, nie powoduje emisji drgan czy
promieniowania innych zaktocen, w ilosci mogacych powodowac¢ wptyw na Srodowisko
w ilosci przekraczajgcej dopuszczalne normy w przepisach szczegoétowych.

e) Wptywu obiektu budowlanego na istniejgacy drzewostan, powierzchnie
ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

- uwzgledniajgc, ze przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne powinny wykazywac¢ ograniczenie
lub eliminacje wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

Obiekt zostat zaprojektowany z poszanowaniem srodowiska przyrodniczego. W obrebie
projektowanych robét nie projektuje sie dziatan pogarszajgcych stan siedlisk gatunkéw
chronionych roslin czy zwierzat.

10) W przypadku zamierzenia budowlanego dotyczgcego budynku -
analize technicznych, Srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systemow alternatywnych zaopatrzenia w
energie i ciepto, w tym zdecentralizowanych systemdw dostawy energii
opartych na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub
chtodzenie lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci gdy opiera sie catkowicie
lub czedciowo na energii z odnawialnych zrédet energii, o ktérych mowa w
art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych Zzrédtach
energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, 284, 568, 695, 1086 i 1503), oraz
pompy ciepta, okreslajgcg: Nie dotyczy.



a) Oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energie uzytkowg do
ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody uzytkowej, Nie dotyczy.

b) Dostepne nosniki energii, Nie dotyczy.

c) Wybor dwéch systemow zaopatrzenia w energie do analizy
porownawczej: Nie dotyczy.

— systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

— systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego
jako potaczenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

d) Obliczenia optymalizacyjno-porownawcze dla wybranych systemow
zaopatrzenia w energie, Nie dotyczy.

e) Wyniki analizy porobwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie;
Nie dotyczy.

11) W stosunku do budynku - analize technicznych i ekonomicznych
mozliwosci wykorzystania urzagdzen, ktére automatycznie regulujg
temperature oddzielnie w poszczegdélnych pomieszczeniach Ilub w
wyznaczonej strefie ogrzewanej, zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 oraz z 2020 r. poz. 1608);

Nie dotyczy.

12) Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem;

Nie dotyczy.

13) Dane dotyczgce warunkédw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Droga pozarowa powinna umozliwiac przejazd pojazdow o nacisku osi na nawierzchnie
jezdni co najmniej 100 kN (kiloniutondw), a jej minimalna szerokos¢ w miejscach innych
niz wymienione w par. 12 nie moze by¢ mniejsza niz 3,0 m. Spetniono

2. Czes$¢ opisowa projektu architektoniczno-budowlanego zawiera
informacje o zgodzie na odstepstwo, o ktérym mowa w art. 9 ustawy, lub o



zgodzie udzielonej w postanowieniu, o ktorym mowa w art. 6a ust. 2
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z
2020 r. poz. 961), jezeli zostaty wydane.

Nie dotyczy.




